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I.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины  «Строительное дело»  являются получение обучающимися знания, необходимые для творческого решения вопросов связанных со строительством сложных и долговечных горно-технических зданий и сооружений, обучение студентов прогрессивным методам строительства, которые необходимы для практической деятель​ности горного инженера- строителя. 

Задачами освоения дисциплины являются:

- овладение студентами методиками проектирования зданий и сооружений и расчета их конструкций на основе всесторонне​го анализа исходной информации;

-  использования научных зна​ний, моделирования и широкого применения ЭВМ применительно к конкретным условиям эксплуатации и выбранным материалам.

- знакомство с методами технологии строительного производства при возведении  зданий и сооружений;

- ознакомление с необходимые сведениями в области строительных ма​териалов, изделий и конструкций.

2. ТЕМЫ КУРСА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ СТУДЕНТАМИ И ДРУГИЕ ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

	№

п/п
	Наименование видов самостоятельной работы
	Трудоемкость

(час.)
	Методические материалы



	1
	Основные конструктивные элементы

здания
	6
	1, 2, 6

	2
	Просадочные грунты
	4
	2, 6

	3
	Мерзлые грунты
	4
	2, 3, 6

	4
	Бетонные работы при возведении монолитных ленточных фундаментов
	4
	1

	5
	Бетонные работы при возведении свай
	4
	2, 3, 6

	6
	Бетонные работы при возведении свайного ростверка


	4
	1, 2, 6,7

	7
	Разработка противокарстовых мероприятий. Классификация закарстованных территорий.
	8
	1, 2, 3, 6

	8
	 Оклеечная гидроизоляция
	4
	1, 2, 3, 6

	9
	 Монтируемая гидроизоляция
	4
	1, 2, 3, 6

	10
	Выполнение КР
	20
	2, 4, 6, 7

	11
	Подготовка к проведению всех видов аттестации и экзамену

	42
	1- 7

	Итого
	108
	


Вопросы для самопроверки

1. Предел огнестойкости определяет 

a) Максимальную температуру, которую конструкция может выдержать при пожаре. 

b) Максимальную темепературу, при которой материал конструкции не возгорается. 

c) Время от начала пожара до момента полного разрушения конструкции. 

d) Время от начала пожара до момента получения конструкцией больших деформаций или начала разрушения. 

2. Что такое железобетон?
a) Железобетон – это искусственный строительный материал, представляющий собой рациональное соединение бетона и арматуры, работающих совместно.

b) Железобетон – это искусственный строительный материал, представляющий собой каменную структуру, в которую включены отдельные феритовые зерна.

c) Железобетон – это искусственный строительный материал, состоящий из шлака и стали, получаемый в результате переплавки руды в домнах или других печах.

d) Железобетон – это искусственный строительный материал, представляющий комбинированную конструкцию, к которой на растяжение работает сталь, а на сжатие – бетон.

3.  Благодаря чему возможно рациональное сочетание бетона и арматуры, работающих совместно?

a) Между арматурой и бетоном имеется надежное сцепление. Сталь и бетон обладают близкими по значению коэффициентами линейного температурного расширения, что предотвращает проскальзование арматуры в бетоне.

b) Между арматурой и бетоном имеется надежное сцепление. Бетон имеет щелочную среду и не вступает в химическую реакцию с арматурой.

c) Сталь и бетон обладают близкими по значению коэффициентами линейного температурного расширения, что предотвращает проскальзование арматуры в бетоне. Плотный бетон защищает заключенную в нем стальную арматуру от коррозии и предохраняет ее от непосредственного действия огня.

d) Между арматурой и бетоном имеется надежное сцепление. Сталь и бетон обладают близкими по значению коэффициентами линейного температурного расширения, что предотвращает проскальзование арматуры в бетоне. Бетон имеет щелочную среду и не вступает в химическую реакцию с арматурой. Плотный бетон защищает заключенную в нем стальную арматуру от коррозии и предохраняет ее от непосредственного действия огня.

4. Какое свойство железобетона является его преимуществом?

a) Высокая огнестойкость.

b) Большая объемная масса.

c) Трудность усиления ЖБК.

d) Большая звуко- и теплопроводность.

5. Какое свойство железобетона является его недостатком?

a) Высокая сопротивляемость атмосферным и химическим воздействиям, зависящая от качества бетона.

b) Высокая сопротивляемость динамическим и сейсмическим нагрузкам из-за высокой жесткости. 

c) Высокая долговечность. 

d) Большая объемная масса.

6. По каким признакам классифицируются бетоны?

a) По структуре, по водонепроницаемости, по морозостойкости, по плотности, по виду заполнителя, по типу вяжущего, по степени упрочнения.

b) По структуре, по степени упрочнения, по плотности, по виду заполнителя, по типу вяжущего, по зерновому составу, по условиям твердения.

c) По структуре, по плотности, по виду заполнителя, по типу вяжущего, по назначению, по водонепроницаемости, по морозостойкости.

d) По плотности, по виду заполнителя, по типу вяжущего, по назначению, по водонепроницаемости, по морозостойкости, по условиям твердения.

e) Что физически представляет собой бетон?

f) Монолитный литой материал.

g) Крупнозернистый литой материал.

h) Мелкозернистый литой материал.

i) Капиллярно-пористый материал, в котором нарушена сплошность.

7. Какие три эталонных вида прочности приняты при проектировании ЖБК?

a) Кубиковая прочность, прочность на срез, прочность на осевое растяжение.

b) Кубиковая прочность, призменная прочность, прочность на осевое растяжение.

c) Кубиковая прочность, прочность на срез, прочность на скалывание.

d) Кубиковая прочность, призменная прочность, прочность на скалывание.

8. Какой размер ребра кубика принят для эталона кубиковой прочности?

a) 25 см.

b) 20 см.

c) 10 см.

d) 15 см.

9. Какие классы бетона приняты в СНиП2.03.01-84*?

a) По прочности на сжатие, по прочности на срез, по прочности на скалывание.

b) По прочности на сжатие, по прочности на скалывание, по морозостойкости.

c) По прочности на сжатие, по морозостойкости, по водонепроницаемости.

d) По прочности на сжатие, по прочности на растяжение.

10. Какие марки бетона приняты в СНиП2.03.01-84*?

a) По прочности на сжатие, по прочности на срез, по прочности на скалывание.

b) По прочности на сжатие, по прочности на скалывание, по морозостойкости.

c) По морозостойкости, по водонепроницаемости, по плотности, по самонапряжению.

d) По прочности на сжатие, по прочности на растяжение.

11. Что такое класс бетона по прочности на сжатие?

a) Кубиковая прочность бетонных образцов с размером ребра 15 см.

b) Прочность бетонных призм на сжатие.

c) Временное сопротивление сжатию бетонных кубиков с размерами ребра 15 см, испытанных через 28 суток твердения при температуре 20
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20С при нормальном давлении, влажности и с учетом статистической изменчивости прочности.

d) Гарантированная кубиковая прочность с обеспеченностью 95%.

12. Как классифицируется арматура по назначению?

a) Рабочая продольная и поперечная, термически упрочненная, стержневая, проволочная, преднапряженная.

b) Рабочая продольная и поперечная, монтажная, распределительная, конструктивная.

c) Рабочая продольная и поперечная, монтажная, термически упрочненная.

d) Стержневая, проволочная, преднапряженная.

13. [image: image2.png]


 Какие виды арматуры в балке и какими номерами обозначены?

a) 1 – продольная рабочая арматура; 2 – распределительная; 3 – монтажная; 4 – петля для строповки; 5 – поперечная рабочая арматура.

b) 1 – распределительная арматура; 2 – продольная рабочая; 3 – поперечная рабочая; 4 – петля для строповки; 5 – монтажная арматура.

c) 1 – монтажная арматура; 2 – распределительная; 3 – продольная рабочая; 4 – петля для строповки; 5 – поперечная рабочая арматура.

d) 1 – монтажная арматура; 2 – поперечная рабочая; 3 – продольная рабочая; 4 – петля для строповки; 5 – распределительная арматура.
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 Какой цифрой обозначена арматура класса А-II, а какой Вр-I ?

a) 2 и 4.

b) 2 и 3.

c) 1 и 3.

d) 1 и 4.

15. Чем обусловлена совместная работа бетона и арматуры?

a) Равенством напряжений в этих материалах.

b) Равенством деформаций в этих материалах.

c) Равенством продольных усилий в этих материалах.

d) Равенством поперечных усилий в этих материалах.

16.  Какие способы создания предварительного напряжения и натяжения арматуры используются при изготовлении преднапряженных ЖБК?

a) Натяжение на бетон; натяжение на упоры; натяжение на стенде.

b) Натяжение на бетон; натяжение на упоры; самонапряжение.

c) Натяжение на бетон; натяжение на упоры; самонапряжение; механическое натяжение.

d) Натяжение на бетон; натяжение на упоры; самонапряжение; электротехническое натяжение.

17.  Какие стадии напряженно-деформированного состояния проходят изгибаемые ЖБК?

a) Стадия работы без трещин; стадия разрушения.

b) Стадия работы с трещинами; стадия разрушения.

c) Стадия работы без трещин; стадия работы с трещинами.

d) Стадия работы без трещин; стадия работы с трещинами; стадия разрушения.

18.  Какие стадии напряженно-деформированного состояния проходят центрально растянутые ЖБК?

a) Стадия работы без трещин; стадия разрушения; стадия проскальзывания арматуры.

b) Стадия работы с трещинами; Стадия ползучести; стадия разрушения.

c) Стадия работы без трещин; стадия работы с трещинами.

d) Стадия работы без трещин; стадия работы с трещинами; стадия разрушения.

19.  Какую цель преследуют при расчете по второй группе предельных состояний?

a) Чтобы не допустить: а) хрупкого, пластического или вязкого разрушения; б) потери устойчивости формы конструкции или ее положения; в) усталостного разрушения конструкций, находящихся под воздействием многократно повторяющейся нагрузки; г) разрушения от совместного действия силовых факторов и неблагоприятных влияний внешней среды, например агрессивной среды или замораживания и оттаивания.

b) Чтобы не допустить: а) хрупкого, пластического или вязкого разрушения; б) потери устойчивости формы конструкции или ее положения; в) образования трещин в бетоне; г) развития чрезмерных деформаций.

c) Чтобы не допустить: а) хрупкого, пластического или вязкого разрушения; б) чрезмерного раскрытия трещин; в) образования трещин в бетоне; г) развития чрезмерных деформаций.

d) Чтобы не допустить: а) развития чрезмерных деформаций; б) образования трещин в бетоне; в) чрезмерного раскрытия трещин.
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