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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Не предусмотрено основной профессиональной образовательной программой.
3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-8

1. Почему схема гидротранспортной установки с углесосами является самой распространенной?

- из- за простоты конструктивной схемы 

- из-за высокого напора 

- из-за отсутствия ограничения крупности загружаемых кусков 

- из-за высокого КПД.

2. Что называется критической скоростью потока?

- наименьшая скорость транспортирования, при которой начинается осаждение частиц 

- минимальная скорость потока 

- максимальная скорость потока 

- наибольшая скорость транспортирования, при которой начинается осаждение частиц.

3. Что такое скорость витания?

- скорость, с которой ВТМ перемещает материал 

- скорость, при которой частицы в трубопроводе колеблются около среднего положения 

- скорость движения частиц в трубопроводе 

- скорость перемещения материала в гидравлических транспортных установках.

4. Какое транспортное средство обладает высокой степенью автоматизации?

- элеватор 

- ленточный конвейер 

- винтовой конвейер 

- пневмотранспортная установка.

5. Почему аэросмесь в пневмотранспортной установке способна двигаться по трубопроводу?

- вентилятор создает воздушный поток 

- в результате химической реакции 

- вследствие разности давлений в начале и в конце его движения 

- превосходящее водяное давление вытесняет поршень, передвигающий материал, с гораздо меньшим воздушным давлением.

6. Какова ширина рельсового пути для России?

- 600 мм 

- 700 мм 

- 1524 мм 

- 1750 мм.

7. Какие конвейеры применяются на обогатительных и брикетных фабриках для транспортирования пылевидных материалов?

- элеваторы 

- ленточные 

- вибрационные 

- пластинчатые 

- винтовые.

8. Какие транспортные машины предназначены для перемещения насыпных грузов в вертикальном или в близком к вертикальному направлении?

- винтовые конвейеры 

- шахтные локомотивы 

- элеваторы 

- погрузочные машины.

9. Как создается возмущающая сила в инерционных вибраторах?

- вследствие деформации упругого элемента шатуна, происходящей при вращении эксцентрикового вала 

- вращением одной или нескольких неуравновешенных масс 

- электромагнитом, питаемым электрическим током 

- создается за счет давления рабочей среды (жидкости, воздуха) на поршень вибратора.

10. Дальность транспортирования пневмотранспортной установки

- 0.5 км 

- 1 км 

- 2 км 

- 4 км.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6

1. Что позволяет горной машине выдержать внезапную перегрузку?

- жесткость узлов 

- умелая работа персонала 

- запас прочности 

- измельчение угля перед погрузкой.

2. Чем отличаются машины непрерывного действия по сравнению с машинами периодического действия?

- у машин периодического действия выше производительность 

- у машин периодического действия невысокие удельные затраты на перемещение груза 

- у машин непрерывного действия высокая производительность и как правило малые удельные затраты на перемещение груза 

- большей производительностью по сравнению с машинами непрерывного действия.

3. Назначение дизеливозов:

- перемещение составов вагонеток с горной массой 

- перевозка грузов по монорельсовым дорогам 

- для вспомогательного транспорта на гидромеханизированных, а так же конвейерезированных шахтах 

- для вспомогательного транспорта на гидромеханизированных шахтах и перемещение составов вагонеток с горной массой.

4. Что представляют собой воздуховозы?

- локомотив с электрической аккумуляторной батареей 

- локомотив, который возит с собой запас воздуха 

- локомотив, который в процессе движения использует тепло окружающей среды 

- локомотив, использующий энергию сжатого воздуха.

5. От чего зависит скорость движения электровоза при использовании сериесных двигателей?

- от угла подъема рельсового пути 

- от загрязнения рельсового пути 

- от условий эксплуатации 

- от желания машиниста электровоза. 

6. Назначение АКПП (автоматизированный комплекс погрузочных пунктов).

- загрузка вагонеток горной массой у забоя 

- дозированная подача горной массы на конвейер 

- погрузка горной массы в вагонетки на стыке двух видов транспорта конвейерного и рельсового 

- разгрузка горной массы у скипового подъемника.

7. Назначение толкателя в составе АКПП.

- подача порожних составов к погрузочному устройству 

- удаление груженых составов от АКПП 

- проталкивание полных и пустых вагонеток под загрузочным устройством с фиксацией или без нее при загрузке 

- подача груженых вагонеток к локомотиву.

8. Что придает колесу электровоза некоторую упругость, которая предохраняет его от разрушения при толчках во время движения?

- амортизирующие устройства 

- форма поперечного сечения 

- ширина колеи 

- ширина бандажа.

9. Как учитывают при конструировании рам электровозов условия спуска в шахту?

- исполнение электровозов делают взрывобезопасным 

- стараются уменьшить их вес и габаритные размеры 

- раму крупных электровозов выполняют разъемной, крышу кабины съемной 

- раму по длине разделяют промежуточными стенками.

10. Как фиксируется бандаж на колесном центре колеса электровоза?

- надевается на резьбу и фиксируется болтами 

- надевается на резьбу и фиксируется специальными заклепками 

- надевается на колесный центр в горячем состоянии и удерживается на нем трением, которое возникает под действием силы упругости 

- надевается на горячий колесный центр и удерживается на нем трением, которое возникает под действием силы упругости.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-8

1. Какие буфера применяются в аккумуляторных электровозах?

- жесткие 

- с пружинными амортизаторами 

- с резиновыми амортизаторами 

- шарнирные.

2. В какой части электровоза расположены пусковые сопротивления?

- в кабине машиниста 

- в аппаратной камере 

- в части, где расположены двигатели 

- центральной части.

3. Сколько составляет тормозной путь шахтного грузового поезда согласно с Правилами безопасности?

- 5 м 

- 10 м 

- 20 м 

- 40 м. 

4. Какое соотношение сил должно быть для предотвращения буксования локомотива?

- сила тяги локомотива должна быть меньше или равна силе сцепления колес с рельсами 

- сила тяги локомотива должна быть больше силы сцепления колес с рельсами 

- центробежная сила на закруглении должна быть больше силы трения 

- сила инерции при неустановившемся движении должна быть больше силы инерции при трогании.

5. Что является основным недостатком вагонеток, выпускаемых до последнего времени?

- малое сопротивление передвижению 

- минимальный вес при заданной емкости 

- жесткие буфера 

- нижняя часть кузова изготавливается из листов большей толщины.

6. В каких вагонетках кузов выполняют с полукруглым днищем?

- малой и средней емкости с глухим кузовом 

- большой емкости с глухим кузовом 

- малой и средней емкости с откидным бортом 

- большой емкости с откидными днищами.

7. Что не задается при проектировании вагонеток?

- вместимость 

- конфигурация кузова 

- грузоподъемность 

- способ разгрузки.

8. Что подразумевается под следующим обозначением вагонетки ВД?

- с глухим жестко закрепленным кузовом 

- саморазгружающиеся с откидным бортом 

- саморазгружающиеся с откидными днищами 

- с глухим опрокидным кузовом.

9. Как достигается повышение производительности труда на подземном рельсовом транспорте?

- за счет замены узкоколеек на широкую колею применяющуюся по всей России 

- за счет комплексной механизации работ и уменьшения времени на погрузку состава 

- за счет комплексной механизации работ по переукладке, балластировке и очистке рельсовых путей 

- за счет большой разветвленности транспортной магистрали.

10. Что такое нить рельсового пути?

- трасса 

- рельсы, соединенные накладками 

- ось пути, разбитая на местности 

- шахты, где основной грузопоток направлен от забоя к стволу.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-17

1. Как обозначается двухбарабанная скреперная лебедка в параллельном исполнении?

- 2П 

- 2ПИ 

- 2С 

- 3П 

- 3СИ.

2. Где применяются гребково-ящичные скреперы?

- для мелких сыпучих грузов 

- для грузов средней крупности 

- для крупнокусковых тяжелых 

- мелко- и среднекусковых грузов.

3. Где применяются совковые скреперы?

- для мелких сыпучих грузов 

- для грузов средней крупности 

- для крупнокусковых тяжелых 

- мелко- и среднекусковых грузов. 

4. Область применения скреперных установок

- транспортирование горной массы на расстояние до 1 км 

- транспортирование горной массы на расстояние от 5 до 100 м 

- транспортирование горной массы на расстояние до 300 м.

5. Каким способом скреперные установки перемещают горную массу?

- в вагонетках по рельсовому пути 

- волочением 

- скребками 

- по сплошной несущей поверхности.

6. Какая скреперная установка является наиболее простой по устройству?

- с двумя канатами 

- с тремя канатами 

- с четырьмя канатами 

- на самоходном шасси.

7. Когда применяются двухбарабанные машины канатной откатки?

- для откатки одним концевым или двумя канатами при длительной работе с одного горизонта 

- для обслуживания нескольких горизонтов двумя концевыми канатами 

- при широкой разветвленности транспортных магистралей, из-за нехватки горючего 

- при больших углах естественного откоса.

8. Что произойдет в работе комплекса ГУНПП, когда образовавшийся при загрузке конус угля нажмет на датчик заполнителя?

- уголь начнет высыпаться на рельсовый путь 

- возникнет аварийная ситуация 

- откроется ток масла в цилиндр толкателя 

- он отключаясь поворачивает пробку распределителя и включает толкатель

9. Почему в автоматизированных транспортных комплексах важное значение приобретают установочные или фиксирующие устройства?

- т.к. сохраняются ручные операции по прицепке и растяжке каната 

- из-за подачи больших составов, длина которых ограничивается размерами пункта погрузки-разгрузки. 

- от них зависит точность выполнения заданной программы процесса загрузки-разгрузки 

- при сохранении ручных операций эти устройства необходимы.

10 при подаче больших составов, длина которых ограничивается размерами пункта погрузки-разгрузки 

- при подаче небольших составов 

- в автоматизированных комплексах 

- всегда, т.к. устанавливаются в наиболее удобном месте.

4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы (проекта)) по дисциплине (модулю)

Не предусмотрено основной профессиональной образовательной программой.
