2

[image: image1.png]Adobe Reader - [/IP 4M 2013.pdf]
ie Edt View Document Tods Window Felp

125%

HcxoaHbIe JaHHEIE.

TpeGyeTcs BEIOTHITE PacueT MPAMOYTOIbHOIT ONepTOii 10 KOHTYPY IIaCTHHEL Ha
TOTIePeYHYI0 PaBHOMEPHO paclpeIeleHHyo [0 IIOMaIH Harpysky. Pa3Mepst
TUTACTHHBI, YCIOBHS ONHPAHILS 10 TPAHAM H BeTHUHHA HATPY3KH YKA3aHEI B
Tabmure 1.

2paHb 1 2paHb 2

/

7

2paHb 4

YenoBHeie oBosnavenus
TTTTT T - WapHUpHoe onupaHue;

T - XeCmkoe onupaHue;
- cBoBodHas 2paHb.

Atiachments

Comments

Pucyrox 1 - Cxema nracmurot

827x11,69in ¢

EXE]
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JIICT COTJIACOBAHIIA
doHa 0LIEHOYHBIX CPEACTB (OLIEHOUHBIX MATEPHAJIOB)

PazpaGoTunk:

Jensrug MLIO., AoIeHT, KaHI. TEXH. HaVK
(DHO, oomicHocHb, yHeHas chieneHb, yieHoe 3eariie) (noonuco)






1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.5)

1. С помощью каких инструментов можно получить объёмное изображение расчётной схемы в SCAD 21.1:

a)
использование сторонних приложений для обработки формата .spr;

b)
импорт расчётной схемы в ArchiCAD;

c)
использование кнопки «Удаление линий невидимого контура»;

d)
использование кнопки «Презентационная графика».
2. С помощью каких инструментов можно получить объёмное изображение расчётной схемы в SCAD 11.5:

a)
использование сторонних приложений для обработки формата .spr;

b)
импорт расчётной схемы в ArchiCAD;

c)
использование кнопки «Удаление линий невидимого контура»;

d)
использование кнопки «Презентационная графика».

3. Как осуществляется взаимосвязь расчётной модели SCAD и пространственной архитектурной модели среды в Revit?
a)
использование сторонних приложений для объединения моделей;

b)
посредством формата .ifc;

c)
через экспорт расчётной схемы в текстовый формат»;

d)
через использование режима «Презентационная графика» в SCAD.
4. Как осуществляется объединение пространственной модели в Tekla Structures и с эскизами чертежей и фотоизображениями?

a)
через использование опорных моделей;

b)
с помощью буфера обмена Microsoft Windows;

c)
с использованием надстройки Artlantis;

d)
через использование набора компонентов Tekla Structures.
5. Какой программный комплекс не реализует технологии BIM-проектирования?

a)
ArchiCAD;

b)
Tekla Structures;

c)
Revit;

d)
Правильный ответ отсутствует.

6. Какой программный реализует двустороннюю взаимосвязь Revit и расчётной модели в рамках технологии BIM-технологий информационного моделирования?

a)
SCAD Office;

b)
Лира-САПР;

c)
Tekla Structures;

d)
Stark-ES.

7. Какой программный реализует двустороннюю взаимосвязь Revit и расчётной модели в рамках технологии BIM-технологий информационного моделирования?

a)
SCAD Office;

b)
Лира 10.8;

c)
Tekla Structures;

d)
Stark-ES.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.6)

1. С помощью каких инструментов можно получить объёмное изображение расчётной схемы в SCAD 21.1:

a)
использование сторонних приложений для обработки формата .spr;

b)
импорт расчётной схемы в ArchiCAD;

c)
использование кнопки «Удаление линий невидимого контура»;

d)
использование кнопки «Презентационная графика».
2. С помощью каких инструментов можно получить объёмное изображение расчётной схемы в SCAD 11.5:

a)
использование сторонних приложений для обработки формата .spr;

b)
импорт расчётной схемы в ArchiCAD;

c)
использование кнопки «Удаление линий невидимого контура»;

d)
использование кнопки «Презентационная графика».

3. Как осуществляется взаимосвязь расчётной модели SCAD и пространственной архитектурной модели среды в Revit?

a)
использование сторонних приложений для объединения моделей;

b)
посредством формата .ifc;

c)
через экспорт расчётной схемы в текстовый формат»;

d)
через использование режима «Презентационная графика» в SCAD.
4. Как осуществляется объединение пространственной модели в Tekla Structures и с эскизами чертежей и фотоизображениями?

a)
через использование опорных моделей;

b)
с помощью буфера обмена Microsoft Windows;

c)
с использованием надстройки Artlantis;

d)
через использование набора компонентов Tekla Structures.
5. Какой программный комплекс не реализует технологии BIM-проектирования?

a)
ArchiCAD;

b)
Tekla Structures;

c)
Revit;

d)
Правильный ответ отсутствует.

6. Какой программный реализует двустороннюю взаимосвязь Revit и расчётной модели в рамках технологии BIM-технологий информационного моделирования?

a)
SCAD Office;

b)
Лира-САПР;

c)
Tekla Structures;

d)
Stark-ES.

7. Какой программный реализует двустороннюю взаимосвязь Revit и расчётной модели в рамках технологии BIM-технологий информационного моделирования?

a)
SCAD Office;

b)
Лира 10.8;

c)
Tekla Structures;

d)
Stark-ES.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.4)

1. С помощью каких инструментов можно получить объёмное изображение расчётной схемы в SCAD 21.1:

a)
использование сторонних приложений для обработки формата .spr;

b)
импорт расчётной схемы в ArchiCAD;

c)
использование кнопки «Удаление линий невидимого контура»;

d)
использование кнопки «Презентационная графика».
2. С помощью каких инструментов можно получить объёмное изображение расчётной схемы в SCAD 11.5:

a)
использование сторонних приложений для обработки формата .spr;

b)
импорт расчётной схемы в ArchiCAD;

c)
использование кнопки «Удаление линий невидимого контура»;

d)
использование кнопки «Презентационная графика».

3. Как осуществляется взаимосвязь расчётной модели SCAD и пространственной архитектурной модели среды в Revit?

a)
использование сторонних приложений для объединения моделей;

b)
посредством формата .ifc;

c)
через экспорт расчётной схемы в текстовый формат»;

d)
через использование режима «Презентационная графика» в SCAD.
4. Как осуществляется объединение пространственной модели в Tekla Structures и с эскизами чертежей и фотоизображениями?

a)
через использование опорных моделей;

b)
с помощью буфера обмена Microsoft Windows;

c)
с использованием надстройки Artlantis;

d)
через использование набора компонентов Tekla Structures.
5. Какой программный комплекс не реализует технологии BIM-проектирования?

a)
ArchiCAD;

b)
Tekla Structures;

c)
Revit;

d)
Правильный ответ отсутствует.

6. Какой программный реализует двустороннюю взаимосвязь Revit и расчётной модели в рамках технологии BIM-технологий информационного моделирования?

a)
SCAD Office;

b)
Лира-САПР;

c)
Tekla Structures;

d)
Stark-ES.

7. Какой программный реализует двустороннюю взаимосвязь Revit и расчётной модели в рамках технологии BIM-технологий информационного моделирования?

a)
SCAD Office;

b)
Лира 10.8;

c)
Tekla Structures;

d)
Stark-ES.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.9)

1. Опора, эквивалентная одной жесткой связи сооружения с неподвижным основанием и имеющая две степени свободы, является:

a)
шарнирно подвижной опорой;

b)
шарнирно неподвижной опорой;

c)
жесткой заделкой.

2. Конструкции, в которых при пренебрежении упругими деформациями стержней, расстояние между любыми точками конструкции будет неизменным относятся к:

a)
геометрически неизменяемым системам;

b)
геометрически изменяемым системам;

c)
статически определимым системам;

d)
статически неопределимым системам. 

3. Лира-САПР является:

a)
подсистемой вычислительного комплекса SCAD Office;

b)
подсистемой вычислительного комплекса Лира;

c)
самостоятельным программным комплексом.

4. В вычислительном комплексе SCAD, конечный элемент типа 1 «стержень плоской фермы»:

a)
работает в условиях поперечных и продольных деформаций;

b)
работает только в условиях продольных деформаций;

c)
работает в условиях возникновения изгибных, поперечных и продольных деформаций.
5. При расчете прямоугольной, опертой по контуру пластины, изображенной на рисунке, в программном комплексе SCAD, в каких направлениях устанавливаются связи для грани 2?
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a)
Во всех возможных;

b)
X, Y, Z, Uz;

c)
X, Y, Uy;

d)
Z, Ux;

e)
X, Uy.

6. В местной системе координат для стержневого конечного элемента ось X1:

a)
перпендикулярна к оси стержневого КЭ;

b)
совпадает с осью стержневого КЭ и направлена от узла 1 к узлу 2;

c)
совпадает с осью стержневого КЭ и направлена от узла 2 к узлу 1.
3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.5)
1. История развития САПР за рубежом.

2. История развития САПР в России.

3. САПР для архитектуры. Программные комплексы и их особенности.

4. САПР для конструкторов (строительные конструкции и расчёты). Программные комплексы и их особенности.

5. Классификация программных средств автоматизации проектирования.

6. Возможности графического анализа результатов расчёта в SCAD.

7. Краткая история развития BIM.

8. Особенности и преимущества применения BIM-технологий. 

9. Типы расчётных схем в SCAD и их особенности, плюсы и минусы, ограничения по применению.

10. Внедрение BIM и ФГИС ЦС в РФ на законодательном уровне. Основные этапы и положения.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.6)

1. История развития САПР за рубежом.

2. История развития САПР в России.

3. САПР для архитектуры. Программные комплексы и их особенности.

4. САПР для конструкторов (строительные конструкции и расчёты). Программные комплексы и их особенности.

5. Классификация программных средств автоматизации проектирования.

6. Возможности графического анализа результатов расчёта в SCAD.

7. Краткая история развития BIM.

8. Особенности и преимущества применения BIM-технологий. 

9. Типы расчётных схем в SCAD и их особенности, плюсы и минусы, ограничения по применению.

10. Внедрение BIM и ФГИС ЦС в РФ на законодательном уровне. Основные этапы и положения. 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.4)

1. Алгоритмы расчёта структурного покрытия в SCAD.

2. История развития САПР за рубежом.

3. История развития САПР в России.

4. САПР для архитектуры. Программные комплексы и их особенности.

5. САПР для конструкторов (строительные конструкции и расчёты). Программные комплексы и их особенности.

6. Классификация программных средств автоматизации проектирования.

7. Возможности графического анализа результатов расчёта в SCAD.

8. Краткая история развития BIM.

9. Особенности и преимущества применения BIM-технологий. 

10. Внедрение BIM и ФГИС ЦС в РФ на законодательном уровне. Основные этапы и положения. 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.9)
1. Алгоритм расчёта плоской железобетонной фермы в SCAD.

2. Алгоритм расчёта плоской стальной фермы в SCAD.

3. Алгоритмы расчёта структурного покрытия в SCAD.

4. Нагрузки на каркас одноэтажного производственного здания и возможности по автоматизации их сбора.

5. Проектирование фундаментных плит с помощью САПР.

6. Модели грунтового основания, используемые при расчётах.

7. Применение «объединения перемещений» при создании расчётных схем.

8. Особенности задания и применения шарниров в SCAD.

9. Геометрически нелинейный расчёт зданий и сооружений в САПР.

10. Особенности применения специальных конечных элементов: абсолютно жёсткие тела и односторонние связи.

11. Особенности применения специальных конечных элементов: упругие связи, связи конечной жёсткости

12. Теория метода конечных элементов. Основные понятия.

13. Отличия в конструктивных расчётах стальных и железобетонных ферм при использовании SCAD 21.1 и более ранних версий.

14. Крановая нагрузка на одноэтажные промышленные здания. Особенности её сбора и приложения к расчётным схемам.

15. История развития САПР за рубежом.

16. История развития САПР в России.

17. САПР для архитектуры. Программные комплексы и их особенности.

18. САПР для конструкторов (строительные конструкции и расчёты). Программные комплексы и их особенности.

19. Классификация программных средств автоматизации проектирования.

20. Вспомогательные программы комплекса «SCAD Office»

21. Возможности графического анализа результатов расчёта в SCAD.

22. Расчётные сочетания усилий в SCAD.

23. Краткая история развития BIM.

24. Особенности и преимущества применения BIM-технологий. 

25. Применение жёстких вставок при создании расчётных схем.

26. Типы расчётных схем в SCAD и их особенности, плюсы и минусы, ограничения по применению.

27. Возможности SCAD по заданию нагрузок на расчётные схемы.

28. Способы назначения жесткостей сечений стержневых элементов в SCAD. Особенности, сферы применения. Влияние жесткостей на деформации узлов и усилия в элементах.

29. Внедрение BIM и ФГИС ЦС в РФ на законодательном уровне. Основные этапы и положения. 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-7 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-7.2)

1. Алгоритм расчёта плоской железобетонной фермы в SCAD.

2. Алгоритм расчёта плоской стальной фермы в SCAD.

3. Алгоритмы расчёта структурного покрытия в SCAD.

4. Проектирование фундаментных плит с помощью САПР.

5. Внедрение BIM и ФГИС ЦС в РФ на законодательном уровне. Основные этапы и положения. 

