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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-6
1.Какими уравнениями необходимо дополнить уравнения Навье – Стокса для их численного решения?

1) Уравнениями неразрывности, состояния, тремя уравнениями проекций объема силы и уравнением градиента давления.

2) Феноменологическими или теоретическими уравнениями, задающими в явном виде массовые силы и поле давлений.

3) Уравнениями неразрывности, состояния, Эйлера и барометрическим уравнением.

2.Какие виды давления Вы знаете?

1) Скоростное, динамическое и полное.

2) Статическое, динамическое и скоростное.

3) Статическое, полное, барометрическое.

3.По какому уравнению определяется полное давление?

1) һп = һg + γu2/2g.

2) һп = һст + һg..

3) һп = һст ± һg..

4.По какой формуле определяется статическое давление столба воздуха?

1) һ = һп.

2) һ = һп – һg.

3) һ = γH.

5.По какой формуле определяется статическое давление столба воздуха?

1) һ = һп.

2) һ = һп – һg.

3) һ = γH.

6.В каких случаях статическое давление воздуха в выработке считают положительным и в каких отрицательным?

1) Статическое давление считают отрицательным, когда оно меньше атмосферное давление, в остальных случаях оно положительно.

2) Статическое давление считают положительным, если оно больше скорости давления, и отрицательным, если оно меньше скорости напора.

3) Статическое давление больше атмосферного считают положительным, статическое давление меньше атмосферного считают отрицательным.

7.Каковы приделы изменения скорости движения воздуха чашечным анемометром?

1) 1 – 20

2) 5 – 20

3) Более 1

8.Каковы пределы изменения скорости движения воздуха анемометром со струйной осью?

1) 0,1 – 5

2) 0,3 – 1

3) Более 0,3

9.Может ли скоростное давление быть отрицательным?

1) Скоростное давление может принимать как положительные, так и  отрицательные значения.

2) Скоростное давление считают отрицательным, если оно меньше атмосферного.

3) Скоростное давление всегда положительно.

10. Разность каких давлений определяется при замере потерь давления на преодоление лобовых местных сопротивлений?

1) Разность статических давлений.

2) Разность динамических давлений.

3) Разность полных давлений.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-7

1.Почему не рекомендуется для определения коэффициентов аэродинамического сопротивления трению, лобовых и местных сопротивлений замерять разность полного давления?

1) Так как возможны погрешности, связанные с неоднородностью поля скоростей в различных сечениях выработки.

2) Так как при изменении разности полных давлений необходимо, чтобы скорость в различных сечениях выработки была одинакова.

3) Вследствие того, что пульсации скорости будут влиять на результаты измерений.

2.Что такое струя?

1) Струя – это поток воздуха, не имеющий твердых границ.

2) Струей называется направленный поток жидкости или газа.

3) Струей называется направленный поток жидкости или газа с конечными поперечными размерами.

3.Какие виды струй Вы знаете?

1) Ламинарные и турбулентные, круглые и сложной формы, свободные и ограниченные, затопленные и распространяющиеся в спутном или встречном потоках, изотермические и неизотермические.

2) Истекающие из круглых отверстий, плоские, настилающие, закрученные, истекающие из узких щелей.

3) Изотермические, осесимметричные, ограниченные, круглые с постоянной температурой, с постоянной осевой скоростью.

4.Что такое начальный участок струи?

1) Начальный участок струи – расстояние, на котором средняя скорость воздуха постоянна.

2) Начальный участок струи – расстояние вдоль оси струи, на котором осевая скорость постоянна.

3) Начальный участок струи называется расстояние от полюса до конца ядра струи.

5.Что такое основной участок струи?

1) Основной участок струи – расстояние, на котором осевая скорость постоянна.

2) Основной участок струи называется продольный размер ядра струи.

3) Основной участок струи представляет собой расстояние от начального сечения до границы действия струи.

6.Что называется вентиляционной сетью?

1) Совокупность связанных между собой горных выработок шахты, по которым движется воздух, называется вентиляционной сетью.

2) Вентиляционная сеть-это план, на котором показано движение воздуха по горным выработкам.

3) Вентиляционная сеть - внемасштабное изображение горных выработок с указанными направлениями движения воздуха.

7.Что такое вентиляционный план?

1) Вентиляционным планом называется вычерченный в масштабе план горных выработок, на котором указано направление, скорость и количество воздуха в выработках, а также геометрические и аэродинамические характеристики выработок и вентиляционных сооружений.

2) Вентиляционный план представляет собой
план горных пород, на котором показаны стрелками направления движения свежих и исходящих струй.

3) Вентиляционным планом называю упрощенное внемасштабное изображение вентиляционной сети, на котором взаимное расположение элементов, соответствующих путям движения воздуха, тождественно их расположению в шахте.

8.В чем отличие вентиляционной схемы от вентиляционного плана?

а) Вентиляционная схема отличается от вентиляционного плана тем, что она вычерчивается в масштабе.

б) Отличие состоит с том, что вентиляционная схема - упрощенное внемасштабное изображение сети, на котором расположение элементов, соответствующих путям движения воздуха, тождественно расположению их в шахте.

в) Главное отличие заключается в том, что схема является внемасштабным изображением совокупности горных выработок.

9.Сформулируйте первый закон сетей.

а) Первый закон формулируется как первый закон Кирхгофа

б) Первый закон сетей представляет собой закон сохранения массы.

в)  масс воздуха, проходящих к узлу в единицу времени.

10.Сформулируйте второй закон сетей.

1) Второй закон сетей представляет собой закон сохранения энергии.

2) Алгебраическая сумма депрессий всех ветвей замкнутого контура, не содержащих источника энергии, не равна нулю.

3) Алгебраическая сумма депрессий всех ветвей замкнутого контура, не содержащих источника энергии, равна нулю.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6

1. По какой формуле определяется необходимое число уравнений для расчета сетей?

а) M=L-N+1

в) L=M+N-1

б) Y=N-1

2. Какие основные задачи расчета сетей вам известны?

1) Прогноз воздухораспределения в шахтной вентиляционной сети.

2) Определение оптимальных режимов работы вентиляторов главного проветривания и управление воздухораспределения в вентиляционной сети.

3) Расчет естественного воздухораспределения, управление воздухораспределением и анализ взаимосвязи аэродинамических параметров.

3. Какие исходные данные необходимо иметь для расчета естественного воздухораспределения в вентиляционной сети?

1) Общее количество воздуха и аэродинамические сопротивления ветвей.

2) Количество воздуха, протекающего по ветвям, их длину, площади поперечного сечения, периметры и коэффициенты аэродинамического сопротивления горных выработок.

3) Аэродинамические параметры ветвей вентиляционной сети.

4. Что необходимо определить при решении задачи естественного воздухораспределения в сети?

1) Максимальную и минимальную депрессии вентиляционной сети.

2) Общее количество воздуха и аэродинамические параметры элементов вентиляционной сети.

3) Количество воздуха, протекающего по выработкам, направление движения воздуха и депрессию сети.

5. Чему равна оптимальная скорость воздуха по пылевому фактору при проветривании лав?
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6. По какой формуле рассчитывается общешахтная депрессия?

1) 
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, где hi – депрессия i-й выработки маршрута максимальной депрессии.

7. Как увязываются депрессии крыльев, панелей, участков?

1) Увязка депрессий осуществляется вспомогательными вентиляторами.

2) Определяется абсолютная невязка депрессии и устанавливается отрицательный регулятор распределения воздуха на маршруте с наименьшей депрессией.

3) Депрессии увязываются с помощью отрицательных регуляторов воздухораспределения и с использованием методов положительного регулирования.

8. Как учитывается местные и лобовые сопротивления при расчете депрессии выработок?

1) Местные и лобовые сопротивления учитываются специальным коэффициентом в расчетной формуле.

2) Местные и лобовые сопротивления при расчете общешахтной депрессии не учитываются.

3) Местные и лобовые сопротивления принимают в количестве 20-25 % от потерь давления на преодоление сопротивления трению.

9. Как учитывается депрессия калориферов при определении общешахтной депрессии вентилятора главного проветривания?

1) Депрессия калорифера при определении общешахтной депрессии вентилятора главного проветривания учитывается поправочным коэффициентом.

2) При определении общешахтной депрессии вентилятора главного проветривания депрессия калорифера суммируется с потерями давления воздуха, протекающего по выработкам.

3) Депрессия калорифера при расчете общешахтной депрессии вентилятора главного проветривания не учитывается.

10. По каким формулам определяется депрессия и количество воздуха вентилятора главного проветривания?
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Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-21

1.Чему равно допустимое содержание углекислого газа в струе воздуха, при проведении выработок по завалу?

1) 1

2) 0,5

3) до 2

2.Какие газы образуют взрывчатые смеси с воздухом?

1) CH4 , SO2 , H2 , N2 , CO , NH4 , C3H8 , C4H10
2) H2 ,CO , CO2 , CH4 , C2H2 , N2 , He , H2S

3) CH4 , H2 , CO , H2S , NH3 , C2H6 , C3H8 , C3H10
3.Чему равны предельно допустимые концентрации окиси углерода и окиси азота в рудничной атмосфере?

1) ПДКСО = 0,05%;             ПДКNO2 = 0,3%.

2) ПДКСО = 0,001%;           ПДКNO2 = 0,0001%.

3) ПДКСО = 0,0017%;         ПДКNO2 = 0,00026%.

4.Какие газы образуют взрывчатые смеси с рудничным воздухом?

1) CH4 , SO2 , H2 , N2 , CO , NH4 , C3H8 , C4H10
2) H2 ,CO , CO2 , CH4 , C2H2 , N2 , He , H2S

3) CH4 , H2 , CO , H2S , NH3 , C2H6 , C3H8 , C3H10
5.Взрывается ли угарный газ в смеси с воздухом?

1) Окись углерода взрывается в смеси с воздухом при концентрации от 5 до 14,5%.

2) Окись углерода взрывается в смеси с воздухом при концентрации от 4 до 74%. Наибольшей силы взрыв достигает при 30% СО .

3) Окись углерода взрывается в смеси с воздухом при концентрации от 12,5 до 75%. Взрыв наибольшей силы происходит при 30% CO.

6.Как определить концентрацию взрывчатого газа в воздухе, при которой взрыв достигает наибольшей

1) Необходимо составить уравнение процесса окисления газа, записать пропорцию между количествами реагирующих веществ и общим количеством смеси, из полученного соотношения вычислить концентрацию газа.

2) Следует воспользоваться диаграммой взрываемости и с помощью графических построений определить концентрацию газа, при которой произойдет его полное окисление.

3) Необходимо составить уравнение теплового баланса для процесса взрыва газа, из которого определяется концентрация.

7.При какой минимальной концентрации кислорода в рудничной атмосфере возможна жизнедеятельность человека, если убыль кислорода возмещается инертным или углекислым газом?

1) СО2               =10% .

2) CO2               =17%.

3) CO2               =20%.

8.Что такое респираторный (дыхательный) коэффициент?

1) Отношение массовых потерь кислорода к массе выделяющегося углекислого газа.

2) Отношение количества выделяющегося углекислого газа к количеству поглощаемого кислорода.

3) Разность между количествами поглощаемого кислорода и выделившегося углекислого газа.

9.Назовите меры по предотвращению загазованности горных выработок.

1) Интенсивная вентиляция, применение рациональных схем вентиляции, систематический контроль концентрации и расхода воздуха в выработках, управление газовыделением.

2) Предварительная дегазация и увлажнение угольных пластов, применение рациональных схем вскрытия и подготовки пластов, осланцевание выработок, эффективное проветривание.

3) Применение рациональных способов проветривания и схем вентиляции, обособленное проветривание подготовительных выработок, максимальная нагрузка на очистный забой, использование предохранительных ВВ.

10. Почему используют уравнения Навье – Стокса при решении лишь некоторых частных задач?

1) Так как уравнения слишком громоздки.

2) Вследствие больших затрат машинного времени при выполнении исчислений.

3) Так как для сложных условий движения воздуха выработке точных решений не существует.
3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-6
1. На какие виды подразделяются горные выработки по характеру проветривания?

1) Малой, средней и большой протяженностей.

2) Большого и малого поперечных сечений.

3) Сквозные и тупиковые.

2. Требования, предъявляемые к проветриванию тупиков выработок.

1) Проветривание должно обеспечить удаление из выработки в расчетное время ядовитых газообразных продуктов разложения ВВ, разбавление и удаление ядовитых и взрывчатых газов, выделяющихся из угля и пород, создание нормальной температуры воздуха.

2) Проветривание должно быть эффективным, надежным и экономичным.

3) Проветривание должно обеспечить нормальные санитарно-гигиенические условия в выработке и повышение безопасности работ.

3. Перечислите способы поведения воздуха к забою подготовительных выработок.

1) С помощью вентилятора главного проветривания и продольных перегородок, вентиляционных труб, скважин и параллельных выработок.

2) Нагнетатнльный, всасывающий и комбинированный.

3) С помощью вентиляторов местного проветривания.

4.С помощью каких средств возможно поведение воздуха к забоям подготовительных выработок за счет общешахтной депрессии?

1) С помощью продольных перегородок, вентиляционных труб, скважин и параллельных выработок.

2) За счет совместного действия вентиляторов главного проветривания и естественной тяги.

3) С помощью перегородок или параллельных выработок.

5. Какие способы проветривания забоев подготовительных выработок с помощью вентилятора вам известны?

1) Путем последовательного включения вентилятора.

2) Путем параллельного включения вентилятора.

3) Нагнетательный, высасывающий и комбинированный.

6. Назовите преимущества и недостатки нагнетательного способа проветривания нагнетательных выработок.

1) Преимущества: проветривание призабойного пространства осуществляется деятельной струей свежего воздуха, отсутствуют застойные зоны в забое, в рабочее пространство поступает свежий воздух без газовых примесей, утечки воздуха из вентиляционного трубопровода способствует разбавлению газа по всей длине выработки. Недостатки: при БВР продукты взрыва идут  по всей выработке, происходит увеличение концентрации газов по мере удаления от забоя к устью выработки.

2) Преимущества: применяетсяна газовых шахтах, загрязненный воздух удаляется из призабойного пространства по трубопроводу, а свежий воздух поступает к забою по выработке, призабойное пространство и зона отброса газов при БВР хорошо проветриваются. Недостатки: утечки воздуха через стыки воздухопроводов значительны, аэродинамическое сопротивление мягких вентиляционных труб в несколько раз больше, чем металлических, концентрация газов по мере удаления от забоя выработки увеличивается.

3) Преимущества: призабойное пространство проветривается активной струей, уменьшается вероятность образования застойных зон в призабойном пространстве, утечки воздуха из вентиляционного трубопровода (до определенных пределов) играют положительную роль. Недостатки: газы при БВР протекают по всей длине выработки, спектр всасывания имеет малый радиус действия, трудно выдержать требуемые расстояния между концом трубопровода и грудью забоя при БВР, так как вследствие разлета кусков породы вероятность повреждения трубы весьма высока.

7. Назовите преимущества и недостатки комбинированного способа проветривания подготовительных выработок.

1) Преимущества: выработка заполняется свежим воздухом, проветривание осуществляется быстро, что позволяет использовать при большей длине выработке, применяя относительно небольшие вентиляторы весьма высока. Недостатки: комбинирование проветривание неприменимо в газовых шахтах, так как общее направление движение воздуха по выработке – от устья к забою что может привести к загазированию призабойной зоны.

2) Преимущества: за время работы вентилятора на всасывания по вентиляционным трубам выносится основная масса ядовитых газов, а на последующее время (режим нагнетания) газы, оставшиеся призабойном пространстве, в небольшом количестве рассосредотачиваются по части выработки, прилегающей к забою, не доходя до ее устья, вследствие чего исключается рециркуляция воздуха. Недостатки: эффективность проветривания призабойной зоны низка.

3) Преимущества: применяются металлические воздуховоды, имеющие малое аэродинамическое соединение, увеличивается реверсивный режим работы при использовании одного вентилятора. Недостатки: невозможна рециркуляция воздуха, необходимо наличие нескольких вентиляторов и дополнительно вентиляционных устройств.

8. По каким факторам рассчитывается количество воздуха, необходимое для проветривания забоев подготовительных выработок?

1) По технологическим и геологическим.

2) По газовыделению.

3) По газовыделению, расходу ВВ, числу работающих людей, минимальной скорости движения воздуха и теплового фактора.

9. Как учитывается утечки в воздуховодах при проветривании подготовительных выработках?

1) С помощью различных коэффициентов. 

2) По норкам

3) По результатам натурных замеров.

10. Как определяется число вентиляторов для проветривания длинных тупиковых выработок?

1) В зависимости от количества воздуха, необходимого для проветривания тупиковой выработки.

2) Как частное от деления депрессии выработки на депрессию, которую может развить выбранный вентилятор при данном дебите, полученная величина уточняется графоаналитическим расчетом.

3) Как частное от деления на дебит выбранного вентилятора.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-7

1. Какими способами осуществляется проветривание выработок большой протяженности.

1) Комбинированным.

2) Нагнетательным, всасывающим или комбинированным.

3) Несколькими вентиляторами, подключенными к трубопроводу параллельно.

2. Какое расположение вентиляторов возможно при проветривании выработок большой протяженности?

1) Возможно параллельное подключение вентиляторов к воздуховоду.

2) Вентиляторы подключаются последовательно.

3) Вентиляторы устанавливаются таким образом, чтобы обеспечить подачу расчетного количества воздуха в призабойное пространство.

3. Каковы преимущества и недостатки сосредоточенного расположения нескольких вентиляторов при проветривании выработок большой площади?

1) Преимущества: вентиляторы должны быть однотипными, суммарная подача их и мощность больше, чем при рассредоточенной установке, трубопровод около вентиляторов находится под большим давлением. Недостатки: при использовании гибких трубопроводов необходимо изготовлять их из материалов с большим сопротивлением на разрыв.

2) Преимущества: возможность установки всех вентиляторов на свежей струе, удобство обслуживания вентиляторов. Недостатки: сосредоточенный подвод энергии к воздушному потоку, однотипность вентиляторов, высокое давление в трубопроводе около вентиляторов.

3) Преимущества: высокая депрессия, развиваемая вентиляторами, удобство обслуживания вентиляторов. Недостатки: большие утечки воздуха в начале трубопровода.

4. Каковы преимущества и недостатки рассредоточенного расположения нескольких вентиляторов при проветривании выработок большой протяженности?

1) Преимущества: возможность установки одного вентилятора на свежей струе, удобство обслуживания вентиляционной системы. Недостатки: малое давление в воздуховодах.

2) Преимущества: возможность проветривания выработок большой протяженности, незначительные утечки воздуха из вентиляционного трубопровода, высокая депрессия, развиваемая вентиляторами. Недостатки: возможность рециркуляции воздуха.

3) Преимущества: сравнительно небольшое давление в трубах при использовании гибких трубопроводов. Недостатки: трудность обслуживания вентиляторов возможность разряжения в трубопроводе на всасывающей стороне вентилятора.

5. В чем сущность газового контроля за состоянием проветривания? Какими методами он осуществляется?

1) Сущность газового контроля – определение концентраций различных газов. Контроль осуществляется шахтными интерферометрами и переносными химическими газоопределителями.

2) Газовый контроль производится для обеспечения нормальных санитарно – гигиенических и безопасных условий работы.

6. В чем сущность контроля запыленности воздуха? Какими методами он осуществляется?

1) Определение запыленности воздуха с помощью приборов. Осуществляется весовым, счетным, фотометрическим, пьезоэлектрическими, и радиоизотопным методами.

2) Определение массового содержания пыли в воздухе и разработка мероприятий по снижению ее концентрации. Основным является весовой (гравиметрический) метод контроля.

3) Определение количества пылинок в объеме воздуха. Основным является счетный метод.

7. В чем заключается цель воздушных и гозовоздушных съемок шахт?

1) При воздушных съемках определяется скорость движения воздуха, а при газовоздушных – качественный состав воздуха.

2) Воздушными съемками производят одновременный замер количества воздуха, поступающего в сеть подземных выработок, и определяется площадь поперечного сечения выработок на замерных станциях; газовоздушные съемки предназначены для контроля за составом воздуха.

3) Цель воздушных и газовоздушных съемок – контроль за состоянием вентиляций шахт с целью составления газовоздушных балансов шахт.

8. Для чего проводятся депрессионные съемки? В чем их сущность?

1) Депрессионные съемки выполняются для получения информации к расчету аэродинамического сопротивления отдельных участков или всей вентиляционной сети и выявления причин больших потерь давления воздуха на тех или иных участках сети. Сущность съемки состоит в замере давления воздуха в вентиляционной сети от точки входа до пункта выхода струи на поверхность.

2) Депрессионные съемки – это комплекс работ, для установления распределения депрессии и расхода воздуха в сети подземных выработок. Сущность состоит в определении параметров с помощью барометров – анероидов, барографов и микроманометров.

3) Депрессионные съемки проводятся для определения депрессии выработок. Сущность съемки заключается в определении маршрута максимальной депрессии.

9. Как учитываются колебания атмосферного давления при производстве депрессионных съемок?

1) Колебания барометрического давления не учитываются.

2) Поправка на колебания атмосферного давления осуществляется автоматически.

3) При использовании приборов, фиксирующих атмосферное давление в шахте, колебания атмосферного давления учитываются путем поправки на колебания атмосферного давления на поверхности шахты.

10. Какие сооружения для пропуска воздуха Вы знаете?

1) Вентиляционные двери, окна, скважины, сбойки, трубопроводы, каналы вентиляторов, кроссинги, перемычки, буфеты.

2) Вентиляционные трубопроводы, каналы вентиляторов главного проветривания, кроссинги, перемычки.

3) Поверхностные и подземные.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6

1. Какие сооружения для регулирования расхода воздуха Вы знаете?

1) Вентиляционные двери, шлюзы, перемычки, кроссинги.

2) Каналы вентиляторов, подземные вентиляторы, перемычки и двери.

3) Кроссинги, замерные станции, шлюзы, вентиляционные окна.

2. Какие сооружения для изоляции вентиляционных струй Вам известны?

1) Герметические надшахтные здания, глухие перемычки, вентиляционные двери и шлюзы.

2) Парусные, дощатые, надувные, кирпичные и бетонные перемычки.

3) Шпренгельные перемычки, одностворчатые и двустворчатые вентиляционные двери из дерева или металла.

3. Как классифицируют вентиляционные сооружения по назначению?

1) Поверхностные и подземные.

2) Временные и функционирующие в течение всего срока службы шахты.

3) Вспомогательные и предназначенные непосредственно для пропуска воздуха.

4. Назначение вентиляционных дверей.

1) Вентиляционные двери предназначены для прекращения движения воздуха по выработке при сохранении возможности прохода людей.

2) Вентиляционные двери служат для прохода людей и возможности продвижения транспортных средств по выработке.

3) Вентиляционные двери изолируют вентиляционные струи.

5. Назначение кроссинга.

1) Кроссинг является обводным каналом для вентиляционной струи.

2) Кроссинг предназначен для изоляции друг от друга пересекающихся воздушных струй.

3) Кроссинг предназначен для пропуска воздуха.

6. Назначение перемычки.

1) Перемычка предназначена для резкого уменьшения количества воздуха, протекающего по выработке.

2) Перемычку используют как средство для уменьшения внутришахтных утечек воздуха.

3) Перемычка-отрицательный регулятор расхода воздуха.

7. Какие параметры контроля состояния проветривания Вы знаете?

1) Параметры, характеризующие метеорологические и газовые факторы состояния воздуха в горных выработках.

2) Расход и скорость движения воздуха, проходящего по выраброткам и через каналы вентиляторов, концентрации ядовитых и взрывчатыхъ газов.

3) На рудниках и шахтах давление воздуха и разность давлений (депрессии) в горных выработках.

8. Какие сооружения для регулирования расхода воздуха. Вы знаете?

1) Вентиляционные двери, шлюзы, перемычки, кроссинги.

2) Каналы вентиляторов, подземные вентиляторы, перемычки и двери.

3) Кроссинги, замерные станции, шлюзы, вентиляционные окна. 

9. Какие сооружения для изоляции вентиляционных струй Вам известны?

1) Герметические шахтные здания, глухие перемычки, вентиляционные двери и шлюзы.

2) Парусные, дощатые, надувные, кирпичные и бетонные перемычки.

3) Шпренгельные перемычки, одностворчатые и двустворчатые вентиляционные двери и шлюзы.

10. Квалифицируются вентиляционные сооружения по назначению.

1) Поверхностные и подземные.

2) Временные функционирующие в течении всего срока службы шахты.

3) Вспомогательные и предназначенные непосредственно для пропуска воздуха.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-21

1. Что понимаем под термином «Диффузионный поток»?

1) Диффузионный поток – это количество воздуха, переносимое воздушным потоком  в единицу времени.

2) Диффузионный поток – это количество вещества, переносимое воздушным потоком в единицу времени.

3) Диффузионный поток – это перенос, вызванный движущимся воздухом.

2. Какие виды диффузионных потоков

1) Турбулентный и ламинарный 

2) Турбулентный, ламинарный, конвективный.

3) Турбулентный, молекулярный, конвективный.

3. Почему в правой части формул молекулярного и турбулентного диффузионных потоков стоит знак минус?

1) Молекулярный диффузионный поток направлен в сторону уменьшения содержания вещества. 

2) Турбулентный диффузионный поток направлен в сторону уменьшения содержания примеси. 

3) Направления быстрейшего увеличения концентрации вещества определяется её градиентом, а векторы молекулярного и турбулентного и турбулентного потоков направлены в противоположную сторону.

4. В чем отличие молекулярного полтока от турбулентного?

1) При молекулярной диффузии распространение вещества происходит вследствие взаимного проникновения молекул в диффундирующих средах, а при турбулентной происходит обмен объемами, содержащими диффундирующих среды. 

2) Распространение газов в воздушном потоке происходит в результате увлечения их движущимся воздухом, молекулярного и турбулентного перемешивания.

3) Коэффициент молекулярной диффузии определяется только энергией молекул диффундирующего вещёства, а коэффициент турбулентной диффузии зависит от направления и в общем случае является тензором второго ранга.

5. Что такое активные и пассивные газы?

1) К активным газам относят газы, плотность которых существенно отличается от плотности воздуха; пассивные газы имеют плотность, имеют плотность близкую к плотности воздуха.

2) Активными газами называют примеси, диффузия которых изменяют диффузионные свойства потока, пассивными газами – примеси, диффузия которых не изменяет диффузионных свойств потока.

3) Активные газы – это газы, диффузия которых изменяет пульсационную скорость, путь перемешивания, коэффициент диффузии в потоке, к пассивным, как правило, относят азот.

6. Условия образования местных слоевых скоплений газа.

1) Газовыделение из суфляров, интенсивное выделение газа с обнаженной поверхности пласта и из отбитого угля.

2) Повышенная газоносность угольных пластов, отклонения от требований правил оборудования, малые скорости движения воздуха.

3) Интенсивное газовыделение в горную выработку, ведение взрывных работ, малая скорость движения воздуха.

7. Меры борьбы со слоевыми скоплениями газов.

1) Увеличение скорости движения воздуха, снижение газовыделений в выработку, применение средств для турбулизации потока в опасных зонах.

2) Применение взвихряющих трубопроводов местного проветривания, эжекторов, легких перемычек и парусов.

3) Применение приборов автоматического контроля, возможного слоевого скопления газов.

8. Может ли на исходящей струе выработки, в которой есть слоевое скопление газа, концентрация газа не превышать ПДК?

1) Концентрация газа может превышать ПДК.

2) Концентрация газа всегда превышает ПДК.

3) Превышение возможно только в том случае, если в слоевом скоплении концентрация газа ниже ПДК.

9. Может ли слоевое скопление газа заполнить все сечение выработки?

1) Может.

2) Нет, не может, так как его толщина обычно не превышает 0,7 м.

3) Может при интенсивном распределенном газовыделении.

10. Где больше вероятность появления слоевых скоплений газа: в выработках с большими скоростями движения воздуха или малыми?

1) Вероятность возникновения слоевого скопления зависит от интенсивности газовыделений и эффективности проветривания.

2) Вероятность появления слоевых скоплений газа больше в выработках с малой скоростью движения воздуха.

3) На вероятность возникновения слоевых скоплений газа скорость движения воздуха не влияет.

4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы (проекта)) по дисциплине (модулю)

Не предусмотрено основной профессиональной образовательной программой.
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