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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОК-1

	1
	В настоящее время наблюдается тенденция:
	1) к уменьшению рабочих давлений 

2) к увеличению рабочих давлений 

3) к уменьшению мощностей гидроприводов 

	2
	Чем является рабочая жидкость в объемном гидроприводе?
	1) потребителем энергии. 
2) носителем энергии, который вызывает коррозию движущихся механизмов и деталей гидроагрегатов. 
3) распределителем энергии и одновременно выполняет функцию надежной смазки движущихся механизмов и деталей гидроагрегатов, не вызывая их коррозию. 
4) носителем энергии и одновременно выполняет функцию надежной смазки движущихся механизмов и деталей гидроагрегатов, не вызывая их коррозию. 
5) распределителем энергии разных потоков.

	3
	Скорость движения рабочей жидкости при срабатывании предохранительных клапанов гидростоек достигает
	1) 100 м/с 
2) 450 м/с 
3) 50 м/с. 
4) 70 м/с

	4
	Принятая величина давлений в системах гидропривода типа насос-гидромотор
	1) в настоящее время до 200 кгс/см2 с тенденцией увеличения до 320-450 кгс/см2 
2) в настоящее время до 300-450 кгс/см2 с тенденцией увеличения до 630-800 кгс/см2 
3) в настоящее время до 160 кгс/см2 с тенденцией увеличения до 320 кгс/см2 
4) до 1000 кгс/см2

	5
	Принятая величина давлений в системах гидропривода типа насос-гидравлические цилиндры (гидростойки)
	1) в настоящее время до 200 кгс/см2 с тенденцией увеличения до 320-450 кгс/см2 
2) в настоящее время до 300-450 кгс/см2 с тенденцией увеличения до 630-800 кгс/см2 
3) в настоящее время до 160 кгс/см2 с тенденцией увеличения до 320 кгс/см2 
4) до 1000 кгс/см2

	6
	Интервал температур нагрева рабочей жидкости для гидропривода забойного оборудования находится в пределах:
	1) от - 15 до +70 оС 
2) от - 30 до +70 оС 
3) от + 15 до +70 оС 
4) от + 5 до +60 оС

	7
	Интервал рабочих температур в условиях вечной мерзлоты:
	1) от - 15 до +70 оС 
2) от - 30 до +70 оС 
3) от + 15 до +70 оС 
4) от - 5 до +60 оС

	8
	Требования предъявляемые к рабочим жидкостям систем гидропривода механизированных крепей и забойных горных машин:
	1) возможность разжижаться в капилярных щелях при давлениях не ниже 300кгс/см2, отсутствие вредного воздействия на уплотнения из резиносмесей, отсутствие адсорбционных свойств и наличие смазывающей способности. 
2) возможность самоуплотняться в капилярных щелях при давлениях не ниже 300кгс/см2, отсутствие вредного воздействия на уплотнения из резиносмесей, наличие адсорбционных свойств и смазывающей способности. 
3) дешевизна и отсутствие дефицитных компонентов, стабильность и ресурс не менее 1000 ч во всем диапазоне изменения температуры (от -15 до +70оС) и давления (до 600 кгс/см2), а также длительность хранения, отсутствие пенообразования и максимальное содержание растворимого воздуха.

	9
	Где используются нефтяные масла?
	1) в качестве рабочей жидкости в системах гидропривода горных машин, где циркулируют относительно малые объемы жидкости (обычно не более 100 л) и значительна протяженность (до100 м) гидромагистралей. 
2) в качестве рабочей жидкости в системах гидропривода горных машин, где циркулируют относительно малые объемы жидкости (обычно не более 100 л), незначительна протяженность (до10 м) гидромагистралей. 
3) в качестве гидропередвижчиков забойных конвейеров и струговых установок, где циркулируют значительные объемы жидкости (свыше 100 л), большая длина магистралей (на всю длину очистного забоя). 
4) гидропередвижчиков забойных конвейеров и струговых установок, где циркулируют значительные объемы жидкости (свыше 100 л) и не большая длина магистралей.

	10
	Где используются водно-масляные эмульсии?
	1) в качестве рабочей жидкости в системах гидропривода горных машин, где циркулируют относительно малые объемы жидкости (обычно не более 100 л) и значительна протяженность (до100 м) гидромагистралей. 
2) в качестве рабочей жидкости в системах гидропривода горных машин, где циркулируют относительно малые объемы жидкости (обычно не более 100 л), незначительна протяженность (до10 м) гидромагистралей. 
3) в качестве гидропередвижчиков забойных конвейеров и струговых установок, где циркулируют значительные объемы жидкости (свыше 100 л), большая длина магистралей (на всю длину очистного забоя). 
4) гидропередвижчиков забойных конвейеров и струговых установок, где циркулируют значительные объемы жидкости (свыше 100 л) и не большая длина магистралей.

	11
	Два основных типа рабочих жидкостей?
	1) вода и водно-маслянные имульсии. 
2) минеральные масла: высокоочищенное веретенное масло АУ и турбинные масла кислотно-земельной очистки. 
3) нефтяные масла и тонкодисперсные водно-маслянные имульсии. 
4) синтетические негорючие жидкости и тонкодисперсные водно-маслянные имульсии.

	12
	Какие масла получили наибольшее распространение в системах гидропривода горных машин?
	1) высокоочищенное веретенное масло АУ. 
2) турбинные масла кислотно-земельной очистки. 
3) индустриальные И-20А, И-30А и И-40А по ГОСТ 20799-75. 
4) индустриальные И-50А.

	13
	Какие масла являются наиболее качественными для систем объемного гидропривода?
	1) индустриальные И-50А. 
2) многоцелевые Литол-24. 
3) индустриальные И-20А, И-30А и И-40А. 
4) высокоочищенное веретенное масло АУ и турбинные масла кислотно-земельной очистки.

	14
	Для чего добавляют в индустриальные масла систем гидропривода горных машин ингибиторные присадки типа КП-2 по 38-1019-70?
	1) чтобы обеспечить их работу при отрицательных температурах. 
2) чтобы устранить пенообразование и привести к минимуму содержание растворимого воздуха. 
3) чтобы обеспечить защиту омываемых узлов и деталей гидропривода от коррозии.

	15
	Эмульсия приготовляется потребителем путем
	1) смешивания соответствующего количества масла с водой. 
2) смешивания соответствующего количества присадки с водой. 
3) смешивания соответствующего количества масла с водой, по специальной технологии и с соблюдением определенных требований, различных для каждого вида присадки. 
4) смешивание соответствующего количества масла с водой. 
5) механическую смесь глобул (частиц) присадки в воде. 
6) смешивание соответствующего количества высокоочищенное веретенное масло АУ с водой. 
7) механическую смесь глобул (частиц) турбинных масел кислотно-земельной очистки в воде.


	16
	В чем заключается защитное действие эмульсии?
	1) в создании на омываемых рабочих поверхностях элементов гидрооборудования механического барьера ? пленки, состоящей из частиц присадки, удерживаемых за счет адгезии и препятствующих доступу к поверхностям металлических деталей воды, паров шахтной атмосферы и других реагентов. 
2) в создании на омываемых рабочих поверхностях элементов гидрооборудования механического барьера ? пленки, состоящей из частиц индустреального масла, удерживаемых за счет адгезии и препятствующих доступу к поверхностям металлических деталей воды, паров шахтной атмосферы и других реагентов. 
3) в создании на омываемых рабочих поверхностях элементов гидрооборудования механического барьера ? пленки, состоящей из частиц воды. 
4) созданием на омываемых рабочих поверхностях элементов гидрооборудования механического барьера ? пленки, состоящей из частиц воды. 
5) созданием на омываемых рабочих поверхностях элементов гидрооборудования механического барьера ? пленки, состоящей из частиц присадки. 
6) определяются ее антизадирными (смазывающими) и коррозиезащитными свойствами.

	17
	Какие гидроцилиндры применяются для регулирование положения шнековых исполнительных органов комбайнов?
	1) плунжерные 
2) поршневые одноштоковые 
3) поршневые двухштоковые 
4) с встроенным амортизатором.



	18
	Основные параметры, которыми характеризуются гидроцилиндры:
	1) Рпр ? пробное давление, с которым осуществляется гидравлическое испытание цилиндра, кгс/см2 , s s ? предел текучести материала цилиндра, кгс/см2, n ? коэффициент запаса прочности. 
2) s s ? предел текучести материала цилиндра, кгс/см2, n ? коэффициент запаса прочности, ? - коэффициент прочности. 
3) диаметры цилиндра D и d, ход штока S, рабочее давление Р. 
4) диаметр цилиндра d, ход штока S, n ? коэффициент запаса прочности. 



	19
	Цилиндры и штоки из стали марки 35 подвергаются :
	1) улучшению до твердости НВ=197-241 
2) закалке ТВЧ до твердости 48-53 HRCЭ 
3) цементации и закалке 56-63 HRCЭ 
4) улучшению до твердости НВ=268?321.

	20
	Цилиндры и штоки из стали 30ХГСА подвергаются:
	1) улучшению до твердости НВ=197?241 
2) закалке ТВЧ до твердости 48-53 HRCЭ 
3) цементации и закалке 56-63 HRCЭ 
4) улучшению до твердости НВ=268-321.

	21
	Что является основными регулирующими и распределительными устройствами систем объемного гидропривода?
	1) гидроцилиндры. 
2) уплотнения. 
3) насосы постоянной подачи. 
4) дроссельные устройства, порционеры, делители потоков, автоматы разгрузки и другие устройства.

	22
	Что регулируют различные регулирующие и распределительные устройства?
	1) ход штока и расхода жидкости. 
2) давления и расхода жидкости. 
3) давление и ход штока.

	23
	Назначение обратного клапана
	1) предназначен для ограничения в заранее заданных пределах величины давления рабочей жидкости в гидросистеме в целом или отдельных ее гидроагрегатах. 
2) пропускает поток жидкости только в одном направлении. 
3) пропускает поток жидкости только в обратном ходу жидкости направлении.

	24
	Назначение предохранительного клапана.
	1) предназначен для ограничения в заранее заданных пределах величины давления рабочей жидкости в гидросистеме в целом или отдельных ее гидроагрегатах. 
2) пропускает поток жидкости только в одном направлении. 
3) пропускает поток жидкости только в обратном ходу жидкости направлении. 

	25
	Что такое всасывающий клапан?
	1) предохранительный клапан, установленный во всасывающей магистрали насоса. 
2) обратный клапан, установленный во всасывающей магистрали насоса. 
3) кран, установленный во всасывающей магистрали насоса. 
4) клапанный распределитель, установленный во всасывающей магистрали насоса.

	26
	При использовании водно-маслянных эмульсий рекомендуется применять клапаны:
	1) из стали марки ШХ-15 или 9ХС с закалкой до твердости HRC=56- 62. 
2) из стали 30ХГСА с улучшением до твердости НВ=197?241. 
3) из стали 30ХГСА с закалкой ТВЧ до твердости 48-53 HRCЭ 
4) из стали марки ШХ-15 или 9ХС с улучшением до твердости НВ=268?321

	27
	Какие клапаны применяются при больших расходах рабочей жидкости в качестве всасывающих?
	1) предохранительный клапан. 
2) обратный клапан. 
3) тарельчатый клапан. 
4) золотниковый предохранительный клапан.

	28
	В чем достоинство тарельчатых клапанов?
	1) большая герметичность по сравнению с обратными. 
2) меньшая чувствительность к загрязнению рабочей жидкости. 
3) мало подвержены износу.

	29
	Что называется гидрозамком?
	1) золотниковый предохранительный клапан, применяемый для запирания рабочих полостей силовых гидроцилиндров в заданном положении. 
2) тарельчатый клапан, применяемый для запирания рабочих полостей силовых гидроцилиндров в заданном положении. 
3) гидравлически управляемый обратный клапан, применяемый для запирания рабочих полостей силовых гидроцилиндров в заданном положении.

	30
	Что называется разгрузочным клапаном ?
	1) обратный клапан, применяемый для запирания поршневой полости гидростойки. 
2) гидрозамок односторонний, применяемый для запирания поршневой полости гидростойки. 
3) золотниковый предохранительный клапан, применяемый для запирания поршневой полости гидростойки.

	31
	К чему сводится расчет гидрозамка?
	1) к выбору проходных сечений в клапанном элементе и ходу штока. 
2) к определению диаметра поршня-толкателя, обеспечивающего надежное открывание обратного клапана во время действия на него давления рабочей жидкости, поступающей из штоковой полости гидростойки. 
3) к определению диаметра поршня-толкателя, обеспечивающего надежное выталкивание рабочей жидкости, поступающей из штоковой полости гидростойки. 
4) к выбору проходных сечений в клапанном элементе и определению диаметра поршня-толкателя, обеспечивающего надежное выталкивание рабочей жидкости, поступающей из штоковой полости гидростойки.

	32
	Где наблюдаются явления гидровлического удара?
	1) во всасывающей магистрали насоса. 
2) при выдвижке конвейера. 
3) при разгрузке гидростоек механизированных крепей диаметром 160 мм и более, работающих в условиях труднообрушаемых пород кровли. 
4) при распоре секции.

	33
	Что позволяет правильно рассчитать размеры силовых элементов машины, независимо от характера и величины внешних действующих нагрузок?
	1) предохранительный клапан. 
2) обратный клапан. 
3) тарельчатый клапан. 
4) клапанные распределители. 



	34
	Для чего не предназначены предохранительные клапаны общего применения?
	1) для ограничения величины максимального давления в гидроаппаратах систем гидропривода горно-шахтного оборудования. 
2) для работы в загрязненной рабочей жидкости. 
3) для гидравлических стоек механизированных крепей. 
4) для давления более 65 кгс/см2.

	35
	В связи с чем шариковый предохранительный клапан без центрирования является наименее надежным в эксплуатации ?
	1) из-за вибрации шарика в осевом направлении при перепуске жидкости. 
2) в закрытом состоянии через кольцевые щели между шариком и корпусом клапана просачивается жидкость. 
3) из-за боковых смещений шарика при посадке его на седло и вращательных движений, приводящие к нарушению уплотняющих кромок седла.

	36
	Сколько степеней свободы имеет конусный клапан?
	1) 1. 
2) 2. 
3) 3. 
4) 4.

	37
	Что такое двухходовой распределитель?
	1) дроссель. 
2) клапанный распределитель. 
3) кран. 
4) распределитель золотникового типа. 
5) поворотный распределитель с плоскими золотниками.

	38
	Что такое трехходовой распределитель?
	1) дроссель. 
2) клапанный распределитель. 
3) кран. 
4) распределитель золотникового типа. 
5) поворотный распределитель с плоскими золотниками.

	39
	Какая чистота поверхности, образующей уплотняющую кромку, контактирующую с шариком в шариковых предохранительных клапанах?
	1) не ниже 0,32 мкм. 
2) не ниже 0, 63 мкм. 
3) не ниже 1,25 мкм. 
4) не ниже 2,5 мкм. 

	40
	Один из главных недостатков конусного клапана:
	1) в закрытом состоянии через кольцевые щели между золотником и корпусом клапана просачивается жидкость. 
2) из-за боковых смещений между золотником и корпусом, а так же вращательных движений, приводящие к нарушению уплотняющих кромок.


Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-4

	1
	Один из главных недостатков золотникового клапана:
	1) из-за его вибрации в осевом направлении при перепуске жидкос2ти. 
2) в закрытом состоянии через кольцевые щели клапана просачивается жидкость. 
3) из-за боковых смещений при посадке на седло и вращательных движений, приводящие к нарушению уплотняющих кромок седла.

	2
	Какой предохранительный клапан обладает малым износом, большой долговечностью и надежностью в эксплуатации?
	1) конусный клапан. 
2) шариковый клапан. 
3) золотниковый клапан. 
4) тарельчатый клапан.

	3
	Какие дополнительные усилия начинают действовать по мере открывания предохранительного клапана?
	1) одно вызвано гидродинамическим воздействием на клапан потока обтекающей его рабочей жидкости, а другое (сила инерции) ? ускоренным движением перемещающихся с клапаном масс. 
2) N ? реакция половины опорной поверхности седла, действующей на клапан, кгс, F ? усилие предварительного сжатия пружины, кгс. 
3) силы статистического давления жидкости на клапан.

	4
	Что такое клапанный распределитель?
	1) набор механически, гидравлически или электрически (соленоидом) управляемых предохранительных клапанов, открывающихся или закрывающихся в необходимой последовательности. 
2) набор механически, гидравлически или электрически (соленоидом) управляемых обратных клапанов, открывающихся или закрывающихся в необходимой последовательности. 
3) набор механически, гидравлически или электрически (соленоидом) управляемых обратных клапанов, открывающихся или закрывающихся одновременно. 
4) набор механически, гидравлически или электрически (соленоидом) управляемых тарельчатых клапанов, открывающихся или закрывающихся в необходимой последовательности.

	5
	Что называется краном?
	1) распределительное устройство, в котором рабочий элемент ? цилиндрическая пробка при изменении направления распределения рабочей жидкости совершает вращательные движения, иногда сочетающиеся с осевыми перемещениями. 
2) обратный клапан, применяемый для запирания поршневой полости гидростойки. 
3) гидрозамок односторонний, применяемый для запирания поршневой полости гидростойки. 
4) предохранительный клапан, установленный во всасывающей магистрали насоса.

	6
	Что представляет собой дроссель?
	1) нерегулируемое сопротивление. 
2) усилитель потока энергии, устанавливаемый в необходимых местах гидромагистрали. 
3) местное сопротивление, постоянное или регулируемое, устанавливаемое в необходимых местах гидромагистрали.

	7
	Что такое двухходовой распределитель?
	1) дроссель. 
2) клапанный распределитель. 
3) кран. 
4) распределитель золотникового типа. 
5) поворотный распределитель с плоскими золотниками.

	8
	Что такое трехходовой распределитель?
	1) дроссель. 
2) клапанный распределитель. 
3) кран. 
4) распределитель золотникового типа. 
5) поворотный распределитель с плоскими золотниками.

	9
	Что такое четырехходовой распределитель?
	1) дроссель. 
2) клапанный распределитель. 
3) кран. 
4) распределитель золотникового типа. 
5) поворотный распределитель с плоскими золотниками.

	10
	Какой из распределителей золотникового типа открывает и закрывает проход жидкости?
	1) четырехходовой. 
2) трехходовой. 
3) двухходовой.

	11
	Какой из распределителей золотникового типа соединяет гидроагрегат с напорной или сливной магистралью и отключает его от сливной и напорной магистралей?
	1) четырехходовой. 
2) трехходовой. 
3) двухходовой.

	12
	Какой из распределителей золотникового типа имеет наибольшее распространение и применяется чаще всего для управления гидроцилиндром двустороннего действия?
	1) четырехходовой. 
2) трехходовой. 
3) двухходовой.

	13
	Какая должна быть продольная длина золотника?
	1) не должна быть больше Lсум=10- 12d. 
2) не должна быть меньше Lсум=10- 12d. 
3) не должна быть меньше Lсум=40- 50d.

	14
	Где применяются гидростойки?
	1) автомобиль. 
2) авторемонтная мастерская. 
3) для передвижки конвейера. 
4) для поддержания верхних перекрытий крепи. 
5) для передвижки конвейера и поддержания верхних перекрытий крепи

	15
	Теряется ли контакт с породами кровли при частичном разгружении гидростойки?
	1) теряется. 
2) не теряется. 
3) теряется не по всей поверхности верхнего перекрытия крепи.

	16
	Изменяется ли давление рабочей жидкости после распора гидростойки со временем?
	1) гидростойка оказывает сопротивление опусканию пород кровли, при этом увеличивается давление рабочей жидкости. 
2) гидростойка не оказывает сопротивление опусканию пород кровли, при этом уменьшается давление рабочей жидкости. 
3) уменьшается давление рабочей жидкости, из-за потери герметичности.

	17
	Что происходит с гидростойкой, если открыт гидрозамок?
	1) стойка распирается. 
2) стойка разгружается. 
3) происходит отсечение поршневой полости гидростойки от напорной магистрали.

	18
	Необходимый зазор для вывода гидростойки из-под горного давления
	1) обычно d С=30- 40 мм. 
2) обычно d С=50- 60 мм. 
3) обычно d С=100- 110 мм. 
4) обычно d С=5-15 мм.

	19
	Величина упругой податливости гидростойки d Sу состоит из двух составляющих:
	1) d Sу= d Sсж- d Sc 
2) d Sу= d Sсж+ d Sc 
3) d Sу= d Sc -d Sсж

	20
	Для чего предназначены делители потока?
	1) для деления на три равные части количества жидкости, подводимой к гидроагрегатам. 
2) для деления на две равные части количества жидкости, подводимой к двум гидроагрегатам. 
3) для равномерного распределения жидкости в поворачивающей магистрали. 



	21
	Что произойдет если через одну магистраль в делителе пройдет больше жидкости?
	1) перепад давлений через дроссели будет одинаков и золотник будет гидравлически уравновешен. 
2) перепад давлений через дроссели будет неодинаков, и золотник передвинется, перекрыв отверстие, по которому поступает больше жидкости, до выравнивания расходов по обеим магистралям. 
3) перепад давлений через дроссели будет неодинаков, и золотник необходимо передвинуть задавая определенные параметры.

	22
	Для чего предназначены ограничители расхода жидкости?
	1) для обеспечения постоянства расхода жидкости, поступающей в гидроагрегат и зависящей от изменения давления в гидромагистрали. 
2) для обеспечения постоянства расхода жидкости, поступающей в гидроагрегат независимо от изменения давления в гидромагистрали. 
3) для обеспечения временного ограничения расхода жидкости, поступающей в гидроагрегат независимо от изменения давления в гидромагистрали. 
4) для обеспечения временного ограничения расхода жидкости, поступающей в гидроагрегат и зависящей от изменения давления в гидромагистрали.

	23
	Каким выбирают перепад давления в ограничителе расхода при заданном номинальном расходе жидкости Q0 ?
	1) d Р= 0.05 кгс/см2 
2) d Р= 5 кгс/см2 
3) d Р= 25 кгс/см2 
4) d Р= 50 кгс/см2

	24
	Что представляют собой гидравлические аккумуляторы?
	1) устройства для накопления и последующей отдачи потенциальной энергии в виде объема рабочей жидкости, находящейся под давлением. 
2) устройства для накопления и последующей отдачи потенциальной энергии в рабочую жидкость, находящуюся под давлением. 
3) устройства для накопления и последующей отдачи потенциальной и кинетической энергии в виде объема рабочей жидкости с расходом на пробег.

	25
	Что используется для поддержания в системе гидропривода заданного давления во время остановок или отключений насоса?
	1) обратный клапан. 
2) предохранительный клапан. 
3) дроссель. 
4) гидравлический аккумулятор. 
5) ограничитель расхода.

	26
	Что используется для сглаживания резких изменений или пульсаций давления или подачи?
	1) обратный клапан. 
2) предохранительный клапан. 
3) дроссель. 
4) гидравлический аккумулятор. 
5) ограничитель расхода.

	27
	Что используется для получения в течение коротких промежутков времени увеличенных подач рабочей жидкости?
	1) обратный клапан. 
2) предохранительный клапан. 
3) дроссель. 
4) гидравлический аккумулятор. 
5) ограничитель расхода.

	28
	Какие гидроаккумуляторы чаще всего применяются для сглаживания пульсаций давлений и подачи от поршневого насоса?
	1) грузовые. 
2) пружинные. 
3) пневматические

	29
	На какую величину рекомендуется увеличить объем гидроаккумулятора при частоте вращения вала насоса n>100 об/мин?
	1) k=100 
2) k=n/100. 
3) k=n=100. 
4) k=n·100.

	30
	Во сколько раз сглаживание пульсаций, гидравлическим аккумулятором, увеличивает долговечность и надежность гидромагистралей?
	1) в 10 раз. 
2) остается прежней. 
3) уменьшается. 
4) в 2 раза. 
5) в 15 раз.

	31
	Для чего предназначены автоматы разгрузки?
	1) для обеспечения постоянства расхода жидкости, поступающей в гидроагрегат независимо от изменения давления в гидромагистрали. 
2) для обеспечения временного ограничения расхода жидкости, поступающей в гидроагрегат независимо от изменения давления в гидромагистрали. 
3) для перевода работы насосов с рабочего режима на холостой при достижении заданной величины рабочего давления в напорной магистрали и автоматического перевода насоса с холостого режима на рабочий при падении давления в напорной магистрали до заданного предела. 
4) для перевода работы насосов с рабочего режима на холостой при падании заданной величины рабочего давления в напорной магистрали и автоматического перевода насоса с холостого режима на рабочий.

	32
	Где целесообразно применять автоматы разгрузки?
	1) при гидромоторах. 
2) при насосах постоянной подачи. 
3) при насосах переменной подачи. 
4) гидростойках.

	33
	Что произойдет, если в автомате прямого действия при достижении заданного давления откроется разгрузочный клапан?
	1) напорная магистраль и аккумулятор соединяются обратным клапаном. 
2) напорная магистраль насоса соединяется со сливной  давление повышается и насос переводится на рабочий режим. 
3) напорная магистраль насоса соединяется со сливной ? давление снижается практически до нуля, насос переводится на холостой режим. 
4) напорная магистраль насоса отделена от сливной ? давление снижается практически до нуля, насос переводится на холостой режим

	34
	Для работы с какими рабочими жидкостями должны быть пригодны уплотнения в системах гидропривода горных машин?
	1) индустриальных масел И-50А. 
2) на базе присадок ВНИИНП-117 и Аквол-3 
3) на базе присадки Литол-24. 
4) индустриальных масел И-20А, И-30А и И-40А с присадкой Аквол-3. 

	35
	При каком давлении применяют кольца кольца резиновые уплотнительные круглого сечения с защитными кольцами по ОСТ 1244.019 ? 77?
	1) при давлении до 1000 кгс/см2 в неподвижных соединениях и до 100 кгс/см2 в подвижных соединениях 
2) при давлении до 630 кгс/см2 в неподвижных соединениях и до 320 кгс/см2 в подвижных соединениях . 
3) при давлении до 300 кгс/см2 в неподвижных соединениях и до 100 кгс/см2 в подвижных соединениях. 
4) при давлении до 50 кгс/см2 в неподвижных соединениях и до 70 кгс/см2 в подвижных соединениях.

	36
	При какой скорости применяют кольца резиновые уплотнительные круглого сечения с защитными кольцами по ОСТ 1244.019 ? 77? 
	1) до 0,05 м/с. 
2) до 0,5 м/с. 
3) до 2 м/с 
4) до 1,5 м/с

	37
	Что является решающим фактором, определяющим ресурс уплотнения?
	1) материал. 
2) величина зазора е между уплотняемыми поверхностями. 
3) Аmin в пределах 0,1 ? 0,3. 
4) номинальный диаметр поперечного сечения резинового кольца.

	38
	Для чего в одноместной пресформе уплотнительных колец имеется угол разъема 450?
	1) для придания уплотнению определенной формы. 
2) для улучшения захвата кольца. 
3) для вывода облоя с рабочей поверхности кольца. 
4) для обрезания облоя ножницами.

	39
	Почему запрещается удалять облой обрезая его ножницами или каким либо лезвием?
	1) чтобы избежать травмы. 
2) чтобы избежать повреждения уплотнительного кольца. 
3) он необходим для монтаж защитных колец.

	40
	Что предназначено для уплотнения штоков, плунжеров и поршней силовых гидроцилиндров, работающих при возвратно-поступательном движении с рабочими жидкостями типа минеральных масел и водно-масляных эмульсий?
	1) кольца резиновые уплотнительные круглого сечения с защитными кольцами по ОСТ 1244.019 ? 77 
2) манжеты резиновые с защитными кольцами для гидравлических устройств по ОСТ 12.44.022 ? 77 
3) манжеты двусторонние для гидравлических стоек механизированных крепей. 
4) уплотнения стыков соединения корпусов и крышек гидроагрегатов и резервуаров для рабочей жидкости.


Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-7

	1
	При какой скорости движения штока применяют манжеты резиновые с защитными кольцами для гидравлических устройств по ОСТ 12.44.022 ? 77 уменьшенного сечения по ГОСТ 14896 ? 74 с защитным кольцом?
	1) до 0,05 м/с. 
2) до 0,5 м/с. 
3) до 2 м/с 
4) до 1,5 м/с

	2
	Какую твердость должны иметь стальные трущиеся поверхности, сопрягаемые с манжетами резиновыми с защитными кольцами для гидравлических устройств по ОСТ 12.44.022 ? 77?
	1) менее HRC? 45. 
2) не менее HRC? 45. 
3) менее 235?262HB 
4) менее 269?302HB.

	3
	При какой окружной скорости применяют торцовые уплотнения (РТМ 12.44.014 ? 71)?
	1) до 0,05 м/с. 
2) до 0,5 м/с. 
3) до 2 м/с 
4) до 1,5 м/с

	4
	Пылезащитные уплотнения применяются при окружной скорости вала
	1) до 0,05 м/с. 
2) до 0,5 м/с. 
3) до 2 м/с 
4) до 1,5 м/с

	5
	Рабочая температура пылезащитных уплотнений
	1) от -5 до +700С 
2) от -30 до +700С 
3) от 0 до +700С 
4) от 0 до +1000С

	6
	Где рекомендуется применять резинопластмассовые пылезащитные уплотнения?
	1) при сильно запыленной среде, но с малой влажностью. 
2) при работе в сильно запыленной и влажной среде в сочетании с лабиринтным уплотнением. 
3) при осевой сборке.

	7
	Где рекомендуется применять пластмассовые пылезащитные уплотнения?
	1) при сильно запыленной среде, но с малой влажностью. 
2) при работе в сильно запыленной и влажной среде в сочетании с лабиринтным уплотнением. 
3) при применении двух пар резинопластмассовых уплотнений.

	8
	Что является основным агрегатом в системах гидропривода ? генератором энергии?
	1) гидромотор. 
2) гидравлические аккумуляторы. 
3) насосы. 
4) автоматы разгрузки.

	9
	Что преобразует механическую энергию двигателя привода в энергию потока рабочей жидкости, перемещаемой под давлением?
	1) гидромотор. 
2) гидравлические аккумуляторы. 
3) насосы. 
4) автоматы разгрузки.

	10
	Что называется объемной постоянной насоса ?
	1) измеренное количество вытесняемой рабочей жидкости за один оборот ротора насоса. 
2) теоретическое количество вытесняемой рабочей жидкости за один оборот ротора насоса. 
3) не изменяющееся количество вытесняемой рабочей жидкости за один оборот ротора насоса. 
4) количество оборотов ротора насоса на один литр жидкости.

	11
	В чем измеряется объемной постоянной насоса, q?
	1) л/мин. 
2) л/об. 
3) об/л. 
4) об/мин.

	12
	От чего зависит фактическая подача насоса?
	1) от объемной постоянной насоса. 
2) от номинального давления. 
3) от вязкости рабочей жидкости, а последняя, в свою очередь, - от ее температуры.

	13
	Что понимают под наибольшим рабочим давлением насоса?
	1) максимальное давление, при котором насос может работать в течении заданного ресурса без потери подачи за счет срабатывания предохранительного клапана. 
2) максимальное давление, при котором насос может работать в течении небольшого ресурса без потери подачи за счет срабатывания предохранительного клапана. 
3) максимальное давление, при котором насос может работать в течении заданного ресурса с потерей подачи за счет срабатывания обрптного клапана. 
4) максимальное давление, при котором насос может работать в течении небольшого ресурса с потерей подачи за счет срабатывания обрптного клапана.

	14
	Что во многом определяет конструкцию, габариты и массу всех гидроагрегатов, а также их долговечность и надежность?
	1) объемная постоянная насоса. 
2) номинальное давление. 
3) вязкость рабочей жидкости 
4) температура.

	15
	Как влияет повышение рабочих давлений на габариты и массы гидроагрегатов?
	1) увеличиваются габариты и масса. 
2) неизменются. 
3) уменьшаются габариты и масса.

	16
	Какую норму не должен превышать шум насосов в закрытых помещениях, где находятся люди?
	1) 88дБ. 
2) 34дБ. 
3) 65дБ. 
4) 85дБ.

	17
	Что снижает шум насосов?
	1) неуравновешенность ротора. 
2) колебания давления и расхода. 
3) устранение случаев подсоса воздуха. 
4) защемление рабочей жидкости в рабочих камерах.

	18
	Какой привод в насосах забойных гидравлических стоек и вспомогательных устройствах (домкратах передвижки и подъема, инструментах и др.)?
	1) электрический. 
2) пневматический. 
3) ручной.

	19
	Какое исполнение насоса применяется в системах гидропривода типа насос-гидромотор механизмов перемещения горных машин, приводов исполнительных и погрузочных органов?
	1) шестеренный. 
2) с постоянной подачей. 
3) с переменной подачей. 
4) поршневой.

	20
	Какие насосы в последнее время не применяются вследствие технологической сложности изготовления и недостаточного ресурса в системах гидроприводов горных машин ?
	1) шестеренные с постоянной подачей. 
2) лопастные с переменной подачей. 
3) лопастные с постоянной подачей. 
4) аксиально-поршневые с переменной подачей. 
5) радиально- поршневые с переменной подачей.

	21
	Какими выполняются насосы с постоянной подачей?
	) аксиально- и радиально-поршневыми, лопастными. 
2) шестеренными, лопастными или поршневыми. 
3) радиально-поршневыми, шестеренными, лопастными. 
4) аксиально- поршневыми, шестеренными, лопастными.

	22
	Какими выполняются насосы с переменной подачей?
	1) аксиально- и радиально-поршневыми, лопастными. 
2) шестеренными, лопастными или поршневыми. 
3) радиально-поршневыми, шестеренными, лопастными. 
4) аксиально- поршневыми, шестеренными, лопастными.

	23
	Почему число типов и типоразмеров насосов в системах гидропривода забойного оборудования должно быть предельно ограничено?
	1) высокая энергоемкость не позволяет содержат большое количество разнообразных насосов. 
2) в связи с повышением рабочих давлений, сильно увеличатся габариты и масса агрегатов, это ведет к удорожанию добычи полезных ископаемых. 
3) нужны организация ремонта и производство запасных частей, из-за дороговизны и разнообразности оснастки.

	24
	Какие насосы получили широкое распространение по сравнению с другими типами из-за простоты конструкции, весовых характеристик, дешевизны и надежности в эксплуатации?
	1) лопастной. 
2) аксиально-поршневой. 
3) радиально-поршневой. 
4) шестеренный.

	25
	Какие из шестеренных насосов имеют наибольшее распространение?
	1) косозубые, с разными числами зубьев. 
2) косозубые, с равными числами зубьев. 
3) шевронные, с равными числами зубьев. 
4) прямозубые, с разными числами зубьев. 
5) прямозубые, с равными числами зубьев.

	26
	Почему практически всегда целесообразно применять корригирование зубьев для шестерен насоса?
	1) сдвиг инструмента у обеих шестерен будет одинаков и направлен к центру. 
2) не возникает подрезание и межцентровое расстояние будет меньше теоретического. 
3) не возникает подрезание и сдвиг инструмента у обеих шестерен будет одинаков и направлен к центру. 
4) межцентровое расстояние будет больше теоретического, не возникнет подрезание.

	27
	Как перемещаются лопасти в лопастном насосе?
	1) по часовой стрелке. 
2) принудительно или под действием сил инерции. 
3) принудительно или под действием центробежной силы.

	28
	Для чего необходим наклон лопастей под углом альфа?
	1) для увеличения объема рабочей жидкости. 
2) для увеличения скорости вращения. 
3) для предотвращения их заклинивания при прохождении на статоре зон, где осуществляется принудительное вдвигание лопастей в пазы ротора. 
4) для избавления от действия центробежной силы.

	29
	Какой насос получил наибольшее распространение в приводах, где требуется регулирование (в том числе и автоматическое) скорости, реверсирование, плавное трогание под нагрузкой?
	1) постоянной подачи. 
2) лопастной постоянной подачи. 
3) гидромотор. 
4) лопастные переменной подачи. 
5) переменной подачи.

	30
	Какая система гидропривода используется для приводов механизма подачи угольных и проходческих комбайнов, буровых станков вращательного бурения?
	1) насос постоянной подачи - гидромотор. 
2) насос переменной подачи - гидромотор. 
3) насос переменной подачи - гидроцилиндр. 
4) насос постоянной подачи - гидроцилиндр.

	31
	На какую величину можно изменять эксцентриситет e обоймы-статора радиально-поршневого насоса?
	1) от 50 до минимума. 
2) от 0 до максимума. 
3) от 1 до 0. 
4) от 0 до 15.

	32
	Чем осуществляется распределение рабочей жидкости в цилиндры радиально-поршневого насоса?
	1) обоймой статора. 
2) цилиндрами. 
3) цапфой.

	33
	Назначение унифицированной насосной станции СНУ-5, СНУ -5П, СНУ ? 6.
	1) для систем гидропривода рабочих органов комбайнов. 
2) для систем гидропривода механизированных крепей, гидравлических стоек с внешним питанием, гидропередвизчиков забойных конвейеров. 
3) для систем подачи комбайнов.

	34
	Назначение системы фильтрации в составе СНУ-5.
	1) удаление воды из рабочей жидкости. 
2) удаление механических примесей из рабочей жидкости. 
3) предотвращение вспенивания рабочей жидкости.

	35
	Назначение расходомера в составе СНУ.
	1) измерение расхода на выходе СНУ гидроцилиндром. 
2) измерение поочередно подачи высоконапорных насосов в составе СНУ. 
3) для регулирования скорости рабочих органов.

	36
	Назначение регулятора подачи высоконапорных насосов.
	1) для регулирования подачи высоконапорных насосов. 
2) для настройки рабочего давления СНУ и автоматического изменения подачи насосов при отклонении давления от заданной величины. 
3) для изменения скоростей перемещения механизмов.

	37
	Назначение блока клапанов СНУ.
	1) регулирование производительности высоконапорных насосов. 
2) регулирование производительности подпиточного насоса. 
3) поддержания нужного давления в подпиточной магистрали.

	38
	Назначение предохранительных клапанов в составе СНУ.
	1) поддержание нужного давления в гидромагистрали к механизмам. 
2) поддержание давления в подпиточной магистрали на всасе высоконапорных насосов. 
3) для аварийной защиты насосов и гидромагистралей станции от разрушающего давления.

	39
	Назначение клапана минимального расхода в составе СНУ.
	1) для настройки минимальной скорости движения механизмов. 
2) для минимальной подачи рабочей жидкости высоконапорными насосами и смазки поршней и подшипников с целью предохранения их от заклинивания. 
3) для сохранения работоспособности всей СНУ.

	40
	Назначение гидропневмоаккумулятора в составе СНУ.
	1) для сглаживания пульсации давления рабочей жидкости в магистрали. 
2) для сглаживания пульсации давления в подпиточной магистрали. 
3) для сглаживания пульсаций давления рабочей жидкости в системе управления регулятором подачи высоконапорных насосов.



3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОК-1

	1
	Что является основной составной частью эмульсии?
	1) вода. 
2) масло. 
3) присадка.

	2
	В чем заключается лабораторный контроль качества поступившей присадки.
	1) проверяют состояние тары. 
2) контроль качества воды. 
3) проверка соответствия основных параметров присадки техническим требованиям.

	3
	Что предшествует входному лабораторному контролю присадки.
	1) проверяют состояние тары. 
2) контроль качества воды. 
3) контроль качества поступившей присадки.

	4
	Назначение установки УПЭ-1.
	1) приготовление эмульсий со всеми видами присадок. 
2) приготовление эмульсий с присадкой Аквол-3. 
3) приготовление эмульсий с присадкой ВНИИНП-117.

	5
	Для чего нужен рефрактометр?
	1) проверяют состояние тары. 
2) контроль качества воды. 
3) контроль концентрации присадки в эмульсии. 
4) контроль качества поступившей присадки.

	6
	Из чего состоит рефрактометр?
	1) из рефрактометрического блока, между конусами которого помещают каплю контролируемой эмульсии, и зрительной трубы, в которую рассматривают границу светотени, определяющую линию отсчета. 
2) из рефрактометрического блока, между призмами которого помещают каплю контролируемой эмульсии, и зрительной трубы, в которую рассматривают границу светотени, определяющую линию отсчета. 
3) из рефрактометрического блока, между призмами которого помещают каплю контролируемой эмульсии, и зрительно определяют по шкале ее концентрацию.

	7
	Принцип действия рефрактометра.
	1) определение концентрации эмульсии по ее плотности. 
2) определение концентрации эмульсии по ее прозрачности. 
3) определение концентрации эмульсии путем измерения показателя приломления.

	8
	В течении какого времени должна быть доставлена эмульсия на базе присадки Аквол-3 к месту использования?
	1) в течении одной смены после приготовления. 
2) в течении трех смен после приготовления. 
3) в течении недели. 
4) до истечения срока годности.

	9
	Состав эмульсии непрерывно обедняется. Как восстановить концентрацию присадки?
	1) восстанавливать не рекомендуется. 
2) необходимо добавить эмульсию с повышенной концентрацией. 
3) необходимо добавить эмульсию с номинальным содержанием присадки. 
4) заменить эмульсию.

	10
	Что такое вязкость?
	1) способность растекаться на плоскости. 
2) свойство рабочей жидкости оказывать сопротивление сдвигу жидких слоев. 
3) способность сохранять форму. 
4) свойство рабочей жидкости не оказывать сопротивление сдвигу жидких слоев.

	11
	Чем характеризуется вязкость?
	1) давлением. 
2) сдвигом жидких слоев. 
3) коэффициентом вязкости. 
4) плотностью.

	12
	Размерность динамической вязкости в СИ.
	1) см2·с. 
2) Н· c/м2 
3) 200сСт 
4) Н/м2.

	13
	Что происходит с вязкостью при увеличении давления от 0 до 1500 кгс/см2?
	1) падает в 10 раз. 
2) возрастает в 15 раз. 
3) возрастает в 10 раз. 
4) неизменяется.

	14
	Что происходит с водой при9000 кгс/см2?
	1) ничего. 
2) нагревается. 
3) разжижается. 
4) затвердевает.


	15
	Как изменяется вязкость нефтяных масел от 500 кгс/см2?
	1) падает. 
2) растет практически линейно. 
3) растет прогрессивно. 
4) линейно падает.

	16
	Как изменяется вязкость нефтяных масел до 500 кгс/см2?
	1) падает. 
2) растет практически линейно. 
3) растет прогрессивно. 
4) линейно падает.

	17
	Как ведет себя вода при повышении давления до 500 кгс/см2?
	1) падает. 
2) растет практически линейно. 
3) растет прогрессивно. 
4) линейно падает.

	18
	Как ведет себя вода при повышении давления от 500 кгс/см2?
	1) падает. 
2) возрастает. 
3) растет прогрессивно. 
4) линейно падает.

	19
	Как называется величина обратная коэффициенту сжимаемости?
	1) коэффициент растягиваемости. 
2) опытный коэффициент. 
3) объемным модулем упругости. 
4) объемным модулем текучести.

	20
	В каких единицах выражается объемным модулем упругости (СИ)?
	1) Н/м2. 
2) кгс/см2. 
3) Н· c/м2. 



	21
	За счет чего регулируется подача аксиально-поршневого насоса?
	1) изменение хода кривошипа. 
2) за счет вращающегося блока цилиндров. 
3) изменения угла наклона ? пространственного кривошипа или наклонной шайбы.

	22
	Какими насосы переменной подачи имеют преимущества по сравнению с радиально-поршневыми насосами?
	1) лопастные. 
2) шестеренные. 
3) аксиально-поршневые. 
4) поршневые.

	23
	Почему аксиально-поршневые насосы работают с более высоким рабочим давлением по сравнению с радиальными?
	1) распределение рабочей жидкости по цилиндрам производится с помощью клапанов при гидравлическом разжатии контактирующих поверхностей и с самопроизвольной компенсацией износа поверхностей распределителя. 
2) распределение рабочей жидкости по цилиндрам производится без клапанов при гидравлическом поджиме контактирующих поверхностей и с автоматической компенсацией износа поверхностей распределителя. 
3) распределение рабочей жидкости по цилиндрам производится с помощью клапанов при гидравлическом сжатии контактирующих поверхностей и с автоматической компенсацией износа поверхностей распределителя.

	24
	Как работают аксиально-поршневые насосы с большими сечениями всасывающих каналов?
	1) хуже, воспринимают меньшие частоты вращения. 
2) хуже, имеют высокий к.п.д. 
3) с большими частотами вращения (до 1500 ? 3000 об/мин в насосах общего назначения и до 12000 об/мин в насосах специального исполнения). 
4) с меньшими частотами вращения (до 1500 ? 3000 об/мин в насосах общего назначения и до 12000 об/мин в насосах специального исполнения)

	25
	В сравнении с какими насосами аксиально-поршневые имеют массу меньшую в 2-3 раза?
	1) лопастными. 
2) шестеренными. 
3) радиально-поршневыми. 
4) поршневыми. 



	26
	Какой недостаток присущ аксиально-поршневому насосу?
	1) более высокое значение объемного к. п. д. (не менее 0,9) по сравнению с объемным к. п. д. радиально-поршневых насосов. 
2) незначительные и стабильные утечки жидкости в процессе эксплуатации. 
3) большая чувствительность торцового распределителя к загрязнению рабочей жидкости. 
4) большие сечения всасывающих каналов.

	27
	Какие насосы переменной подачи имеют большую перспективу применения в системах гидропривода горных машин?
	1) лопастные. 
2) шестеренные. 
3) аксиально-поршневые. 
4) радиально-поршневые. 



	28
	Что лежит в основе кинематики аксиально-поршневого насоса?
	1) распределительная цапфа. 
2) кривошипно-шатунный механизм. 
3) кривошипно-кулисный. 
4) кулисный.

	29
	Какие требования предъявляются к чистоте контактирующих поверхностей блока цилиндров и торцового распределителя аксиально-поршневого насоса?
	1) чистоту этих поверхностей рекомендуется выдерживать в пределах 0,0012 ? 0,0025 мкм 
2) чистоту этих поверхностей рекомендуется выдерживать в пределах 0,01 ? 0,04 мкм 
3) чистоту этих поверхностей рекомендуется выдерживать в пределах 0,16 ? 0,32 мкм. 
4) чистоту этих поверхностей рекомендуется выдерживать в пределах 0,008 ? 0,16 мкм

	30
	Какие требования предъявляются к отклонениям от плоскости контактирующих поверхностей блока цилиндров и торцового распределителя аксиально-поршневого насоса?
	1) не менее 5 мкм. 
2) не более 5 мкм. 
3) не более 0,5. 
4) не менее 6 мкм.

	31
	Из какого материала изготовлен блок цилиндров аксиально-поршневого насоса?
	1) из стали марки Х12-Ф1. 
2) из бронзы БрОСН 10-203 или БрОФ 10-1. 
3) из меди. 
4) из стали марки 40ХН или 40Х по ГОСТ 4543-71.

	32
	Из какого материала изготавливают диск распределителя аксиально-поршневого насоса?
	1) из стали марки Х12-Ф1. 
2) из бронзы БрОСН 10-203 или БрОФ 10-1. 
3) из меди. 
4) из стали марки 40ХН или 40Х по ГОСТ 4543-71.

	33
	Для чего выполняются дренажные канавки на поверхности сферического распределителя аксиально-поршневого насоса?
	1) для увеличения подверженной гидравлическому давлению площадь контактирующих поверхностей. 
2) для уменьшения износа. 
3) для регулирования усилия гидравлического прижатия блока цилиндров. 
4) находящаяся в них жидкость оказывает упругое воздействие, разгружая контактирующие поверхности распределителя и улучшая условия смазки.

	34
	Почему для уменьшения износа иногда на перемычке торцового распределителя аксиально-поршневого насоса выполняют несколько глухих отверстий?
	1) для увеличения подверженной гидравлическому давлению площадь контактирующих поверхностей. 
2) для регулирования усилия гидравлического прижатия блока цилиндров. 
3) находящаяся в них жидкость оказывает упругое воздействие, разгружая контактирующие поверхности распределителя и улучшая условия смазки.

	35
	Чистота рабочей поверхности в цилиндре должна быть
	1) не ниже 0,08 мкм. 
2) не ниже 0,32 мкм. 
3) не ниже 0,16 мкм 
4) не ниже 0,012 мкм

	36
	Отклонения отверстий и поршней от цилиндрической формы (эллипсность, конусность, непрямолинейность оси) допускается в пределах
	1) 0,05-1мкм. 
2) 0,012-0,06 мкм. 
3) 2 ? 5 мкм. 
4) 5-12 мкм.

	37
	Где применяется радиально-поршневой насос 1НП-120 специального (встроенного) исполнения конструкции СКБ Горловского машиностроительного завода им. С. М. Кирова?
	1) для нагнетания переменного по величине и направлению потока рабочей жидкости под давлением 320 кгс/см2. 
2) в системах гидропривода механизмов подачи узкозахватных угольных комбайнов и предохранительных лебедок 
3) в механизмах подачи угольных комбайнов, механизмах передвижения (с колесным или гусеничным ходом) горных комбайнов, погрузочных маши, самоходных вагонеток, локомотивов с дизельным приводом, приводах монорельсовых дорог, шахтных лебедок, погрузочных устройств, перегружателей, буровых и других горных машин.

	38
	Где применяются насосы аксиально-поршневые с переменной подачей типа РНАС шахтинского завода ?Гидропривод??
	1) для нагнетания переменного по величине и направлению потока рабочей жидкости под давлением 320 кгс/см2. 
2) в системах гидропривода механизмов подачи узкозахватных угольных комбайнов и предохранительных лебедок 
3) в механизмах подачи угольных комбайнов, механизмах передвижения (с колесным или гусеничным ходом) горных комбайнов, погрузочных маши, самоходных вагонеток, локомотивов с дизельным приводом, приводах монорельсовых дорог, шахтных лебедок, погрузочных устройств, перегружателей, буровых и других горных машин.

	39
	Где применяются гидромоторы?
	1) для нагнетания переменного по величине и направлению потока рабочей жидкости под давлением 320 кгс/см2. 
2) в системах гидропривода механизмов подачи узкозахватных угольных комбайнов и предохранительных лебедок 
3) в механизмах подачи угольных комбайнов, механизмах передвижения (с колесным или гусеничным ходом) горных комбайнов, погрузочных маши, самоходных вагонеток, локомотивов с дизельным приводом, приводах монорельсовых дорог, шахтных лебедок, погрузочных устройств, перегружателей, буровых и других горных машин.

	40
	От чего зависит реверс гидроматора?
	1) от автомата разгрузки. 
2) от предохранительного клапана. 
3) от положения оси статора относительно оси ротора радиально-поршневого насоса 1НП-120. 
4) от положения оси статора относительно оси ротора гидромотора.


Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-4

	1
	Для чего полость радиально-поршневого насоса 1НП-120 изолирована уплотнительными кольцами от масляной ванны, в которой установлен насос?
	1) для уменьшения к.п.д. 
2) для уменьшения потерь мощности на перемешивание масла ротором насоса и поршнями. 
3) для уменьшения шума, который без их применения превышает допустимую норму.

	2
	Когда срабатывает управляющий предохранительный клапан радиально-поршневого насоса 1НП-120?
	1) максимальное давление свыше 100 кгс/см2 . 
2) при увеличении давления в напорной гидромагистрали свыше 125 кгс/см2 
3) при уменьшении давления в напорной гидромагистрали до 125 кгс/см2.

	3
	Куда, перемещаясь, направляет рабочую жидкость отсекающий золотник радиально-поршневого насоса 1НП-120?
	1) в управляющий предохранительный клапан. 
2) в линию управления. 
3) в следящий золотник. 
4) в напорную гидромагистраль.

	4
	Куда, перемещаясь, направляет рабочую жидкость следящий золотник радиально-поршневого насоса 1НП-120?
	1) в управляющий предохранительный клапан. 
2) в линию управления. 
3) в отсекающий золотник. 
4) в напорную гидромагистраль. 
5) в гидрозамок.

	5
	Как осуществляется подвод рабочей жидкости к автомату разгрузки из линии нагнетания?
	1) через штуцер обратного клапана. 
2) через штуцер предохранительного клапана. 
3) от зубчатой муфты. 
4) из линии всасывания.

	6
	Что является ротором насоса 1НП-200?
	1) блок цилиндров, в котором в один ряда размещено 22 плунжера. 
2) блок цилиндров, в котором в три ряда размещено 22 плунжера. 
3) блок цилиндров, в котором в два ряда размещено 22 плунжера.

	7
	Как обеспечивается подача рабочей жидкости под давлением в систему управления насосом?
	1) путем вращения зубчатой муфтой, обойма взаимодействуя с плунжерами передает им крутящий момент. 
2) при вращении зубчатой муфты обойма, взаимодействуя с плунжерами, сообщает им возвратно-поступательные перемещения. 
3) путем вращения зубчатой муфтой обоймы, взаимодействуя с плунжерами, сообщает им возвратно-поступательные перемещения и крутящий момент.

	8
	Из чего состоят насосы типа РНАС?
	1) аксиально-поршневого насоса высокого давления, механизма регулирования подачи, автомата разгрузки. 
2) гидравлического аккумулятора, механизма регулирования подачи, подпиточного насоса низкого давления ( для насосов исполнения 1РНАС). 
3) аксиально-поршневого насоса высокого давления, механизма регулирования подачи, подпиточного насоса низкого давления ( для насосов исполнения 1РНАС).

	9
	К каким насосам относятся насосы типа РНАС?
	1) лопастные. 
2) шестеренные. 
3) аксиально-поршневые. 
4) радиально-поршневые.

	10
	Что называется высокомоментными гидроматорами?
	1) все типы гидромоторов многократного действия и гидромоторы радиально-поршневые однократного действия со звездообразным блоком цилиндров. 
2) все типы гидромоторов многократного действия. 
3) гидромоторы радиально-поршневые однократного действия со звездообразным блоком цилиндров. 
4) гидромоторы шестеренные, лопастные и аксиально-поршневые.

	11
	Что называется низкомоментными гидроматорами?
	1) все типы гидромоторов многократного действия и гидромоторы радиально-поршневые однократного действия со звездообразным блоком цилиндров. 
2) все типы гидромоторов многократного действия. 
3) гидромоторы радиально-поршневые однократного действия со звездообразным блоком цилиндров. 
4) гидромоторы шестеренные, лопастные и аксиально-поршневые. 
5) все типы гидромоторов, кроме гидромоторов многократного действия и гидромоторы радиально-поршневые однократного действия со звездообразным блоком цилиндров.

	12
	При применении каких гидромоторов энергия вращения от вала гидромотора передается к исполнительному органу обычно через промежуточный редуктор?
	1) все типы гидромоторов многократного действия и гидромоторы радиально-поршневые однократного действия со звездообразным блоком цилиндров. 
2) все типы гидромоторов многократного действия. 
3) гидромоторы радиально-поршневые однократного действия со звездообразным блоком цилиндров. 
4) гидромоторы шестеренные, лопастные и аксиально-поршневые. 
5) все типы гидромоторов, кроме гидромоторов многократного действия и гидромоторы радиально-поршневые однократного действия со звездообразным блоком цилиндров.

	13
	При применении каких гидромоторов вал либо непосредственно связан с исполнительным органом, либо передаточное отношение промежуточного редуктора существенно уменьшено?
	1) все типы гидромоторов многократного действия и гидромоторы радиально-поршневые однократного действия со звездообразным блоком цилиндров. 
2) все типы гидромоторов многократного действия. 
3) гидромоторы радиально-поршневые однократного действия со звездообразным блоком цилиндров. 
4) гидромоторы шестеренные, лопастные и аксиально-поршневые.

	14
	В качестве низкомоментных гидромоторов в горных машинах применяются:
	1) лопастные, многократного действия, радиально-поршневые многократного действия и радиально-поршневые (звездообразные) однократного действия. 
2) шестеренные, лопастные и аксиально-поршневые. 
3) радиально-поршневые многократного действия, радиально-поршневые (звездообразные) однократного действия и аксиально-поршневые.

	15
	В качестве высокомоментных гидромоторов в горных машинах применяются:
	1) лопастные, многократного действия, радиально-поршневые многократного действия и радиально-поршневые (звездообразные) однократного действия. 
2) шестеренные, лопастные и аксиально-поршневые. 
3) радиально-поршневые многократного действия, радиально-поршневые (звездообразные) однократного действия и аксиально-поршневые.

	16
	Первая принципиальная особенность гидромотора:
	1) развиваемая гидромотором мощность пропорциональна крутящему моменту на его валу. 
2) развиваемая гидромотором мощность пропорциональна частоте вращения его вала. 
3) развиваемая гидромотором мощность пропорциональна его энергоемкости. 
4) постоянство величины крутящего момента, развиваемого гидромотором, независимо от частоты вращения его вала. 
5) постоянство величины его мощности, независимо от частоты вращения его вала.

	17
	Вторая принципиальная особенность гидромотора:
	1) развиваемая гидромотором мощность пропорциональна крутящему моменту на его валу. 
2) развиваемая гидромотором мощность пропорциональна частоте вращения его вала. 
3) развиваемая гидромотором мощность пропорциональна его энергоемкости. 
4) постоянство величины крутящего момента, развиваемого гидромотором, независимо от частоты вращения его вала. 
5) постоянство величины его мощности, независимо от частоты вращения его вала.

	18
	Где применяется гидропривод типа насос - силовые гидроцилиндры?
	1) для привода исполнительного органа комбайна. 
2) для перемещения горных машин в забоях. 
3) для регулирования положения исполнительного органа комбайна по мощности пласта или регулирования положения комбайна в вертикальной и горизонтальной плоскости.

	19
	В каких случаях гидроцилиндры фиксируются распределителями?
	1) когда требуется строгая фиксация поршня в промежуточном положении. 
2) перемещение без регулирования скорости и без необходимости строгого фиксирования промежуточного положения поршня в гидроцилиндре. 
3) при кочательном перемещении поршня гидроцилиндра. 



	20
	В каком случае гидроцилиндры фиксируются гидрозамками?
	1) когда требуется строгая фиксация поршня в промежуточном положении. 
2) при кочательном перемещении поршня гидроцилиндра. 
3) при перемещении поршня гидроцилиндра с переменной скоростью. 



	21
	В каком случае в гидроприводе типа насос-силовые гидроцилиндры применяется регулирование скорости?
	1) при перемещении комбайна в забое. 
2) при кочательном перемещении исполнительного органа комбайна. 
3) при регулировании положения комбайна в забое.

	22
	Чем осуществляется изменение скорости движения поршня в гидроприводе типа насос-силовые гидроцилиндры?
	1) изменением производительности насоса. 
2) изменением скорости движения поршня гидроцилиндра. 
3) установка между напорной и сливной магистралями регулируемого дросселя.

	23
	На какое давление настраивается предохранительный клапан в приводе типа насос-силовые гидроцилиндры?
	1) Рраб=Рmax 
2) Рраб=(0,8- 0,85)Рmax 
3) Рраб=(0,65- 0,7)Рmax

	24
	Чем фиксируются поршни гидроцилиндров в гидроприводе угольного комбайна 2К-101?
	1) распределителями. 
2) гидрозамками. 
3) не фиксируется.

	25
	Какой тип гидропривода используется в проходческом комбайне 2ПУ?
	1) только типа насос- силовые гидроцилиндры. 
2) только типа насос ? гидромотор с автостопами. 
3) для привода гусениц - типа насос ? гидромотор, а для изменения положения исполнительного органа - типа насос- силовые гидроцилиндры.

	26
	Где применяется гидропривод типа насос-гидромотор?
	1) для перемещения исполнительных органов угольных и проходческих комбайнов. 
2) для привода забойных конвейеров. 
3) для привода механизмов подачи угольных комбайнов, механизмов передвижения горных машин, привода исполнительных органов.

	27
	Чем осуществляется изменение скорости вращения гидромотора?
	1) установкой регулируемого дроссельного клапана между нагнетательной и сливной магистралями. 
2) изменением настройки предохранительного клапана. 
3) применением насоса переменной подачи.

	28
	Какой тип рабочей жидкости используется в гидроприводе насос-гидроматор?
	1) водомасляная эмульсия. 
2) индустриальные масла И-30А, И-40А. 
3) вода.

	29
	Какие обратные клапаны не применяются в системах гидропривода горных машин?
	1) шариковые 
2) лепестковые 
3) конусные 
4) тарельчатые

	30
	Всасывающий клапан по своей сути:
	1) обратный 
2) предохранительный 
3) редукционный

	31
	Гидрозамок - это:
	1) гидравлически управляемый обратный клапан 
2) гидравлически управляемый предохранительный клапан 
3) гидроклапан давления

	32
	Как называется гидрозамок односторонний, запирающий поршневую полость гидростойки?
	1) предохранительный клапан 
2) клапан уровня 
3) разгрузочный клапан

	33
	Каков основной недостаток клапана разгрузочного ЭКОР?
	1) недостаточный ресурс из-за эрозии пластмассового седла 
2) малая скорость срабатывания 
3) недостаточный условный проход

	34
	Шариковые предохранительные клапаны применяются в гидросистемах с давлением не менее:
	1) 65 атм 
2) 160 атм 
3) 225 атм

	35
	Основной недостаток шариковых предохранительных клапанов:
	1) малый ресурс 
2) недостаточная герметичность 
3) частые вибрации шарика при срабатывании

	36
	Что является основным недостатком конусного предохранительного клапана?
	1) вибрация при срабатывании 
2) большая чувствительность к чистоте 
3) малый ресурс

	37
	Что является основным недостатком золотникового предохранительного клапана?
	1) дороговизна 
2) сложность ремонта 
3) заложенная в конструкцию негерметичность

	38
	Какова частота вибрации запорного элемента в шариковых и конусных клапанах?
	1) 50-60 Гц 
2) 100-200 Гц 
3) 300-400 Гц

	39
	Каков порядок ширины рабочей контактирующей кромки у шарикового клапана?
	1) 0,2-0,5 мм 
2) 0,5-1 мм 
3) 1-3 мм

	40
	Каков диапазон давлений для кранового распределителя?
	1) до 160 атм 
2) 160-250 атм 
3) 160-320 атм


Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-7

	1
	Какое из дроссельных устройств наиболее чувствительно к загрязнению рабочей жидкости?
	1) диафрагменное 
2) игольчатое 
3) крановое

	2
	Какова максимальная длина золотника (по условию его жесткости)?
	1) Lсум=3 .. 5 d 
2) Lсум=10 .. 12 d 
3) Lсум=25 .. 28 d

	3
	Ограничители расхода обеспечивают:
	1) постоянство давления при изменении расхода 
2) постоянство расхода при изменении давления 
3) постоянство гидравлической мощности потока

	4
	Гидроаккумуляторы, используемые в горной промышленности, бывают:
	1) только газовые 
2) только газовые и пружинные 
3) газовые, пружинные и грузовые

	5
	Насосная станция СНУ-5П оснащена:
	1) одним насосом ВНР 32/20 
2) двумя насосами ВНР 32/20 
3) двумя насосами РНАС 32/20

	6
	номинальная подача насосной станции СНУ-5:
	1) 40 л/мин 
2) 80 л/мин 
3) 120 л/мин

	7
	Объем бака насосной станции СНУ-5:
	1) 750 л 
2) 1750 л 
3) 2000 л

	8
	Имеются ли дополнительные потери энергии в гидроприводе типа насос-гидроматор в процессе регулирования скорости вращения гидромотора?
	1) имеются при дросселировании в предохранительном клапане. 
2) не имеются при применении насоса переменной подачи. 
3) имеются в регулируемом дросселе. 

	9
	Характер движения частиц жидкости при Ламинарном потоке.
	1) прямолинейные траектории параллельные оси трубопровода. 
2) по плавным траекториям в основном параллельных оси трубопровода. 
3) совершают поперечные вихревые движения.

	10
	Характер движения частиц жидкости при турбулентном потоке.
	1) совершают поперечные вихревые движения относительно оси трубопровода. 
2) по плавным траекториям параллельным оси трубопровода. 
3) прямолинейные траектории параллельные оси трубопровода.

	11
	Что характеризует число Рейнольдса?
	1) массовую скорость движения жидкости. 
2) характер движения жидкости в гидромагистралях. 
3) гидравлическое сопротивление гидромагистрали.

	12
	Величина числа Рейнольдса для ламинарного режима движения жидкости.
	1) 0<3150. 
2) 3150
3) 0<2320

	13
	Величина числа Рейнольдса для турбулентного режима движения жидкости.
	1) Re<3150. 
2) 3150
3) 0<2320

	14
	Величина числа Рейнольдса для переходного режима движения жидкости.
	1) Re>3150. 
2) 2320>Re.

	15
	Зависимость величины гидравлического сопротивления от скорости и расхода при ламинарном движении жидкости.
	1) пропорционально первой степени скорости или расхода жидкости. 
2) пропорционально второй степени скорости или расхода жидкости. 
3) пропорционально третьей степени скорости или расхода жидкости.

	16
	Зависимость величины гидравлического сопротивления от скорости и расхода при турбулентном движении жидкости.
	1) пропорционально первой степени скорости или расхода жидкости. 
2) пропорционально второй степени скорости или расхода жидкости. 
3) пропорционально третьей степени скорости или расхода жидкости.

	17
	Оптимальная скорость движения жидкости в линии всасывания диаметром до 25 мм.
	1) 0<0,6 м/с 
2) 0,6<1,2 м/с 
3) 1,2<3 м/с

	18
	Оптимальная скорость движения жидкости в линии всасывания диаметром больше 25 мм.
	1) 0<1,2 м/с. 
2) 1,2<1,5 м/с 
3) v>1,5 м/с

	19
	Оптимальная скорость движения жидкости в линии нагнетания диаметром до 25 мм.
	1) 0<3,0 м/с. 
2) 1,0<2,5 м/с. 
3) 3,0

	20
	Какова принятая величина давления в системах объемного гидропривода?
	1) 32 МПа 
2) 43 МПа 
3) 16 МПа

	21
	Каков интервал рабочих температур для гидропривода забойного оборудования?
	1) +20 .. +50 град.C 
2) +5 .. +70 град.C 
3) 0 .. +100 град.C

	22
	Каков интервал значений кинематической вязкости рабочих жидкостей гидропривода горных машин?
	1) 10-60 сСт 
2) 20-80 сСт 
3) 60-80 сСт

	23
	Каков интервал значений кинематической вязкости водно-масляных эмульсий?
	1) 0.6-2.0 сСт 
2) 10-20 сСт 
3) 20-60 сСт

	24
	Присадка КП-2 по ТУ 38.1019-70 является:
	1) консервирующим составом 
2) составом, улучшающим смазывающие свойства 
3) составом, ингибирующим процесс коррозии 



	25
	Смешивание присадки КП-2 с минеральным маслом производится:
	1) при комнатной температуре 
2) при температуре + 100-120 град.C 
3) при температуре +200-250 град.C

	26
	Присадки ВНИИНП-117 и Аквол-3 используются:
	1) с целью ингибирования коррозии 
2) для получения водно-масляных эмульсий 
3) для адсорбации твердых включений в рабочих жидкостях

	27
	Глобула - это:
	1) частица присадки, взвешенная в воде 
2) резервуар, не сообщающийся с атмосферой 
3) присадка-эмульгатор

	28
	Агдезия - это:
	1) процесс разрушения стенок трубопровода 
2) процесс получения водно-масляной эмульсии 
3) прилипание частиц масла к трущимся поверхностям

	29
	В эмульсии удовлетворительного качества количество частиц присадки должно быть:
	1) не менее 30% 
2) не менее 50% 
3) не менее 90%

	30
	Эмульсия приготавливается в условиях шахты:
	1) в специальном помещении на поверхности 
2) в специальной выработке недалеко от околоствольного двора 
3) на рабочих местах

	31
	Каков объем бака установки для приготовления эмульсий УПЭ-1?
	1) 100 л 
2) 200 л 
3) 1000 л

	32
	Контроль концентрации присадки в водно-масляной эмульсии производится:
	1) пирометром 
2) рефрактометром 
3) эмульгатором

	33
	В процессе эксплуатации состав эмульсии:
	1) обедняется за счет адсорбации частиц присадки на поверхности аппаратуры 
2) обогащается за счет испарения воды 
3) остается неизменным

	34
	Рекомендуемая периодичность проверки концентрации присадки:
	1) один раз в смену 
2) один раз в 3 дня 
3) один раз в месяц

	35
	В международной системе СИ плотность жидкости измеряется:
	1) кг/м^3 
2) г/см^3 
3) г/л

	36
	Размерность динамической вязкости в СИ:
	1) Ст (стоксы) 
2) П (пуазы) 
3) см^2/с

	37
	"Мятие" масла - это:
	1) уменьшение первоначальной вязкости 
2) уменьшение первоначальной плотности 
3) увеличение температуры кипения

	38
	Минеральные масла затвердевают при:
	1) 500 МПа 
2) 600 МПа 
3) 900 МПа

	39
	Величина, обратная коэффициенту сжимаемости:
	1) объемный модуль упругости 
2) коэффициент текучести 
3) коэффициент объемного растворения

	40
	Размерность модуля упругости в СИ:
	1) м^2/Н 
2) м^3/Н 
3) м/Н


4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы (проекта)) по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОК-1

	1
	Каков уровень средней теплопроводности минеральных масел?
	1) 0,4 ккал/(кг*град.C) 
2) 4,0 ккал/(кг*град.C) 
3) 40 ккал/(кг*град.C)

	2
	При каком режиме течения жидкости наблюдается спокойное послойное течение без завихрений?
	1) переходный 
2) ламинарный 
3) турбулентный

	3
	Какова максимальная рекомендуемая скорость течения жидкости по трубопроводам диаметром 6-8 мм?
	1) до 1,5 м/с 
2) до 15 м/с 
3) до 150 м/с

	4
	Понятие "тонкая щель" подразумевает щель шириной не более:
	1) 5 мкм 
2) 10 мкм 
3) 50 мкм

	5
	Расход жидкости через узкие щели определяет:
	1) внутренние утечки в гидроагрегатах 
2) давление жидкости в системе 
3) скорость окисления рабочей жидкости

	6
	Перераспределение взаимного расположения деталей, образующих зазор может изменить суммарную величину утечек:
	1) в 2 раза 
2) в 4 раза 
3) в 10 раз

	7
	Облитерация - это:
	1) прекращение утечки жидкости через узкую щель 
2) разрушение поверхностей в результате окисления рабочей жидкости 
3) уменьшение дисперсности водно-масляной эмульсии

	8
	Какова величина граничного слоя при облитерации?
	1) 4-5 мкм 
2) 20-30 мкм 
3) до 50 мкм

	9
	Каковы единицы измерения объемной постоянной насоса?
	1) л 
2) л/мин 
3) л/об

	10
	Что является необходимыми мероприятиями для уменьшения возрастающих утечек в процессе эксплуатации насосов?
	1) применение рабочей жидкости повышенной вязкости 
2) уменьшение рабочих характеристик насоса 
3) установка теплообменника для уменьшения температуры рабочей жидкости

	11
	Что является важнейшим параметром насосов, регламентированным ГОСТ 12445-67?
	1) давление 
2) масса 
3) подача

	12
	Каков уровень давлений в насосных станциях привода механизированных крепей?
	1) 100-250 атм 
2) 160-320 атм 
3) 200-320 атм

	13
	Каково максимальное регламентированное давление в поршневой полости гидростоек механизированных крепей? 
	1) 250 атм 
2) 320 атм 
3) 630 атм

	14
	В настоящее время наблюдается тенденция:
	1) к уменьшению рабочих давлений 
2) к увеличению рабочих давлений 
3) к уменьшению мощностей гидроприводов 



	15
	Каково ориентировочное значение шума, возникающего при работе аксиально-поршневого насоса при давлении 200 атм.?
	1) 80 дБ 
2) 88 дБ 
3) 95 дБ

	16
	Максимальный допустимый уровень шума насосов, установленных в закрытых помещениях, где находятся люди, составляет:
	1) 65 дБ 
2) 80 дБ 
3) 85 дБ

	17
	При конструировании шестеренных насосов число зубьев шестерни принимается в пределах:
	1) до 10 
2) 10-17 
3) 8-18

	18
	Окружная скорость шестерен в насосах, работающих без подпора, составляет:
	1) 2-5 м/с 
2) 7-10 м/с 
3) 15-25 м/с

	19
	Какой тип насосов переменной подачи в настоящее время снят с производства?
	1) лопастные 
2) радиально-поршневые 
3) аксиально-поршневые

	20
	Какой величине равен максимальный ход поршня в радиально-поршневом насосе переменной подачи?
	1) l/2 
2) l 
3) 2l

	21
	Конструкция аксиально-поршневых регулируемых насосов по отношению к радиально-поршневым:
	1) обеспечивают меньший уровень давлений 
2) обеспечивают тот же уровень давлений 
3) обеспечивают больший уровень давлений

	22
	КПД аксиально-поршневых насосов составляет:
	1) до 0,7 
2) до 0,9 
3) не менее 0,9

	23
	Тонкость фильтрации рабочей жидкости для аксиально-поршневых насосов должна быть не грубее:
	1) 10 мкм 
2) 20 мкм 
3) 50 мкм

	24
	Насос 1НП-120 является:
	1) радиально-поршневым 
2) аксиально-поршневым 
3) шестеренным

	25
	Насосы типа РНАС являются:
	1) радиально-поршневым 
2) аксиально-поршневым 
3) шестеренным

	26
	Каков интервал рабочих частот вращения высокомоментных гидромоторов?
	1) до 70 об/мин 
2) от 70 до 200 об/мин 
3) свыше 200 об/мин

	27
	Каковы единицы измерения удельного параметрического показателя гидромоторов?
	1) об*см^2/л 
2) кг*м/с 
3) л/с*м^3

	28
	Каково рабочее давление шестеренных гидромоторов НМШ?
	1) 100 атм 
2) 160 атм 
3) 250 атм

	29
	Гидромотор ВЛГ-400 является:
	1) шестеренным 
2) пластинчатым 
3) винтовым

	30
	По своей сути гидроцилиндры являются:
	1) насосами 
2) гидромоторами поступательного действия 
3) гидромоторами вращательного действия

	31
	Гидроцилиндры со встроенным амортизатором применяются:
	1) в гидростойках механизированной крепи 
2) в механизмах перемещения комбайнов 
3) в механизмах изменения положения шнековых исполнительных органов

	32
	Каков порядок значений средней скорости оседания кровли?
	1) 3-5 мм/ч 
2) 3-5 м/ч 
3) 3-5 км/ч

	33
	Для перемещения секции механизированной крепи на новое место необходимо:
	1) полностью гидравлически разгрузить стойки 
2) частично снять давление в гидростойке 
3) перемещать стойку не разгружая

	34
	Резиновые кольца круглого сечения с защитными кольцами в неподвижных соединениях применяются до давления:
	1) 160 атм 
2) 320 атм 
3) 630 атм

	35
	Резиновые кольца круглого сечения с защитными кольцами в подвижных соединениях применяются до давления:
	1) 160 атм 
2) 320 атм 
3) 630 атм

	36
	Резиновые кольца круглого сечения допускают скорость перемещения сопрягаемых поверхностей:
	1) до 0,1 м/с 
2) до 0,2 м/с 
3) до 0,5 м/с

	37
	Защитные кольца необходимо применять в неподвижных соединениях при давлении свыше:
	1) 100 атм 
2) 200 атм 
3) 300 атм

	38
	Защитные кольца необходимо применять в подвижных соединениях при давлении свыше:
	1) 100 атм 
2) 200 атм 
3) 300 атм

	39
	Какой фактор является решающим для прогнозирования ресурса работы кольца уплотнительного круглого сечения?
	1) чистота рабочей жидкости 
2) температура рабочей жидкости 
3) величина уплотняемого зазора

	40
	Кольца уплотнительные круглого сечения предназначены для работы с:
	1) маслами 
2) водно-масляными эмульсиями 
3) маслами и эмульсиями


Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-4

	1
	Защитные кольца применяют для:
	1) устранения выдавливания уплотнения в зазор 
2) равномерного распределения давления на всю площадь уплотнения 
3) очистки уплотняемой поверхности от загрязнения

	2
	При односторонней установке защитных колец кольцо устанавливается:
	1) со стороны действия давления 
2) со стороны, противоположной действию давления 
3) сторона установки кольца значения не имеет

	3
	Величина перекрытия защитного кольца для уплотняемых диаметров до 40 мм должна быть не менее:
	1) 1,5 мм 
2) 5 мм 
3) 5,5 мм

	4
	Перед монтажом резиновых уплотнительных колец посадочную канавку:
	1) обезжиривают 
2) смазывают консистентной смазкой 
3) смазывают рабочей жидкостью

	5
	Резиновые уплотнительные кольца изготавливают:
	1) точением 
2) спеканием в прессформах 
3) литьем в кокиль

	6
	Манжеты резиновые с защитными кольцами предназначены:
	1) для уплотнения неподвижных соединений 
2) для деталей, работающих при возвратно-поступательном движении 
3) для деталей, работающих при вращательном движении



	7
	Защитные кольца для резиновых манжет изготавливают из:
	1) полиуретана 
2) второпласта 
3) полиамида

	8
	Для манжет уплотнений цилиндров диаметром до 32 мм и штоков диаметром до 18 мм применяют:
	1) только осевой монтаж 
2) комбинированный монтаж 
3) только радиальный монтаж

	9
	для повышения надежности уплотнения на давлениях свыше 320 атм в гидростойках механизированной крепи рекомендуется устанавливать:
	1) по две манжеты с защитным кольцом 
2) по два защитных кольца к манжете 
3) по две манжеты с защитным кольцом каждая

	10
	Резинопластмассовые чистильщики предназначены для:
	1) предотвращения попадания загрязнений внутрь гидроцилиндров при движении штоков в условиях сильно запыленной и влажной среды 
2) для удаления грязи со штоков гидроцилиндров 
3) для постоянной фильтрации рабочей жидкости при выдвижении штока гидроцилиндра

	11
	С какого диаметра штоков чистильщики устанавливаются в открытых проточках?
	1) до 18 мм 
2) до 36 мм 
3) до 48 мм

	12
	Какое из уплотнений крышек корпусов не допускает многократной разборки?
	1) паронитовая прокладка 
2) резиновый шнур 
3) резиновая прокладка

	13
	Каков диапазон диаметров валов, для которых применяются торцевые уплотнения по РТМ 12.44.014?
	1) до 80 мм 
2) от 80 до 380 мм 
3) свыше 380 мм

	14
	Максимальная окружная скорость для торцовых уплотнений составляет:
	1) до 2 м/с 
2) до 3,2 м/с 
3) до 5 м/с

	15
	В торцевых уплотнениях по РТМ 12.44.014 прижатие металлических контактирующих колец осуществляется:
	1) спиральной пружиной 
2) тарельчатой пружиной 
3) резиновыми кольцами

	16
	Материал контактных уплотнительных колец торцевых уплотнений по РТМ 12.44.014:
	1) бронза 
2) легированная сталь 
3) износостойкий чугун

	17
	Какова максимальная окружная скорость для установки пылезащитных уплотнений?
	1) до 1,0 м/с 
2) до 1,5 м/с 
3) до 5,0 м/с

	18
	Пылезащитные уплотнения ПП и ПРП:
	1) работают самостоятельно 
2) устанавливаются только в комплекте с другими уплотнениями 
3) могут работать как самостоятельно, так и в комплекте с другими уплотнениями

	19
	Пылезащитные уплотнения ПП и ПРП:
	1) работают в "сухом" режиме 
2) обязательно обрабатываются консистентной смазкой 
3) обязательно должны омываться рабочей жидкостью 



	20
	Порционер - это:
	1) вид распределительно-регулирующего аппарата 
2) герметичная емкость для питания насоса рабочей жидкостью 
3) струеформирующее устройство 

	21
	Какие обратные клапаны не применяются в системах гидропривода горных машин?
	1) шариковые 
2) лепестковые 
3) конусные 
4) тарельчатые

	22
	Всасывающий клапан по своей сути:
	1) обратный 
2) предохранительный 
3) редукционный

	23
	Гидрозамок - это:
	1) гидравлически управляемый обратный клапан 
2) гидравлически управляемый предохранительный клапан 
3) гидроклапан давления

	24
	Как называется гидрозамок односторонний, запирающий поршневую полость гидростойки?
	1) предохранительный клапан 
2) клапан уровня 
3) разгрузочный клапан

	25
	Каков основной недостаток клапана разгрузочного ЭКОР?
	1) недостаточный ресурс из-за эрозии пластмассового седла 
2) малая скорость срабатывания 
3) недостаточный условный проход

	26
	Шариковые предохранительные клапаны применяются в гидросистемах с давлением не менее:
	1) 65 атм 
2) 160 атм 
3) 225 атм

	27
	Основной недостаток шариковых предохранительных клапанов:
	1) малый ресурс 
2) недостаточная герметичность 
3) частые вибрации шарика при срабатывании

	28
	Что является основным недостатком конусного предохранительного клапана?
	1) вибрация при срабатывании 
2) большая чувствительность к чистоте 
3) малый ресурс

	29
	Что является основным недостатком золотникового предохранительного клапана?
	1) дороговизна 
2) сложность ремонта 
3) заложенная в конструкцию негерметичность

	30
	Какова частота вибрации запорного элемента в шариковых и конусных клапанах?
	1) 50-60 Гц 
2) 100-200 Гц 
3) 300-400 Гц

	31
	Каков порядок ширины рабочей контактирующей кромки у шарикового клапана?
	1) 0,2-0,5 мм 
2) 0,5-1 мм 
3) 1-3 мм

	32
	Каков диапазон давлений для кранового распределителя?
	1) до 160 атм 
2) 160-250 атм 
3) 160-320 атм

	33
	Какое из дроссельных устройств наиболее чувствительно к загрязнению рабочей жидкости?
	1) диафрагменное 
2) игольчатое 
3) крановое

	34
	Какова максимальная длина золотника (по условию его жесткости)?
	1) Lсум=3 .. 5 d 
2) Lсум=10 .. 12 d 
3) Lсум=25 .. 28 d

	35
	Ограничители расхода обеспечивают:
	1. постоянство давления при изменении расхода 
2) постоянство расхода при изменении давления 
3) постоянство гидравлической мощности потока

	36
	Гидроаккумуляторы, используемые в горной промышленности, бывают:
	1) только газовые 
2) только газовые и пружинные 
3) газовые, пружинные и грузовые

	37
	Насосная станция СНУ-5П оснащена:
	1) одним насосом ВНР 32/20 
2) двумя насосами ВНР 32/20 
3) двумя насосами РНАС 32/20

	38
	номинальная подача насосной станции СНУ-5:
	1) 40 л/мин 
2) 80 л/мин 
3) 120 л/мин

	39
	Объем бака насосной станции СНУ-5:
	1) 750 л 
2) 1750 л 
3) 2000 л

	40
	Каким выбирают перепад давления в ограничителе расхода при заданном номинальном расходе жидкости Q0 ?
	1) d Р= 0.05 кгс/см2 
2) d Р= 5 кгс/см2 
3) d Р= 25 кгс/см2 
4) d Р= 50 кгс/см2


Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-7

	1
	Что представляют собой гидравлические аккумуляторы?
	1) устройства для накопления и последующей отдачи потенциальной энергии в виде объема рабочей жидкости, находящейся под давлением. 
2) устройства для накопления и последующей отдачи потенциальной энергии в рабочую жидкость, находящуюся под давлением. 
3) устройства для накопления и последующей отдачи потенциальной и кинетической энергии в виде объема рабочей жидкости с расходом на пробег.

	2
	Что используется для поддержания в системе гидропривода заданного давления во время остановок или отключений насоса?
	1) обратный клапан. 
2) предохранительный клапан. 
3) дроссель. 
4) гидравлический аккумулятор. 
5) ограничитель расхода.

	3
	Что используется для сглаживания резких изменений или пульсаций давления или подачи?
	1) обратный клапан. 
2) предохранительный клапан. 
3) дроссель. 
4) гидравлический аккумулятор. 
5) ограничитель расхода.

	4
	Что используется для получения в течение коротких промежутков времени увеличенных подач рабочей жидкости?
	1) обратный клапан. 
2) предохранительный клапан. 
3) дроссель. 
4) гидравлический аккумулятор. 
5) ограничитель расхода.

	5
	Какие гидроаккумуляторы чаще всего применяются для сглаживания пульсаций давлений и подачи от поршневого насоса?
	1) грузовые. 
2) пружинные. 
3) пневматические

	6
	На какую величину рекомендуется увеличить объем гидроаккумулятора при частоте вращения вала насоса n>100 об/мин?
	1) k=100 
2) k=n/100. 
3) k=n=100. 
4) k=n·100.

	7
	Во сколько раз сглаживание пульсаций, гидравлическим аккумулятором, увеличивает долговечность и надежность гидромагистралей?
	1) в 10 раз. 
2) остается прежней. 
3) уменьшается. 
4) в 2 раза. 
5) в 15 раз.

	8
	Для чего предназначены автоматы разгрузки?
	1) для обеспечения постоянства расхода жидкости, поступающей в гидроагрегат независимо от изменения давления в гидромагистрали. 
2) для обеспечения временного ограничения расхода жидкости, поступающей в гидроагрегат независимо от изменения давления в гидромагистрали. 
3) для перевода работы насосов с рабочего режима на холостой при достижении заданной величины рабочего давления в напорной магистрали и автоматического перевода насоса с холостого режима на рабочий при падении давления в напорной магистрали до заданного предела. 
4) для перевода работы насосов с рабочего режима на холостой при падании заданной величины рабочего давления в напорной магистрали и автоматического перевода насоса с холостого режима на рабочий.

	9
	Где целесообразно применять автоматы разгрузки?
	1) при гидромоторах. 
2) при насосах постоянной подачи. 
3) при насосах переменной подачи. 
4) гидростойках.

	10
	Что произойдет, если в автомате прямого действия при достижении заданного давления откроется разгрузочный клапан?
	1) напорная магистраль и аккумулятор соединяются обратным клапаном. 
2) напорная магистраль насоса соединяется со сливной ? давление повышается и насос переводится на рабочий режим. 
3) напорная магистраль насоса соединяется со сливной ? давление снижается практически до нуля, насос переводится на холостой режим. 
4) напорная магистраль насоса отделена от сливной ? давление снижается практически до нуля, насос переводится на холостой режим

	11
	Для работы с какими рабочими жидкостями должны быть пригодны уплотнения в системах гидропривода горных машин?
	1) индустриальных масел И-50А. 
2) на базе присадок ВНИИНП-117 и Аквол-3 
3) на базе присадки Литол-24. 
4) индустриальных масел И-20А, И-30А и И-40А с присадкой Аквол-3. 



	12
	При каком давлении применяют кольца кольца резиновые уплотнительные круглого сечения с защитными кольцами по ОСТ 1244.019 ? 77?
	1) при давлении до 1000 кгс/см2 в неподвижных соединениях и до 100 кгс/см2 в подвижных соединениях 
2) при давлении до 630 кгс/см2 в неподвижных соединениях и до 320 кгс/см2 в подвижных соединениях . 
3) при давлении до 300 кгс/см2 в неподвижных соединениях и до 100 кгс/см2 в подвижных соединениях. 
4) при давлении до 50 кгс/см2 в неподвижных соединениях и до 70 кгс/см2 в подвижных соединениях.

	13
	При какой скорости применяют кольца резиновые уплотнительные круглого сечения с защитными кольцами по ОСТ 1244.019 ? 77? 
	1) до 0,05 м/с. 
2) до 0,5 м/с. 
3) до 2 м/с 
4) до 1,5 м/с

	14
	Что является решающим фактором, определяющим ресурс уплотнения?
	1) материал. 
2) величина зазора е между уплотняемыми поверхностями. 
3) Аmin в пределах 0,1 ? 0,3. 
4) номинальный диаметр поперечного сечения резинового кольца.

	15
	Для чего в одноместной пресформе уплотнительных колец имеется угол разъема 450?
	1) для придания уплотнению определенной формы. 
2) для улучшения захвата кольца. 
3) для вывода облоя с рабочей поверхности кольца. 
4) для обрезания облоя ножницами.

	16
	Почему запрещается удалять облой обрезая его ножницами или каким либо лезвием?
	1) чтобы избежать травмы. 
2) чтобы избежать повреждения уплотнительного кольца. 
3) он необходим для монтаж защитных колец.

	17
	Что предназначено для уплотнения штоков, плунжеров и поршней силовых гидроцилиндров, работающих при возвратно-поступательном движении с рабочими жидкостями типа минеральных масел и водно-масляных эмульсий?
	1) кольца резиновые уплотнительные круглого сечения с защитными кольцами по ОСТ 1244.019 ? 77 
2) манжеты резиновые с защитными кольцами для гидравлических устройств по ОСТ 12.44.022 ? 77 
3) манжеты двусторонние для гидравлических стоек механизированных крепей. 
4) уплотнения стыков соединения корпусов и крышек гидроагрегатов и резервуаров для рабочей жидкости.

	18
	При какой скорости движения штока применяют манжеты резиновые с защитными кольцами для гидравлических устройств по ОСТ 12.44.022 ? 77 уменьшенного сечения по ГОСТ 14896 ? 74 с защитным кольцом?


	1) до 0,05 м/с. 
2) до 0,5 м/с. 
3) до 2 м/с 
4) до 1,5 м/с

	19
	Какую твердость должны иметь стальные трущиеся поверхности, сопрягаемые с манжетами резиновыми с защитными кольцами для гидравлических устройств по ОСТ 12.44.022 ? 77?
	1) менее HRC- 45. 
2) не менее HRC-45. 
3) менее 235?262HB 
4) менее 269?302HB.

	20
	При какой окружной скорости применяют торцовые уплотнения (РТМ 12.44.014 ? 71)?
	1) до 0,05 м/с. 
2) до 0,5 м/с. 
3) до 2 м/с 
4) до 1,5 м/с

	21
	Пылезащитные уплотнения применяются при окружной скорости вала
	1) до 0,05 м/с. 
2) до 0,5 м/с. 
3) до 2 м/с 
4) до 1,5 м/с

	22
	Рабочая температура пылезащитных уплотнений
	1) от-  5 до +700С 
2) от -30 до +700С 
3) от 0 до +700С 
4) от 0 до +1000С

	23
	Где рекомендуется применять резинопластмассовые пылезащитные уплотнения?
	1) при сильно запыленной среде, но с малой влажностью. 
2) при работе в сильно запыленной и влажной среде в сочетании с лабиринтным уплотнением. 
3) при осевой сборке.

	24
	Где рекомендуется применять пластмассовые пылезащитные уплотнения?
	1) при сильно запыленной среде, но с малой влажностью. 
2) при работе в сильно запыленной и влажной среде в сочетании с лабиринтным уплотнением. 
3) при применении двух пар резинопластмассовых уплотнений.

	25
	Что является основным агрегатом в системах гидропривода ? генератором энергии?
	1) гидромотор. 
2) гидравлические аккумуляторы. 
3) насосы. 
4) автоматы разгрузки.

	26
	Что преобразует механическую энергию двигателя привода в энергию потока рабочей жидкости, перемещаемой под давлением?
	1) гидромотор. 
2) гидравлические аккумуляторы. 
3) насосы. 
4) автоматы разгрузки.

	27
	Что называется объемной постоянной насоса ?
	1) измеренное количество вытесняемой рабочей жидкости за один оборот ротора насоса. 
2) теоретическое количество вытесняемой рабочей жидкости за один оборот ротора насоса. 
3) не изменяющееся количество вытесняемой рабочей жидкости за один оборот ротора насоса. 
4) количество оборотов ротора насоса на один литр жидкости.

	28
	В чем измеряется объемной постоянной насоса, q?
	1) л/мин. 
2) л/об. 
3) об/л. 
4) об/мин.

	29
	От чего зависит фактическая подача насоса?
	1) от объемной постоянной насоса. 
2) от номинального давления. 
3) от вязкости рабочей жидкости, а последняя, в свою очередь, - от ее температуры.

	30
	Что понимают под наибольшим рабочим давлением насоса?
	1) максимальное давление, при котором насос может работать в течении заданного ресурса без потери подачи за счет срабатывания предохранительного клапана. 
2) максимальное давление, при котором насос может работать в течении небольшого ресурса без потери подачи за счет срабатывания предохранительного клапана. 
3) максимальное давление, при котором насос может работать в течении заданного ресурса с потерей подачи за счет срабатывания обрптного клапана. 
4) максимальное давление, при котором насос может работать в течении небольшого ресурса с потерей подачи за счет срабатывания обрптного клапана.

	31
	Что во многом определяет конструкцию, габариты и массу всех гидроагрегатов, а также их долговечность и надежность?
	1) объемная постоянная насоса. 
2) номинальное давление. 
3) вязкость рабочей жидкости 
4) температура.

	32
	Как влияет повышение рабочих давлений на габариты и массы гидроагрегатов?
	1) увеличиваются габариты и масса. 
2) неизменются. 
3) уменьшаются габариты и масса.

	33
	Какую норму не должен превышать шум насосов в закрытых помещениях, где находятся люди?
	1) 88дБ. 
2) 34дБ. 
3) 65дБ. 
4) 85дБ.

	34
	Что снижает шум насосов?
	1) неуравновешенность ротора. 
2) колебания давления и расхода. 
3) устранение случаев подсоса воздуха. 
4) защемление рабочей жидкости в рабочих камерах.

	35
	Какой привод в насосах забойных гидравлических стоек и вспомогательных устройствах (домкратах передвижки и подъема, инструментах и др.)?
	1) электрический. 
2) пневматический. 
3) ручной.

	36
	Какое исполнение насоса применяется в системах гидропривода типа насос-гидромотор механизмов перемещения горных машин, приводов исполнительных и погрузочных органов?
	1) шестеренный. 
2) с постоянной подачей. 
3) с переменной подачей. 
4) поршневой.

	37
	Какие насосы в последнее время не применяются вследствие технологической сложности изготовления и недостаточного ресурса в системах гидроприводов горных машин ?
	1) шестеренные с постоянной подачей. 
2) лопастные с переменной подачей. 
3) лопастные с постоянной подачей. 
4) аксиально-поршневые с переменной подачей. 
5) радиально- поршневые с переменной подачей.

	38
	Какими выполняются насосы с постоянной подачей?
	) аксиально- и радиально-поршневыми, лопастными. 
2) шестеренными, лопастными или поршневыми. 
3) радиально-поршневыми, шестеренными, лопастными. 
4) аксиально- поршневыми, шестеренными, лопастными.

	39
	Какими выполняются насосы с переменной подачей?
	1) аксиально- и радиально-поршневыми, лопастными. 
2) шестеренными, лопастными или поршневыми. 
3) радиально-поршневыми, шестеренными, лопастными. 
4) аксиально- поршневыми, шестеренными, лопастными.

	40
	Почему число типов и типоразмеров насосов в системах гидропривода забойного оборудования должно быть предельно ограничено?
	1) высокая энергоемкость не позволяет содержат большое количество разнообразных насосов. 
2) в связи с повышением рабочих давлений, сильно увеличатся габариты и масса агрегатов, это ведет к удорожанию добычи полезных ископаемых. 
3) нужны организация ремонта и производство запасных частей, из-за дороговизны и разнообразности оснастки.


