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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОК-1

	1.
	Какое свойство минералов является главным фактором, определяющим выбор схемы обогащения?
	1. степень разрушенности;

2. характер пустой породы;

3. содержание глины;

4. характеристика вкрапления полезных минералов.

	2.
	Какую силу находим по формуле F=m
[image: image1.wmf]dt

dv

?


	1. силу упругости;
2. силу, действующую на падающее в 3. пустоте тело;
4. силу тяжести;
5. силу сопротивления среды.

	3.
	Для равномерной подачи материала в дробилки, мельницы, обогатительные машины или на транспортирующие устройства используют
	1. бункеры;

2. питатели;

3. конвейеры;

4. обогатительное оборудование. 

	4.
	Конвейеры подразделяют на ленточные, ковшовые, скребковые и винтовые в зависимости 

от транспортируемого материала;
	1. от применяемого тягового и 2. несущего органа;

3. от угла работы конвейера;

4. от сечения рабочей ветви конвейера.

	5.
	Главным преимуществом канатной подвесной дороги перед наземной рельсовой откатной является
	1. малая зависимость от рельефа местности;

2. высокая производительность;

3. высокая скорость перемещения;

4. малые капитальные затраты на сооружение высоких стальных мачт.

	6.
	Эффективностью и удельным расходом энергии в дробилках оценивают
	1. работу;

2. приложенные усилия;

3. способ дробления;

4. мощность.

	7.
	Машины, в которых движение мелющих тел осуществляется благодаря движению корпуса мельницы, относят к следующему классу мельниц:
	1. струйные;

2. аэродинамические;

3. механические;

4. шаровые.

	8.
	Машины, на просеивающих поверхностях которых тем или иным образом осуществляется разделение материала по крупности, называются мельницы;
	1. грохоты;

2. осадочные;

3. сепараторы.



	9.
	К механическим классификаторам не относятся:
	1. реечные;

2. спиральные;

3. речно-спиральные;

4. чашевые.

	10.
	Для доводки концентратов руд редких металлов на небольших фабриках применяют
	1. дисковые сепараторы;

2. валково-ручейковые сепараторы типа СКО;

3. высокоградиентные магнитные сепараторы;

4. сепараторы типа ПБМ.

	11.
	Какой комбайн оборудуется одноступенчатой поршневой отсадочной машиной?
	1.углемоечный;
2 проходческий;
3 выемочный;
4 очистной.



	12.
	Какое свойство тяжелой среды  определяет возможность разделения материала при обогащении руд?
	1 вязкость;

2 твердость;

3 дисперсность;

4 плотность.

	13.
	Характер движения большой массы зерен разной плотности и круглости в относительно узком желобе зависит
	1 от материала зерен;
2 от диаметра желоба;
3 от материала желоба;
4 от скорости движения потока воды.

	14.
	Рабочая поверхность концентрационного стола представляет собой
	1 конус, покрытый алюминием;
2 решето;
3 стальная сфера;
4 дека, покрытая резиной.

	15.
	Размагничивающие аппараты устанавливают на трубопроводах, по которому транспортируется
	1 шлам;

2 концентрат руд;

3 немагнитная фракция;

4 суспензия.



	16.
	Способ электризации для повышения эффективности разделения в результате сжатия материала называют


	1 пьезоэлектризация;

2 пироэлектризация;

3 фотоэлектризация;

4 трибоэлектризация.

	17.
	Для нагнетания пластического смазочного материала к двухмагистральным смазочным питателям, установленным у точек смазки, предназначена система
	1 циркуляционная;

2 автоматизированная станция;

3 централизованная;

4 рабочая насосная установка. 

	18.
	Минимальные уклоны спускных желобов для сухих руд лежат в пределах
	10-12º;

20-30º;

40-45º;

45-50º

	19.
	Соотношение между размерами отверстий грохотов и шириной впускных щелей дробилок при крупном дроблении равно
	1;

1,5;

3;

4.

	20.
	Какая величина используется для расслоения проб угля на фракции тяжелыми жидкостями (кг/м3)?
	1000 и более (кг/м3) ;
0 до10;
от 10 до 50;
от 100 до 1000.

	21.
	Метод обогащения, основанный на различии во внешних признаках (цвет, блеск) минералов и форме зерен называют
	1 ручная сортировка;

2 сепарация;

3 флотация;

4 оптическая циркуляция.

	22.
	В какой среде зерна обогащаемого материала могут подвергаться воздействию вращающейся струи?

	1 воздушной;
2 тяжелой;
3 водной;
4 суспензии.

	23.
	Питатели подразделяют на пластинчатые, вибрационные, ленточные, качающиеся, дисковые и т.д. в зависимости
	1 от конструкции рабочего органа;

2 от крупности используемого материала;

3 от плотности материала;

4 от конструкции рамы.

	24.
	На элеваторах и наклонных ленточных конвейерах для предотвращения движения тягового органа в обратную сторону устанавливают
	1 тормозные устройства;

2 пальцевые затворы;

3 цепные ограничители;

4 электротолкатели.

	25.
	Бункера на обогатительных фабриках бывают
	1 приемные;

2 аккумулирующие;

3 погрузочные;

4 разгрузочные.

	26.
	Дробильные машины, в которых руда дробится  периодически, между неподвижной и подвижной гладкими или рифлеными плитами, называют
	1 ударные;

2 валковые;

3 конусные;

4 щековые.

	27.
	Оптимальная крупность питания для шаровых мельниц зависит


	1 от исходной крупности материала;

2 от производительности рудника;

3 от производительности  обогатительной фабрики;

4 ни от чего.

	28.
	Неподвижные колосниковые и валковые грохоты применяют для
	1 крупного грохочения;

2 мелкого грохочения;

3 среднего грохочения;

4 всех видов грохочения.

	29.
	Процесс разделения руды на отдельные классы крупности в воздухе или в воде называется
	1 классификация;

2 измельчение;

3 грохочение;

4 дробление.

	30.
	Барабанные, валковые, роторные, дисковые и т.д. сепараторы различают в зависимости


	1 от подачи исходного сырья;

2 от рамы, на которой крепятся все узлы;

3 от приводов движущихся механизмов;

4 от устройств для транспортировки продукта из рабочей зоны.



	31.
	Производительность отсадочной машины ОПМ-25 составляет


	 25 т/ч;
50 т/ч;
75 т/ч;
100 т/ч.

	32.
	Аппараты, в которых аэрация суспензии осуществляется с помощью специального механического устройства, называемого блок-импеллером, называются
	1 пневмо-механические;

2 пневмо-механические с пониженным давлением;

3 механические;

4 пневматические.

	33.
	Какая разгрузочная камера для крупного угля не используется в моечных желобах?
	1 секторная;
2 лопастная;
3 створчатая;
4 винтовая.

	34.
	Основным недостатком идентичных концентрационных столов является


	1 низкая производительность;
2 недолговечность;
3 низкий экономический эффект;
4 большая энергоемкость.

	35.
	Обогащение  в  магнитных жидкостях, воздействуя магнитным полем на частицы, находящиеся в жидкости, используется в


	1 основных магнитных аппаратах;

2 вспомогательных магнитных аппаратах;

3 полупротивоточных магнитных аппаратах;

4 дополнительных магнитных аппаратах.

	36.
	Ограниченность применения электрической сепарации заключается в


	1 массе частиц;

2 электропроводности частиц;

3 составе частиц;

4 диэлектрической проницаемости частиц.

	37.
	Реле скорости при эксплуатации ленточных конвейеров срабатывает при снижении скорости движения ленты более чем на
	10%;

15%;

20%;

25%.

	38.
	Для предприятий угольной промышленности принимается, что время погрузки железнодорожного состава не должно превышать
	1час;

2 часа;

3 часа;

4 часа.

	39.
	По транспортным расходам наиболее экономичен вариант расположения обогатительной фабрики


	1 при месторождении;

2 между месторождением и заводом;

3 при заводе;

4 не имеет значения.

	40.
	Одновалковые дробилки устанавливаются при наличии в полезном ископаемом

	1 крупных кусков породы;

2 мелких кусков породы;

3 средних кусков породы;

4 мягких кусков породы.

	41.
	Для обогащения руды по форме и трению используют

	1 металлические диски;

2 лотково-барабанный сепаратор;

3 винтовой сепаратор;

4 плоскостной сепаратор.

	42.
	От какого параметра зависит ускорение при V ( 0, что имеет место в начале падения?


	1 от диаметра;
2 от плотности;
3 от массы;
4 от материала.

	43.
	Главным образом  питатели легкого типа применяют для подачи


	1 сланцев;

2 породы;

3 углей;

4 солей. 

	44.
	Главным недостатком канатных дорог является


	1 малая производительность;

2 недостаточная долговечность;

3 высокие капитальные затраты на сооружение стальных мачт;

4 зависимость от рельефа местности.

	45.
	Ремонтно-монтажные подъёмно-транспортные устройства устанавливаются над машинами, имеющими сменные части весом более
	10 кг;

20 кг;

30 кг;

50 кг.


Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОК-6

	1.
	Какой способ дробления используется в щековых дробилках?

	1 удар;

2 раскалывание;

3 раздавливание;

4 истирание.

	2.
	Коэффициент заполнения мельниц мелющими телами представляет собой отношение объема всех мелющих тел к 
	1 критическим размерам куска;

2 рабочему объему барабана;

3 критической частоте вращения барабана;

4 диаметру барабана.

	3.
	Угол наклона грохота для руд принимают


	30-35°;

40-45°;

45-50°;

50-55°

	4.
	Применяемые схемы расположения бункеров относительно железнодорожных путей не могут быть
	1 продольными;

2 поперечными;

3 поперечно-продольными;

4 косыми.

	5.
	Машины и аппараты, в которых происходит разделение тонкозернистой руды на фракции различной крупности, называются
	1 питатели;

2 грохоты;

3 мельницы;

4 классификаторы.

	6.
	Машины какого типа в зависимости от способа подачи воздуха для аэрации суспензии,  размеров камеры и области применения подразделяют на аэролифтные, машины колонного типа и машины для пенной сепарации?
	1 машины пневматического типа;

2 механического типа;

3 пневмо-механического типа;

4 пневмо-механические с пониженным давлением.

	7.
	Отсадкой называется


	1 процесс обогащения в постоянной по направлению вертикальной струе воды;
2 процесс обогащения в переменной по направлению горизонтальной струе воды;
3 процесс обогащения в переменной по направлению вертикальной струе воды;
4 процесс обогащения в постоянной по направлению горизонтальной струе воды.

	8.
	При обогащении в воздушных суспензиях (аэросуспензиях) используется


	1 непрерывно восходящая струя;
2 неподвижная тяжелая жидкость;
3 слабонаклонная струя;
4 непрерывновосходящий воздушный поток.

	9.
	Какая разгрузочная камера для крупного угля используется в моечных желобах при обогащении мелкого угля?
	1 открытая;
2 закрытая;
3 угловая;
4 концевая.

	10.
	Материал какой крупности чаще всего подвергается обогащению на контрационных столах?


	от 6 – 10 мм;
от 0 – 6 мм;
от 10 – 15 мм;
от 15 – 35 мм.

	11.
	Эксплуатация намагничивающих и размагничивающих аппаратов заключается в


	1 их периодическом осмотре;

2 их постоянном намагничивании и размагничивании;

3 периодическом воздействии на них магнитного поля;

4 постоянном воздействии разрядов конденсаторов. 

	12.
	Эффективность электрического обогащения зависит от


	1 электропроводимости материала;

2 влажности материала;

3 заряда полупроводника;

4 напряженности электрического поля.

	13.
	Осадительный электрод изготовлен в виде


	1 одной или нескольких закрепленных на изоляторах проволок;

2 желоба, гребковой фермы;

3 заземленного вращающегося барабана;

4 отжимного скребка.

	14.
	Какую ширину не должен превышать моечный желоб, чтобы не происходило неравномерного распределения материала?
	1000 – 1200 мм;
1500 – 2000 мм;
700 – 800 мм;
2000 мм.

	15.
	По числу выдаваемых продуктов сепараторы делятся на
	1 двухпродуктные и трехпродуктные;

2 трехпродуктные и четырехпродуктные;

3 двухпродуктные и четырехпродуктные;

4 однопродуктные и двухпродуктные.

	16.
	Для оценки крупности исходной руды и продуктов измельчения применяют


	1 плотнометры;

2 гранулометры;

3 крупнометры;

4 формулу определения  среднего куска породы.

	17.
	Коэффициентом равнопадаемости называется
	1 отношение диаметров двух тел одинаковой плотности падающих в воде с одинаковой скоростью;
2 отношение диаметров двух тел различной плотности падающих в воде с различной скоростью;
3 отношение диаметров двух тел различной плотности падающих в воде с одинаковой скоростью;
4 отношение диаметров двух тел одинаковой плотности падающих в воде с различной скоростью.

	18.
	Питатели тяжелого и среднего типов устанавливают 


	1 горизонтально;

2 под углом до 15°;

3 горизонтально и под углом до 15°;

4 горизонтально и под углом до 10°. 



	19.
	Какой способ, предохраняющим уголь от смерзания при транспортировке в зимний период, является более надежным?
	1 азотирование;
2 термическая сушка;
3 фосфатирование;
4 цианирование.

	20.
	Условной максимальной крупностью dр кусков в дроблёном продукте принято считать размер отверстий сита, через которое проходит


	60% материала;

70% материала;

80% материала;

95% материала.



	21.
	Процесс измельчения, в котором дробящей средой являются куски измельчаемого ископаемого, принято называть
	1 предварительным измельчением;

2 измельчением;

3 самоизмельчением;

4 последующим измельчением.

	22.
	Для стержневых мельниц, независимо от производительности обогатительных фабрик, оптимальная крупность питания находится в пределах
	10-15 мм;

15-25 мм;

25-30 мм;

30-40 мм.

	23.
	При работе двухситных грохотов эффективная рабочая площадь нижнего сита (где F рабочая площадь верхнего сита) составляет
	0,5F;

0,6F;

0,7F;

0,8F.

	24.
	Гидравлическая классификация основана

	1 на разности в скорости падения частиц;
2 на плотности частиц;
3 на сложении скоростей падения частиц;
4 на ускорении частиц.

	25.
	Аэролифтные машины подразделяют по глубине камеры на мелкие и глубокие. Каковы их размеры? (мелкие \ глубокие)
	0,5 \ 1-2 м;

0,7 \ 1,5 – 2,5 м;

0,9 \ 2-3 м;

1 \ 3-4 м.

	26.
	Производительность сепараторов с уменьшением крупности питания


	1 уменьшается;

2 увеличивается;

3 остается прежней;

4 увеличивается, но затем уменьшается.

	27.
	Процесс обогащения, основанный на различии в скоростях движения минеральных зерен в пульсирующей разделяющей среде, называют
	1 флотацией;

2 сепарацией;

3 обезвоживанием;

4 отсадкой. 

	28.
	Из каких составляющих состоит суспензия?


	1 жидкой и твердой фазы;
2 жидкой фазы;
3 твердой фазы;
4 жидкой, твердой и газообразной фазы.

	29.
	На какие типы, в зависимости от потребного времени промывки  в наклонной корытной мойке, подразделяют россыпные руды?


	1 труднопромывистые;

2 среднепромывистые;

3 непромываемые;

4 легкопромывистые.

	30.
	При нагреве воды  для промывки  с 10° до 40° скорость диспергирования глины

	1 уменьшается в 2 раза;

2 увеличивается в 2 раза;

3 остается неизменной;

4 незначительно увеличивается.



	31.
	Рабочая поверхность концентрационного стола представляет собой


	1 конус, покрытый алюминием;
2 решето;
3 стальная сфера;
4 дека, покрытая резиной.

	32.
	В случае остановки гребковой фермы дешламатора магнитного гидроаппарата под нагрузкой она поднимается с помощью


	1 домкрата;

2 специального винта;

3 электромагнитного  крана;

4 специального привода. 



	33.
	Электрическое обогащение применяют для


	1 редкометалльных руд и доводки концентратов;

2 сильномагнитных руд;

3 магнетитовых руд;

4 марганцевых руд.



	34.
	Электрические  сепараторы подразделяются на электростатические, электрокоронные и коронно-электростатические в зависимости от
	1 первичной обработки материала;

2 конечной обработки материала;

3 расположения поверхности электрода;

4 вида электрического поля.

	35.
	Для обогащения оловянных, вольфрамовых золотосодержащих и редкометальных руд крупностью от 3 до 0,02мм широко применяют
	1 вибрационные шлюзы;

2 концентрационные столы;

3 инерционные приводные механизмы;

4 стационарные шлюзы. 

	36.
	Падение зерен в пространстве, ограниченном размерами рабочей камеры обогатительной машины называется


	1 свободное;
2 равноускоренное;
3 независимое;
4 смешенное.



	37.
	Угол наклона конвейера зависит от характеристик транспортируемого материала и скорости движения ленты и составляет не более
	5°;
10°;
20°;
30°.

	38.
	В приводе питателя используют
	1 трехступенчатый цилиндрический редуктор;

2 трехступенчатый конический редуктор; 

3 двухступенчатый цилиндрический редуктор;

4 двухступенчатый конический редуктор.

	39.
	Ширина ленты должна быть во столько раз больше размера максимального куска транспортируемого материала
	в 5,5 – 6 раз;

в 3,5 – 4 раза;

в 4,3 – 5 раз;

в 1,8 – 2 раза.

	40.
	Число стадий дробления определяется
	1 начальной крупностью дробимого материала;

2 конечной крупностью дробимого материала;

3 начальной и конечной крупностью дробимого материала;

4 производительностью фабрики.

	41.
	Самоизмельчение, применяемое на обогатительных фабриках, может быть
	2-х вариантов;

3-х вариантов;

4-х вариантов;

5 вариантов.

	42.
	Схемы с самоизмельчением нельзя применять для
	1 крепких кусков руды;

2 мелких кусков руды;

3 крупных кусков руды;

4 вязких кусков руды. 

	43.
	Соотношение между размерами отверстий грохотов и шириной впускных щелей дробилок при мелком дроблении равно
	1;

1,5;

3;

4.

	44.
	Скольких типов выпускаются спиральные классификаторы?
	2;

3;

4;

5.

	45.
	Для классификации тонкоизмельченных руд, обесшламливания и обогащения мелко -   и  среднекусковых руд в тяжелых суспензиях применяют
	1 гидроциклоны;

2 гидросепараторы;

3 четырехкамерные гидравлические классификаторы;

4 пневмоклассификаторы с пересыпными полками.


Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-4

	1.
	Сепараторы с гравитационным полем применяют для обогащения полезных ископаемых крупнее
	5 мм;

10 мм;

15 мм;

20 мм.

	2.
	Пульсации воды в беспоршневых отсадочных машинах создаются
	1 плотностью воздуха;
2 давлением сжатого воздуха;
3 атмосферным давлением;
4 давлением воды.

	3.
	Регенерацией суспензии называется
	1 восстановление отработанной суспензии и возвращение ее в процесс;
2 превращение отработанной суспензии и возвращение ее в процесс;
3 создание новой суспензии;
4 химический анализ отработанной суспензии.

	4.
	Аппараты, в которых операции дезинтеграции и разделения по крупности совмещены, называют
	1 корытными мойками;

2 промывочными машинами;

3 аппаратами избирательного грохочения;

4 бутары.

	5.
	Что означает 
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	1 продольная скорость слоя воды по высоте потока;
2 предельная скорость слоя воды по высоте потока;
3 угловая скорость слоя воды по высоте потока;
4 минимальная скорость слоя воды по высоте потока.

	6.
	Основным недостатком идентичных концентрационных столов является
	1 низкая производительность;
2 недолговечность;
3 низкий экономический эффект;
4 большая энергоемкость. 

	7.
	При взаимодействии в электропроводной жидкой среде магнитного и электрического полей имеет место эффект, аналогичный
	1 флокуляции магнитных частиц;

2 напряженности магнитного поля;

3 индиктивности магнитного поля;

4 изменения плотности жидкости.

	8.
	Валки и полюсные наконечники электромагнитных сепараторов с сильным полем в процессе работы изнашиваются, что вызывает


	1 увеличение напряженности магнитного поля;

2 уменьшение напряженности магнитного поля;

3 увеличение крупности обогащенного материала;

4 потерю эффективности защиты людей от действия высокого напряжения.

	9.
	Электрическим обогащением называют процесс разделения минералов в электрическом поле, основанный на различии
	1 крупности фракции материала;

2 плотности материала;

3 электрических свойств материала;

4 электропроводности жидкостей.

	10.
	Процесс обогащения, при котором разделение минеральных частиц, отличающихся плотностью, размером или формой, обусловлен различием в характере и скорости их движения в среде под действием силы тяжести и сил сопротивления, называется
	1 обогащение в тяжелых средах;

2 рудоразработка;

3 гравитационный;

4 по трению и форме зерен.



	11.
	От какого параметра зависит ускорение при V ( 0, что имеет место в начале падения?
	1 от диаметра;
2 от плотности;
3 от массы;
4 от материала.

	12.
	На углеобогатительных фабриках для продуктов обогащения не сооружают склады
	1 скреперные;

2 полубункерные;

3 бункерные;

4 эстакадные.

	13.
	Разгрузку влажных смерзшихся углей облегчает применение
	1 экскаватора;
2 грейдера;
3 вагоноопрокидователя;
4 комбайна.

	14.
	По транспортным расходам наиболее экономичен вариант расположения обогатительной фабрики
	1 при месторождении;

2 между месторождением и заводом;

3 при заводе;

4 не имеет значения.

	15.
	Какой способ дробления используется в щековых дробилках?
	1 удар;

2 раскалывание;

3 раздавливание;

4 истирание.

	16.
	По условиям захвата во сколько раз диаметр валков должен быть больше размера максимальных кусков питания в зубчатых валковых дробилках?
	1-2,2 раза;

2,2-2,5 раза;

2,5-3 раза;

3-3,5 раза.

	17.
	Мельница, работающая в сочетании с классифицирующим аппаратом, представляет собой единый технологический агрегат и называемый
	1 дробильной машиной;

2 измельчительной установкой;

3 дезинтегратором;

4 питателем.

	18.
	С какой разгрузкой бывают гидравлические классификаторы?
	1 гидравлической;
2 механической;
3 гидравлической;
4 ручной.

	19.
	Соотношение между размерами отверстий грохотов и шириной впускных щелей дробилок при среднем дроблении равно
	1;

1,5;

3;

4.

	20.
	Угол наклона грохота для углей принимают
	30-35°;

40-45°;

45-50°;

50-55°.

	21.
	Какая форма рабочей камеры не используется в суспензионных сепараторах?
	1 барабанная;
2 конусная;
3 пирамидальная;
4 круглая.

	22.
	Отсадкой называется
	1 процесс обогащения в постоянной по направлению вертикальной струе воды;
2 процесс обогащения в переменной по направлению горизонтальной струе воды;
3 процесс обогащения в переменной по направлению вертикальной струе воды;
4 процесс обогащения в постоянной по направлению горизонтальной струе воды.

	23.
	К чему могут привести большие колебания гранулометрического состава?
	1 к улучшению показаний отсадки;
2 к ухудшению показаний отсадки;
3 показатели остаются неизменными;
4 при больших колебаниях процесс отсадки невозможен.

	24.
	При каком условии при обогащении в восходящей струе воды исходный материал будет разделен на концентрат и породу?
	1 скорость восходящей струи настолько мала, что даже наиболее мелкие частицы легкого минерала (угля) не могут подняться;
2 скорость восходящей струи чрезмерно велика и струя воды уносит вверх даже наиболее крупные куски тяжелого минерала (породы);

3 скорость восходящей струи = 0;

4 скорость восходящей струи подобрана так, что все куски угля, даже наиболее крупные, выносятся вверх, а все куски породы, даже наиболее мелкие, осаждаются вниз.

	25.
	На сколько типов, в зависимости от потребного времени промывки  в наклонной корытной мойке, подразделяют россыпные руды?
	2 типа;

3 типа;

4 типа;

5 типов.

	26.
	При нагреве воды  для промывки  с 10° до 40° скорость диспергирования глины
	1 уменьшается в 2 раза;

2 увеличивается в 2 раза;

3 остается неизменной;

4 незначительно увеличивается.

	27.
	Материал какой крупности чаще всего подвергается обогащению на контрационных столах?
	1 от 6 – 10 мм;
2 от 0 – 6 мм;
3 от 10 – 15 мм;
4 от 15 – 35 мм.

	28.
	Использование электропроводных жидкостей и наложение на них магнитного и электрического полей для разделения минералов называют
	1 высокоградиентное обогащение;

2 магнитогидродинамическое обогащение;

3 замкнутое обогащение;

4 открытое обогащение.

	29.
	Какой электрод в электростатическом сепараторе обычно заряжают и каким зарядом?
	1 осадительный отрицательным;

2 коронирующий отрицательным;

3 осадительный положительным;

4 коронирующий положительным.

	30.
	Какое свойство минералов является главным фактором, определяющим выбор схемы обогащения?
	1 степень разрушенности;

2 характер пустой породы;

3 содержание глины;

4 характеристика вкрапления полезных минералов.

	31.
	Какую силу находим по формуле F=m
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	1 силу упругости;
2 силу, действующую на падающее в пустоте тело;
3 силу тяжести;
4 силу сопротивления среды.

	32.
	Для равномерной подачи материала в дробилки, мельницы, обогатительные машины или на транспортирующие устройства используют
	1 бункеры;

2 питатели;

3 конвейеры;

4 обогатительное оборудование. 

	33.
	Конвейеры подразделяют на ленточные, ковшовые, скребковые и винтовые в зависимости
	1 от транспортируемого материала;

2 от применяемого тягового и несущего органа;

3 от угла работы конвейера;

4 от сечения рабочей ветви конвейера.

	34.
	Главным преимуществом канатной подвесной дороги перед наземной рельсовой откатной является
	1 малая зависимость от рельефа местности;

2 высокая производительность;

3 высокая скорость перемещения;

4 малые капитальные затраты на сооружение высоких стальных мачт.

	35.
	Эффективностью и удельным расходом энергии в дробилках оценивают
	1 работу;

2 приложенные усилия;

3 способ дробления;

4 мощность.

	36.
	Машины, в которых движение мелющих тел осуществляется благодаря движению корпуса мельницы, относят к следующему классу мельниц:
	1 струйные;

2 аэродинамические;

3 механические;

4 шаровые.

	37.
	Машины, на просеивающих поверхностях которых тем или иным образом осуществляется разделение материала по крупности, называются
	1 мельницы;

2 грохоты;

3 осадочные;

4 сепараторы.

	38.
	К механическим классификаторам не относятся
	1 реечные;

2 спиральные;

3 речно-спиральные;

4 чашевые.

	39.
	Для доводки концентратов руд редких металлов на небольших фабриках применяют
	1 дисковые сепараторы;

2 валково-ручейковые сепараторы типа СКО;

3 высокоградиентные магнитные сепараторы;

4 сепараторы типа ПБМ.

	40.
	Производительность отсадочной машины ОПМ-25 составляет
	25 т/ч;
50 т/ч;
75 т/ч;
100 т/ч.

	41.
	Аппараты, в которых аэрация суспензии осуществляется с помощью специального механического устройства, называемого блок-импеллером, называются
	1 пневмо-механические;

2 пневмо-механические с  пониженным давлением;

3 механические;

4 пневматические.

	42.
	Какая разгрузочная камера для крупного угля не используется в моечных желобах?
	1 секторная;
2 лопастная;
3 створчатая;
4 винтовая.

	43.
	Основным недостатком идентичных концентрационных столов является
	1 низкая производительность;
2 недолговечность;
3 низкий экономический эффект;
4 большая энергоемкость.

	44.
	Обогащение  в  магнитных жидкостях, воздействуя магнитным полем на частицы, находящиеся в жидкости, используется в
	1 основных магнитных аппаратах;

2 вспомогательных магнитных аппаратах;

3 полупротивоточных магнитных аппаратах;

4 дополнительных магнитных аппаратах.

	45.
	Ограниченность применения электрической сепарации заключается в
	1 массе частиц;

2 электропроводности частиц;

3 составе частиц;

4 диэлектрической проницаемости частиц.


Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-7

	1.
	Реле скорости при эксплуатации ленточных конвейеров срабатывает при снижении скорости движения ленты более чем на
	10%;

15%;

20%;

25%.


	2.
	Для предприятий угольной промышленности принимается, что время погрузки железнодорожного состава не должно превышать
	1час;

2 часа;

3 часа;

4 часа.

	3.
	По транспортным расходам наиболее экономичен вариант расположения обогатительной фабрики
	1 при месторождении;

2 между месторождением и заводом;

3 при заводе;

4 не имеет значения.

	4.
	Одновалковые дробилки устанавливаются при наличии в полезном ископаемом
	1 крупных кусков породы;

2 мелких кусков породы;

3 средних кусков породы;

4 мягких кусков породы.



	5.
	Метод обогащения, основанный на различии во внешних признаках (цвет, блеск) минералов и форме зерен называют
	1 ручная сортировка;

2 сепарация;

3 флотация;

4 оптическая циркуляция.

	6.
	В какой среде зерна обогащаемого материала могут подвергаться воздействию вращающейся струи?
	1 воздушной;
2 тяжелой;
3 водной;
4 суспензии.



	7.
	Питатели подразделяют на пластинчатые, вибрационные, ленточные, качающиеся, дисковые и т.д. в зависимости
	1 от конструкции рабочего органа;

2 от крупности используемого материала;

3 от плотности материала;

4 от конструкции рамы.

	8.
	На элеваторах и наклонных ленточных конвейерах для предотвращения движения тягового органа в обратную сторону устанавливают
	1 тормозные устройства;

2 пальцевые затворы;

3 цепные ограничители;

4 электротолкатели.



	9.
	Бункера на обогатительных фабриках бывают
	1 приемные;

2 аккумулирующие;

3 погрузочные;

4 разгрузочные.



	10.
	Дробильные машины, в которых руда дробится  периодически, между неподвижной и подвижной гладкими или рифлеными плитами, называют
	1 ударные;

2 валковые;

3 конусные;

4 щековые.



	11.
	Оптимальная крупность питания для шаровых мельниц зависит
	1 от исходной крупности материала;

2 от производительности рудника;

3 от производительности обогатительной фабрики;

4 ни от чего.

	12.
	Неподвижные колосниковые и валковые грохоты применяют для
	1 крупного грохочения;

2 мелкого грохочения;

3 среднего грохочения;

4 всех видов грохочения.

	13.
	Процесс разделения руды на отдельные классы крупности в воздухе или в воде называется
	1 классификация;

2 измельчение;

3 грохочение;

4 дробление.

	14.
	Барабанные, валковые, роторные, дисковые и т.д. сепараторы различают в зависимости
	1 от подачи исходного сырья;

2 от рамы, на которой крепятся все узлы;

3 от приводов движущихся механизмов;

4 от устройств для транспортировки продукта из рабочей зоны.

	15.
	Машины какого типа в зависимости от способа подачи воздуха для аэрации суспензии,  размеров камеры и области применения подразделяют на аэролифтные, машины колонного типа и машины для пенной сепарации?
	1 машины пневматического типа;

2 механического типа;

3 пневмо-механического типа;

4 пневмо-механические с пониженным давлением.

	16.
	Отсадкой называется
	1 процесс обогащения в постоянной по направлению вертикальной струе воды;
2 процесс обогащения в переменной по направлению горизонтальной струе воды;
3 процесс обогащения в переменной по направлению вертикальной струе воды;
4 процесс обогащения в постоянной по направлению горизонтальной струе воды.

	17.
	При обогащении в воздушных суспензиях (аэросуспензиях) используется
	1 непрерывно восходящая струя;
2 неподвижная тяжелая жидкость;
3 слабонаклонная струя;
4 непрерывно восходящий воздушный поток.

	18.
	Какая разгрузочная камера для крупного угля используется в моечных желобах при обогащении мелкого угля?
	1 открытая;
2 закрытая;
3 угловая;
4 концевая.

	19.
	Материал какой крупности чаще всего подвергается обогащению на концентрационных столах?
	от 6 – 10 мм;
от 0 – 6 мм;
от 10 – 15 мм;
от 15 – 35 мм.

	20.
	Эксплуатация намагничивающих и размагничивающих аппаратов заключается в
	1 их периодическом осмотре;

2 их постоянном намагничивании и размагничивании;

3 периодическом воздействии на них магнитного поля;

4 постоянном воздействии разрядов конденсаторов. 

	21.
	Эффективность электрического обогащения зависит от
	1 электропроводимости материала;

2 влажности материала;

3 заряда полупроводника;

4 напряженности электрического поля.

	22.
	Осадительный электрод изготовлен в виде
	1 одной или нескольких закрепленных на изоляторах проволок;

2 желоба, гребковой фермы;

3 заземленного вращающегося барабана;

4 отжимного скребка.

	23.
	Какую ширину не должен превышать моечный желоб, чтобы не происходило неравномерного распределения материала?
	1000 – 1200 мм;
1500 – 2000 мм;
700 – 800 мм;
2000 мм.

	24.
	По числу выдаваемых продуктов сепараторы делятся на
	1 двухпродуктные и трехпродуктные;

2 трехпродуктные и четырехпродуктные;

3 двухпродуктные и четырехпродуктные;

4 однопродуктные и двухпродуктные. 

	25.
	Для обогащения руды по форме и трению используют
	1 металлические диски;

2 лотково-барабанный сепаратор;

3 винтовой сепаратор;

4 плоскостной сепаратор.

	26.
	От какого параметра зависит ускорение при V ( 0, что имеет место в начале падения?
	1 от диаметра;
2 от плотности;
3 от массы;
4 от материала.

	27.
	Главным образом  питатели легкого типа применяют для подачи
	1 сланцев;

2 породы;

3 углей;

4 солей. 

	28.
	Главным недостатком канатных дорог является
	1 малая производительность;

2 недостаточная долговечность;

3 высокие капитальные затраты на сооружение стальных мачт;

4 зависимость от рельефа местности.

	29.
	Ремонтно-монтажные подъёмно-транспортные устройства устанавливаются над машинами, имеющими сменные части весом более
	10 кг;

20 кг;

30 кг;

50 кг.

	30.
	Какой способ дробления используется в щековых дробилках?
	1 удар;

2 раскалывание;

3 раздавливание;

4 истирание.

	31.
	Коэффициент заполнения мельниц мелющими телами представляет собой отношение объема всех мелющих тел к 


	1 критическим размерам куска;

2 рабочему объему барабана;

3 критической частоте вращения барабана;

4 диаметру барабана.

	32.
	Угол наклона грохота для руд принимают
	30-35°;

40-45°;

45-50°;

50-55°.

	33.
	Применяемые схемы расположения бункеров относительно железнодорожных путей не могут быть
	1 продольными;

2 поперечными;

3 поперечно-продольными;

4 косыми.

	34.
	Машины и аппараты, в которых происходит разделение тонкозернистой руды на фракции различной крупности, называются
	1 питатели;

2 грохоты;

3 мельницы;

4 классификаторы.

	35.
	Аэролифтные машины подразделяют по глубине камеры на мелкие и глубокие. Каковы их размеры? (мелкие \ глубокие)
	0,5 \ 1-2 м;

0,7 \ 1,5 – 2,5 м;

0,9 \ 2-3 м;

1 \ 3-4 м.



	36.
	Производительность сепараторов с уменьшением крупности питания
	1 уменьшается;

2 увеличивается;

3 остается прежней;

4 увеличивается, но затем уменьшается.

	37.
	Процесс обогащения, основанный на различии в скоростях движения минеральных зерен в пульсирующей разделяющей среде, называют
	1 флотацией;

2 сепарацией;

3 обезвоживанием;

4 отсадкой. 

	38.
	Из каких составляющих состоит суспензия?
	1 жидкой и твердой фазы;
2 жидкой фазы;
3 твердой фазы;
4 жидкой, твердой и газообразной фазы.

	39.
	На какие типы, в зависимости от потребного времени промывки  в наклонной корытной мойке, подразделяют россыпные руды?
	1 труднопромывистые;

2 среднепромывистые;

3 непромываемые;

4 легкопромывистые.

	40.
	При нагреве воды  для промывки  с 10° до 40° скорость диспергирования глины
	1 уменьшается в 2 раза;

2 увеличивается в 2 раза;

3 остается неизменной;

4 незначительно увеличивается.

	41.
	Рабочая поверхность концентрационного стола представляет собой
	1 конус, покрытый алюминием;
2 решето;
3 стальная сфера;
4 дека, покрытая резиной.

	42.
	В случае остановки гребковой фермы дешламатора магнитного гидроаппарата под нагрузкой она
	1 поднимается с помощью

домкрата;

2 специального винта;

3 электромагнитного  крана;

4 специального привода. 

	43.
	Электрическое обогащение применяют для
	1 редкометалльных руд и доводки концентратов;

2 сильномагнитных руд;

3 магнетитовых руд;

4 марганцевых руд.

	44.
	Электрические  сепараторы подразделяются на
	1 электростатические, электрокоронные и коронно-электростатические в зависимости от первичной обработки материала;

2 конечной обработки материала;

3 расположения поверхности электрода;

4 вида электрического поля.

	45.
	Для оценки крупности исходной руды и продуктов измельчения применяют
	1 плотнометры;

2 гранулометры;

3 крупнометры;

4 формулу определения  среднего куска породы.


3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОК-1

	1.
	Какое свойство минералов является главным фактором, определяющим выбор схемы обогащения?
	1. степень разрушенности;

2. характер пустой породы;

3. содержание глины;

4. характеристика вкрапления полезных минералов.

	2.
	Какую силу находим по формуле F=m
[image: image5.wmf]dt
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	1. силу упругости;
2. силу, действующую на падающее в 3. пустоте тело;
4. силу тяжести;
5. силу сопротивления среды.

	3.
	Для равномерной подачи материала в дробилки, мельницы, обогатительные машины или на транспортирующие устройства используют
	1. бункеры;

2. питатели;

3. конвейеры;

4. обогатительное оборудование. 

	4.
	Конвейеры подразделяют на ленточные, ковшовые, скребковые и винтовые в зависимости от транспортируемого материала;
	1. от применяемого тягового и 2. несущего органа;

3. от угла работы конвейера;

4. от сечения рабочей ветви конвейера.

	5.
	Главным преимуществом канатной подвесной дороги перед наземной рельсовой откатной является
	1. малая зависимость от рельефа местности;

2. высокая производительность;

3. высокая скорость перемещения;

4. малые капитальные затраты на сооружение высоких стальных мачт.

	6.
	Эффективностью и удельным расходом энергии в дробилках оценивают
	1. работу;

2. приложенные усилия;

3. способ дробления;

4. мощность.

	7.
	Машины, в которых движение мелющих тел осуществляется благодаря движению корпуса мельницы, относят к следующему классу мельниц:
	1. струйные;

2. аэродинамические;

3. механические;

4. шаровые.

	8.
	Машины, на просеивающих поверхностях которых тем или иным образом осуществляется разделение материала по крупности, называются мельницы;
	1. грохоты;

2. осадочные;

3. сепараторы.

	9.
	К механическим классификаторам не относятся:
	1. реечные;

2. спиральные;

3. речно-спиральные;

4. чашевые.

	10.
	Для доводки концентратов руд редких металлов на небольших фабриках применяют
	1. дисковые сепараторы;

2. валково-ручейковые сепараторы типа СКО;

3. высокоградиентные магнитные сепараторы;

4. сепараторы типа ПБМ.

	11.
	Какой комбайн оборудуется одноступенчатой поршневой отсадочной машиной?
	1.углемоечный;
2 проходческий;
3 выемочный;
4 очистной.

	12.
	Какое свойство тяжелой среды  определяет возможность разделения материала при обогащении руд?


	1 вязкость;

2 твердость;

3 дисперсность;

4 плотность.

	13.
	Характер движения большой массы зерен разной плотности и круглости в относительно узком желобе зависит
	1 от материала зерен;
2 от диаметра желоба;
3 от материала желоба;
4 от скорости движения потока воды.

	14.
	Рабочая поверхность концентрационного стола представляет собой
	1 конус, покрытый алюминием;
2 решето;
3 стальная сфера;
4 дека, покрытая резиной.

	15.
	Размагничивающие аппараты устанавливают на трубопроводах, по которому транспортируется
	1 шлам;

2 концентрат руд;

3 немагнитная фракция;

4 суспензия.

	16.
	Способ электризации для повышения эффективности разделения в результате сжатия материала называют
	1 пьезоэлектризация;

2 пироэлектризация;

3 фотоэлектризация;

4 трибоэлектризация.

	17.
	Для нагнетания пластического смазочного материала к двухмагистральным смазочным питателям, установленным у точек смазки, предназначена система
	1 циркуляционная;

2 автоматизированная станция;

3 централизованная;

4 рабочая насосная установка.

	18.
	Минимальные уклоны спускных желобов для сухих руд лежат в пределах
	10-12º;

20-30º;

40-45º;

45-50º

	19.
	Соотношение между размерами отверстий грохотов и шириной впускных щелей дробилок при крупном дроблении равно
	1;

1,5;

3;

4.

	20.
	Какая величина используется для расслоения проб угля на фракции тяжелыми жидкостями (кг/м3)?
	1000 и более (кг/м3) ;
0 до10;
от 10 до 50;
от 100 до 1000.

	21.
	Метод обогащения, основанный на различии во внешних признаках (цвет, блеск) минералов и форме зерен называют
	1 ручная сортировка;

2 сепарация;

3 флотация;

4 оптическая циркуляция.

	22.
	В какой среде зерна обогащаемого материала могут подвергаться воздействию вращающейся струи?
	1 воздушной;
2 тяжелой;
3 водной;
4 суспензии.

	23.
	Питатели подразделяют на пластинчатые, вибрационные, ленточные, качающиеся, дисковые и т.д. в зависимости
	1 от конструкции рабочего органа;

2 от крупности используемого материала;

3 от плотности материала;

4 от конструкции рамы.

	24.
	На элеваторах и наклонных ленточных конвейерах для предотвращения движения тягового органа в обратную сторону устанавливают
	1 тормозные устройства;

2 пальцевые затворы;

3 цепные ограничители;

4 электротолкатели.

	25.
	Бункера на обогатительных фабриках бывают
	1 приемные;

2 аккумулирующие;

3 погрузочные;

4 разгрузочные.

	26.
	Дробильные машины, в которых руда дробится  периодически, между неподвижной и подвижной гладкими или рифлеными плитами, называют
	1 ударные;

2 валковые;

3 конусные;

4 щековые.

	27.
	Оптимальная крупность питания для шаровых мельниц зависит
	1 от исходной крупности материала;

2 от производительности рудника;

3 от производительности  обогатительной фабрики;

4 ни от чего.

	28.
	Неподвижные колосниковые и валковые грохоты применяют для
	1 крупного грохочения;

2 мелкого грохочения;

3 среднего грохочения;

4 всех видов грохочения.



	29.
	Процесс разделения руды на отдельные классы крупности в воздухе или в воде называется
	1 классификация;

2 измельчение;

3 грохочение;

4 дробление.

	30.
	Барабанные, валковые, роторные, дисковые и т.д. сепараторы различают в зависимости


	1 от подачи исходного сырья;

2 от рамы, на которой крепятся все узлы;

3 от приводов движущихся механизмов;

4 от устройств для транспортировки продукта из рабочей зоны.



	31.
	Производительность отсадочной машины ОПМ-25 составляет


	 25 т/ч;
50 т/ч;
75 т/ч;
100 т/ч.

	32.
	Аппараты, в которых аэрация суспензии осуществляется с помощью специального механического устройства, называемого блок-импеллером, называются


	1 пневмо-механические;

2 пневмо-механические с пониженным давлением;

3 механические;

4 пневматические.

	33.
	Какая разгрузочная камера для крупного угля не используется в моечных желобах?


	1 секторная;
2 лопастная;
3 створчатая;
4 винтовая.

	34.
	Основным недостатком идентичных концентрационных столов является
	1 низкая производительность;
2 недолговечность;
3 низкий экономический эффект;
4 большая энергоемкость.

	35.
	Обогащение  в  магнитных жидкостях, воздействуя магнитным полем на частицы, находящиеся в жидкости, используется в
	1 основных магнитных аппаратах;

2 вспомогательных магнитных аппаратах;

3 полупротивоточных магнитных аппаратах;

4 дополнительных магнитных аппаратах.

	36.
	Ограниченность применения электрической сепарации заключается в
	1 массе частиц;

2 электропроводности частиц;

3 составе частиц;

4 диэлектрической проницаемости частиц.

	37.
	Реле скорости при эксплуатации ленточных конвейеров срабатывает при снижении скорости движения ленты более чем на
	10%;

15%;

20%;

25%.

	38.
	Для предприятий угольной промышленности принимается, что время погрузки железнодорожного состава не должно превышать
	1час;

2 часа;

3 часа;

4 часа.

	39.
	По транспортным расходам наиболее экономичен вариант расположения обогатительной фабрики
	1 при месторождении;

2 между месторождением и заводом;

3 при заводе;

4 не имеет значения.

	40.
	Одновалковые дробилки устанавливаются при наличии в полезном ископаемом

	1 крупных кусков породы;

2 мелких кусков породы;

3 средних кусков породы;

4 мягких кусков породы.

	41.
	Для обогащения руды по форме и трению используют
	1 металлические диски;

2 лотково-барабанный сепаратор;

3 винтовой сепаратор;

4 плоскостной сепаратор.

	42.
	От какого параметра зависит ускорение при V ( 0, что имеет место в начале падения?
	1 от диаметра;
2 от плотности;
3 от массы;
4 от материала.

	43.
	Главным образом  питатели легкого типа применяют для подачи
	1 сланцев;

2 породы;

3 углей;

4 солей. 

	44.
	Главным недостатком канатных дорог является


	1 малая производительность;

2 недостаточная долговечность;

3 высокие капитальные затраты на сооружение стальных мачт;

4 зависимость от рельефа местности.

	45.
	Ремонтно-монтажные подъёмно-транспортные устройства устанавливаются над машинами, имеющими сменные части весом более
	10 кг;

20 кг;

30 кг;

50 кг.


Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОК-6

	1.
	Какой способ дробления используется в щековых дробилках?

	1 удар;

2 раскалывание;

3 раздавливание;

4 истирание.

	2.
	Коэффициент заполнения мельниц мелющими телами представляет собой отношение объема всех мелющих тел к 
	1 критическим размерам куска;

2 рабочему объему барабана;

3 критической частоте вращения барабана;

4 диаметру барабана.

	3.
	Угол наклона грохота для руд принимают
	30-35°;

40-45°;

45-50°;

50-55°

	4.
	Применяемые схемы расположения бункеров относительно железнодорожных путей не могут быть
	1 продольными;

2 поперечными;

3 поперечно-продольными;

4 косыми.

	5.
	Машины и аппараты, в которых происходит разделение тонкозернистой руды на фракции различной крупности, называются
	1 питатели;

2 грохоты;

3 мельницы;

4 классификаторы.

	6.
	Машины какого типа в зависимости от способа подачи воздуха для аэрации суспензии,  размеров камеры и области применения подразделяют на аэролифтные, машины колонного типа и машины для пенной сепарации?
	1 машины пневматического типа;

2 механического типа;

3 пневмо-механического типа;

4 пневмо-механические с пониженным давлением.

	7.
	Отсадкой называется


	1 процесс обогащения в постоянной по направлению вертикальной струе воды;
2 процесс обогащения в переменной по направлению горизонтальной струе воды;
3 процесс обогащения в переменной по направлению вертикальной струе воды;
4 процесс обогащения в постоянной по направлению горизонтальной струе воды.

	8.
	При обогащении в воздушных суспензиях (аэросуспензиях) используется
	1 непрерывно восходящая струя;
2 неподвижная тяжелая жидкость;
3 слабонаклонная струя;
4 непрерывновосходящий воздушный поток.

	9.
	Какая разгрузочная камера для крупного угля используется в моечных желобах при обогащении мелкого угля?
	1 открытая;
2 закрытая;
3 угловая;
4 концевая.

	10.
	Материал какой крупности чаще всего подвергается обогащению на контрационных столах?


	от 6 – 10 мм;
от 0 – 6 мм;
от 10 – 15 мм;
от 15 – 35 мм.

	11.
	Эксплуатация намагничивающих и размагничивающих аппаратов заключается в
	1 их периодическом осмотре;

2 их постоянном намагничивании и размагничивании;

3 периодическом воздействии на них магнитного поля;

4 постоянном воздействии разрядов конденсаторов. 

	12.
	Эффективность электрического обогащения зависит от


	1 электропроводимости материала;

2 влажности материала;

3 заряда полупроводника;

4 напряженности электрического поля.

	13.
	Осадительный электрод изготовлен в виде


	1 одной или нескольких закрепленных на изоляторах проволок;

2 желоба, гребковой фермы;

3 заземленного вращающегося барабана;

4 отжимного скребка.

	14.
	Какую ширину не должен превышать моечный желоб, чтобы не происходило неравномерного распределения материала?
	1000 – 1200 мм;
1500 – 2000 мм;
700 – 800 мм;
2000 мм.

	15.
	По числу выдаваемых продуктов сепараторы делятся на
	1 двухпродуктные и трехпродуктные;

2 трехпродуктные и четырехпродуктные;

3 двухпродуктные и четырехпродуктные;

4 однопродуктные и двухпродуктные.

	16.
	Для оценки крупности исходной руды и продуктов измельчения применяют


	1 плотнометры;

2 гранулометры;

3 крупнометры;

4 формулу определения  среднего куска породы.

	17.
	Коэффициентом равнопадаемости называется
	1 отношение диаметров двух тел одинаковой плотности падающих в воде с одинаковой скоростью;
2 отношение диаметров двух тел различной плотности падающих в воде с различной скоростью;
3 отношение диаметров двух тел различной плотности падающих в воде с одинаковой скоростью;
4 отношение диаметров двух тел одинаковой плотности падающих в воде с различной скоростью.

	18.
	Питатели тяжелого и среднего типов устанавливают 
	1 горизонтально;

2 под углом до 15°;

3 горизонтально и под углом до 15°;

4 горизонтально и под углом до 10°. 

	19.
	Какой способ, предохраняющим уголь от смерзания при транспортировке в зимний период, является более надежным?
	1 азотирование;
2 термическая сушка;
3 фосфатирование;
4 цианирование.

	20.
	Условной максимальной крупностью dр кусков в дроблёном продукте принято считать размер отверстий сита, через которое проходит
	60% материала;

70% материала;

80% материала;

95% материала.

	21.
	Процесс измельчения, в котором дробящей средой являются куски измельчаемого ископаемого, принято называть
	1 предварительным измельчением;

2 измельчением;

3 самоизмельчением;

4 последующим измельчением.

	22.
	Для стержневых мельниц, независимо от производительности обогатительных фабрик, оптимальная крупность питания находится в пределах
	10-15 мм;

15-25 мм;

25-30 мм;

30-40 мм.

	23.
	При работе двухситных грохотов эффективная рабочая площадь нижнего сита (где F рабочая площадь верхнего сита) составляет
	0,5F;

0,6F;

0,7F;

0,8F.

	24.
	Гидравлическая классификация основана

	1 на разности в скорости падения частиц;
2 на плотности частиц;
3 на сложении скоростей падения частиц;
4 на ускорении частиц.

	25.
	Аэролифтные машины подразделяют по глубине камеры на мелкие и глубокие. Каковы их размеры? (мелкие \ глубокие)
	0,5 \ 1-2 м;

0,7 \ 1,5 – 2,5 м;

0,9 \ 2-3 м;

1 \ 3-4 м.

	26.
	Производительность сепараторов с уменьшением крупности питания


	1 уменьшается;

2 увеличивается;

3 остается прежней;

4 увеличивается, но затем уменьшается.

	27.
	Процесс обогащения, основанный на различии в скоростях движения минеральных зерен в пульсирующей разделяющей среде, называют
	1 флотацией;

2 сепарацией;

3 обезвоживанием;

4 отсадкой. 

	28.
	Из каких составляющих состоит суспензия?


	1 жидкой и твердой фазы;
2 жидкой фазы;
3 твердой фазы;
4 жидкой, твердой и газообразной фазы.

	29.
	На какие типы, в зависимости от потребного времени промывки  в наклонной корытной мойке, подразделяют россыпные руды?


	1 труднопромывистые;

2 среднепромывистые;

3 непромываемые;

4 легкопромывистые.

	30.
	При нагреве воды  для промывки  с 10° до 40° скорость диспергирования глины

	1 уменьшается в 2 раза;

2 увеличивается в 2 раза;

3 остается неизменной;

4 незначительно увеличивается.



	31.
	Рабочая поверхность концентрационного стола представляет собой


	1 конус, покрытый алюминием;
2 решето;
3 стальная сфера;
4 дека, покрытая резиной.

	32.
	В случае остановки гребковой фермы дешламатора магнитного гидроаппарата под нагрузкой она поднимается с помощью


	1 домкрата;

2 специального винта;

3 электромагнитного  крана;

4 специального привода. 



	33.
	Электрическое обогащение применяют для


	1 редкометалльных руд и доводки концентратов;

2 сильномагнитных руд;

3 магнетитовых руд;

4 марганцевых руд.



	34.
	Электрические  сепараторы подразделяются на электростатические, электрокоронные и коронно-электростатические в зависимости от
	1 первичной обработки материала;

2 конечной обработки материала;

3 расположения поверхности электрода;

4 вида электрического поля.

	35.
	Для обогащения оловянных, вольфрамовых золотосодержащих и редкометальных руд крупностью от 3 до 0,02мм широко применяют
	1 вибрационные шлюзы;

2 концентрационные столы;

3 инерционные приводные механизмы;

4 стационарные шлюзы. 

	36.
	Падение зерен в пространстве, ограниченном размерами рабочей камеры обогатительной машины называется


	1 свободное;
2 равноускоренное;
3 независимое;
4 смешенное.

	37.
	Угол наклона конвейера зависит от характеристик транспортируемого материала и скорости движения ленты и составляет не более
	5°;
10°;
20°;
30°.

	38.
	В приводе питателя используют
	1 трехступенчатый цилиндрический редуктор;

2 трехступенчатый конический редуктор; 

3 двухступенчатый цилиндрический редуктор;

4 двухступенчатый конический редуктор.

	39.
	Ширина ленты должна быть во столько раз больше размера максимального куска транспортируемого материала
	в 5,5 – 6 раз;

в 3,5 – 4 раза;

в 4,3 – 5 раз;

в 1,8 – 2 раза.

	40.
	Число стадий дробления определяется
	1 начальной крупностью дробимого материала;

2 конечной крупностью дробимого материала;

3 начальной и конечной крупностью дробимого материала;

4 производительностью фабрики.

	41.
	Самоизмельчение, применяемое на обогатительных фабриках, может быть
	2-х вариантов;

3-х вариантов;

4-х вариантов;

5 вариантов.

	42.
	Схемы с самоизмельчением нельзя применять для
	1 крепких кусков руды;

2 мелких кусков руды;

3 крупных кусков руды;

4 вязких кусков руды. 

	43.
	Соотношение между размерами отверстий грохотов и шириной впускных щелей дробилок при мелком дроблении равно
	1;

1,5;

3;

4.

	44.
	Скольких типов выпускаются спиральные классификаторы?
	2;

3;

4;

5.

	45.
	Для классификации тонкоизмельченных руд, обесшламливания и обогащения мелко -   и  среднекусковых руд в тяжелых суспензиях применяют
	1 гидроциклоны;

2 гидросепараторы;

3 четырехкамерные гидравлические классификаторы;

4 пневмоклассификаторы с пересыпными полками.


Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-4

	1.
	Сепараторы с гравитационным полем применяют для обогащения полезных ископаемых крупнее
	5 мм;

10 мм;

15 мм;

20 мм.

	2.
	Пульсации воды в беспоршневых отсадочных машинах создаются
	1 плотностью воздуха;
2 давлением сжатого воздуха;
3 атмосферным давлением;
4 давлением воды.

	3.
	Регенерацией суспензии называется
	1 восстановление отработанной суспензии и возвращение ее в процесс;
2 превращение отработанной суспензии и возвращение ее в процесс;
3 создание новой суспензии;
4 химический анализ отработанной суспензии.



	4.
	Аппараты, в которых операции дезинтеграции и разделения по крупности совмещены, называют
	1 корытными мойками;

2 промывочными машинами;

3 аппаратами избирательного грохочения;

4 бутары.

	5.
	Что означает 
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	1 продольная скорость слоя воды по высоте потока;
2 предельная скорость слоя воды по высоте потока;
3 угловая скорость слоя воды по высоте потока;
4 минимальная скорость слоя воды по высоте потока.

	6.
	Основным недостатком идентичных концентрационных столов является
	1 низкая производительность;
2 недолговечность;
3 низкий экономический эффект;
4 большая энергоемкость. 

	7.
	При взаимодействии в электропроводной жидкой среде магнитного и электрического полей имеет место эффект, аналогичный
	1 флокуляции магнитных частиц;

2 напряженности магнитного поля;

3 индиктивности магнитного поля;

4 изменения плотности жидкости.

	8.
	Валки и полюсные наконечники электромагнитных сепараторов с сильным полем в процессе работы изнашиваются, что вызывает


	1 увеличение напряженности магнитного поля;

2 уменьшение напряженности магнитного поля;

3 увеличение крупности обогащенного материала;

4 потерю эффективности защиты людей от действия высокого напряжения.

	9.
	Электрическим обогащением называют процесс разделения минералов в электрическом поле, основанный на различии
	1 крупности фракции материала;

2 плотности материала;

3 электрических свойств материала;

4 электропроводности жидкостей.

	10.
	Процесс обогащения, при котором разделение минеральных частиц, отличающихся плотностью, размером или формой, обусловлен различием в характере и скорости их движения в среде под действием силы тяжести и сил сопротивления, называется
	1 обогащение в тяжелых средах;

2 рудоразработка;

3 гравитационный;

4 по трению и форме зерен.



	11.
	От какого параметра зависит ускорение при V ( 0, что имеет место в начале падения?
	1 от диаметра;
2 от плотности;
3 от массы;
4 от материала.

	12.
	На углеобогатительных фабриках для продуктов обогащения не сооружают склады
	1 скреперные;

2 полубункерные;

3 бункерные;

4 эстакадные.

	13.
	Разгрузку влажных смерзшихся углей облегчает применение
	1 экскаватора;
2 грейдера;
3 вагоноопрокидователя;
4 комбайна.

	14.
	По транспортным расходам наиболее экономичен вариант расположения обогатительной фабрики
	1 при месторождении;

2 между месторождением и заводом;

3 при заводе;

4 не имеет значения.

	15.
	Какой способ дробления используется в щековых дробилках?
	1 удар;

2 раскалывание;

3 раздавливание;

4 истирание.

	16.
	По условиям захвата во сколько раз диаметр валков должен быть больше размера максимальных кусков питания в зубчатых валковых дробилках?
	1-2,2 раза;

2,2-2,5 раза;

2,5-3 раза;

3-3,5 раза.

	17.
	Мельница, работающая в сочетании с классифицирующим аппаратом, представляет собой единый технологический агрегат и называемый
	1 дробильной машиной;

2 измельчительной установкой;

3 дезинтегратором;

4 питателем.

	18.
	С какой разгрузкой бывают гидравлические классификаторы?
	1 гидравлической;
2 механической;
3 гидравлической;
4 ручной.

	19.
	Соотношение между размерами отверстий грохотов и шириной впускных щелей дробилок при среднем дроблении равно
	1;

1,5;

3;

4.

	20.
	Угол наклона грохота для углей принимают
	30-35°;

40-45°;

45-50°;

50-55°.

	21.
	Какая форма рабочей камеры не используется в суспензионных сепараторах?
	1 барабанная;
2 конусная;
3 пирамидальная;
4 круглая.

	22.
	Отсадкой называется
	1 процесс обогащения в постоянной по направлению вертикальной струе воды;
2 процесс обогащения в переменной по направлению горизонтальной струе воды;
3 процесс обогащения в переменной по направлению вертикальной струе воды;
4 процесс обогащения в постоянной по направлению горизонтальной струе воды.

	23.
	К чему могут привести большие колебания гранулометрического состава?
	1 к улучшению показаний отсадки;
2 к ухудшению показаний отсадки;
3 показатели остаются неизменными;
4 при больших колебаниях процесс отсадки невозможен.

	24.
	При каком условии при обогащении в восходящей струе воды исходный материал будет разделен на концентрат и породу?
	1 скорость восходящей струи настолько мала, что даже наиболее мелкие частицы легкого минерала (угля) не могут подняться;
2 скорость восходящей струи чрезмерно велика и струя воды уносит вверх даже наиболее крупные куски тяжелого минерала (породы);

3 скорость восходящей струи = 0;

4 скорость восходящей струи подобрана так, что все куски угля, даже наиболее крупные, выносятся вверх, а все куски породы, даже наиболее мелкие, осаждаются вниз.

	25.
	На сколько типов, в зависимости от потребного времени промывки  в наклонной корытной мойке, подразделяют россыпные руды?
	2 типа;

3 типа;

4 типа;

5 типов.

	26.
	При нагреве воды  для промывки  с 10° до 40° скорость диспергирования глины
	1 уменьшается в 2 раза;

2 увеличивается в 2 раза;

3 остается неизменной;

4 незначительно увеличивается.

	27.
	Материал какой крупности чаще всего подвергается обогащению на контрационных столах?
	1 от 6 – 10 мм;
2 от 0 – 6 мм;
3 от 10 – 15 мм;
4 от 15 – 35 мм.

	28.
	Использование электропроводных жидкостей и наложение на них магнитного и электрического полей для разделения минералов называют
	1 высокоградиентное обогащение;

2 магнитогидродинамическое обогащение;

3 замкнутое обогащение;

4 открытое обогащение.

	29.
	Какой электрод в электростатическом сепараторе обычно заряжают и каким зарядом?
	1 осадительный отрицательным;

2 коронирующий отрицательным;

3 осадительный положительным;

4 коронирующий положительным.

	30.
	Какое свойство минералов является главным фактором, определяющим выбор схемы обогащения?
	1 степень разрушенности;

2 характер пустой породы;

3 содержание глины;

4 характеристика вкрапления полезных минералов.

	31.
	Какую силу находим по формуле F=m
[image: image8.wmf]dt
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?
	1 силу упругости;
2 силу, действующую на падающее в пустоте тело;
3 силу тяжести;
4 силу сопротивления среды.

	32.
	Для равномерной подачи материала в дробилки, мельницы, обогатительные машины или на транспортирующие устройства используют
	1 бункеры;

2 питатели;

3 конвейеры;

4 обогатительное оборудование. 

	33.
	Конвейеры подразделяют на ленточные, ковшовые, скребковые и винтовые в зависимости
	1 от транспортируемого материала;

2 от применяемого тягового и несущего органа;

3 от угла работы конвейера;

4 от сечения рабочей ветви конвейера.

	34.
	Главным преимуществом канатной подвесной дороги перед наземной рельсовой откатной является
	1 малая зависимость от рельефа местности;

2 высокая производительность;

3 высокая скорость перемещения;

4 малые капитальные затраты на сооружение высоких стальных мачт.

	35.
	Эффективностью и удельным расходом энергии в дробилках оценивают
	1 работу;

2 приложенные усилия;

3 способ дробления;

4 мощность.

	36.
	Машины, в которых движение мелющих тел осуществляется благодаря движению корпуса мельницы, относят к следующему классу мельниц:
	1 струйные;

2 аэродинамические;

3 механические;

4 шаровые.

	37.
	Машины, на просеивающих поверхностях которых тем или иным образом осуществляется разделение материала по крупности, называются
	1 мельницы;

2 грохоты;

3 осадочные;

4 сепараторы.

	38.
	К механическим классификаторам не относятся
	1 реечные;

2 спиральные;

3 речно-спиральные;

4 чашевые.

	39.
	Для доводки концентратов руд редких металлов на небольших фабриках применяют
	1 дисковые сепараторы;

2 валково-ручейковые сепараторы типа СКО;

3 высокоградиентные магнитные сепараторы;

4 сепараторы типа ПБМ.



	40.
	Производительность отсадочной машины ОПМ-25 составляет
	25 т/ч;
50 т/ч;
75 т/ч;
100 т/ч.

	41.
	Аппараты, в которых аэрация суспензии осуществляется с помощью специального механического устройства, называемого блок-импеллером, называются
	1 пневмо-механические;

2 пневмо-механические с  пониженным давлением;

3 механические;

4 пневматические.

	42.
	Какая разгрузочная камера для крупного угля не используется в моечных желобах?
	1 секторная;
2 лопастная;
3 створчатая;
4 винтовая.

	43.
	Основным недостатком идентичных концентрационных столов является
	1 низкая производительность;
2 недолговечность;
3 низкий экономический эффект;
4 большая энергоемкость.

	44.
	Обогащение  в  магнитных жидкостях, воздействуя магнитным полем на частицы, находящиеся в жидкости, используется в
	1 основных магнитных аппаратах;

2 вспомогательных магнитных аппаратах;

3 полупротивоточных магнитных аппаратах;

4 дополнительных магнитных аппаратах.

	45.
	Ограниченность применения электрической сепарации заключается в
	1 массе частиц;

2 электропроводности частиц;

3 составе частиц;

4 диэлектрической проницаемости частиц.


Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-7

	1.
	Реле скорости при эксплуатации ленточных конвейеров срабатывает при снижении скорости движения ленты более чем на
	10%;

15%;

20%;

25%.

	2.
	Для предприятий угольной промышленности принимается, что время погрузки железнодорожного состава не должно превышать
	1час;

2 часа;

3 часа;

4 часа.

	3.
	По транспортным расходам наиболее экономичен вариант расположения обогатительной фабрики
	1 при месторождении;

2 между месторождением и заводом;

3 при заводе;

4 не имеет значения.

	4.
	Одновалковые дробилки устанавливаются при наличии в полезном ископаемом
	1 крупных кусков породы;

2 мелких кусков породы;

3 средних кусков породы;

4 мягких кусков породы.

	5.
	Метод обогащения, основанный на различии во внешних признаках (цвет, блеск) минералов и форме зерен называют
	1 ручная сортировка;

2 сепарация;

3 флотация;

4 оптическая циркуляция.

	6.
	В какой среде зерна обогащаемого материала могут подвергаться воздействию вращающейся струи?
	1 воздушной;
2 тяжелой;
3 водной;
4 суспензии.

	7.
	Питатели подразделяют на пластинчатые, вибрационные, ленточные, качающиеся, дисковые и т.д. в зависимости
	1 от конструкции рабочего органа;

2 от крупности используемого материала;

3 от плотности материала;

4 от конструкции рамы.

	8.
	На элеваторах и наклонных ленточных конвейерах для предотвращения движения тягового органа в обратную сторону устанавливают
	1 тормозные устройства;

2 пальцевые затворы;

3 цепные ограничители;

4 электротолкатели.

	9.
	Бункера на обогатительных фабриках бывают
	1 приемные;

2 аккумулирующие;

3 погрузочные;

4 разгрузочные.

	10.
	Дробильные машины, в которых руда дробится  периодически, между неподвижной и подвижной гладкими или рифлеными плитами, называют
	1 ударные;

2 валковые;

3 конусные;

4 щековые.

	11.
	Оптимальная крупность питания для шаровых мельниц зависит
	1 от исходной крупности материала;

2 от производительности рудника;

3 от производительности обогатительной фабрики;

4 ни от чего.

	12.
	Неподвижные колосниковые и валковые грохоты применяют для
	1 крупного грохочения;

2 мелкого грохочения;

3 среднего грохочения;

4 всех видов грохочения.

	13.
	Процесс разделения руды на отдельные классы крупности в воздухе или в воде называется
	1 классификация;

2 измельчение;

3 грохочение;

4 дробление.

	14.
	Барабанные, валковые, роторные, дисковые и т.д. сепараторы различают в зависимости
	1 от подачи исходного сырья;

2 от рамы, на которой крепятся все узлы;

3 от приводов движущихся механизмов;

4 от устройств для транспортировки продукта из рабочей зоны.

	15.
	Машины какого типа в зависимости от способа подачи воздуха для аэрации суспензии,  размеров камеры и области применения подразделяют на аэролифтные, машины колонного типа и машины для пенной сепарации?
	1 машины пневматического типа;

2 механического типа;

3 пневмо-механического типа;

4 пневмо-механические с пониженным давлением.

	16.
	Отсадкой называется
	1 процесс обогащения в постоянной по направлению вертикальной струе воды;
2 процесс обогащения в переменной по направлению горизонтальной струе воды;
3 процесс обогащения в переменной по направлению вертикальной струе воды;
4 процесс обогащения в постоянной по направлению горизонтальной струе воды.

	17.
	При обогащении в воздушных суспензиях (аэросуспензиях) используется
	1 непрерывно восходящая струя;
2 неподвижная тяжелая жидкость;
3 слабонаклонная струя;
4 непрерывно восходящий воздушный поток.

	18.
	Какая разгрузочная камера для крупного угля используется в моечных желобах при обогащении мелкого угля?
	1 открытая;
2 закрытая;
3 угловая;
4 концевая.

	19.
	Материал какой крупности чаще всего подвергается обогащению на концентрационных столах?
	от 6 – 10 мм;
от 0 – 6 мм;
от 10 – 15 мм;
от 15 – 35 мм.

	20.
	Эксплуатация намагничивающих и размагничивающих аппаратов заключается в
	1 их периодическом осмотре;

2 их постоянном намагничивании и размагничивании;

3 периодическом воздействии на них магнитного поля;

4 постоянном воздействии разрядов конденсаторов. 

	21.
	Эффективность электрического обогащения зависит от
	1 электропроводимости материала;

2 влажности материала;

3 заряда полупроводника;

4 напряженности электрического поля.

	22.
	Осадительный электрод изготовлен в виде
	1 одной или нескольких закрепленных на изоляторах проволок;

2 желоба, гребковой фермы;

3 заземленного вращающегося барабана;

4 отжимного скребка.

	23.
	Какую ширину не должен превышать моечный желоб, чтобы не происходило неравномерного распределения материала?
	1000 – 1200 мм;
1500 – 2000 мм;
700 – 800 мм;
2000 мм.

	24.
	По числу выдаваемых продуктов сепараторы делятся на
	1 двухпродуктные и трехпродуктные;

2 трехпродуктные и четырехпродуктные;

3 двухпродуктные и четырехпродуктные;

4 однопродуктные и двухпродуктные. 

	25.
	Для обогащения руды по форме и трению используют
	1 металлические диски;

2 лотково-барабанный сепаратор;

3 винтовой сепаратор;

4 плоскостной сепаратор.

	26.
	От какого параметра зависит ускорение при V ( 0, что имеет место в начале падения?
	1 от диаметра;
2 от плотности;
3 от массы;
4 от материала.

	27.
	Главным образом  питатели легкого типа применяют для подачи
	1 сланцев;

2 породы;

3 углей;

4 солей. 

	28.
	Главным недостатком канатных дорог является
	1 малая производительность;

2 недостаточная долговечность;

3 высокие капитальные затраты на сооружение стальных мачт;

4 зависимость от рельефа местности.

	29.
	Ремонтно-монтажные подъёмно-транспортные устройства устанавливаются над машинами, имеющими сменные части весом более
	10 кг;

20 кг;

30 кг;

50 кг.

	30.
	Какой способ дробления используется в щековых дробилках?
	1 удар;

2 раскалывание;

3 раздавливание;

4 истирание.

	31.
	Коэффициент заполнения мельниц мелющими телами представляет собой отношение объема всех мелющих тел к 


	1 критическим размерам куска;

2 рабочему объему барабана;

3 критической частоте вращения барабана;

4 диаметру барабана.

	32.
	Угол наклона грохота для руд принимают
	30-35°;

40-45°;

45-50°;

50-55°.

	33.
	Применяемые схемы расположения бункеров относительно железнодорожных путей не могут быть
	1 продольными;

2 поперечными;

3 поперечно-продольными;

4 косыми.

	34.
	Машины и аппараты, в которых происходит разделение тонкозернистой руды на фракции различной крупности, называются
	1 питатели;

2 грохоты;

3 мельницы;

4 классификаторы.

	35.
	Аэролифтные машины подразделяют по глубине камеры на мелкие и глубокие. Каковы их размеры? (мелкие \ глубокие)
	0,5 \ 1-2 м;

0,7 \ 1,5 – 2,5 м;

0,9 \ 2-3 м;

1 \ 3-4 м.

	36.
	Производительность сепараторов с уменьшением крупности питания
	1 уменьшается;

2 увеличивается;

3 остается прежней;

4 увеличивается, но затем уменьшается.

	37.
	Процесс обогащения, основанный на различии в скоростях движения минеральных зерен в пульсирующей разделяющей среде, называют
	1 флотацией;

2 сепарацией;

3 обезвоживанием;

4 отсадкой. 

	38.
	Из каких составляющих состоит суспензия?
	1 жидкой и твердой фазы;
2 жидкой фазы;
3 твердой фазы;
4 жидкой, твердой и газообразной фазы.

	39.
	На какие типы, в зависимости от потребного времени промывки  в наклонной корытной мойке, подразделяют россыпные руды?
	1 труднопромывистые;

2 среднепромывистые;

3 непромываемые;

4 легкопромывистые.

	40.
	При нагреве воды  для промывки  с 10° до 40° скорость диспергирования глины
	1 уменьшается в 2 раза;

2 увеличивается в 2 раза;

3 остается неизменной;

4 незначительно увеличивается.



	41.
	Рабочая поверхность концентрационного стола представляет собой
	1 конус, покрытый алюминием;
2 решето;
3 стальная сфера;
4 дека, покрытая резиной.

	42.
	В случае остановки гребковой фермы дешламатора магнитного гидроаппарата под нагрузкой она
	1 поднимается с помощью

домкрата;

2 специального винта;

3 электромагнитного  крана;

4 специального привода. 

	43.
	Электрическое обогащение применяют для
	1 редкометалльных руд и доводки концентратов;

2 сильномагнитных руд;

3 магнетитовых руд;

4 марганцевых руд.

	44.
	Электрические  сепараторы подразделяются на
	1 электростатические, электрокоронные и коронно-электростатические в зависимости от первичной обработки материала;

2 конечной обработки материала;

3 расположения поверхности электрода;

4 вида электрического поля.

	45.
	Для оценки крупности исходной руды и продуктов измельчения применяют
	1 плотнометры;

2 гранулометры;

3 крупнометры;

4 формулу определения  среднего куска породы.


4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы (проекта)) по дисциплине (модулю)

Не предусмотрено основной профессиональной образовательной программой.
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