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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

6 семестр
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОК-5
	1.
	Быстрое химическое или физическое превращение вещества, сопровождающееся переходом его потенциальной энергии в кинетиче​скую энергию газообразных про​дуктов превращения, называется …
	1) взрывом

2) детонацией

3) работой взрыва

4) скоростью детонации

	2.
	Как называется отношение массы заряда ВВ к объему взрывной камеры?
	1) плотностью ВВ

2) насыпной плотностью

3) плотностью заряжания

	3.
	Каким из перечисленных ниже понятий соответствует следующее определение "Отношение массы ВВ к занимаемому объему"?
	1) нормальная плотность
2) плотность заряжания
3) плотность ВВ

	4.
	Расположите, в какой хронологиче​ской последовательности применя​лись во взрывном деле следующие взрывчатые вещества:
	1) аммониты

2) гексоген

3) динамит

4) тетрил

5) тротил

6) черный порох

	5.
	Под сопротивляемостью горных пород разрушению при взрывании понимают …
	1) буримость пород

2) взрываемость пород

3) крепость пород

	6.
	Укажите с какого года стали применять тротил в качестве ВВ?
	1) 1866 г.

2) 1885 г.

3) 1887 г.

4) 1891 г.

	7.
	Какова максимальная глубина шпура?
	1) 3 м

2) 4 м

3) 5 м

4) более 5 м

	8.
	Каков максимальный диаметр шпура?
	1) 36 мм

2) 52 мм

3) 75 мм

4) 100 мм

	9.
	Каков минимальный диаметр скважины при глубине её до 5 м?
	1) 50 мм

2) 75 мм

3) 100 мм

4) 125 мм

	10.
	При какой глубине скважины её диаметр может быть любым?
	1) до 3 м

2) до 4 м

3) до 5 м

4) более 5 м


Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4

	1.
	К механическим методам разрушения пород относятся:
	1) вращательный способ бурения

2) взрывной способ бурения

3) электроударный способ бурения

4) ударно–вращательный способ бурения

	2.
	К комбинированным методам разрушения горных пород относят:
	1) ударно-вращательный способ бурения

2) вращательно-ударный способ бурения

3) термоударный способ бурения

	3.
	К какой группе методов разрушения пород относят гидравлический способ бурения?
	1) механические методы

2) физико–химические методы

3) комбинированные методы

	4.
	При вращательном способе бурения применяют:
	1) ручные электросверла

2) колонковые перфораторы

3) погружные перфораторы

	5.
	При ударном способе разрушения горных пород применяют:
	1) колонковые сверла

2) шарошечные долота

3) ручные перфораторы

	6.
	Укажите наиболее предпочтительную область применения станков ударно–вращательного бурения типа СБУ.
	1) довольно мягкие, средние и довольно крепкие породы (f=2÷6)
2) довольно крепкие и очень крепкие абразивные породы (f=8÷16)
3) очень крепкие и в высшей степени крепкие породы (f>14)

	7.
	При каком коэффициенте крепости горных пород (f) рационально использовать ручные электросверла?
	1) до 2

2) от 2 до 6

3) свыше 6

	8.
	Укажите химическую формулу тротила?
	1) C3H6N6O6
2) C7H5(NO2)3
3) C10H8(NO2)2

	9.
	Каков кислородный баланс аммиачной селитры?
	1) положительный

2) нулевой

3) отрицательный



	10.
	Каков кислородный баланс тротила?
	1) положительный

2) нулевой
3) отрицательный


Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-11

	1.
	Чему равен кислородный баланс нитродигликоля (М=196)?
	1) 42%

2) 40.8%

3) 38.5%

4) 37%

	2.
	Чему равен объем газообразных продуктов взрыва 1 кг гексогена?
	1) 950 л/кг

2) 959.7 л/кг

3) 968.9 л/кг

4) 1000 л/кг

	3.
	Чему равна теплота взрыва для 1 кг ТЭНа?
	1) 4260 кДж/кг

2) 5230 кДж/кг

3) 5415 кДж/кг

4) 5640 кДж/кг

	4.
	Определить кислородный баланс аммонита №6 ЖВ, содержащий 21% тротила (Кб=-74%) и 79% аммиачной селитры (Кб=+20%).
	1) +3.5%

2) +0.26%

3) 0%

4) -5%

	5.
	Укажите химическую формулу

ТЭНа.
	1) C3H6N6O6
2) C7H5(NO2)3
3) C10H8(NO2)2
4) C5H8(ОNO2)4

	6.
	Укажите химическую формулу аммиачной селитры.
	1) NH4NO3
2) KNO3
3) NaNO3
4) NH4ClO4

	7.
	Каков кислородный баланс динитрогликоля?
	1) положительный

2) нулевой
3) отрицательный

	8.
	Каков кислородный баланс натриевой селитры?
	1) положительный

2) нулевой
3) отрицательный

	9.
	Чему равна теплота взрыва аммиачной селитры?
	1) 1325 кДж/кг

2) 1425 кДж/кг

3) 1525 кДж/кг

4) 1625 кДж/кг

	10.
	Чему равна теплота взрыва октогена?
	1) 4358 кДж/кг

2) 4489 кДж/кг

3) 4523 кДж/кг

4) 4687 кДж/кг


Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-15

	1.
	Укажите химическую формулу
нитроглицерина.
	1) C7H5(NO2)3
2) C3H5(NO2)3
3) С2H6(ONO2)2

	2.
	Чему равен объем газообразных продуктов взрыва 1 кг аммиачной селитры?
	1) 893 л/кг

2) 981 л/кг

3) 1050 л/кг

	3.
	Чему равен объем газообразных продуктов взрыва 1 кг тротила?
	1) 741 л/кг

2) 893 л/кг

3) 1086 л/кг

	4.
	Чему равен кислородный баланс ТЭНа (М=316)?
	1) 0%

2) -21,6%

3) -10,1%

4) -56%

	5.
	Чему равен кислородный баланс нитроглицерина (М=227)?
	1) 0%

2) 3.5%

3) -10.1%

4) -40,8%

	6.
	От каких ниже перечисленных факторов зависит устойчивость детонации …
	1) скорость детонации

2) диаметр и оболочка заряда

3) слежалость ВВ

4) достаточное инициирование

	7.
	Расстояние передачи детонации зависит от …
	1) от плотности пассивного заряда

2) условий взрывания

3) формы зарядов и их взаимного расположения

4) физико-механических свойств среды между зарядами

	8.
	Распространение взрыва по заряду ВВ с постоянной сверхзвуковой скоростью, обусловленное прохождением детонационной волны называется …
	1) детонацией

2) передачей детонации

3) скоростью детонации

	9.
	Какова температура плавления гексогена?
	1) 200.5 0С
2) 203.5 0С
3) 205.5 0С
4) 208.5 0С

	10.
	Какова температура плавления октогена?
	1) 230 0С
2) 250 0С
3) 270 0С
4) 290 0С


Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-16

	1.
	Каким компонентом является соляровое масло, вводимое в состав некоторых ВВ?
	1) сенсибилизатором

2) флегматизатором

3) пламегасителем

	2.
	По физическому состоянию к какой разновидности промышленных ВВ относится ифзанит Т-60?
	1) к порошкообразным ВВ

2) к прессованным ВВ

3) к водосодержащим ВВ

	3.
	Чему равна скорость детонации у бризантных ВВ?
	1) ≥4,5 км/с

2) 3,5÷4,5 км/с

3) 2÷3,5 км/с

4) до 2 км/с

	4.
	По физическому состоянию к какой разновидности промышленных ВВ относится игданит?
	1) к порошкообразным ВВ

2) гранулированным ВВ

3) водосодержащим ВВ

	5.
	Укажите предпочтительные области применения акватолов на открытых горных работах?
	1) обводненная часть скважин с приточной водой

2) скважины с приточной водой

3) камеры сухие и осушенные

	6.
	Какой цвет имеют оболочки патронов и диагональные полосы на ящиках у ВВ, допущенных к применению только на открытых горных работах?
	1) белый

2) красный

3) синий

	7.
	Сколько процентов алюминия содержится в алюмотоле?
	1) до 15%
2) 15%
3) более15%

	8.
	Каков цвет гранул у граммонита 50/50?
	1) белый
2) желтый
3) смесь гранул желтого и белого цвета

	9.
	Какова допустимая влажность аммиачно-селитровых ВВ применяемых на открытых горных работах?
	1) 1%

2) 1.5%

3) 2%

	10.
	К числу каких из перечисленных компонентов следует отнести хлористый натрий вводимый в состав ВВ?
	1) флегматизатор
2) пламегаситель
3) стабилизатор


Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-20

	1.
	Что понимают под верхним пределом чувствительности ВВ?
	1) минимальную высоту падения груза при которой все опыты дают 100% взрывов

2) максимальную высоту падения груза при которой все опыты дают 100% взрывов

3) минимальную высоту падения груза при которой все опыты дают 0% взрывов

4) максимальную высоту падения груза при которой все опыты дают 0% взрывов

	2.
	Какой из компонентов не входит в состав скального аммонита №1?
	1) аммиачная селитра

2) тротил

3) древесная мука

4) гексоген

	3.
	Укажите метод определения скорости детонации ВВ в полевых условиях?
	1) метод Трауцля

2) метод Гесса

3) метод Дотриша

	4.
	Какие существуют методы определения работоспособности ВВ? Укажите ошибочный ответ.
	1) метод Трауцля

2) на породных образцах

3) метод Гесса

	5.
	Какова масса заряда ВВ при определении бризантности по методу Гесса?
	1) 10 г

2) 20 г

3) 50 г

	6.
	Какова средняя высота свинцового цилиндра при определении бризантности по методу Гесса?
	1) 40 мм

2) 50 мм

3) 60 мм

	7.
	Какова масса заряда ВВ при определении работоспособности ВВ в бомбе Трауцля?
	1) 10 г

2) 20 г

3) 50 г

	8.
	Каков закон положен в основу расчета объемов газов при взрыве ВВ?
	1) закон Бойля-Мариотта
2) закон Авагадро
3) закон Гесса

	9.
	Какова навеска ВВ при испытании на чувствительность ВВ к удару на копре Каста?
	1) 0.05 г
2) 0.1 г
3) 0.5 г

	10.
	Какова единица измерения работоспособности ВВ при определении её по методу Трауцля?
	1) кДж/кг

2) кН/м2

3) мм

4) см3


Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-8

	1.
	Чему равна масса груза при испытаниях ВВ на удар?
	1) 20 кг

2) 10 кг

3) 5 кг

4) 2 кг

	2.
	Увеличение плотности ВВ ведет к …
	1) снижению чувствительности ВВ к удару

2) увеличению чувствительности ВВ к удару

3) не влияет на чувствительность ВВ к удару

	3.
	Что устанавливают в процессе испытания промышленных ВВ на чувствительность к удару?
	1) нижний предел чувствительности ВВ

2) минимальную высоту при которой происходит взрыв

3) верхний предел чувствительности ВВ

4) процент взрывов, служащий сравнительной характеристикой чувствительности ВВ

	4.
	С увеличением температуры ВВ чувствительность к трению …
	1) снижается

2) повышается

3) не меняется

	5.
	Что служит мерой чувствительности к удару испытуемого ВВ?
	1) свойства ВВ

2) высота падения груза определенной массы

3) энергия удара

4) степень ограничения заряда (масса навески ВВ)

	6.
	Что понимают под нижним пределом чувствительности ВВ?
	1) минимальную высоту падения груза при которой все опыты дают 100% взрывов

2) максимальную высоту падения груза при которой все опыты дают 100% взрывов

3) минимальную высоту падения груза при которой все опыты дают 0% взрывов

4) максимальную высоту падения груза при которой все опыты дают 0% взрывов

	7.
	Определить бризантность аммонита №6 ЖВ, если высота свинцового цилиндра после обжатия взрывом имеет следующие значения: Н1=44мм; Н2=44.5мм; Н3=45.5мм; Н4=46мм.
	1) 10 мм

2) 12 мм

3) 15 мм

4) 20 мм

	8.
	Какое количество азида свинца содержится в капсюле-детонаторе?
	1) 0.1 г
2) 0.2 г
3) 0.3-0.5 г

	9.
	Какое количество ТНРС содержится в капсюле-детонаторе?
	1) 0.1 г
2) 0.2 г
3) 0.5 г

	10.
	Какое количество тетрила содержится в капсюле-детонаторе?
	1) 0.1 г
2) 0.3-0.5 г
3) 1 г


7 семестр

Не предусмотрено основной профессиональной образовательной программой.
3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

6 семестр
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОК-5

	1.
	Что понимают под верхним пределом чувствительности ВВ?
	1) минимальную высоту падения груза при которой все опыты дают 100% взрывов

2) максимальную высоту падения груза при которой все опыты дают 100% взрывов

3) минимальную высоту падения груза при которой все опыты дают 0% взрывов

4) максимальную высоту падения груза при которой все опыты дают 0% взрывов

	2.
	Укажите метод определения скорости детонации ВВ в полевых условиях?
	1) метод Трауцля

2) метод Гесса

3) метод Дотриша

	3.
	Какие существуют методы определения работоспособности ВВ? Укажите ошибочный ответ.
	1) метод Трауцля

2) на породных образцах

3) метод Гесса

	4.
	Какова масса заряда ВВ при определении бризантности по методу Гесса?
	1) 10 г

2) 20 г

3) 50 г

	5.
	Какова средняя высота свинцового цилиндра при определении бризантности по методу Гесса?
	1) 40 мм

2) 50 мм

3) 60 мм

	6.
	Какова масса заряда ВВ при определении работоспособности ВВ в бомбе Трауцля?
	1) 10 г

2) 20 г

3) 50 г

	7.
	Каков закон положен в основу расчета объемов газов при взрыве ВВ?
	1) закон Бойля-Мариотта
2) закон Авагадро
3) закон Гесса

	8.
	Какова навеска ВВ при испытании на чувствительность ВВ к удару на копре Каста?
	1) 0.05 г
2) 0.1 г
3) 0.5 г

	9.
	Какова единица измерения работоспособности ВВ при определении её по методу Трауцля?
	1) кДж/кг

2) кН/м2

3) мм

4) см3

	10.
	Под чувствительностью ВВ понимают?
	1) форму взрывчатого превращения ВВ, которая вызывается проходящей по ВВ ударной волной

2) степень восприимчивости к определенным внешним импульсам, вызывающие детонацию заряда

3) способность продуктов детонации ВВ производить работу при их расширении

4) быстрое химическое или физическое превращение вещества, сопровождающееся переходом его потенциальной энергии в кинетическую энергию газообразных продуктов превращения


Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4

	1.
	При различных испытаниях взрывчатых веществ (ВВ) в качестве эталонного ВВ принимаются …
	1) аммонит №6 ЖВ

2) аммонит скальный №1

3) гранулотол

4) игданит

	2.
	Чувствительность ВВ к трению зависит от …
	1) свойств ВВ и его состояния

2) работоспособности ВВ

3) массы навески ВВ

4) температуры и влажности

	3.
	При определении чувствительности ВВ к трению применяют установку, носящую название …
	1) копер Каста

2) копер К-44-II
3) копер К-44-III
4) калориметр КТТ

	4.
	Чему равна масса груза при испытаниях ВВ на удар?
	1) 20 кг

2) 10 кг

3) 5 кг

4) 2 кг

	5.
	Увеличение плотности ВВ ведет к …
	1) снижению чувствительности ВВ к удару

2) увеличению чувствительности ВВ к удару

3) не влияет на чувствительность ВВ к удару

	6.
	Что устанавливают в процессе испытания промышленных ВВ на чувствительность к удару?
	1) нижний предел чувствительности ВВ

2) минимальную высоту при которой происходит взрыв

3) верхний предел чувствительности ВВ

4) процент взрывов, служащий сравнительной характеристикой чувствительности ВВ

	7.
	С увеличением температуры ВВ чувствительность к трению …
	1) снижается

2) повышается

3) не меняется

	8.
	Что служит мерой чувствительности к удару испытуемого ВВ?
	1) свойства ВВ

2) высота падения груза определенной массы

3) энергия удара

4) степень ограничения заряда (масса навески ВВ)

	9.
	Что понимают под нижним пределом чувствительности ВВ?
	1) минимальную высоту падения груза при которой все опыты дают 100% взрывов

2) максимальную высоту падения груза при которой все опыты дают 100% взрывов

3) минимальную высоту падения груза при которой все опыты дают 0% взрывов

4) максимальную высоту падения груза при которой все опыты дают 0% взрывов

	10.
	Определить бризантность аммонита №6 ЖВ, если высота свинцового цилиндра после обжатия взрывом имеет следующие значения: Н1=44мм; Н2=44.5мм; Н3=45.5мм; Н4=46мм.
	1) 10 мм

2) 12 мм

3) 15 мм

4) 20 мм


Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-11

	1.
	Какое количество гремучей ртути содержится в капсюле-детонаторе?
	1) 0.1 г
2) 0.1-0.2 г
3) 0.3-0.5 г

	2.
	Какое количество азида свинца содержится в капсюле-детонаторе?
	1) 0.1 г
2) 0.2 г
3) 0.3-0.5 г

	3.
	Какое количество ТНРС содержится в капсюле-детонаторе?
	1) 0.1 г
2) 0.2 г
3) 0.5 г

	4.
	Какое количество тетрила содержится в капсюле-детонаторе?
	1) 0.1 г
2) 0.3-0.5 г
3) 1 г

	5.
	Каким способом можно поджигать группу зажигательных трубок? Укажите ошибочный ответ.
	1) тлеющим фитилем
2) спичками
3) отрезком ОШ

	6.
	Минимальная длина отрезка огнепроводного шнура для поджигания зажигательных патрончиков?
	1) 15 см
2) 25 см
3) 30 см

	7.
	Длина отрезка огнепроводного шнура контрольной трубки должна быть меньше отрезка ОШ зажигательной трубки не менее чем на ...
	1) 30 см
2) 50 см
3) 60 см

	8.
	В течение, какого времени замачивается огнепроводный шнур при испытании его на водоустойчивость?
	1) 30 минут
2) 1 час
3) 2 часа

	9.
	Какова минимальная длина отрезка огнепроводного шнура выступающего из устья шпура?
	1) 10 см
2) 15 см
3) 25 см

	10.
	Максимальное количество капсюлей-детонаторов, которое может одновременно находиться у взрывника на столе при проверке КД?
	1) любое количество
2) 50 штук
3) 100 штук

	
	
	


Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-15
	1.
	Какова минимальная длина зажигательной трубки при огневом взрывании зарядов?
	1) 0.5 м
2) 1 м 
3) 1.5 м

	2.
	К удлиненным зарядам относятся заряды, длина которых превышает их поперечный размер в ...
	1) 2 раза
2) 3 раза
3) 5 раз

	3.
	Укажите формулу для расчета массы прострелочного заряда при методе котловых зарядов?
	1) 
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	4.
	Укажите формулу для расчета массы заряда на 1 м зарядной траншеи удлиненных зарядов выброса?
	1) 
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	5.
	Укажите формулу для расчета ЛСПП из условия безопасности ведения буровых работ?
	1) 
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	6.
	Укажите формулу для расчета сосредоточенного заряда нормального выброса?
	1) 
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	7.
	Какова минимальная длина забойки скважинных зарядов?
	1) (10-12)d
2) (12-15)d
3) (20-25)d
4) (25-30)d

	8.
	Какова минимальная длина перебура скважинных зарядов?
	1) (5-10)d
2) (10-15)d
3) (15-20)d
4) (20-25)d

	9.
	К какому классу взрывных машинок относится взрывная машинка КПМ-3?
	1) индукторная

2) аккумуляторная

3) батарейная

4) заряжаемая от сети переменного тока 220 В

	10.
	Каков интервал измерения сопротивления прибором Р-3043, если перемычка-указатель установлена против знака «×0,1»?
	1) от 0,3 до 30 Ом
2) от 3 до 300 Ом

3) от 300 до 3000 Ом

4) от 30 до 3000 Ом


Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-16

	1.
	Контрольно-измерительная аппаратура при электровзрывании должна проверятся не реже одного раза в ...
	1) месяц
2) квартал
3) год

	2.
	При электровзрывании выход взрывника из укрытия после взрыва разрешается не ранее чем через ...
	1) сразу после взрыва
2) 5 минут
3) 15 минут

	3.
	При взрывании от сети переменного тока в каждый детонатор должен поступать ток не менее ...
	1) 1 A
2) 1.3 A
3) 2.5 A

	4.
	Если при включении тока в электровзрывную сеть взрыва не произошло, подходить к месту производства взрывных работ можно не ранее чем через ...
	1) 5 минут 
2) 10 минут
3) 15 минут

	5.
	При одновременном взрывании до100 штук ЭД от сети постоянного тока в каждый ЭД должен поступать ток силой не менее …
	1) 1 A
2) 1.3 A
3) 2.5 A

	6.
	При одновременном взрывании до 300 штук ЭД от сети постоянного тока в каждый ЭД должен поступать ток силой не менее ...
	1) 1 A
2) 1.3 A
3) 2.5 A

	7.
	Продолжительность контакта проверяемой электровзрывной сети с включенным прибором должна быть не более ...
	1) 2 c.
2) 3 c.
3) 4 c.

	8.
	При проверке ЭД по сопротивлению на столах у каждого взрывника одновременно должно быть не более … электродетонаторов
	1) 50 штук
2) 100 штук

3) 200 штук


	9.
	Из какого ВВ состоит сердцевина детонирующего шнура?
	1) ТНРС
2) ТЭН
3) тетрил

	10.
	На какую длину должен выходить отрезок детонирующего шнура из устья скважины?
	1) до 0.5 м
2) 0.5-1 м
3) 1-1.5 м

	
	Какой должен быть угол между ответвлением детонирующего шнура и магистралью по направлению детонации?
	1) 30°
2) 60°
3) ≥90°


Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-20

	1.
	При соединении отрезков ДШ в накладку, величина контакта шнуров должна быть не менее ...
	1) 5 см
2) 10 см
3) 15 см

	2.
	Соединение магистральной нити ДШ с капсюлем-детонатором производится внакладку на расстоянии … от конца шнура
	1) 5 см
2) 10 см
3) 15 см

	3.
	Какова граница опасной зоны при подготовке взрыва с помощью детонирующего шнура?
	1) 50 м
2) 100 м
3) 200 м

	4.
	Какова масса заряда ТЭНа на один метр детонирующего шнура?
	1) 10 г
2) 12 г
3) 15 г

	5.
	Какова скорость детонации детонирующего шнура?
	1) 3.5-5 км/c
2) 6.8-7.2 км/c
3) более 8 км/c

	6.
	Длина отрезка ОШ контрольной трубки должна быть меньше отрезка ОШ зажигательной трубки не менее чем на ...
	1) 30 см
2) 50 см
3) 60 см

	7.
	Какова скорость ударной волны волновода системы неэлектрического инициирования "Эдилин"?
	1) 1500±50м/с

2) 1800±100м/с

3) 2000±100м/с

4) 2500±150м/с

	8.
	Какова скорость детонации детонирующего шнура ДШЭ-12?
	1) до 2 км/с

2) 3.5–4.5 км/с

3) не более 5.5 км/с

4) не менее 6.2 км/с

	9.
	К какой группе совместимости относится аммиачная селитра, как взрывчатое вещество?
	1) группа B

2) группа C

3) группа D
4) группа F

	10.
	Какое вещество входит в состав предохранительных ВВ в качестве пламегасителя?
	1) калиевая селитра

2) вода

3) сланцевая пыль

4) поваренная соль

	
	Расстояние от места расположения зарядов до взрывной станции 360 м. Определить длину магистральных проводов?
	1) 728 м

2) 792 м

3) 805 м

4) 824 м


Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-8

	1.
	При какой глубине скважины обязательное дублирование взрывной сети на открытых горных работах?
	1) 10 м
2) 15 м
3) 20 м

	2.
	Какой из перечисленных видов взрыва следует относить к «массовым взрывам»?
	1) единичная скважина глубиной до 10 м

2) единичная скважина глубиной более 10 м

3) серия шпуровых зарядов

	3.
	Какой из перечисленных методов не применяется для разрушения уступов на карьере?
	1) метод наружных зарядов
2) метод шпуровых зарядов
3) метод котловых зарядов

4) метод скважинных зарядов

	4.
	Что можно считать массовым взрывом на подземных работах?
	1) взрыв зарядов общей массой 40 кг и более

2) взрыв смонтированных в общую взрывную сеть двух и более скважинных  или шпуровых зарядов

3) единичные заряды в выработках протяженностью до 10 м

4) взрыв, при осуществлении которого требуется время для проветривания и возобновления работ большее, чем это предусмотрено в расчете по шахте

	5.
	В каких выработках запрещено огневое взрывание зарядов?
	1) горизонтальных

2) вертикальных

3) наклонных, с углом наклона до 300

	6.
	Заряды усиленного выброса применяются …
	1) для сооружения плотин в гидротехническом строительстве

2) для дробления скальных массивов на карьерах

3) для обрушения крутых откосов в гористой местности

4) для сооружения каналов в ирригационном строительстве

	7.
	Что можно считать массовым взрывом на ОГР?
	1) взрыв двух и более скважинных, котловых или камерных зарядов, независимо от протяженности заряжаемой выработки

2) единичные заряды в выработках протяженностью до 10м

3) единичные заряды в выработках протяженностью более 10 м

4) заряды общей массой более 10т

	8.
	При какой высоте уступа на карьере могут применяться шпуровые заряды?
	1) до 5 м

2) до 7 м

3) до 10 м

4) до 12 м

	9.
	При какой длине металлических трубок, изготовленных из антикоррозийных материалов, их допускается применять в качестве зарядных трубопроводов?
	1) до 5 м

2) от 5 до 10 м

3) от 10 до 15 м

	10.
	В каком случае в пневмозарядных устройствах порционного действия заземление может не выполняться?
	1) при разовой дозе ВВ массой до 5 кг и длине зарядного трубопровода до 10 м

2) при разовой дозе ВВ массой до 10 кг и длине зарядного трубопровода до 15 м

3) заземление необходимо выполнять во всех случаях


7 семестр

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОК-5

	1.
	Пневматическое транспортирование рассыпных гранулированных ВВ, а также заряжание шпуров и скважин запрещается, если расстояние между взрывником и оператором составляет …
	1) более 10 м

2) более 20 м

3) более 30 м

4) более 40 м

	2.
	Зарядная машина МЗ–3А относится к машинам … способа механизированного заряжания скважин.
	1) механического

2) пневматического

3) правильный ответ отсутствует

	3.
	Зарядная машина МЗ–8 относится к машинам … способа механизированного заряжания скважин.
	1) механического

2) пневматического

3) правильный ответ отсутствует

	4.
	Каким способом можно извлекать соринки из капсюля-детонатора?
	1) выдуванием

2) введением в него каких-либо приспособлений

3) постукиванием открытым дульцем капсюля-детонатора о ноготь пальца

4) такие детонаторы сразу бракуются

	5.
	Время срабатывания детонатора ДБИ1 в системе "Эдилин" составляет …
	1) 150 мс

2) 250 мс

3) 500 мс

4) 1 с

	6.
	Что можно использовать в качестве одного из проводников электровзрывной сети?
	1) рельсы

2) трубы

3) канаты

4) изолированные провода

	7.
	При какой схеме соединения электродетонаторов требуется источник тока минимальной мощности?
	1) последовательной

2) параллельной

3) последовательно-параллельной

4) параллельно-последовательной

	8.
	В составе какого ВВ одним из компонентов является алюминий?
	1) угленит Э-6

2) аммонит Т-19

3) аммонал скальный №3

4) аммонит ПЖВ-20

	9.
	Каким может быть цвет оболочек патронов у предохранительных ВВ? Укажите ошибочный ответ.
	1) синий

2) зеленый

3) красный

4) черный

	10.
	Какие из перечисленных ниже ВВ, относятся к водоустойчивым?
	А) алюмотол

б) граммонит 79/21

в) детонит М

г) гранулит АС-4


Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4

	1.
	При совместной переноске СИ и ВВ взрывник может переносить ВМ не более ...
	1) 10 кг
2) 12 кг
3) 20 кг

	2.
	Какое максимальное количество ВВ разрешается переносить одному рабочему по горизонтальному пути на расстояние до 300 м в заводской упаковке?
	1) 24 кг

2) 40 кг

3) в пределах действующих норм переноски тяжестей

	3.
	Кто может переносить средства инициирования и готовые патроны боевики?
	1) лицо охраны ВМ

2) проинструктированные рабочие

3) взрывники

	4.
	Каков срок службы постоянного склада ВМ?
	1) до 6 месяцев
2) более 3 лет
3) от 5 лет и более

	5.
	При спуске по стволам ящики и сумки с детонаторами должны размещаться по высоте …
	1) в один ряд

2) в два ряда

3) не более 2/3 высоты клети
4) не более высоты двери клети

	6.
	Печатью, какого органа скрепляются страницы книги учета выдачи и возврата ВМ?
	1) Территориального органа УВД

2) Ростехнадзора

3) предприятия (организации)

4) вышестоящей организации

	7.
	Остатки ВМ по окончании работ должны быть ...
	1) уничтожены
2) возвращены на склад ВМ
3) переданы следующей смене

	8.
	Печатью, какого органа скрепляются страницы книги учета прихода и расхода ВМ?
	1) органа Ростехнадзора

2) органов внутренних дел

3) печатью предприятия

4) печатью вышестоящей организации

	9.
	Допускается ли совместная доставка ВВ и СИ по стволу шахты?
	1) не допускается

2) допускается с разрешения руководителя взрывных работ

3) допускается с разрешения диспетчера шахты

	10.
	В скольких экземплярах оформляется наряд-накладная?
	1) один экземпляр

2) два экземпляра

3) три экземпляра

4) четыре экземпляра


Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-11

	1.
	Кто из перечисленных ниже должностных лиц должен руководить уничтожением ВМ?
	1) раздатчик склада ВМ

2) заведующий складом ВМ

3) руководитель взрывных работ

	2.
	Взрывники после перерыва в работе более одного года могут допускаться к самостоятельному выполнению взрывных работ после стажировки в течение …
	1) 5 дней

2) 10 дней

3) 15 дней

4) 20 дней

	3.
	Какое образование должны иметь лица, допускаемые к обучению профессии взрывника?
	1) неполное среднее

2) 9 классов

3) среднее

4) среднетехническое

	4.
	Минимальный возраст лиц, допускаемых к обучению профессии взрывника в угольных шахтах, опасных по газу или пыли?
	1) не моложе 16 лет

2) не моложе 18 лет

3) не моложе 20 лет

4) не моложе 22 лет

	5.
	Обучение профессии взрывника проходят лица?
	1) женского пола

2) мужского пола

3) не зависимо от пола

	6.
	Через какой промежуток времени номер уволенного взрывника может быть присвоен другому взрывнику?
	1) через один год

2) через два года

3) через три года

4) через пять лет

	7.
	Талон предупреждения ЕКВ восстанавливается, если взрывник после изъятия талона предупреждения не допустил нарушений в течение?
	1) 3 месяцев

2) 6 месяцев

3) 1 месяца

4) 1 года

	8.
	Что делается с разрешением на право производство взрывных работ при смене руководителя взрывных работ?
	1) руководителем предприятия вносятся новые данные о руководителе взрывных работ

2) по согласованию с вышестоящей организацией вносятся коррективы в разрешение

3) вносятся коррективы в разрешение при согласовании с органами Ростехнадзора
4) должно быть заменено

	9.
	Где хранится изъятый Талон предупреждения к ЕКВ?
	1) у руководителя взрывных работ

2) у начальника участка

3) в отделе кадров организации с личной карточкой взрывника

4) в органах Ростехнадзора

	10.
	Укажите предпочтительные области применения акватолов на открытых горных работах?
	1) обводненная часть скважин с приточной водой

2) скважины с приточной водой

3) камеры сухие и осушенные


Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-15

	1.
	Каков интервал измерения сопротивления прибором Р-3043, если перемычка-указатель установлена против знака «×0,1»?
	1) от 0,3 до 30 Ом
2) от 3 до 300 Ом

3) от 300 до 3000 Ом

4) от 30 до 3000 Ом

	2.
	При какой глубине скважины обязательное дублирование взрывной сети на открытых горных работах?
	1) 10 м
2) 15 м
3) 20 м

	3.
	Какой из перечисленных видов взрыва следует относить к «массовым взрывам»?
	1) единичная скважина глубиной до 10 м

2) единичная скважина глубиной более 10 м

3) серия шпуровых зарядов

	4.
	Какой из перечисленных методов не применяется для разрушения уступов на карьере?
	1) метод наружных зарядов
2) метод шпуровых зарядов
3) метод котловых зарядов

4) метод скважинных зарядов

	5.
	Что можно считать массовым взрывом на подземных работах?
	1) взрыв зарядов общей массой 40 кг и более

2) взрыв смонтированных в общую взрывную сеть двух и более скважинных  или шпуровых зарядов

3) единичные заряды в выработках протяженностью до 10 м

4) взрыв, при осуществлении которого требуется время для проветривания и возобновления работ большее, чем это предусмотрено в расчете по шахте

	6.
	В каких выработках запрещено огневое взрывание зарядов?
	1) горизонтальных

2) вертикальных

3) наклонных, с углом наклона до 300

	7.
	Заряды усиленного выброса применяются …
	1) для сооружения плотин в гидротехническом строительстве

2) для дробления скальных массивов на карьерах

3) для обрушения крутых откосов в гористой местности

4) для сооружения каналов в ирригационном строительстве

	8.
	Что можно считать массовым взрывом на ОГР?
	1) взрыв двух и более скважинных, котловых или камерных зарядов, независимо от протяженности заряжаемой выработки

2) единичные заряды в выработках протяженностью до 10м

3) единичные заряды в выработках протяженностью более 10 м

4) заряды общей массой более 10т

	9.
	При какой высоте уступа на карьере могут применяться шпуровые заряды?
	1) до 5 м

2) до 7 м

3) до 10 м

4) до 12 м

	10.
	При какой длине металлических трубок, изготовленных из антикоррозийных материалов, их допускается применять в качестве зарядных трубопроводов?
	1) до 5 м

2) от 5 до 10 м

3) от 10 до 15 м


Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-16

	1.
	Правильность учета, хранения и наличия ВМ на складах должна проверяться …
	1) еженедельно

2) ежемесячно

3) один раз в квартал

4) ежегодно

	2.
	При доставке по стволу шахты ВВ без СИ у каждого взрывника может находиться ВВ не более?
	1) не более 10 кг

2) не более 12 кг

3) не более 24 кг

4) не более 40 кг

	3.
	Для каких целей служит наряд-накладная?
	1) для отпуска ВМ взрывникам

2) для отпуска ВМ с одного места хранения на другое

3) для отпуска ВМ на производство массового взрыва

4) для оформления разрешения на перевозку ВМ

	4.
	При совместной доставке ВВ и СИ по стволу шахты у каждого взрывника может находиться ВМ не более …
	1) 10 кг

2) 12 кг

3) 24 кг

4) 40 кг

	5.
	Сколько времени должны храниться на предприятии приходно-расходные документы по взрывчатым материалам
	1) не менее 6 месяцев

2) не менее 1 года

3) не менее 2 лет

4) не менее 3 лет

	6.
	При перевозке ВМ по подземным выработкам расстояние между вагонеткой с ВВ и вагонеткой с СИ должно быть не менее …
	1) 1 м

2) 2 м

3) 3 м

4) 5 м

	7.
	Периодичность проверки правильности учета, хранения и наличия ВМ на складах, специально назначенными лицами
	1) ежедневно

2) один раз в неделю

3) один раз в две недели 

4) ежемесячно

	8.
	При перевозке ВМ по подземным выработкам расстояние между электровозом и вагонеткой с ВМ должно быть не менее
	1) 1 м

2) 2 м

3) 3 м

4) 5 м

	9.
	Как часто органы Ростехнадзора проверяют правильность учета, хранения и наличия ВМ на складе ВМ?
	1) периодически

2) ежемесячно

3) один раз в 6 месяцев

	10.
	Какова должна быть температура воздуха в помещениях для сушки ВВ?
	1) не выше 30 0С
2) не выше 40 0С

3) не выше 50 0С

4) не выше 60 0С


Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-20

	1.
	К какой группе совместимости относится аммиачная селитра, как взрывчатое вещество?
	1) группа B

2) группа C

3) группа D
4) группа F

	2.
	Какое вещество входит в состав предохранительных ВВ в качестве пламегасителя?
	1) калиевая селитра

2) вода

3) сланцевая пыль

4) поваренная соль

	3.
	Расстояние от места расположения зарядов до взрывной станции 360 м. Определить длину магистральных проводов?
	1) 728 м

2) 792 м

3) 805 м

4) 824 м

	4.
	Найти требуемое напряжение источника переменного тока при общем сопротивлении последовательной электровзрывной сети 150 Ом?
	1) 230 В=~220 В

2) 360 В=~380 В

3) 375 В=~380 В

4) 400 В=~380 В

	5.
	В каких условиях запрещено огневое взрывание?
	1) в горизонтальных выработках

2) в наклонных выработках с углом наклона более 30 градусов

4) на открытых горных работах

4) в шахтах, не опасных по газу и пыли

	6.
	Каким способом можно извлекать соринки из капсюля-детонатора?
	1) выдуванием

2) введением в него каких-либо приспособлений

3) постукиванием открытым дульцем капсюля-детонатора о ноготь пальца

4) такие детонаторы сразу бракуются

	7.
	Время срабатывания детонатора ДБИ1 в системе "Эдилин" составляет …
	1) 150 мс

2) 250 мс

3) 500 мс

4) 1 с

	8.
	Что можно использовать в качестве одного из проводников электровзрывной сети?
	1) рельсы

2) трубы

3) канаты

4) изолированные провода

	9.
	При какой схеме соединения электродетонаторов требуется источник тока минимальной мощности?
	1) последовательной

2) параллельной

3) последовательно-параллельной

4) параллельно-последовательной

	10.
	К какому классу взрывных машинок относится взрывная машинка КПМ-3?
	1) индукторная

2) аккумуляторная

3) батарейная

4) заряжаемая от сети переменного тока 220 В


Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-8

	1.
	Какова максимальная скорость транспортирования ВМ по подземным выработкам?
	1) 1 м/с

2) 2 м/с

3) 3 м/с

4) 5 м/с

	2.
	Какова загрузка транспортных средств при совместной доставке ВВ и СИ?
	1) до 0.5 грузоподъемности

2) до 0.75 грузоподъемности

3) до полной грузоподъемности

	3.
	Что необходимо сделать с использованными патронами боевиками?
	1) использовать при подготовке следующего взрыва

2) сдать на склад ВМ

3) передать следующей смене взрывников

4) подлежат уничтожению взрыванием

	4.
	Какова должна быть температура воздуха в помещении для сушки ВВ, сенсибилизированных нитроэфирами?
	1) не выше 30 градусов

2) не выше 40 градусов

3) не выше 50 градусов

4) не выше 60 градусов

	5.
	На каком расстоянии от леса и от жилых строений должен быть оставлен застигнутый грозой транспорт, перевозимый ВМ?
	1) не менее 50 м

2) не менее 100 м

3) не менее 150 м

4) не менее 200 м

	6.
	Для каких целей служит наряд-путевка?
	1) для отпуска ВМ взрывникам

2) для допуска взрывников на склад ВМ

3) для правильного учета расхода ВМ

4) как разрешение на перевозку ВМ

	7.
	В каких случаях ВМ должны подвергаться испытаниям в целях определения пригодность для хранения и применения. Укажите ошибочный ответ.
	1) при поступлении на склад ВМ (входящий контроль)

2) при возникновении сомнений в доброкачественности
3) перед истечением гарантийного срока

4) через месяц после гарантийного срока

	8.
	Какие ВМ запрещается уничтожать сжиганием?
	1) тротилосодержащие ВВ

2) детонирующие шнуры

3) волноводы от системы "Эдилин"

4) детонаторы

	9.
	При испытании вновь созданных ВВ на чувствительность к удару при одной высоте сбрасывания груза необходимое число опытов должно быть?
	1) 6 опытов

2) 10 опытов

3) 15 опытов

4) 25 опытов

	10.
	Минимально допустимые радиусы опасной зоны для людей при взрывании льда толщиной 1–2 м?
	1) не менее 100 м

2) не менее 150 м

3) не менее 200 м

4) не менее 250 м


4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы (проекта)) по дисциплине (модулю)

6 семестр
Не предусмотрено основной профессиональной образовательной программой.
7 семестр

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОК-5

	1.
	Минимально допустимые радиусы опасной зоны для людей при взрывах для сейсмической разведки в шурфах?
	1) не менее 50 м

2) не менее 100 м

3) не менее 150 м

4) не менее 200 м

	2.
	Минимально допустимые радиусы опасной зоны для людей при взрывах для сейсмической разведки в скважинах?
	1) не менее 20 м

2) не менее 30 м

3) не менее 50 м

4) не менее 100 м

	3.
	Минимально допустимые радиусы опасной зоны для людей при взрывах для сейсмической разведки на земной поверхности?
	1) не менее 100 м

2) не менее 150 м

3) не менее 200 м

4) не менее 250 м

	4.
	Через какой промежуток времени можно заряжать скважины, пробуренные станками огневого бурения?
	1) не ранее чем через 1 час

2) не ранее чем через 2 часа

3) не ранее чем через 12 часов

4) не ранее чем через 24 часа

	5.
	Минимально допустимые радиусы опасной зоны для людей на ОГР при дроблении валунов зарядами в подкопах
	1) 100 м

2) 200 м

3) 300 м

4) 400 м

	6.
	Каковы действия взрывника при обнаружении отказавшего заряда на открытых горных работах?
	1) установить знак и уведомить лицо технического надзора

2) уведомить начальника участка БВР

3) уведомить главного инженера предприятия

4) уведомить горнотехнического инспектора

	7.
	Каков режим ведения взрывных работ во встречных забоях, когда размер целика между забоями составляет 7 м?
	1) разновременное взрывание во встречных забоях

2) работы проводятся только из одного забоя

3) работы проводятся только из одного забоя с бурением опережающего шпура на 1 м больше, чем глубина заряжаемых шпуров

4) предварительно бурится опережающая скважина на всю толщину целика

	8.
	С какой целью при ликвидации отказа шпурового заряда извлекается из шпура часть забойки?
	1) чтобы обнажить патрон-боевик

2) чтобы определить направление отказавшего шпура

3) для размещения нового патрона-боевика

4) чтобы залить воду и замочить снаряд

	9.
	Минимально допустимые радиусы опасной зоны для людей при простреливании шпуров для образования котловых зарядов?
	1) не менее 50 м

2) не менее 100 м

3) не менее 150 м

4) не менее 200 м

	10.
	Минимально допустимые радиусы опасной зоны для людей при простреливании скважин для образования котловых зарядов?
	1) не менее 50 м

2) не менее 100 м

3) не менее 150 м

4) не менее 200 м


Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4

	1.
	Кто руководит работами, связанными с ликвидацией отказавших зарядов ВВ?
	1) лицо технического надзора по утвержденной инструкции

2) старший взрывник

3) начальник участка БВР

4) заместитель главного инженера предприятия

	2.
	Минимально допустимые радиусы опасной зоны для людей на ОГР при взрывании камерных зарядов?
	1) не менее 150 м

2) не менее 200 м

3) не менее 250 м

4) не менее 300 м

	3.
	Как ведется контроль над производством взрывных работ во встречных забоях?
	1) после осмотра забоя горным мастером взрывание ведет взрывник

2) работы ведет мастер-взрыв-ник без присутствия лица технического надзора
3) работы выполняются взрыв-ником в присутствии лица технического надзора

4) работы ведутся в присутствии лица вентиляционной службы шахты

	4.
	Минимально допустимые радиусы опасной зоны для людей на ОГР при взрывании котловых скважин?
	1) не менее 200 м

2) не менее 250 м

3) не менее 300 м

4) не менее 400 м

	5.
	Минимально допустимые радиусы опасной зоны для людей при взрывании льда толщиной 1–2 м?
	1) не менее 100 м

2) не менее 150 м

3) не менее 200 м

4) не менее 250 м

	6.
	Минимально допустимые радиусы опасной зоны для людей при взрывании льда толщиной до 1 м?
	1) не менее 50 м

2) не менее 100 м

3) не менее 150 м

4) не менее 200 м

	7.
	Минимально допустимые радиусы опасной зоны для людей при проведении взрывных работ по дроблению фундаментов зданий и сооружений?
	1) не менее 100 м

2) не менее 150 м

3) не менее 200 м

4) не менее 250 м

	8.
	Маркированные СИ на время отпуска, командировки или болезни взрывника должны храниться на расходном складе ВМ не более …
	1) 10 дней

2) 15 дней

3) одного месяца

4) двух месяцев

	9.
	Сколько дополнительных шпуров бурится вокруг отказавшей скважины?
	1) один шпур

2) два шпура

3) количество шпуров определяет руководитель взрывных работ

4) количество шпуров определяется проектом на БВР

	10.
	Максимально допустимая суммарная величина одновременно взрываемых наружных зарядов?
	1) 15 кг
2) 20 кг
3) 40 кг


Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-11

	1.
	Можно ли сжигать ВВ в таре?
	1) можно

2) нельзя

3) можно, но предварительно открыв крышку

4) можно, но только по одной коробке

	2.
	Кем устанавливаются два буквенных индекса маркировки детонаторов, обозначающих номер предприятия данного министерства?
	1) Ростехнадзора

2) МВД России

3) приказом по министерству

4) УВД региона

	3.
	Как уничтожаются детонаторы взрыванием?
	1) разложив их на ровной поверхности

2) по одной коробке на поверхности

3) вместе с другими ВВ

4) зарыв в землю в любой упаковке

	4.
	Кем устанавливаются два буквенных индекса детонаторов, обозначающих номер взрывника?
	1) Территориальным органом Ростехнадзора

2) УВД региона

3) приказом по министерству
4) приказом по предприятию (организации)

	5.
	Как подается предупредительный сигнал?
	1) один длинный

2) два длинных

3) три коротких

	6.
	Когда допускается вымывание заряда из отказавшей скважины?
	1) в любых случаях

2) не допускается

3) если ВВ группы совместимости Д с применением ДШ

4) если ВВ группы совместимости С при электровзрывании

	7.
	Через какой промежуток времени разрешается новое заряжание скважин после произведенного прострела?
	1) через 10 минут

2) через 15 минут

3) через 20 минут

4) через 30 минут

	8.
	Каким способом разрешается ликвидировать отказ скважинного заряда? Укажите ошибочный ответ.
	1) повторное взрывание

2) разборкой экскаватором

3) взрыванием дополнительных шпуров

4) извлечением забойки и вводом нового патрона-боевика

	9.
	Как поступают с маркированными СИ в случае увольнения взрывника с предприятия?
	1) уничтожаются

2) письменным распоряжением руководителя взрывных работ передаются другим взрывникам

3) делается новая маркировка

4) можно использовать через год

	10.
	Кто проводит маркировку СИ?
	1) лаборант базисного склада ВМ

2) раздатчик расходного склада ВМ

3) взрывник

4) специально назначенное лицо


Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-15

	1.
	Через какое время после произведенного прострела шпура разрешается новое заряжание?
	1) через 15 минут
2) через 20 минут
3) через 30 минут

	2.
	При каком расстоянии между оператором и взрывником запрещается пневматическое транспортирование рассыпных гранулированных ВВ в бункеры?
	1) до 10 м

2) до 10 м без обусловленных команд

3) более 20 м без прямой видимости

	3.
	Как должна взрываться группа зарядов, прикрытых защитными приспособлениями?
	1) заряды должны взрываться одновременно

2) заряды должны взрываться с замедлением до 250 мс

3) необходимо взрывать по одному заряду

4) заряды должны взрываться с замедлением более 500 мс

	4.
	Когда запрещается повторное взрывание отказавшего скважинного заряда?
	1) если выявится возможность опасного разлета кусков или действия УВВ

2) если нарушена линия наименьшего сопротивления

3) при огневом взрывании зарядов

4) если используются гранулированные ВВ

	5.
	Как можно вести заряжание и монтаж взрывной сети при дроблении негабарита на развалах?
	1) только снизу вверх

2) только сверху вниз

3) запрещается взрывание негабарита на развалах

4) по указанию руководителя взрывных работ в зависимости от конкретных условий

	6.
	При какой ширине выработки допускается одновременное поджигание зажигательных трубок двумя взрывниками?
	1) 2 м

2) 3 м

3) 5 м

4) более 5 м

	7.
	Можно ли разбуривать «стаканы»?
	1) можно при отсутствии в «стакане» ВВ

2) можно после удаления ВВ из «стакана»

3) можно с разрешения руководителя взрывных работ
4) запрещается

	8.
	Какое количество ВВ разрешается одновременно сжигать на костре?
	1) 10 кг

2) 15 кг

3) 20 кг

	9.
	Что необходимо делать с нерастворимым осадком при уничтожении ВВ растворением в воде?
	1) потоплять в глубоких водоёмах

2) закапывать в глубокие ямы

3) уничтожить сжиганием

4) уничтожить взрыванием

	10.
	Кем устанавливаются два цифровых индекса маркировки электродетонаторов, обозначающие наименование министерства или ведомства?
	1) Ростехнадзором

2) МВД России

3) совместно Ростехнадзором и МВД России

4) совместно Ростехнадзором и данным министерством или ведомством


Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-16

	1.
	Минимальный возраст лиц, допускаемых к обучению профессии взрывника на открытых горных работах?
	1) 18 лет
2) 20 лет
3) 21 год

	2.
	Стаж работы лиц, допускаемых к сдаче экзамена по профессии взрывника на шахтах, опасных по газу и пыли?
	1) 1 год
2) 2 года
3) 3 года

	3.
	Как подается сигнал "отбой" после взрыва?
	1) 1 продолжительный
2) 2 продолжительных
3) 3 коротких

	4.
	На каком расстоянии бурится вспомогательный шпур при ликвидации отказа котловых шпуров?
	1) 30 см
2) 40 см 
3) 50 см

	5.
	На каком расстоянии очищается устье скважины от породы при взрывании на поверхности?
	1) 0.5 м
2) 0.7 м
3) 1 м

	6.
	Минимальный возраст лиц, допускаемых к обучению профессии взрывника в шахтах опасных по газу и пыли?
	1) 18 лет
2) 21 год
3) 22 года

	7.
	Стаж работы лиц, допускаемых к сдаче экзаменов по профессии взрывника на открытых горных работах?
	1) 6 месяцев
2) 1 год
3) 2 года

	8.
	Как подается «боевой» сигнал?
	1) 1 длинный
2) 2 длинных
3) 3 длинных

	9.
	Минимально допустимая величина радиуса опасной зоны при взрывании наружных зарядов?
	1) 100 м
2) 200 м
3) 300 м

	10.
	Минимально допустимая величина радиуса опасной зоны при методе шпуровых зарядов?
	1) 100 м
2) 200 м
3) 300 м


Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-20

	1.
	На каком расстоянии бурятся шпуры от оси скважины при ликвидации отказавшего заряда?
	1) 30 см
2) 50 см
3) 1 м

	2.
	При ликвидации отказа шпурового заряда вспомогательный шпур бурится на расстоянии от отказавшего не ближе ...
	1) 20 см
2) 30 см
3) 40 см

	3.
	Минимально допустимое расстояние от места применения открытого огня до места расположения ВМ?
	1) 50 м
2) 100 м
3) 200 м

	4.
	Запрещается ведение взрывных работ при расстоянии до подземного склада ВМ не менее ...
	1) 20 м
2) 30 м
3) 50 м

	5.
	При ликвидации отказа скважинного заряда дополнительная скважина бурится на расстоянии от отказавшей не менее...?
	1) 1 м
2) 2 м
3) 3 м

	6.
	Что нужно сделать, если во время заряжания часть скважины окажется пересыпана обвалившейся породой?
	1) не взрывать, считать отказом

2) извлечь обвалившую породу, дозарядить и взорвать

3) дозарядить и взорвать

4) взорвать без дозаряжания

	7.
	При длительном заряжании (более смены) на открытых горных работах запретная зона должна составлять не менее ...
	1) 20 м
2) 30 м
3) 50 м

	8.
	Масса боевиков, переносимых взрывником, не должна превышать…
	1) 5 кг

2) 10 кг

3) 12 кг

4) 15 кг

	9.
	Каков срок эксплуатации временного склада ВМ?
	1) 6 месяцев

2) 1 год

3) до 3 лет

4) более 3 м

	10.
	Какова толща грунта над хранилищем подземного склада ВМ?
	1) 5 м

2) 10 м

3) 15 м

4) более 15 м


Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-8

	1.
	При перевозке ВМ по подземным выработкам расстояние между вагонеткой с ВВ и вагонеткой с СИ должно быть не менее …
	1) 1 м

2) 2 м

3) 3 м

4) 5 м

	2.
	Периодичность проверки правильности учета, хранения и наличия ВМ на складах, специально назначенными лицами
	1) ежедневно

2) один раз в неделю

3) один раз в две недели 

4) ежемесячно

	3.
	При перевозке ВМ по подземным выработкам расстояние между электровозом и вагонеткой с ВМ должно быть не менее
	1) 1 м

2) 2 м

3) 3 м

4) 5 м

	4.
	Как часто органы Ростехнадзора проверяют правильность учета, хранения и наличия ВМ на складе ВМ?
	1) периодически

2) ежемесячно

3) один раз в 6 месяцев

	5.
	Какова должна быть температура воздуха в помещениях для сушки ВВ?
	1) не выше 30 0С
2) не выше 40 0С

3) не выше 50 0С

4) не выше 60 0С

	6.
	Какова должна быть температура воздуха в помещениях для сушки пороха?
	1) не выше 30 0С
2) не выше 40 0С
3) не выше 50 0С
4) не выше 60 0С

	7.
	В скольких экземплярах оформляется наряд-накладная при передаче ВМ с одного склада на другой, принадлежащих одному и тому же предприятию?
	1) один экземпляр

2) два экземпляра

3) три экземпляра

4) четыре экземпляра

	8.
	Кто может переносить средства инициирования и готовые патроны-боевики?
	1) лица охраны
2) проинструктированные рабочие
3) взрывники

	9.
	Возможно ли транспортирование ВМ по стволу шахты во время спуска и подъема людей?
	1) допускается при размещении ВМ в клетях на спуск, а людей в клетях на подъем
2) допускается без всяких ограничений

3) допускается при согласовании с руководством шахты
4) запрещается

	10.
	Кто может переносить ВВ? Укажите ошибочный ответ.
	1) проинструктированный рабочий

2) взрывник

3) взрывник-стажер
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