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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель –  изучение литературы по темам основных разделов содержания дисциплины.  

Задачи: подготовка к текущей аттестации, подготовка к экзамену.

2. ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов (76час). В качестве самостоятельной работы предполагается: работу с литературой, подготовку к текущим аттестационным испытаниям, подготовку к экзаменационным испытаниям.
Задание на самостоятельную работу 
Задание выдается студенту на четвертой неделе после начала занятий по дисциплине.
Объем работы
Объем работы не регламентируется.
Защита работы
Студенты отчитываются по заданию при сдаче экзамена.


3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

В качестве самостоятельной работы студентам предлагается изучение литературы из библиографического списка основной и дополнительной литературы, работа с интернет ресурсами и периодическими изданиями.

Темы:
1. Переоборудование и перепланировка. Возможные виды работ. Последовательность выполнения, согласование с государственными органами. Запрещенные работы.
2. Виды ремонтно-строительных работ, последовательность проведения.
3. Основные инструменты, необходимые для ремонтно-строительных и отделочных работ: электрический инструмент, столярные и слесарные инструменты, электрические машины для каменных и штукатурных работ, измерительные приборы, инструменты для облицовки стены деревом.
4. Разборка стен. Устройство проемов.
5. Установка перегородок (конструкции, основные технологические операции, эксплуатационные свойства, рекомендации по применению).
6. Устройство потолков (конструкции, основные технологические операции, рекомендации по применению).
7. Устройство полов (конструкции, основные технологические операции, эксплуатационные свойства, рекомендации по применению).
8. Внутриквартирные лестницы (классификация лестниц, конструкции мелкоэлементных лестниц).


СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ ИНТЕРЬЕРА
1. Демонтаж. Разборка стен.
2. Устройство проемов в стенах и перегородках. Ограничения и запреты..
3. Установка перегородок (конструкции, основные технологические операции, эксплуатационные свойства, рекомендации по применению).

1.Демонтаж перегородок.

Прежде чем демонтировать стену, убедитесь, что вы имеете полную информацию о назначении стены (несущая или нет) и коммуникациях, проходящих внутри нее. Наличие электрических установочных элементов говорит о скрытой электропроводке. Неравномерный нагрев стены или характерные звуки — о наличии в стене водо- или тепломагистрали. Первое, что необходимо предпринять,— попытаться локально отключить данные коммуникации до начала демонтажа стены, если они имеют принадлежность только к вашей квартире. Даже если обнаружится множество труб и кабелей, то во время работ можно разобрать большую часть стены и оставить только ту часть, с вмонтированной арматурой, перестановкой которой могут заниматься исключительно специалисты.
Местонахождение несущих стен можно определить по расположению балок. Балка или стена, идущая параллельно под намеченной к демонтажу перегородкой, говорит, что эта перегородка передает вес найденной опоре и является несущей.
Разборка несущей стены. Приступая к разборке несущей стены, следует помнить, что лучше проявить излишнюю осторожность, чем допустить аварийную ситуацию. Кроме того, всегда будьте готовы к тому, что при демонтаже стены вы обнаружите скрытые, нигде не зафиксированные коммуникации.
Перед началом работ убедитесь, что все известные вам водопроводно-канализационные коммуникации и электроарматура, находящиеся в стене, отключены от основных сетей. При возникновении каких-либо сомнений немедленно обращайтесь к электрику или сантехнику.
Несущие стены, независимо от того, каменные они или деревянные, несут вес расположенных над ними элементов сооружения и всего того, что находится в нем. Вес всех конструкций, приложенный к несущей стене, в конечном итоге передается фундаменту здания. Перед началом разборки стены необходимо перераспределить нагрузки, приходящиеся на нее, на остальные конструкции дома. Обычно это выполняется с помощью встраивания несущей балки, опирающейся на прочные основания своими краями. Воспринимая приходящийся на нее вес, балка передает усилия через опорные основания на фундамент.
Балка, устанавливаемая в качестве перемычки, должна выдерживать «переносимую» на нее нагрузку.
Основания, на которые будет опираться балка, также должны выдерживать все «переносимые» нагрузки. Если возникают сомнения в том, что основания — оставшаяся часть несущей стены — не обеспечат восприятие нагрузки, то их необходимо усилить, применив П-образный каркас, основание которого устанавливается на полу, где находилась удаленная стена, боковины жестко крепятся к основанию и связываются остатками стены. Такая конструкция переносит возникающие нагрузки на нижнюю, несущую, стену более равномерно.
Полный демонтаж несущей стены невозможен, так как необходимо иметь «основания» для установки балки, воспринимающей нагрузку. Если стена удаляется полностью, то в стены, ограничивающие комнату, должна быть прочно заделана прокатная стальная балка. Это — сложная работа, и лучше, чтобы ее выполняли профессиональные строительные организации.

2.Устройство проемов в стенах и перегородках. Ограничения и запреты.

 Первое, что необходимо сделать при выполнении прохода в несущей стене — это разгрузить ее от веса находящейся сверху части здания, чтобы предотвратить любые смещения в конструкции. Это осуществляется при помощи стальных или деревянных стоек и опор, которые могут устанавливаться на нужную высоту. Стойки необходимо размещать на расстоянии не более 900 мм друг от друга. Брусья, используемые в качестве опор, изготавливаются из прочного строительного пиломатериала, без сучков, сечением 75x100 мм и более, их длина должна быть минимальна, но достаточна для того, чтобы выступающие с обеих сторон разбираемой стены концы опоры обеспечивали надежное крепление опор.
[image: ]
Опорный участок.

Разметив положение прохода на стене и отступив на 15 мм над одним из углов, вырубите небольшой участок штукатурки, чтобы определить положение ближайшего ряда кирпичей. Разметив положение перемычки, убедитесь, что она будет выступать не менее чем на 150 мм по обе стороны сооружаемого прохода. Снимите плинтус по обе стороны стены. Если потолочные балки располагаются перпендикулярно стене, то стойки должны находиться на расстоянии не менее 600 мм от стены, по обе стороны, и не далее 900 мм, друг от друга.
Потолочные балки необходимо подпереть, разместив брусок поперек балок, вдоль стены, установив стойки на доску. Чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки на пол, также положите под стойки брусок.
Разметьте положения отверстий для брусьев (примерно на два ряда кладки выше перемычки) и осторожно вырубите отверстие, достаточное для прокладки бруса. Удалите весь раствор, чтобы брус, установленный на место, опирался на кладку. Установите брус в отверстиях и подоприте его с обеих сторон с помощью стоек, помещенных на доски для распределения нагрузки. По уровню проверьте вертикальность установки стойки и горизонтальность положения бруса. Затем повторите эти операции столько раз, сколько это будет нужно, исходя из расчета, что опоры должны располагаться не далее 900 мм друг от друга.
Тщательно отрегулируйте установку стоек по высоте, чтобы брусья надежно упирались в верхнюю часть проделанных отверстий. Прибейте концевые опоры стоек к доскам.
Удалите штукатурку по разметке отверстия для установки перемычки, отступив на 25 мм по его периметру. Удалите ряд кладки с помощью молотка и долота (рис. 3). Удалите весь раствор с поверхности кладки отверстия снизу и сверху, чтобы обеспечить ровную опору перемычке. Осторожно поднимите перемычку и вставьте ее на
место в середину отверстия. Если проем достаточно велик и вес перемычки значителен, воспользуйтесь услугами помощника. Заполните зазор над перемычкой густым раствором. До того, как раствор начнет схватываться, с помощью большого зубила приподнимите перемычку и уложите под нее куски шифера так, чтобы она оказалась плотно прижатой к кладке снизу. Проверьте горизонтальность перемычки с обеих сторон, подкладывая при необходимости куски шифера для ее выравнивания. Продлите линии, очерчивающие проход, на саму перемычку. Дайте раствору схватиться в течение двух дней до начала пробивания прохода в стене.
Удалив всю штукатурку в пределах размеченного контура с помощью долота, удалите первый ряд кладки под перемычкой. Кладку удалите ряд за рядом, до разметки.
Заделайте отверстие с установленной перемычкой заподлицо с кладкой, оставив примерно по 15 мм с обеих сторон на установку облицовки из гипсокартона. Края прохода после разборки кладки выравниваются, и на них устанавливается металлический уголок, который служит прочной и ровной опорой для установки гипсокартонной облицовки.
После схватывания раствора разберите крепления стоек, поддерживающих стену и потолок, и извлеките брусья из отверстий в стене. Установите в оставшихся отверстиях по возможности целые кирпичи и аккуратно зацементируйте их.
Заделка углубления в полу производится бетоном или установкой опоры из пиломатериала и настила. Если уровень пола по обе стороны от прохода разный, то необходимо сделать ступень или пандус между комнатами.
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Опоры.
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Удаление штукатурки и кладки.

Технология разборкиа ненесущей стены.
 Порядок разборки ненесущей перегородки из деревянных брусьев противоположен порядку ее сборки: сначала демонтируется плинтус и галтель, затем штукатурка и наконец разрезаются вертикальные брусья и удаляются напольный и потолочный брусья. Удаляем плинтус и потолочную галтель. Поверхность стены пробивается с помощью долота и молотка. Образовавшееся отверстие в стене необходимо для ввода инструмента (монтировки или ломика) и демонтажа штукатурки, после чего штукатурка может быть удалена с обеих сторон вручную. Вертикальные брусья распиливаются посередине, их половинки удаляются. Последний брус перегородки, как правило, прибит гвоздями к установленному рядом брусу в смежной стене. Для удаления подденьте его снизу ломиком, который опирается на широкий деревянный брусок, прижатый к стене, чтобы не повредить смежную стену.
Потолочный брус отделяется ломиком аналогично последнему брусу перегородки — начинаем с одного из концов и подкладываем под лом деревянный брусок в качестве опоры.
Половой брус удаляется так. Примерно по середине бруса нужно сделать две прорези на расстоянии 50 мм друг от друга, а затем удалить долотом материал между прорезями до «черного» пола. С помощью лома приподнимите брус с одной стороны. Подложив брусок под лом, отделите второй конец. Заделайте отверстия в соседних стенах и потолке. Для выравнивания пола в место размещения напольного бруса необходимо установить доску.
Демонтировав стену, мы нарушаем однородность покрытия в потолке, на примыкающих стенах и полу. Остаются участки, на которых необходимо восстановить покрытие или установить новое.

Виды перегородок.
Перегородки делят помещения здания, ограниченные капитальными стенами, на более мелкие отдельные помещения. Они не являются, как правило, несущими элементами, но от их конструктивного решения в значительной мере зависят такие функциональные качества здания, как надежная звуко- и теплоизоляция; они должны быть прочными и устойчивыми, отвечать определенным санитарно-гигиеническим условиям (поверхности должны быть гладкими, поддаваться чистке, не иметь щелей). 
Следует помнить, что площадь перегородок превышает площадь стен в жилом доме в 2,5 раза, а трудоемкость их возведения составляет около 20 процентов всей трудоемкости сооружения здания. 
В зависимости от размера, типа и конструкции и от вида используемого материала перегородки бывают: 
- панельными, или полносборными (из элементов, размером по высоте равным высоте помещения); 
- плитными, т.е. выполненными из плит и блоков, имеющих размеры и массу, максимально допустимые с точки зрения эргометрии; 
- из мелкоштучных материалов: кирпича, стеклоблоков, керамических, легкобетонных камней. 
В зависимости от вида материала: 
- кирпичные (керамический кирпич, силикатный кирпич); 
- бетонные (легкобетонные, гипсобетонные и т.п.); 
- деревянные и из деревопродуктов (доски, щиты, плиты ДСП, ДВП, фибролит); 
- из стекла (стеклоблоков, стеклопакетов); 
- из оргстекла (акрилового, бикарбоната); 
- гипсовые (гипсобетонные, гипсокартонные, гипсоволокнистые листы). В зависимости от назначения перегородки подразделяются на: 
- стационарные; 
- трансформирующие. 
В жилых домах перегородки делятся на: 
- межкомнатные; 
- межквартирные; 
- ограждающие санузлы и кухни; 
- офисные (в общественных зданиях). 
По конструкции перегородки бывают: 
- однослойными (однородными); 
- многослойными (из нескольких видов материалов); 
- сплошными; 
- каркасными. 

Кирпичные перегородки.
Эти перегородки ставят только в кирпичных, шлакобетонных, каменных зданиях и обязательно на прочном основании, т. е. фундаменте, который должен быть выполнен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к фундаментам с укладкой по его верху гидроизоляционного слоя.
Кирпич применяют красный, силикатный или сырец. Вместо кирпича можно использовать шлакобетонные камни, но они более толстые и уменьшают площадь помещений.
Обычная толщина кирпичных перегородок — 1/2 кирпича (12 см), но может быть и больше. Для придания жесткости таким перегородкам через каждые пять-шесть рядов кладки закладывают два прутка арматурной проволоки толщиной 3 — 4 мм от краев перегородки на расстоянии 20 мм.
Чтобы перегородки прочно держались между стенами, в последних необходимо выбрать сквозные пазы (штрабы) или отдельные отверстия (гнезда) глубиной от 2 до 5 см. Гнезда выбирают из такого расчета, чтобы через каждые пять-шесть рядов дза-три ряда кладки могли бы заклиниваться в них. Кладку перегородок ведут так же, как и кладку стен из кирпича. Лучше всего кладку вести впустошовку, с последующим оштукатуриванием известковым или известково-гипсовым раствором.
Верх перегородки часто не доходит до потолка на 2 — 5 см, и уложить целый кирпич там практически невозможно, его приходится перекалывать. Иногда это пространство заполняют раствором, куда втапливают кусочки кирпича. Это пространство можно заполнить смоченной в гипсовом растворе паклей, которую необходимо хорошо уплотнить. Гипс, схватываясь, расширяется и плотно примыкает к перегородке и потолку.

Перегородки из легкого бетона.
Ряд фирм выпускает мелкоразмерные панели перегородок, выполненные из легкого бетона на пористых заполнителях: керамзитобетона, вермикулитобетона, перлитобетона, аэрированного легкого бетона с добавлением пористых заполнителей, а также из ячеистых бетонов (газопенобетонов). 
В помещениях с повышенной влажностью устанавливают панели перегородок на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем. Толщина панелей 80 и 100 мм. Крепления панелей по вертикальным граням и несущим конструкциям в помещениях до 3,1 м осуществляются в двух точках по высоте панели, при высоте панели более 3,1 м - в трех точках. Крепления к потолку в панелях длиной до 1,5 м выполняют в одной точке, при большей длине - в двух точках. При этом места крепления располагают на расстоянии 0,5 м от края панели. 
Штабели панелей привозятся на объект монтажа на этапе выполнения каркаса здания. Направляющая рейка замеряется и прибивается к полу. На потолке соответствующая линия отмечается цветной ниткой. Эластичное крепление верхнего края может использоваться для массивных промежуточных перекрытий, а также для длинных плит с величиной пролета менее 7 м: с помощью проволокосшивателя в верхней части панели крепится две эластичных шпаклевочных полоски (3/13 мм). Клеевое крепление верхней части используется для противопожарных стен. Соединение верхней части с помощью осадочной коробки выполняется для длинных плит с пролетом более 7 м. Шовные поверхности очищаются с помощью сухих щеток, при необходимости увлажняются. Клейстерный раствор накладывается на шовную поверхность. Панель поднимается в вертикальное положение и направляется на свое место. Она подпирается к верхнему перекрытию монтажными рычагами. 
Для временного крепления панели вниз забиваются два противоположных клина, которые натягивают панель по отношению к верхнему перекрытию. Панель блокируется путем забивания в каждый из швов двух плит для заделки швов. Заполнение нижнего края панели можно выполнять с помощью: 1) пенополиуретана, 
2) трамбования ватой, 
3) в виде подкладочного формования кладочным раствором (100/600). 
После определения длины панели выпиливаются необходимые подгоночные детали (ширина минимум 200 мм). 
Отверстия для электрических розеток вырезаются с помощью дрели для вырезания розеточных отверстий, желобки для труб - с помощью шабера или фрезы, оснащенной отсосом. Желоба заполняются кладочным раствором. 
Характерные достоинства панелей перегородок из лёгких бетонов: высокая прочность, огнестойкость, звукоизоляционная способность, теплоизоляция, а также ровная поверхность, предназначенная для окончательной отделки, например, покраски, оклейки обоями. Такие панели применяются как для несущих, так и для самонесущих перегородок. 


Перегородки из гипсовых плит.
Плиты для таких перегородок изготовляют толщиной от 5 до 7,5 см, длиной — от 80 до 150, шириной — от 30 до 50 см. Все их кромки делают только с пазами или с пазами и гребнями. Плиты отливают из приготовленной сухой смеси из гипса с добавлением в него какого-либо одного заполнителя — рубленой смолы, опилок, костры, шлака. Шлак должен иметь зерна не крупнее 2,5 см. Например, для отливки гипсошлаковых плит берут 1 часть гипса и 4 части шлака (части массовые). Смесь из этих материалов хорошо перемешивают и затворяют водой до нужной густоты.
Отливают плиты так. Ровный верстак затягивают тканью. На верстаке крепят рейки нужной толщины с гребнями и пазами, делают из них формы и скрепляют. Чтобы к рейкам не прилипал раствор, их смазывают мыльной эмульсией, тавотом или машинным маслом. В формы заливают приготовленную массу и укладывают тонкие лучины вдоль плиты и поперек. Массу хорошо разравнивают, дают ей возможность схватиться и окрепнуть. После этого рейки вынимают, плиты отсоединяют от ткани и устанавливают на ребро для просушки.
При монтаже перегородки применяют влажные и сухие плиты. Скрепляют их чистым гипсом или гипсом, смешанным с 0,5 — 1 частью песка. Для обеспечения прочности перегородки в горизонтальные пазы укладывают стальную арматуру, покрытую лаком (чтобы она не ржавела), или тонкие деревянные лучины.
Готовую перегородку зачищают, а если надо, затирают.

Деревянные перегородки.
Перегородки из тонких бревен или пластин чаще всего устанавливают между квартирами или когда хотят теплое помещение отгородить от холодного. Это достаточно тяжелые перегородки, поэтому их следует возводить на балке с подготовленными под нее столбиками. Бревна перегородки обычно притесывают, конопатят, штукатурят, а в обвязках крепят прямыми шипами (рис. 1, а).
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Рис. 1. Перегородки дощатые:
а — из тонких бревен; б — дощатая одинарная; в — дощатая двойная (щитовая); г — из диагонально
расположенных досок; д — дощатая тройная (щитовая); 1, 3 — обвязка; 2 — бревна; 3 — бруски; 4 — доски; 5 — пел; 6 — лаги; 7 — надколы; 3 — балка; 9 — толь или картон.

Одинарные дощатые перегородки (рис. 1,6) делают из 4 — 5-сантиметровых строганых или нестроганых (под штукатурку) досок. Чтобы штукатурка в будущем не трескалась и не разрывалась, доски следует немного надколоть. Устанавливают перегородку так. На потолке крепят доску, к которой с одной стороны прибивают треугольный брусок. Затем ставят доски и закрепляют их вторым бруском. К балке и потолку можно прибить бруски, образующие паз. С одной стороны перегородки верхний и нижний бруски делают короче на 25 — 30 см, что необходимо для вставки досок. Сами же доски должны быть на 1 см короче расстояния между обвязкой. Широкие доски надкалывают, забивают в места надкола небольшие клинья и вставляют доски в пазы. Для жесткости их связывают между собой шипами, устанавливаемыми через 100 — 140 см; вместо шипов можно использовать гвозди.
К деревянным стенам перегородки крепят гвоздями; если стены кирпичные, в их швах пробивают отверстия, вставляют туда пробки и гвоздями, забиваемыми в эти пробки, крепят доски перегородки.
Двойные дощатые перегородки чаще всего собирают из щитов шириной 50 — 60 см с четвертями по кромкам (рис. 1, в). Из длинных досок такие перегородки делать не следует. Для большей жесткости на вертикально скрепленные доски щита можно набить второй слой досок под углом 45°, т. е. по диагонали. Между этими слоями можно проложить толь, картон, пергамин (рис. 1, г).
Тройные дощатые перегородки делают из досок, которые располагают с наружных сторон вертикально, а в середине — горизонтально или по диагонали. Возможна изоляция с одной или двух сторон (рис. 1, д).
Перегородки типа «сэндвич»
Наряду с панельными перегородками из лёгких бетонов применяют перегородки типа "сэндвич". Они выпускаются размерами по высоте помещения 2400-3000 мм, шириной 600-1200 мм и состоят из деревянного или металлического каркаса, теплоизоляционного заполнения из пенополистирола, пенополиуретана или минеральной и стеклянной ваты. Наружные поверхности выполнены из ДВП, ДСП, гипсокартонных листов и других. 
Например, фирма HEINOLAN RAKENNE выпускает такие панели, типа "Мара-Термо". Они могут успешно использоваться для новостроек и реконструкций. 
Простой и удобный монтаж элементов по силам и индивидуальным строителям. Жесткая конструкция элементов исключает потребность в отдельном каркасе. Элементы для наружных стен снабжены ветрозащитным экраном и пароизоляцией, что значительно ускоряет монтаж. Панели можно обрабатывать с помощью обычной и дисковой пилы, а также на кругопильном станке. Проемы для розеток и распределительных коробок делаются с помощью электромонтажной дрели или лобзика. Элементы можно получить с грунтовкой или готовой поверхностью. 
Благодаря наличию шпунта с четырех сторон панели "Мара-Термо" удобны в монтаже. Таким образом, обеспечивается необходимая жесткость конструкции, стыковочный шов - ровный, легко замазывается шпаклевочным составом (под обои или окраску) или накладывают штапик (если панель отделана древесным шпоном или пластиком). 
Складируют и монтируют такие панели в сухих помещениях при положительных температурах. Заблаговременно перед использованием полиэтиленовую упаковку следует вскрыть, чтобы панели приобрели равновесную влажность. 
Крепеж панелей производится гвоздями 30 х 1,7 мм с шагом 100 мм и с помощью стальных скрепок 16 мм, которые пристреливаются с шагом 280 мм. Крепеж можно подстраховать клеем. 
Цена 1 кв.м панелей-"сэндвичей" в России колеблется от 40 до 150 ус.ед. в зависимости от толщины и вида металлической обоймы, цвета поверхности и т.д. 

Перегородки с металлическим каркасом.
Каркасные перегородки состоят из каркаса (несущая часть), заполнения и обшивки. Каркас перегородок может выполняться из стальных, алюминиевых, деревянных и пластмассовых элементов. В ряде случаев к перегородкам предъявляются специальные требования: огнестойкость, водостойкость, гвоздимость. 
Стальные перфорированные профили (стойки и прогоны) являются идеальным материалом для возведения перегородок, к которым предъявляются повышенные требования безопасности. Такие конструкции с антикоррозийным покрытием (оцинковкой) не подвержены гниению, не выделяют вредных испарений, не горючи. В процессе эксплуатации не дают трещин, перекосов. Их гладкая ровная поверхность готова к отделке листовыми материалами. 
При перестройке металлические элементы нетрудно демонтировать и использовать вновь. Они имеют небольшую массу (до 1 кг/пм), легко монтируются одним рабочим, незначительно увеличивают полезную нагрузку на несущие части здания. 
Данные системы стальных корпусов, представляют собой полнонаборный комплект, в который входят : 
- стойки для перегородок; 
- прогоны для обрешетки потолков и полов; 
- винты и крепежные элементы; 
- рабочие инструменты и принадлежности. 
Перегородка со стальным корпусом - это конструкция многоцелевого назначения, легкая и точная по размерам. Кроме того, это способ строительства всухую, не вызывающий аллергии и на который не влияют колебания уровня влажности. 
Перегородки из металлических облегченных профилей "Al-Profile".
Cтойки и прогоны изготавливаются по определенному размеру, и в них сразу же предусматриваются отверстия для проводки и труб, что в большей степени облегчает и ускоряет монтаж. 
Стойки перегородок и прогоны для обрешетки "AULIS LUNDELL OY" изготавливаются путем роликовой прокатки из стальных листов с горячей оцинковкой, стандартная толщина которых составляет 0,60 мм. Длина стоек - в соответствии с заказом. Складская длина горизонтальных прогонов для обрешетки составляет 3 м. При необходимости звукоизолирующие качества могут быть улучшены наложением на прогоны обрешетки уплотнительной ленты или резинового уплотнителя. 

Перегородки с деревянным каркасом.
Одинарный каркас представляет конструкцию, которая имеет по одному верхнему и нижнему прогону и которая покрыта листами "сухой" штукатурки (гипсокартоном) с одной или с обеих сторон. В каркасное пространство стены может устанавливаться минеральная вата. 
Раздельный каркас (SIK-SAK) представляет конструкцию, которая уже каркасного пространства с аналогичным одним верхним и нижним прогонами, покрыта листами с обеих сторон и в которой стойки каркаса отдельно поочередно крепятся к одной или другой стороне листа. В каркасное пространство стены могут устанавливаться минеральные изделия. 
Сдвоенный каркас представляет две конструкции, из которых каждая имеет индивидуальные раздельные нижние и верхние прогоны и крепится к своей стороне листа. В каркасное пространство стены может устанавливаться минеральная вата. 
Перегородки фирмы "CAPE BOARDS" представляют собой стальной каркас с заполнением из минеральной выты, обшивка - гипсокартонные листы. Данный тип перегородок отличается высокой огнестойкостью и звукоизоляционной способностью
Примеры каркасов "Гипрок"
GT 70/70 101 МО - одинарный стальной каркас, стойка 70 мм, каркасное пространство 70 мм, по одному листу с обеих сторон каркаса, без минеральной ваты. 
GР 70/95 202 М 70 - раздельный деревянный каркас, стойка 70 мм, каркасное пространство 95 мм, по 2 листа с обеих сторон каркаса, минеральная вата 70 мм. 
GР 70/145 202 М 70+70 - сдвоенный деревянный каркас, стойка 70 мм, с индивидуальным нижним и верхним прогоном, каркасное пространство 145 мм, параллельные верхние и нижние прогоны на расстоянии 5 мм друг от друга, минеральная вата 70+70 мм. 
(Подробно см. "Гипрок" - Руководство, RUS 04-96). 

Обшивочные листы.
Гипсокартонные листы наиболее популярны в современном строительстве. 
Гипсокартонные листы можно сгибать в дуговую форму, увлажняя их, а затем после сушки теплым воздухом (до 90°С) использовать для отделки криволинейных поверхностей куполов, колонн, сводчатых арок, стен, потолков и перегородок. Минимальный радиус изгиба во влажном состоянии как правило 1000 мм. 
Фирма "ТИГИ-KNAUF" - один из крупнейших в России производителей материалов для "сухого" строительства, ведёт свою историю с 1950 года. В городе Красногорске был пущен завод "ТИГИ-KNAUF", выпускающий строительные материалы и инструменты для полного цикла внутренней отделки помещений "от потолка до пола".
Комплексные поставки, включающие в себя, кроме самих плит, каркасы для стен и перегородок, комплектующие материалы и инструменты, обеспечивают ремонтно-строительным фирмам высокую производительность отделочных работ, культуру производства и максимум удобств. 
Комплексные системы органично сочетают в себе качество и экономичность при строительстве и эксплуатации. 
Отделка стен гипсокартоном производится креплением листа либо на стеновые профили, либо непосредственно на кирпичную кладку или бетон с помощью клеевых смесей. При этом для утепления стен возможно использование комбинированных панелей из гипсокартона с наклеенным на него слоем пенополистирола. 
Ряд фирм предлагает конструкции перегородок с высоким пределом огнестойкости (до 90-120 мин). Например, фирма "LEMINKEINEN" выпускает силикатные панели (плиты) "Вермикулюкс" с вермикулитовым заполнителем. Это легкая система, которая разработана специально для защиты от пожара конструкций из стали и бетона. Вермикулюкс естественного белого цвета с гладкой поверхностью. В ней имеется полушпунт с двух противоположных сторон, поэтому соединения получаются плотными без прокладочной полосы и растворов. 
Так, фирмы "ТИГИ-KNAUF", "ГИПРОК" и другие разработали также огнестойкие системы для перегородок, состоящие из профильного металлического каркаса, обшитого с обеих сторон гипсокартонными листами (в 2 слоя). Заполнение такой каркасной конструкции выполнено из минераловатных материалов. 

Стеклянные перегородки.
Стеклянные перегородки характерны для офисных помещений, для оформления тамбуров - входов в здания, производственных участков, они используются для создания блоков - секций административно-управленческого аппарата, помещений службы охраны, банковских помещений и т.п. 
В ряде случаев к ним предъявляются повышенные требования по звукоизоляции, механической прочности (способность защиты от удара, от огнестрельного оружия). В таких случаях основными конструктивными элементами перегородок являются стеклопакеты, а само остекление осуществляется с применением специальных противоударных закаленных стекол (типа сталинит, триплекс, армированное стекло). 
Если есть необходимость в создании стеклянных ограждений, исключающих прямую видимость сквозь них, применяют "глухие" стеклопакеты (в пространство между стеклами помещают стекловолокно, каолиновую вату, матовые, в том числе синтетические, пленки). Применяют и специальные стекла: с односторонней видимостью, тонированные, различные виды светорассеивающего матового стекла: рифленое, стекло "мороз" и "метелица" (получаемые травлением плевиновой кислотой поверхности обычного стекла), обработанные пескоструйным инструментом. Используя цветные стекла создают высокохудожественные витражи, декоративные перегородки. 
Перегородки из стеклоблоков, стеклопакетов, стеклопрофилита. 
Материалом для их изготовления служат пустотелые стеклянные блоки, размером от 145 х 145 мм до 295 х 295 мм в плане, при толщине 80-100 мм. Чаще всего применяют стеклоблоки, полученные методом сварки, при котором полученные на специальных прессах две половинки свариваются друг с другом при нагреве. При этом внутри блока происходит частичное разряжение воздуха, что повышает тепло- и звукоизоляционные свойства стеклоблоков на 15-20 %.Стеклоблоки выпускаются как бесцветными, так и цветными. 
Наружные лицевые стороны блока обычно делаются гладкими, а внутренние - рифлеными, для рассеивания света. 
Стеклопрофилит (профильное стекло) - длинноразмерное стеклянное изделие, получаемое методом проката, выпускается швеллерного и коробчатого сечения. Также как и стеклоблоки он обладает большой светопропускающей способностью, что позволяет освещать помещения так называемым вторым светом (вторым называют свет, проникающий в помещение через смежное, освещенное прямым светом). 
Перегородки из стеклоблоков выкладывают, как на цементном растворе с армированием прутком d=3-4 мм или без него, а также с использованием современных полимерцементных клеев. 
Перегородки из стеклопрофилита собираются из элементов различного профиля, имеющих высоту, равную высоте помещения. Их устанавливают с заделкой стыков герметичными мастиками. 
Система алюминиевых стеклянных стенок SR. 
При помощи стен с алюминиевым каркасом можно выполнить легкие и воздушные решения конторских помещений, в которых используются крупные стеклянные поверхности и раздвижные двери. Конструкция каркаса состоит из вертикальных стержней и рельсов, материалом для которых служит анодированный алюминий. Раздвижные двери снабжены колесиками на подшипниках, движущимися по рельсам качения. Двери снабжены ручками, запорным замком, а по отдельному заказу - цилиндровым замком. Благодаря форме профилей и пластиковым прокладкам достигается хороший уровень звукоизоляции. Остекление выполняется из тянутого стекла 6 мм. Варианты окрасок - различные оттенки алюминия, а также покраска эпоксидным порошком в белый или черный цвет. 





УСТРОЙСТВО ПОТОЛКОВ

1. Виды потолков.
2. Конструкции.
3. Монтаж потолков.
4. Рекомендации по применению.
5. Эксплуатационные свойства.

Виды потолков.
В зависимости от вида материала, используемого для отделки, потолки бывают:
1. окрашенными (по железобетонному основанию или штукатурке);
2. деревянными (чаще всего обшиты вагонкой);
3. [bookmark: bookmark0]металлическими (нержавеющая сталь, алюминий и др.);
4. из природного камня (например, известняк-ракушечник);
5. зеркальными;
6. гипсовыми (гипсовая архитектурная «лепнина», гипсокартон);
7. из минераловатных (стекловатных) материалов (акустических и др.);
8. из пластмассовых плит, досок, архитектурных деталей;
9. отделанными тканью;
10. отделанными обоями и клеенкой.

В зависимости от конструкции и способа изготовления потолки подразделяются на:
1. окрашенные;
2. подшивные;
3. подвесные;
4. клеевые;
5. натяжные;
6. комбинированные.

Окрашенные потолки.
Покраска или побелка — самые традиционные методы отделки потолка. У этих методов есть свои достоинства и недостатки. Главное достоинство — сохранение всей высоты помещения, что при наших низких потолках довольно важно, и относительная дешевизна самого ремонта. Если подготовка поверхности изначально была сделана качественно, нужно будет только раз в несколько лет освежить покрытие. Недостатком же является прямая зависимость от протечек, вибраций и усадок здания.
Подготовительные работы.
Перед началом работ следует проверить состояние потолка и старой окраски. При желании окрасить потолок в другой цвет необходимо сначала решить, какой цвет будет сочетаться с интерьером. 
Сначала потолок очищают от старых обоев и краски. Если в квартире уже не раз проводились достаточно основательные ремонты со шпаклевкой потолка, в результате чего слой старой краски и шпаклевки на нем достаточно толстый, то очищать потолки лучше всего до бетонного основания, особенно на кухне, где для них будут особенно жесткие условия (из-за повышенной влажности и резких перепадов температуры).
После очистки внимательно осмотрите потолок, так как на нем могут быть пятна ржавчины, следы старых протечек и копоти, масляные пятна (остаток смазки заводских форм при изготовлении панелей и плит), места, пораженные грибком, и т.п. Все подобные дефекты устраняются либо механически (удалением пораженных мест), либо с использованием специальных кислотных или щелочных составов, либо изолируются при помощи специальных смесей.
Рекомендуется принять профилактические меры против появления грибка в будущем. Можно воспользоваться существующими специальными противогрибковыми добавками к краске западных производителей.
Для удаления масляных пятен поверхность промывают 5%-ным раствором кальцинированной соды, разведя ее в теплой воде (30-40 °С). Если при пробной покраске пятна вновь выступают, необходимо снять весь старый окрашенный слой со шпатлевкой, снова прошпаклевать и окрасить поверхность. Проступающие пятна можно удалить жирной глиной, наносимой на них слоем 3-4 мм. После высыхания глину смывают водой. Ржавые пятна на оштукатуренной поверхности промывают водой и огрунтовывают 10%-ным раствором медного купороса. Ржавчину и масляные пятна удаляют также различными пастами. Масляные пятна — пастой из жженой магнезии, затворенной бензином, которую наносят слоем 3-5 мм, а после высыхания очищают шпателем и промывают водой с последующим подсушиванием. Для избавления от ржавчины берут пасту, состоящую из лимонно-кислого натрия и растворенного в воде мела (1:2) с добавкой глицерина.
Кроме того, внимательно осматривают и простукивают старую штукатурку, плохо держащуюся удаляют и заменяют новой. Старую побелку можно размыть водой с мылом, раствором аммиака или 3%-ным раствором соды, а затем промыть потолок чистой водой. Для удаления побелки также используется водокупоросная смесь с последующей сушкой и шпатлевкой потолка.
Подготовка окрашенных поверхностей под клеевую окраску чаще всего состоит в удалении старого, обычно толстого, слоя краски. Старую краску традиционно снимают шпателем. Размешайте до образования пасты просеянный мел, асбестовую пыль и каустическую соду. Потом намажьте пасту на потолок, и через полчаса эту массу можно будет легко счистить шпателем.
Если же слой тонкий, не трескается, по нему можно выполнять огрунтовку и окраску. Краску счищают с сухой или предварительно хорошо смоченной водой поверхности. Смачивать лучше горячей водой с помощью кисти. Как только краска размокнет, ее удаляют скребком. Однако после этого все равно местами остаются следы окраски, которые будут выделяться на вновь окрашенной поверхности. Поэтому после очистки поверхность следует размыть водой, применяя жесткую кисть. Клеевую краску легко удалить, если промыть поверхность 1-2%-ным раствором соляной кислоты, от которого краска вспучивается. После этого поверхность хорошо промывают водой. Если во время предыдущего ремонта потолок был окрашен водоэмульсионной краской, для ее удаления можно проделать следующую процедуру. С помощью распылителя или малярного валика смочить поверхность потолка водой при закрытых дверях и окнах, дать впитаться в течение 15 минут и повторить процедуру. Во время впитывания подготовить стремянку и строительный шпатель. После впитывания влаги открыть окна и двери (в летнее время, а в зимнее — дверь в подъезд). Набухшая краска, как правило, вздувается и с помощью шпателя легко удаляется «чулком». Работу надо производить достаточно быстро, так как при высыхании краска принимает прежний вид и плохо отслаивается.
Для удаления водоэмульсионной краски, а также масляных красок и эмалей сейчас существуют специальные смывки краски, отечественного и импортного производства. Повышенным спросом пользуются смывки немецких производителей, но есть и отечественные, которые по качеству почти не уступают немецким, разве что держать их на потолке нужно немного дольше. А стоят они значительно дешевле. Смывки наносятся на потолок валиком или широкой кистью и через 20-30 минут легко удаляются вместе со старой краской.
Окрашенные (старые) деревянные поверхности чаще всего требуют разрезки щелей, их проолифки и заделки. Новые деревянные поверхности требуют вырубки сучьев, засмолов; нагелей, пробок на глубину не менее 3 мм, разрезки трещин. После этого поверхность грунтуют, сушат, исправляют подмазочной пастой или шпатлевкой дефектные и вырубленные места, сушат и зачищают. Если не удалить сучки, нагели и не утопить гвозди, то при усыхании древесины они будут выступать из ее плоскости, оставляя бугры на окрашенной поверхности. Краска над такими местами будет трескаться и отслаиваться. Если не вырубить засмолы, смола будет проходить сквозь шпатлевку, разрушая краску и оставляя неустранимые пятна.
В новых современных квартирах потолок представляет собой просто бетонную поверхность, которую перед побелкой или покраской нужно долго грунтовать.
Новые бетонные поверхности прежде всего прочищают пемзой или шкуркой, удаляя бугорки и шероховатости. Прочистку производят по сухим поверхностям. После этого разрезают все трещины на глубину не менее 3 мм, смачивают их водой, замазывают гипсовым раствором или специально подготовленной подма- зочной пастой из мела и гипса, хорошо сушат и зачищают.
Иногда широкие трещины, например, между потолочными плитами, у дверей, окон невозможно устранить только обмазкой и шпатлеванием, тем более если они могут появиться снова. В таких местах делают бандаж, закрывающий трещину, из льняной или хлопчатобумажной ткани. Ширина полоски должна на 4 см превосходить ширину щели, чтобы края заходили на поверхность стены или потолка примерно на 2 см. Чтобы исключить усадку, ткань предварительно стирают и утюжат. Для приклеивания ткани лучше пользоваться крахмальным клейстером, столярным, целлюлозным клеем . или поливинилацетатным латексным клеем (ПВА). Ткань смачивают в клее, отжимают и накладывают на участок стены, расправляя ее шпателем. После высыхания на ткань наносят шпатлевку.
Для заделки швов можно использовать различные материалы: цементные растворы, шпатлевки или герметики. В настоящее время целесообразно отдать предпочтение водостойким синтетическим герметикам на основе резиноподобных соединений, особенно если на потолке имеются следы старых протечек.
Герметики по сравнению с любыми связующими материалами имеют отличную адгезию (прилипание), обладают гидроизоляционными свойствами, не реагируют на смещение несущих конструкций за счет резиноподобной структуры и имеют значительные сроки службы (15-30 лет) без потери эксплуатационных свойств. При заделке крупных повреждений необходимо использовать трубчатые пенополиуретановые заполнители, которые помещаются в повреждение путем сжатия заполнителя и запрессовывания его в шов с помощью тупых клиньев. После установки трубчатых заполнителей потолок проклеивается по всему периметру выбранным герметиком. Такая технология позволяет снизить расход герметика на порядок при одновременной гарантированной водонепроницаемости потолочного перекрытия. При герметизации потолка необходимо помнить о том, что потолок имеет, как правило, отверстие для подключения люстр и другого электрооборудования, которое также необходимо закрыть герметиком. Выравнивание поверхности швов выполняется срезанием излишков герметика лезвием от рубанка или ножом-косячком.
Если предполагается установка потолочных панелей или гипсокартонных плит, подготовку основания потолка на этом можно завершить. Для подготовки поверхности потолка под покраску или оклейку обоями необходимо выполнить дополнительные операции. Это грунтовка и шпаклевка.
Грунтовка должна пропитать бетон и выровнять цо- верхность. Грунтовки отличаются глубиной проникновения — чем глубже, тем качественнее и долговечнее. Грунтуется потолок валиком. Из импортных материалов для грунтовки специалисты рекомендуют немецкие грунтовки «Тиффинг-грунт LF» и «Универсал Тиффинг- грунт LH». Первая грунтовка применяется в случаях, когда потолок средней неровности, и шероховатостей на нем немного. Вторая впитывается глубже, ею можно грунтовать по старой, плохо очищенной поверхности. Можно воспользоваться и российскими грунтовками, которые в несколько раз дешевле, но они менее долговечны. Процесс грунтования очень важен, грунтовка потолка должна быть выполнена добросовестно и качественно, необходимо так пропитать ею бетон, чтобы основа потолка превратилась в монолит.
Шпатлевка потолка — мероприятие не менее ответственное, так как от качества шпатлевки зависит, будет ли потолок идеально ровным. Шпатлевочный материал — это белый порошок, который разводится водой для получения густой мягкой массы. Шпатлевка бывает трех видов: для внутренних, внешних и влажных помещений. Наибольшей популярностью пользуются материалы немецких и финских фирм, можно также приобрести польскую продукцию или отечественную. У российской и польской шпатлевки расход больше, чем у немецкой и финской. Зато, используя немецкую или финскую шпатлевки, вы обеспечите потолку прекрасный вид на более долгий срок. Например, срок службы потолков, отделанных немецкими материалами, достигает 30 лет. Можно использовать смешанные шпатлевки, но обязательно нужно учитывать последовательность нанесения материалов, так как существует возможность отторжения материалов. От того, какая шпатлевка кладется первой, зависит прочность и долговечность покрытия.
Чтобы застраховаться от появления трещин на потолке, прямо на невысохшую шпатлевку можно наклеить обычную марлю или широкую серпянку, которые выполняют функции армирующей сетки.
После шпатлевки и зачистки потолка проводят грунтовку сильно разведенной водорастворимой шпатлевкой. Ее разводят до состояния густого молока и красят потолок с помощью малярного валика. Грунт, проникая в поры поверхности основания, укрепляет ее, улучшает адгезию наносимых на нее слоев шпатлевки и краски. Последним этапом для получения идеально ровной поверхности является обработка мелкозернистой шпатлевкой, которая скрывает самые мелкие изъяны, например, Vetonit KR или LR. Мелкозернистые гипсовые шпатлевки могут быть серыми или белыми. Выбор цвета шпаклевки важен при дальнейшей, окончательной отделке потолка, так как серый цвет может «просвечивать» через краску. Это также надо учитывать при покупке материалов.
В зависимости от качества поверхности шпатлевание приходится выполнять 1-3 раза. Шпатлевка, так же как и грунтовка, наносится широким шпателем, но более тонким слоем. Первому слою шпатлевки нужно дать высохнуть. Через несколько часов, когда шпатлевка подсохнет, потолок шлифуется мелкой наждачной бумагой. Второй слой шпатлевки — окончательный — наносится на те места, где видны «раковины» или небольшие отклонения от горизонтали (1-2 мм). После высыхания второго слоя шпаклевки поверхность еще раз отшкуривается, после чего можно приступать непосредственно к окраске.
Существует мнение, что необходимо заделывать швы в потолочных перекрытиях, особенно если дом старый
или построен по типовому проекту, так как на стыке по-' толочных и стеновых плит происходят «подвижки»: дом постоянно живет, идет поддув воздуха, отслаиваются обои, осыпается штукатурка и шпатлевка. Но существует и другая точка зрения: швы нужно оставлять открытыми именно по причине этой так называемой «игры» плит.
Сторонники первого мнения предлагают использовать для работы цементный раствор для заделки швов, то есть смесь цемента с песком. Он продается в виде смеси, в которую остается добавить некоторое количество воды, необходимое для получения консистенции теста. Можно воспользоваться смесью отечественного производства, например, универсальной «М-150». Ее расход составляет 24 кг/м2 при толщине покрытия 22 мм. Швы заделываются при помощи шпателя или «пистолета».
Приверженцы другой точки зрения используют серпянку, или строительный бинт. Серпянка полосами клеится прямо на русты (открытые швы) с помощью клея ПВА, разведенного водой.
Потолок считается сплошным, если плиты ровные и между ними нет значительных перепадов (более 1 см). Если перепады значительные, то тогда следует сохранить руст (небольшая канавка между плитами). Руст разобьет плоскость потолка на несколько плоскостей, близких к единому уровню, и перепады между плитами станут меньше бросаться в глаза. Иногда таким образом удается сделать незаметными перепады в 2-3 см. Конечно, руст должен быть ровным, с одинаковой глубиной разделки на всем протяжении. Если старые русты растрескались очень сильно, то их нужно выбить и сделать заново, используя специальные безусадочные смеси или цементный раствор с добавлением алебастра и клея
ПВА. Алебастр расширяется при высыхании, поэтому небольшая добавка его в раствор позволит избежать трещин. Если же потолок делается сплошным (в одну плоскость) и русты заделываются, то их следует проклеить серпянкой, чтобы избежать появления трещин.
Проклеивать следует вообще все углы с трещинами и все места соединений из разнородного материла, например, места стыков арок и перегородок со стенами. Под серпянкой не должно быть пустот, так как в противном случае может появиться вздутие, которое покоробит обои. Поэтому сначала лучше нанести один слой шпатлевки, которая заполнит все пустоты и мелкие трещины. Затем наклеить серпянку. После высыхания клея следует зашпатлевать эти места так, чтобы они совершенно не выделялись.
Все недостатки шпатлевки и шлифовки потолка становятся видны только после его окраски. Принимать работу по ощелке потолков нужно при дневном освещении. На готовом потолке не должно быть неровностей, кроме ранее оговоренных, пузырей, грубых царапин от шкурки, трещин, шелушения, пятен и полос другого оттенка.
Поверхность потолка, обработанная матовой эмалью или водоэмульсионным составом, наиболее практична в период эксплуатации. Ее можно протирать влажной тряпкой при загрязнении, подкрашивать. Краску на подготовленную поверхность потолка удобнее наносить валиком.
Красить нужно в 2-3 приема, тщательно просушивая каждый слой. Для покраски можно использовать любую водоэмульсионную или воднодисперсионную краску для внутренних работ. Из импортных красок можно порекомендовать «Dufa Superweiss D-4». Наносить краску рекомендуется валиком, предварительно прокрасив кистью углы и другие места, куда валиком достать невозможно.
После высыхания первого слоя краски необходимо произвести визуальный осмотр поверхности потолка в условиях естественного освещения. Выявленные дефек- . ты устраните с помощью шпатлевки или зашкуривания, в зависимости от того, бугор это или впадина, и только затем нанесите второй слой краски.
Места, где проступают жировые пятна, невозможно закрасить с помощью водоэмульсионных красок, какой бы укрывистостью они не обладали. Поэтому их необходимо обработать эмалью, а лишь после этого водоэмульсионной краской.
Рекомендации по окрашиванию потолка.
Красивая, чистая окраска потолка зависит от умения работать различными инструментами: кистями, валиками и т. д. Чтобы окраска была однородной, при каждом опускании кисти в краску рекомендуется ее перемешивать, предупреждая образование осадка.
Излишки краски слегка отжимают о край посуды, предупреждая стекание краски на пол. При окрашивании кисть рекомендуется держать перпендикулярно к поверхности или под небольшим углом, делая при этом равномерные взмахи и покрывая поверхность длинными широкими полосами — штрихами краски, которые хорошо растушевывают, чтобы не оставалось грубых полос.
Чистота окрашиваемой поверхности во многом зависит от нажима на кисть и толщины наносимого слоя краски. Если на кисть нажимать слабо, то краска ложится в виде узких полос, часто толстым, грубым слоем. При этом остаются пропуски. От сильного нажима на кисть краска стекает с нее, образуя потеки, но в то же время под кистью остается более тонкий, легко растушевываемый слой краски. Поэтому целесообразно, приставив к поверхности кисть, нажимать на нее сначала не сильно, однако по мере расходования краски постепенно увеличивать нажим и хорошо растушевывать краску. Можно сделать валик из тряпки или поролона и укрепить его на ручке на 30-50 мм ниже кисти, чтобы предупредить стекание по ней краски.
Окрашенная поверхность должна быть совершенно гладкой. В этом существенную роль играет направление штрихов краски. Их следует перекрещивать под прямым углом.
Если вы используете для работы валик, при работе с ним понадобится сетка, натянутая на рамку размером 200x300 мм. Краска, набранная с избытком, образует потеки, поэтому валики отжимают о сетку. Вместо сетки можно взять такой же кусок кровельной стали или жести и пробить в нем частые отверстия. В емкость лист ставят шероховатостями вниз. Можно использовать также кусок фанеры или тонкую доску, насверлив в них отверстия диаметром 12-15 мм, расположенные в шахматном порядке через 2-5 мм друг от друга.
При окрашивании потолка валиком окунают валик в краску, отжимают ее излишки, проводя им по сетке, подносят к поверхности и с нажимом ведут его в нужном направлении.
Начинают примерно в метре от угла и ведут валиком к углу. Первое движение только что пропитанным валиком должно быть от вас. Затем, не отрывая валика от поверхности, выведите букву W площадью около 1 м2, как на рис.4.
Краску необходимо тщательно растушевывать, для чего валик прокатывают несколько раз по одному и тому же месту, накладывая полосы краски одна на другую так, чтобы они перекрывались на 4-5 мм. По мере расходования краски сила нажима на валик увеличивается.
Грунтовку рекомендуется применять такого же цвета, что и колер. Окраску можно выполнять за один или два раза. Окрашенные валиком поверхности имеют вид отделки, выполненной под крупный шагрень.
Для начала окрашивания необходимо произвести пробную окраску какой-либо поверхности, чтобы приобрести некоторый навык. Кроме того, можно воспользоваться распылителем для окраски или побелки потолка. С помощью пульверизатора можно наносить клеевые и известковые составы тонким и ровным слоем.
Сначала окрасочный состав нужно процедить через частое сито или марлю. Банку наполняют краской не более чем на 3А ее объема. Резиновое кольцо на банке рекомендуется смочить водой, что повышает плотность его прилегания к банке.
Работая пульверизатором, важно подобрать оптимальную длину струи распыляемой краски, которая чаще всего должна быть в пределах 40-70 см. При более длинной струе частицы краски не долетают до поверхности.
Окрашивать потолки следует с подмостей, можно воспользоваться столом, стулом и т. п., держа пульверизатор на одинаковом расстоянии от поверхности и передвигая его плавными кругообразными движениями. Не следует долго задерживать пульверизатор на одном месте, чтобы не перенасытить поверхность краской. Появление глянцевого оттенка вместо матового указывает на предел насыщения поверхности краской.

Обои на потолке.
Обои являются сравнительно дешевым материалом для отделки по сравнению с некоторыми видами окраски. Однако отметим, что наклеиваются на потолок только специальные обои. Обычные, предназначенные для оклейки стен, для этой цели не подходят. Потолочные обои бывают разные. Отечественные производители выпускают специальные обои, предназначенные для оклеивания потолка. Эти обои белого цвета, но разнообразной фактуры. Основное отличие этих обоев состоит в том, что они плотнее настенных. При изготовлении обоев для потолка два слоя плотной бумаги склеивают между собой и наносят тиснение. За счет своей толщины и рельефности они скрывают все неровности потолка и не требуют идеально подготовленной поверхности. Однако срок службы этих обоев не более 5 лет. К сожалению, российские потолочные обои не предназначены для того, чтобы их мыть и красить. Однако можно в качестве материала для оклейки потолков использовать, к примеру, обои немецких фирм, сделанные из макулатурной бумаги с наполнителем из древесных опилок. Внешне они очень похожи на отечественные: тоже двухслойные, плотные, имеют пористую структуру, но отличаются тем, что их можно красить водно-дисперсионной краской, причем несколь- ко (более десяти) раз.
Импортные обои под покраску бывают не только на бумажной основе, но и на флизелиновой. Флизелин — это плотное полотнище, которое применяется в шитье. Флизелиновые обои тоже подходят для потолка. Клеить их даже легче, чем бумажные, потому что клеем нужно намазывать не обои, а потолок.
По эксплуатационным признакам обои можно разделить на обычные, влагостойкие и моющиеся, а в зависимости от местоположения — на стеновые и потолочные. Обычные обои по плотности используемой бумаги делятся на простые, средней плотности и плотные, а по типу нанесенного рисунка компонуются в четыре группы: негрунтованные, грунтованные, фоновые и тисненые. У негрунтованного типа обоев рисунок печатается непосредственно на белой или цветной бумаге. Если бумага предварительно окрашивается и затем наносится рисунок — это грунтованные обои. Фоновые обои не имеют рисунка, но покрыты однотонной матовой краской, а тисненые — это обои с рельефно выступающими рисунками.
Водостойкие, или моющиеся, обои и синтетические пленки могут представлять собой три разновидности: синтетическое покрытие на бумажной или на тканевой основе и безосновная синтетическая (обычно поливинилхлоридная) пленка.
Преимущество влагостойких обоев перед обычными очевидно. Все виды подобных обоев выдерживают частое мытье теплой водой с мылом и отличаются устойчивостью к истиранию. Такими обоями рекомендуется оклеивать кухни, санузлы, детские помещения и больницы. Влагостойкие обои выпускаются, например, печатные, изготовляемые на красках с добавлением полимеров, или  печатные с защитной пленкой с лицевой стороны обоев, образованной полимерными эмульсиями или лаками, или с нанесением тонкой цветной полимерной пленки на бумажную основу с последующим тиснением. Они могут быть также изготовлены в виде безосновной полимерной непрозрачной пленки с печатным рисунком.
В помещениях, где необходима повышенная звукоизоляция, теплоизоляция, воздухонепроницаемость, используются звукопоглощающие обои на бумажной основе с ворсовой лицевой поверхностью, из отходов текстильного производства, за счет чего имеют большую толщину по сравнению с обычными.
Часто при отделочных работах используются синтетические рулонные материалы на основе поливинилхлоридной пленки. Пленки выпускаются с гладкой или тисненой поверхностью, с печатным рисунком или без него, с одно- или многоцветной фактурной лицевой поверхности. Пленка может имитировать самые разнообразные отделочные материалы. Как правило, пленка имеет бумажную основу, однако встречаются безосновные, на тканевой и пористой звукопоглощающей основе.
Главное, что объединяет все пленочные покрытия, — это их состав из поливинилхлорида, пластификаторов, пигментов и различных добавок, но без клеевого слоя. Среди разнообразия пленок на бумажной подоснове самым распространенным видом является рулонный материал типа искусственной кожи — девилон. Часто встречаются такие материалы, как полиплен — рулонный материал с заданным рельефным рисунком с последующей термообработкой, изопрен — двухслойный рулонный материал, и пеноплен.
Порядок и технология работы с водостойкими и обычными обоями сводится к следующему: во-первых, подготовка поверхности к отделке, причем при оклеивании пленкой данный этап работы необходимо выполнять особенно тщательно, так как тонкая пленка точно передает все дефекты поверхности; далее — подготовка обоев и клеящих составов и последнее — наклеивание обоев на поверхность.

Подшивной потолок.
Необходимость изготовления подшивного потолка может быть продиктована трудноустранимыми неровностями потолочного перекрытия. Преимущественное применение подшивной потолок находит в помещениях с неровностями в плоскости перекрытия не более 20 мм, а также там, где отсутствуют разводки коммуникаций в пазухе потолка.
Другим примером применения подшивного фалыш- потолка из гипсокартона может быть создание сложной, многоуровневой поверхности потолка в помещениях с оригинальным дизайном. Податливость материала позволяет создавать потолки с выступами и углублениями сложной формы, монтировать в потолок любые элементы подсветки и даже сочетать его с другими материалами и потолочными системами. Для этих потолков подходят почти все виды светильников или ламп накаливания. «Утопленные» в поверхность потолка, они создают хороший вид. Отверстия под «утопленные» светильники делаются электродрелью со специальной широкой цилиндрической насадкой или стамеской. Однако в случае использования встроенных светильников, а также, когда высота помещения не позволяет применять потолочные системы, имеющие значительный относ от базового потолка, данная система не применяется.
Подшивные потолки выполняются из гипсокартона, декоративных плит ДВП, ДСП и других с деревянным или металлическим каркасом.
Основные достоинства декоративных облицовочных панелей заключаются в том, что они весьма практичны, легко монтируются, долговечны и прекрасно выглядят. Этот материал предоставляет прекрасный шанс создавать разнообразные художественные композиции в сочетании с другими современными отделочными элементами.
Сборный гипсокартонный потолок применяется как внутренняя конструкция в жилых, общественных и промышленных зданиях всех степеней огнестойкости, различной этаяаюсти и конструктивных схем, в помещениях с относительной влажностью воздуха до 70% и температурой не ниже 10 °С при отсутствии агрессивных сред. Подшивные фальшпотолки из гипсокартона функционально предназначены для формирования поверхности, не имеют собственного дизайна и применяются в качестве поверхности под отделку — окраску или оклейку каким-либо отделочным материалом.
Следует отметить, что поскольку фальшпотолок из гипсокартона не является разборным, его использование нежелательно в помещениях, имеющих коммуникации, проходящие под потолком. После монтажа в этих помещениях подшивного потолка из гипсокартона обслуживание этих коммуникаций будет серьезно затруднено.
Существует два вида конструкций подшивного потолка с применением гипсокартонных панелей — П121 и Г1122.
Панели П121 — конструкция из гипсокартонных листов и металлического каркаса из профилей ПП-1, закрепляемых на базовом потолке при помощи анкерных гвоздей, несущих профилей ПП-1, соединенных с основными при помощи шурупов. Вес 1 м2 потолка около 14,5 кг.
Панели П122—конструкция из гипсокартонных листов и металлического каркаса из основных профилей ПП-1, закрепляемых на базовом потолке при помощи анкерных гвоздей. Вес 1 м2 потолка около 14 кг.
При неровностях до 10 мм рекомендуется применять систему П122, а более 10 мм — систему П121.
Сборный гипсокартонный потолок, как и другие системы на основе гипсокартонных листов, имеет ряд значительных преимуществ. Во-первых, при работах отсутствуют так называемые «мокрые» ручные процессы, материал имеет сравнительно небольшую массу. К достоинствам этого потолка относятся и его несложная сборка, снижение трудозатрат на отделку, хорошие звукоизоляционные качества. Кроме того, при его устройстве не требуется подготовки основания и можно не обращать особого внимания на дефекты поверхности перекрытия. Также упрощается монтаж электроосветительного оборудования, а окончательную отделку потолка (как правило, окраску) выполнить значительно проще, поскольку не требуется грунтовки поверхности. Поверхность, получающаяся при установке такого потолка, идеально ровная. Благодаря своим огнеупорным свойствам потолок из гипсокартонных листов повышает предел огнестойкости несущих конструкций перекрытий.
Гипсокартонные листы могут иметь ширину 900 и 1200 мм и длину 1000-2500 мм.
Гипсокартон, или гипсовая панель, представляет собой лист из гипсового сердечника с ограждающими его слоями или другого материала. Эта так называемая «сухая штукатурка» является одним из основных элементов «сухого строительства». Производится несколько видов гипсовых панелей: гипсокартонный лист (ГКЛ), который может быть влагостойким (ГКЛВ) и огнестойким (ГКЛО), специальный гипсовый лист повышенной огнестойкости (ГЛО), различные типы комбинированных панелей (ГКП).
Можно выделить несколько видов подшивных потолков из гипсовых панелей.
Потолок с деревянным каркасом. Деревянный каркас изготавливается из брусков прямоугольного сечения. Основные бруски, непосредственно прикрепленные к конструктивному потолку, и несущие бруски, к которым крепится гипсовая панель, расположены в разных уровнях. Вес 1 м2 такого потолка около 13 кг. Максимальное расстояние между точками крепления каркаса к конструктивному потолку — 850 мм, максимальное расстояние между несущими брусками — 500 мм, а максимальное расстояние между основными брусками — 850 мм.
Потолок с металлическим каркасом. Система такого потолка включает основные профили, подвешенные с использованием подвесов непосредственно к конструктивному потолку, и несущие профили, к которым крепится гипсовая панель на разных или на одном уровне. Вес 1 м2 этого типа потолка также составляет около 13 кг. Максимальное расстояние между точками крепления каркаса к конструктивному потолку — 900-1000 мм, максимальное расстояние между несущими профилями — 500 мм, максимальное расстояние между основными профилями — 1000-1200 мм.
У потолков из гипсокартонных панелей хорошее звукопоглощение, огнестойкость. Классифицируются как сгораемый, трудновоспламеняемый материал. Эти потолки отличает высокая прочность. Существует возможность покраски плит в желаемый цвет.
Декоративные облицовочные панели на основе дре весно-волокпистых плит (ЦВП) экологические чистые, имеют различные покрытия и обладают широкой гаммой цветов и разновидностей.
Пластиковые панели изготавливаются из экологически безопасных и невоспламеняющихся материалов. Они долговечны, выдерживают механические нагрузки, обладают изоляционными и звукопоглощающими свойствами. Такие панели не требуют консервации, а их загрязнение легко смыть водой с добавлением обыкновенных моющих средств. Благодаря своей влагостойкости пластиковые панели могут использоваться во влажных помещениях, например, в ванных комнатах. Ширина панели зависит от того, для какого помещения она предназначена. Узкие панели (10 см) обычно используют в небольших помещениях, соответственно широкие — в объемных.
Пластиковые панели имеют широкую колоритную гамму.
Существуют также отделочные панели, изготовленные из плит МВФ, пропитанных специальным составом, увеличивающим их влагостойкость. Плита МВФ — это заменитель натуральной древесины. Сверху такая панель покрыта декоративной ламинированной пленкой. При этом она не имеет изъянов, обычно встречающихся в натуральной древесине, таких как сучки, трещины. Панели МВФ могут быть покрыты не только ламинированной пленкой, но и шпоном, краской. Они обладают 80%-ной влагостойкостью, однако их лучше не использовать в очень влажных помещениях. Панели МВФ обеспечивают термическую и звуковую изоляцию.
Отечественные производители изготавливают на немецком оборудовании последнего поколения облицовочные панели, ламинированные немецкой декоративной пленкой на бумажной основе, которая обеспечивает
несмываемое и невыцветающее покрытие, не боящееся механических повреждений и стойкое к воздействию влажного воздуха. Такие панели имеют соединение «шип-паз» и предназначены для облицовки потолков внутренних помещений в зданиях всех типов и могут быть расположены вертикально, горизонтально, под углом, «елочкой» и т. п. Крепление к обрешетке производится легкими металлическими скобами из расчета 10 шг./м2. Размеры панелей 2600x153x7 мм.
Панели упакованы в пакет из термоусадочной пленки с защищенными торцами и вложенной инструкцией.
Декоративные панели дают возможность осуществить самые фантастические идеи в области дизайна. Умелое сочетание панелей со светильниками может преобразовать комнату и даже выделить ее функциональные области, например, рабочее место. Конструкция крепления позволяет располагать декоративные панели под любым углом и создавать оригинальные сочетания цветов и пересечения панелей.
Установка подшивного потолка.
Монтаж подшивного потолка выполняется непосредственно в период отделочных работ, а в зимнее время — обязательно при включенном отоплении.
Существуют две принципиальные схемы устройства подшивного потолка. Первая: монтаж одно- или двухуровневого потолка, каркас которого крепится к плитам перекрытия при помощи специальных тяг подвеса. Вторая: каркас подшивного потолка монтируется из металлического П-образного профиля, который крепится или только к потолку, или к потолку и стенам.
Гипсокартонный фалыштотолок в подшивном варианте крепится на направляющих непосредственно к перекрытию.
Поскольку фалышютолок из гипсокартона имеет сравнительно большой вес и предназначен для последующей отделки, его каркас должен быть жестким, то есть исключать различные колебания конструкции, могущие вызвать появление трещин на отделанной поверхности.
Для монтажа подшивного потолка из гипсокартона лучше всего воспользоваться специальными металлическими профилями, которые продаются любой фирмой, торгующей этим материалом. Профиль крепится непосредственно к потолку, выравниваясь при помощи деревянных клиньев, забиваемых между профилем и существующим потолком, таким образом, чтобы получилась обрешетка с размером ячейки не более 60x40 см, а края гипсокартонных листов при обшивке приходились примерно на центр профиля. Обшивка обрешетки листами гипсокартона должна выполняться с таким расчетом, чтобы между краями листов оставался зазор шириной около см, шаг крепления саморезов не превышал 20 см. Для обшивки каркаса гипсокартоном в один слой используются саморезы длиной 25 мм и диаметром 30-35 мм. При монтаже каркаса необходимо учитывать значительный вес конструкции и использовать крепеж только соответствующий материалу существующего перекрытия.
Отличие монтажа конструкции П122 от конструкции П121 заключается только в установке каркаса. Крепление профилей производится с шагом 500 мм по выравнивающим прокладкам самонарезными калеными шурупами или дюбелями, устанавливаемыми попарно с шагом 600 мм.
В том случае, если в фалыипотолок планируется встраивать осветительные приборы, системы вентиляции или кондиционирования, необходимо предварительно замерить их высоту и установить, таким образом, минимальную величину зазора между существующим перекрытием и фалышютолком, достаточного для их размещения. Если для монтажа светильников или другого оборудования потребуется расстояние, большее, чем обеспечивается высотой специального профиля, необходимо увеличить зазор, прикрепив к существующему перекрытию деревянные вставки нужной толщины (см. рис. 1), к которым будет крепиться профиль (так, чтобы они приходились на узлы обрешетки), или изменить конструкцию на подвесной вариант.
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Рис. 1. Установка деревянных вставок:
1 — существующее перекрытие; 2 — спецпрофиль; 3 — гипсокартон

Прежде всего размечают поверхности под крепления. После разметки мест установки профилей производится крепление профилей с шагом 500-1200 мм через выравнивающие прокладки калеными шурупами, анкерными гвоздями или дюбелями-гвоздями, установленными попарно с шагом 400-600 мм. Затем производится установка дополнительных отрезков профиля в местах стыка гипсокартонных листов.
Для соединения металлических элементов применяются шурупы длиной 17 мм. Установка профилей производится поверх выравнивающих прокладок. В местах стыков гипсокартонных листов устанавливают дополнительные  отрезки профиля. После этого производится установка гипсокартонных листов. Листы закрепляют калеными самонарезными шурупами длиной 25 мм с шагом между шурупами 200 мм. Гипсокартон крепится параллельно или поперечно по отношению к каркасу. Плиты крепятся несколькими шурупами. Гипсокартонные листы можно гнуть, что обеспечивает криволинейность поверхностей.
При креплении подшивного потолка на металлический каркас все элементы каркаса должны быть максимально защищены от коррозии. При креплении на потолок гипсокартонные листы устанавливаются вразбежку — со смещением смежных торцевых стыков на один шаг профиля. Крепление к потолку элементов весом до 10 кг может выполняться в любой точке потолка без усиления конструкции. При креплении к потолку элементов весом более 10 кг в нескольких точках минимальное расстояние между точками крепления в сантиметрах не должно превышать усилия в килограммах на один крепежный элемент. При креплении элементов весом до 20 кг необходимо установить дополнительный каркас. Если вес закрепляемых элементов более 20 кг, их крепление выполняется путем установки самостоятельных несущих элементов.
В случае повышения требований пожарной безопасности гипсокартонные листы следует устанавливать в два слоя со смещением швов первого и второго слоя, уменьшив шаг профиля до 800-1000 мм, а несущего до 300 мм. Когда требуется уложить два слоя гипсокартона, второй слой кладется короткими и длинными краями в шахматном порядке по отношению к первому слою. Второй слой крепится к каркасу несколькими шурупами.
Затем производится шпатлевка швов и грунтовка поверхности под последующую декоративную отделку.
 Отделка поверхности фалышютолка из гипсокартона осуществляется аналогично отделке любой гипсокартонной поверхности. В первую очередь необходимо заполнить швы, оставшиеся между листами обшивки, шпатлевкой и замазать шпатлевкой углубления от саморезов, которыми обшивка крепится к каркасу. Для этой цели подойдет, например, шпатлевка «Fugenfuller». Затем все швы тщательно проклеиваются строительным бинтом — серпянкой. Причем использовать рекомендуется сетчатую серпянку, напоминающую по внешнему виду противомоскитную сетку, шириной 50 мм. Такая серпянка отличается повышенной прочностью и за счет сравнительно крупных ячеек сетки позволяет поверхности «дышать», предохраняя от появления «волосяных» трещин. Затем швы повторно шпатлюются и тщательно зашлифовываются.
Подготовленную таким образом поверхность можно окрашивать краской практически любого типа (с применением соответствующих грунтов), оклеивать различными пленочными или бумажными покрытиями, полимерными или пробковыми плитками. Если впоследствии потолок будет окрашиваться водоэмульсионной краской или другой краской на водной основе, рекомендуется предварительно прошпатлевать всю поверхность потолка «на сдир», то есть тончайшим слоем шпатлевки, для выравнивания микроструктуры и впитывающих свойств поверхности.
Следует отметить, что устройство подшивного потолка является одной из самых сложных и дорогостоящих работ. Связано это с материалоемкостью конструкции потолка и достаточно большими трудозатратами при монтаже. Помимо этого, в одиночку смонтировать подшивной потолок невозможно и для производства работ требуется профессиональный набор инструментов.

Подвесные потолки.
Технология применения подвесных потолков
Подвесные несущие системы включают в себя следующие элементы:
• основные несущие балки (рейки);
• промежуточные балки (рейки);
• подвесы;
• пристенный кант (уголок);
Следует обратить особое внимание на то, что размеры основных несущих реек, промежуточных реек и уголков бывают разными. Как правило, фирма, выпускающая потолочные панели, производит также и подвесные системы совместимые с этими панелями. Поэтому рекомендуется при монтаже использовать потолочные плиты и все элементы подвесной системы одной фирмы-производителя, в противном случае нужно обязательно проконсультироваться со специалистами.
Например, подвесные системы фирмы ARMSTRONG бывают двух стандартов.
По европейскому стандарту элементы подвесной системы имеют следующие размеры:
• 3,7 м; 1,2 м; 0,6 м для панелей 600x600 мм;
• 3,7 м; 1,2 м для панелей 1200x600 мм;
• 3 м - размер пристенного канта.
По американскому стандарту элементы подвесной системы имеют следующие размеры:
• 3,68 м; 1,22 м; 0,61 м для панелей 610x610 мм;
в 3,66 м; 1,22 м для панелей 1219х 610 мм;
• 3,05 м - размер пристенного канта.
У нас в стране популярны такие подвесные системы как:
• TRULOK (фирмы ARMSTRONG).
DONN (фирмы USG).
• TRIMLINE (фирмы CHICAGO METALLIC).
• CONNECT (фирмы ECOPHON).

Установка металлических реечных потолков
Они монтируются на подвесной системе следующим образом: к основному потолку прибиваются несущие шины и от них вниз спускаются подвесы регулируемой длины, которые располагаются на расстоянии не более 1200 мм друг от друга. К подвесам крепятся несущие профили с шагом 1300 мм, к которым и прищелкиваются плиты реечного потолка. Несущие рельсы и планки удлиняют самозакрепляющимися вставками. Между стеной и панелью устанавливают угловую рейку (кант) или оставляют свободное пространство. На планки между несущими рельса - ми можно по желанию, установить звукоизоляционные плиты, покрытые черной стеклотолью толщиной 20 мм (это делается с целью улучшения звукопоглощения и термоизоляции металлического потолка). Регулируемый подвес позволяет опустить потолок на 13 см от уровня основного потолка. Реечный потолок необязательно устанавливать строго горизонтально. Стандартная система монтажа с надежной фиксацией элементов позволяет уложить реечный потолок под любым углом, создать многоуровневый потолок, выложить арки. Комбинируя рейки разной длины можно эффектно подчеркнуть спуски к колоннам, выложить на потолке несложные объемные фигуры. С реечными потолками можно использовать светильники любых типов. Отверстия под светильники можно вырезать обыкновенными портновскими ножницами, либо ножницами по металлу. Выпускаются и специальные светильники для реечных потолков. Они представляют собой удлиненные панели (длиной до 1,5 м) и содержат люминесцентные лампы, отражатели и декоративные решетки. Можно скомпоновать с реечным потолком и отечественные лампы дневного света (рис. 1).
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Условия установки других видов подвесных потолков.
Монтаж должен производиться в помещении только после того как рассеется оставшаяся  влага на бетоне и штукатурке. Все отделочные работы, такие как отделка полоз и штукатурные работы, должны быть завершены. Окна и двери должны быть вставлены и застеклены. Должны быть закончены работы по установке радиаторов центрального отопления. Лучше всего, если радиаторы будут работать и создавать в помещении нужный температурный режим. Рекомендуемая относительная влажность не должна превышать максимально допустимые параметры для данного типа плит, После выдержки в помещении перед установкой в течении 24 часов, потолки можно монтировать в диапазоне температур от 11°С до 35°С. Очень важно подчеркнуть необходимость поддержания стабильной температуры в этом диапазоне. В результате значительного падения температуры возрастает относительная влажность, что может привести к ухудшению свойств потолочных материалов для потолков, как установленных, так и еще не смонтированных. Ниже 11°С небольшое понижение температуры вызывает непропорционально высокое повышение относительной влажности. Чем ближе температура будет к 0°С, тем более изменчивым будет это соотношение. Необходимую стабильность условий на объекте можно обеспечить, если здание защищено от воздействия атмосферных факторов, высушено, полностью остеклено, а в зимние месяца дополнительно обогревается. Летом для уменьшения излишнего нагрева днем следует использовать усиленную вентиляцию. Обычно в конструкциях нового здания еще не накоплено достаточное количество тепла, поэтому в выходные и праздничные дни температура в конкретном объеме может быстро понижаться и может возникать конденсация. Следует рассмотреть вопрос о том, чтобы отложить установку плит до окончания такого процесса, т.е. до тех пор, когда будет подключено центральное отопление. Если график отделочных работ не позволяет сделать это, то следует выполнить монтаж подвесной системы и установку плит отдельными операциями.
Минераловатные плиты и минераловолокнистые плиты с повышенной влагостойкостью. Эти плиты могут быть установлены даже в помещениях без кондиционирования воздуха или без отопления, без какого-либо провисания, деформации или расслоения.

Установка подвесных потолков
Установка подвесного потолка требует определенных навыков, но, в принципе, сама технология не очень сложна. К основному потолку на дюбели с помощью регулируемых по высоте подвесов крепятся Т-образные основные балки, они должны быть разнесены на 1200 мм между продольными осями. Последний подвес в конце каждой основной несущей балки должен находиться на расстоянии не более 450 мм от примыкающей стены. Длина крепежных элементов и уровень, на котором оказываются балки, могут плавно меняться, что позволяет менять высоту и выравнивать плоскость подвесного потолка. Устанавливаемые заподлицо поперечины длиной 1200 мм должны соединяться с основными несущими балками через 600 мм, тем самым образуя модули размером 1200x600 мм. Обрезанные поперечные балки длиной более 600 мм требуют дополнительной поддержки. Модули размером 600x600 получают путем монтажа устанавливаемых заподлицо поперечных балок длиной 600 мм по центру между поперечными балками длиной 1200 мм. В результате получается сетка с соответствующими размерами плит ячейками. Сечение направляющих определяет и способ дальнейшего монтажа. Потолок с прямыми кромками панелей просто укладывается на так называемую, видимую подвесную систему: направляющие представляют собой в сечении перевернутую букву ≪Т≫, панели из них просто кладутся сверху. Металлический профиль направляющей при этом виден. При скрытой подвесной системе панели должны иметь на кромке продольный паз, куда и вставляется направляющая. После чего панели стыкуются между собой плотно, без щелей.
Клей при монтаже не используется, поэтому демонтаж потолка можно осуществить быстро и просто. Края подвесного потолка по периметру комнаты подчеркиваются специальным уголком. Плиты подвесного потолка необязательно располагать на одном уровне, можно сделать многоуровневый потолок. Панели в этом случае укладываются на направляющие не только горизонтально, но и под углом или даже ставятся вертикально. Но для этого необходимо использовать специальный крепежный профиль. Потолочные панели рекомендуется отрезать при помощи острого ножа. Если используются инструменты с механическим приводом, необходимо наличие местной вытяжной вентиляции. Подвесную проволоку до использования следует выпрямить при помощи механических средств. После завершения работ. Иногда здание не эксплуатируется сразу после окончания строительства и передачи объекта заказчику. В подобных случаях здание может охладиться, а для защиты отделки обеспечивается лишь минимальное отопление. При снижении температуры ниже 11°С возрастает вероятность возникновения конденсации. Чтобы температура и влажность воздуха над и под потолком была одинаковой, следует временно снять панели, чтобы обеспечить доступ к потолочному пространству воздуха. С целью достижения того же эффекта можно также снимать защитные плафоны утопленных светильников. Следует уделить особое внимание ситуациям, когда наличие дополнительной теплоизоляции на обратной стороне потолка или внутри конструкции крыши меняет температурный градиент конструкции с соответствующим изменением точки росы. Поэтому установку нужно проверить расчетным способом и при опасности конденсации, пространство между подвесным потолком и перекрытием следует обеспечить достаточной вентиляцией. Для контроля над этими явлениями между подвесным потолком и теплоизоляцией надо установить паронепроницаемый слой или средства для контроля за содержанием пара.


Эксплуатационные особенности
Очистка поверхности панелей
Для обеспечения длительного срока службы и красивого внешнего вида в течение многих лет, к потолочным поверхностям предъявляются более высокие требования в отношении возможности их очистки. Это особенно важно в тех случаях, когда требуется частый доступ к объемам над потолком, поскольку замена загрязненных панелей, не допускающих мойки, является слишком дорогой. Существует два метода чистки: влажный и сухой. Поверхность потолочной панели должна выдержать пылеочистку, чистку пылесосом и влажную уборку. Влажную уборку можно делать с использованием тряпки или губки, увлажненной водой, содержащей разбавленное моющее средство. Для минераловолокнистых плит в губке должно быть как можно меньше воды. Нельзя делать потолок мокрым. После окончания очистки пену следует удалить при помощи тряпки или губки, слегка смоченной чистой водой. Нельзя пользоваться абразивными чистящими веществами. Нельзя делать такой потолок мокрым. Карандашные отметки, грязные пятна и пр. можно удалить при помощи обычного резинового ластика. Косметический ремонт плит. Мелкие повреждения, царапины, и вмятины на поверхности потолка можно легко заделать шпаклевочной массой. Минераловолокнистые и минераловатные плиты можно закрашивать с помощью распылителя, валика или кисти. Если повреждение поверхности является значительным, то производится замена поврежденных плит новыми.
Уход за металлическими потолками. Алюминиевые панели можно мыть с применением любых моющих средств.

Информационные данные.
Хранение. Складские помещения должны быть сухими, чистыми и безопасными с плоским полом. Складская зона должна быть защищена от дождя и сырости. Хранение на стройплощадке должно занимать как можно меньше времени.
Транспортировка. Коробки с упакованными в них плитами не разрешается бросать, ставить на угол или кантовать.
Расчет потолков. Существуют специальные коэффициенты для примерного расчета необходимого количества всех элементов подвесного потолка исходя из площади помещения. Обычно эти коэффициенты используют при площади помещения не менее 100 м2. При меньшей площади для расчета необходимого количества всех элементов подвесного потолка, делают чертеж помещения в масштабе. Вообще рекомендуется для точного определения количества всех элементов подвесного потолка делать чертеж во всех случаях, независимо от площади помещения, т. к. коэффициенты используют для примерного определения количества необходимых элементов (т. е. существует погрешность при расчетах с коэффициентами).
Фирма ARMSTRONG:
плита 610x610 S плиты = 0,3721 м2;
плита 610x1219 S плиты ~ 0,74359 м2.
1. Чтобы определить необходимое количество плит подвесного потолка для данного помещения, нужно:
S помещения : плиты = количество плит в штуках.
2. Направляющие: 3,66 м.
S помещения х 0,8 : 3,66 = количество направляющих длиной 3,66 м в штуках
(0,8 - коэффициент для направляющих 3,66).
3. Направляющие: 1,22 м.
S помещения х 1,55 : 1,22 = количество направляющих длиной 1,22 в штуках.
(1,55 - коэффициент для направляющих 1,22).
4. Направляющие: 0,61 м.
S помещения х 0,8 : 0,61 = количество направляющих длиной 0,61 в штуках.
(0,8 - коэффициент для направляющих 0,61).
5. Пристенный кант: 3,05 м.
S помещения х 0,7 : 3,05 = количество уголка (пристенного канта) в штуках.
(0,7 - коэффициент для пристенного канта 3,05).
6. Дюбеля/Подвесы:
S помещения х 0,7 = количество дюбелей и подвесов в штуках.
(0,7 - коэффициент для расчета дюбелей и подвесов).
* т.к. один американский подвес длиной приблизительно 3,7 м, то учитывая высоту на которую будет опущен потолок (= 30 см, в среднем) из одного подвеса получится 12 штук подвесов (3,7 : 0,3).
Количество подвесов, полученных исходя из формулы 6, нужно разделить на 12, тогда получится реальное количество подвесов.
Фирма ECOPHON:
плита 600x600 плиты ~ 0,36 м2;
плита 600x1200 плиты = 0,72 м2.
1. S помещения х плиты = количество плит в штуках.
2. Направляющие: 3,7 м.
S помещения х 0,9 : 3,7 = количество направляющих длиной 3,7 в штуках.
(0,9 - коэффициент для направляющих 3,7).
3. Направляющие: 1,2 м.
S помещения х 1,7 : 1,2 = количество направляющих длиной 1,2 в штуках.
(1,7 - коэффициент для направляющих 1,2).
4. Направляющие: 0,6 м.
S помещения х 0,9 : 0,6 = количество направляющих длиной 0,6 в штуках.
(0,9 - коэффициент для направляющих 0,6).
5. Пристенный кант: 3 м.
S помещения х 0,7 : 3 = количество уголка (пристенного канта) длиной 3 в шт.
(0,7 - коэффициент для пристенного канта 3 м).
6. Дюбеля/подвесы:
S помещения X 0,7 = количество дюбелей я европодвесов в штуках.
(0,7 - коэффициент для дюбелей и подвесов).
Упаковка в картонные коробки.
Американский стандарт:
• плиты 1219x610 мм -10 шт. в коробке;
• плиты 610x610 мм - 20 шт. в коробке;
• направляющие 3,66 м - 20 шт. в коробке;
• направляющие 1,22 м - 60 шт. в коробке;
• направляющие 0,61м - 60 шт. в коробке;
• пристенный кант 3,05 - 30 шт. в коробке.
Европейский стандарт:
• плиты 1200x600 мм - 20 шт. в коробке;
• плиты 600x600 мм - 40 шт. в коробке;
• направляющие 3,7 м - 12 шт. в коробке;
• направляющие 1,2 м - 36 шт. в коробке;
• направляющие 0,6 м — 36 шт. в коробке.
Транспортировка, складирование. Складские помещения должны быть сухими, чистыми и безопасными с плоским полом. Грубое перемещение, переворачивание коробок или их опускание с опорой на углы могут привести к порче продукции. Смотровые люки для подвесных потолков выпускаются следующих типов: рамные, смотровые люки с невидимыми швами, обшивочные листы, водоотталкивающие, звукоизоляционные, круглые. Смотровые люки монтируются в гипсовые потолки и стены. Люки монтируются также в подвесные потолки и стенные перегородки, выполненные из других материалов.

Потолки из гипсокартона.
Сборный гипсокартонный потолок, как и другие системы на основе гипсокартонных листов, имеет ряд значительных преимуществ: отсутствуют ≪мокрые≫ ручные процессы, небольшой вес, несложная сборка, снижение трудозатрат на отделку, хорошие звукоизоляционные качества.  Благодаря замечательным свойствам гипсокартонных листов потолок значительно повышает предел огнестойкости несущих конструкций перекрытий. Вследствие высокой трещиностойкости, легкости конструкции, возможности быстро и без усилий выполнять ремонтно-восстановительные работы, гипсокартонные потолки могут применяться в сейсмических районах без ограничений, причем в зданиях и сооружениях с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов без выполнения дополнительных  мероприятий.
Основными элементами потолка являются:
• гипсокартонные листы с уточненными кромками и размерами: 2500х1200х 12,5 мм;
• металлический каркас из холодноформованных гнутых профилей ПП-1.
Имеют место две системы подшивного потолка с использованием гипсовых панелей:
• (Ш21) сборная конструкция из листов гипсокартона и металлического каркаса из основных профилей ПП-1, закрепленных на базовом потолке при помощи анкерных гвоздей, несущих профилей 1111-1, соединенных с основными при помощи шурупов. Вес  1 м2 потолка - около 14,5 кг;
• (П122) сборная конструкция из листов гипсокартона и металлического каркаса из основных профилей ПП-1, закрепленных на базовом потолке при помощи анкерных гвоздей. Вес 1 м2 потолка - около 14 кг.
Области применения. Преимущественное применение система находит в помещениях с неровностями в плоскости перекрытия не более 20 мм (при неровностях до 10 мм рекомендуется применять систему П122, а более 10 мм - систему П121), а также где отсутствуют разводки коммуникаций в пазухе потолка. Не применяются встроенные светильники или высота помещения не позволяет применять потолочные системы, имеющие значительный относ от базового потолка.
Сборный гипсокартонный потолок применяется как внутренняя конструкция в жилых, общественных и промышленных зданиях всех степеней огнестойкости, различной этажности и конструктивных схем, возводимых в любых районах страны; в помещениях с относительной влажностью воздуха до 70% и температурой не ниже +10°С, при отсутствии агрессивных сред.
Технология применения
Условия монтажа. Монтаж потолка следует выполнять только в период отделочных работ, а в зимнее время только при включенном отоплении, после того как закончены в полном объеме все работы по герметизации стыков примыкания перегородок к строительным конструкциям, закончены все работы связанные с ≪мокрыми≫ процессами, кроме завершающей декоративной отделки, работы по устройству инженерных коммуникаций.
Порядок монтажа:
• разметка мест крепления;
• крепление основных профилей с шагом 1200 мм при помощи анкерных гвоздей или посредством пристрелки дюбеля гвоздями с шагом 400 мм;
• предварительное выравнивание плоскости каркаса осуществляется с помощью набора прокладок. Как вариант, возможна установка не сплошного профиля, а отрезков по 160 мм с креплением не менее, чем в двух местах;
• установка несущих профилей с шагом профилей 500 мм через выравнивающие прокладки при помощи шурупов длиной 16 мм для соединения металлических элементов; • установка дополнительных отрезков профиля в местах стыков гипсокартонных листов;
• установка гипсокартонных листов и закрепление с помощью самонарезающих шурупов длиной 25 мм с шагом 200 мм;
• грунтовка поверхности под декоративную отделку. Порядок монтажа потолка П122 имеет отличие только в установке каркаса;
• разметка мест установки профилей;
• крепление профилей с шагом 500 мм через выравнивающие прокладки при помощи анкерных гвоздей или дюбельгвоздей, установленных попарно с шагом 600 мм;
• установка дополнительных отрезков профиля в местах стыка гипсокартонных листов.
Требования при производстве работ:
• все стальные элементы должны быть защищены от коррозии;
• гипсокартонные листы должны устанавливаться вразбежку со смещением смежных торцевых стыков не менее, чем на один шаг профиля;
• в случае повышения требований к пожарной безопасности гипсокартонные листы устанавливать в два слоя со смещением швов первого и второго слоя, уменьшив шаг основного профиля до 800-1000 мм, а несущего до 300 мм;
• крепление к потолку элементов весом до 10 кг может выполняться в любой точке потолка без усиления конструкции. При креплении предмета в нескольких точках, минимальное расстояние между точками крепления в ≪см≫ не должно превышать расстояния, соответствующего усилию в ≪кг≫ приходящемуся на один крепежный элемент;
• крепление элементов до 20 кг допускается выполнять путем устройства дополнительного каркаса из профилей и его крепежа в соответствии с конкретным проектом;
• крепление элементов весом более 20 кг выполнять путем установки в зоне крепления самостоятельных несущих элементов;
• расход материалов дан на 1 м2 потолка из расчета площади 10 м х 10 м = 100 м2 без учета возможных потерь.
Монтаж подвесного потолка из гипсокартона
При выборе подвесного варианта фальшпотолка из гипсокартона особенное внимание следует уделить жесткости каркаса.
Каркас в данном случае будет состоять как бы их двух частей — обрешетки, к которой крепятся листы гипсокартона, и подвесной системы, жестко соединяющей обрешетку с существующим перекрытием. Обрешетка выполняется аналогично варианту подшивного потолка, но усиливается дополнительным профилем, пропускаемым поверх нее. Подвесную систему лучше выполнить в виде растяжек из двух отрезков арматурного прутка диаметром около 12 мм, соединенных резьбовой регулировочной муфтой с фиксирующими контргайками (рис. 2). Такая система, с одной стороны, позволит удобно регулировать горизонталь потолка, а с другой, придаст подвеске достаточную жесткость.
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Рис. 2. Жесткий каркас:
1 — перекрытие; 2 — контргайки; 3 — муфта; 4 — спецпрофиль; 5 — гипсокартон

Комбинированные и изогнутые формы потолков из гипсокартона.
Применение технологии, основанной на использовании гипсокартонных листов с V-образными пазами, которые дают возможность сформировать ломаную, ступенчатую поверхность, позволяет значительно расширить диапазон решаемых задач, стоящих перед архитектором и проектировщиком. Так, наряду с укрытием разноуровневых инженерных коммуникаций при помощи гипсокартонных листов, прошедших специальную механическую обработку, можно расширить спектр архитектурных решений по организации интерьера помещения, в то же время улучшить противопожарные характеристики несущих конструкций и повысить уровень звукопоглощения в помещении.
Пазы в гипсокартонном листе фрезеруются при помощи специального оборудования, оснащенного соответствующей по форме фрезой таким образом, что тыльный или лицевой слой картона остается нетронутым, что позволяет переламывать лист в ту или иную сторону с сохранением общей целостности элемента. Изготовив из гипсокартона развертку с пазами в определенных местах, можно формировать поверхности многообразных форм, лежащих в различных уровнях.
Элементы с вырезанными пазами крепятся к основанию как при помощи металлического каркаса, так и на клей.
На рис. 3 показано устройство подвесного потолка, расположенного на трех уровнях. Гипсокартонные элементы с выфрезерованными V-пазами устанавливаются на каркас из ПП-профилей 60/27, которые крепятся между собой в местах изменения уровня при помощи 90А-х угловых соединителей, а к перекрытию — с помощью прямых и нониусных подвесов. В случае необходимости нониусный подвес может быть заменен на прямой с удлиняющей шпилькой или на подвес с зажимом. Крайние к стене подвесы рекомендуется зафиксировать проволочными стяжками. При установке шурупов в местах излома гипсокартонных элементов следует отступить от края излома на расстояние, Достаточное для попадания шурупа в «спинку» ПП-профиля.
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1 — подвес прямой; 2 — ПП — профиль 60/27; 3 — соединитель угловой; 4, 5 — лента разделительная.

Рис. 3. Устройство подвесного трехуровневого потолка

Используя гипсокартонные элементы с вырезанными V-пазами, можно не только внести разнообразие в интерьер помещения, но и скрыть различные инженерные коммуникации.
Пример комбинированного применения прямоугольной и изогнутой форм элементов гипсокартонного потолка показан на рис. 25. Наряду с достижением более эстетичного вида решается задача повышения предела огнестойкости металлической балки.
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Рис. 4. Комбинированное применение прямоугольной и изогнутой форм элементов гипсокартонных потолков.


Натяжные потолки.
Натяжные пленочные потолки представляют собой тонкую виниловую пленку, натягиваемую на пластиковый каркас (багет), который может быть видимый или скрытый. Поверхность пленки может быть разной, лакированной или матовой, с имитацией замши или мрамора, любых расцветок - всего около 100 цветов.
Натяжные потолки обладают определенными специфическими свойствами, которые являются их достоинствами, а именно:
• они выдерживают температуру воздуха от -5°С до +50°С;
• в случае протечек выдерживают до 100 литров воды на 1 м2, после удаления которой потолок восстанавливает свое натяжение. (Удалить воду можно открыв отверстие для светильника. Если встроенных светильников нет, то специалисты фирмы отгибают угол покрытия, выпускают воду, а после устанавливают потолок на место);
• не боятся ударов и не трескаются;
• легко моются.
Кроме того, изготовленные из сверхпрочного винила, натяжные потолки соответствуют самым строгим международным требованиям экологии и пожаробезопасности – они не горят, не плавятся, не выделяют токсичных веществ.
Технические характеристики натяжных потолков:
• толщина виниловой пленки, образующей поверхность натяжного потолка 0,17 мм;
• масса - 230 г/м2;
• напряжение при разрыве: по длине >17 МПа/м2, по ширине >13 МПа/м2.
Область применения. Натяжные потолки можно устанавливать в помещениях любой конфигурации, под любым наклоном или даже в разных плоскостях, причем можно делать и резкие, и плавные переходы из одной плоскости в другую.
Технологии применения натяжных потолков.
Непосредственно в процессе установки сначала по периметру комнаты к стенам крепится пластиковый багет (каркас). Обычно каркас крепится на расстоянии 5 см ниже основного потолка, если в потолок планируется ≪врезать≫ светильники, то его надо опустить еще на 5 см. Минимальное расстояние должно быть около 3,5 см, а для натяжных потолков ≪EXTENZO≫ допускается минимальное расстояние, равное всего 0,5 см от основного потолка.
Потом пленка вешается по углам на специальных клипсах. С помощью тепловой пушки помещение нагревается до высокой температуры (от 50°С до 70°С). Начинается процесс монтажа пленки, когда пленочный кант заправляется в специальные пазы каркаса, образуя своего рода ≪замок≫. После того, как все края пленки будут заправлены, а воздух в помещении остынет, пленка сжимается. И потолок получается идеально плоским.
Если площадь помещения превышает 50 м2, то пленка крепится к дополнительно устанавливаемому ребру жесткости. Поскольку ширина пленки обычно 1,4 м, то неизбежны стыки, которые свариваются на лакированных потолках, при этом видна очень тонкая линия стыка, на матовых она незаметна вовсе. Средняя скорость монтажа - 10-15 м2,за один рабочий день выполняет один человек.
С натяжными потолками можно использовать любые светильники, хотя их мощность накладывает ограничения: лампы накаливая - до 60 Вт, галогенные - 35 Вт.
Светильники крепятся к основному потолку, в натяжном для них проделываются отверстия, которые оклеиваются по периметру специальным кольцом. Все работы по установке ламп выполняются специалистами. 

Металлические подвесные потолки.
Это разновидность подвесных потолков, выполненных из металлических панелей, реек, пластин и решеток. Металлические панели изготавливаются из стали с отделкой антикоррозионными покрытиями, как гладкими, так и перфорированными. Звукоизоляция регулируется количеством и диаметром перфорированных отверстий, наличием минераловатных и стекловатных звукопоглощающих подложек. Металлические подвесные потолки пользуются огромной популярностью, и прежде всего, благодаря своим великолепным эксплуатационным качествам. Устойчивые к влаге, перепадам температуры, атмосферным воздействиям, они применяются не только внутри помещений, но и для отделки надподъездных козырьков и других выступающих элементов зданий. Несмотря на материал, из которого они изготовлены, металлические потолки являются весьма легкими конструкциями, способными при этом нести относительно большие нагрузки. Устанавливаются металлические плиты так же, как минераловолокнистые и минераловатные. Однако рекомендуется, чтобы для поддержки секций основных несущих балок использовались оцинкованные угловые подвесные крючки из низкоуглеродистой стали.
Металлические подвесные потолки можно разделить на панельные подвесные потолки (модульные или кассетные), реечные подвесные потолки (из реек или планок), а также решетчатые, сетчатые и потолки с искусственным освещением.
Реечные металлические подвесные потолки
Большинство видов панелей подобного типа потолков изготавливаются из алюминиевого сплава, покрытого двухслойным лаком горячей сушки, который сочетает в себе преимущества высокой прочности и хороших формовочных характеристик. Панели (планки), несущие и все другие элементы изготавливаются из эмалированной ленты, прокатанной из указанного сплава горячим способом. Панели поставляются в перфорированном или неперфорированном исполнении и в широком спектре стандартных цветов.
Тщательно выбранные исходные материалы и цветоустойчивый красящий слой обеспечивают прочность изделий и минимальный уход. Вместе с потолками поставляется несущий профиль-гребенка, который крепится к основному потолку гвоздями или дюбелями. Панели к гребенкам просто прищелкиваются, их так же легко можно и демонтировать. Реечные потолки монтируются также и на подвесной системе. В этом случае к потолку прибиваются крючки. От них вниз спускаются подвесы регулируемой длины. К подвесам крепятся несущие профили, к которым и прищелкиваются алюминиевые панели. Они представляют собой тонкие (толщиной 0,5 мм) алюминиевые плиты, покрытые двухслойным лаком горячей сушки. Размеры панелей могут быть 4,0x0,1 м, 4,0x0,15 м, 0,6x0,6 м.
Уход за реечными потолками несложен. Алюминиевые панели можно мьггь с применением любых моющих средств.
Присутствуют также на рынке и линейные потолки из стальных планок, покрытые шпоном или металлом. Использование стальных планок рекомендуется в том случае, когда от подвесного потолка требуется кроме приятного внешнего вида повышенная механическая прочность. Основные цвета поверхности — белый, хром и золото. Планки могут быть покрыты натуральным тонким шпоном. Стандартными породами дерева являются бук, береза, сосна, красное дерево.
Подвесная несущая конструкция линейных потолков несколько отличается от подвесной системы панельных потолков. Панели крепятся к несущим профилям, имеющим специальные выступы. Расстояние между центрами панелей может быть приспособлено к ширине потолочного модуля данного помещения. Особая система подвески позволяет быстро и точно выравнивать потолок. Несущие профили и утопленные соединительные профили изготавливаются из эмалированного алюминия, зажим утопленного профиля — оцинкованная сталь (служит для удержания панелей). Подвеска осуществляется с помощью стержней подвески, проволоки, полос и т. п.
Выпускаются реечные потолки с независимой или встроенной расшивкой. Реечные потолки с независимой расшивкой представляют собой систему из двух типов металлических профилированных полос различной ширины.
Применяют их в помещениях с высокой влажностью, например, ванных комнатах и бассейнах, а также в общественных помещениях. Эти потолки легкие, долговечные, экологически чистые, не боятся влаги, несгораемые, цветостойкие, морозоустойчивые.
Основная полоса (рейка) имеет обычно ширину около 80-120 мм, а узкая полоса (расшивка) — около 15- 20 мм. Длина полос может составлять 2, 3, 4 и даже 6 м. Изготавливаются такие потолки из тонкой стали или (чаще) алюминия с различными декоративными покрытиями: матовая или глянцевая окраска, полимерное напыление, зеркальный металлизированный слой и др. Сами профили могут быть гладкими, перфорированными или гофрированными.
Профили крепятся к потолочному перекрытию и соединяются между собой посредством специальных направляющих, так называемых «гребенок», превращаясь в единое полотно. Места примыкания реечного потолка к стенам оформляются специальным уголком. При монтаже широкая рейка чередуется с узкой расшивкой, образуя линейный рисунок. При устройстве одного потолка возможно применение реек и расшивок различных цветов и фактур, что дает возможность для реализации дизайнерских идей. Опытным монтажникам под силу и создание разнообразных рисунков из реечных потолков, когда рейки соединяются под всевозможными углами как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости, располагаются на различных уровнях и выгибаются, сочетаются с нелинейными элементами светильников, встроенных зеркал, вентиляционных решеток и т. п.
Реечные потолки со встроенной расшивкой отличаются от предыдущего типа отсутствием в их конструкции узкой полосы расшивки. Ее технологическая необходимость компенсируется особой формой профиля реек потолков этого типа. В остальном эти потолки весьма напоминают потолки с независимой расшивкой, хотя их конструкционная особенность предоставляет меньше возможностей для дизайнерских изысканий.
К недостаткам обоих реечных систем следует отнести то, что после монтажа потолка доступ к пространству за ним весьма затруднен. Специфика конструкции такова, что не предусматривает частичного демонтажа системы в произвольном месте: разобрать такой потолок можно только начиная от края потолочного полотна (сняв предварительно угловой элемент примыкания). И то только от того края, к которому крайняя рейка примыкает своей продольной стороной. Это может причинить значительные неудобства при размещении за потолком коммуникаций и оборудования, требующих периодического обслуживания и возможного ремонта. Кроме того, тонкий металл реек легко подвержен деформации, и при многократном демонтаже и монтаже потолок может легко утратить свой вид.
Реечные металлические подвесные потолки монтируются на подвесной системе следующим образом. К основному потолку прибиваются несущие шины, и от них вниз спускаются подвесы регулируемой длины, которые располагаются на расстоянии не более 1200 мм друг от друга. К подвесам крепятся несущие профили с максимальным шагом 1300 мм, к которым и прищелкиваются плиты реечного потолка. Несущие рельсы и планки удлиняют самозакрепляющимися вставками. Между стеной и панелью устанавливают угловую рейку (кант) или оставляют свободное пространство. На планки между несущими рельсами можно по желанию установить звукоизоляционные плиты, покрытые черным стеклотолем толщиной 20 мм (это делается с целью улучшения звукопоглощения и термоизоляции металлического потолка). Регулируемый подвес позволяет опустить потолок на 13 см от уровня основного потолка.
Реечный потолок необязательно устанавливать строго горизонтально. Стандартная система монтажа с надежной фиксацией элементов позволяет уложить реечный потолок под любым углом, создать многоуровневый потолок, выложить арки. Комбинируя рейки разной длины, можно эффектно подчеркнуть спуски к колоннам, выложить на потолке несложные объемные фигуры.
С реечными потолками можно использовать светильники любых типов. Отверстия под светильники можно вырезать обыкновенными портновскими ножницами либо ножницами по металлу. Выпускаются и специальные светильники для реечных потолков. Они представляют собой удлиненные панели (длиной до 1,5 м) и содержат люминисцентные лампы, отражатели и декоративные решетки. Можно скомпоновать с реечным потолком и отечественные лампы дневного света.
Кассетные металлические подвесные потолки
Кассетные металлические потолки по своему устройству практически полностью аналогичны потолочным системам типа «Armstrong». Отличие заключается в том, что вместо минераловолокнистых кассет в них используются металлические — из тонкого алюминия или стали. При этом на внутреннюю поверхность кассет может быть наклеен тепло-, шумоизолирующий слой из различных материалов. На лицевую часть кассеты наносится декоративный слой краски, полимерного или металлизированного покрытия, а сами кассеты могут быть гладкими, перфорированными или иметь штампованный орнамент. В отличие от реечных потолков кассетные потолки позволяют и после монтажа без затруднений получить доступ к пространству за потолком, что делает их весьма удобными для размещения
за ними различных обслуживаемых коммуникаций и оборудования: телефонных и компьютерных сетей, систем вентиляции, кондиционирования и пр.
Решетчатые металлические подвесные потолки
Эта универсальная конструкция применима в любых помещениях. Решетка дает возможность использования различных вариантов освещения, создает впечатление единой, монолитной поверхности без видимых частей несущей конструкции. Решетчатый подвесной потолок, полностью демонтируемый и открываемый, позволяет использовать весь воздушный объем в помещении и является конструкцией, которая наиболее хорошо разработана в техническом отношении. Цвет может быть любым, от белого до металлика.


Подвесные потолки с искусственным освещением.
Модульные подвесные потолки с искусственным освещением предназначены для освещения помещений без естественного освещения. Они применяются как декоративная часть подвесного потолка в интерьерах.
Применение искусственного освещения в подвесном потолке подчеркивает особенности интерьера. Потолки с искусственным освещением представляют собой легкую, модульную конструкцию из тонкого листа металла. Соединения светильников с поверхностью подвесного потолка выполняются рейками или декоративными рамками.
В широких потолочных поверхностях можно группировать несколько источников искусственного освещения.
Источником света являются установленные в верхней части подвесного потолка люминесцентные лампы.
Потолки с искусственным освещением изготавливают разных типов, названные согласно форме многогранников. Основные типы применяют отдельно или с модульными частями. Потолки поставляются в разобранном, компактно укомплектованном виде. Каркас и декоративные рамки собирают согласно приложенной инструкции из деталей, изготовленных из тонкого листа. Материал каркаса представляет собой сталь, окрашенную горячим методом, либо латунь, либо нержавеющую сталь. Кроме белого, можно выбрать по колерным таблицам и другие цвета. Освещаемые поверхности представляют собой опалоакриловые плиты, пропускающие 47% света. Разрезанные по размеру плиты, защитную пленку которых снимают при монтаже, располагают свободно на модульные рамы. Это обеспечивает возможность обслуживания светильников и очистки поверхностей, поднимая плиты вверх.
Подвесные модульные потолки из алюминиевых или пластиковых панелей располагают всеми преимуществами подвесных потолков, допускают установку встроенных светильников, а кроме этого обладают прекрасной водостойкостью. Недостатком этих материалов является то, что они собираются из отдельных модулей. При этом видны места стыков, и потолок не производит впечатления единого монолита. Кроме того, такие потолки затруднительно устанавливать в помещениях нестандартной формы, так как реечные и модульные потолки «любят» прямые углы.
Светильники для подвесных потолков бывают двух типов: точечные и модульные. Размеры модульных светильников должны соответствовать размерам используемых потолочных панелей.
Клеевые потолки.
Клеевые потолки представляют собой квадратные или прямоугольные панели из полистирола. Лицевая поверхность может быть покрыта пленкой, окрашенной под дерево, ткань или камень. На поверхности квадратных плиток часто создается рельеф, имитирующий лепнину или резьбу по дереву. Размеры плиток: 50x50 см и 100x16,5 см.
К клеевым потолкам следует отнести и так называемые потолочные обои. Потолочные обои рекомендуются для потолков в жилых помещениях: кабинетах, спальнях, и пр. Можно использовать в кухнях, но только плитки, ламинированные защитной пленкой. Эти потолочные плитки можно клеить практически на любую поверхность: бетон, кирпичная кладка, гипсовые и древесно-стружечные плиты. Они скрывают дефекты подложки и обеспечивают цветовую унификацию поверхности.
Технология применения.
Плитки просто приклеиваются на базовый потолок. Поверхность при этом необходимо предварительно очистить (в особенности от побелки) и желательно загрунтовать. Спектр применяемых клеев очень широк: от ПВА до универсальных. Но лучше всего использовать клей для полистирола или специальный клей для потолочных покрытий - в этом случае вы гарантированно не испортите плитку, а впоследствии сможете легко ее отклеить (основа не повреждается — плитку можно наклеить в другом месте). 
Для монтажа потолочных плиток необходимо:
• между противоположными углами по диагонали натянуть веревки и обозначить центр в месте пересечения;
• через обозначенный таким образом центр провести крест накрест две прямые линии, параллельные стенам и делящие комнату на четыре равные части;
• на приклеиваемую сторону плитки нанести тонкий слой клея (полностью или пунктирно);
• первую плитку приклеить в центре потолка;
• следующие плитки наклеивать параллельными рядами;
• края между стеной и потолком заклеить карнизами;
• остатки клея сразу же смыть губкой.
Комплектующие. Фасонные профили (потолочные карнизы) под цвет плиток, декоративные розетки.
Уход. Плитки с поверхностной пленкой можно мыть, без пленки -протирать сухой тряпочкой или чистить пылесосом для сухой уборки.
Упаковка. Обычно квадратные плитки продаются в упаковках по 2 м2.
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