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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)

Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-5
1. Как называются методы обработки результатов измерений, устойчивые к отдельным резким выбросам?

1.1. традиционные;

1.2. робастные;

1.3. метрологические;

1.4. точные;

2. Какое влияние оказывает систематическая погрешность на результат измерения?

2.1. вызывает вариацию результатов;

2.2. устойчиво смещает результаты;

2.3. существенно сужает доверительный интервал;

2.4. влияет на выбор доверительной вероятности при обработке результатов;

3. Косвенным измерением называется:

3.1. измерение, при котором искомое значение величины получают непосредственно со средства измерений;

3.2. измерение, результат которого получается вычислением по известной формуле, связывающей искомую величину с результатами прямых измерений;

3.3. измерение, приводящее к значению искомой величины, выраженному в ее единицах;

3.4. все ответы неправильные;

3.5. все ответы правильные;

4. Устранение влияния внешних условий на процесс измерения – это …

4.1. контроль за измерением;

4.2. исключение погрешностей в процессе измерения;

4.3. профилактика погрешности;

4.4. создание рабочих условий для измерений;

5. Серии измерений считаются равноточными, если…:

5.1. они однородны;

5.2. только, если у них одинаковые СКО;

5.3. если совпадают средние арифметические;

5.4. если дисперсии отличаются случайным образом;

6. Как называются методы обработки результатов измерений, устойчивые к отдельным резким выбросам?

5.5. традиционные;

5.6. робастные;

5.7. метрологические;

5.8. точные;

6. Какое влияние оказывает систематическая погрешность на результат измерения?

6.1. вызывает вариацию результатов;

6.2. устойчиво смещает результаты;

6.3. существенно сужает доверительный интервал;

6.4. влияет на выбор доверительной вероятности при обработке результатов;

7. Косвенным измерением называется:

7.1. измерение, при котором искомое значение величины получают непосредственно со средства измерений;

7.2. измерение, результат которого получается вычислением по известной формуле, связывающей искомую величину с результатами прямых измерений;

7.3. измерение, приводящее к значению искомой величины, выраженному в ее единицах;

7.4. все ответы неправильные;

7.5. все ответы правильные;

8. Устранение влияния внешних условий на процесс измерения – это …

8.1. контроль за измерением;

8.2. исключение погрешностей в процессе измерения;

8.3. профилактика погрешности;

8.4. создание рабочих условий для измерений;

9. Серии измерений считаются равноточными, если…:

9.1. они однородны;

9.2. только, если у них одинаковые СКО;

9.3. если совпадают средние арифметические;

9.4. если дисперсии отличаются случайным образом;

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4
10. Теоретическая погрешность при измерении диаметра вала заключается в том, что не учитывается:

10.1. погрешность средства измерений;

10.2. ЗРВ результата измерений;

10.3. отклонение формы вала (отклонения от круглости, профиля продольного сечения и цилиндричности);

10.4. все ответы правильные;

10.5. правильного ответа нет;

11. При нормальном законе распределения вероятности часто используется значение доверительной вероятности Р = 0,95. Какой относительной ширине доверительного интервала оно соответствует:

11.1. t = ±3;

11.2. t = ±2,5;

11.3. t = ±1,96;

11.4. t = ±2,56;

12. В каких ситуациях возникают постоянные систематические погрешности?

12.1. если СИ имеет автономный источник питания;

12.2. при неправильной установке указателя СИ на нулевое значение;

12.3. из-за несовершенства технологии изготовления и сборки СИ;

12.4. в СИ интегрирующего типа (счетных СИ);

13. В чем состоит смысл метода Монте-Карло при обработке результатов косвенных измерений?

13.1. Косвенное измерение с помощью статистического моделирования (в соответствии с тем или иным ЗРВ) переводится в прямое измерение;

13.2. Косвенное измерение с помощью статистического моделирования (в соответствии с тем или иным ЗРВ) заменяется прямым измерением;

13.3. Косвенное измерение сравнивается с прямым измерением;

13.4. Косвенное измерение приравнивается к прямому измерению;

14. Выберите неправильный вариант для обозначения класса точности:

14.1. арабские цифры;

14.2. арабские и римские цифры в какой-либо комбинации;

14.3. буквы латинского алфавита;

14.4. арабские цифры с условными знаками в какой-либо комбинации;

15. Теоретическая погрешность при измерении диаметра вала заключается в том, что не учитывается:

15.1. погрешность средства измерений;

15.2. ЗРВ результата измерений;

15.3. отклонение формы вала (отклонения от круглости, профиля продольного сечения и цилиндричности);

15.4. все ответы правильные;

15.5. правильного ответа нет;

16. При нормальном законе распределения вероятности часто используется значение доверительной вероятности Р = 0,95. Какой относительной ширине доверительного интервала оно соответствует:

16.1. t = ±3;

16.2. t = ±2,5;

16.3. t = ±1,96;

16.4. t = ±2,56;

17. В каких ситуациях возникают постоянные систематические погрешности?

17.1. если СИ имеет автономный источник питания;

17.2. при неправильной установке указателя СИ на нулевое значение;

17.3. из-за несовершенства технологии изготовления и сборки СИ;

17.4. в СИ интегрирующего типа (счетных СИ);

18. В чем состоит смысл метода Монте-Карло при обработке результатов косвенных измерений?

18.1. Косвенное измерение с помощью статистического моделирования (в соответствии с тем или иным ЗРВ) переводится в прямое измерение;

18.2. Косвенное измерение с помощью статистического моделирования (в соответствии с тем или иным ЗРВ) заменяется прямым измерением;

18.3. Косвенное измерение сравнивается с прямым измерением;

18.4. Косвенное измерение приравнивается к прямому измерению;

19. Выберите неправильный вариант для обозначения класса точности:

19.1. арабские цифры;

19.2. арабские и римские цифры в какой-либо комбинации;

19.3. буквы латинского алфавита;

19.4. арабские цифры с условными знаками в какой-либо комбинации;

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6
20. Косвенным измерением называется:

20.1. измерение, при котором искомое значение величины получают непосредственно со средства измерений;

20.2. измерение, результат которого получается вычислением по известной формуле, связывающей искомую величину с результатами прямых измерений;

20.3. измерение, приводящее к значению искомой величины, выраженному в ее единицах;

20.4. все ответы неправильные;

20.5. все ответы правильные;

21. Устранение влияния внешних условий на процесс измерения – это …

21.1. контроль за измерением;

21.2. исключение погрешностей в процессе измерения;

21.3. профилактика погрешности;

21.4. создание рабочих условий для измерений;

22. Серии измерений считаются равноточными, если…:

22.1. они однородны;

22.2. только, если у них одинаковые СКО;

22.3. если совпадают средние арифметические;

22.4. если дисперсии отличаются случайным образом;

23. Какой орган не входит в структуру Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии;

23.1. Центральный аппарат;

23.2. Научно-исследовательские институты;

23.3. Опытные заводы;

23.4. РИА "Стандарты и качество;

23.5. Комплекс "Издательство стандартов»;

23.6. Территориальный органы Госстандарта;

23.7. Управление по надзору за соблюдением технических регламентов;

24. Какая поправка называется аддитивной?

24.1. поправка, внесенная путем прибавления с учетом знака к показанию СИ;

24.2. поправка, внесенная путем вычитания с учетом знака к показанию СИ;

24.3. поправка, внесенная путем умножения на поправочный коэффициент показания СИ;

5.4. поправка, внесенная путем деления на поправочный коэффициент показания СИ;
25. Предельная погрешность средства измерений определяется:

25.1. классом точности;

25.2. систематической погрешностью;

25.3. классом точности в экстремальных условиях;

25.4. классом точности и величиной систематической погрешности;

26. Во сколько раз СКО многократного измерения меньше, чем многократного?

26.1. 
[image: image1.wmf]n

1

;

26.2. n;

26.3. n – 1;

26.4. 
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;

27. Ситуационное моделирование подразумевает:

27.1. представление неточно известной поправки методами теории вероятностей;

27.2. замену систематической погрешности случайной;

27.3. исключение систематической погрешности из обработки результатов измерений;

27.4. перевод поправки в категорию случайной погрешности;

28. Теоретическая погрешность при измерении диаметра вала заключается в том, что не учитывается:

28.1. погрешность средства измерений;

28.2. ЗРВ результата измерений;

28.3. отклонение формы вала (отклонения от круглости, профиля продольного сечения и цилиндричности);

28.4. все ответы правильные;

28.5. правильного ответа нет;

29. При нормальном законе распределения вероятности часто используется значение доверительной вероятности Р = 0,95. Какой относительной ширине доверительного интервала оно соответствует:

29.1. t = ±3;

29.2. t = ±2,5;

29.3. t = ±1,96;

29.4. t = ±2,56;

30. В каких ситуациях возникают постоянные систематические погрешности?

30.1. если СИ имеет автономный источник питания;

30.2. при неправильной установке указателя СИ на нулевое значение;

30.3. из-за несовершенства технологии изготовления и сборки СИ;

30.4. в СИ интегрирующего типа (счетных СИ);

31. В чем состоит смысл метода Монте-Карло при обработке результатов косвенных измерений?

31.1. Косвенное измерение с помощью статистического моделирования (в соответствии с тем или иным ЗРВ) переводится в прямое измерение;

31.2. Косвенное измерение с помощью статистического моделирования (в соответствии с тем или иным ЗРВ) заменяется прямым измерением;

31.3. Косвенное измерение сравнивается с прямым измерением;

31.4. Косвенное измерение приравнивается к прямому измерению;

32. Выберите неправильный вариант для обозначения класса точности:

32.1. арабские цифры;

32.2. арабские и римские цифры в какой-либо комбинации;

32.3. буквы латинского алфавита;

32.4. арабские цифры с условными знаками в какой-либо комбинации;

33. Имеется два одинаковых измерительных прибора классов точности 0,5 и 1,0. Из них первый:

33.1. имеет большую погрешность измерения, чем второй;

33.2. имеет меньшую погрешность измерения, чем второй;

33.3. приборы отличаются диапазоном измеряемых величин;

33.4. приборы имеют различную цену деления;

34. Если вольтметр класса  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 показал 10 В, то погрешность составит:

34.1. (10 В;

34.2. (1,0 В;

34.3. (0,1 В;

34.4. (0,01 В;

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-18
35. Что является достоинством критерия Кохрена?;

35.1. высокая эффективность;

35.2. простота;

35.3. пригоден для проверки только 1-ой гипотезы;

35.4. универсальность;

36. Фирма «Интерстандарт» занимается:

36.1. внедрением в России передовых технологических и информационных решений в области стандартизации, сертификации и управления качеством продукции;

36.2. изданием отечественных стандартов для зарубежных фирм;

36.3. переводом периодических изданий по стандартизации на иностранные языки

36.4. экспортом средств измерений, стандартизованных в РФ;

37. При косвенных измерениях дисперсия результата находится как:

37.1. среднее квадратическое значение всех влияющих параметров;

37.2. арифметическая сумма частных погрешностей;

37.3. среднее квадратическое значение с поправкой на доверительную вероятность и коэффициент Стьюдента;

37.4. сумма квадратов частных погрешностей;

38. Как называются методы обработки результатов измерений, устойчивые к отдельным резким выбросам?

38.1. традиционные;

38.2. робастные;

38.3. метрологические;

38.4. точные;

39. Какое влияние оказывает систематическая погрешность на результат измерения?

39.1. вызывает вариацию результатов;

39.2. устойчиво смещает результаты;

39.3. существенно сужает доверительный интервал;

39.4. влияет на выбор доверительной вероятности при обработке результатов

40. Серии измерений считаются равноточными, если…:

40.1. они однородны;

40.2. только, если у них одинаковые СКО;

40.3. если совпадают средние арифметические;

40.4. если дисперсии отличаются случайным образом;

41. Какой орган не входит в структуру Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии;

41.1. Центральный аппарат;

41.2. Научно-исследовательские институты;

41.3. Опытные заводы;

41.4. РИА "Стандарты и качество;

42. Теоретическая погрешность при измерении диаметра вала заключается в том, что не учитывается:

42.1. погрешность средства измерений;

42.2. ЗРВ результата измерений;

42.3. отклонение формы вала (отклонения от круглости, профиля продольного сечения и цилиндричности);

42.4. все ответы правильные;

42.5. правильного ответа нет;

43. При нормальном законе распределения вероятности часто используется значение доверительной вероятности Р = 0,95. Какой относительной ширине доверительного интервала оно соответствует:

43.1. t = ±3;

43.2. t = ±2,5;

43.3. t = ±1,96;

43.4. t = ±2,56;

44. Косвенным измерением называется:

44.1. измерение, при котором искомое значение величины получают непосредственно со средства измерений;

44.2. измерение, результат которого получается вычислением по известной формуле, связывающей искомую величину с результатами прямых измерений;

44.3. измерение, приводящее к значению искомой величины, выраженному в ее единицах;

44.4. все ответы неправильные;

44.5. все ответы правильные;

45. При нормальном законе распределения вероятности часто используется значение доверительной вероятности Р = 0,95. Какой относительной ширине доверительного интервала оно соответствует:

45.1. t = ±3;

45.2. t = ±2,5;

45.3. t = ±1,96;

45.4. t = ±2,56;

46. В каких ситуациях возникают постоянные систематические погрешности?

46.1. если СИ имеет автономный источник питания;

46.2. при неправильной установке указателя СИ на нулевое значение;

46.3. из-за несовершенства технологии изготовления и сборки СИ;

46.4. в СИ интегрирующего типа (счетных СИ);

47. В чем состоит смысл метода Монте-Карло при обработке результатов косвенных измерений?

47.1. Косвенное измерение с помощью статистического моделирования (в соответствии с тем или иным ЗРВ) переводится в прямое измерение;

47.2. Косвенное измерение с помощью статистического моделирования (в соответствии с тем или иным ЗРВ) заменяется прямым измерением;

47.3. Косвенное измерение сравнивается с прямым измерением;

47.4. Косвенное измерение приравнивается к прямому измерению;

48. Косвенным измерением называется:

48.1. измерение, при котором искомое значение величины получают непосредственно со средства измерений;

48.2. измерение, результат которого получается вычислением по известной формуле, связывающей искомую величину с результатами прямых измерений;

48.3. измерение, приводящее к значению искомой величины, выраженному в ее единицах;

48.4. все ответы неправильные;

48.5. все ответы правильные;

49. Устранение влияния внешних условий на процесс измерения – это …

49.1. контроль за измерением;

49.2. исключение погрешностей в процессе измерения;

49.3. профилактика погрешности;

49.4. создание рабочих условий для измерений;

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-21
50. Теоретическая погрешность при измерении диаметра вала заключается в том, что не учитывается:

50.1. погрешность средства измерений;

50.2. ЗРВ результата измерений;

50.3. отклонение формы вала (отклонения от круглости, профиля продольного сечения и цилиндричности);

50.4. все ответы правильные;

50.5. правильного ответа нет;

51. При нормальном законе распределения вероятности часто используется значение доверительной вероятности Р = 0,95. Какой относительной ширине доверительного интервала оно соответствует:

51.1. t = ±3;

51.2. t = ±2,5;

51.3. t = ±1,96;

51.4. t = ±2,56;

52. В каких ситуациях возникают постоянные систематические погрешности?

52.1. если СИ имеет автономный источник питания;

52.2. при неправильной установке указателя СИ на нулевое значение;

52.3. из-за несовершенства технологии изготовления и сборки СИ;

52.4. в СИ интегрирующего типа (счетных СИ);

53. В чем состоит смысл метода Монте-Карло при обработке результатов косвенных измерений?

53.1. Косвенное измерение с помощью статистического моделирования (в соответствии с тем или иным ЗРВ) переводится в прямое измерение;

53.2. Косвенное измерение с помощью статистического моделирования (в соответствии с тем или иным ЗРВ) заменяется прямым измерением;

53.3. Косвенное измерение сравнивается с прямым измерением;

53.4. Косвенное измерение приравнивается к прямому измерению;

54. Выберите неправильный вариант для обозначения класса точности:

54.1. арабские цифры;

54.2. арабские и римские цифры в какой-либо комбинации;

54.3. буквы латинского алфавита;

54.4. арабские цифры с условными знаками в какой-либо комбинации;

55. В каких ситуациях возникают постоянные систематические погрешности?

55.1. если СИ имеет автономный источник питания;

55.2. при неправильной установке указателя СИ на нулевое значение;

55.3. из-за несовершенства технологии изготовления и сборки СИ;

55.4. в СИ интегрирующего типа (счетных СИ);

56. Как называются методы обработки результатов измерений, устойчивые к отдельным резким выбросам?

56.1. традиционные;

56.2. робастные;

56.3. метрологические;

56.4. точные;

57. Какое влияние оказывает систематическая погрешность на результат измерения?

57.1. вызывает вариацию результатов;

57.2. устойчиво смещает результаты;

57.3. существенно сужает доверительный интервал;

57.4. влияет на выбор доверительной вероятности при обработке результатов;

58. В чем состоит смысл метода Монте-Карло при обработке результатов косвенных измерений?

58.1. Косвенное измерение с помощью статистического моделирования (в соответствии с тем или иным ЗРВ) переводится в прямое измерение;

58.2. Косвенное измерение с помощью статистического моделирования (в соответствии с тем или иным ЗРВ) заменяется прямым измерением;

58.3. Косвенное измерение сравнивается с прямым измерением;

58.4. Косвенное измерение приравнивается к прямому измерению;

59. Что является достоинством критерия Кохрена?;

59.1. высокая эффективность;

59.2. простота;

59.3. пригоден для проверки только 1-ой гипотезы;

59.4. универсальность;

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-5
60. Какое влияние оказывает систематическая погрешность на результат измерения?

60.1. вызывает вариацию результатов;

60.2. устойчиво смещает результаты;

60.3. существенно сужает доверительный интервал;

60.4. влияет на выбор доверительной вероятности при обработке результатов;

61. Косвенным измерением называется:

61.1. измерение, при котором искомое значение величины получают непосредственно со средства измерений;

61.2. измерение, результат которого получается вычислением по известной формуле, связывающей искомую величину с результатами прямых измерений;

61.3. измерение, приводящее к значению искомой величины, выраженному в ее единицах;

61.4. все ответы неправильные;

61.5. все ответы правильные;

62. Устранение влияния внешних условий на процесс измерения – это …

62.1. контроль за измерением;

62.2. исключение погрешностей в процессе измерения;

62.3. профилактика погрешности;

62.4. создание рабочих условий для измерений;

63. В каких ситуациях возникают постоянные систематические погрешности?

63.1. если СИ имеет автономный источник питания;

63.2. при неправильной установке указателя СИ на нулевое значение;

63.3. из-за несовершенства технологии изготовления и сборки СИ;

63.4. в СИ интегрирующего типа (счетных СИ);

64. Как называются методы обработки результатов измерений, устойчивые к отдельным резким выбросам?

64.1. традиционные;

64.2. робастные;

64.3. метрологические;

64.4. точные;
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4
65. Какое влияние оказывает систематическая погрешность на результат измерения?

65.1. вызывает вариацию результатов;

65.2. устойчиво смещает результаты;

65.3. существенно сужает доверительный интервал;

65.4. влияет на выбор доверительной вероятности при обработке результатов;

66. Косвенным измерением называется:

66.1. измерение, при котором искомое значение величины получают непосредственно со средства измерений;

66.2. измерение, результат которого получается вычислением по известной формуле, связывающей искомую величину с результатами прямых измерений;

66.3. измерение, приводящее к значению искомой величины, выраженному в ее единицах;

66.4. все ответы неправильные;

66.5. все ответы правильные;

67. Устранение влияния внешних условий на процесс измерения – это …

67.1. контроль за измерением;

67.2. исключение погрешностей в процессе измерения;

67.3. профилактика погрешности;

67.4. создание рабочих условий для измерений;

68. Серии измерений считаются равноточными, если…:

68.1. они однородны;

68.2. только, если у них одинаковые СКО;

68.3. если совпадают средние арифметические;

68.4. если дисперсии отличаются случайным образом;

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6
69. Как называются методы обработки результатов измерений, устойчивые к отдельным резким выбросам?

69.1. традиционные;

69.2. робастные;

69.3. метрологические;

69.4. точные;

70. Какое влияние оказывает систематическая погрешность на результат измерения?

70.1. вызывает вариацию результатов;

70.2. устойчиво смещает результаты;

70.3. существенно сужает доверительный интервал;

70.4. влияет на выбор доверительной вероятности при обработке результатов;

71. Косвенным измерением называется:

71.1. измерение, при котором искомое значение величины получают непосредственно со средства измерений;

71.2. измерение, результат которого получается вычислением по известной формуле, связывающей искомую величину с результатами прямых измерений;

71.3. измерение, приводящее к значению искомой величины, выраженному в ее единицах;

71.4. все ответы неправильные;

71.5. все ответы правильные;

72. Устранение влияния внешних условий на процесс измерения – это …

72.1. контроль за измерением;

72.2. исключение погрешностей в процессе измерения;

72.3. профилактика погрешности;

72.4. создание рабочих условий для измерений;

73. Серии измерений считаются равноточными, если…:

73.1. они однородны;

73.2. только, если у них одинаковые СКО;

73.3. если совпадают средние арифметические;

73.4. если дисперсии отличаются случайным образом;

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-18
74. Теоретическая погрешность при измерении диаметра вала заключается в том, что не учитывается:

74.1. погрешность средства измерений;

74.2. ЗРВ результата измерений;

74.3. отклонение формы вала (отклонения от круглости, профиля продольного сечения и цилиндричности);

74.4. все ответы правильные;

74.5. правильного ответа нет;

75. При нормальном законе распределения вероятности часто используется значение доверительной вероятности Р = 0,95. Какой относительной ширине доверительного интервала оно соответствует:

75.1. t = ±3;

75.2. t = ±2,5;

75.3. t = ±1,96;

75.4. t = ±2,56;

76. В каких ситуациях возникают постоянные систематические погрешности?

76.1. если СИ имеет автономный источник питания;

76.2. при неправильной установке указателя СИ на нулевое значение;

76.3. из-за несовершенства технологии изготовления и сборки СИ;

76.4. в СИ интегрирующего типа (счетных СИ);

77. В чем состоит смысл метода Монте-Карло при обработке результатов косвенных измерений?

77.1. Косвенное измерение с помощью статистического моделирования (в соответствии с тем или иным ЗРВ) переводится в прямое измерение;

77.2. Косвенное измерение с помощью статистического моделирования (в соответствии с тем или иным ЗРВ) заменяется прямым измерением;

77.3. Косвенное измерение сравнивается с прямым измерением;

77.4. Косвенное измерение приравнивается к прямому измерению;

78. Выберите неправильный вариант для обозначения класса точности:

78.1. арабские цифры;

78.2. арабские и римские цифры в какой-либо комбинации;

78.3. буквы латинского алфавита;

78.4. арабские цифры с условными знаками в какой-либо комбинации;

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-21
79. В каких ситуациях возникают постоянные систематические погрешности?

79.1. если СИ имеет автономный источник питания;

79.2. при неправильной установке указателя СИ на нулевое значение;

79.3. из-за несовершенства технологии изготовления и сборки СИ;

79.4. в СИ интегрирующего типа (счетных СИ);

80. Как называются методы обработки результатов измерений, устойчивые к отдельным резким выбросам?

80.1. традиционные;

80.2. робастные;

80.3. метрологические;

80.4. точные;

81. Какое влияние оказывает систематическая погрешность на результат измерения?

81.1. вызывает вариацию результатов;

81.2. устойчиво смещает результаты;

81.3. существенно сужает доверительный интервал;

81.4. влияет на выбор доверительной вероятности при обработке результатов;

82. В чем состоит смысл метода Монте-Карло при обработке результатов косвенных измерений?

82.1. Косвенное измерение с помощью статистического моделирования (в соответствии с тем или иным ЗРВ) переводится в прямое измерение;

82.2. Косвенное измерение с помощью статистического моделирования (в соответствии с тем или иным ЗРВ) заменяется прямым измерением;

82.3. Косвенное измерение сравнивается с прямым измерением;

82.4. Косвенное измерение приравнивается к прямому измерению;

83. Что является достоинством критерия Кохрена?;

83.1. высокая эффективность;

83.2. простота;

83.3. пригоден для проверки только 1-ой гипотезы;

83.4. универсальность;

84. При нормальном законе распределения вероятности часто используется значение доверительной вероятности Р = 0,95. Какой относительной ширине доверительного интервала оно соответствует:

84.1. t = ±3;

84.2. t = ±2,5;

84.3. t = ±1,96;

84.4. t = ±2,56;

85. В каких ситуациях возникают постоянные систематические погрешности?

85.1. если СИ имеет автономный источник питания;

85.2. при неправильной установке указателя СИ на нулевое значение;

85.3. из-за несовершенства технологии изготовления и сборки СИ;

85.4. в СИ интегрирующего типа (счетных СИ);

86. В чем состоит смысл метода Монте-Карло при обработке результатов косвенных измерений?

86.1. Косвенное измерение с помощью статистического моделирования (в соответствии с тем или иным ЗРВ) переводится в прямое измерение;

86.2. Косвенное измерение с помощью статистического моделирования (в соответствии с тем или иным ЗРВ) заменяется прямым измерением;

86.3. Косвенное измерение сравнивается с прямым измерением;

86.4. Косвенное измерение приравнивается к прямому измерению;

87. Косвенным измерением называется:

87.1. измерение, при котором искомое значение величины получают непосредственно со средства измерений;

87.2. измерение, результат которого получается вычислением по известной формуле, связывающей искомую величину с результатами прямых измерений;

87.3. измерение, приводящее к значению искомой величины, выраженному в ее единицах;

87.4. все ответы неправильные;

87.5. все ответы правильные;

88. Устранение влияния внешних условий на процесс измерения – это …

88.1. контроль за измерением;

88.2. исключение погрешностей в процессе измерения;

88.3. профилактика погрешности;

создание рабочих условий для измерений
1
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