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1. Цели и задачи самостоятельной работы
Целью самостоятельной работы является изучение отдельных вопросов теоретического и практического курса дисциплины «Вяжущие вещества».

Задачами выполнения заданий для самостоятельной работы:
‑ подготовка к зачету (5-й семестр) и самостоятельное изучение дополнительного материала (5-й семестр);

‑ подготовка к лабораторным работам (6-й и 7-ой семестры);

‑ выполнение курсового проекта (6-й семестр).
2. Содержание самостоятельной работы
Самостоятельная работа студентов предусматривает следующие виды работ:
	№ п/п
	Наименование видов самостоятельной работы
	Трудоемкость

(в академических часах)
	Методические материалы

	Очная форма обучения

	5-й семестр

	1
	Подготовка к зачёту
	55,9
	см. ФОС

	Итого
	55,9
	

	6-й семестр

	1
	Подготовка к лабораторным работам
	20
	см. МУ ЛР

	2
	Выполнение КП
	20
	см. МУ КП

	3
	Подготовка к зачету
	17
	см. ФОС

	Итого
	57
	

	7-й семестр

	1
	Подготовка к лабораторным занятиям
	30
	см. МУ ЛР

	2
	Подготовка к экзамену
	47,75
	см. ФОС

	Итого
	77,75
	


2.1 Самостоятельное изучение материала (5-й семестр)
Тема, предлагаемая студентам для самостоятельной проработки: «Виды воздушной извести: комовая негашеная известь, молотая негашеная известь, гидратная известь, известковое тесто. Техника безопасности и меры по охране труда при производстве известковых вяжущих».

Студенты изучают данную тему самостоятельно по литературным источника. Рекомендуемое время на проработку каждого подраздела темы:

1. Комовая негашеная известь – 4 часа;

2. Молотая негашеная известь – 6 часа;

3. Гидратная известь – 4 часа;

4. Известковое тесто – 6 часа;

5. Техника безопасности и меры по охране труда при производстве известковых вяжущих – 10 часов.

При изучении теоретического курса студентам предлагается преимущественно самостоятельная работа по указанным темам с использованием учебной и методической литературы. При этом студенты выясняют сложные и недостаточно освещенные в литературе вопросы, которые вызывают затруднения, на индивидуальных консультациях в семестре.

Для контроля выполнения самостоятельной работы студенту предлагается два варианта отчетности:

1) устное собеседование с преподавателем по всему освоенному материалу;

2) написание реферата по теме, заданной преподавателем.

При этом студенту предоставляется право выбора наиболее удобного для него вида отчетности.
2.2 Подготовка к лабораторным работам
6-й семестр

В качестве подготовки к лабораторным работам студент самостоятельно по методикам, изложенным в методических указаниях по лабораторным работам по данной дисциплине и в учебной литературе, обсчитывает данные, полученные в ходе испытаний на лабораторных работах, а непосредственно на аудиторных занятиях отчитывается в полученных результатах преподавателю. Лабораторные работы, по которым студент самостоятельно выполняет расчеты:

Лабораторная работа №7 – 2 часа;

Лабораторная работа №8 – 2 часа.
7-й семестр

В качестве подготовки к лабораторным работам студент самостоятельно по методикам, изложенным в методических указаниях по лабораторным работам по данной дисциплине и в учебной литературе, обсчитывает данные, полученные в ходе испытаний на лабораторных работах, а непосредственно на аудиторных занятиях отчитывается в полученных результатах преподавателю. Лабораторные работы, по которым студент самостоятельно выполняет расчеты:

Лабораторная работа №2 – 8 часа;

Лабораторная работа №3 – 8 часа.

Помимо этого, в качестве подготовки к лабораторным работам по темам №1 и №3 студенту необходимо самостоятельно изучить часть методик испытаний строительного битума (после лабораторной работы №1№1) – 14 часов, а также основы формовки и переформовки композиционных материалов на основе битумных связующих (перед занятием №3) – 14 часов – для того, чтобы на занятии сразу, после доклада преподавателю об изученном материале, приступить к выполнению лабораторной работы.
2.3 Выполнение курсового проекта
6-й семестр

Примерная тематика курсовых работ

Курсовой проект на тему «Цех по производству высокопрочного гипса».

В качестве задания студенту предлагается изучить основные производства данного вида вяжущего вещества, основные требования к готовому продукту по действующим ГОСТам, основы стадий переработки сырьевых материалов и получение готового вяжущего вещества.
Примерное задание:

Тема курсового проекта: «Цех по производству высокопрочного гипса»

Исходные данные: производительность цеха и номенклатура производимой продукции.
При работе над курсовым проектом рекомендуется придерживаться такой последовательности:

1) ознакомление с заданием, методическими указаниями; 

2) посещение предприятий, выпускающих продукцию по данной или аналогичной технологии;

3) изучение литературы по данному виду вяжущего;

4) выбор способа производства и его обоснование; 

5) составление и обоснование схемы технологического процесса;

6) выполнение технологических расчетов; 

7) выбор оборудования для обеспечения технологического

процесса и конструирование нетипового (бункеров и др.);

8)составление схемы компоновки оборудования в плане цеха и на разрезе, утверждение ее преподавателем,  вычерчивание планов и разрезов цеха;

9) составление описания схемы технологического процесса и уточнение принятого технологического и транспортного оборудования;

10) доработка и оформление расчетно-пояснительной записки;
11) выбор строительных конструкций  и нанесение их на технологические чертежи (строительные конструкции желательно разрабатывать одновременно с компоновкой);

12) защита проекта;

13) студент обязан являться на все назначенные консультации, имея при себе задание на проект, свои разработки и необходимую литературу.

14) для выполнения курсового проекта необходимо изучить и выполнить требования ГОСТов.
Вид представляемого студентом результата выполнения курсового проекта:

Курсовой проект состоит из графической части и расчетно-пояснительной записки. Объем графической части составляет один лист стандартного размера А-1. Объем расчетно-пояснительной записки должен составлять 20 – 30 страниц стандартного формата А-4 с приведение спецификации оборудования.

Графическая часть проекта включает в себя план цеха и два разреза с компоновкой и размещением технологической линии по производству продукции. Графические расчеты, необходимые схемы выполняются  и помещаются в соответствующие разделы пояснительной записки.

Расчетно-пояснительная записка составляет 25 – 30 страниц текста и других видов информационных сообщений (формулы, таблицы, графики, диаграммы, рисунки, схемы). Для формирования и автонумерации формульных изображений используется редактор MathType или его ядро Equation Editor, встроенное в MS Word. В расчетно-пояснительной записке должны быть отражены вопросы, связанные с проектированием состава и оценкой его эффективности; изучением разновидностей производимой продукции.
Пояснительная записка является конструкторским документом и должна соответствовать ГОСТ 2.106 – 96. И ГОСТ 2.105 – 95.

Чертеж выполняется на 1листе формата А1 с соблюдений требований ГОСТ .21.501 – 2011.
2.4 Самоконтроль студентов
Вопросы для самоконтроля 

1. Все строительные минеральные вяжущие вещества в зависимости от их основного свойства твердеть и длительно противостоять воздействию различных факторов окружающей среды делят на следующие основные группы: 

a) воздушные, гидравлические;

b) воздушные и кислотостойкие;

c) воздушные, гидравлические и кислотостойкие.

d) воздушные, гидравлические и щелеочестойкие.

2. Вещества, смешанные с водой, твердеющие и длительно сохраняющие прочность лишь в воздушной среде относятся к:

a) воздушным вяжущим веществам;

b) гидравлические вяжущие вещества;

c) кислотостойким вяжущим веществам.

d) щелочестойким вяжущим веществам.

3. Вяжущие вещества, которые после смешения с водой и предварительного твердения на воздухе способные в последующем твердеть как в воздушной так и водной среде относятся к:

a) воздушным вяжущим веществам;

b) гидравлические вяжущие вещества;

c) кислотостойким вяжущим веществам.

d) щелочестойким вяжущим веществам.

4. Гипсовыми вяжущими веществами называют:

a) называют порошковидные материалы, состоящие из полуводного гипса получаемые тепловой обработкой двуводного гипса в пределах 105 - 200
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;

b) порошковидные материалы получаемые обычно тепловой обработкой двуводного гипса в пределах 50 - 100
[image: image2.wmf]С
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c) порошковидные материалы, состоящие только из водного гипса.

d) порошковидные материалы получаемые обычно тепловой обработкой двуводного гипса в пределах 100 - 150
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5. (-полуводный сульфат кальция (гипсовое вяжущее () получают при обжиге сырья при температуре:

a) 50 - 100
[image: image4.wmf]С
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;

b) 100 - 140
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;

c) 140 - 180
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;
d) 145 - 200
[image: image7.wmf]С
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6. Гипсовые вяжущие с некоторой условностью, отвечающей практическим целям, разделяют на:

a) строительный гипс, технический гипс;

b) формовочный гипс, технический гипс;

c) строительный гипс, формовочный гипс и технический гипс;


d) строительный гипс, отделочный гипс и технический гипс.

7. Горная порода осадочного происхождения, сложенная в основном из крупных или мелких кристаллов сернокислого кальция 
[image: image8.wmf]O
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 это:

a) ангидрит природный;

b) природный двуводный гипс;

c) глиногипс;

d) эстрих-гипс.

8. Горная порода осадочного происхождения, состоящая преимущественно из минерала – безводного сернокислого кальция 
[image: image9.wmf]4
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  это:

a) природный ангидрит;

b) глиногипс;

c) природный двуводный гипс;

d) эстрих-гипс.

9. Средняя плотность гипсового камня зависит от количества и вида примесей и составляет:

a) 1,4 – 2,2 
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b) 2,2 – 2,4 
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c) 2,2 – 2,9 
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d) 2,9 – 3,9 
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10. Насыпная плотность гипсовой щебенки составляет:

a) 1200 – 1400 
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b) 1400 – 1700 
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c) 1700 – 1900 
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d) 800 – 1000 
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11. Истинная плотность ангидрита составляет:

a) 2,3 – 2,5 
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b) 2,5 –2,9 
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c) 2,9 –3,1 
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d) 3,1 – 3,5 
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12. Какого цвета чистый ангидрит:

a) белого;

b) желтого;

c) красного;

d) коричневого.

13. Кристаллы двуводного гипса это:

a) призмы монокристаллической системы, обладающие несовершенной спайностью;

b) призмы монокристаллической системы, обладающие совершенной спайностью;

c) призмы монокристаллической системы совершенно обладающие спайностью;

d) призмы монокристаллической системы совершенно не обладающие спайностью.

14. Элементарная ячейка гипса состоит из:

a) двух или четырех молекул;

b) четырех или восьми молекул;

c) восьми или десяти молекул;

d) десяти или двенадцати молекул.

15. (-модификация полуводного гипса получается при обычном нагревании гипса в открытых аппаратах до температуры:

a) 100 - 160
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b) 160 - 200
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c) 200 - 230
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d) 230 - 250
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3. Библиографический список рекомендуемой литературы

3.1 Основная литература

1. Башкатов Н.Н. Минеральные воздушные вяжущие вещества / Н.Н. Башкатов. – Екатеринбург: Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина, 2017. – 148с. – ISBN 978-5-7996-2271-8
2. Мартынов В.И. Минеральные вяжущие вещества / В.И. Мартынов, Н.М. Долганин, Л.С. Цупикова. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. – 91с. – ISBN 978-5-7389-1674-8.
3. Гусев Б.В. Технология портландцемента и его разновидностей: учебное пособие / Б.В. Гусев, Ю.Р. Кривобородов, С.В. Самченко. – М.: НИУ МГСУ, 2016. – 113с. – ISBN 978-5-7264-1230-6.
4. Семенов В.С. Неорганические вяжущие вещества: учебное пособие / В.С. Семенов, Н.А. Сканави, Б.А. Ефимов. – М: НИУ МГСУ, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АВС, 2016. – 110с. – ISBN 978-5-7264-1244-3.
3.2 Дополнительная литература

1. Елесин М.А. Вяжущие составы на основе портландцемента и серосодержащих щелоков / М.А. Елесин. − Норильск: Норил. индустр. ин-т, 2003. - 128 с. − ISBN5-89009-228-6

2. Стрижнев В.П. Основы строительного дела: гидратационные вяжущие материалы: свойства, применение / В.П. Стрижнев. − Красноярск: СибГТУ, 2004. – 84 с. 

3. Попов К.Н. Оценка качества строительных материалов: учеб. пособие / К.Н. Попов, М.Б. Каддо, О.В. Кульков. – М: Высш. шк., 2004. - 287 с.– ISBN5-06-004283-9

4. Лысенко Е.И. Технология безобжиговых строительных изделий на минеральных вяжущих веществах: учеб. пособие / Е.И. Лысенко. – Ростов н/Д: Рост. гос. строит. ун-т., 2002. - 188 с.

5. Волженский А.В. Минеральные вяжущие вещества. М., Стройиздат, 1986.
6. Воробьев В.А., Андрианов В.А. Технология полимеров. М., Высшая школа, 1980.

7. Буров Ю.С., Колокольников В.С. Лабораторный практикум по курсу «Минеральные вяжущие вещества». М., Стройиздат, 1974.

3.3 Периодические издания

1. Строительные материалы: научно – технический и производственный журнал. – М.: ООО РИФ «Стройматериалы», 2017.

2. Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века: информационный научно-технический журнал.- М.: ООО «РИА Композит», 2017.

3. Бетон и железобетон: Научно-технический и производственный журнал / НИИЖБ; ВНИИ железобетон. - М.: Ладья, 2017.

3.4 Интернет-ресурсы

· http://www.c-rost.ru/gosts – ГОСТы по цементу;

· http://www.allbeton.ru/library/106.html – ГОСТ, СНИП на цемент, гипс, известь;

· http://www.poisk-bsu.ru/pages/klassifikatsiya_vyazhuschi – Классификация вяжущих веществ;

· http://snip8.narod.ru/article/article_gips_vv.html – Свойства и производство гипсовых вяжущих веществ;

· http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-32/22.htm – Строительные материалы;

· http://bibliotekar.ru/spravochnik-33/65.htm – Неорганические вяжущие вещества;
· http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-33/63.htm – Магнезиальные вяжущие вещества;

· http://www.bestreferat.ru/referat-20991.html – Реферат: Портландцемент;

· http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-33/76.htm – Разновидности портландцемента;
· http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-72/126.htm – Смешанные вяжущие вещества со специальными свойствами;

· http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-104-stroymaterialy/49.htm – Глиноземистый цемент и его разновидности;
· http://xreferat.ru/88/160-1-klassifikaciya-cementa.html – Классификация цемента;
· http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-33/142.htm – Битумные и дегтевые вяжущие и материалы на их основе.

3.5 Методические указания к лабораторным работам

1. Уруев В.М., Барковская С.В. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Вяжущие вещества» (ресурс кафедры).
3.6 Методические указания к курсовому проектированию 

1. Уруев В.М., Барковская С.В. Методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине «Вяжущие вещества» (ресурс кафедры).
_1078076726.unknown

_1078076791.unknown

_1078076809.unknown

_1078076741.unknown

_1078076763.unknown

_1078076669.unknown

_1078075605.unknown

_1078075628.unknown

