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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.2
1. Требуемая прочность – это…

а) минимально допустимое среднее значение прочности бетона в контролируемых партиях БСГ или конструкций, соответствующее фактической прочности бетона при ее фактической однородности;

б) максимально допустимое среднее значение прочности бетона в контролируемых партиях БСГ или конструкций, соответствующее фактической прочности бетона при ее фактической однородности;

в) минимально допустимое среднее значение прочности бетона в контролируемых партиях БСГ или конструкций, соответствующее нормируемой прочности бетона при ее фактической однородности;

г) максимально допустимое среднее значение прочности бетона в контролируемых партиях БСГ или конструкций, соответствующее нормируемой прочности бетона при ее фактической однородности.

2. Фактический класс бетона по прочности – это…

а) значение класса бетона по прочности сборных конструкций, рассчитанное по результатам определения нормируемой прочности бетона и ее однородности в контролируемой партии;

б) значение класса бетона по прочности монолитных конструкций, рассчитанное по результатам определения фактической прочности бетона и ее однородности в контролируемой партии;

в) значение класса бетона по прочности монолитных конструкций, рассчитанное по результатам определения нормируемой прочности бетона и ее однородности в контролируемой партии;

г) значение класса бетона по прочности сборных конструкций, рассчитанное по результатам определения фактической прочности бетона и ее однородности в контролируемой партии.

3. Текущий коэффициент вариации прочности бетона – это…

а) коэффициент вариации прочности бетона в контролируемой партии БСГ или конструкций;

б) среднее значение коэффициента вариации прочности бетона за анализируемый период при контроле по схемам А и В;

в) коэффициент вариации прочности бетона, рассчитываемый как средний для текущей партии и предыдущих проконтролированных партий БСГ или конструкций при контроле по схеме Б;

г) коэффициент вариации прочности бетона в контролируемой партии БСГ или конструкций при контроле по схеме Г.

4. Средний коэффициент вариации прочности бетона – это…

а) коэффициент вариации прочности бетона в контролируемой партии БСГ или конструкций;

б) среднее значение коэффициента вариации прочности бетона за анализируемый период при контроле по схемам А и В;

в) коэффициент вариации прочности бетона, рассчитываемый как средний для текущей партии и предыдущих проконтролированных партий БСГ или конструкций при контроле по схеме Б;

г) среднее значение коэффициента вариации прочности бетона за анализируемый период при контроле по схемам А, В и Г.

5. Метод определения прочности бетона по «отрыву со скалыванием» относится…

а) к разрушающим методам;

б) к прямым неразрушающим методам;

в) к косвенным неразрушающим методам;

г) к прямым разрушающим методам.

6. Метод определения прочности бетона по «скалыванию ребра» относится…

а) к разрушающим методам;

б) к прямым неразрушающим методам;

в) к косвенным неразрушающим методам;

г) к прямым разрушающим методам.
7. Какие виды нормируемой прочности подлежат контролю при производстве бетонных смесей готовых?

а) прочность в проектном возрасте;

б) отпускная прочность;

в) передаточная прочность;

г) прочность в промежуточном возрасте.

8. Выберете требование(ния) по которому проводят оценку прочности бетона каждой партии БСГ на предприятии изготовителе при контроле прочности по схеме А?
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9. Сколько должна составлять продолжительность изготовления одной партии бетонных смесей готовых для определения прочности бетона?

а) не менее одних суток, но не более одной недели;

б) не менее одной смены, но не более одного месяца;

в) не менее одной смены, но не более одних суток;

г) не менее одних суток, но не более одного месяца.

10. Источником какого (каких) вредных веществ может служить цемент?

а) формальдегид;

б) фенол;

в) этилбензол;

г) хром.

11. Состояние объекта, при котором его долговечность применения по назначению недопустимо или нецелесообразно или восстановление его исправного состояния невозможно или нецелесообразно – это…

а) ремонтонепригодность;

б) надежность;

в) отказ;

г) предельное состояние.
12. Выберете правильное утверждение: что увеличивает скорость карбонизации бетона?
а) увеличение водоцементного отношения;

б) уменьшение расхода цемента в бетоне;
в) применение бетонов без пластифицирующих добавок;
г) твердение бетона в нормальных влажных условиях.
3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.2
1. Фактическая прочность бетона – это…

а) среднее значение прочности бетона в партиях конструкций, рассчитанное по результатам ее определения в контролируемой партии без учета наибольшего и наименьшего результата;

б) среднее значение прочности бетона в партиях БСГ или конструкций, рассчитанное по результатам ее определения в контролируемой партии без учета наибольшего и наименьшего результата;

в) среднее значение прочности бетона в партиях БСГ, рассчитанное по результатам ее определения в контролируемой партии;

г) среднее значение прочности бетона в партиях БСГ или конструкций, рассчитанное по результатам ее определения в контролируемой партии.

2. Проба бетонной смеси – это…

а) объем БСГ одного номинального состава, из которого в течение не более 3 суток изготавливают одну или несколько серий контрольных образцов;

б) объем БСГ одного номинального состава, из которого в течение не более 5 суток изготавливают одну или несколько серий контрольных образцов;

в) объем БСГ одного номинального состава, из которого одновременно изготавливают одну или несколько серий контрольных образцов;

г) объем БСГ составов не отличающихся на коэффициент вариации, из которого одновременно изготавливают одну или несколько серий контрольных образцов.

3. Скользящий коэффициент вариации прочности бетона – это…

а) коэффициент вариации прочности бетона в контролируемой партии БСГ или конструкций;

б) среднее значение коэффициента вариации прочности бетона за анализируемый период при контроле по схемам А и В;

в) коэффициент вариации прочности бетона, рассчитываемый как средний для текущей партии и предыдущих проконтролированных партий БСГ или конструкций при контроле по схеме Б;

г) коэффициент вариации прочности бетона, рассчитываемый как средний для текущей партии и предыдущих проконтролированных партий БСГ или конструкций при контроле по схеме Б и Г.

4. Контролируемый период – это…

а) период времени, в течение которого требуемая прочность бетона принимается постоянной в соответствии с коэффициентом вариации за текущий анализируемый период;

б) период времени, в течение которого фактическая прочность бетона принимается постоянной в соответствии с коэффициентом вариации за текущий анализируемый период;

в) период времени, в течение которого фактическая прочность бетона принимается постоянной в соответствии с коэффициентом вариации за предыдущий анализируемый период;

г) период времени, в течение которого требуемая прочность бетона принимается постоянной в соответствии с коэффициентом вариации за предыдущий анализируемый период.

5. Метод определения прочности бетона по скорости прохождения ультразвука относится…

а) к разрушающим методам;

б) к прямым неразрушающим методам;

в) к косвенным неразрушающим методам;

г) к прямым разрушающим методам.

6. Метод определения прочности бетона по величине отскока относится…

а) к разрушающим методам;

б) к прямым неразрушающим методам;

в) к косвенным неразрушающим методам;

г) к прямым разрушающим методам.

7. Какие виды нормируемой прочности подлежат контролю при производстве сборных конструкций?

а) прочность в проектном возрасте;

б) отпускная прочность;

в) передаточная прочность;

г) прочность в промежуточном возрасте.

8. Выберете требование(ния) по которому проводят оценку прочности бетона каждой партии БСГ на предприятии изготовителе при контроле прочности по схеме Б?
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9. Сколько должна составлять продолжительность изготовления одной партии сборных конструкций для определения прочности бетона?

а) не менее одних суток, но не более одной недели;

б) не менее одной смены, но не более одного месяца;

в) не менее одной смены, но не более одних суток;

г) не менее одних суток, но не более одного месяца.

10. В каких условиях должны твердеть контрольные образцы бетона, изготовленные на строительной площадке при осуществлении входного контроля прочности бетона партий БСГ, для определения прочности бетона в проектном возрасте?

а) в нормальных условиях при температуре (20 ± 3)°C и относительной влажности воздуха (95 ± 5)%;

б) в нормальных условиях или при режиме ТВО, что и конструкции;

в) в нормальных условиях при температуре (20 ± 3)°C и относительной влажности воздуха (75 ± 5)%;

г) в условиях, предусмотренных проектом производства работ или технологическим регламентом на производство.

11. Источником какого (каких) вредных веществ может служить ДСП?

а) формальдегид;

б) фенол;

в) этилбензол;

г) хром.

12. Как может использоваться отход промышленности в строительной индустрии, если при оценке токсичности выявлено, что отход не содержит вредных веществ?

а) отход без специальных мер очистки не может использоваться при производстве строительных материалов;

б) должен быть направлен на захоронение;

в) можно использовать материал в обжиговых технологиях;

г) отход рекомендуется для следующих уровней оценок.

13. К какому классу опасности по характеру воздействия на человека относится олово?

а) I классу опасности;

б) II классу опасности;

в) III классу опасности;

г) IV классу опасности.

14. К какому классу опасности относится строительный материал при токсичности ЛД-50 = 830мг/кг?

а) к 1-му классу опасности;

б) ко 2-му классу опасности;

в) к 3-му классу опасности;

г) к 4-му классу опасности.

15. Какая из нижеперечисленных коррозий возникает при попеременном увлажнении и высушивании, при миграции влаги в бетоне?

а) физическая коррозия;

б) химическая коррозия;

в) биологическая коррозия;

г) смешанная коррозия.

16. Выберете правильное утверждение: что увеличивает скорость карбонизации бетона?
а) уменьшение водоцементного отношения;

б) увеличение расхода цемента в бетоне;
в) применение смесей без пластифицирующих добавок;
г) твердение бетона в нормальных влажных условиях.
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