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1. Цели и задачи самостоятельной работы студента

Целью самостоятельной работы является углубление и закрепление знаний, полученных при изучении курса «Системы электрооборудования летательных аппаратов», а также расширение теоретических знаний и практических умений по дисциплине, развитие навыков самостоятельной работы, умение решать конкретные инженерные задачи.

2. Методические указания по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы

Самостоятельная внеаудиторная работа выполняется студентом в соответствии с пунктами таблицы, приведенной ниже. В этой таблице указывается количество часов, отводимых, на вид работы, и литературный источник, необходимый для освоения предложенного материала. Уровень и качество знаний, полученных в результате выполнения самостоятельной работы, оцениваются на промежуточной аттестации.

Таблица. Самостоятельная работа студентов
	№

п/п
	Наименование видов самостоятельной работы

	Трудоемкость

(час.)
	Методические материалы



	
	7 семестр
	
	

	1
	Самостоятельное изучение темы 87

Полупроводниковый статический преобразователь напряжения постоянного тока

	10
	 [1,2,3]



	2
	Самостоятельное изучение темы 88

Преобразователи постоянного тока в переменный.


	10
	[2,3]



	3
	Самостоятельное изучение темы 89

Индукторный преобразователь типа МА

	10
	[1,3]

 

	4


	Самостоятельное изучение темы 90

Двигатель – генераторный преобразователь типа ПО.


	10
	[3]



	5
	Самостоятельное изучение темы  91

Стабилизация частоты
	8
	[3]



	
	                           8 семестр
	
	

	1
	Самостоятельное изучение темы 92

Работа системы стабилизации частоты

	10
	[3]



	2
	Самостоятельное изучение темы 93

Двигатель – генераторные преобразователи ПО с перекрестной схемой регулирования и частоты.
	10
	[3]



	3
	Самостоятельное изучение темы 94

Работа системы перекрестного регулирования напряжения
	10
	[2,3]



	4
	Самостоятельное изучение темы 95

Двигатель – генераторный преобразователь типа ПТ

	10
	[2,3]



	5
	Самостоятельное изучение темы  96,97

Схемы защиты и резервирования преобразователей.

Статические преобразователи постоянного тока в переменный

	10
	[2,3]



	6
	Самостоятельное изучение темы 98,99

Статический однофазный преобразователь типа СПО.

Преобразователи переменного тока в постоянный
	10
	[2,3]



	
	Итого
	108
	

	
	
	
	


3. Вопросы для самоконтроля

1В. Увеличение высоты полета приводит:

а – к улучшению условий коммутации электрических машин постоянного тока,

б – к ухудшению условий коммутации электрических машин постоянного тока,

в – не приводит к изменению условий коммутации электрических машин постоянного тока.

2В. В состав системы электроснабжения постоянным током низкого напряжения входит:

а – преобразователь постоянного тока в переменный ток стабильной частоты,

б – трансформаторно – выпрямительный блок,

в – генератор переменного тока.

3В.  В состав системы электроснабжения переменным током нестабильной частоты входит:

а – генератор постоянного тока,

б – генератор переменного тока, 

в – аккумулятор.

4В. В состав системы электроснабжения переменным током стабильной частоты входит:

а – генератор постоянного тока,

б – преобразователь постоянного тока в переменный,

в – привод постоянной частоты вращения.

5В. В состав системы электроснабжения переменным  и постоянным током  входит:

а – привод постоянной частоты вращения,

б – статический преобразователь переменного тока нестабильной частоты в переменный ток стабильной частоты,

в – генераторы постоянного и переменного тока. 
6В. К химическим источникам электроэнергии относятся:

а – гальванические элементы;

б – аккумуляторы;

в – топливные элементы;

г – генераторы.

7В. Разрядная емкость химических источников тока рассчитывается по      формуле:
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[image: image1.wmf]0

р

t

рр

Qidt

=

ò

;

б –
[image: image2.wmf]0

р

t

рр

Qirdt

=

ò

;

в – 
[image: image3.wmf]0

р

t

р

QEdt

=

ò

.

8В. Разрядная емкость аккумулятора  в зависимости от тока разряда рассчитывается по формуле:
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где n-эмпирический коэффициент,

Iном-  номинальный ток разряда,

I1-разрядный ток.

9В. Наибольшую удельную энергию имеют:

а –свинцово – кислотные аккумуляторы;

б –кадмиево – никелевые аккумуляторы;

в –серебряно – цинковые аккумуляторы.

10В. Минимально допустимое напряжение при 5-10 часовом разряде свинцово – кислотных аккумуляторов составляет:

а –3В;

б –2В;

в –1,7В.

11В. Периодическая буферная работа аккумуляторных батарей характеризуется тем, что:

а –при небольшой нагрузке потребители питаются от батарей, а при увеличении нагрузки от источника зарядного тока ;

б –аккумуляторная батарея находится все время в резерве, получая от  источника зарядного тока заряд током небольшой величины;

в –величина тока источника зарядного тока устанавливается в зависимости от напряжения буферной батареи.

12В. Внешняя характеристика генератора постоянного тока представляет собой зависимость:

а –напряжения генератора от тока возбуждения при n =const, Rв=       const;

б –напряжения генератора от тока нагрузки при n =const, Rв= const;

в –зависимость тока возбуждения от частоты вращения при U= const,

Rн= const.

n-частота вращения вала генератора, Rв- сопротивление цепи возбуждения,

Rн-сопротивление нагрузки.

13В. Скоростная регулировочная характеристика генератора постоянного тока представляет собой:

а –напряжения генератора от тока возбуждения при n =const, Rв=  const;

б –напряжения генератора от тока нагрузки при n =const, Rв= const;

в –зависимость тока возбуждения от частоты вращения при U= const,

Rн= const.

14В. Ток установившегося короткого замыкания синхронного генератора переменного тока с независимым возбуждением по сравнению с генератором постоянного тока:

а –меньше;

б –больше;

в –равны.

15В. Характеристики генераторов переменного тока приводятся для :

а –максимальной частоты вращения;

б –минимальной частоты вращения;

в –для максимальной , номинальной и минимальной частоты вращения.

16В. Механические приводы постоянной частоты вращения представляют собой:

а –управляемую воздушную турбину ;

б –фрикционный редуктор с изменяющимся передаточным числом;

в –сочетание дифференциального редуктора и электромагнитного тормоза,

г – управляемый гидродвигатель.

17В. Электромеханические приводы постоянной частоты вращения представляют собой:

а –управляемую воздушную турбину ;

б –фрикционный редуктор с изменяющимся передаточным числом;

в –сочетание дифференциального редуктора и электромагнитного тормоза,

г – управляемый гидродвигатель.

18В. При автономном распределении энергии :

а –однородные источники работают на одну общую сеть, к которой подключены все потребители;

б –каждый источник подключается к отдельной сети, от которой питается группа потребителей.

19В. Какая электрическая сеть передачи переменного тока  является наиболее надежной и живучей:

а – двухпроводная;

б – трехпроводная;

в – четырехпроводная.

20В. Какая электрическая сеть имеет меньший вес:

а – алюминиевая

б –медная;

г – смешанная.
21В. Для сокращения времени горения дуги в контактной группе необходимо:

а –увеличит скорость размыкания контактов;

б –уменьшить скорость размыкания контактов;

               в –увеличить величину коммутируемого напряжения.

22В. Что представляют собой герконы:

а – малогабаритный контактор с двухобмоточным электромагнитом втяжного типа;

б – герметизированный переключатель с пружинными контактами из ферромагнитного материала;

г – малогабаритный переключатель пневматического типа.

23В. Для расчета токов короткого замыкания применяется метод:

а –  Чебышева;

б – Д/Аламбера;

г – графический метод, основанный на использовании вольт – амперных характеристик элементов электрооборудования (источников – потребителей).

24В. Основным видом защиты сетей постоянного и переменного тока на летательных аппаратах является:

а – дифференциально – токовая защита;

б –максимально – токовая защита;

г – защита минимального напряжения, действующая с выдержкой времени.

25В. К достоинствам инерционно – плавких предохранителей относится:

а – одноразовость действия;

б –зависимость времени срабатывания от температуры окружающей среды;

г – простота конструкции.
26В. В основу принципа действия биметаллических аппаратов защиты сети положен:

 а - процесс деформации биметаллического элемента, состоящего из двух пластин с различным температурным коэффициентом линейного расширения,

б – процесс деформации биметаллического  элемента, состоящего из двух пластин с одинаковым температурным коэффициентом линейного расширения,

в – процесс деформации однородного металлического элемента под действием температуры окружающей среды.

27В. Какой из  элементов входит в группу «источники электрической энергии и преобразователи» :

а – электрические генераторы постоянного и переменного тока,

б – бортовая сеть,

в – электрические двигатели.

28В.  Какой из  элементов входит в группу «система передачи и распределения энергии» :

а – устройство защиты генераторов от обратных токов,

б – контрольно – измерительные приборы для наблюдения за  режимом работы электрических систем летательного аппарата, 

в – средства связи и радиоаппаратура.

29В. Какой из элементов входит в группу «потребители электрической энергии» :

а – электрифицированное вооружение,

б- аппаратура коммутационная,

в – выпрямители, трансформаторы, умножители напряжения.

30В. Уменьшение температуры в процессе полета ЛА относительно номинального значения приводит :

а – к увеличению емкости аккумуляторов,

б – к увеличению момента сопротивления электродвигателей,

в – к увеличению электрического сопротивления проводов.
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