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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов) 

 
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные зада-

ния и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные 

контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся плани-

руемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей 

рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, уста-

новленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образо-

вательной программы. 

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в 

общей характеристике основной профессиональной образовательной программы 

 

2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего 

контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ОПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-3.8) 

 
1. Основные конструктивные элементы системы отопления: 

1. Теплоисточник; теплопроводы; отопительные приборы. 

2. Подающие и обратные теплопроводы; отопительные приборы. 

3. Теплоисточник. 

 

2. Теплоносителем называется: 

1. Жидкая или газообразная среда, способная передавать теплоту. 

2. Жидкая или газообразная среда, перемещающаяся в системе отопления. 

3. Жидкая или газообразная среда, способная изменять энтальпию. 

 

3. Расчетная тепловая мощность системы выявляется: 

1. В результате составления теплового баланса в обогреваемых помещениях при температу-

ре наружного воздуха, называемой расчетной. 

2. В результате многолетних наблюдений. 

3.  В результате составления теплового баланса здания в целом при темпера- туре наружного 

воздуха, называемой расчетной. 

 

4.  Расчетная тепловая  мощность в  течение  отопительного сезона должна использо-

ваться: 

1. Частично в зависимости от изменения тепловыделений помещений при текущем значении 

температуры наружного воздуха и только при температуре наружного воздуха, называемой 

расчетной — полностью.  

2.Частично в зависимости от изменения тепловыделений помещений 

3. Полностью в течение отопительного сезона. 

 

5. Теплоперенос к отопительным приборам может изменяться: 

1. Путем изменения температуры и количества перемещающегося в системе теплогазоснаб-

жения и вентиляции теплоносителя. 

2. Затратами топлива в теплоисточнике. 

3. Путем изменения (регулирования) температуры и количества перемещающегося в системе  

теплогазоснабжения и вентиляции теплоносителя. Регулироваться должны также затраты 

топлива в теплоисточнике. 

 

6. Сведением всех составляющих поступлений и расхода теплоты в тепловом балансе 

помещения определяется: 

1. мощность системы отопления 



2. дефицит или избыток теплоты 

3. необходимость отопления 

 

7. На необходимость устройства в помещении теплогазоснабжения и вентиляции ука-

зывает: 

1. дефицит теплоты 

2. избыток теплоты 

3. дефицит или избыток теплоты 

 

8. Для определения тепловой мощности системы теплогазоснабжения и вентиляции: 

1. составляют баланс часовых расходов теплоты для расчетного зимнего периода. 

2. составляют баланс суточных расходов теплоты и тепловыделений для рас- четного зим-

него периода. 

3. составляют баланс часовых расходов теплоты и тепловыделений для рас- 

четного зимнего периода. 

  

9. Потери теплоты через отдельные ограждения в помещении: 

1. прямо пропорциональны приведенному сопротивлению теплопередаче ог- раждения. 

2. обратно пропорциональны приведенному сопротивлению теплопередаче ограждения. 

3. не зависят от приведенного сопротивления теплопередаче ограждения.  

 

10. Теплопотери через пол, расположенный на грунте, рассчитывают по зонам. Для 

этого поверхность пола делят на полосы параллельные наружным стенам шириной: 

1. 1 м.  2. 2 м.  3. 3 м. 

 

 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-4.1) 

 

1. Какие технические решения следует предусматривать в проектах теплогазоснаб-

жения и вентиляции: 

1.нормируемые метеорологические условия и чистоту воздуха в обслуживаемой зоне по-

мещений зданий  

2. нормируемые уровни шума и вибраций от работы оборудования и систем отопления 

теплогазоснабжения и вентиляции; 

3. ремонтопригодность систем теплогазоснабжения и вентиляции; 

4. взрывопожаробезопасность систем теплогазоснабжения и вентиляции. 

5. нормируемые метеорологические условия и чистоту воздуха в обслуживаемой зоне 

помещений зданий, нормируемые уровни шума и вибраций от работы оборудования и сис-

тем отопления теплогазоснабжения и вентиляции, ремонтопригодность систем теплогазо-

снабжения и вентиляции, взрывопожаробезопасность систем теплогазоснабжения и венти-

ляции 

 

2.Отопительно-вентиляционное оборудование, трубопроводы и воздуховоды, раз-

мещаемые в помещениях с агрессивной средой, а также предназначенные для удале-

ния воздуха с агрессивной средой, следует предусматривать из: 

1. антикоррозионных материалов. 

2. с защитными покрытиями от коррозии, 

3. антикоррозионных материалов и с защитными покрытиями от коррозии 

 

3. Горячие поверхности отопительного и вентиляционного оборудования, трубопро-

водов и воздуховодов, размещаемых в помещениях, в которых они создают опасность 

воспламенения газов, паров, аэрозолей или пыли, следует: 

 

1. изолировать, предусматривая температуру на поверхности теплоизоляционной конст-

рукции не менее, чем на 20% ниже температуры их самовоспламенения. 



2. изолировать, предусматривая температуру на поверхности теплоизоляционной конст-

рукции не менее, чем на 10% ниже температуры их самовоспламенения. 

3. изолировать, предусматривая температуру на поверхности теплоизоляционной конст-

рукции не менее, чем на 30% ниже температуры их самовоспламенения. 

 

4.Температуру воздуха в рабочей зоне производственных помещений с полностью 

автоматизированным технологическим оборудованием, функционирующим без при-

сутствия людей в местах производства ремонтных работ продолжительностью 2 ч и 

более (непрерывно) следует предусматривать: 

 1. снижение температуры воздуха до 25С  

 2. снижение температуры воздуха до 22С 

3. снижение температуры воздуха до 20С. 

 

5. Относительная влажность и скорость движения воздуха в производственных по-

мещениях с полностью автоматизированным технологическим оборудованием: 

1. не нормируется; 

2.нормируется; 

3. нормируется в переходный период. 

 

6. В холодный период года в общественных, административно-бытовых и производ-

ственных помещениях отапливаемых зданий, когда они не используются, и в нерабо-

чее время следует принимать температуру воздуха ниже нормируемой, но: 

1. не ниже 5С, обеспечивая восстановление нормируемой температуры к началу исполь-

зования помещения или к началу работы; 

2. не ниже 8С, обеспечивая восстановление нормируемой температуры к началу исполь-

зования помещения или к началу работы; 

3. не ниже 10С, обеспечивая восстановление нормируемой температуры к началу ис-

пользования помещения или к началу работы. 

 

7. В теплый период года метеорологические условия не нормируются в помещениях:  

1. жилых зданий; общественных, административно-бытовых и производственных в пе-

риоды, когда их не используют, и в нерабочее время; 

2.  жилых зданий; 

3. общественных, административно-бытовых и производственных в периоды, когда их не 

используют, и в нерабочее время. 

 

7. Температуру воздуха в рабочей зоне помещения при лучистом нагревании или 

охлаждении постоянных рабочих мест следует принимать по расчету, обеспечивая 

температурные условия, эквивалентные нормируемой температуре в рабочей зоне, 

причем поверхностная плотность лучистого теплового потока на рабочем месте не 

должна превышать: 

1. 35 Вт/м
2
.  2. 30 Вт/м

2
.  3.15 Вт/м

2
.  4.20 Вт/м

2
. 

 

8. В помещениях управления технологическими процессами при выполнении опе-

раторских работ, связанных с нервно-эмоциональным напряжением, должны быть со-

блюдены следующие оптимальные нормы: 

1. температура воздуха 22 — 24С, относительная влажность воздуха 40 — 60%; 

2. температура воздуха 20 — 22С, относительная влажность воздуха 40 — 60%; 

3. температура воздуха 18 — 20С, относительная влажность воздуха 40 — 60%. 

 

9. Концентрацию вредных веществ в приточном воздухе при выходе из воздухорас-

пределителей и других приточных отверстий следует принимать по расчету с учетом 

фоновых концентраций этих веществ в местах размещения воздухоприемных уст-

ройств, но не более: 



1. 30% ПДК в воздухе рабочей зоны для производственных и административно-бытовых 

помещений; 

2. 20% ПДК в воздухе рабочей зоны для производственных и административно-бытовых 

помещений; 

3. 15% ПДК в воздухе рабочей зоны для производственных и административно-бытовых 

помещений. 

 

10. Параметры наружного воздуха для переходных условий года следует принимать 

для систем отопления и вентиляции: 

1.температуру 8С и удельную энтальпию 22,5 кДж/кг;  

2. температуру 5С и удельную энтальпию 22,5 кДж/кг; 

3. температуру 8С и удельную энтальпию 26,5 кДж/кг. 

 

 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-4.2) 

 

1. Параметры наружного воздуха для переходных условий года следует принимать 

для систем отопления и вентиляции в соответствии: 

1. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 

23-01-99* (с Изменениями N 1, 2) 

2. СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализи-

рованная редакция СНиП 41-01-2003 (с Изменением N 1). 

3. ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в поме-

щениях 

4. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-

2003 (с Изменением N 1). 

5. ГОСТ 25380-82 Здания и сооружения.  

6. ГОСТ 31168-2003 Здания жилые.  

 

2.Температуру воздуха в рабочей зоне производственных помещений с полностью ав-

томатизированным технологическим оборудованием, функционирующим без присут-

ствия людей в местах производства ремонтных работ продолжительностью 2 ч и более 

(непрерывно) следует предусматривать: 

1. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 

23-01-99* (с Изменениями N 1, 2) 

2. СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализи-

рованная редакция СНиП 41-01-2003 (с Изменением N 1). 

3. ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в поме-

щениях 

4. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-

2003 (с Изменением N 1). 

5. ГОСТ 25380-82 Здания и сооружения.  

6. ГОСТ 31168-2003 Здания жилые.  

 

3. В помещениях управления технологическими процессами при выполнении опера-

торских работ, связанных с нервно-эмоциональным напряжением, должны быть со-

блюдены оптимальные нормы в соответствии: 

1. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 

23-01-99* (с Изменениями N 1, 2) 

2. СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализи-

рованная редакция СНиП 41-01-2003 (с Изменением N 1). 

3. ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в поме-

щениях 

4. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-

2003 (с Изменением N 1). 



5. ГОСТ 25380-82 Здания и сооружения.  

6. ГОСТ 31168-2003 Здания жилые.  

 

4. Теплопотери через ограждающие конструкции определяют по: 

1. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 

23-01-99* (с Изменениями N 1, 2) 

2. СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализи-

рованная редакция СНиП 41-01-2003 (с Изменением N 1). 

3. ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в поме-

щениях 

4. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-

2003 (с Изменением N 1). 

5. ГОСТ 25380-82 Здания и сооружения.  

6. ГОСТ 31168-2003 Здания жилые.  

 

5. Нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха 

и температурой внутренней поверхности ограждения 

1. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 

23-01-99* (с Изменениями N 1, 2) 

2. СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализи-

рованная редакция СНиП 41-01-2003 (с Изменением N 1). 

3. ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в поме-

щениях 

4. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-

2003 (с Изменением N 1). 

5. ГОСТ 25380-82 Здания и сооружения.  

6. ГОСТ 31168-2003 Здания жилые.  

 

6. Первое и второе условия комфортности определяются в соответствии с: 

1. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 

23-01-99* (с Изменениями N 1, 2) 

2. СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализи-

рованная редакция СНиП 41-01-2003 (с Изменением N 1). 

3. ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в поме-

щениях 

4. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-

2003 (с Изменением N 1). 

5. ГОСТ 25380-82 Здания и сооружения.  

6. ГОСТ 31168-2003 Здания жилые.  

 

7. Сопротивление теплопередаче ограждения определяется в соответствии с: 

1. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 

23-01-99* (с Изменениями N 1, 2) 

2. СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализи-

рованная редакция СНиП 41-01-2003 (с Изменением N 1). 

3. ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в поме-

щениях 

4. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-

2003 (с Изменением N 1). 

5. ГОСТ 25380-82 Здания и сооружения.  

6. ГОСТ 31168-2003 Здания жилые.  

 

8. Теплозатраты на нагревание инфильтрующегося воздуха в жилых и обществен-

ных зданиях с вытяжной вентиляцией (без компенсации притока) определяются в со-

ответствии с: 



1. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 

23-01-99* (с Изменениями N 1, 2) 

2. СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализи-

рованная редакция СНиП 41-01-2003 (с Изменением N 1). 

3. ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в поме-

щениях 

4. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-

2003 (с Изменением N 1). 

5. ГОСТ 25380-82 Здания и сооружения.  

6. ГОСТ 31168-2003 Здания жилые.  

 

9. Технологическая последовательность нанесения тепловой изоляции выполняется 

в соответствии с: 

1. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 

23-01-99* (с Изменениями N 1, 2) 

2. СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализи-

рованная редакция СНиП 41-01-2003 (с Изменением N 1). 

3. ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в поме-

щениях 

4. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-

2003 (с Изменением N 1). 

5. СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003. 

 

10. Организация ГВС от ЦТП осуществляется в соответствии с: 

1. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 

23-01-99* (с Изменениями N 1, 2) 

2. СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализи-

рованная редакция СНиП 41-01-2003 (с Изменением N 1). 

3. ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в поме-

щениях 

4. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-

2003 (с Изменением N 1). 

5. СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003. 

 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-4.4) 

 

1.К распорядительной документации производственного подразделения не относит-

ся: 

1. постановления; 

2. решения; 

3. приказы; 

4. распоряжения; 

5.протоколы. 

 

2. Постановление – это : 

1. правовой акт, принимаемый органами коллегиального управления в целях разрешения 

наиболее важных и принципиальных задач, стоящих перед данными органами, и уста-

новления стабильных норм, правил поведения; 

2. правовой акт, принимаемый высшим органом коллегиального управления в целях раз-

решения наиболее важных и принципиальных задач, стоящих перед данными органами, и 

установления стабильных норм, правил поведения; 

3. правовой акт, принимаемый высшим и некоторыми центральными органами в целях 

разрешения наиболее важных и принципиальных задач, стоящих перед данными органа-

ми, и установления стабильных норм, правил поведения. 

 



3. Решение– это: 

1. правовой акт коллегиального или совещательного органа министерств, ведомств, ко-

митетов, общественных организаций, ученых советов НИИ, вузов, а также cоветов ди-

ректоров предприятий в целях разрешения наиболее важных вопросов их деятельности; 

2. правовой акт совещательного органа министерств, ведомств, комитетов, общественных 

организаций, ученых советов НИИ, вузов, а также cоветов директоров предприятий в це-

лях разрешения наиболее важных вопросов их деятельности; 

3. правовой акт коллегиального или совещательного органа общественных организаций, 

ученых советов НИИ, вузов, а также cоветов директоров предприятий в целях разреше-

ния наиболее важных вопросов их деятельности. 

 

4. Приказ – это: 

1. правовой акт, издаваемый руководителем органа государственного управления (его 

структурного подразделения), действующим на основе единоначалия, в целях разреше-

ния основных и оперативных задач, стоящих перед данным органом. В отдельных случа-

ях может касаться широкого круга организаций и должностных лиц, независимо от под-

чиненности; 

2. правовой акт, издаваемый руководителем органа государственного управления (его 

структурного подразделения), действующим на основе единоначалия, в целях разреше-

ния основных и оперативных задач, стоящих перед данным органом; 

3. правовой акт, издаваемый руководителем органа государственного управления (его 

структурного подразделения), в целях разрешения основных и оперативных задач, стоя-

щих перед данным органом.  

 

5. Распоряжение – это: 

1. правовой акт, издаваемый единолично руководителем, главным образом, коллегиаль-

ного органа государственного управления в целях разрешения оперативных вопросов. 

Как правило, имеет ограниченный срок действия и касается узкого круга организаций, 

должностных лиц и граждан; 

2. правовой акт, издаваемый единолично руководителем в целях разрешения оператив-

ных вопросов; 

3. правовой акт, издаваемый единолично руководителем, главным образом, коллегиаль-

ного органа государственного управления в целях разрешения оперативных вопросов.  

 

6. Указание – это: 

1. правовой акт, издаваемый органом государственного управления преимущественно 

по вопросам информационно-методического характера, а также по вопросам, связанным 

с организацией исполнения приказов, инструкций и других актов данного органа и вы-

шестоящих органов управления; 

2. правовой акт, издаваемый органом государственного управления по вопросам, связан-

ным с организацией исполнения приказов, инструкций и других актов данного органа и 

вышестоящих органов управления; 

3. правовой акт, издаваемый органом государственного управления преимущественно по 

вопросам информационно-методического характера. 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ОПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-6.3) 

 

1. Системы кондиционирования микроклимата (СКМ) здания включает в себя сле-

дующие составляющие: 
 
1.  Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

2.  Системы отопления, вентиляции, охлаждения и кондиционирования воз- 

духа. 



3.  Конструктивные и объемно-планировочные средства защиты помещения от внешних 

климатических воздействий, системы отопления, охлаждения, 

вентиляции и кондиционирования воздуха. 

 

2. Под микроклиматом помещения понимается: 

1.  Совокупность теплового, воздушного и влажностного режимов в их взаимосвязи. 

2.  Сочетание температуры воздуха, температуры помещения, влагосодержа ние воздуха. 

3.  Сочетание параметров воздуха, при которых сохраняется тепловое равновесие в орга-

низме человека и отсутствует напряжение в его системе терморегуляции. 

 

3. Рабочей зоной помещение называется: 

1.  Часть помещения, в котором обеспечиваются комфортные условия микроклимата. 

2.  Часть помещения, в которой человек находится основное рабочее время. 

3.  Нижняя зона помещения, высотой 2м от уровня пола. 

 

4. Первое условие комфортности температурной обстановки определяет: 

1.  Допустимые температуры нагретых и охлажденных поверхностей при нахождении че-

ловека в непосредственной близости от них. 

2.  Область  сочетаний температуры воздуха и  радиационной температуры 

оптимальную для человека. 

3.  Область  сочетаний температуры воздуха и  радиационной температуры, при которой 

человек, находится в центре рабочей зоны не испытывает ни перегрева, ни переохлаж-

дения. 

 

5. Второе условие комфортности температурной обстановки определяет: 

1.Допустимые температуры нагретых и охлажденных поверхностей при нахождении че-

ловека в непосредственной близости от них. 

2.Область сочетаний температуры воздуха и радиационной температуры оптимальную для 

человека. 

3.Допустимые сочетание температуры воздуха, нагретых и охлажденных поверхностей при 

нахождении человека в непосредственной близости от них. 

 

6. Годовой ход изменения температуры наружного воздуха следует за: 

1. годовым ходом относительной влажности с некоторым запаздыванием, что связано с не-

стационарным характером теплообмена в приземном слое. 

2. годовым ходом относительной влажности с некоторым опережением, что связано с неста-

ционарным характером теплообмена в приземном слое. 

3. годовым ходом солнечной радиации с некоторым запаздыванием, что связано с нестацио-

нарным характером теплообмена в приземном слое. 

 

7. Удельная тепловая характеристика здания: 

1. эталонная удельная тепловая характеристика, соответствующая разности температур t0 = 

18—(—28)=46°С; 

2. эталонная удельная тепловая характеристика, соответствующая разности температур t0 = 

18—(—30)=48°С; 

3. эталонная удельная тепловая характеристика, соответствующая разности температур t0 = 

18—(—32)=50°С. 

 

8. В холодный период года в общественных, административно-бытовых и производст-

венных помещениях отапливаемых зданий, когда они не используются 24 ч, в нерабо-

чее время следует принимать температуру воздуха: 

1. ниже нормируемой, но не ниже 5 
о
С, обеспечивая восстановление нормальной температу-

ры к началу использования помещения или к началу работы. 

2. ниже нормируемой, но не ниже 8 
о
С, обеспечивая восстановление нормальной температу-

ры к началу использования помещения или к началу работы. 



3. ниже нормируемой, но не ниже 12 
о
С, обеспечивая восстановление нормальной темпера-

туры к началу использования помещения или к началу работы. 

 

9. При каких изменениях метеорологических условий увеличивается теплоотдача че-

ловека за счет конвекции: 

1. При снижении температуры воздуха и увеличении его подвижности 

2. При снижении температуры поверхности наружных ограждений 

3. При повышении влагосодержания 

4. При снижении температуры воздуха, увеличении его подвижности и снижении темпера-

туры поверхности наружных ограждений 

5. При снижении температуры воздуха, увеличении его подвижности и повышении влагосо-

держания. 

 

10. Что такое эквивалентно- эффективная температура ? 

1. Эта такая температура, которая эквивалента тепловому воздействию температуры воздуха 

и относительной влажности  

2. Эта такая температура, которая эквивалента тепловому воздействию температуры воздуха 

и подвижности 

3. Эта такая температура, которая эквивалента тепловому воздействию  относительной 

влажности и подвижности воздуха 

4. Эта такая температура, которая эквивалента тепловому воздействию температуры возду-

ха, относительной влажности и подвижности 

5. Эта такая температура, которая эквивалента тепловому воздействию температуры возду-

ха, относительной влажности, подвижности и радиационной температуре 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ОПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-6.4) 

 

1. Величина коэффициента обеспеченности показывает: 

1.  В долях единицы или процентах число случаев, когда допустимо отклоне- ние от рас-

четных условий. 

2.  В долях единицы или процентах число случаев, когда недопустимо откло- нение от рас-

четных условий. 

3. В долях единицы или процентах число случаев, когда в периоды наи- больших зимних 

похолоданий могут быть отклонения условий в помеще- нии от расчетных. 

 

2. Количество теплоты, которое воспринимает или отдает поверх- ность в результате 

сложного лучисто-конвективного теплообмена в помеще- нии, равно количеству те-

плоты, которое передается к поверхности или отводится от нее теплопроводностью. 

Тепловой баланс на поверхности соблюдается: 

1.  в стационарных условиях. 

2.  в нестационарных условиях. 

3.  в стационарных и нестационарных условиях. 

 

3. Тепловой поток от наружной поверхности здания к окружающей среде принима-

ют пропорциональным... 

1.  разности температур внутреннего и наружного воздуха. 

2.  разности температур поверхности и наружного воздуха. 

3.  разности температур поверхности и окружающей среды. 

 

4. Непосредственное облучение наружной поверхности здания сол- нечными луча-

ми учитывают: 

1.  понижением температуры воздуха на величину эквивалентной солнечно- му облуче-

нию температурной добавки 

2.  повышением температуры воздуха на величину эквивалентной солнечно- му облуче-

нию температурной добавки. 



3.  введением условной наружной температуры. 

 

5. Сведением всех составляющих поступлений и расхода теплоты в тепловом ба-

лансе помещения определяется: 

1. мощность системы отопления 

2. дефицит или избыток теплоты 

3. необходимость отопления 

 

6. На необходимость устройства в помещении теплогазоснабжения и вентиляцииу-

казывает 

1. дефицит теплоты 

2. избыток теплоты 

3. дефицит или избыток теплоты 

 

7. Для определения тепловой мощности системы теплогазоснабже- ния и вентиля-

ции 

1. составляют баланс часовых расходов теплоты для расчетного зимнего пе- риода. 

2. составляют баланс суточных расходов теплоты и тепловыделений для рас- четного зим-

него периода. 

3. составляют баланс часовых расходов теплоты и тепловыделений для рас- 

четного зимнего периода. 

 

8. Потери теплоты через отдельные ограждения в помещении 

1. прямо пропорциональны приведенному сопротивлению теплопередаче ог- раждения. 

2. обратно пропорциональны приведенному сопротивлению теплопередаче ограждения. 

3. не зависят от приведенного сопротивления теплопередаче ограждения.  

 

9. Теплопотери через пол, расположенный на грунте, рассчитывают по зонам. Для 

этого поверхность пола делят на полосы параллельные наружным стенам шириной: 

1. 1 м. 

2. 2 м. 

3. 3 м. 

 

10. Поправочный коэффициент n на расчетную разность температуры для огражде-

ний, которые отделяют отапливаемые помещения от неотапливаемых и непосред-

ственно не омываются наружным воздухом: 

1. учитывает фактическое уменьшение расчетной разности температуры. 

2. определяет температуру воздуха в неотапливаемом помещении. 

3. учитывает дополнительные теплопотери. 

 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ОПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-6.5) 

 

1.На аксонометрической схеме системы отопления показать все необходимые обо-

значения 



 
 

2. На аксонометрической схеме системы отопления показать все необходимые обо-

значения 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. На аксонометрической схеме системы отопления показать все необходимые обо-

значения 

 

 

 

  
 

4. На аксонометрической схеме системы отопления показать все необходимые обо-

значения 



 
 

 

5. На плане здания показать все необходимые обозначения 

 

 
6. На плане здания показать все необходимые обозначения 

 

  
 

 

 

 

7. На разрезах показать все необходимые обозначения 

 



 

 
 

 

 

8. На схеме показать все необходимые обозначения 

 
 

 

9.  На аксонометрической схеме системы вентиляции показать все необходимые обо-

значения 

 
 

 

 

 

 

 

10.  На плане здания показать все необходимые обозначения 

 



 
 

 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ОПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-6.6) 

 

1. Лучистым считают отопление: 

1. При помощи излучающих панелей. 

2. При котором температура воздуха поддерживается на более высоком уров- 

не, чем радиационная температура помещения. Это широко распростра- ненный спо-

соб отопления. 

3. При котором радиационная температура помещения превышает темпера- 

туру воздуха. 

4. Радиационными отопительными приборами. 

 

2. Теплозатраты на нагревание инфильтрующегося воздуха для всех зданий (кроме 

жилых и общественных с естественной вытяжкой). 

4.Приминают меньшее значение из полученных по формулам п.п. 1и2. 

 

3.  Теплопотери  через  ограждающие  конструкции  определяют  по формуле: 
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4. В формуле  R0 = 
 

B
Ht

HtRtn




 Δt

H
 – это: 

1.Нормативный температурный перепад между температурами внутренней и наружной по-

верхностью ограждения; 

2.Температурный перепад на наружной поверхности ограждения, предотвращающий кон-

денсацию влаги; 

3.Нормативный температурный перепад между температурами наружного и внутреннего 

воздуха;4.Нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и 

температурой внутренней поверхности ограждения. 

 

5.  В формуле для определения расчетного циркуляционного давления: 

ΔPp= ΔPH + Б ·ΔРЕ  

1.Определяют по формуле Qu = 0.28 ·∑Guc(tB – tH)· β 

2.Определяют по формуле Qu = 0.28 ·L·ρH c( tB – tH) 

3.Приминают большее значение из полученных по формулам п.п. 1и2. 



4. Б ≥ 1 

 

6. Количество циркуляционных колец в однотрубной вертикальной системе водя-

ного отопления: 

1. Одно 

2. Равно количеству отопительных приборов 

3 Равно количеству стояков 

4.  Равно количеству горизонтальных ветвей. 

 

7. Теплофикация это: 

1.Централизованное теплоснабжение на базе комбинированной, совместной выработки 

тепловой и электрической энергии. 

2.Теплоснабжение больших групп потребителей централизованно на базе 

ТЭЦ или районных котельных. 

3. Теплоснабжение на базе мелких источников. 

 

8. Целью обратной задачи гидравлического расчета является 

1. Определение диаметров трубопроводов, обеспечивающих пропуск задан- ного количе-

ства теплоносителя при допустимом перепаде давлений. 

2. Определение потерь давления при транспорте необходимого количества 

теплоносителя по трубам заданного диаметра. 

3.  Определение диаметров трубопроводов и потерь давления при транспорте необходимо-

го количества теплоносителя. 

 

9. К газопроводам среднего давления относятся 

1.Газопроводы с рабочим давлением от 5 кПа до 0.3Мпа. 

2. Газопроводы с рабочим давлением от 3 кПа до 0.3Мпа. 

3. Газопроводы с рабочим давлением от 3 кПа до 0.5Мпа. 

 

10. Для определения тепловой мощности системы отопления: 

1. Составляют баланс часовых расходов теплоты для расчетного зимнего периода. 

2. Составляют баланс суточных расходов теплоты и тепловыделений для расчетного зимнего 

периода. расходов 

3. Составляют баланс часовых теплоты и тепловыделений для расчетного зимнего периода. 

 

 

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ОПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-3.8) 

 

 1. Что представляет собой удельная характеристика сопротивления трубопровода: 

1. Потерю напора в трубопроводе длиной 1м. 

2. Потерю напора в трубопроводе при расходе теплоносителя 1м3/ч 

3. Потерю напора в трубопроводе длиной 1м при произвольном расходе теплоносителя. 

4. Потерю напора в трубопроводе произвольной длины при расходе теплоносителя 1м3/ч. 

5. Потерю напора в трубопроводе длиной 1м и расходе теплоносителя 1м3/ч.  

 

2. Как определяется напор, под которым находится теплоприёмник потребителя: 

1. По напору теплоносителя в подающем трубопроводе (перед теплоприёмником). 

2. По напору теплоносителя в обратном трубопроводе, сложенным с гидравлическим сопро-

1. Б=1.10 

2. Б=1.15 

3. Б ≤ 1 



тивлением теплоприёмника. 

3. По гидравлическому сопротивлению теплоприёмника. 

4. По располагаемому напору на вводе. 

 

 3. Целью прямой задачи гидравлического расчета является: 

1. Определение диаметров трубопроводов, обеспечивающих пропуск заданного количества 

теплоносителя при допустимом перепаде давлений. 

2. Определение потерь давления при транспорте необходимого количества теплоносителя 

по трубам заданного диаметра. 

3. Определение диаметров трубопроводов и потерь давления при транспорте необходимого 

количества теплоосителя. 

 

4. В центральной системе воздушного отопления совмещенной с 

системой вентиляции при Gвент >Gот температуру подаваемого воздуха вы- числяют 

по формуле 

 

1.tг= 2.tг= tв-               3.tг= tв+                4. tг= tв+   

 

 

5. Магистральные газопроводы 
1. Это газопроводы высокого давления с компрессорными станциями. 

2 Это газопроводы с ответвлениями, компрессорными станциями и ГРС. 

3. Это ГРС, газопроводы и потребители газа. 

4. Это компрессорные станции и газопроводы. 

 
6. Достоинствами систем электрического теплогазоснабжения и вен- тиляции явля-

ются: 

1. Высокие гигиенические показатели, малый расход металла, простота мон- тажа при срав-

нительно небольших капитальных вложениях, транспортабель- ность, управляемость в ши-

роких пределах с автоматизацией регулирования. 

2. Высокие гигиенические показатели, малый расход металла, простота монтажа при срав-

нительно небольших капитальных вложениях, транспортабельность, высокую температуру 

греющих элементов. 

3. Высокие гигиенические показатели, малый расход металла, простота монта- жа при срав-

нительно небольших капитальных вложениях, транспортабельность, повышенную пожар-

ную опасность, управляемость в широких пределах с автоматизацией регулирования. 

 

7. В системе центрального воздушного отопления многоэтажного здания неблаго-

приятными являются помещения: 

1.первого этажа. 

2. верхнего этажа. 

3. расположенные на высоте 3м от нулевой отметки. 

 

8. Потери теплоты через отдельные ограждения в помещении: 

1.  прямо пропорциональны площади ограждения. 

2.  обратно пропорциональны площади ограждения. 

3. не зависят от площади ограждения 

 

9. Назначение ГРП 

1. Для очистки и одорации. 

2. Для очистки и снижения давления газа. 

3. Для очистки снижения давления и одорации. 

4. Для снижения давления и поддержания его на необходимом уровне. 

 

10. Удельная тепловая характеристика здания. 



1.  Величина, численно равная теплопотерям здания при расчетной разности температур 

наружного и внутреннего воздуха. 

2.  Величина, численно равная теплопотерям 1 м
3  

здания при расчетной разности темпе-

ратур внутреннего и наружного воздуха. 

3. Величина, численно равная теплопотерям 1 м
3 

здания при разности температур внутрен-

него и наружного воздуха 1 град. 

 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-4.1) 

 

1.Подачу циркуляционного насоса определяют в соответствии: 

1. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 

23-01-99* (с Изменениями N 1, 2) 

2. СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализи-

рованная редакция СНиП 41-01-2003 (с Изменением N 1). 

3. ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в поме-

щениях 

4. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-

2003 (с Изменением N 1). 

5. ГОСТ 25380-82 Здания и сооружения.  

6. ГОСТ 31168-2003 Здания жилые.  

 

2.Установочная мощность электродвигателя насоса определяется в соответствии: 

 

1. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 

23-01-99* (с Изменениями N 1, 2) 

2. СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализи-

рованная редакция СНиП 41-01-2003 (с Изменением N 1). 

3. ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в поме-

щениях 

4. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-

2003 (с Изменением N 1). 

5. ГОСТ 25380-82 Здания и сооружения.  

6. ГОСТ 31168-2003 Здания жилые.  

 

3. Основные конструктивные элементы системы отопления: 

1. Теплоисточник; теплопроводы; отопительные приборы. 

2. Подающие и обратные теплопроводы; отопительные приборы. 

3. Теплоисточник. 

 

4. Расчетная тепловая мощность системы выявляется: 

1. В результате составления теплового баланса в обогреваемых помещениях при темпера-

туре наружного воздуха, называемой расчетной. 

2. В результате многолетних наблюдений. 

3.  В результате составления теплового баланса здания в целом при темпера- туре наруж-

ного воздуха, называемой расчетной. 

 

5.  Расчетная тепловая  мощность в  течение  отопительного сезона должна исполь-

зоваться 

1. Частично в зависимости от изменения тепловыделений помещений. 

2. Частично в зависимости от изменения теплопотерь помещений при теку- щем значе-

нии температуры наружного воздуха и только при температуре наружного воздуха, на-

зываемой расчетной — полностью. 

3. Полностью в течение отопительного сезона. 



 

6. Теплоперенос к отопительным приборам может изменяться 

1. Путем изменения температуры и количества перемещающегося в системе теплогазо-

снабжения и вентиляциитеплоносителя. 

2. Затратами топлива в теплоисточнике. 

3. Путем изменения (регулирования) температуры и количества перемещаю- щегося в 

системе  теплогазоснабжения и вентиляциитеплоносителя. Регу- 

лироваться должны также затраты топлива в теплоисточнике. 

 

7. В каких зданиях рекомендуется использовать двухтрубные системы водяного ото-

пления: 

1.  В многоэтажных зданиях с разными этажными уровнями. 

2.  В типовых 9-ти этажных жилых зданиях. 

3.  В жилых зданиях до 3-х этажей. 

4.  В одноэтажных зданиях. 

 

8. Что представляет собой удельная характеристика сопротивления трубопровода? 

1. Потерю напора в трубопроводе длиной 1м. 

2. Потерю напора в трубопроводе при расходе теплоносителя 1м3/ч 

3. Потерю напора в трубопроводе длиной 1м при произвольном расходе теп-лоносителя. 

4. Потерю напора в трубопроводе произвольной длины при расходе теплоносителя 1м3/ч. 

5. Потерю напора в трубопроводе длиной 1м и расходе теплоносителя 1м3/ч.  

 

9. Как определяется напор, под которым находится теплоприёмник потребителя? 

1. По напору теплоносителя в подающем трубопроводе (перед теплоприёмником). 

2. По напору теплоносителя в обратном трубопроводе, сложенным с гидравлическим со-

противлением теплоприёмника. 

3. По гидравлическому сопротивлению теплоприёмника. 

4. По располагаемому напору на вводе. 

 

10. Целью прямой задачи гидравлического расчета является 

1. Определение диаметров трубопроводов, обеспечивающих пропуск заданного количест-

ва теплоносителя при допустимом перепаде давлений. 

2. Определение потерь давления при транспорте необходимого количества теплоносите-

ля по трубам заданного диаметра. 

3. Определение диаметров трубопроводов и потерь давления при транспорте необходимо-

го количества теплоносителя. 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-4.2) 

 

1. Периодичность функционирования  теплогазоснабжения и вентиляции в течение 

года и изменчивость использования мощности установки зависит, прежде всего, от  

1. Метеорологических условий в теплое время года. 

2. Метеорологических условий в холодное время года. 

3. Тепловыделений в помещениях. 

 

2. К конвективному относят отопление: 

1. Конвективными потоками воздуха. 

2. При котором температура воздуха поддерживается на более высоком уров- 

не, чем радиационная температура помещения. Это широко распространен- ный способ 

отопления. 

3. При котором радиационная температура помещения превышает темпера- туру воздуха. 

 

3. Лучистым считают отопление: 

1.При котором радиационная температура помещения превышает температуру воздуха. 



2.При помощи излучающих панелей. 

3.При котором температура воздуха поддерживается на более высоком уровне, чем радиаци-

онная температура помещения.  

 

4. Первое условие комфортности температурной обстановки определяет: 

1. Допустимые температуры нагретых и охлажденных поверхностей при нахождении чело-

века в непосредственной близости от них. 

2. Область сочетаний tB и tR оптимальную для человека. 

3. Область сочетаний  tB, tR, tП, τВ , при которой человек, находясь в центре рабочей зоны не 

испытывает ни перегрева ни переохлаждения. 

4. Область сочетаний tB и tR , при которой человек, находится в центре рабочей зоны не ис-

пытывает ни перегрева, ни переохлаждения. 

 

 5.Второе условие комфортности температурной обстановки определяет: 

1. Допустимые температуры нагретых и охлажденных поверхностей при нахождении чело-

века в непосредственной близости от них. 

2. Область сочетаний  tB и tR оптимальную для человека.  

3. Область сочетаний   tB, tR, tП, τВ, при которой человек, находясь в центре рабочей зоны не 

испытывает ни перегрева, ни  переохлаждения. 

4. Область сочетаний  tB и tR , при которой человек, находится в центре рабочей зоны не ис-

пытывает ни перегрева ни переохлаждения. 

5. Допустимые сочетание температуры воздуха, нагретых и охлажденных поверхностей при 

нахождении человека в непосредственной близости от них. 

 

6.Какие факторы не учитываются добавочными теплопотерями через ограждения: 

1. Ориентация по отношению к сторонам света; 

2. Инфильтрация наружного воздуха; 

3. Продуваемого помещения с двумя наружными стенами и более; 

4. Расчетная температура наружного воздуха. 

 

7. Какому теплоносителю соответствует данная характеристика? Практически не-

сжимаемая жидкая среда со значительной плотностью и теп- лоемкостью. Изменяет 

плотность, объем и вязкость в зависимости от темп ратуры, а температуру кипения 

в зависимости от давления, способен сорбировать и выделять газы при изменении 

температуры и давления. 

1. Вода. 

2.  Пар. 

3.  Воздух. 

 

8. Какому теплоносителю соответствует данная характеристика? Является легко-

подвижной средой со сравнительно малой плотностью. Температура и плотность 

зависят от давления. Значительно изменяет объем и энтальпию при фазовом превра-

щении. 

1.  Вода 

2.  Пар 

3.  Воздух 

 

9. Какому теплоносителю соответствует данная характеристика? Является легкопод-

вижной средой со сравнительно малыми вязкостью, плот- 

ностью и теплоемкостью, изменяющей плотность и объем в зависимости от температу-

ры. 

1.  Вода. 

2.  Пар. 

3.  Воздух. 

 



10. Преимущества и недостатки какого теплоносителя перечислены ниже? Обес-

печивается довольно равномерная температура помещений, можно ограничить 

температуру поверхности отопительных приборов, сокращается по сравнению с дру-

гими теплоносителями площадь поперечного сечения труб, достигается бесшум-

ность движения в трубах. Недостатками применения являются значительный расход 

металла и большое гидростатическое давление в системах; тепловая инерция замед-

ляет регулирование теплопередачи приборов. 

1.  Вода. 

2.  Пар. 

3.  Воздух. 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-4.4) 

 

1. Исполнительный орган- … 

1.воплощает волю учредителей (участников), руководит текущей деятельностью юриди-

ческого лица. При этом он может быть: единоличным или коллегиальным; 

2.воплощает волю учредителей (участников). При этом он может быть: единоличным или 

коллегиальным; 

3.воплощает волю учредителей. При этом он может быть: единоличным или коллегиаль-

ным. 

 

2.Единоличный орган-… 

1.при котором во главе органа управления (предприятия, учреждения или организации) 

стоит одно лицо, правомочное принимать юридически обязательные решения (например, 

генеральный директор); 

2. при котором во главе органа управления стоит одно лицо (например, генеральный ди-

ректор); 

3. при котором во главе органа управления (предприятия, учреждения или организации) 

стоит одно лицо, правомочное принимать обязательные решения. 

3. Коллегиальный орган - … 

1.при котором руководство осуществляется группой лиц, обладающих равными обязанно-

стями и правами в решении вопросов, отнесенных к компетенции данного органа (напри-

мер, правление (дирекция); 

2. при котором руководство осуществляется группой лиц, обладающих равными обязан-

ностями и правами ; 

3. при котором руководство осуществляется одним лицом, обладающим обязанностями и 

правами в решении вопросов, отнесенных к компетенции данного органа.  

4. Что утверждается приказом - … 

1. локальные нормативные акты, номенклатуры, перечни (например, перечень лиц, 

имеющих право пользоваться мобильной связью, с указанием лимитов для каждой долж-

ности), планы развития производства, планы ввода в действие различных объектов, прайс-

листы, отчеты, организационные структуры и штатные расписания, учетная политика 

предприятия, типовые формы документов; 

2. локальные нормативные акты, номенклатуры, планы развития производства, планы 

ввода в действие различных объектов; 

3. номенклатуры, перечни (например, перечень лиц, имеющих право пользоваться мо-

бильной связью, с указанием лимитов для каждой должности), планы развития производ-

ства, планы ввода в действие различных объектов, прайс-листы, отчеты, организационные 

структуры и штатные расписания, учетная политика предприятия, типовые формы доку-

ментов. 

  

5. Распоряжение издается… 



1. с целью решения отдельных (узких, конкретных) вопросов, которые необходимы для 

претворения в жизнь определенных задач предприятия; по таким вопросам, как предос-

тавление копий документов (например, договоров, счетов-фактур, товарных накладных и 

др.), предоставление и согласование графика отпусков, отчетных материалов и т.д.; также 

по вопросам, связанным с организацией исполнения приказов, инструкций и других актов 

данного органа и вышестоящих органов управления; 

2. с целью решения отдельных (узких, конкретных) вопросов, которые необходимы для 

претворения в жизнь определенных задач предприятия; по таким вопросам, как предос-

тавление копий документов (например, договоров, счетов-фактур, товарных накладных и 

др.); 

3. по таким вопросам, как предоставление копий документов (например, договоров, сче-

тов-фактур, товарных накладных и др.), предоставление и согласование графика отпусков, 

отчетных материалов и т.д.; также по вопросам, связанным с организацией исполнения 

приказов, инструкций и других актов данного органа и вышестоящих органов управления; 

6. Указание издается... 

1. по вопросам оперативного, информационно-методического, административного харак-

тера или по вопросам, связанным с организацией исполнения приказов, инструкций, по-

ручений; 

2. по вопросам оперативного, информационно-методического, административного харак-

тера или по вопросам, связанным с организацией исполнения приказов, инструкций, по-

ручений; если организация примет решение использовать указание, то в инструкции по 

делопроизводству следует четко разграничить назначение приказов, распоряжений и ука-

заний; 

3. по вопросам оперативного, информационно-методического, административного харак-

тера или по вопросам, связанным с организацией исполнения приказов, инструкций, по-

ручений; в инструкции по делопроизводству следует четко разграничить назначение при-

казов, распоряжений и указаний. 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ОПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-6.3) 

 

1. Преимущества и недостатки какого теплоносителя перечислины ниже? 

При  использовании  сравнительно  сокращается  расход  металла  за  счет 

уменьшения площади приборов и поперечного сечения конденсатопроводов, дости-

гается быстрое прогревание приборов. Гидростатическое давление в вертикальных 

трубах минимально. Не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям, его темпе-

ратура высока и постоянна при данном давлении, что не обеспечивает регулирова-

ния теплопередачи приборов, движение его в трубах сопровождается шумом. 

1.  Вода. 

2.  Пар. 

3.  Воздух. 

 

2. Кратностью воздухообмена называется. 

1.Часовой расход воздуха системой вентиляции отнесенной к объему поме- щения. 

2 Количество воздуха подаваемого или удаляемого за 1 час из помещения, отнесенного 

к его внутренней кубатуре. 

3.Нормируемое количество воздуха подаваемого или удаляемого за 1 час из помещения в 

расчете на 1 человека. 

4. Количество воздуха, кратное объему помещения 

 

3. Воздухообменом называется: 

1. Полная замена загрязненного воздуха чистым атмосферным воздухом. 

2 Частичная или полная замена загрязненного воздуха чистым атмосферным воздухом. 

3. Частичная замена загрязненного воздуха чистым атмосферным воздухом.  

 

4. В газопроводах жилых зданий разрешается давление не свыше 



1. 3 кПа 

2. 5 кПа 

3. 0,3 МПа 

4. 0,5 МПа. 

 

5. На какой минимальной высоте от уровня земли осуществляется воздухозабор 

при механической вентиляции? 

1.Не менее 0,8 м. 

2.Не менее 1,2 м. 

3.Не менее 2 м. 

4.Не менее 2,5 м. 

 

 

6. В двухступенчатых системах газоснабжения 

1. Газ высокого давления снижается в ГРП до среднего, затем через вводы поступает к 

потребителям. 

2. Газ среднего давления снижается в ГРП до низкого, затем через вводы по- ступает к по-

требителям. 

3. Газ высокого давления II снижается в ГРП до низкого, затем через вводы поступает к 

потребителям. 

 

7.  Целью прямой задачи гидравлического расчета является 

1. Определение диаметров трубопроводов, обеспечивающих пропуск задан- ного количе-

ства теплоносителя при допустимом перепаде давлений. 

2. Определение потерь давления при транспорте необходимого количества теплоноси-

теля по трубам заданного диаметра. 

3. Определение диаметров трубопроводов и потерь давления при транспор- те необхо-

димого количества теплоносителя. 

 

8. В системе центрального воздушного отопления многоэтажного 

здания неблагоприятными являются помещения: 

1.первого этажа. 

2. верхнего этажа. 

3. расположенные на высоте 3м от нулевой отметки. 

 

9. Расход нагретого воздуха Gот, кг/с для  воздушного отопления помещения опреде-

ляется по формуле: 

 

1.G =       2.      3.     4.  

 

10. Какой нагревательный прибор называют калорифером? 

1.Нагревательный прибор, предназначенный только для нагрева воздуха, без изменения 

влагосодержания. 

2.Нагревательный прибор, предназначенный только для нагрева воздуха, без изменения 

энтальпии. 

3.Нагревательный прибор, предназначенный только для нагрева воздуха, без изменения 

относительной влажности. 

4.Нагревательный прибор, предназначенный только для нагрева, без измене- ния теплоём-

кости. 

 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ОПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-6.4) 

 



1. Критерием, определяющим наличие лучистого  отопления в помещении, служит 

выражение: 

1. t R > t В, 2. t В > t R , 3. t R > 0,57+ t В 

 

2. Радиационную температуру для человека, находящегося в центре 

помещения, можно найти по формуле: 

1. t R = Στiφч-I +0,57 

2. t R = t В + Στiφч-I 

3. t R = Στiφч-I 

 

3. Какова технологическая последовательность нанесения тепловой изоляции. 

 
1. 1)подготовка труб; 2) антикоррозионная защита; 3) нанесение  основного слоя тепло-

изоляции; 4) наружная отделка конструкции. 

 
2. 1)наружная отделка конструкции; 2) антикоррозионная защита; 3) нанесе ние основно-

го слоя теплоизоляции. 

 
3. 1)подготовка труб; 2) наружная отделка конструкции; 3) нанесение  основного слоя теп-

лоизоляции; 4) антикоррозионная защита. 

 
4. 1) подготовка труб; 2) наружная отделка конструкции; 3)антикоррозионная защита. 4) 

нанесение основного слоя теплоизоляции 

 

4. Максимальный часовой расход тепла на отопление определяется по 

1. Qомах     V  qо  (t в � t р о 
)  (1  K и. р. ) 

2.  Qомах     qо  (t в � t р о 
)  (1  K и. р. ) 

3. Qомах     V  qо  (t в � tоп )  (1  K и. р. ) 
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6. Как можно повысить давление во всей системе теплоснабжения? 

1.Увеличением напора сетевого насоса (Нсн). 

2.Увеличением напора подпиточного насоса (Нпн). 

3.Настройкой регулятора подпитки на меньшее гидравлическое сопротивление (Нрп). 

4.Уменьшением станционных потерь напора (Нст). 

 

7. Признаки центрального регулирования разнородной тепловой нагрузки 

1. Применяется для большой группы разнородных потребителей теплоты. 

2. Используется для регулирования преобладающей тепловой нагрузки района. 

3. Осуществляется по отопительному температурному графику регулирования с учетом на-

грузки горячего водоснабжения в зависимости от соотношения 0Qср
гQ  . 

4. На графике регулирования отмечается температура наружного воздуха нt  , при которой 

5. Расход воздуха в прямоточных системах воздушного отопления определяется по 

формуле: 

1. 
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устанавливается излом температур сетевой воды в подающем трубопроводе с минимальны-

ми значениями: C  701  - в закрытых системах теплоснабжения;                  C  601  - в откры-

тых. 

 

8. Как подбирается подпиточный насос теплосетей? 
1.По пьезометрическому графику. 

2.По напору, превышающему наибольшую высоту здания на 5м. 

3.По величине утечек воды через неплотности системы и величине водоразбора на горячее 

водоснабжение. 

4.По величине подпитки теплосетей и наиболее высокому уровню верхних этажей зданий. 

 

9. Как регулируется напор на всосе сетевых насосов? 

1.Изменением гидравлического сопротивления тепловой сети. 

2. Изменением гидравлического сопротивления подпиточного насоса. 

3.Запорно-регулирующей арматурой на перемычке сетевого насоса 

4.Регулятором подпитки и арматурой на перемычке сетевого насоса. 

 

10. Вероятность действия водоразборных приборов определяется 

1.Количеством потребителей и общим количеством водоразборных приборов, установлен-

ных в здании. 

2. Количеством потребителей в здании. 

3.Общим числом водоразборных приборов, установленных в здании. 

 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ОПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-6.5) 

 

 

1. Схема центральной системы воздушного отопления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. полностью рециркуляционная. 

2. частично рециркуляционная. 

3. прямоточная. 

2. Схема местной системы воздушного отопления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. полностью рециркуляционная. 

2. частично рециркуляционная. 

3. прямоточная. 



 

 

3. Схема центральной системы воздушного отопления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. полностью рециркуляционная. 

2. частично рециркуляционная. 

3. прямоточная. 

 

 

4. При какой схеме установки насос не влияет на величину циркуляционного давле-

ния для местной системы отопления: 
 

4 2 1 3 
tГ 

tО 

t1 tГ 

tО 

t1 tГ 

tО 

t1  

tО 

t1 

 
 

5. Схема установки циркуляционно-повысительного насоса: 
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6. На схеме тепловой сети показать все необходимые обозначения: 

 

 
 

7.  На схеме газовой разводки показать все необходимые обозначения: 

 



 
 

 

 

8. На схеме МТП показать все необходимые обозначения: 

 



 

9. На схеме системы напольного отопления показать все необходимые обозначения: 

 
 

 

 

 

10. На схеме подключения стояка к магистрали показать все необходимые обозначе-

ния: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ОПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-6.6) 



2 

 

 

1. Назовите признаки классификации систем  

теплоснабжения 
 

1. Источник приготовления теплоты. 

2. Централизованное теплоснабжение на базе ТЭЦ. 

3. Централизованное теплоснабжение на базе РК. 

4. Централизованное теплоснабжение на базе квартальных котельных. 

5. Организация движения теплоносителя. 

6. Замкнутые системы теплоснабжения. 

7. Полузамкнутые системы теплоснабжения. 

8. Разомкнутые системы теплоснабжения. 

 

2. Укажите условия, необходимые для присоединения отопительных приборов жилых, 

общественных и некоторых производственных помещений по зависимой схеме с 

элеватором: 

1. Давление теплоносителя в обратном трубопроводе Р2 превышает допустимое для отопи-

тельных приборов (0,6 МПа (60 м) – для чугунных радиаторов, отопительных бетонных 

панелей;1,0 МПа (100 м) – для радиаторов «Аккорд», конвекторов и систем приточной 

вентиляции). 

2. Давление теплоносителя в обратном трубопроводе Р2  ниже допустимых для отопитель-

ных приборов. 

3. Давление теплоносителя в обратном трубопроводе не достаточно для заполнения отопи-

тельных приборов верхних этажей здания. 

4. Располагаемое давление на вводе      МПаPPP 15,0...1,021    мН 15...10  доста-

точно для нормальной работы элеватора. 

5. Располагаемое давление на вводе P  НМПа (   1,0  )10 м  не достаточно для нормаль-

ной работы элеватора, но более гидравлического сопротивления отопительной системы. 

6. Расчетная температура сетевой воды в подающем трубопроводе C  951 . 

7. Расчетная температура сетевой воды в подающем трубопроводе C  150...951  

3. Укажите условия, необходимые для присоединения отопительных приборов жилых, 

общественных и некоторых производственных помещений по зависимой схеме со 

смещенным насосом: 

 

1. Давление теплоносителя в обратном трубопроводе Р2 превышает допустимое для отопи-

тельных приборов (0,6 МПа (60 м) – для чугунных радиаторов, отопительных бетонных 

панелей;1,0 МПа (100 м) – для радиаторов «Аккорд», конвекторов и систем приточной 

вентиляции). 

2. Давление теплоносителя в обратном трубопроводе Р2  ниже допустимых для отопитель-

ных приборов. 

3. Давление теплоносителя в обратном трубопроводе не достаточно для заполнения отопи-

тельных приборов верхних этажей здания. 

4. Располагаемое давление на вводе      МПаPPP 15,0...1,021    мН 15...10  доста-

точно для нормальной работы элеватора. 

5. Располагаемое давление на вводе P  НМПа (   1,0  )10 м  не достаточно для нормаль-

ной работы элеватора, но более гидравлического сопротивления отопительной системы. 
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6. Расчетная температура сетевой воды в подающем трубопроводе C  951 . 

7. Расчетная температура сетевой воды в подающем трубопроводе C  150...951  

4. Укажите условия, необходимые для присоединения отопительных приборов жилых, 

общественных и некоторых производственных помещений по независимой схеме с 

отопительным подогревателем: 

 

1. Давление теплоносителя в обратном трубопроводе Р2 превышает допустимое для отопи-

тельных приборов (0,6 МПа (60 м) – для чугунных радиаторов, отопительных бетонных 

панелей;1,0 МПа (100 м) – для радиаторов «Аккорд», конвекторов и систем приточной 

вентиляции). 

2. Давление теплоносителя в обратном трубопроводе Р2  ниже допустимых для отопитель-

ных приборов. 

3. Давление теплоносителя в обратном трубопроводе не достаточно для заполнения отопи-

тельных приборов верхних этажей здания. 

4. Располагаемое давление на вводе      МПаPPP 15,0...1,021    мН 15...10  доста-

точно для нормальной работы элеватора. 

5. Располагаемое давление на вводе P  НМПа (   1,0  )10 м  не достаточно для нормаль-

ной работы элеватора, но более гидравлического сопротивления отопительной системы. 

6. Расчетная температура сетевой воды в подающем трубопроводе C  951 . 

7. Расчетная температура сетевой воды в подающем трубопроводе C  150...951  

5. Укажите характерные особенности схемы несвязанного регулирования 

 

1. Настройка регулятора расхода РР производится на пропуск постоянного расчетного рас-

хода сетевой воды на отопление oG  . Общий расход на вводе возможен max

01 гGGG  . 

2. Настройка регулятора расхода РР производится на пропуск постоянного расхода 1G , рав-

ного сумме расчетного расхода воды на отопление 0G  и среднечасового расхода воды на 

горячее водоснабжение ср

гG ,( )01

ср

гGGG  . 

3. Распределение расходов сетевой воды на отопление и горячее водоснабжение независимо 

друг от друга. (Подача теплоносителя на отопление обеспечивается независимо от на-

грузки горячего водоснабжения). 

4. Распределение расходов сетевой воды на отопление и горячее водоснабжение зависимое. 

При отсутствии водоразбора трехходовой регулятор температуры ТРТ закрывается и пе-

репускает всю воду на отопление. Наблюдается повышенный расход тепла на отопление, 

возникает перетоп помещений. При максимальном водоразборе большая часть сетевой 

воды подается в систему горячего водоснабжения, в это время отопление недополучает 

тепла, наблюдается недотоп помещений. 

5. Может применяться при параллельной и двухступенчатой смешанной схеме присоедине-

ния подогревателей горячей воды. 

6. Может применяться при повышенных температурных графиках в крупных системах теп-

лоснабжения. 

 

6. Укажите схему связанного регулирования и характерные ее особенности 

 

1. Настройка регулятора расхода РР производится на пропуск постоянного расчетного рас-

хода сетевой воды на отопление oG  . Общий расход на вводе возможен max

01 гGGG  . 
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2. Настройка регулятора расхода РР производится на пропуск постоянного расхода 1G , рав-

ного сумме расчетного расхода воды на отопление 0G  и среднечасового расхода воды на 

горячее водоснабжение ср

гG ,( )01

ср

гGGG  . 

3. Распределение расходов сетевой воды на отопление и горячее водоснабжение независимо 

друг от друга. (Подача теплоносителя на отопление обеспечивается независимо от на-

грузки горячего водоснабжения). 

4. Распределение расходов сетевой воды на отопление и горячее водоснабжение зависимое. 

При отсутствии водоразбора трехходовой регулятор температуры ТРТ закрывается и пе-

репускает всю воду на отопление. Наблюдается повышенный расход тепла на отопление, 

возникает перетоп помещений. При максимальном водоразборе большая часть сетевой 

воды подается в систему горячего водоснабжения, в это время отопление недополучает 

тепла, наблюдается недотоп помещений. 

5. Может применяться при параллельной и двухступенчатой смешанной схеме присоедине-

ния подогревателей горячей воды. 

6. Может применяться при повышенных температурных графиках в крупных системах теп-

лоснабжения. 

 

7. Назовите условия применения повышенного температурного графика регулирова-

ния 
 

1. Доля среднечасовой нагрузки на горячее водоснабжение должна быт более 15 % 

расчетной тепловой нагрузки отопления. 

2. Не менее 75 % потребителей должны иметь двухступенчатую последовательную схему 

подключения подогревателей горячего водоснабжения. 

3. Абонентские вводы должны быть оборудованы регуляторами расхода для обеспечения 

постоянного расхода теплоносителя в тепловых сетях. 

4. При центральном качественном регулировании разнородных потребителей тепловая на-

грузка жилищно-коммунального сектора должна быть не менее 65 % суммарной тепло-

вой нагрузки тепловых сетей, а доля среднечасовой нагрузки горячего водоснабжения 

более 15 % расчетной тепловой нагрузки отопления. 

5. Тепловая нагрузка горячего водоснабжения должна рассчитываться по балансовой на-

грузке. 

6. Система теплоснабжения должна быть закрытой. 

 

8. Назовите условия применения скорректированного температурного графика 

 
1. Система теплоснабжения должна быть открытой. 

2. Доля среднечасовой нагрузки на горячее водоснабжение должна быть более 15 % от рас-

четной тепловой нагрузки отопления. 

3. Абонентские вводы должны быть оснащены регуляторами расхода для обеспечения по-

стоянного расхода теплоносителя в тепловых сетях. 

 

4. При центральном качественном регулировании разнородных потребителей тепловая на-

грузка жилищно-коммунального сектора должна быть более 65 % суммарной тепловой 

нагрузки района, а доля среднечасовой нагрузки горячего водоснабжения более 15 % 

расчетной тепловой нагрузки отопления. 

5. Тепловая нагрузка горячего водоснабжения должна рассчитываться по балансовой на-

грузке, ср

г

б

г QQ   . 

 

9. Назовите отличительные черты открытой системы теплоснабжения 
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1. Водоразбор на горячее водоснабжение производится непосредственно из тепловых сетей. 

2. Водоразбор на горячее водоснабжение производится из водопроводной сети, нагреваемой 

в МТП в подогревателях. 

3. Водоразбор на горячее водоснабжение производится химически очищенной водой. 

4. Водоразбор на горячее водоснабжение производится деаэрированной водой. 

 

 

4.Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы (проекта)) по 

дисциплине (модулю) 

 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ОПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.8) 

 

1. Насколько понизится давление пара низкого давления при его передвижении со 

с коростью 15 м/с по прямолинейному паропроводу диаметром 

25 мм, выполненному на водогазопроводной трубы (ГОСТ 3262-75), длиной 20 м? 

Какую тепловую мощность с целью теплогазоснабжения и 

вентиляции несет в себе этот пар? 

2. Какие функции выполняет смесительный насос в системе водяного отопления, при-

соединенной по зависимой схеме к наружным теплопроводам, включенный: а) в пере-

мычку между магистралями системы; б)   в   общую обратную магистраль; в) в общую 

подающую магистраль системы отопления? 

3. Объяснить принцип работы и назначение регулятора постоянства расхода (РР). 

4. От чего зависит выбор схемы вентиляции для создания в помещениях воздушной среды, 

удовлетворяющей установленным гигиеническим требованиям? 

5. Что происходит при изменении расчетного гидравлического режима теплоснабже-

ния? 

6. Какую минимальную температуру, по сравнению с температурой внутреннего воздуха, 

может иметь приточный воздух в холодный период года  при достижении им рабочего 

места в помещениях промышленных зданий ? 

7. Какие виды органического топлива можно сжигать в камерных топках? 

8. В чем смысл качественного регулированного отпуска тепла на системы отопления. Ка-

кие закономерности положены в основу закона регулирования отпуска тепла на систему 

отопления? 

9. Что происходит при изменении расчетного гидравлического режима теплоснабжения? 

10. Как определяются капитальные вложения, эксплуатационные издержки 

и приведенные затраты для элементов системы отопления? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.1) 

 

1. Что такое качественное и количественное регулирование отпуска тепла на отопление. Со-

поставить два метода регулирования и наметить области их применения? 

2. Перечислить конструктивно-планировочные и эксплуатационные мероприятия, направ-

ленные на снижение затрат на отопление зданий? 

3. В чем смысл качественного регулированного отпуска тепла на системы 

 отопления? Какие закономерности положены в основу закона регулирования отпуска тепла 

на систему отопления? 

4. Привести сравнительную характеристику способов присоединения системы отопления к 

тепловой сети. По какому критерию принимается та или иная схема присоединения? 
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5. Как определяются капитальные вложения, эксплуатационные издержки и приведенные 

затраты для элементов системы отопления? 

6. Выбор начального давления пара в системе парового отопления? 

7. Гидравлический расчет паропроводов низкого давления? 

8. Гидравлический расчет паропроводов высокого давления? 

9. Тепловой расчет воздуховодов? 

10. Организация подачи воздуха отопительно-вентиляционными агрегатами? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.2) 

 

1. Условия применения повышенного температурного графика регулирования. 

2. Аэродинамический расчет систем естественной вентиляции. 

3. Гидравлический расчет паропроводов высокого давления. 

4. Тепловой расчет воздуховодов. 

5. Назовите достоинства закрытой системы теплоснабжения 

6. Назовите область применения двухтрубных закрытых водяных тепловых сетей 

7. Назовите области применения трехтрубных закрытых водяных тепловых сетей. 

8. Назовите области применения четырехтрубных закрытых водяных тепловых сетей. 

9. Когда применяются однотрубные водяные системы теплоснабжения. 

10. Когда допускается применение паровых систем теплоснабжения. 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.4) 

1. Что такое распорядительная документация производственного подразделения? 

2. Что такое постановление? 

3. Что такое решение? 

4. Что такое приказ? 

5. Что такое распоряжение? 

6. Что такое указание? 

7. Что утверждается приказом? 

8. В каком случае издается распоряжение? 

9. В каком случае издается указание? 

10. Что такое единоличный и коллегиальный органы? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ОПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.3) 

 

1.С каким коэффициентом обеспеченности в СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха дана расчетная температура наружного воздуха для расчета сис-

тем отопления? 

2. Назовите признаки открытой схемы сбора и возврата конденсата паровых систем тепло-

снабжения? 

3. Степень очистки газового потока для сетчатых фильтров не должна превышать какого 

значения? 

4. Какова низшая теплота сгорания коксового газа? 

5. Какова низшая теплота сгорания генераторного газа? 

6. Какой может быть полоса отчуждения магистрального газопровода? 

7. Чему равно давление перед компрессорными станциями магистрального газопровода? 

8. Коэффициент запаса прочности полиэтиленовых труб, применяемых для строительства 

газопроводов? 

9. Основной недостаток независимого присоединения потребителей к тепловой сети? 
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10.  Как соотносятся расход тепла на вентиляцию и расход тепла на отопление соответст-

вующих зданий при определении расходов тепла по укрупненным показателям? 

  

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ОПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.4) 

 

1. Почему расчетная площадь отопительного прибора при теплоносителе паре отлича-

ется от площади прибора при теплоносителе воде (Тепловая нагрузка и начальная 

температура теплоносителей одинаковы)? 

2. Что показывает линия статического напора в пьезометрическом графике? 

3. Какая должна быть высота вытяжной шахты при удаление воздуха из чердака в зданиях 

с теплым чердаком ? 

4. Особенности гидравлического расчета конденсатопроводов. 

5. Особенности расчета воздуховодов центрального воздушного отопления. 

6. Теоретический объем воздуха, идущий на сжигание 1 м
3 

природного газа,  

равен 10 м
3
/м

3
. Определите энтальпию теоретически необходимого количества воздуха при 

температуре 600 °C, если его удельная энтальпия при этой температуре равна 830 кДж/м
3
. 

7. Насколько понизится давление пара низкого давления при его передвижении со 

скоростью 15 м/с по прямолинейному паропроводу диаметром 25 мм, выполненному 

на водогазопроводной трубы (ГОСТ 3262-75), дли- ной 20 м? Какую тепловую мощ-

ность с целью теплогазоснабжения и вентиляции несет в себе этот пар? 

8. Объяснить принцип работы и назначение регулятора постоянства расхода (РР). 

9. От чего зависит выбор схемы вентиляции для создания в помещениях воздушной среды, 

удовлетворяющей установленным гигиеническим требованиям? 

10. Что происходит при изменении расчетного гидравлического режима теплоснабже-

ния? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ОПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.5) 

 

1.Что входит в состав рабочей документации систем теплогазоснабжения и вентиляции? 

2.Что входит в состав основного комплекта рабочих чертежей марки ОВ? 

3.Какие обозначения присваиваются системам и установкам систем вентиляции, кондицио-

нирования и воздушного отопления? 

4.По какому ГОСТ принимают условные обозначения приборов, средств автоматизации и 

линий связи, буквенные обозначения измеряемых величин и функциональных признаков 

приборов? 

5.Что наносят на план-схеме размещения установок систем? 

6. Что входит в основные показатели систем ОВ? 

7. Как изображают трубопроводы, арматуру и другие устройства на фрагментах и узлах 

планов, разрезов? 

8. Что наносят на планы и разрезы систем? 

9. Что наносят на схемы систем вентиляции и кондиционирования? 

10. В каком масштабе выполняют эскизные чертежи систем теплогазоснабжения и вентиля-

ции? 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ОПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.6) 

1.Приточно-вытяжные установки. 

2.Крышные и центробежные вентиляторы. Дефлекторы. 

3.Осушители и увлажнители воздуха. 
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4.Калориферы. 

5.Циркуляционные и смесительные насосы в тепловых пунктах. Элеваторы. 

6.Котлы.  

7. Водоподогреватели в тепловых пунктах. 

8. Теплонасосные установки. 

9. Узлы управления системами отопления и теплоснабжения. 

10. Расширительные баки, воздухосборники., баки-аккумуляторы. 

11. Грязевики, фильтры. 

10. Регуляторы давления. 

11.Деаэраторы. 

12. Подвижные и неподвижные опоры. 

13. Типы компенсаторов. 

14. Теплофикационные камеры и компенсаторные ниши. 

15.Конденсатоотводчики. 

16. Баки аккумуляторы в системах ГВС 


