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Введение

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью процесса обучения позволяющей привить студенту навыки работы с научно-технической, нормативной и методической литературой. Углубить и развить навыки, привить студенту навыки самостоятельного решения определенного круга задач, что является неотъемлемой частью работы специалиста.

               1. Цели и задачи самостоятельной работы студентов

         Целью работы явятся углубление и закрепление знаний, полученных при изучении курса «Проектирование оптико-электронных приборов», развитие навыков самостоятельной работы, умения решать конкретные инженерные задачи.

2. Методические указания по выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы

Самостоятельная внеаудиторная работа выполняется студентом в соответствии с темами указанными в таблице 1. В этой таблице так же указан литературный источник, необходимый для освоения предложенного материала. По окончании изучения раздела студент предоставляет отчет в соответствии с заданием в виде конспекта или электронной версии файла (в зависимости от задания) и проходит собеседование с преподавателем.

                                                                                 Таблица 1

	№ п/п
	Содержание работы, объем в часах
	Трудоемкость

(час.)
	Методические материалы



	1
	2
	3
	4

	
	Самостоятельное изучение раздела «Эргономика и дизайн оптико-электронных приборов (обеспечение психофизиологических и антропологических показателей)»
	10
	[11]

	
	Самостоятельное изучение раздела «Средства автоматизированного конструирования»
	10
	[11]

	1
	Создание чертежа линзы. Создание чертежа крепления линзы. 
	17

Задание - любая линза объектива из Приложения А вариант крепления на усмотрение студента
Чертежи линзы и способа её крепления в электронном виде. Обоснование выбора варианта крепления.
	[1], [8], [9], [10]


	2
	Создание чертежа типовой конструкции объектива. Расчет конструкции на жесткость 
	20

Задание из Приложения А
Чертеж типового объектива. Последовательность и результаты расчета конструкции объектива на жесткость. (в эл. виде)
	[2], [3], [4], [5], [6], [7]


	3
	Подготовка к текущим аттестациям
	10
	Конспект лекций
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Приложение А
Варианты выполнения задания: 

- объектив "Минитар-1", конструкция насыпная в оправах

- объектив "Минитар-1", конструкция насыпная 

- объектив "Минитар-1", конструкция комбинированная

- объектив "Минитар-1", конструкция насыпная без промежуточных колец

Максимальный диаметр оправы - 25 мм, осевая длина не более 15 мм 
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Рисунок 1 – Объектив «Минитар-I»
Таблица 1
	Конструктивные параметры объектива «Минитар- I»

	Поз.
	 D1 мм
	Стрелка

по D1 мм
	D2 мм
	Стрелка 

D2 мм
	Толщина 

по оси 

мм

	1
	14,2
	2,29
	13,08
	1,18
	1,95 ± 0,02

	2
	12,52
	1,53
	11,84
	0,21
	1,95 ± 0,1

	3
	11,84
	0,21
	10,26
	0,65
	0,78 ± 0,1

	4
	9,16
	0,21
	8,56
	0,85
	0,78 ± 0,02

	5.
	8,66
	0,37
	8,60
	0,39
	1,76 ± 0,02


Таблица 2
	Поз.
	Радиусы кривизны
	Марка стекла

	1.
	r1 =

r2 =
	12,078

18,707
	СТК9

	2.
	r1 =

r2 =
	13,459

81,66
	СТК9

	3.
	r1 =

r2 =
	81,66

19,999
	ТФ4

	4.
	r1 =

r2 =
	- 48,98

11,092
	ТФ4

	5.
	r1 =
r2 =
	24,55
-24,55
	ТФ4


При разработке конструкции выбрать метод крепления оптических деталей обеспечивающий требования юстировки.
Примечание: Выполнение графических работ проводить в редакторах трехмерной графики с предоставлением файлов 3D моделей и сборок.
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