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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

6 семестр

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-1
1. Контрольный вопрос. Какие системы обладают максимальной мощностью при приблизительно одинаковых размерах?

A)  электрические ССУ;

B)  гидравлические;

C)  пневматические;

D)  ССУ на ГТ;


E)  механические
2. Контрольный вопрос. Основными недостатками газовых следящих систем являются:

а) большая сжимаемость; б) зависимость свойств системы от изменения температуры; в) наличие утечек; г) малое быстродействие.

A)  а, б;

B)  б, в, г;

C)  а, в;

D)  нет правильного ответа;

E)  все ответы верны.
3. Контрольный вопрос. Какого элемента нет в «ВАД»?

A)  Выходной штуцер;

B)  Редуктор давления с пусковым и проверочным устройствами;

C)  Фильтр твердых частиц; 

D)  Оболочка;

E)  Зарядное устройство.

4. Контрольный вопрос. Пневматические и газовые аккумуляторы рекомендуются для процессов длительности:

A) от десятых долей секунды до нескольких секунд

B) до нескольких десятков секунд

C) до 2х – 3х минут

D) неограниченное использование

5. Контрольный вопрос. Основное назначение дроссельных устройств – 

A) подвод энергии или рабочего тела к потребителям

B) изменение давления и расхода рабочего тела

C) для очищения рабочего тела от посторонних примесей

D) для придания жесткости конструкции

6. Контрольный вопрос. Выберите неверный ответ. ГПГ могут быть построены по следующим  основным схемам:

A. ГПГ с одним дросселем ( однополостной ГПГ).

B. ГПГ с двумя дросселями и промежуточной рабочей полостью (ГПГ с ресивером),

C. ГПГ со сбросовым клапаном или с регулятором давления, либо расхода,

D. ГПГ с четырьмя дросселями и промежуточной рабочей полостью


7. Контрольный вопрос. Арматура и магистрали используются для: (выбрать неверный ответ)

A. для подвода энергии или рабочего тела к потребителям.

B. для придания жесткости конструкции.

C. для очищения рабочего тела от посторонних примесей.

D. для изменения и стабилизации параметров рабочего тела.

8. Контрольный вопрос. Высокий коэффициент усиления ГГУ типа – сопло-заслока объясняется:

A. объясняется малыми мощностями, потребными для перемещения заслонки

B. небольшой величиной перемещения заслонки

C. высокой скоростью движения рабочего тела

D. нет правильного ответа

9. Контрольный вопрос. Статическая характеристика усилителя типа «струйная трубка» - это зависимость:

A. площади втекания рабочего тела от угла поворота трубки α°

B. площади вытекания рабочего тела от угла поворота трубки α°

C. давлений в полостях двигателя от угла поворота трубки α°



D. давлений в полостях двигателя от площади втекания рабочего тела


10. Контрольный вопрос. Какого способа подвода рабочего тела к струйной трубке не существует?

A. Боковой подвод рабочего тела.

B. Осевой подвод рабочего тела  

C. Струйный подвод рабочего тела 

D. Подвод рабочего тела с помощью шарика



Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3
1. Контрольный вопрос. 
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 - это

А) внутренний диаметр шаровой оболочки

Б) допустимое напряжение материала баллона

В) предел текучести материала баллона

Г) коэффициент запаса прочности

2. Контрольный вопрос. 
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 - это

А) внутренний диаметр шаровой оболочки

Б) допустимое напряжение материала баллона

В) предел текучести материала баллона

Г) максимально возможное давление внутри баллона

3. Контрольный вопрос. 
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- это

А) внутренний диаметр шаровой оболочки

Б) допустимое напряжение материала баллона

В) предел текучести материала баллона

Г) максимально возможное давление внутри баллона

4. Контрольный вопрос. 
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 - это

А) внутренний диаметр шаровой оболочки

Б) допустимое напряжение материала баллона

В) предел текучести материала баллона

Г) максимально возможное давление внутри баллона

5. Контрольный вопрос. Для шарового баллона наружный диаметр рассчиты​вается по формуле:

А)
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6. Контрольный вопрос. КПД газового привода есть:

A. Отношение выходной мощности двигателя к внутреннему давлению в ИП газового привода 

B. Отношение выходной мощности двигателя к мощности потока газа, подаваемого на газовый привод от ИП

C. Отношение выходной с двигателя к скорости потока газа, подаваемого на его газовый привод от ИП

D. Отношение выходной мощности двигателя к температуре газа, подаваемого на его газовый привод от ИП

7. Контрольный вопрос. В идеальных условиях и при нормальных атмосферных условиях рекомендуется использовать:

A. Горячие газы

B. Воздух

C. Кислород

D. Одноатомные газы



8. Контрольный вопрос. В самом наилучшем случае при работе одностороннего двигателя используется __ % энергии газа:

A. 20%

B. 40%

C. 60%

D. 70%

9. Контрольный вопрос. Выберите верное высказывание относительно КПД газового двигателя

1. с уменьшением давления ИП величина КПД падает.

2. на участке изменения внешних нагрузок от r = 0,4 до r = rT КПД привода изменяется незначительно и его значение близко к максимальному.

A. Верно – 1

B. Верно – 2

C. Оба не верны

D. Оба верны

10. Контрольный вопрос. Какого редуктора давления не бывает:

A. редуктора обратного действия, неуравновешенного.

B. редуктора обратного действия, уравновешенного по низкому давлению.

C. редуктора обратного действия, разгруженного по низкому давлению.

D. редуктора обратного, нагруженного равномерно.
7 семестр

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-1
1. К преимуществам гидравлических приводов можно отнести
А) Простота обеспечения надежного демпфирования автоко​лебаний.
Б) Простота предохранения от перегрузок и поломок.

В) Простота и удобство эксплуатации 

Г) Все выше перечисленное

2. Укажите количество преобразователей энергии

А)1

Б)2

В)3

Г)4

3. выделите не верное отверждение

а) рабочие жидкости не должны выделять паров при рабочих температурах и     содержать примесей, которые могут выделять пары;

б) должны содержать в себе значительного количества воздуха.

в) рабочие жидкости должны обладать антикоррозийными свой​ствами.

г) обладать хорошей смазывающей способностью

4. Турбулентный режим движения жидкости это 

а) режим, при котором частицы жидкости сохраняют определенный строй (движутся послойно);
б) режим, при котором частицы жидкости перемещаются в трубопроводе бессистемно;
в) режим, при котором частицы жидкости двигаются как послойно так и бессистемно;
г) режим, при котором частицы жидкости двигаются послойно только в центре трубопровода.

5. Важнейшими характеристиками двигателей в случае нагружения их постоянной силой будут являться две величины:

1)нагрузка и скорость

2)нагрузка и относительное отверстие

3) относительное отверстие и скорость

4)скорость и мощность.

6. Критическое значение числа Рейнольдса равно 

а) 2300;
б) 3200;
в) 4000;
г) 4600.

7. Гидравлическими машинами называют 

а) машины, вырабатывающие энергию и сообщающие ее жидкости;
б) машины, которые сообщают проходящей через них жидкости механическую энергию, либо получают от жидкости часть энергии и передают ее рабочим органам;
в) машины, способные работать только при их полном погружении в жидкость с сообщением им механической энергии привода;
г) машины, соединяющиеся между собой системой трубопроводов, по которым движется рабочая жидкость, отдающая энергию.

8. Выделите неверное утверждение , из рассмотрения кривых мощности вытекают следующие выводы :

1). Нельзя проектировать газовый двигатель с максимальным моментом  МТ (или RТ), равным максимальной, шарнирной нагрузке Мшmax (или Rн зад.); 

Если RТ2 = Rнзад (см. рисунок), то при понижения номинального давления на ∆Рр (кривая 1) RТ < Rнзад и двигатель не преодолеет заданную величину нагрузки, т.е. двигатель будет работать в режиме тормоза.
2). С точки зрения получения максимальной выходной мощности выгодно выбирать двигатель, у которого   Rопт2 = Rнзад, но при этом в случае понижения давления И.П. двигатель будет в иметь весьма малую выходную мощность или даже совсем не отработает заданную нагрузку (вывод 1). 

3). Очевидно, что двигатель нужно выбирать таким образом, чтобы его оптимальная нагрузка Rопт2  была бы несколько большей заданной нагрузки, Rопт2 > Rнзад т. е. необходим о выбирать двигатель с рабочей точкой А , лежащей на восходящей ветви номинальной кривой мощности N(Rн). В этом случае разбросы выходных мощностей двигателя И.П. ∆N при колебаниях дав​ления И.П. ∆Р  будут небольшими.

4) Тормозной момент (усилие)не следует выбирать с некоторым запасом по отношению к максимальной внешней нагрузке  (ϭ). Но если взять слишком большой запас по нагрузке (точка Б), стабильность выходных характеристик улучшиться, но при этом выходная мощность будет очень малой, двигатель слишком   много энергии будет расходовать напрасно и система будет иметь очень малый коэффициент энергоёмкости.

9. Для двигателя с дроссельным управлениям на выходе при погрешностях давления И.П., не превышающих ±20% от номинала, величина коэффициента запаса по моменту, может быть рекомендована в пределах

1) 1,5÷2

2)15÷20

3)5,5÷10,5

4) 55÷105

10. В поршневом насосе двойного действия одному ходу поршня соответствует 

а) только процесс всасывания;
б) процесс всасывания и нагнетания;
в) процесс всасывания или нагнетания;
г) процесс всасывания, нагнетания и снова всасывания.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3

1. Уравнение Бернулли для идеальной жидкости имеет вид (В)

[image: image10.png]



2. На каком рисунке изображен поршневой насос двойного действия? (г)
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3. На рисунке показано Пусковое устройство с пирозапалом  Укажите неправильное обозначение его элементов. 

.
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1) 1-поршень, 2-Корпус пироустройства, 3-Пирозапал

2) 1-Поршень с полым штоком, 2-Пороховой заряд, 3-Пирозапал.

3) 3-Пирозапал, 4-Корпус пироустройства, 5-Баллон со сжатым газом.

4)4-Корпус пироустройства, 5-Баллонсо сжатым газом, 2-Пороховой заряд.

4. Арматура и магистрали являются промежуточными звеньями между источниками питания и потребителями. Они предназначены:

1 - для подвода энергии или рабочего тела к потребителям.

2 - для очищения рабочего тела от посторонних примесей.

3 – для изменения и стабилизации параметров рабочего тела.

4-все выше перечисленное

5. в формуле Пуазейля λ – это?

[image: image13.png]G=A-(P,—B)




1 пропорциональности, зависящий от геометрических размеров дросселя, вязкости газа (жидкости) и удельного веса.

2 длина капилляра

3 коэффициент кинематической вязкости

4 диаметр отверстия, эквивалентного расходу капилляра

6. На рисунке представлен:
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а) игольчатый дроссель.


б) шариковый дроссель.


в) щелевой дроссель.


г) сетчатый фильтр.

7. На рисунке представлен:
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а) игольчатый дроссель.


б) шариковый дроссель.


в) щелевой дроссель.

г) сетчатый фильтр.

8. На рисунке представлен:

[image: image16.jpg]



а) игольчатый дроссель.


б) шариковый дроссель.


в) щелевой дроссель.

г) сетчатый фильтр.

9. На рисунке представлен:
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а) игольчатый дроссель.


б) шариковый дроссель.


в) щелевой дроссель.

г) сетчатый фильтр.

10. Для подачи рабочего тела к потребителям, к регулирующим устройствам используются:


а) фильтры


б) дроссели


в) трубопроводы


г) клапаны

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

6 семестр

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-1
1. Контрольный вопрос. Проектирование ВАБ в основном сводится:

А) к совершенствованию мощностей

Б) к проектированию газовых двигателей

В) к проектированию редуктора давления и расчету баллона

Г) к проектированию источников питания

2. Контрольный вопрос. Проектирование редукторов давления происходит:

А) в 4 этапа

Б) в 3 этапа

В) в 2 этапа

Г) в 5 этапов

3. Контрольный вопрос. К элементам блок-схемы рулевого конструктора (РК) относят:

А) газовый усилитель типа «сопло-заслонка»

Б) ЭМП с магнитной пружиной.

В) газовый источник питания

Г) Элемент О.С. потенциометрического типа

4. Контрольный вопрос. ВСЕГДА необходимо проектировать привод…

А) с некоторым запасом по мощности

Б) с длительным эксплуатационным сроком 

В) без учета каких-либо запасов

Г) с минимальной стабильностью

5. Контрольный вопрос. Увеличение мощности приводит:

А) к увеличению веса и габаритов

Б) к уменьшению веса и габаритов

В) не влияет на коэффициент энергоемкости

Г) не влияет на надежность

6. Контрольный вопрос. Уравнение Клапейрона-Менделеева

A) V/P=RT


B) PV=R/T


C) P/V=RT

D) PV=T/R

7. Контрольный вопрос. Закон сохранения энергии газа:

A) 
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B) 
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C) 
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D) 
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8. Контрольный вопрос. Механической характеристикой газового двигателя является зависимость:

A) установившейся скорости поршня от внешней нагрузки

B) установившейся скорости поршня от внутреннего давления

C) внешней нагрузки от температуры рабочего тела

D) установившейся скорости поршня от температуры рабочего тела

9. Контрольный вопрос. Максимальная скорость поршня пневматического двигателя примерно равна.

A) Гораздо меньше скорости звука

B) Немного меньше скорости звука

C) Немного больше скорости звука

D) На много больше скорости звука

10. Контрольный вопрос. Под энергетическими характеристиками газовых двигателей в общем понимают:

A) Зависимость рабочего давления от скорости

B) Зависимость скорости поршня от внешней нагрузки

C) Зависимость выходной мощности двигателя от нагрузки

D) Нет верного ответа

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3
1. Контрольный вопрос. Максимального расхода газа определяется по формуле:

А) 
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2. Контрольный вопрос. Общий весовой запас воздуха следует искать по формуле:

А) 
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Б) 
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В) 
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3. Контрольный вопрос. При расчете Р.Д. из условий обеспечения заданной точности первоначально рассчитывают:

А) параметр  в*

Б) диаметр ч.э.  Dч.э 

В) обобщенней параметр Вн

Г) площадь чувствительного элемента Sн

4. Контрольный вопрос. Уравнение газового двигателя имеет следующий вид:

А) 
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В) 
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5. Контрольный вопрос. Передаточную функцию АМП, согласно определению в ТАР можно найти по зависимости:

А) 
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Б) 
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В) 
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Г) 
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6. Контрольный вопрос. Под статической характеристикой ГУ понимаем:

A) зависимость скорости перемещения поршня от перемещения заслонки в установившемся режиме работы

B) зависимость перепада давлений в рабочих полостях двигателя от перемещения заслонки в установившемся режиме работы

C) зависимость перепада давлений в рабочих полостях двигателя от перемещения заслонки

D) зависимость перепада давлений в рабочих полостях двигателя от внешней нагрузки

7. Контрольный вопрос. Под статической характеристикой газового привода будем понимать:

A) зависимость перемещения поршня от перемещения заслонки в установившемся режиме работы

B) зависимость перемещения поршня от перемещения газового усилителя в установившемся режиме работы

C) зависимость перемещения поршня от перемещения газового усилителя

D) нет правильного ответа

8. Контрольный вопрос. Установившимся режимом для газового привода 2х стороннего действия можно считать:

A) Режим движения со скоростью холостого хода

B) Режим движения с переменной скоростью

C) Режим движения при нагружении постоянной нагрузкой

D) Режим движения с постоянным ускорением

9. Контрольный вопрос. Скорость холостого хода газового привода зависит от:

A) Режима втекания в рабочие полости двигателя 

B) Максимального относительного отверстия

C) И А, и В

D) Ни А, ни В.

10. Контрольный вопрос. Выберете верное утверждение

A) скорость холостого хода обратно пропорциональна площади выходных отверстий и температуре ГГ и не зависит от давления газа

B) скорость холостого хода прямо пропорциональна площади выходных отверстий и температуре ГГ и не зависит от давления газа

C) скорость холостого хода обратно пропорциональна площади выходных отверстий и температуре ГГ и зависит от давления газа

D) скорость холостого хода прямо пропорциональна площади выходных отверстий и температуре ГГ и зависит от давления газа
7 семестр

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-1

1. К недостаткам гидравлически приводов относятся

А) Огнеопасность применяемых жидкостей

Б) Наличие обратных (сливных) труб.

В) явление кавитации

Г) все вышеперечисленное

2. Рабочие жидкости не должны обладать

А) вязкостью

Б) сжимаемостью

В) способностью смазывания

Г)способностью выделять пары

3. Ламинарный режим движения жидкости это 

а) режим, при котором частицы жидкости перемещаются бессистемно только у стенок трубопровода;
б) режим, при котором частицы жидкости в трубопроводе перемещаются бессистемно;
в) режим, при котором жидкость сохраняет определенный строй своих частиц;
г) режим, при котором частицы жидкости двигаются послойно только у стенок трубопровода.

4. Элементы ГСС, в том числе и двигатели, могут быть нагружены:

1. Постоянной внешней силой

2. Позиционной нагрузкой 

3. Чисто инерционной нагрузкой

4.Всем выше перечисленным.

5. От каких параметров зависит значение числа Рейнольдса? 

а) от диаметра трубопровода, кинематической вязкости жидкости и скорости движения жидкости;
б) от расхода жидкости, от температуры жидкости, от длины трубопровода;
в) от динамической вязкости, от плотности и от скорости движения жидкости;
г) от скорости движения жидкости, от шероховатости стенок трубопровода, от вязкости жидкости.

6. Основными требованиями, предъявляемыми к проектируемым двигателям, являются:
1) двигатель должен обеспечить определенный угол поворота руля δрºmax.

2) Р.М. должна иметь движущий момент, больший момента вешней нагрузки Мдв > Мн

3) Р.М. должна обладать заданной величиной скорости холостого хода δрхх(Vхх).

4) все выше перечисленное

7. Число Рейнольдса при истечении струи через отверстие в резервуаре определяется по формуле

[image: image38.png]



8. тормозное усилие функционально зависит от пяти параметров: 
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)

max00

,,,

тpп

RfpSbxS

m

=

. От чего зависят погрешности параметров?

1). Погрешности геометрических размеров двигателя и ГУ ∆Sn, ∆b, ∆µ0S0  зависят от:

а) технологии изготовления, т.е. от допусков на диаметры цилиндра, входных дросселей и выходных сопел – Dy, d0, dc - от класса точности (пример Dy =19, А = 19 ± 0,023мм) 

б) времени функционирования Р.М. - от разгара отверстий, от забития их сажей и смолами (для Р.М. на ГГ) 

2). Погрешность максимального перемещения заслонки зависит от погрешностей сборки, т.е. стыковки Р.М., ГУ и ЭМП, а также от неправильной настройки Р.М. 

3). Погрешность ∆Рр определяется погрешностями выходных характеристик либо параметров И. П.

4) Все выше перечисленное

9. В поршневом насосе простого действия одному ходу поршня соответствует 

а) только процесс всасывания;
б) только процесс нагнетания;
в) процесс всасывания или нагнетания;
г) ни один процесс не выполняется полностью.

10. найдите не верное утверждение:

1. При выборе источника питания для МГС преимущество не следует отдавать воздушным И.П. и ГПГ, поскольку они просты по конструкции, но не надежны, имеют короткий срок хранения и обладают малым коэффициентом энергоемкости.

2. Аккумуляторы пружинного типа рекомендуются для кратковременны процессов от десятых долей секунды до нескольких секунд, например для привода программных механизмов в МГС и КГС.

3. Пневматические и газовые аккумуляторы рекомендуются для процессов длительности до нескольких десятков секунд (например, в различного рода силовых системах, действующих эпизодически на КЛА).

4. Электрические батареи (не подзаряжаемые в процессе работы) рекомендуются для процессов длительностью от нескольких минут до десятков минут (например, в КГУС).

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3

1. Уравнение Бернулли для реальной жидкости имеет вид
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2. На рисунке изображен поршневой насос простого действия. Укажите неправильное обозначение его элементов. 
	[image: image41.png]



	а) 1 - цилиндр, 3 - шток; 5 - всасывающий трубопровод;
б) 2 - поршень, 4 - расходный резервуар, 6 - нагнетательный клапан;
в) 7 - рабочая камера, 9 - напорный трубопровод, 1 - цилиндр;
г) 2 - поршень, 1 - цилиндр, 7 -рабочая камера.




3. Ресивер – это:

а) газовая емкость

б) вид дросселя

в) соединительный элемент трубопроводов

г)вид клапана

4. Ресиверы используются для:


а) изменения направления движения рабочего тела


б) сглаживания пульсаций давления рабочего тела


в) перекрытия магистралей рабочего тела

5. Двигатели Р.П. объёмного регулирования, в отличие от двигателей дроссельного управления, - это:


а) воздушные аккумуляторы давления.


б) гидродвигатели с насосом переменной производительности.


в) гидродвигатели с насосом постоянной производительности.

6. В С.С. УС двигатели одностороннего действия применяются очень редко, в основном, в качестве:


а) силовых двигателей.


б) вспомогательных двигателей.


в) пусковых устройств.


г) не применяются.

7. В поршневых двигателях существуют 2 вида трений: сухое и вязкое. Суxoe трение – это:


а) постоянная сила, зависящая от знака скорости V.


б) сила, пропорциональная, скорости V.


в) сила, пропорциональная, ускорению w.


г) постоянная сила, зависящая от знака ускорения w.

8. В поршневых двигателях существуют 2 вида трений: сухое и вязкое.  Вязкое трение – это:


а) постоянная сила, зависящая от знака скорости V.


б) сила, пропорциональная, скорости V.


в) сила, пропорциональная, ускорению w.


г) постоянная сила, зависящая от знака ускорения w.

9. Среди допущений, принимаемых обычно при составлении систем дифференциальных уравнений РД, найдите НЕ ВЕРНОЕ:

а) Реакция струи газа на клапан не учитывается.

б) Потери энергии в трубопроводах от ИП до РД и от РД потребителей отсутствуют.

в) Режим втекания в рабочие полости потребителей – докритический.

г) Клапан жестко связан с подвижными элементами конструкции.

10. Среди допущений, принимаемых обычно при составлении систем дифференциальных уравнений РД, найдите НЕ ВЕРНОЕ:

а) Реакция струи газа на клапан не учитывается.

б) Потери энергии в трубопроводах от ИП до РД и от РД потребителей отсутствуют.

в) Клапан жестко связан с подвижными элементами конструкции.

г) Сухое трение в подвижных элементах существенно и им пренебречь нельзя.
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