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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов) 
 
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные зада-

ния и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные 
контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся плани-
руемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей 
рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установ-
ленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образова-
тельной программы. 

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в 
общей характеристике основной профессиональной образовательной программы. 

 
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего 

контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.1) 

 
1. Линейность световой характеристики преобразователя ток-напряжение в широком дина-
мическом диапазоне обеспечивается благодаря тому, что: 
1. Фотодиод работает на низкоомную нагрузку, роль которой выполняет малое эквивалент-
ное входное сопротивление  преобразователя тока-напряжения;     

  2. Ослабляется действие паразитной емкости входной цепи;            3.  min

max

e

e

Ф
Ф

велико. 

 
2. В качестве усилителя в оптико-электронном приборе обычно используется: 
1. Усилитель переменного тока;  2. Усилитель постоянного тока. 3. Усилитель мощности. 4. 
Нет правильного ответа 
 
3. Минимальное сопротивление обратной связи OCR  в преобразователе ток-напряжение ог-
раничивается температурным шумом резистора обратной связи и определяется по следую-
щей формуле: 
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4. Вольтовая чувствительность фотоприемника определяется по формуле: 

 
1)Su=Uвых*Ф ;  2) Su= Ф / Uвых;  3) Su=Uвых/Δt ;  4) Su=Uвх/Ф ; 5) Нет правильного ответа 

 
 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.2) 

 
1. Для схемы включения четырехплощадочных позиционно-чувствительных фотодиодов 
справедливо выражение: 
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2. В случае время-импульсного режима работы позиционно-чувствительного ФПУ с про-
дольным электрическим полем выходной сигнал формируется в виде:  
 
1) Аналогового сигнала     2) Параллельного двоичного кода     3) Последовательного двоич-
ного кода 
4) Последовательного восьмеричного кода   5) Нет правильного ответа 
 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3) 

 
1. Определить фототок диода, если на него падает световой поток Ф = 0,02 лм, а интеграль-
ная токовая чувствительность SI  = 15 000 мкА/лм.   
 
2.  Изобразите обобщенную схему электронного тракта ОЭП. 

 
3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.1) 

 
1. По значению темнового сопротивления и уровням собственных шумов функциональные 
фоторезисторы делят на: 
1) низкоомные резисторы на основе антимонида индия, охлаждаемые фоторезисторы на ос-
нове арсенида германия и высокоомные фоторезисторы на основе халькогенидов свинца; 
2)  низкоомные резисторы на основе германия, охлаждаемые фоторезисторы на основе анти-
монида индия и высокоомные фоторезисторы на основе халькогенидов свинца; 
3) низкоомные резисторы на основе германия, легированного медью, охлаждаемые фоторе-
зисторы на основе солей индия и высокоомные фоторезисторы на основе халькогенидов 
свинца; 
4) нет правильного ответа.  
 
2. Удельная обнаружительная способность определяется по формуле 
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3. Изобразите схему обработки сигнала четырехплощадочного фотодиода. 
 
4. Найти Нf сигнала фотоприемника при модуляции оптического излучения импульсами 
прямоугольной формы, если длительность излучаемого импульса составляет 20 нс, а допус-
тимый относительный скол вершины импульса  10%. 

 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.2) 
 
4. Максимальный заряд, собираемый в потенциальной яме, определяется по формуле: 
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6. Расчет коэффициента усиления электронного тракта по напряжению: 
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Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3) 
 

1. Напряжение шума ( )ш выхU  на выходе ФПУ в полосе частот 1 Гцf∆ = определяется по 

формуле: 

1) ( ) ( ) ( ) ( )( )2 2 2 2 ,OCш вых ш у ш ФД R ОСU i i i R= + +                  2) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )2 2 2 2 2 ,OCш вых ш у ш у ш ФД R ОСU e i i i R= + + +  

3) ( ) ( ) ( ) ( )( )2 2 2 ,ОСш вых ш у ш ФД R ОСU R i i i= + +                   4) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )2 2 2 2 2 ,OCш вых ш у ш у ш ФД R ОСU e i i i R= − + +  

5) Нет правильного ответа. 

 
2. Определить входное сопротивление преобразователя ток–напряжение, если сопротивление 
обратной связи 100 кОм, коэффициент усиления ОУ 50000. 

 


