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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

2 семестр
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.5)
1. В среде САПР Компас файлы объемных моделей создаются на основе шаблонов документов:

а) Деталь; б) Чертеж; в) Спецификация; г) Сборка.

2. Какой из перечисленных графических конструкторских документов не может быть создан на основе объемной модели:
а) Спецификация; б) Чертеж печатной платы; в) Сборочный чертеж электронного блока (узла); г) Схема электрическая принципиальная.
3. К какому из перечисленных графических конструкторских документов выпускается дополнительный элемент «Спецификация»:

а) Чертеж печатной платы; б) Сборочный чертеж электронного блока (узла); в) Схема электрическая принципиальная.
4. К какому из перечисленных графических конструкторских документов выпускается дополнительный элемент «Перечень элементов»:

а) Чертеж печатной платы; б) Сборочный чертеж электронного блока (узла); в) Схема электрическая принципиальная.
5. УГО (условно графическое обозначение) электрического соединителя на электрической принципиальной схеме:
а) полностью повторяет внешний вид реального соединителя; б) обозначается в виде таблицы; в) изображается произвольно; г) верны варианты ответа а) и б).

6. Сопоставьте понятия и их сокращения в обозначениях графических конструкторских документов:

	а) Сборочный чертеж
	1) ПЭ3

	б) Спецификация
	2) СБ

	в) Перечень элементов
	3) Э3

	г) Схема электрическая принципиальная
	4) – 


Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3)
1. В документе Сборка взаимное расположение Детали определяется при помощи?

а) Винтовых соединений; б) Сопряжений; в) Неразъемных соединений (сварка, клей); г) Резьбовых соединений;

2. Для обеспечения неподвижности в инерциальном пространстве материальное тело должно иметь:
а) три степени свободы; б) шесть степеней свободы; в) ноль степеней свободы;
3. Даны два тела: цилиндр (шток) и пластина с отверстием (направляющая). Какие сопряжения должны быть наложены на детали для обеспечения расположения штока в направляющей, при чем торцевая поверхность штока должна находиться на расстоянии 1 мм от наружной поверхности направляющей?
4) Электронные компоненты, размещаемый на печатной плате в реальности закрепляются пайкой. При разработке Сборки печатной платы с элементами взаимное расположение задается при помощи ________ ?
5) При проектировании сборки выводные электронные компоненты «закрепляются» на плате при помощи:

а) «соосность», «совпадение»; б) «соосность», «на расстоянии»; в) «соосность», «параллельность»
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.4)

1. Три проекционных вида с объемной модели в чертеж можно перенести при помощи команд:

а) Вставка-Вид с модели - Проекционный; б) Вставка-Вид с модели - Произвольный;
в) Вставка-Вид с модели – Стандартные.
2. Для построения объемной модели детали необходима связка двух элементов:
а) Эскиз – Операция (например, Выдавливания); б) Эскиз – Чертеж; в) Операция (например, Выдавливания) - Спецификация;
3. Возможна ли операция получения объемной модели из чертежа детали?
4. Резьбовые отверстия в объемных моделях создаются:

а) созданием эскиза спирали и эвольвентной поверхности; б) инструментом «Отверстие»; в) инструментом «Условное обозначение резьбы».
5) Для построение дополнительного (местного) разреза на чертеже необходимо:

а) создать замкнутый контур в месте разреза и применить инструмент «Местный разрез»;

б) разрушить вид с модели и произвести действия под буквой «а»;

в) В панели быстрого доступа выбрать инструмент «Линия разреза» и казать место дополнительного разреза.
4 семестр

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.7)
1. В соотношении документа Mathcad
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символ ( означает 

а) местозаполнитель оператора; б) местозаполнитель символа; в) курсор; г) линии ввода.

2. Оператор присваивания в Mathcad 

а) := ; б) = ; в) =: г) (.

3. Оператор численного вывода в Mathcad
а) (; б) (; в) =; г) :=.

4. Оператор символьного вывода в Mathcad
а) (; б)=: ; в) = ; г) (.

5. Сообщение об ошибке

[image: image3.png]



говорит о том, что

а) переменная «а» имеет нулевое значение; б) переменная «а» не определена выше; 

в) соотношение не имеет решения; г) переменная «а» имеет мнимое значение.

6. Кнопка [image: image4.png]


 с панели Matrix (Матрица) среды Mathcad служит

а) для построения графика; б) для загрузки изображения из внешнего файла;

в) для вывода элементов матрицы; г) для ввода матрицы.

7. Кнопка [image: image5.png]


 с панели Matrix (Матрица) среды Mathcad служит

а) для задания вектора; б) применение команды «векторизация»; 

в) задания вектор-функции; г) для нахождения векторного произведения.

8. Кнопка [image: image6.png]


 с панели Matrix (Матрица) среды Mathcad служит

а) для вывода строки матрицы; б) вычисления обратной матрицы; 

в) вывода столбца матрицы; г) вычисления определителя матрицы.

9. Кнопка [image: image7.png]


 с панели Matrix (Матрица) среды Mathcad служит

а) для вывода элементов матрицы начиная с m-го до n-го; 

б) задания матрицы размера m x n; 

в) задания ранжированной переменной; г) для вывода элементов вектора.

10. Необходимо в Mathcad задать ранжированную переменную a в интервале [-1, 1] с шагом 0.1. Какая запись правильная?

а) а:=-1,0.1..1 ; б) а=-1,0.1..1 ; в) а:=-1,-0.9..1 ; г) а:=-1,-1.1..1 .

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3)
1. Команда collect панели symbolic служит для

а) приведения подобных членов; б) упрощения выражений; 

в) разложения функций в степенной ряд; г) подстановки выражений.

2. Команда series панели symbolic служит для

а) разложения на простые дроби; б) определения коэффициентов полинома; в) расширения выражений; г) разложения в степенной ряд.

3. Символьные вычисления с помощью команд меню Symbolics и аналогичных команд панели Symbolic
а) не отличаются б) на вычисления с помощью команд панели Symbolic не влияют предыдущие расчеты; в) на вычисления с помощью команд меню Symbolics влияют предыдущие расчеты; 

г) на вычисления с помощью команд панели Symbolic влияют предыдущие расчеты.

4. Кнопка [image: image8.png]


 среды Mathcad служит для

а) вычисления объемов тел; б) задания размерных переменных; 

в) построения графиков; г) задания ранжированных переменных.

5. Начальная индексация векторов и матриц в среде Mathcad по умолчанию начинается с

а) 1; б) 0; в) -1; г) 1,1

6. В команде численного интегрирования дифференциальных уравнений

S:=rkfixed(y0,t0,tk,N,D)

параметр N определяет

а) порядок дифференциального уравнения; б) число шагов интегрирования; в) величину шага интегрирования; г) начальные условия.

7. В команде численного интегрирования дифференциальных уравнений

S:=rkfixed(y0,t0,tk,N,D)

параметр D определяет

а) имя матрицы правых частей уравнений б) начальные условия; в) порядок старшей производной; г) левые части уравнений.

8. Функция root служит

а) для решения дифференциальных уравнений; б) решения одного алгебраического уравнения с одним неизвестным; в) решения системы алгебраических уравнений; г) определения корней полинома.

9. Функция polyroots(v) служит

а) для определения корней полинома; б) решения системы нелинейных уравнений; в) решения системы линейных уравнений; г) определения коэффициентов полинома.

5 семестр

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.5)
1. Привязка к объекту относится к:

а) форматированию документа; б) режиму печати; в) вспомогательным средствам;

г) удалению объекта.
2. К круговым объектам относятся:

а) радиальный размер; б) линейный и круговой массивы; в) сплайн; г) дуга, эллипс.
3. По завершении создания электрической схемы создается:

а) список выводов; б) список соединений; в) список контактных площадок.
4. К линейным объектам относятся:

а) линия, мультилиния, прямоугольник; б) размеры; в) линейный и круговой массивы;

г) сплайн, дуга, штриховка.
4. В командной строке относительные координаты в полярной системе указываются в виде:

а) x,y; б) L@α; в) @L<α; г) Δx, Δy.
5. Для соединения выводов на электрической схеме используется:

а) объект «Линия»; б) команда «Поместить цепь»; в) команда «Поместить порт»; г) б и в.
6. Слой, на котором располагаются проводники печатной платы:

а) Board; б) Top; в) Top Silk; г) Bot mask.
7. Объект «Контактная площадка» имеет следующие свойства:

а) стиль текста; б) номер площадки; в) имя площадки; г) координаты; д) а и б; е) б и г.
8. Объект «Контрольная точка» в редакторах электрических схем и печатных плат обозначается как:

а) 
[image: image9];

б) 
[image: image10];

в) 
[image: image11];

г) 
[image: image12].
9. Разбиение сложного объекта на простые производится командой:

а) Разделить; б) Расчленить; в) Декомпоновать.

10. При создании углового размера указывают:

а) круговой объект; б) два объекта; в) два линейных объекта; г) три линейных объекта.
д) центр дуги.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.4)

1. Расширение *.asm имеет файл:

а) печатной платы; б) чертежа; в) 3D-модели.
2. Файл электрической схемы имеет расширение:

а) *.sch; б) *.net; в) *.ppt.
3. Правильная иерархия объектов 3D-модели имеет вид:

а) объект–эскиз–тело;

б) эскиз–объект–кривая;

в) массив компонента–тело– эскиз.
4. Объекты 3D-модели приводятся:

а) в свойствах файла; б) дереве конструирования; в) параметрах конфигурации.

5. Вид тел, с помощью которых создается 3D-модель:

а) бобышка, вырез; б) бобышка, сфера; в) параллелепипед, вырез.

6. Значение параметра масштабирования, которое необходимо указать, чтобы уменьшить объект в два раза:

а) 2; б) 0,5; в) 0,2.

7. Расчитайте шаг линейного массива, состоящего из 5 элементов, если между первым и последним элементом 60 мм.

8. Наличие «Точки захвата» на посадочном месте элемента:

а) обязательно; б) по требованию;
г) обязательно только для микросхем.
9. Формат строки для введения в текст размера полей допуска имеет вид:

а) верхнее поле ^ нижнее поле;
б) верхнее поле & нижнее поле;

в) нижнее поле ^ верхнее поле;
г) нижнее поле & верхнее поле.
10. Для создания вытянутого тела необходимы:

а) профиль, направляющая, ось; б) профиль, линия; в) профиль.
6 семестр
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3)

1. Автомат, структура и поведение которого однозначно определены, называется:

а) конечным; б) детерминированным; в) синхронным.

2. 8. Выражение для машинной переменной, где 
[image: image13.wmf]x
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 – масштаб переменной, имеет вид:

а) 
[image: image14.wmf]x
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б) 
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3. Автомат, у которого функция выходов не зависит от входной переменной, называется:

а) автоматом Мили;
в) автоматом первого рода;
г) автоматом Мура.
4. Дана система уравнений. Записать матрицы пространства состояний.
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5. Дана передаточная функция системы. Создать схему моделирования в пространстве состояний методом канонической формы.
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6. Дана таблица графа. Построить его графическое соответствие.
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6. Дано уравнение первого порядка:
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Записать его относительно масштабированной переменной с масштабом 
[image: image39.wmf]x
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7. Формат представления данных, задаваемый при импорте, соответствующий переменной в виде структуры:

а) array; б) matrix; в) table.

8. Переменная имеет вид структуры со следующими полями: время, сигнал 1, сигнал 2, сигнал 3.

Создать имитационную модель для записи значений сигнала 3 в файл.

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

2 семестр

[image: image40.emf]
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.5)
1) По аксонометрическому изображению (см. выше) создать чертеж детали полка с необходимым количеством видов. Осуществить простановку размеров.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3)
1) По аксонометрическому изображению (см. выше) разработать детали, представляющие собой геометрические примитивы образующие приведенную деталь. 
2)* Полученные детали объединить с использованием сопряжений в одну объемную модель, так чтобы получилась деталь (см. выше).
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.4)
1) Разработать спецификацию по объемной модели сборки (см. 2*) 
2) По объемной модели сборки (см. 2*) создать сборочный чертеж с указанием габаритных размеров и позиционных обозначений. Номера позиционных обозначений взять из ранее созданной спецификации.
4 семестр
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.7)

1. Функция Find используется 

а) для решения одного нелинейного уравнения; б) разложения в ряд; в) решения системы уравнений; г) построения графика функции.

2. Функция READPRN служит для

а) загрузки в Mathcad данных из текстового файла; б) загрузки в Mathcad изображения;

в) загрузки в Mathcad звукового файла; г) вывода на печать.

3. Функция WRITEPRN служит для 

а) вывода результатов в текстовый файл; б) вывода результатов в виде файла изображения;

в) вывода результатов в виде звукового файла; г) вывода на печать.

4. При численном интегрировании  дифференциальных уравнений посредством встроенной функции Odesolve необходимо дифференциальные уравнения прописать после ключевого слова

а) ORIGIN; б) Given;  в) READPRN; г) WRITEPRN.

5. Необходимо проинтегрировать дифференциальное уравнение 
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 с помощью встроенной функции rkfixed. Матрица правых частей D(t,y) имеет вид

а) 
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6. Необходимо проинтегрировать дифференциальное уравнение 
[image: image46.wmf])
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 с помощью встроенной функции rkfixed. Матрица правых частей D(t,y) имеет вид

а) 
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7. Решить дифференциальное уравнение в среде Mathcad на интервале 0-50 c. 
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8. Решить систему алгебраических уравнений в среде Mathcad. 
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9. Загрузить в среду Mathcad сигнал из текстового файла «N варианта.txt», который представляет собой смесь гармонического сигнала и гауссовского шума. Вычислите амплитудный спектр сигнала, выделите из него гармонический сигнал, а затем выполните обратное преобразование Фурье и тем самым получите фильтрованный сигнал. Постройте на одном шаблоне двумерного графика исходный и фильтрованный сигналы. Период дискретности принять 0,05.
Справка: фурье-спектр данных вычислите при помощи встроенной функции fft и найдите на какой частоте изменяется гармонический сигнал. На данную гармонику постройте спектральное окно. Обратное Фурье-преобразование спектра произведения спектрального окна и Фурье-спектра сигнала выполните командой ifft.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3)

1. Создайте ранжированную переменную b в интервале от -2 до 3 с шагом 0,2. (5 б)

2. Создайте матрицу 
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. Присвоить вектору x первый столбец матрицы A, а вектору у второй столбец. Отобразить график у(хi). Отформатировать график так, чтобы в каждой узловой точке графика функции  стоял знак вида (. (5 б)
3. Решить систему алгебраических уравнений в среде Mathcad. (5 б)
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4. Вычислить аналитически неопределенный интеграл  от функции 
[image: image55.wmf]x
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5. Решить дифференциальное уравнение и построить график y(t) (10 б)
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5 семестр

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.5)

1. Чертеж детали может быть создан:

а) только по 3D-модели; б) только в Редакторе чертежей; в) любым из способов.
2. Текущий слой чертежа в Autocad отображается:

а) в строке форматирования; б) в строке состояния; в) на панели объектов.
3. При создании печатной платы загружается:

а) список выводов; б) список соединений; в) список контактных площадок.
3. Пропорциональное изменение всего объекта осуществляется при применении инструмента:

а) растяжение; б) поворот; в) масштаб; г) отсечение.
4. Таблица печати чертежа устанавливает соответствие:

а) цвета объекта на чертеже и цвета картриджа;

б) толщины объекта на чертеже и цвета картриджа;

в) типа линии объекта на чертеже и цвета картриджа.

5. Запишите значение «текстовой строки» для размера 10-0,1.

6. При создании углового размера указывают:

а) круговой объект; б) два объекта; в) два линейных объекта; г) три линейных объекта.
д) центр дуги.
7. Атрибут «Позиционное обозначение» обозначается как:

а) {Type};
б) {RefDes};
в) {Value};
г) {Component}.
8. Запишите строку в относительных координатах, если вторая точка объекта имеет смещение вниз на 10 мм и вправо на 20 мм относительно первой.

9. Объединение нескольких элементов в один сложный производится командой:

а) Создать блок; б) Компоновать; в) Связать.

10. Определить масштаб чертежа, если для одной из сторон изображенного на нем прямоугольника указан размер 100, а реальная длина линии на чертеже равна 250.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.4)

1. KiCAD PCB это графический редактор:

а) условных изображений; б) посадочных мест; в) электрических схем; г) печатных плат.
2. Файл печатной платы имеет расширение:

а) *.pcb; б) *.pdf; в) *.ppt.
3. Правильная иерархия объектов 3D-модели имеет вид:

а) объект–эскиз–тело;

б) эскиз–объект–кривая;
в) массив компонента–тело– эскиз.
4. Для создания вытянутого тела необходимы:

а) профиль, направляющая, ось; б) профиль, линия; в) профиль.
5. Для создания тела вращения необходимы:

а) профиль, направляющая, ось; б) профиль, линия; в) профиль, ось.
6. Рассчитайте шаг кругового массива, состоящего из 5 элементов, заполняющего угол 200°.

7. Зарисуйте эскиз для создания конуса с помощью тела «Повернутая бобышка».

8. Укажите максимальный размер фаски для угла, образованного двумя перпендикулярными гранями, если длина одной 10 мм, другой – 15 мм.

9. Укажите сопряжения, необходимые для размещения болта в крепежном отверстии.
10. Массив отверстий в 3D-модели создается с помощью:

а) только массива комнпонента; б) только массива объекта в эскизе; в) любым из способов.
6 семестр
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3)

1. Если масштаб времени больше единицы, то моделирование проводится в:

а) реальном масштабе; в) ускоренном масштабе; г) замедленном масштабе.
2. Автомат, момент перехода которого из одного состояния в другое не определен заранее, называется:

а) асинхронным;
б) вероятностным;
в) автоматом без памяти.
4. Дана таблица графа. Составить имитационную модель графа.
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5. Определить масштаб времени, если в реальном времени процесс завершается за 1 с, а в модельном времени за 2 с.

6. Дана передаточная функция системы. Создать схему моделирования в пространстве состояний в форме сомножителей первого порядка.
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7. Дано уравнение второго порядка:
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Записать систему двух уравнений первого порядка в масштабированных переменных с масштабами 
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Составить имитационную модель системы с учетом масштаба.

8. Составить имитационную модель для отображения графика изменения переменной, представляющей собой следующую структуру: первый столбец – время, остальные – значения сигналов.

Указать параметры блоков модели.
4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы (проекта)) по дисциплине (модулю)

6 семестр

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.5)

1. Из каких объектов состоит документ электрической схемы?
2. Укажите слои печатной платы, на которых находятся проводники.

3. Укажите значения свойств слоев чертежа Autoсad.

4. Перечислите используемые слои печатной платы.
5. Укажите действия, совершаемые при создании печатной платы.

6. Перечислите параметры, задаваемые в стиле контактной площадки.

7. Укажите параметры стиля текста чертежа Autocad.

8. Опишите процесс создания документа печатной платы.

9. Укажите значения параметров, задаваемые в размерном стиле, предназначенном для простановки радиальных размеров

10. Приведите перечень действий по созданию линейного массива на чертеже

11. Опишите процесс создания допуска формы

12. С помощью каких объектов создается обозначение шероховатости?

13. Укажите параметры, задаваемые при создании списка соединений электрической схемы.

14. Каким образом связываются между собой условные обозначения и посадочные мечта элементов?

15. Опишите созданную таблицу печати чертежа.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.4)

1. Опишите полученную структуру дерева конструирования 3D-модели.

2. С помощью каких тел создаются отверстия?
3. Укажите параметры тела «Повернутый вырез».

4. Укажите параметры компонента «Круговой массив».

5. Укажите параметры тела «Вытянутый вырез».

6. Укажите параметры, задаваемые при создании компонента «Линейный массив».

7. Укажите действия, совершаемые при создании фаски в 3D-модели.
8. Укажите действия, совершаемые при создании кругового массива. 

9. Укажите действия, совершаемые при создании вытянутого тела.

10. Укажите параметры, задаваемые при создании тела вращения.

11. Укажите действия, совершаемые при создании скругления в 3D-модели.

12. Укажите способы создания скругления.

13. Перечислите варианты задания глубины отверстия.
14. Перечислите варианты создания вспомогательной плоскости.

15. Приведите способ создания массива отверстий.

16. Как уменьшить количество тел «Фаска» в Дереве конструирования, если они имеют одинаковые размеры?

17. Перечислите виды сопряжений в 3D-модели сборки.
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