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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Текущий контроль успеваемости обучающегося осуществляется по результатам:

● выполнения теста по разделам дисциплины;

Каждый вариант теста включает в себя 20 контрольных заданий, из них: 

– 8 контрольных заданий на проверку знаний;

– 6 контрольных заданий на проверку умений;


– 6 контрольных заданий на проверку владений.

Образцы оценочных средств представлены далее.
Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-2.1)
1.Какой численный метод реализован в ППП СМК при статическом расчете рамм?

A)Конечных разностей

B)Конечных элементов

C)Граничных элементов

D)Суперэлементов

E)Граничных интегральных уравнений

2.Какой численный метод реализован в ППП СМК при статическом расчете ферм?

A)Граничных элементов

B)Конечных разностей

C)Конечных элементов

D)Суперэлементов

E)Граничных интегральных уравнений

3.Какие конечные элементы используются в ППП СМК при статическом расчете рам?

A)Стержневые

B)Плоские изопараметрические

C)Плоские изгибные изопараметрические

D)Плоские изгибные гибридные

E)Объемные

4. Какие конечные элементы используются в ППП СМК при статическом расчете ферм?

A)Объемные

B)Плоские изопараметрические

C)Плоские изгибные изопараметрические

D)Плоские изгибные гибридные

E)Стержневые

5.Как соединяются стержни фермы между собой?

A)Свободное соединение

B)Податливо

C)Жестко

D)Шарнирно

E)Конечной жесткости

6.Как закрепляются фермы на опорах?

A)Свободное опирание

B)Податливое

C)Жесткое

D)Шарнирное

E)Шарнирное и свободное

7.Как закрепляются колонны одноэтажных рамм на опорах?

A)Свободное опирание

B)Податливое

C)Жесткое

D)Шарнирное

E)Шарнирное и свободное

8.Как соединяются колонны одноэтажных рам с фермами?

A)Свободно

B)Податливо

C)Жестко

D)Шарнирно

E)Шарнирно и свободно

9.Как соединяются колонны одноэтажных рам с балками покрытия?

A)Свободно

B)Податливо

C)Жестко

D)Шарнирно

E)Шарнирно и свободно

10.Какие нагрузки действуют раму одноэтажного промздания?

A)Снеговые

B)Ветровые

C)Постоянные

D)Крановые

E)Все перечисленные

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-2.2)

1.Что должна характеризовать информация в таблице «стержни» программы ЛАДОГА?

A)Показывать какой стержень связан с каким

B)Характеризовать жесткости стержней

C)Характер соединения стержней между собой

D)Топологию системы

E)Размеры стержней

2.Что должна характеризовать колонка NU в таблице «стержни» программы ЛАДОГА?

A)Тип жесткости

B)Номер конечного узла стержня

C)Номер начального узла стержня

D)Признак наличия шарниров по концам деформируемой части стержня

E)Признак наличия вставок по концам деформируемой части стержня

3.Что должна характеризовать колонка KU в таблице «стержни» программы ЛАДОГА?

A)Тип жесткости

B)Номер конечного узла стержня

C)Номер начального узла стержня

D)Признак наличия шарниров по концам деформируемой части стержня

E)Признак наличия вставок по концам деформируемой части стержня

4.Что должна характеризовать колонка TG в таблице «стержни» программы ЛАДОГА?

A)Тип жесткости

B)Номер конечного узла стержня

C)Номер начального узла стержня

D)Признак наличия шарниров по концам деформируемой части стержня

E)Признак наличия вставок по концам деформируемой части стержня

5.Что должна характеризовать колонка PH в таблице «стержни» программы ЛАДОГА?

A)Тип жесткости

B)Номер конечного узла стержня

C)Номер начального узла стержня

D)Признак наличия шарниров по концам деформируемой части стержня

E)Признак наличия вставок по концам деформируемой части стержня

6.Что должна характеризовать колонка IV в таблице «стержни» программы ЛАДОГА?

A)Тип жесткости

B)Номер конечного узла стержня

C)Номер начального узла стержня

D)Признак наличия шарниров по концам деформируемой части стержня

E)Признак наличия вставок по концам деформируемой части стержня

7.Что должна характеризовать колонка KS в таблице «стержни» программы ЛАДОГА?

A)Тип жесткости

B)Номер конечного узла стержня

C)Номер начального узла стержня

D)Признак наличия шарниров по концам деформируемой части стержня

E)Количество сечений по длине деформируемой части стержня в которых будут вычисляться усилия

8.Что должна характеризовать информация в таблице «шарниры» программы ЛАДОГА?

A)Параметры шарниров стержней системы

B)Характеризовать жесткости шарниров

C)Места расположения шарниров

D)Топологию системы

E)Вид шарниров

9.Что должна характеризовать колонка PHN в таблице «шарниры» программы ЛАДОГА?

A)Характеризовать жесткость шарнира в конце стержня

B)Характеризовать жесткость шарнира в начале стержня

C)Признак шарнира в начале стержня

D)Признак шарнира в конце стержня

E)Вид шарниров

10.Что должна характеризовать колонка PHK в таблице «шарниры» программы ЛАДОГА?

A)Характеризовать жесткость шарнира в конце стержня

B)Характеризовать жесткость шарнира в начале стержня

C)Признак шарнира в начале стержня

D)Признак шарнира в конце стержня

E)Вид шарниров

11.Какие значения могут принимать величины PHN и PHK в таблице «шарниры» программы ЛАДОГА?

A)0

B)-1

C)числовой показатель, отличающийся от 0 и -1

D)0 или -1

E)Варианты A или B или C
3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Испытание промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине проводится в форме решения контрольных задач и предусматривает возможность последующего собеседования.

Каждый билет включает в себя одну контрольную задачу на проверку знаний, умений, владений.

Образцы оценочных средств представлены далее.

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-2.1)
1. Экономическую целесообразность использования того или иного заполнителя в бетоне целесообразно оценивать по полной себестоимости бетона в конструкции, которая считается по формуле:
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2. Экономическую целесообразность применения разных заполнителей можно сравнить по изменению себестоимости:
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3. Характерной особенностью современной строительной технологии является:

А) широкое применение химических добавок

Б) широкое применение естественных добавок

В) широкое применение химических и естественных добавок

Г)использование только натуральных материалов

4. Затраты на добавку (Зд) при получении бетона легко рассчитываются:
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5.В общем случае, не учитывая удельные капитальные вложения, экономический эффект от применения добавок можно найти по формуле:
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6. На стадии изготовления бетона введение добавки позволяет:

А) увеличить его стоимость

Б) уменьшить его стоимость

В) увеличить его стоимость

Г) уменьшить его стоимость

7. Затраты на добавку (
[image: image17.wmf]д

З

) при производстве бетонной смеси оказываются оправданными, если соблюдается условие:
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8. Кто является основоположником практической методологии проектирования составов бетона

А) Б.Г. Скрамтаева

Б) Т.К. Пауэрс

Б) Дж. фон Нейман

Г) Д. Адамс      

9. Зависимость Р.Фере выглядит
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10.Формула для прогнозирования прочности бетона и проектирования его составов
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11. В формуле прочности И.А. Рыбьева 
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А) нормальная густота цементного теста

Б) показатель степени, учитывающий особенности макроструктуры бетона и применяемые заполнители

В) максимально возможная прочность цементного камня при В*/Ц    _

Г) коэффициент качества заполнителей

12. Теорию "истинного" В/Ц, предложенная В.В.Ворониным
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Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-2.2)

1. Практически равноценным с величиной 
[image: image35.wmf]ц
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 сравнительным показателем эффективности применения различных видов цемента является отношение:

А) 
[image: image36.wmf]ц

э

С

k

Ц

=


Б) 
[image: image37.wmf]00

ц

э

ц

СЦ

k

СЦ

×

=

×

          

В) 
[image: image38.wmf]00

ц

э

ц

СЦ

k

СЦ

×

=

×

10-6

Г) 
[image: image39.wmf]0

э

ц

Ц

k

С

=


2. При проектировании составов бетона особенности цементов с минеральными добавками нельзя учесть коэффициентом:
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3. Для цемента, не содержащего минеральных добавок, 7-суточная прочность составляет

А) 0,65-0,75 прочности в 20 суток

Б) 0,05-0,15 прочности в 17 суток

В) 0,35-0,55 прочности в 30 суток

Г) 0,65-0,75 прочности в 28 суток           

4. Можно ориентировочно считать, что каждые 2 МПа активности в среднем эквивалентны расходу

А) 10 кг цемента на 1 м3 бетона      

Б) 5 кг цемента на 1 м3 бетона

В) 15 кг цемента на 1 м3 бетона

Г) 20 кг цемента на 1 м3 бетона

5. В соответствии с экспериментальными данными В.П.Сизова водопотребность бетонной смеси при изменении нормальной густоты можно представить уравнением
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6. Увеличение содержания шлака до 35% вызывает перерасход цемента на

А) 15-21 %

Б) 3,1-9,1 %

В) 12,5-17,5 %

Г) 9,6-13,9 %         

7. Для равнопрочных бетонов с одинаковой удобоукладываемостью экономия цемента ΔЦ за счет введения активной минеральной добавки (наполнителя) может быть найдена из уравнения:
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8. Экономический эффект от введения минеральной добавки в бетонную смесь можно найти из уравнения:
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9. Расчетное выражение плотности цементного камня
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10. Для непосредственной оценки эффективности изменения тех или свойств бетона с помощью добавки при постоянных показателях других свойств или параметров состава может служить соотношение:
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