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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Текущий контроль успеваемости обучающегося осуществляется по результатам:

–  выполнения теста по разделам дисциплины;

–  выполнения курсовой работы

Каждый вариант теста включает в себя 20 контрольных заданий, из них: 

– 12 контрольных заданий на проверку знаний;

– 8 контрольных заданий на проверку умений;

Образцы оценочных средств представлены далее.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.1)
1. Номинальные размеры – это:

A. габаритные размеры элементов строительных конструкций;

B. расстояние между разбивочными осями здания, между условными гранями строительных конструкций и деталей;

C. размеры конструктивных элементов без учёта толщины швов, зазоров, стыков;

D. размеры равные модулю.

2. Глубина заделки в фундаментах двухветвевых железобетонных колонн принимается равной:

A. 750 и 850 мм;

B. 900 и 1000 мм;

C. 900 и 1200 мм;

D. 1050 и 1350 мм.

3. Привязка внешней грани колонн к крайним продольным разбивочным осям зданий применяется равной

A. 0, 100 и 200 мм;

B. 0, 100 и 250 мм;

C. 0, 250 и 500 мм;

D. 0, 250 и 750 мм.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.5)
1. Основные требования к проектной и рабочей документации объектов капитального строительства установлены в
A. Федеральных Законах;

B. СП (СНиПах);

C. ГОСТах;

D. Типовых сериях.
2. Линейные размеры на чертежах указывают в формате
A. 0,75;

B. 0,75 м;

C. 75 см;

D. 750.
3. Координационные оси обозначают
A. прописными буквами русского алфавита;

B. римскими цифрами;

C. прописными буквами русского алфавита, совпадающими по написанию с латинскими;

D. строчными буквами кириллицы, совпадающими по написанию с латиницей.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.1)
1. Соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» обеспечивается в результате применения
A. Градостроительного Кодекса;

B. Строительных норм и правил (СНиП);

C. Национальных стандартов и Сводов правил;

D. ГОСТов.
2. Типизация – это:

A. техническое направление в проектировании, позволяющее осуществлять строительство уникальных промышленных объектов благодаря применению типовых объемно-планировочных и конструктивных решений;

B. техническое направление в проектировании, позволяющее многократно осуществлять строительство разнообразных объектов благодаря применению унифицированных объемно-планировочных и конструктивных решений;

C. приведение к единообразию размеров объемно-планировочных параметров зданий и их конструктивных элементов, изготовляемых на заводах;

D. приведение к единому (уникальному) типу размеров объемно-планировочных параметров зданий и их конструктивных элементов, изготовляемых на стройплощадках.

3. Унификация и типизация объемно-планировочных и конструктивных решений зданий и сооружений возможны на основе:

A. единой модульной системы;

B. типового проектирования из унифицированных типовых секций (УТС) и пролётов (УТП);

C. отраслевой унификации и каталогах унифицированных конструкций;

D. параметрической системы.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.2)
1. Грузоподъемность, габариты и основные параметры мостовых и подвесных кранов определяются:

A. СНиПами;

B. ГОСТами;

C. паспортами кранов;

D. техническими регламентами.

2. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям промышленных зданий установлены в
A. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

B. СП 56.13330.2011 «Производственные здания»;

C. Федеральным Законом 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

D. ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований.
3. В одноэтажных промзданиях для ширины пролётов и шага колонн применяют укрупнённый модуль:

A. 1М;

B. 2М;

C. 6М;

D. 10М.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.3)
1. Задачи проектирования промышленных зданий архитекторы решают в первую очередь совместно с:

A. руководством предприятия;

B. технологами;

C. инженерами систем водоснабжения и электроснабжения;

D. руководством муниципального образования, в котором размещается производство.

2. Одноэтажные здания рекомендуется применять для:

A. производств, характеризующихся тяжелым и громоздким оборудованием, крупногабаритными изделиями и значительными динамическими нагрузками;

B. производств с вертикально направленным технологическим процессом или в тех случаях, если используется сила тяжести сырья и полуфабрикатов;

C. производств с незначительными нагрузками на перекрытия;

D. производств с горизонтальным и вертикальным технологическим процессом.

3. Дробное число в обозначении мостового крана (например, 20/5) обозначает:

A. в числителе – грузоподъемность главного крюка, в знаменателе – грузоподъёмность вспомогательного крюка;

B. в числителе – грузоподъемность крана, в знаменателе – максимальная высота подъёма;

C. в числителе – грузоподъемность крана, в знаменателе – минимальная высота подъёма;

D. в числителе – грузоподъемность крана, в знаменателе – габаритная высота крана.

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Испытание промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине проводится в форме письменного ответа и предусматривает возможность последующего собеседования.

Каждый билет включает в себя:

– 1 контрольный вопрос на проверку знаний (20 баллов);
– тестирование (20 баллов);

Каждый вариант теста включает в себя 20 контрольных заданий, из них: 

– 12 контрольных заданий на проверку знаний;

– 8 контрольных заданий на проверку умений.
Образцы оценочных средств представлены далее.

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.1)

1. Основные виды и типы фундаментов для промышленных зданий.

2. Основные элементы железобетонных каркасов одноэтажных промзданий. Колонны и подкрановые балки. Фахверк и связи по железобетонному каркасу.

3. Основные элементы стальных каркасов одноэтажных промышленных зданий. Стальные колонны и подкрановые балки. Связи по стальному каркасу.

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.5)

1. Внутрицеховое подъемно-транспортное оборудование и его влияние на конструктивные решения промзданий.

2. Выбор этажности зданий, ширины и высоты пролетов, шага колонн.

3. Выбор материалов для каркасов одноэтажных промышленных зданий. Преимущества и недостатки различных материалов для каркасов.

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.1)

1. Генеральные планы промышленных предприятий. Основные элементы разбивочного плана, плана автодорог, плана благоустройства.

2. Генеральные планы промышленных предприятий. Основные элементы разбивочного плана, плана автодорог, плана благоустройства.

3. Классификация и типы промышленных зданий, их объемно-планировочные и конструктивные решения.

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.2)

1. Модульная система и параметры зданий. Виды привязок.

2. Объемно-планировочные решения промышленных предприятий. Виды планировок и блокирование цехов.

3. Конструктивные схемы зданий. Температурные блоки, осадочные швы в промышленных зданиях.

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.3)

1. Расчет высоты промышленного здания с учетом мостового крана.

2. Порядок определения длины и ширины пролёта промышленного здания.

3. Влияние на этажность промышленного здания направленности технологического процесса и вида оборудования.

Перечень контрольных заданий для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.1)

1. Ширина пролёта одноэтажного промздания при ширине технологического оборудования b=12 м; ширине магистрального проезда а=4,0м; ширине проходов б=1,4 м составит
а) L=12+4,0+1,4=17,4м (кратно 0,6м)

б) L>12+4,0+1,4=17,4м, L=18,0 (кратно 6м)

в) L>12+4,0+1,4=17,4м, L=20,0 (кратно 10м)

г) L>12+4,0+1,4=17,4м, L=24,0 (кратно 12м)

2. Высота здания до низа стропильной фермы (Н) при высоте технологического оборудования h=3м; просвете между оборудованием и грузом а=0,5м; высоте груза б=1м; высоте строповки в=1,5м; расстоянии от центра крюка до головки рельса г=0,1м; высоте крана д=2,4м и зазоре между верхом крана и низом фермы е=0,1м составит:

а) Нтреб=3+0,5+1+1,5+0,1+2,4+0,1=8,6м, Н=8,6м=Нтреб

б) Нтреб=3+0,5+1+1,5+0,1+2,4+0,1=8,6м, Н=9,6м>Нтреб (кратно 0,6м)

в) Нтреб=3+0,5+1+1,5+0,1+2,4+0,1=8,6м, Н=10м>Нтреб (кратно 5 м)

г) Нтреб=3+0,5+1+1,5+0,1+2,4+0,1=8,6м, Н=12м>Нтреб (кратно 6м)

3. Вставка между двумя параллельными пролётами одинаковой высоты при привязке колонн «250» и толщине стеновой панели 250 мм составит

а) с=250мм

б) с=250+250=500мм

в) с=250+500=750мм

г) с=250+250+500=1000мм

Перечень контрольных заданий для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.5)
1. При грузоподъёмности мостовых кранов 10-50 тн, пролётах 24-36 м и высоте до низа стропильных ферм 10,8-18,0 м применяют стальные колонны:

а) постоянного сечения из двутавров без консолей

б) постоянного сечения из двутавров с консолями

в) двухветвевые с раскосной решеткой

г) двухветвевые с горизонтальными распорками

2. При грузоподъёмности мостовых кранов 10-20 тн, пролётах 18-24 м и высоте до низа стропильных конструкций 9,6-10,8 м применяют железобетонные колонны:

а) сплошного квадратного сечения

б) сплошного прямоугольного сечения

в) двухветвевые с раскосной решеткой

г) двухветвевые с горизонтальными распорками

3. Стальные стропильные фермы с элементами из горячекатаных профилей применяют при пролётах:

а) 10, 20 и 30 метров

б) 12, 24 и 36 метров

в) 18, 24, 30 и 36 метров

г) 10, 15, 20 и 30 метров

Перечень контрольных заданий для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.1)
1. Пролётом называется

а) производственный объем, ограниченный по периметру рядами колонн и перекрытый по однопролетной схеме

б) расстояние между продольными рядами колонн

в) производственная площадь между продольными рядами колонн

г) производственная площадь, ограниченная продольными рядами колонн и торцовым фахверком

2. Выбор материала стен промышленных зданий зависит от

а) наличия в цехе агрессивных сред и климатических условий района строительства

б) материала каркаса здания и типа покрытия

в) эстетических и экономических требований

г) всего вышеперечисленного

3. В зданиях с взрывоопасными производствами ограждающие конструкции покрытий проектируют

а) большой массы (более 120 кг/м2), чтобы удерживать воздействие взрывной волны

б) с дополнительными креплениями, рассчитанными на воздействие взрывной волны

в) легкосбрасываемыми при воздействии взрывной волны

г) только монолитными, толщиной не менее 300 мм
Перечень контрольных заданий для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.2)
1. В соответствии с основными положениями по унификации шаг колонн одноэтажных промышленных зданий принимается равным

а) 10 метров и более, кратно 5 метрам

б) 12 метров и более, кратно 6 метрам

в) 5, 10 метров и более, кратно 5 метрам

г) 6, 12 метров и более, кратно 6 метрам

2. В одноэтажных промышленных зданиях для высоты применяют укрупнённый модуль

а) 1М

б) 2М

в) 6М

г) 10М

3. Ширина пролётов одноэтажных промышленных зданий принимается равной

а) 10, 20, 30 и 40 метров

б) 18, 24, 30 и 36 метров

в) 12, 18, 24 и 30 метров

г) 10 метров и более, кратно 5 метрам

Перечень контрольных заданий для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.3)
1. Стальные колонны постоянного сечения по высоте применяют:

A. в зданиях с кранами до 20 т, шириной пролёта до 18,0 м и высотой до 9,6 м;

B. в зданиях с шириной пролёта до 18,0 м и высотой до 9,6 м;

C. в зданиях с кранами до 20 т и высотой до 9,6 м;

D. в зданиях с кранами до 20 т и ширине пролёта до 18,0 м.

2. В зданиях с взрывоопасными производствами ограждающие конструкции покрытий проектируют:

A. большой массы (более 120 кг/м2), чтобы удерживать воздействие взрывной волны;

B. с дополнительными креплениями, рассчитанными на воздействие взрывной волны;

C. легкосбрасываемыми при воздействии взрывной волны;

D. с армированными шпоночными швами.

3. Разрезные стальные подкрановые балки по сравнению с неразрезными:

A. просты в изготовлении и монтаже;

B. имеют меньшую высоту;

C. имеют более сложную конструкцию;

D. требуют меньшего расхода стали.

4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы) по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.1)

1. Как назначен шаг колонн здания и пролёт стропильных конструкций?

2. Как выбирается размер вставки между параллельно расположенными пролётами?

3. Как назначается величина привязки колонн к разбивочным осям?

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.5)

1. Поддерживают ли зарубежные САПР требования СПДС?

2. Как современные САПР позволяют ускорить выпуск чертежей?

3. Как в проектировании с помощью систем автоматизированного проектирования задаются типовые конструктивные элементы?

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.1)
1. Какие требования предъявляются к назначению цифровых и буквенных осей на строительных чертежах?

2. Какие элементы изображаются на чертежах разрезов зданий?

3. Какие виды генпланов изображены на чертеже в рамках курсовой работы?

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.2)

1. Каким образом размеры технологической линии влияют на назначение длины и ширины здания?

2. Как размеры технологической линии влияют на назначение высоты здания?

3. На какие элементы здания влияет характер размещаемого производства (агрессивная среда, динамические нагрузки и т.п.)?

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.3)

1. Как назначаются места расположения связей по покрытию в стальном каркасе?
2. Как определяется размер вставки между параллельными пролётами разной высоты?

3. Как рассчитывается площадь подошвы фундамента под колонны?
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