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1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) является формирование знаний, 

умений, навыков и компетенций в постановке и решении дизайнерских задач с 

учетом взаимосвязей в системе «Человек – машина - среда». 

 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются: 

– знакомство с эргономикой как родом деятельности, логичное и 

грамотное пользование понятиями и терминами; 

- изучение истории возникновения эргономики как науки, этапов 

становления; задачи эргономики в промышленности сегодня; 

-  изучение основных понятий эргономики и факторов, определяющих 

эргономические требования, антропометрических характеристик человека и 

факторов окружающей среды. Знакомство с методами эргономических 

исследований; 

- изучение системных закономерностей взаимодействия человека (группы 

людей) с техническими средствами, предметом деятельности и средой в 

процессе достижения цели деятельности; 

- приобретение навыков эргономического обеспечения проектирования  

бытовых приборов, мебели, оборудования, рабочих мест, средств визуальной 

коммуникации, среды. 

2. Содержание самостоятельной работы обучающегося 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Виды и формы самостоятельной работы 

2 семестр  

1 Подготовка реферата. 

Тема: «Эргономическая оценка кабины водителя (оператора) 

транспортного средства».  

 

2 Тематическое домашнее чтение. 

3 Подготовка к промежуточной аттестации и ее прохождение 

4 Изготовление плоского манекена человека по 50-ому перцентилю 

3 семестр 

1 Выполнение курсовой работы.  

Тема работы: «Эргономический анализ рабочего помещения (комплекса 

рабочих мест)» 



№ 

п/п 
Виды и формы самостоятельной работы 

2 Выполнение компьютерного манекена человека в программе CorelDRAW 

с анализом зон досягаемости 

3 Тематическое домашнее чтение; изучение ГОСТов, Строительных норм, 

Санитарно-эпидемиологических норм и правил. 

4 Подготовка реферата.  

Тема: «Органы управления» 

5 Подготовка к промежуточной аттестации и ее прохождение 
 

2. Теоретические сведения 
 

Подготовка реферата. 

 

Тема: «Эргономическая оценка кабины водителя (оператора) транспортного средства».  

  

Варианты заданий: 

1. Катер 

2. Самолет 

3. Вертолет 

4. Легковой автомобиль. 

5. Грузовой автомобиль. 

6. Автобус. 

7. Кабина крана. 

8. Трактор. 

9. Экскаватор. 

 

Цели и задачи работы: 
 

1. Освоить методику выбора оптимальных размеров и эргономической 

оценки кабины транспортного средства, проектируемого для различных 

контингентов водителей. 

2. Научиться рационально выбирать и размещать органы управления в 

кабине транспортного средства. 
 
 

Основные требования к реферату 

 

Объем работы -  не менее 15 страниц машинописного текста (Шрифт 

Times New Roman №14, интервал – полуторный); Графический материал должен 

быть представлен на ватмане формата А2.  
 

Эргономический анализ кабины транспортного средства включает в себя 



оценку: 

- организации рабочего места в соответствии с антропометрическими 

данными водителя; 

- рабочего места с учетом влияния производственной среды; 

- органов управления, обеспечивающих надежное функционирование 

водителя;  

- средств отображения информации с точки зрения возможностей 

водителя. 
 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Оформляется отчет по приведенной ниже схеме. 
 

1. Общее описание проекта 

1. Назначение и общие характеристики транспортного средства. 

2. Основные и дополнительные задачи водителя. 

3. Краткая характеристика деятельности водителя (входные каналы 

информации, моторные «выходы», длительность рабочего дня). 

4. Возможные аварийные ситуации и отказы, требующие срочного 

действия водителя. 

5. Основной контингент водителей. 

6. Особые условия эксплуатации или ограничения. 
 

2. Антропометрия 

1. Для рационального конструирования рабочего  места водителя 

необходимо учесть размеры человеческого тела (табл. 1).  

 

Таблица 1 

 Координаты оборудования кабины 

Измеряемая величина грузового 

автомобиля 

легкового 

автомобиля 

трактора  

гусеничного 

трактора 

колесного 

Высота от сиденья до верха 

кабины, мм 

Длина от сиденья до педалей, мм 

Длина от спинки до штурвала, мм 

Длина сиденья, мм 

Высота сиденья спереди, мм 

1000 

420-450 

370 

450 

450-500 

1000 

380-450 

350-370 

480 

340 

- 

420-500 

- 

- 

- 

- 

- 

400-500 

- 

- 



Высота от сиденья до штурвала, 

мм 

Ширина рабочего места водителя, 

мм 

Наклон оси штурвала, град. 

Наклон сиденья, град. 

Наклон спинки, град. 

Расстояние от спинки до вершин 

рычагов, мм: 

- при включенных муфтах 

- при выключенных муфтах 
 

250 

 

500 

50-75 

5 

13 
 

 

- 

- 

140-180 

 

600-685 

30 

10 

26-30 
 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

750-900 

350 

 

150-180 

- 

0-90 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

Таблица 2 

 Поправка, мм 

Размер Летняя  

одежда 

Зимняя  

одежда 

Летнее Скафандр 

 мужск. женск. мужск. женск. обмундир. Без 

давл. 

Под 

давл. 

Рост 25 10-100 25 10-100 75 100 70 

Зона вертик. 

досягаем. 

25 10-100 25 10-100 25 -60 -420 

Высота глаз 

над полом 

(стоя) 

25 10-100 25 10-100 25 -90 60 

Локтевая 

ширина 

18 6 50-90 25-37 25 150 225 

Длина стопы 30 12 40 12-18 25 25 25 

Наиб. диаметр 

бедра 

12 6 25 18 50 43 50 

Ширина плеч 12 6 50-75 25 37 25 12 

Длина предплечья 

и кисти 

12 6 18 12 25 37 137 

 



2. Изготовить плоскостной манекен. На чертеже дать ориентировочную 

оценку планировки кабины с помощью плоскостного манекена. Вносят 

поправки на одежду и снаряжение водителя (см. табл. 2). 

3. Определить площадь  и кубатуру рабочего места, высоту кабины и 

сравнить с нормативными.  

4. Проводится оценка рабочей позы (для водителя - сидя). 

Рабочая поза - координированное положение туловища, головы, рук, ног 

водителя относительно органов управления. Она зависит от размеров рабочего 

места (пульта), от расстояния, отделяющего пульт от водителя, усилий, 

прилагаемых к органам управления, точности работы, степени внимания, 

объема и типа движений и напряжения зрения. При работе сидя угол наклона 

вперед не должен превышать 10-15. 

Правильное положение тела во время работы, т.е. такое, при котором 

достигается малая утомляемость, положительно влияет на состояние здоровья, 

качество работы и повышение производительности труда. Удобства при работе 

сидя обусловливаются уменьшением нагрузки на мышцы спины, равномерным 

распределением веса тела по поверхности сиденья, удобным размещением и 

изменением положения ног, что уменьшает напряжение мышц нижней части 

бедра.  

5. Определить угловой размер информационной панели и сравнить с 

нормативным углом зрения. 

6. Сиденье водителя  конструируется с учетом антропометрических 

данных человека, при этом определяется: 

а) высота сиденья — обычная (расстояние от пола до верхней плоскости 

сиденья); 

б) высота от сиденья до верха кабины; 

в) длина от сиденья до педалей; 

г) длина сиденья от спинки до  переднего края; 

д) угол наклона сиденья (к  горизонту); 

е) угол наклона спинки (к вертикали); 

ж) длина от спинки до штурвала; 

з) высота от сиденья до штурвала (для колесных тракторов); 

и) высота вершин рычагов управления над передним краем сиденья при 

включенных муфтах (для гусеничных тракторов); 

к) расстояние от спинки до вершин рычагов при включенных муфтах и от 

спинки до вершин рычагов при выключенных муфтах (для гусеничных 

тракторов); 

л) регулируемость сиденья (для гусеничных тракторов). 

Все фактические размеры (по данным чертежа) сопоставляются с 

нормативными размерами (с учетом доверительного интервала). Допустимое 

отклонение не должно превышать 5 . 

Все полученные данные заносятся в таблицу для сравнения. Эта таблица 



составляется на основании табл. 1 (координаты оборудования в кабине 

водителя) и рекомендаций по проектированию кабины (см. ниже); в одну графу 

заносятся данные из табл. 1, а в другую — взятые с чертежа. 

 

Таблица 3 

Измеряемая величина Мужское тело, мм Женское тело, мм 
 М  М 

Рост 1680 58 1567 57 

Вертик. досягаемость руки 2140 84 1981 76 

Боковая досягаемость руки 622 30 568 26 

Длина ноги 900 43 835 41 

Ширина плеч 380 18 349 16 

Длина плеч 327 17 302 16 

Высота глаз в положении стоя 1560 58 1458 55 

Высота плечевой точки 1370 55 1281 52 

Высота линии талии 1035 47 976 43 

Наибольший сагитальный диаметр 300 - 300 - 

Рост сидя от пола 1310 43 1211 45 

Высота глаз (сидя) 1180 43 1100 42 

Локтевая ширина 448 32 452 44 

Наиб. диаметр бедер 344 21 388 31 

Рост сидя от сидения стула 887 31 841 30 

Высота глаз над сиденьем 770 30 725 28 

Высота лопаток над сиденьем 435 27 426 23 

Высота локтя над сиденьем 232 25 235 25 

Высота колена 506 24 467 24 

Длина предплечья с кистью 465 20 427 18 

Длина бедра редуцированная  490 22 472 22 

Длина бедра 590 27 568 28 



Длина ноги 1040 48 983 47 

Диаметр бедра 135 12 143 13 

Длина ступни 260 18 240 18 

 

М - среднее значение; 

 - среднеквадратичное отклонение. 

7. Определяется сфера захвата (зона досягаемости). В зависимости от 

роста необходимо учесть нормативные размеры, приведенные в табл. 3. 

Нормативные размеры сравниваются с имеющимися на чертеже (рис. 1). На 

основании замеченных отклонений составляются рекомендации по внесению 

изменений в проект по данным антропометрии. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ПРОЕКТИРОВАНИЮ   

КАБИН РАЗЛИЧНЫХ  ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

На средствах транспорта, особенно предназначенных для движения в 

полевых условиях, сиденье и спинка должны быть хорошо подрессорены как 

единое целое для амортизации ударов. 

 
 

 
 

Рис. 1. Кабина водителя легковой автомашины (размеры в см) 



 

 Автомобиль. В автомобиле водитель размещается, сидя в кресле. 

Управление автомобилем осуществляется при помощи штурвала рулевого 

управления и педалей. Дополнительные органы управления размещаются 

вблизи рук водителя и в поле его зрения. Управление вспомогательными 

устройствами размещается обычно несколько в стороне. 

Для обеспечения достаточного обзора и удобства вождения водитель 

размещен у левого борта. 

Сиденье водителя делается обязательно мягким для амортизации толчков 

и тряски при движении. Иногда применяется регулировка сиденья. 

Размеры кабины водителя влияют на удобство управления, внимание, 

качество работы, а также на утомление, безопасность езды.  

На рис. 1, 2  приведены размеры, установленные путем изучения  

многочисленных проспектов отечественных и зарубежных легковых 

автомобилей различных марок.  

 

 
Рис. 2. Кабина водителя грузовой автомашины (размеры в см) 

 

 



При расчетах за основу принималась человеческая фигура высотой 169-

180 см. Человек меньшего или большего роста может регулировать положение 

сиденья в пределах K10 см в горизонтальной и K4 см в вертикальной 

плоскостях. 

При выборе кабины водителя грузовой автомашины (см. рис. 2) 

необходимо принимать во внимание вход в кабину, удобное положение тела 

при работе, безопасный выход из кабины и управление в любых положениях.  

Приведенные размеры оптимальны для водителя, имеющего рост 175K5  

см. Минимальная ширина сиденья должна равняться 48 см, допускается 

регулировка положения сиденья в пределах K10 см в горизонтальной и K5 см в 

вертикальных плоскостях. Спинка должна иметь соответствующий наклон, 

расстояние ее от педалей должно составлять 90-93 см. 
 

2. Трактор гусеничный. В кабине гусеничного трактора водитель 

размещается в положении сидя. В отличии от автомобиля у трактора нет 

штурвала, а поворот осуществляется при помощи рычагов включения и 

выключения муфт сцепления правой и левой гусениц. Эти рычаги 

располагаются по бокам водителя на расстоянии 210-340 мм от его оси. 

Вершина рычагов управления при включенных муфтах должна быть выше 

переднего края сиденья на 250 -350 мм и на 750-900 мм впереди спинки кресла, 

а при выключенных — на расстоянии 350 мм от спинки.  

Педали располагаются по дуге окружности, проведенной от переднего 

края сиденья, радиусом 420-500 мм. Во включенном положении они должны 

находиться ниже переднего края сиденья на 180-300 мм. Расстояние между 

центрами педалей делается равным 225-300 мм, при этом зазор между 

внутренними краями педалей должен быть не менее 50 мм. Ширина педали 

делается равной 70-100 мм. 

Рычаги и педали управления главной муфтой сцепления располагаются с 

левой стороны водителя. Для приспособления под рост водителя кресло должно 

регулироваться по высоте и длине.  

 

3. Трактор колесный. В колесном тракторе размещение водителя и 

органов управления аналогичны размещению в грузовом автомобиле. Однако 

наклон оси штурвала рулевого управления трактора может иметь угол к 

горизонту от 0 до 90 и расположен на расстоянии 400-500 мм от спинки.  

 

4. Экскаватор имеет обычно закрытую кабину, где экскаваторщик 

располагается, сидя в кресле. На экскаваторе, выполняющем 4-5 циклов в одну 

минуту, экскаваторщику приходится в час выполнять до 4800 -6750 операций, 

связанных с управлением различными рычагами. Поэтому от легкости приводов 

рычагов и их хода в значительной степени зависит утомляемость водителя, а, 

следовательно, и производительность экскаватора. Все органы управления 



экскаватором должны быть простыми в регулировке и сохранять настройку в 

течение длительного времени. При помощи рычагов управления обычно 

управляют перемещением ковша, а при помощи педалей осуществляют 

торможение этих перемещений.  

Управление экскаватором может быть раздельным и комбинированным. 

При раздельном управлении каждый рычаг предназначен для управления 

только одним движением элементов экскаватора; при комбинированном — с 

помощью рычага управляют двумя (иногда и более) движениями.  

Все вспомогательные движения при управлении осуществляются либо с 

помощью кнопок на основных рычагах, либо путем поворота рукоятки рычага 

(ее вращения) или движения рычага в плоскости, перпендикулярной его 

основному движению. 

 

5. Самолеты и поезда. На рис. 3 приведены возможные сиденья. 

Удобства при продолжительном сидении зависит в известной степени от 

расслабления мышц.  

     
                1 - сиденье в самолетах английских воздушных линий; 

      2 - сиденье в скорых поездах швейцарских железных дорог; 

     3 - сиденье в пассажирских поездах английских железных дорог. 

Рис. 3. Сиденья в самолетах и поездах (вид сбоку) 
 

 



6. Локомотив. Управление современными локомотивами предъявляет 

повышенные требования к водителям и выбору его рабочего места. С точки 

зрения эргономики необходимо обеспечить удобное, рациональное и 

безопасное управление, снижение физической и психической нагрузки и 

образцовую культуру труда. На рис. 4 приведены размеры, полученные на 

основе исследований эргономики и проверенные практически. 

 

 
Рис. 4.  Кабина водителя локомотива (размеры в см) 

 

7. Подъемный кран.  В кабине подъемного крана рычаги располагаются 

так же, как и в кабине экскаватора. Отличие заключается лишь в зонах обзора за 

рабочим элементом (ковшом или крюком), т. е. в остеклении кабины.  

 



Выбор правильной формы сиденья для средств транспорта, совершающих 

многочасовые, многодневные рейсы, осуществляется на основе субъективных 

результатов исследования, проводимых в экспериментальных условиях на 

специальных сиденьях. 
 

3. Оценка условий труда на рабочем месте 

Она дается на основании сопоставления нормативных требований (СН 

245-71) с фактическими характеристиками производственной среды. При 

проведении оценки необходимо указать, какие неблагоприятные факторы могут 

встретиться на рабочем месте и проанализировать их; указываются мероприятия 

по устранению вредного влияния условий среды. Даются рекомендации по 

этому разделу. 

 

 

 

Рис. 5. 



4. Оценка органов управления (ОУ) и средств отображения 

информации (СОИ) 

К органам управления относятся устройства, с помощью которых человек 

управляет механизмами или машинами (рычаги, педали, штурвалы, тумблеры, 

кнопки и т.д.). При проектировании органов управления следует стремиться к 

тому, чтобы усилия, необходимые для их перемещения, были минимальными 

или во всяком случае не превышали физических возможностей человека. Если 

данным органом управления часто приходится пользоваться, то усилие, 

необходимое для его перемещения, следует уменьшить в 3-5 раз. 

Существуют определенные связи между СОИ и ОУ. Знание этих связей 

обеспечивает возможность точного выполнения рабочего процесса и резко 

снижает вероятность ошибок при работе. Основные принципы учета этих 

взаимосвязей следующие: 

1) принцип функциональности — информационные устройства и ОУ, 

выполняющие одинаковые функции, следует располагать близко друг от друга; 

2) принцип значимости — наиболее важные СОИ и ОУ должны 

находиться в местах, удобных для наблюдения и обслуживания; 

3) принцип очередности использования — СОИ и ОУ должны 

располагаться в той последовательности, в которой они используются; 

4) принцип частоты использования — СОИ и ОУ должны располагаться с 

учетом частоты их использования. 

Общая оценка ОУ производится по схеме: наименование ОУ, назначение 

ОУ, количество, соответствие размещения ОУ рабочим зонам, расположение 

ОУ для левой руки, для правой руки, последовательность обращения к ОУ, 

частота использования ОУ, значимость. Затем производится оценка каждого 

вида органов управления: рычагов, педалей, рулевого колеса и тумблеров. 

При оценке рычагов отмечается: их назначение, количество, форма и 

размеры, расположение, число включений за время работы, величина усилия на 

одно переключение, направление и величина смещения в пространстве; общая 

затрачиваемая энергия. 

Оценка педалей включает: назначение, количество, форму и размер, 

расстояния между педалями, наклоны педалей, расстояние от кресла до педали, 

частоту обращения, возможность регулирования, затрачиваемые усилия. 

При оценке тумблеров указывается: назначение, количество, 

расположение, длина плеча рычага, ширина широкой части, направление 

включения, частота обращения, величина прилагаемых усилий. 

После этого приводятся сведения о расположении важных ОУ и угле 

наклона приборной панели к горизонтальной плоскости. 

Особое внимание уделяется надписям к органам управления 

(выполняются прописными буквами); оценивается расположение надписей, 

высота букв, ширина штриха буквы и т. д. 



Оценка органов управления проводится сравнением фактического 

выполнения с нормативным, которое дано в рекомендациях, указываются 

конкретно отклонения по каждому пункту. На основании полученных данных 

даются соответствующие рекомендации. 

Оценка СОИ проводится аналогично рассмотренной в работе 1. Дается 

общее заключение по ОУ и СОИ и рекомендации по их рациональному 

расположению (см. отчет по работе). 
 

5. Оформление отчета 

В отчете проанализировать и отразить вышеперечисленные показатели, 

особое внимание уделить таким как: 

- характеристика деятельности водителя (см. п.п. 1-4); 

- поза водителя, ее обоснованность; 

- положение корпуса водителя при работе (движении) - прямое, наклонное 

- угол наклона); 

- возможность регулирования параметров кресла; 

- размер рабочих зон рук, ног, соответствие их рекомендуемым; 

- прием информации:  зрительный канал (приборы и т. д.); слуховой канал 

(селектор, радио); 

- действия:  моторные; командные; 

- аварийные ситуации (охарактеризовать действия водителя при 

различных авариях); 

- связь с другими водителями (указать виды связи, число каналов и их 

расположение); 

- ограничения; 

- эстетическое оформление (окраска, формы и др.). 

 

3. Ознакомление с методом соматографии 

 

Цели и задачи работы: 
 

Знакомство с методом соматографии. 

Изготовление плоских манекенов человека, необходимых для 

эргономического анализа изделий при проведении проектных работ. 

Выполнение компьютерного манекена человека в программе 

CorelDRAW. 

Самостоятельная работа направлена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций:  



- стремления к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6);  

- формированию способности синтезировать набор возможных решений 

задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои 

предложения (ПК-1);  

- разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, 

подходе к решению дизайнерской задачи (ПК-3). 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Удобным и доступным для студентов является применение наглядных 

масштабных моделей фигуры оператора: условных плоских соматографических 

моделей. 

Соматография — это метод схематического изображения человеческого 

тела в технической или иной документации в связи с проблемой выбора 

соотношений между пропорциями человеческой фигуры, формой и размерами 

рабочего места. Можно изобразить человеческую фигуру в различных рабочих 

и физиологически удобных положениях тела. 

Суть метода: в проектных анализах фигуру человека трактуют  как плоскую 

шарнирную рычажно-механическую систему, как незамкнутую 

кинематическую цепь из звеньев, вращающихся с определенными степенями 

свободы углового перемещения. Костно-мышечная система тела 

рассматривается как система рычагов, в которых оси вращения совмещены с 

шарнирными связями звеньев. 

Соматография предусматривает масштабное выполнение изображений в 

трех проекциях с использованием приемов черчения, а также возможность 

изготовления и применения соответствующих моделей-шаблонов. 

Методом соматографии можно вычертить человеческую фигуру в 

масштабах 1:10, 1:5, 1:2 (В США еще и 1:16). 



Практика показала, что масштаб 1 : 10 наиболее приемлемый для 

схематического изображения человеческой фигуры. Приложив плоскостную 

модель человеческой фигуры к чертежу, можно проверить правильность 

эргономического решения. 

Соматографический метод разработан в 60-ых гг. (Журнал ТЭ, 1965, № 9). 

Позволяет наглядно, точно моделировать статику и динамику оператора, 

формируемое им сенсомоторное пространство как сферу  взаимодействия с 

машиной, ограниченную полем  обзора и пределом досягаемости конечностей. 

Достаточно полно анализ проводится при проекциях: вид сбоку, сверху, 

спереди (или сзади). Чаще используется профильная (медианная) проекция. 

Модели несут в себе дезориентирующий момент: произвольное, 

нерегламентируемое вращение конечностей. Поэтому в более совершенных 

моделях посредством специальных стопоров, ограничителей зафиксированы 

реальные биомеханические параметры. 

Модели могут быть выполнены с учетом спец. одежды. 

Изготовление  плоского манекена и компьютерного манекена выполняется в 

2-3 семестрах. 

 

 

Порядок работы 

1. Студенты знакомятся с теоретическим материалом, приведенным в 

данных методических указаниях. Предусмотрено тематическое чтение (список 

рекомендуемой литературы приведен ниже). 

2. Конструируются плоские модели (рис. 1– рис. 5) в твердом листовом 

материале – картоне, фанере, прозрачной пластмассе толщиной 1…3 мм. 

Шарнирные соединения звеньев выполняются на заклепках, винтах.  

 



 
 

Рис. 1. 



 
 

Рис. 2. 
  

 

 
 

Рис. 3. 



 

 
 

Рис. 4. 
 

 
 
 



 
 

 
 

Таблица 1 

Антропометрические данные (в мм) по Шмиту 
 

 

Наименование размера 
Мужчины Женщины 

  

m-2s 

 

m 
 

 

m+ 

2s 

 

% 

 

m-2s 

 

m 
 

 

m+ 

2s 

 

% 

Высота фигуры стоя (без обуви) 1630 1750 1870 100 1530 1650 1770 100 

Высота уровня глаз стоящего 1530 1640 1760 94 1430 1540 1650 93 

Высота плеч стоящего 1340 1440 1540 82 1240 1340 1440 81 

Высота локтя над полом стоящего 1010 1080 1160 62 950 1030 1100 62 

Высота колена стоящего 470 510 540 29 460 490 530 30 

Размах рук 1730 1860 1980 100 1530 1650 1770 100 

Расстояние от кончика пальцев 

вытянутой руки до спины 
800 860 920 49 660 710 760 43 

Длина предплечья и кисти 

согнутой руки 
440 480 510 27 400 430 460 26 

Ширина плеч 420 460 490 26 370 400 420 24 

Толщина туловища 210 230 240 13 230 250 270 15 

Ширина бедра 290 320 340 18 320 340 370 21 

Высота головы над сиденьем 830 900 950 51 780 840 900 51 

Уровень глаз над сиденьем  730 790 840 45 680 730 780 44 

Высота плеч над сиденьем 550 600 630 34 500 540 580 33 

Высота локтя над сиденьем 210 230 240 13 200 215 230 13 

Расстояние от колена сидящего 

человека до ягодиц 
570 610 650 35 520 560 600 34 

Длина сиденья (нижней части 

бедра) 

440 480 510 27 430 460 490 28 

Высота сиденья над полом 420 450 490 26 400 430 460 25 

Высота бедра сидящего человека 120 130 140 7,5 130 140 150 8,5 

Длина стопы 250 270 290 15,

5 
230 250 270 15 

Ширина стопы 95 100 105 5,7 85 90 95 5,5 

Длина кисти 180 190 210 11 160 175 185 10,5 

Ширина кисти 90 95 105 5,5 75 80 85 4,8 
 

 



 
 

Рис. 5. 
 

3. Группе студентов дается практическая рекомендация выполнить 

несколько комплектов моделей шаблонов, воспроизводящих тело человека в 

различных масштабах и проекциях, позволяющих наглядно представить все 

движения человека–оператора в производственном процессе, а также 

учитывающие минимальные и максимальные размеры тела (по 5-ому и 95-ому 

перцентилю). Данные, необходимые для выполнения данного задания, 

приведены в табл. 1. Размеры тела ребенка указаны в табл. 2. 

 
 

Таблица 2 

Размеры тела ребенка, мм  
 

Параметр 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 11 лет 13 лет 

Рост 980 1040 1100 1160 1400 1540 

Обхват груди 520 560 600 640 720 780 

Обхват талии 490 520 550 580 600 630 

Обхват бедер 560 600 640 680 760 820 

Ширина спины 270 285 300 315 340 370 

Длина спины до талии 245 260 275 290 335 360 

Длина руки 320 340 360 380 480 520 

Наружная длина ноги 570 610 650 690 850 960 

Внутренняя длина ноги 415 450 485 520 665 770 

Высота колена 245 265 285 305 385 450 

 



 

Высота головы 5-летнего ребенка – 180 мм, 11 летнего – 200 мм. 

 

Для 6-летнего ребенка высота плеча принимается равной  900 мм, высота 

до пояса – 600 мм. 

4. После выполнения плоских манекенов человека в трех проекциях в 

материале, рекомендуется выполнить компьютерный вариант манекена с 

использованием программы CorelDRAW. 
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