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Практическое занятие № 1 

Знакомство с ГИС ObjectLand. Карты, слои, типы данных.

Цель работы:

Получить первоначальные навыки работы с интерфейсом программы ObjectLand. Освоить базовые понятия
Теоретическая часть

Если объекты предыдущих геометрических типов создавались «с нуля» путем задания всех параметров с клавиатуры, то при добавлении растрового объекта заведомо предполагается, что растровое изображение уже существует в виде файла. Добавление растрового объекта в карту означает ввод изображения из файла в состав карты (где оно будет храниться в сжатом формате) и задание координат, границ и других параметров отображения растра. Диалоговое окно редактирования растрового объекта показано на рис. 1. Это окно значительно отличается от окон редактирования других типов объектов. Кроме обычной панели выбора слоя и типа объектов, оно содержит графическую панель образца, панель опорных точек и панель инструментов. Поскольку окно не содержит строки меню, все операции выполняются с помощью кнопок панели инструментов, работы с мышью и использования контекстных меню.

Первым этапом ввода растрового объекта является загрузка растра из файла. В качестве источника растрового изображения может использоваться файл одного из стандартных графических форматов либо файл формата TAB (этот формат используется системой MapInfo для хранения разнообразных, в том числе и растровых данных). 

При создании растрового объекта необходимо выбрать на растре не менее трех опорных точек, указать координаты этих точек на карте, а также определить границы отсечения объекта.

Пока для опорной точки не заданы ее координаты на карте, точка отображается красным цветом. Когда курсор в режиме редактирования находится вблизи опорной точки, она принимает светло-голубой цвет. При таком положении курсора двойной щелчок мышью приведет к открытию диалогового окна для задания координат опорной точки в системе координат карты. Точка, для которой заданы координаты, отображается синим цветом.

Начиная с ввода координат третьей опорной точки, система при вводе предлагает в качестве умолчания рассчитанное значение координат. Расчет производится в предположении, что при привязке растра сохраняются соотношения длин отрезков, т.е. прямоугольный растр будет отображаться на карте как прямоугольник с тем же соотношением сторон. Пользователь может игнорировать подсказку и привязать опорные точки произвольным образом, превратив прямоугольник в произвольный параллелограмм на карте.

Изменение ранее заданных координат опорной точки выполняется таким же образом: двойной щелчок вблизи точки открывает диалоговое окно для задания ее координат.

После загрузки растра из файла система размещает три опорных точки в углах введенного растра. Пользователь может переместить любую опорную точку в другое место, перетащив ее при нажатой левой кнопке мыши. Он может добавить новые точки, воспользовавшись для этого командой контекстного меню Добавить опорную точку, либо удалить ту точку, на которой находится курсор, при помощи команды Удалить опорную точку. При этом система не позволит оставить меньше трех опорных точек.

Панель, расположенная в нижней части окна, при выбранной закладке «Привязка растра» содержит координаты опорных точек привязки. В случае, если пользователь указал координаты более чем трех опорных точек, система, как правило, не в состоянии точно выполнить привязку всех точек. В таком случае выбирается такой вариант привязки растра, который дает минимальную суммарную погрешность координат всех опорных точек. В панели опорных точек отображаются погрешности по X и по Y.

Когда курсор находится в панели образца в пределах растра, в строке состояния показываются его координаты в системе координат растра и в системе координат карты (последние – только когда заданы координаты не менее трех опорных точек).

Граница объекта – многоугольник, отображаемый темно-серой линией. Вся часть растрового изображения, расположенная за пределами границы, при просмотре карты не будет отображаться, т.е. будет прозрачной. Изначально границей создаваемого объекта является прямоугольник, охватывающий весь растр. Чтобы изменить конфигурацию границы, нужно перетащить маркеры-квадратики, расположенные в вершинах прямоугольника границы, при нажатой левой кнопке мыши. Чтобы добавить новую вершину, нужно щелкнуть левой кнопкой мыши где-либо на линии границы (появится небольшой кружок), затем вызвать контекстное меню и выполнить команду Добавить вершину. После этого можно перетащить новую вершину в нужное место.

Нельзя одновременно включить режим редактирования опорных точек и режим редактирования границ.

Чтобы удалить лишнюю вершину, нужно выбрать ее щелчком левой кнопки и выполнить команду контекстного меню Удалить элемент. Эта же команда позволяет удалить сразу две соседние вершины, если выбрана любая точка на соединяющем их ребре.

Растровый объект может иметь несколько границ. Чтобы добавить новую границу, нужно выполнить команду контекстного меню Добавить границу и затем щелчками левой кнопки мыши указать вершины многоугольника. Ввод новой границы завершается двойным щелчком.

Для удаления границы нужно выбрать любую точку этой границы и выполнить команду Удалить границу.

Границы растрового объекта, как и границы площадного объекта, не должны пересекаться друг с другом и сами с собой. Все внутренние границы должны лежать внутри внешней границы.

Порядок выполнения работы:

1. Открыть растр

2. Привязать его к координатам

3. Создать второй слой 

4.  Создать в новой слое несколько объектов по растровой подложке

5.  Выполненную работу показать преподавателю и сдать отчет на подпись.

Практическое занятие № 2 

Координатное добавление и изменение растровых объектов

Цель работы:

Научиться добавлять растровые изображения. Научиться осуществлять привязку изображения к координатам и использовать его в качестве подложки.

Теоретическая часть

Если объекты предыдущих геометрических типов создавались «с нуля» путем задания всех параметров с клавиатуры, то при добавлении растрового объекта заведомо предполагается, что растровое изображение уже существует в виде файла. Добавление растрового объекта в карту означает ввод изображения из файла в состав карты (где оно будет храниться в сжатом формате) и задание координат, границ и других параметров отображения растра. Диалоговое окно редактирования растрового объекта показано на рис. 1. Это окно значительно отличается от окон редактирования других типов объектов. Кроме обычной панели выбора слоя и типа объектов, оно содержит графическую панель образца, панель опорных точек и панель инструментов. Поскольку окно не содержит строки меню, все операции выполняются с помощью кнопок панели инструментов, работы с мышью и использования контекстных меню.
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Рис. 1. Добавление растрового объекта

Первым этапом ввода растрового объекта является загрузка растра из файла. В качестве источника растрового изображения может использоваться файл одного из стандартных графических форматов либо файл формата TAB (этот формат используется системой MapInfo для хранения разнообразных, в том числе и растровых данных). 

При создании растрового объекта необходимо выбрать на растре не менее трех опорных точек, указать координаты этих точек на карте, а также определить границы отсечения объекта.

Пока для опорной точки не заданы ее координаты на карте, точка отображается красным цветом. Когда курсор в режиме редактирования находится вблизи опорной точки, она принимает светло-голубой цвет. При таком положении курсора двойной щелчок мышью приведет к открытию диалогового окна для задания координат опорной точки в системе координат карты. Точка, для которой заданы координаты, отображается синим цветом.

Начиная с ввода координат третьей опорной точки, система при вводе предлагает в качестве умолчания рассчитанное значение координат. Расчет производится в предположении, что при привязке растра сохраняются соотношения длин отрезков, т.е. прямоугольный растр будет отображаться на карте как прямоугольник с тем же соотношением сторон. Пользователь может игнорировать подсказку и привязать опорные точки произвольным образом, превратив прямоугольник в произвольный параллелограмм на карте.

Изменение ранее заданных координат опорной точки выполняется таким же образом: двойной щелчок вблизи точки открывает диалоговое окно для задания ее координат.

После загрузки растра из файла система размещает три опорных точки в углах введенного растра. Пользователь может переместить любую опорную точку в другое место, перетащив ее при нажатой левой кнопке мыши. Он может добавить новые точки, воспользовавшись для этого командой контекстного меню Добавить опорную точку, либо удалить ту точку, на которой находится курсор, при помощи команды Удалить опорную точку. При этом система не позволит оставить меньше трех опорных точек.

Панель, расположенная в нижней части окна, при выбранной закладке «Привязка растра» содержит координаты опорных точек привязки. В случае, если пользователь указал координаты более чем трех опорных точек, система, как правило, не в состоянии точно выполнить привязку всех точек. В таком случае выбирается такой вариант привязки растра, который дает минимальную суммарную погрешность координат всех опорных точек. В панели опорных точек отображаются погрешности по X и по Y.

Когда курсор находится в панели образца в пределах растра, в строке состояния показываются его координаты в системе координат растра и в системе координат карты (последние – только когда заданы координаты не менее трех опорных точек).

Граница объекта – многоугольник, отображаемый темно-серой линией. Вся часть растрового изображения, расположенная за пределами границы, при просмотре карты не будет отображаться, т.е. будет прозрачной. Изначально границей создаваемого объекта является прямоугольник, охватывающий весь растр. Чтобы изменить конфигурацию границы, нужно перетащить маркеры-квадратики, расположенные в вершинах прямоугольника границы, при нажатой левой кнопке мыши. Чтобы добавить новую вершину, нужно щелкнуть левой кнопкой мыши где-либо на линии границы (появится небольшой кружок), затем вызвать контекстное меню и выполнить команду Добавить вершину. После этого можно перетащить новую вершину в нужное место.

Нельзя одновременно включить режим редактирования опорных точек и режим редактирования границ.

Чтобы удалить лишнюю вершину, нужно выбрать ее щелчком левой кнопки и выполнить команду контекстного меню Удалить элемент. Эта же команда позволяет удалить сразу две соседние вершины, если выбрана любая точка на соединяющем их ребре.

Растровый объект может иметь несколько границ. Чтобы добавить новую границу, нужно выполнить команду контекстного меню Добавить границу и затем щелчками левой кнопки мыши указать вершины многоугольника. Ввод новой границы завершается двойным щелчком.

Для удаления границы нужно выбрать любую точку этой границы и выполнить команду Удалить границу.

Границы растрового объекта, как и границы площадного объекта, не должны пересекаться друг с другом и сами с собой. Все внутренние границы должны лежать внутри внешней границы.

Порядок выполнения работы:

1. Открыть растр

2. Привязать его к координатам

3. Создать второй слой 

4. Создать в новой слое несколько объектов по растровой подложке

5. Выполненную работу показать преподавателю и сдать отчет на подпись.

Практическое занятие № 3 

Описание прохождения границ кадастровых кварталов

Цель работы:

Научиться создавать кварталы с общей границей. Научиться правильно описывать прохождение границ при разработке проекта кадастрового деления.

Теоретическая часть

Система кадастрового деления территории Российской Федерации призвана обеспечить присвоение кадастровых номеров земельным участкам, которые позволяют определить их местоположение с точностью до границ кадастрового квартала. Поэтому необходимо особо обратить внимание на использование для описания границ кадастровых кварталов однозначно понимаемых и отражаемых на плановых материалах элементов местности (базисов кадастрового деления). К таким элементам местности необходимо относить крупные природные линейные объекты (живые урочища), просеки в лесу, а так же созданные трудом человека линейные объекты, имеющие сплошную полосу отвода (железные и автомобильные дороги, наземные трубопроводы и т.д.). В число используемых элементов местности должны включаться и границы населенных пунктов (закрепленные на местности), а также улицы, проезды общего пользования и иные объекты, являющиеся планировочной основой застроенной территории. В качестве базисов могут использоваться и строящиеся объекты, строительство которых находится в стадии завершения либо под строительство которых в установленном порядке осуществлен отвод земельных участков.

Кадастровый квартал можно считать оптимальным по размерам, если существующие в границах кадастрового квартала земельные участки (или предполагаемые к образованию) однородны по размерам и конфигурации (т.е. площади и количество точек поворота границ отдельных земельных участков отличаются меньше чем в 10 раз), а общее количество узловых и поворотных точек границ земельных участков находится в пределах от 100 до 200 единиц. Как правило, кадастровый квартал включает в себя небольшие населенные пункты, кварталы городской, поселковой или иной застройки, а также иные территории, ограниченные однозначно понимаемыми на местности природными и искусственными объектами, отображаемыми на плановых материалах. На территорию каждого кадастрового квартала создается и ведется дежурная кадастровая карта (план).

	Для обрисовки границ кадастровых кварталов воспользуйтесь инструментом [image: image2.png]


 - «Ввод нового объекта» панели инструментов. При этом, установите привязку новых границ к границам уже сформированного кадастрового квартала: опция «стяжка», рис. 1

Для корректировки  уже нанесенных границ - воспользуйтесь инструментами редактирования, рис.2.
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Рис.2. Инструменты редактирования
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	Рис.1. Управление редактором


Порядок выполнения работы:

1. Открыть БД, созданную при выполнении лабораторной работы №2

2. В соответствии с правилами прохождения границ КК образовать два КК с общими границами

3. Описать границы каждого КК  и внести описание в таблицу отчета

	Номер квартала
	Описание прохождения границ квартала

	
	Граница квартала проходит:

С севера……..

С востока……..

С юга……..

С запада……..




4. Выполненную работу показать преподавателю и сдать отчет на подпись.

Практическое занятие № 4 

Разбитие территории кадастрового района на блоки и массивы

Цель работы:

Научиться создавать кварталы с общей границей. Научиться правильно описывать прохождение границ при разработке проекта кадастрового деления.

Теоретическая часть

Система кадастрового деления территории Российской Федерации призвана обеспечить присвоение кадастровых номеров земельным участкам, которые позволяют определить их местоположение с точностью до границ кадастрового квартала. Поэтому необходимо особо обратить внимание на использование для описания границ кадастровых кварталов однозначно понимаемых и отражаемых на плановых материалах элементов местности (базисов кадастрового деления). К таким элементам местности необходимо относить крупные природные линейные объекты (живые урочища), просеки в лесу, а так же созданные трудом человека линейные объекты, имеющие сплошную полосу отвода (железные и автомобильные дороги, наземные трубопроводы и т.д.). В число используемых элементов местности должны включаться и границы населенных пунктов (закрепленные на местности), а также улицы, проезды общего пользования и иные объекты, являющиеся планировочной основой застроенной территории. В качестве базисов могут использоваться и строящиеся объекты, строительство которых находится в стадии завершения либо под строительство которых в установленном порядке осуществлен отвод земельных участков.

Кадастровый квартал можно считать оптимальным по размерам, если существующие в границах кадастрового квартала земельные участки (или предполагаемые к образованию) однородны по размерам и конфигурации (т.е. площади и количество точек поворота границ отдельных земельных участков отличаются меньше чем в 10 раз), а общее количество узловых и поворотных точек границ земельных участков находится в пределах от 100 до 200 единиц. Как правило, кадастровый квартал включает в себя небольшие населенные пункты, кварталы городской, поселковой или иной застройки, а также иные территории, ограниченные однозначно понимаемыми на местности природными и искусственными объектами, отображаемыми на плановых материалах. На территорию каждого кадастрового квартала создается и ведется дежурная кадастровая карта (план).

Порядок выполнения работы:

1. Открыть БД, созданную при выполнении лабораторной работы №2

2. В соответствии с правилами прохождения границ КК образовать два КК с общими границами

3. Описать границы каждого КК  и внести описание в таблицу отчета

	Номер квартала
	Описание прохождения границ квартала

	
	Граница квартала проходит:

С севера……..

С востока……..

С юга……..

С запада……..




4. Выполненную работу показать преподавателю и сдать отчет на подпись.

Практическое занятие № 5 

Формирование кадастрового номера земельного участка

Цель работы:

Научиться создавать кварталы с общей границей. Научиться правильно описывать прохождение границ при разработке проекта кадастрового деления.

Теоретическая часть

Система кадастрового деления территории Российской Федерации призвана обеспечить присвоение кадастровых номеров земельным участкам, которые позволяют определить их местоположение с точностью до границ кадастрового квартала. Поэтому необходимо особо обратить внимание на использование для описания границ кадастровых кварталов однозначно понимаемых и отражаемых на плановых материалах элементов местности (базисов кадастрового деления). К таким элементам местности необходимо относить крупные природные линейные объекты (живые урочища), просеки в лесу, а так же созданные трудом человека линейные объекты, имеющие сплошную полосу отвода (железные и автомобильные дороги, наземные трубопроводы и т.д.). В число используемых элементов местности должны включаться и границы населенных пунктов (закрепленные на местности), а также улицы, проезды общего пользования и иные объекты, являющиеся планировочной основой застроенной территории. В качестве базисов могут использоваться и строящиеся объекты, строительство которых находится в стадии завершения либо под строительство которых в установленном порядке осуществлен отвод земельных участков.

Кадастровый квартал можно считать оптимальным по размерам, если существующие в границах кадастрового квартала земельные участки (или предполагаемые к образованию) однородны по размерам и конфигурации (т.е. площади и количество точек поворота границ отдельных земельных участков отличаются меньше чем в 10 раз), а общее количество узловых и поворотных точек границ земельных участков находится в пределах от 100 до 200 единиц. Как правило, кадастровый квартал включает в себя небольшие населенные пункты, кварталы городской, поселковой или иной застройки, а также иные территории, ограниченные однозначно понимаемыми на местности природными и искусственными объектами, отображаемыми на плановых материалах. На территорию каждого кадастрового квартала создается и ведется дежурная кадастровая карта (план).

Порядок выполнения работы:

1. Открыть БД, созданную при выполнении лабораторной работы №2

2. В соответствии с правилами прохождения границ КК образовать два КК с общими границами

3. Описать границы каждого КК  и внести описание в таблицу отчета

	Номер квартала
	Описание прохождения границ квартала

	
	Граница квартала проходит:

С севера……..

С востока……..

С юга……..

С запада……..




4. Выполненную работу показать преподавателю и сдать отчет на подпись.

Практическое занятие № 6 

Формирование документации по приему передаче документов кадастрового деления

Цель работы:

Получить навыки по формированию документации по приему передаче документов кадастрового деления

Теоретическая часть

Итогом проведения работ по кадастровому делению являются утвержденные приказами территориальных органов документы кадастрового деления кадастровых округов на кадастровые районы и кадастровых районов на кадастровые кварталы. 
Состав и содержание документов кадастрового деления кадастрового округа на кадастровые районы: 

	№
	Документы кадастрового деления
	Содержание документов кадастрового деления

	1
	Картосхема взаимного расположения КР в КО
	Узловые точки границ между КР и их номера Номера КР в КО Границы между КРГраницы КР, проходящие по границам КО Дополнительные объекты - железные, автомобильные дороги, водные объекты Легенда

	2
	Перечень наименований и номеров КР в КО
	Номера КР в КО Наименования КР

	3
	Описание прохождения границ между КР
	Описание прохождения границ между КР

	4
	Приказы о создании КР и утверждении их наименований и нумерации и схемы их взаимного расположения
	

	5
	Приказы об утверждении описаний прохождения границ между КР
	


Состав и содержание документов кадастрового деления кадастрового района на кадастровые кварталы: 

	№
	Документы кадастрового деления
	Содержание документов кадастрового деления

	1
	Картосхема взаимного расположения КК в КР
	Узловые точки границ между КК и их номера Номера КК в КР Границы между КК Границы КК, проходящие по границам КР Дополнительные объекты - железные, автомобильные дороги, водные объекты Легенда

	2
	Описания границ КК
	Описание прохождения границ КК (в том числе условного КК)

	3
	Приказы о создании КК и утверждении их нумерации и схемы их взаимного расположения
	

	4
	Приказы об утверждении описаний прохождения границ КК
	


Из приведенных в таблицах 1 и 2 перечней документов кадастрового деления можно сделать вывод, что, в общем случае, сведения о кадастровом делении территорий КО и КР содержатся в трех утверждаемых приказами документах - Картосхема взаимного расположения кадастровых единиц, Перечень кадастровых единиц, Описание границ кадастровых единиц. Причем, как следует из таблицы 2, для КР Картосхема взаимного расположения кадастровых единиц и Перечень кадастровых единиц, могут быть совмещены в одном документе (на картосхеме). В то время, как состав документов кадастрового деления определен «Требованиями к кадастровому делению», формы этих документов не определены, хотя некоторые из них рекомендованы: 

	Документы кадастрового деления
	Форма документа

	Картосхема взаимного расположения КР в КО
	Рекомендована (см.Проект приказа «О кадастровом делении» с комментариями начальника Управления ГЗК Росземкадастра, рассылался с приказом Росземкадастра от 14.05.2001 №П/89)

	Перечень наименований и номеров КР в КО
	Рекомендована (см. Проект приказа «О кадастровом делении» с комментариями начальника Управления ГЗК Росземкадастра, рассылался с приказом Росземкадастра от 14.05.2001 №П/89)

	Описание прохождения границ между КР 
	Не определена

	Картосхема взаимного расположения КК в КР
	Не определена

	Описание прохождения границ КК
	Не определена


Тем не менее, документы кадастрового деления реально существуют и используются. Конкретные формы документов устанавливались при подготовке технического задания на разработку кадастрового деления конкретных кадастровых округов и кадастровых районов. Фактически используются следующие разновидности форм документов кадастрового деления: 

для картосхемы взаимного расположения – многолистовая форма (на нескольких листах в виде фрагментов схемы кадастрового деления, причем, отдельные фрагменты могут содержать как одну кадастровую единицу, так и группу кадастровых единиц), или однолистовая (в виде единой схемы); 

для описаний прохождения границ - форма словесного описания (по ориентирам – опознаваемым искусственным или естественным объектам местности), математического описания (в виде каталогов координат), графического описания (в виде чертежа границ) или комбинированного (в виде сочетания перечисленных форм).
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Порядок выполнения работы:

1. Получить индивидуальное задание

2. Сформировать комплект документов

3. Выполненную работу представить преподавателю

Практическое занятие № 7 

Изучение кадастрового деления г.Тулы. Описание основных принципов формирования КМ и КК

Цель работы:

Получить навыки по формированию документации по приему передаче документов кадастрового деления

Теоретическая часть

Итогом проведения работ по кадастровому делению являются утвержденные приказами территориальных органов документы кадастрового деления кадастровых округов на кадастровые районы и кадастровых районов на кадастровые кварталы. 
Состав и содержание документов кадастрового деления кадастрового округа на кадастровые районы: 

	№
	Документы кадастрового деления
	Содержание документов кадастрового деления

	1
	Картосхема взаимного расположения КР в КО
	Узловые точки границ между КР и их номера Номера КР в КО Границы между КРГраницы КР, проходящие по границам КО Дополнительные объекты - железные, автомобильные дороги, водные объекты Легенда

	2
	Перечень наименований и номеров КР в КО
	Номера КР в КО Наименования КР

	3
	Описание прохождения границ между КР
	Описание прохождения границ между КР

	4
	Приказы о создании КР и утверждении их наименований и нумерации и схемы их взаимного расположения
	

	5
	Приказы об утверждении описаний прохождения границ между КР
	


Состав и содержание документов кадастрового деления кадастрового района на кадастровые кварталы: 

	№
	Документы кадастрового деления
	Содержание документов кадастрового деления

	1
	Картосхема взаимного расположения КК в КР
	Узловые точки границ между КК и их номера Номера КК в КР Границы между КК Границы КК, проходящие по границам КР Дополнительные объекты - железные, автомобильные дороги, водные объекты Легенда

	2
	Описания границ КК
	Описание прохождения границ КК (в том числе условного КК)

	3
	Приказы о создании КК и утверждении их нумерации и схемы их взаимного расположения
	

	4
	Приказы об утверждении описаний прохождения границ КК
	


Из приведенных в таблицах 1 и 2 перечней документов кадастрового деления можно сделать вывод, что, в общем случае, сведения о кадастровом делении территорий КО и КР содержатся в трех утверждаемых приказами документах - Картосхема взаимного расположения кадастровых единиц, Перечень кадастровых единиц, Описание границ кадастровых единиц. Причем, как следует из таблицы 2, для КР Картосхема взаимного расположения кадастровых единиц и Перечень кадастровых единиц, могут быть совмещены в одном документе (на картосхеме). В то время, как состав документов кадастрового деления определен «Требованиями к кадастровому делению», формы этих документов не определены, хотя некоторые из них рекомендованы: 

	Документы кадастрового деления
	Форма документа

	Картосхема взаимного расположения КР в КО
	Рекомендована (см.Проект приказа «О кадастровом делении» с комментариями начальника Управления ГЗК Росземкадастра, рассылался с приказом Росземкадастра от 14.05.2001 №П/89)

	Перечень наименований и номеров КР в КО
	Рекомендована (см. Проект приказа «О кадастровом делении» с комментариями начальника Управления ГЗК Росземкадастра, рассылался с приказом Росземкадастра от 14.05.2001 №П/89)

	Описание прохождения границ между КР 
	Не определена

	Картосхема взаимного расположения КК в КР
	Не определена

	Описание прохождения границ КК
	Не определена


Тем не менее, документы кадастрового деления реально существуют и используются. Конкретные формы документов устанавливались при подготовке технического задания на разработку кадастрового деления конкретных кадастровых округов и кадастровых районов. Фактически используются следующие разновидности форм документов кадастрового деления: 

для картосхемы взаимного расположения – многолистовая форма (на нескольких листах в виде фрагментов схемы кадастрового деления, причем, отдельные фрагменты могут содержать как одну кадастровую единицу, так и группу кадастровых единиц), или однолистовая (в виде единой схемы); 

для описаний прохождения границ - форма словесного описания (по ориентирам – опознаваемым искусственным или естественным объектам местности), математического описания (в виде каталогов координат), графического описания (в виде чертежа границ) или комбинированного (в виде сочетания перечисленных форм).

Порядок выполнения работы:

1. Получить индивидуальное задание

2. Сформировать комплект документов

3. Выполненную работу представить преподавателю

Практическое занятие № 8 

Импорт растровой графики из MapInfo (формат TAB).

Цель работы:

Научиться импортировать растровые карты из ГИС MapInfo в ГИС ObjectLand.

Теоретическая часть

Файлы формата TAB поддерживаются системой MapInfo. TAB-файл может содержать описание объектов различных геометрических типов, и в частности растровых объектов. В TAB-файле указывается имя файла, содержащего растровый образ, и задаются координаты опорных точек привязки растра к карте.

Формат TAB представляет собой форматов данных ГИС MapInfo. В нем содержатся данные о графических объектах MapInfo. Растровое изображение хранится в отдельном файле одного из растровых графических форматов (например, формата BMP или TIFF), а в TAB-файле содержится имя соответствующего графического файла и список опорных точек, определяющих привязку растрового объекта к карте. Для каждой опорной точки указываются ее растровые координаты и координаты на карте. Таким образом, данные из TAB-файла и соответствующего файла растровой графики позволяют создать растровый объект карты ObjectLand с заданной привязкой к карте. 

Границы объекта не задаются в TAB-файле, поэтому при импорте граница загружаемого объекта устанавливается по краям изображения из графического файла.

Для импорта растровых данных из файла формата TAB необходимо:

иметь файл пространственных данных в формате TAB. Имя такого файла имеет расширение TAB. Файл должен содержать данные растрового типа.

иметь файл растрового изображения, имя которого задано в TAB-файле;

выбрать растровый тип объектов в одном из слоев карты, в которую будут импортироваться растровые данные из файлов;

выполнить команду Импорт+растров из MapInfo (рисунок 1), после этого стартует процедура настройки и выполнения импорта;

осуществить настройку импорта и импортировать данные из файлов в карту.

Для заполнения панели Имена импортируемых TAB-файлов (рисунок 1) следует нажать кнопку Выбор. Будет открыто стандартное диалоговое окно открытия файла. Допускается выбор сразу нескольких файлов из одного каталога. Имена выбранных файлов в панели разделяются символом ";".

Переключатель Сжатие растров определяет, следует ли использовать сжатое представление для хранения импортированного растрового объекта.

Кнопка Параметры открывает диалоговое окно "Параметры импорта из таблиц MapInfo" (рисунок 2). 
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Рисунок 1 -  Диалоговое окно «Импорт растров из таблиц MapInfo»
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Рисунок 2 -  Диалоговое окно «Параметры импорта из таблиц MapInfo»
Это окно позволяет, во-первых, уточнить порядок выполнения привязки растровых объектов к координатам карты, и во-вторых, задать, если необходимо, метод оптимизации растровых данных, позволяющий уменьшить объем данных с помощью преобразований формата, которые ведут к частичной потере качества изображения.

Установленный флажок Координаты карты в геодезической системе означает, что координаты привязки опорных точек в TAB-файле указаны в геодезической системе (X – вертикальная координата, Y - горизонтальная). Если флажок сброшен, то используется математическая система (X – горизонтальная координата, Y – вертикальная).

Флажок Зеркальная y-координата на растре означает, что растровые координаты точек привязки отсчитываются от верхнего левого угла растрового массива, с возрастанием Y сверху вниз. При сброшенном флажке растровые координаты отсчитываются от нижнего левого угла, с возрастанием Y снизу вверх.

Можно задать имя файла отчета о выполнении операции импорта и выбрать один из двух режимов формирования отчета: Дописать (новая информация будет дописана в конец файла отчета) или Переписать (существующая в файле информация будет удалена и новая будет записана вместо нее).

Для файлов отчета об импорте из TAB-формата принято расширение IMM.

После выбора файлов импорта и задания файла отчета следует нажать кнопку Импорт, которая запускает выполнение операции импорта. Можно следить за продвижением выполнения операции по индикатору, расположенному в нижней части окна.

После завершения операции импорта диалоговое окно остается открытым. Имеется  имеет возможность продолжить импорт растровых объектов, выбрав новые TAB-файлы и снова нажав кнопку Импорт.

Порядок выполнения работы:

1. В MapInfo привязать растр (зарегистрировать изображение). Использовать условную привязку 

2.  Импортировать в ГИС ObjectLand растр через созданный ранее файл формата TAB
3. Выполненную работу показать преподавателю и сдать отчет на подпись.
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