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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)

Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
Полные наименования компетенций представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

[bookmark: _Hlk10987176]2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

[bookmark: _Hlk12477825]Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-26
На какой угол поворачивается коленчатый вал за один такт? 
1) На 90°
2) На 180°
3) На 360°
 Какие параметры не влияют на значение рабочего объема цилиндров?
1) Длина шатуна
2) Диаметр поршня
3) Объем камеры сгорания
4) Ход поршня
 В цилиндрах каких двигателей в начале такта сжатия отсутствует топливовоздушная смесь?
1) Карбюраторных.
2) Дизельных,
3) Дизельных и карбюраторных
 При такте сжатия в цилиндрах карбюраторных двигателей находится...
1) Воздух.
2) Топливовоздушная смесь.
3) Топливо.
 При каком такте в цилиндр дизельного двигателя поступает топливо?
1) Впуск.
2) Сжатие.
3) Рабочий ход.
 Тепловые зазоры в клапанных механизмах устанавливают для того, чтобы исключить...
1) Разрушение коромысел и штанг.
2) Неплотное закрытие клапанов.
3) Повышенный износ кулачков.
4) Все перечисленные последствия. 
 Тепловые зазоры в приводе клапанов проверяют и регулируют при...
1) Закрытых клапанах.
2) Открытых клапанах.
3) Открытых или закрытых клапанах в зависимости от модели двигателя.
 В каком положении находятся впускные и выпускные клапаны, если в цилиндре двигателя поршень расположен в НМТ конца такта рабочий ход?
1) Впускной открыт
2) Впускной закрыт
3) Выпускной открыт
4) Выпускной закрыт
 Поддержание на выгоднейшего теплового режима в двигателях с жидкостным охлаждением достигается за счет...
1 ) Только изменения скорости циркуляции жидкости в рубашке охлаждения.
2) Постоянного пропускания всей жидкости через радиатор.
3) Периодического пропускания части жидкости через радиатор, использования жалюзи, отключаемого вентилятора, утеплительного чехла.
4) Использования одного из указанных способов в зависимости от модели двигателя.
 Какие детали и поверхности деталей смазываются под давлением?
1) Шейки коленчатого вала.
2) Распределительные шестерни.
3) Втулки коромысел.
4) Гильзы.
5) Опорные шейки распределительного вала.
6) Толкатели.
7) Верхние наконечники штанг.
8) Кулачки распределительного вала.
Какие из перечисленных функций НЕ выполняет трансмиссия?
1) Изменяет значение крутящего момента, передаваемого от двигателя к ведущим колесам.
2) Обеспечивает движение автомобиля по криволинейной траектории.
3) Передает крутящий момент к ведущим мостам 1   под изменяющимся углом.
4) Увеличивает мощность, подводимую к ведущим колесам.
5) Изменяет направление крутящего момента, передаваемого к ведущим колесам. 
 Коробка передач применяется с целью... 
1) уменьшения частоты вращения ведущих колес при любых скоростных режимах движения автомобиля.
2) увеличения крутящего момента на ведущих колесах при движении автомобиля с любой скоростью. 
3) изменения скорости движения автомобиля.
4) изменения значения крутящего момента на ведущих колесах.  
 5) выполнения всех перечисленных функций. 
 По мере разгона автомобиля значение крутящего момента, необходимого для дальнейшего увеличения скорости…
1) уменьшается.     
2) увеличивается.             
3) не изменяется.
 Наибольший крутящий момент на ведущий колесах необходим при...   
1) трогании автомобиля с места.  
2) движении со скоростью от 50 до 90 км/ч. 
 3) движении со скоростью более 90 км/ч.    
4) движении с ускорением независимо от начальной скорости. 
 Коробки передач, применяемые на изучаемых автомобилях, осуществляют…
1) только увеличение крутящего момента, передаваемого к ведущим колесам.    
2) как увеличение, так и уменьшение передаваемого крутящего момента. 
3) увеличение крутящего момента или передачу его: без изменения от двигателя к карданному валу.
4) уменьшение частоты вращения карданного вала по сравнению с коленчатым валом на всех режимах движения автомобиля.
 В гидравлическом приводе выключения сцепления, применяемом на изучаемых легковых автомобилях, усилие, передаваемое от поршня главного цилиндра к поршню рабочего цилиндра,…
1) увеличивается
2) уменьшается
3) не изменяется.
 Какой цилиндр гидропровода выключения сцепления имеет поршень, механически связанный с вилкой выключения сцепления?
1) Главный
2) Рабочий
3) Главный и рабочий в зависимости от модели автомобиля
 В качестве рабочей жидкости в гидроприводе включения сцепления используется…
1) моторное масло.  
2) веретенное масло.  
3) тормозная жидкость. 
4) амортизаторная жидкость. 
5) трансмиссионное масло.
6) любая из названных жидкостей.
 Перепускной клапан, используемый для удаления воздуха из гидропровода выключения сцепления, устанавливается на…
главном цилиндре.
 Рабочем цилиндре.
Обоих цилиндрах.
Главном 
  Свободным ходом педали сцепления называется путь, который проходит педаль от … выключения сцепления.
1. исходного положения до полного.
1. Начала выключения до полного.
1. Исходного 
 Свободный ход педали сцепления необходим для обеспечения… сцепления.
1. полного выключения.
Плавного включения.
Полного включения.
Быстрого выключения.
Какие виды технического обслуживания существуют:
1. Основное ТО и промежуточное.
ТО-1 и ТО-2.
На виды не делится.
Основное ТО и вспомогательное.
По каким признакам (назовите основные) подразделяют техническое обслуживание на виды
1. По виду подвижного состава и условиям его эксплуатации.
1. По периодичности и виду подвижного состава.
1. По периодичности.
1. По виду подвижного состава.
Какие виды работ включены в комплекс мероприятий по ТО-1:
1. Контрольно-диагностические, крепёжно-регулировочные, смазочные и очистительные.
1. Регулировочные, смазочные, проверка после обслуживания.
1. Регулировочные, смазочные, дефектация.
1. Контрольно-диагностические, крепёжно-регулировочные, смазочные и
1. очистительные, проверка после обслуживания.
Какие виды работ включены в комплекс мероприятий по ТО-2:
1. Контрольно-диагностические, крепёжно-регулировочные, смазочные и очистительные, проверка после обслуживания.
1. Регулировочные, смазочные, дефектация.
1. Контрольно-диагностические, крепёжно-регулировочные, смазочные и очистительные.
1. Регулировочные, смазочные, проверка после обслуживания.
Какой комплекс работ полностью включается в ТО-1:
1. Никакой.
1. ЕО.
1. ТО-2.
1. Техническое обслуживание на виды не делится.
Где уточняется перечень работ ТО-1 для конкретных видов автомобилей и их модификаций:
1. Общий для подвижного состава, занятого на перевозках пассажиров, а для остальных содержится во второй части Положения.
1. Во второй части Положения.
1. Является общим для всех видов автомобилей и их модификаций.
1. Общий подвижного состава, занятого на перевозках опасных грузова, а для остальных содержится во второй части Положения.
Является ли перечень работ ТО-1 обязательным:
1. Является строго обязательным для подвижного состава, занятого на перевозке пассажиров.
1. Нет, выполняется по потребности.
1. Да, является строго обязательным.
1. Данное положение не обговаривается.
Перечень работ ТО-1 общий для всех видов автомобилей и их модификаций:
1. Общий только для подвижного состава, занятого на перевозках опасных грузов.
1. Нет, уточняется для конкретных видов автомобилей и их модификаций.
1. Да, является общим для всех видов автомобилей и их модификаций.
1. Общий только для подвижного состава, занятого на перевозках пассажиров.
Какие виды работ объединяют при выполнении ТО-1:
1. Контрольно-диагностические и проверка после обслуживания.
1. Контрольно-диагностические, а также крепёжные и регулировочные.
1. Комплекс ТО-1 на виды не делится.
1. Виды не объединяются.
На какие группы можно разбить контрольно-диагностические, крепёжные и регулировочные работы:
1. На группы не делятся.
1. Проверка крепления узлов и агрегатов; проверка герметичности и внешний осмотр агрегатов; регулировка без разборки узлов и агрегатов.
1. Проверка крепления узлов и агрегатов; проверка герметичности и внешний осмотр агрегатов.
1. Внешний осмотр агрегатов; регулировка без разборки узлов и агрегатов.

 Где уточняется перечень работ ЕО для конкретных видов автомобилей и их модификаций:
1. Общий для подвижного состава, занятого на перевозках пассажиров, а для остальных содержится во второй части Положения.
1. Во второй части Положения.
1. Является общим для всех видов автомобилей и их модификаций.
1. Общий подвижного состава, занятого на перевозках опасных грузов, а для остальных содержится во второй части Положения.
 С какой целью проводят техническое обслуживание:
1. Восстановление величин параметров, влияющих на расход материалов, воздействие ПС на ОС, вероятность отказов, интенсивность изменения параметров.
1. Восстановления повреждённых узлов и агрегатов подвижного состава.
1. Восстановление величин параметров, влияющих на расход материалов.
1. Восстановление величин параметров, влияющих на расход материалов, воздействие ПС на ОС, вероятность отказов, интенсивность изменения параметров, а также восстановления агрегатов и узлов ПС. 
 К чему приводит изменение величин ряда параметров подвижного состава:
1. Повышению расхода эксплутационных материалов, увеличению негативного воздействия на ОС.
Повышению расхода эксплутационных материалов, увеличению негативного воздействия на ОС, увеличению вероятности отказов, повышению интенсивности ухудшения параметров.
Повышению расхода эксплутационных материалов, увеличению вероятности отказов.
Увеличению негативного воздействия на ОС, увеличению вероятности отказов.
 Какие виды технического обслуживания существуют:
1. Основное ТО и промежуточное.
ТО-1 и ТО-2.
На виды не делится.
Основное ТО и вспомогательное.
 По каким признакам (назовите основные) подразделяют техническое обслуживание на виды
1. По виду подвижного состава и условиям его эксплуатации.
По периодичности и виду подвижного состава.
По периодичности.
По виду подвижного состава.
 Какие виды работ включены в комплекс мероприятий по ТО-1:
1. Контрольно-диагностические, крепёжно-регулировочные, смазочные и очистительные.
Регулировочные, смазочные, проверка после обслуживания.
Регулировочные, смазочные, дефектация.
Контрольно-диагностические, крепёжно-регулировочные, смазочные и                    очистительные, проверка после обслуживания.
 Какие виды работ включены в комплекс мероприятий по ТО-2:
1. Контрольно-диагностические, крепёжно-регулировочные, смазочные и очистительные, проверка после обслуживания.
Регулировочные, смазочные, дефектация.
Контрольно-диагностические, крепёжно-регулировочные, смазочные и очистительные.
Регулировочные, смазочные, проверка после обслуживания.
37. Какой комплекс работ полностью включается в ТО-1:
1. Никакой.
ЕО.
ТО-2.
Техническое обслуживание на виды не делится.
 Где уточняется перечень работ ТО-1 для конкретных видов автомобилей и их модификаций:
1. Общий для подвижного состава, занятого на перевозках пассажиров, а для остальных содержится во второй части Положения.
Во второй части Положения.
Является общим для всех видов автомобилей и их модификаций.
Общий подвижного состава, занятого на перевозках опасных грузова, а для остальных содержится во второй части Положения.
. Является ли перечень работ ТО-1 обязательным:
1. Является строго обязательным для подвижного состава, занятого на перевозке пассажиров.
Нет, выполняется по потребности.
Да, является строго обязательным.
Данное положение не обговаривается.
. Перечень работ ТО-1 общий для всех видов автомобилей и их модификаций:
1. Общий только для подвижного состава, занятого на перевозках опасных грузов.
Нет, уточняется для конкретных видов автомобилей и их модификаций.
Да, является общим для всех видов автомобилей и их модификаций.
Общий только для подвижного состава, занятого на перевозках пассажиров.
действии всех перечисленных факторов
Как расходуется мощность автомобиля при движении?
1. На преодоление сил сопротивления внешних и внутренних.
На преодоление внешних и сопротивления.
На преодоление внутренних сил сопротивления. (0)
Какие силы относятся к внешним и внутренним?
1. [image: Untitled-8] К внешним силам относятся силы сопротивлению качению, воздуха, преодоления подъема, нагрузки от прицепа, инерции поступательно движущейся массы автомобиля. 
К внутренним – потери в системах двигателя, трансмиссии, подвески, двигателя   силы инерции вращающихся масс автомобиля.
 К внешним силам относятся силы сопротивлению движению (качению, воздуха, подъема), нагрузки от прицепа. 
К внутренним – потери в системах двигателя, трансмиссии, подвески, двигателя  и силы инерции  поступательно движущихся и вращающихся масс.
Укажите на рисунке силу инерции и ее величину.
1. РИ=mА*аА*δ
1. PW=K*F*VA2/(3.6)2  
1. Pf=mA*g*f*cosα   
1. PK=МКР*UТ*ηТ/rK  

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-29

1. .На какие группы можно разбить смазочные и очистительные работы:
1. Промывка фильтров; удаление медленно накапливаемых паразитных жидкостей; замена смазки
1. На группы не делятся.
1. Удаление медленно накапливаемых паразитных жидкостей; замена смазки.
1. Промывка фильтров; удаление медленно накапливаемых паразитных жидкостей.
В соответствии с каким документом проводятся смазочные работы при ТО-1:
1) ТУ завода-изготовителя.
2) Химмотологическая карта.
3) Опыта ремонтно-обслуживающего персонала.
4) Такой документ не используется при техническом обслуживании подвижного состава.
На основании какой информации составляется химмотологическая карта:
1. Такой документ не используется при техническом обслуживании подвижного состава.
1. Опыта руководителя производственно-технического подразделения.
1. ТУ завода-изготовителя.
1. Опыта ремонтно-обслуживающего персонала.
Что включает в себя химмотологическая карта:
1. Данные по смазке сборочных единиц, а так же их количестве на изделие.
1. Такой документ не используется при техническом обслуживании подвижного состава.
1. Рекомендации по номенклатуре применяемых смазочных материалов.
1. Обзор опыта проведения смазочных работ по конкретным видам подвижного состава.
Какая информация приводится в химмотологических картах по сборочным единицам:
1. Такой документ не используется при техническом обслуживании подвижного состава
1. Наименование смазочного материала, его дублёр, количество материала, периодичность замены, примечание.
1. Наименование смазочного материала, количество материала, периодичность замены, примечание.
1. Наименование смазочного материала, его дублёр, примечание.
Является ли обязательным заполнения графы "Количество материала" в химмотологической карте:
1. Нет, только в случае полной замены жидких смазок.
1. Да, является строго обязательным.
1. Данная графа отсутствует в химмотологической карте.
1. Химмотологическая карта не используется при техническом обслуживании подвижного состава.
Что предпринимается, если отсутствует смазочный материал, указанный в химмотологической карте:
1. Использовать наиболее подходящий с точки зрения руководителя производственно-технического подразделения.
1. В карте обязательно указывается дублирующий материал.
1. Использовать наиболее подходящий с точки зрения ремонтно-обслуживающего персонала.
1. Такой документ не используется при техническом обслуживании подвижного состава.
Включают ли нормативы трудоёмкости ТО-1 ещё и трудоёмкость ЕО?
1. Не включают. 
1. Включают. 
1. По усмотрению руководителя производственно-технической службы. 
1. Может быть включена при условии если она составляет не более 10% от трудоёмкости ТО-1. 
На сколько групп можно разбить работы комплекса ТО-1?
1. Три. 
1. Две. 
1. По усмотрению руководителя производственно-технической службы. 
1. В зависимости от модели и модификации подвижного состава. 
Укажите характерный признак по которому операцию включают в комплекс ТО-1?
1. Вопрос поставлен не правильно, так как существует несколько равнозначных 
1. признаков.
1. Регулировка без разборки узла или агрегата. 
1. По усмотрению завода-изготовителя. 
1. Регулировочные работы. 
Входят ли регулировочные работы в состав комплекса ТО-1?
1. Только те, которые выполняются без разборки узлов и агрегатов. 
1. Входя все. 
1. Нет не включаются. 
1. Нет, так как включены в состав работ по ТО-2. 
 Включают ли контрольные работы данную группу операций:
1. Проверка герметичности приводов, а также регулировок механических приводов.
1. Проверка герметичности приводов, узлов и систем, а также регулировок механических приводов.
1. Восстановление герметичности приводов.
1. Замена элементов привода.
 Включают ли контрольные работы данную группу операций:
1. Проверка на нагрузочном стенде в соответствии со специальной программой – ЕДО.
1. Проверка на ходу.
1. Проверка работы на мобильном диагностическом посту.
1. Проверка работы на стационарном диагностическом посту.
 Уборочно-моечные работы включают, как правило, следующие виды операций:
Мойка автомобиля, санитарная обработка салона (по возможности).
Уборка салона, мойка автомобиля, санитарная обработка (при необходимости).
Уборка салона, мойка автомобиля, санитарная обработка (по возможности).
Уборка салона, мойка автомобиля, санитарная обработка (обязательно).
 Уборочно-моечные работы включают, обязательно, следующие виды операций:
1. Перечень работ носит рекомендательный характер и может включать уборочно-моечные, мойку и санитарную обработку (при необходимости).
1. Уборка салона, мойка автомобиля, санитарная обработка (при необходимости).
1. Мойка автомобиля, санитарная обработка салона (по возможности).
1. Уборка салона, мойка автомобиля, санитарная обработка (по возможности).
 Включают ли смазочные и очистительные работы данную группу операций:
1. Проверка медленно расходуемых материалов.
1. Проверка и восстановление (при необходимости) медленно расходуемых       материалов.
1. Проверка (при необходимости) медленно расходуемых материалов.
1. Восстановление медленно расходуемых материалов.
 Включают ли смазочные и очистительные работы данную группу операций:
1. Проверка и восстановление (при необходимости) быстро расходуемых       материалов.
1. Проверка быстро или медленно расходуемых материалов.
1. Проверка (при необходимости) быстро расходуемых материалов.
1. Восстановление медленно расходуемых материалов.
 Включают ли смазочные и очистительные работы данную группу операций:
1. Проверка качества эксплутационных материалов, которыми заправлен автомобиль.
Удаление паразитных жидкостей.
Удаление лишних эксплутационных материалов.
Проверка качества добавляемых эксплутационных материалов.
 Какие специфические работы по газобаллонным автомобилям необходимо добавить в комплекс работ ЕО (перед выездом на линию):
1. Проверка лёгкости пуска на газе и работу двигателя при различной частоте         вращения коленвала.
1. Проверка лёгкости пуска на газе.
1. Проверка работы на газе.
1. Проверка лёгкости работы запорных вентилей.
 Какая из операций комплекса ЕО характерна только для газобаллонных автомобилей:
1. Выработка бензина из магистралей системы питания перед постановкой на межсменное хранение.
1. Выработка бензина из магистралей системы питания перед постановкой на межсменное хранение.
1. Выработка газа из магистралей системы питания перед постановкой на межсменное хранение.
1. Выработка газа из баллонов системы питания перед постановкой на межсменное хранение.
 Удаление конденсата их газового редуктора низкого давления:
1. Не входит в комплекс ЕО.
1. Относится к смазочным и очистительным работам.
1. Относится к уборочным работам.
1. Относится к еженедельным работам.
1. На предприятии имеется стенд для определения мощностных показателей автомобиля. Возможно ли на нем провести Д-1? 
1. да.   
нет.    
2. Диагностирование Д-2 проводится с периодичностью: 
1. проведения ТО-2.    
2. замены основных агрегатов и узлов.   
3. суммарных пробегов до ТО-1 и ТО-2.   
3. Диагностирование Д-2 предназначено для определения: 
1. мощностных и экономичных показателей при работе двигателя.    
2. для выявления количества дополнительных работ при ТР.    
3. мощностных показателей при ТО-2.    
4. Неисправна тормозная система автомобиля. Какое диагностирование можно использовать для проверки: 
1. Д-1.    
2. Д-2.   
5. Возможно ли совмещение работ Д-1 с работами ТО-2? 
1. да.   
2. нет.    
6. Возможно ли работы по ЕО, ТО и ТР проводить на одних и тех же постах? 
1. да.   
2. нет.    
7. Посты технического обслуживания по своему технологическому назначению подразделяются: 
1. на универсальные и специализированные.    
2. на универсальные и тупиковые.    
3. на универсальные и проездные.    
8. На универсальном посту выполняют: 
1. все операции данного воздействия и несколько не предусмотренных.    
2. все или большинство операций данного вида воздействия.    
3. большинство данного воздействия.    
9. Целесообразность применения универсальных или специализированных постов зависит: 
1. от количества, типа автомобиля и производственной программы.    
2. от режима производства и производственной программы.    
3. от производственной программы
Входят ли регулировочные работы в состав комплекса ТО-1?
1. Только те, которые выполняются без разборки узлов и агрегатов. 
1. Входя все. 
1. Нет не включаются. 
1. Нет, так как включены в состав работ по ТО-2. 
 Каким образом проверяется качество выполненных работ по ТО-1?
1. Органолептически на ходу или при помощи средств диагностики. 
1. Не проверяются. 
1. Только органолептически. 
1. При помощи средств бортовой диагностики. 
Существует ли специальный комплекс диагностических операций, который, как правило, сопутствует ТО-1?
1. Такой комплекс существует. 
1. Такой комплекс не может быть разработан принципиально. 
1. Такой комплекс существует, но не для всех моделей ПС. 
1. Нет необходимости в существовании такого комплекса. 
На предприятии имеется стенд для определения мощностных показателей автомобиля. Возможно ли на нем провести Д-1? 
1. да.   
1. нет.    
10. Диагностирование Д-2 проводится с периодичностью: 
1. проведения ТО-2.    
2. замены основных агрегатов и узлов.   
3. суммарных пробегов до ТО-1 и ТО-2.   

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-26
1. Сила тяги на ведущих колесах автомобиля определяется по зависимости
1.  PK=МКР*UКП*UГП *ηТ/rK 
Pf=mA*g*f*cosα   (0)
РИ=mА*аА*δ   (0)

Укажите формулу для определения силы сопротивления качению колес
1. Pf=mA*g*f*cosα 
РИ=mА*аА*δ 
PK=МКР*UТ *ηТ/rK  
По какой формуле определяется сила сопротивления подъему автомобиля?
1. Pα=mA*g*sinα 
РИ=mА*аА*δ 
Pf=mA*g*f*cosα 

Динамический фактор автомобиля определяется по формуле
1. Д = (PK-PW)/GA 
1. Д = PK-PW  
1. Д = (PK-PW)*GА 
По какой зависимости определяется мощность на валу двигателя автомобиля без учета потерь?
1. N = МКР*π*ne/30  
1. N = PK*VA   
1. N = Pα*VA   
Укажите силы, действующие на автомобильное колесо со стороны автомобиля
1. [image: Untitled-9]PX,PZ,M.
PX,PZ, RX,RZ.
PX,PZ,M,RX,RZ.




Укажите инерционную составляющую в уравнении 
1. RX=M/rД-RZ*aШ/rД-JK*dωK/(dt*rД) 
1. JK*dωK/(dt*rД)
1.  RZ*aШ/rД 
1. M/rД  
	Укажите время торможения на тормозной диаграмме
1. [image: Untitled-10]t3. 
t2.                         
t4. 




Укажите в каком соотношении находятся моменты МН,МР и МТ на валах гидротрансформатора
1. МТ = МН + МР   
МН = МТ + МР    
МР = МТ + МН    

Представив автомобиль, как сосредоточенную массу, движущегося по криволинейной траектории, укажите какая из внешних сил способствует опрокидыванию его?
[image: Untitled-11]
1. FИn = - mA*an  
 FИτ = - mA*aτ  
FИ = - mA*aA    





Как направлена сила инерции центра масс автомобиля при трогании с места?
1. По направлению движения автомобиля. 
1. Против направления движения автомобиля. 
 На  какую величину изменяются реакции на передних и задних колесах автомобиля при торможении?
1. На передних колесах реакции увеличиваются на величину реакции от момента силы инерции центра масс относительно опорной поверхности (дороги). 
1.  На задних колесах реакции уменьшаются на величину реакции от момента сил инерции центра масс относительно опорной поверхности. 
Как изменяется реакция на подшипники колес с дисковым тормозным механизмом при торможении, когда кулак с тормозными колодками располагается сзади центра колеса?
1. Реакция уменьшается. 
1. Реакция увеличивается. 
 Как изменяется реакция на подшипники колес с дисковым тормозным механизмом при торможении, когда кулак с тормозными колодками располагается впереди центра колеса?
1. Реакция увеличивается. 
1. Реакция уменьшается. 
Во сколько раз отличается ход поршня в дисковом тормозном механизме с плавающей скобой, от хода поршня в дисковом тормозном механизме с неподвижной скобой?
1. В 2 раза. 
1. В 3 раза. 
1. В 4 раза. 
Для каких барабанных тормозных механизмов эффективность торможения одинакова при движении вперед и назад.
1. Для тормозных механизмов с равными приводными силами и односторонним расположением опор для тормозного механизма с равными перемещениями колодок. 
1. Для тормозных механизмов с равными приводными силами и разнесенными опорами и механизмов с большим самоусилением (севротормозов).

Как расположены оси зацепляющихся колес гипоидной передачи?
1. Перекрещиваются в пространстве. 
1. Пересекаются. 
Для чего предназначена главная передача автомобиля?
1. Для постоянного увеличения крутящего момента на ведущих колесах. 
1. Для постоянного уменьшения крутящего момента на ведущих колесах. 
1. Для изменения крутящего момента на ведущих колесах. 
Укажите основополагающий нормативный документ по ТО и Р автотранспорта в РФ?
1. ГОСТы, Технические условия и Положение о ТО и Р подвижного состава.
1. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава.
1. Соответствующие ГОСТы.
1. Технические условия.
 На основании какого документа производится планирование ТО подвижного состава в РФ?
1. Технических условий.
1. Соответствующих ГОСТов.
1. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава.
1. ГОСТов, Технических условий и Положения о ТО и Р подвижного состава.
 На основании какого документа производится планирование ремонта подвижного состава в РФ?
1. Соответствующих ГОСТов.
1. Технических условий.
1. ГОСТов, Технических условий и Положения о ТО и Р подвижного состава.
1. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава.
 На основании какого документа производится организация ТО подвижного состава в РФ.
1. Технических условий.
1. ГОСТов, Технических условий и Положения о ТО и Р подвижного состава.
1. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава.
1. Соответствующих ГОСТов.
 На основании какого документа производится организация ремонта подвижного состава в РФ.
1. Соответствующих ГОСТов.
1. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава.
1. ГОСТов, Технических условий и Положения о ТО и Р подвижного состава.
1. Технических условий.
 На основании какого документа определяются ресурсы для проведения ТО и Р?
1. Технических условий.
1. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава.
1. Соответствующих ГОСТов.
1. ГОСТов, Технических условий и Положения о ТО и Р подвижного состава.
 На основании какого документа реконструируются и проектируются АТП?
1. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава.
1. Соответствующих ГОСТов.
1. Технических условий.
1. ГОСТов, Технических условий и Положения о ТО и Р подвижного состава.
 На основании какого документа разрабатываются производные нормативно-технологические документы.
1. ГОСТов, Технических условий и Положения о ТО и Р подвижного состава.
1. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава.
1. Соответствующих ГОСТов.
1. Технических условий.
 Является ли Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава достаточным документом для организации эффективной работы автомобильного транспорта.
1. Нет, совместно с ним используется ряд документов, которые получены с учётом требований Положения.
1. Нет, совместно с ним используется ряд независимых документов.
1. Да, Положение является исчерпывающим документом.
1. Да, Положение является исчерпывающим документом, кроме требований по экологии.
Сколько частей содержит Положение?
1. Не делится на части.
1. Три.
1. Четыре.
1. Две.
 Что содержит вторая часть Положения?
1. Такой части не существует.
1. Конкретные нормативы по каждой базовой модели и её модификациям, а также условиям их эксплуатации.
1. Сведения об основных типах дорожных условий в РФ.
1. Сведения об основных природно-климатических условиях в РФ.
 С какой периодичностью разрабатывается вторая часть Положения?
1. Раз в 3-5 лет.
1. Раз в 6-8 лет.
1. По мере изменения условий эксплуатации подвижного состава.
1. Такой необходимости нет.
 В какой части Положения изложены основы ТО подвижного состава.
1. Положение не делится на части.
1. В первой.
1. Во второй.
1. В третьей.
 В какой части Положения изложены основы ремонта подвижного состава.
1. В первой.
Во второй.
В третьей.
Положение не делится на части.
 В какой части Положения определена система ТО и Р подвижного состава?
1. В первой.
1. Во второй.
1. В третьей.
1. Положение не делится на части.
 В какой части Положения определена политика по вопросам организации и проведения ТО и Р подвижного состава?
1. В третьей.
1. Во второй.
1. В первой.
1. Положение не делится на части.
 В какой части Положения установлены виды ТО подвижного состава.
1. В третьей.
1. В первой.
1. Во второй.
1. Положение не делится на части.
 В какой части Положения установлены виды ремонта подвижного состава.
Во второй.
В первой.
В третьей.
Положение не делится на части.
 Перечислите основные виды технического обслуживания подвижного состава?
1. ТО-1, ТО-2, СО.
1. ЕО, ТО-1, ТО-2, СО.
1. ЕО, ТО, СО.
1. Техническое обслуживание на виды не делится.
 Перечислите признаки деления на виды технического обслуживания подвижного состава?
1. Периодичность работ, перечень работ, климатической район.
Периодичность работ, перечень работ, трудоёмкость работ.
Периодичность работ, трудоёмкость работ, удобство выполнения.
Техническое обслуживание на виды не делится.
 Допускается ли сокращение видов технического обслуживания подвижного состава
1. Допускается только для СО.
Допускается.
Не допускается.
Техническое обслуживание на виды не делится.
 В каких случаях допускается сокращать число видов технического обслуживания
1. Не допускается ни в каких случаях.
При изменении конструкции подвижного состава и условий его эксплуатации.
При изменении конструкции подвижного состава .
Техническое обслуживание на виды не делится.
 В каком документе рассматриваются условия, при которых возможно сокращение числа видов технического обслуживания
1. Изменять перечень нельзя.
В Положении.
Такого документа не существует.
Техническое обслуживание на виды не делится.
 В какой части Положения рассматриваются условия, при которых возможно сокращение числа видов технического обслуживания
1. Во второй.
Документа, в котором рассматриваются подобные условия, не существует.
Изменение числа видов обслуживания не допускается.
Техническое обслуживание на виды не делится.
 Какие виды  работ включает в себя ЕО
1. Контрольные, уборочно-моечные, смазочные, заправочные и очистительные.
Контрольные, уборочно-моечные.
Уборочно-моечные, заправочные.
Уборочно-моечные, смазочные, заправочные.
 Включают ли контрольные работы данную группу операций:
1. Проверка систем и узлов, обеспечивающих сохранность грузов и пассажиров при  движении.
Регулировка систем и узлов, обеспечивающих сохранность грузов.
Замена (при необходимости) систем и узлов, обеспечивающих сохранность пассажиров.
Замена (или регулировка) систем и узлов, обеспечивающих сохранность пассажиров.
 Включают ли контрольные работы данную группу операций:
1. Замена (или регулировка) систем и узлов, обеспечивающих информационную безопасность подвижного состава.
Проверка систем и узлов, обеспечивающих информационную безопасность подвижного состава.
Регулировка систем и узлов, обеспечивающих информационную безопасность  грузов.
Замена (при необходимости) систем и узлов, обеспечивающих информационную безопасность  пассажиров.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-29
1. Диагностирование Д-2 предназначено для определения: 
1. мощностных и экономичных показателей при работе двигателя.    
2. для выявления количества дополнительных работ при ТР.    
3. мощностных показателей при ТО-2.    
13. Неисправна тормозная система автомобиля. Какое диагностирование можно использовать для проверки: 
1. Д-1.    
2. Д-2.   
14. Возможно ли совмещение работ Д-1 с работами ТО-2? 
1. да.   
2. нет.    
15. Возможно ли работы по ЕО, ТО и ТР проводить на одних и тех же постах? 
1. да.   
2. нет.    
16. Посты технического обслуживания по своему технологическому назначению подразделяются: 
1. на универсальные и специализированные.    
2. на универсальные и тупиковые.    
3. на универсальные и проездные.    
Гаражные домкраты служат
1. Для вывешивания одного колеса автомобиля при проведении ТО на напольных постах или в зоне ожидания.  
1. Для полного вывешивания легковых автомобилей на напольных постах ТО  
1. Для вывешивания передней или задней части автомобиля при проведении ТО на напольных постах или в зоне ожидания  
В зонах ЕО ПАТ применяются
1. не применяются  
1. конвейеры любого вида действия  
1. конвейеры только периодического действия  
1. конвейеры только непрерывного действия  
В зонах ТО-1 ПАТ применяются
1. конвейеры только периодического действия  
1. конвейеры только непрерывного действия  
1. конвейеры любого вида действия  
1. не применяются  
В зонах ТО-2 ПАТ применяются
1. не применяются  
1. конвейеры только периодического действия  
1. конвейеры только непрерывного действия  
1. конвейеры любого вида действия  
На линиях диагностирования ПАТ применяются
1. не применяются  
1. конвейеры любого вида действия  
1. конвейеры только периодического действия  
1. конвейеры только непрерывного действия  
При ходовых испытаний тормозных систем автомобиль должен быть
1. снаряженной массы  
1. полной массы  
1. выбор массы не имеет значения  
Мотор-тестер с помощью осциллографа методом сравнения с эталонными осциллограммами позволяет определить а) эффективность работы цилиндров, б) величину компрессии в цилиндрах
1. только (а)  
1. только (б)  
1. (а) и (б)  
1. ни (а) ни (б)  
При отрегулированном свете фар на включенном дальнем свете центр светового пятна должен совпадать с перекрестием предварительно размеченного экрана
1. только для фар симметричного распределения светового потока  
1. только для фар асимметричного распределения светового потока  
1. для любого типа фар  
Основными признаками неисправности КШМ являются: а) уменьшение компрессии в цилиндрах, б) повышение температуры охлаждающей жидкости
1. только (б)  
1. (а) и (б)  
1. только (а)  
1. ни (а) ни (б)  
Затяжку крепления головки блока в горячем состоянии проводят
1. Для чугунных головок блока  
1. Для головок блока из алюминиевого сплава  
1. Для головок блока из любого металла  
Техническая диагностика - это:
1.  область науки, изучающая и устанавливающая признаки неисправностей машин и их механизмов, разрабатывающая методы и средства, при помощи которых дается заключение (ставится диагноз) о характере и существе неисправностей;
1.  область науки, устраняющая неисправности машин и их механизмов,
1. разрабатывающая методы и средства, при помощи которых дается заключение (ставится диагноз) о характере и существе неисправностей;
 область науки, разрабатывающая методы и средства, при помощи которых дается заключение (ставится диагноз) о характере и существе неисправностей;
1. г. процесс определения технического состояния безразборными, объективными и субъективными методами;
1. д. процесс определения технического состояния автомобиля с помощью контрольно-измерительных средств, специального оборудования и приборов.
 К субъективному поиску отказов относят:
1.  деятельность человека и функционирующую диагностическую систему, позволяющую получить фиксированные числовые значения оценочных параметров;
1.  Процесс диагностирования, осуществляемый с помощью контрольно-измерительных приборов, оборудования и инструмента;
1.  определения состояния автомобиля и его элементов путем задания числа проверок, порядок осуществления которых произволен;
1.  выявление автомобилей( из числа эксплуатируемых), техническое состояние которых не соответствует требованиям по безопасности движения, с помощью контрольно-измерительных приборов, оборудования и инструмента;
1.  определение диагностических параметров, поддающихся при наличии опыта и знаний оценке с помощью органов чувств механика-диагностика или с применением отдельных простейших средств для усиления сигнала.
 Линейное диагностирование автомобилей:
1.  проводится по узлам и механизмам, обеспечивающим безопасность движения автомобиля, с использованием контрольно-измерительной аппаратуры, работающей на принципе: исправен, неисправен;
1.  проводится по узлам и механизмам автомобиля, с использованием контрольно-измерительной аппаратуры, работающей на принципе: исправен, неисправен, и выделением промежуточного класса значений параметров с целью прогнозирования отказов путем периодической фиксации текущих значений параметров;
1.  проводится по узлам и механизмам, с использованием контрольно-измерительной аппаратуры, где возможны износы, вибрации, шумы, стуки, нарушения регулировок;
1.  возлагается на водителя, который использует, как объективную оценку, с помощью приборов на щитке, так и субъективную, посредством своих органов чувств (зрения, слуха, обоняния, осязания);
1.  проводится с помощью различных средств диагностирования, до проведения ТО-1, с включением в общий комплекс диагностирования на АТП.
Измерение потерь на преодоление сил трения в механизмах автомобиля позволяет:
1.  определять техническое состояние агрегатов и механизмов ходовой части в целом;
1.  определять работоспособное состояние механизма сцепления;
1.  выявлять нарушение регулировок различных механизмов и прочность резьбовых соединений;
1.  диагностировать все подвижные сопряжения, создающие ударные нагрузки;
1.  определять работоспособное состояние тормозных механизмов.
Средства технической диагностики представляют собой:
1.  технические устройства, предназначенные для измерения текущих значений диагностических параметров;
1. технические устройства, предназначенные для измерения комплексных значений диагностических параметров;
1. технические устройства, предназначенные для проведения поэлементной диагностики;
1. технические устройства, предназначенные для проведения общей диагностики;
1. технические устройства, предназначенные для определения технического состояния автомобиля.
Техническая диагностика - это:
1.  область науки, изучающая и устанавливающая признаки неисправностей машин и их механизмов, разрабатывающая методы и средства, при помощи которых дается заключение (ставится диагноз) о характере и существе неисправностей;
1.  область науки, устраняющая неисправности машин и их механизмов,
1. разрабатывающая методы и средства, при помощи которых дается заключение (ставится диагноз) о характере и существе неисправностей;
1.  область науки, разрабатывающая методы и средства, при помощи которых дается заключение (ставится диагноз) о характере и существе неисправностей;
1.  процесс определения технического состояния безразборными, объективными и субъективными методами;
1.  процесс определения технического состояния автомобиля с помощью контрольно-измерительных средств, специального оборудования и приборов.
К субъективному поиску отказов относят:
1.  деятельность человека и функционирующую диагностическую систему, позволяющую получить фиксированные числовые значения оценочных параметров;
1.  Процесс диагностирования, осуществляемый с помощью контрольно-измерительных приборов, оборудования и инструмента;
1.  определения состояния автомобиля и его элементов путем задания числа проверок, порядок осуществления которых произволен;
1.  выявление автомобилей( из числа эксплуатируемых), техническое состояние которых не соответствует требованиям по безопасности движения, с помощью контрольно-измерительных приборов, оборудования и инструмента;
1.  определение диагностических параметров, поддающихся при наличии опыта и знаний оценке с помощью органов чувств механика-диагностика или с применением отдельных простейших средств для усиления сигнала.
Линейное диагностирование автомобилей:
1.  проводится по узлам и механизмам, обеспечивающим безопасность движения автомобиля, с использованием контрольно-измерительной аппаратуры, работающей на принципе: исправен, неисправен;
1.  проводится по узлам и механизмам автомобиля, с использованием контрольно-измерительной аппаратуры, работающей на принципе: исправен, неисправен, и выделением промежуточного класса значений параметров с целью прогнозирования отказов путем периодической фиксации текущих значений параметров;
1.  проводится по узлам и механизмам, с использованием контрольно-измерительной аппаратуры, где возможны износы, вибрации, шумы, стуки, нарушения регулировок;
1.  возлагается на водителя, который использует, как объективную оценку, с помощью приборов на щитке, так и субъективную, посредством своих органов чувств (зрения, слуха, обоняния, осязания);
1.  проводится с помощью различных средств диагностирования, до проведения ТО-1, с включением в общий комплекс диагностирования на АТП.
Измерение потерь на преодоление сил трения в механизмах автомобиля позволяет:
1.  определять техническое состояние агрегатов и механизмов ходовой части в целом;
1.  определять работоспособное состояние механизма сцепления;
1.  выявлять нарушение регулировок различных механизмов и прочность резьбовых соединений;
1.  диагностировать все подвижные сопряжения, создающие ударные нагрузки;
1.  определять работоспособное состояние тормозных механизмов.
Средства технической диагностики представляют собой:
1.  технические устройства, предназначенные для измерения текущих значений диагностических параметров;
1.  технические устройства, предназначенные для измерения комплексных значений диагностических параметров;
1.  технические устройства, предназначенные для проведения поэлементной диагностики;
1.  технические устройства, предназначенные для проведения общей диагностики;
1.  технические устройства, предназначенные для определения технического состояния автомобиля.
Какой характер носят работы по ТО и Р на АТП.
1. Предупредительный.
1. Планово-предупредительный.
1. Плановый.
1. По факту отказ.
 Какие части операций предусматриваются системой ТО и Р
1. Подготовительная, исполнительская и контрольная.
1. Контрольная и исполнительская.
1. Подготовительная и исполнительская.
1. На части деления нет.
 Назначение контрольной части операций:
1. Планирование исполнительской части операции.
1. Заключение о необходимости выполнения данной операции.
1. Такой части операций системой ТО и Р не предусматривается.
1. Получение информации о техническом состоянии.
 Периодичность выполнения контрольной части операций:
1. Выполняется через установленные промежутки времени или пробеги подвижного состава.
1. Выполняется через установленные пробеги подвижного состава.
1. Выполняется через установленные промежутки времени .
1. Такой части операций системой ТО и Р не предусматривается.
 В каком случае выполняется исполнительская часть операций:
1. По результатам контрольной.
1. В планово-принудительном порядке.
1. По усмотрению руководителя производственно-технической службой.
1. Такой части операций системой ТО и Р не предусматривается.
 Техническое обслуживание - это
1. Поддержание внешнего вида подвижного состава и заправка его эксплутационными материалами.
1. Комплекс профилактических операций.
1. Поддержание надлежащего внешнего вида подвижного состава.
1. Устранение неисправностей.
 Первая задача, решаемая путём проведения технического обслуживания?
1. Поддержание подвижного состава в работоспособном состоянии и восстановление его внешнего вида.
1. Поддержание подвижного состава в работоспособном состоянии и надлежащем внешнем виде.
1. Восстановление подвижного состава и его внешнего вида.
1. Восстановление внешнего вида подвижного состава и поддержание его работоспособности.
 Вторая задача, решаемая путём проведения технического обслуживания.
1. Уменьшение интенсивности ухудшения параметров технического состояния и их контроль.
1. Уменьшение интенсивности ухудшения параметров технического состояния.
1. Контроль изменения параметров технического состояния.
1. Прогнозирование интенсивности изменения параметров технического состояния.
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