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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Не предусмотрено основной профессиональной образовательной программой.
3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-5

1. Какие задачи определяют функциональные требования, предъявляемые к зданиям?

1. Обеспечение прочности и устойчивости здания.

2. Обеспечение условий рациональной планировки, размеров помещений, удовлетворяющих нормальному функционированию технологических процессов.

3. Удовлетворение условиям нормального микроклимата, долговечности и огнестойкости.

4. Подбор класса здания, соответствующего производственному процессу.

2. Что характеризуют санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к зданиям?

1. Возможность размещения технологического оборудования и размеры помещений.

2. Параметры искусственной среды помещений (температура, влажность, освещённость и т.д.).

3. Выбор необходимых материалов ограждений и отделки внутренних поверхностей.

4. Класс здания, долговечность материалов.

3. На сколько степеней огнестойкости подразделяются здания и чем характеризуется огнестойкость? 

1. На две степени, характеризующие предел огнестойкости и класс здания.

2. На три степени, характеризующие группу возгораемости материала и класс здания.

3. На пять степеней, характеризующихся пределом огнестойкости и группой возгораемости материала.

4. На четыре степени, определяющие опасность технологического процесса (пожароопасный, неопасный и т.д.).

4. На какие группы возгораемости делятся строительные материалы, из которых строят здания?

1. Сгораемые, тлеющие, воспламеняющиеся.

2. Несгораемые и сгораемые.

3. Сгораемые, несгораемые и тлеющие.

4. Сгораемые, трудносгораемые, несгораемые.

5. Чем измеряется предел огнестойкости материала?

1. Скоростью распространения огня.

2. Степенью огнестойкости.

3. Временем в часах от начала испытания на огнестойкость до обрушения конструкции, потери устойчивости, появление сквозных отверстий или прогрева конструкции со стороны, противопожарной огню до 140  С.

4. Временем, необходимым на сгорание конструкции или ее обрушение от сгорания отдельных элементов.

6. Чем характеризуется степень долговечности здания?

1. Морозостойкостью, прочностью, стойкостью против коррозии материалов несущих конструкций.

2. Способностью здания обеспечивать потребительские качества в течение заданного срока эксплуатации.

3. Сроком службы при заданном классе здания.

4. Требованиями к прочности и огнестойкости материала в течение заданного срока эксплуатации.

7. Какие характеристики материалов конструктивных элементов зданий устанавливают по требованию долговечности?

1. Предел огнестойкости и группу возгораемости материала.

2. Прочность, огнестойкость, био- и коррозионную стойкость.

3. Морозостойкость, прочность, био- и коррозионную стойкость.

4. Прочность, группа возгораемости, стоимость, трудоемкость обработки материала. 

8. Какой срок службы у здания третьей степени долговечности?

1. Не менее 20 лет.

2. Не нормируется.

3. 20–50 лет.

4. Более 50 лет.

9. На сколько классов делятся здания и чем определяется класс здания?

1. На 5 классов, определяемых степенью долговечности и огнестойкости здания.

2. На 2 класса, определяемых назначением здания (промышленное или гражданское).

3. На 3 класса, определяемых народнохозяйственной значимостью и долговечностью.

4. На 4 класса, определяемых народнохозяйственной значимостью, долговечностью и огнестойкостью здания.

10. Какие структурные части зданий относятся к ограждающим?

1. Полы, перегородки, двери, окна.

2. Стены, перегородки, перекрытия, покрытия, кровли, окна, двери. 

3. Фундаменты, стены, столбы, перекрытия.

4. Крыши, окна, двери, стены, столбы.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6
1. Головные проектные институты, утверждённые Госстроем России.

2. Проектные организации, являющиеся лидерами в проектировании определенного типа зданий.

3. Частные фирмы, имеющие лицензию на выполнение проектных работ.

4. Региональные научно-исследовательские организации.

5. Компоненты норм, правил, положений, требований, обязательных для проектирования и инженерных изысканий для нового строительства, реконструкции, расширения и технического перевооружения предприятий, зданий и сооружений горных предприятий.

6. Основные направления проектирования, требования к составу исходных данных в соответствии с нормативными документами.

7. Состав указаний нормативных документов по проектированию горных предприятий.

8. Основные задачи нормирования строительства и проектирования.

9. Нормативная база проектирования горных предприятий.

10. Директивные документы для проектирования предприятий горнодобывающей отраслей промышленности.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-7

1. Какие структурные части здания создают несущий остов?

1. Фундаменты, стены, столбы, крыши.

2. Стены, столбы, перегородки, и перекрытия.

3. Фундаменты, стены, столбы, перекрытия.

4. Стены, перекрытия, перегородки и лестничные клетки.

2. Какие конструктивные системы несущего остова различают в зданиях?

1. С несущими продольными стенками и несущим каркасом.

2. Связевые, рамные, рамно-связевые.

3. Здания с несущими стенами (продольными и поперечными) с несущим каркасом.

4. Здания с несущими стенами, колоннами и рамами.

3. Что называют типизацией в строительстве?
1. Широкое внедрение индустриальных методов строительства и превращение строительной площадки в монтажную.

2. Сведение типов конструкций и зданий к обоснованному небольшому числу.

3. Использование универсальности и взаимозаменяемости элементов здания.

4. Многократное использование одинаковых изделий в ряде зданий.

4. Что понимают под унификацией в строительстве?

1. Широкое внедрение индустриальных методов строительства и превращение строительной площадки в монтажную.

2. Сведение типов конструкций и зданий к обоснованному небольшому числу на основе принципов ЕМС.

3. Использование универсальности и взаимозаменяемости элементов зданий на основе требований типизации.

4. Приведение к единообразию размеров частей зданий и соответственно размеров и формы их конструктивных элементов.

5. Что называют шагом конструкций здания?

1. Расстояние между разбивочными осями, определяющими членение здания на отдельные планировочные элементы.

2. Расстояние между опорами несущих элементов здания.

3. Расстояние между наружными стенами.

4. Расстояние между перегородками и столбами.

6. Что называют пролётом в здании?

1. Расстояние между разбивочными осями, определяющими членение здания на отдельные планировочные элементы.

2. Расстояние между разбивочными осями несущих элементов в направлении перпендикулярном шагу.

3. Расстояние между наружными стенами, столбами и опорами здания.

4. Расстояние между перегородками и столбами в здании.

7. Что называют высотой этажа?
1. Расстояние между полом и выступающими конструкциями на потолке.

2. Расстояние по вертикали от уровня пола данного этажа до уровня пола вышележащего этажа.

3. Расстояние по вертикали между полом и потолком в пределах этажа.

4. Расстояние от пола до верха оконного проема.

8. Что называют высотой помещения?

1. Расстояние между полом и выступающими конструкциями на потолке.

2. Расстояние по вертикали от уровня пола данного этажа до уровня пола вышележащего этажа.

3. Расстояние по вертикали между полом и потолком в пределах этажа.

4. Расстояние от пола до верха оконного проема.

9. Каким образом формулируются задачи ЕМС в строительстве?

1. Координация размеров объемно-планировочных и конструктивных элементов зданий на основе единого модуля для создания условий индустриализации строительства.

2. Разработка правил назначения размеров элементов зданий (шага, пролёта, и т.д.) с целью создания условий взаимозаменяемости.

3. Разработка единичных размеров универсальных зданий.

4. Создание условий для применения современных конструкций и материалов (пластмассы, лёгких металлов и т.д.).

10. Какие модули используют в единой модульной системе?

1. Единый модуль М = 100 мм.

2. Единый модуль (М), кратный (n М), дробный (1/n М).

3. Единый модуль (М) и укрупнённые модули (300) и (600).

4. Единый модуль (М) и производный модуль (М/n).

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9

1. Основные исходные данные для проектирования.
2. Задание на проектирование.

3. Состав общих сведений о месторождении.

4. Оценка геологического строения месторождения.

5. Качественная характеристика полезных ископаемых при проектировании строительстве шахт.

6. Количественная характеристика полезных ископаемых при проектировании строительства шахт.

7. Оценка попутных полезных ископаемых при проектировании строительства шахт.

8. Оценка гидрогеологических условий.

9. Оценка горнотехнических условий эксплуатации проектируемой шахты.

10. Сущность запасов полезного ископаемого.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-13

1. Основной модуль М составляет:

1) -50 мм

2) -100 мм

3) -150 мм

4) -175 мм

2. Что не входит в понятие каркаса горно-технического здания

1) Колонна крайнего ряда ригель

2) фундамент под колонны

3) колонна среднего ряда

3. Подкрановые балки опираются:

1) на ветви колон

2) на торец колонны

3) на консоли колонн

4) на фундамент колонны

4. Рандбалка опирается:

1) на фундамент колонны

2) на торец колонны

3) на ветви колонны

4) на консоли колонны

5. Фахверковая колонна устанавливается:

1) в середине здания

2) в торце здания

3) между колоннами крайнего ряда

4) между колоннами среднего ряда

6. При каких пролетах рекомендуется устанавливать фермы:

1) до 6 м

2) до 12 м

3) до 18 м

4) больше 18 м

7. Расстояния от верха оборудования до низа пере​мещаемого груза должна быть:

1) не менее 100 мм

2) не менее 300 мм

3) не менее 500 мм

4) не менее 1000 мм

8. Просвет между верхом крана и низом несущих конструкций покрытия должен быть:

1) не менее 100 мм

2) не менее 300 мм

3) не менее 500 мм

4) не менее 1000 мм

9. Когда  устанавливают сдвоенные колонны:

1) при больших крановых нагрузках

2) при устройстве деформационных швов

3) при больших пролетах здания

4) при большой высоте здания

10.  Основным несущим элементом каркаса здания является:

1) колонна

2) ригель

3) поперечная рама

4) связи

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-18

1. Чем определяются объемно-проектировочные и конструктивные решения временных зданий и сооружений на поверхности строящейся шахты?
2. Назначение временных зданий и сооружений на поверхности шахты.

3. Назначение административно-бытового комбината.

4. Производственные здания и сооружения поверхности.

5. В чем заключается приспособление башенного копра для проходки?

6. Виды копров.

7. Основные положения руководства для выбора передвижной подъемной машины и расчета длительности составляющих проходческого цикла.

8. Основные характеристик передвижных установок для подвески полков, опалубок и другого оборудования для проходки вертикальных стволов.

9. Назначение компрессорных проходческих передвижных станций, применяемых при проходке стволов.
10. Технологические схемы теплоснабжения при строительстве шахт.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-19

1. Как устанавливаются расчетные значения параметров климата для конкретной строительной площадки?

1. Путём обработки данных мест наблюдений.

2. По унифицированным характеристикам климата (t, v и т.д.), установленным для всех административных районов страны.

3. На основе данных СНиП 2.01.01.82, в котором территория нашей страны разделена на 4 климатических района.

4. Используя деление территории страны на 3 пояса – холодный, тёплый, жаркий, для которых установлены расчётные параметры климата.

2. Что характеризуют “розы” ветров?
1. Частоту повторения и скорость ветра по направлениям относительно стран света (по румбам).

2. Частоту повторения и скорость ветра в течение годового периода.

3. Расчётную скорость и повторяемость ветра в районе строительства.

4. Скорость ветра и частоту его повторения в зависимости от высоты здания.

3. Как назначается расчётная температура воздуха внутри помещения?

1. По СниП в зависимости от района строительства.

2. По СниП в зависимости от технологического процесса (назначения) помещения.

3. По СниП в зависимости от влажности и скорости движения воздуха в помещении.

4. В зависимости от способа отопления помещения.

4. Назовите основные виды (пути) теплопередачи через ограждающие конструкции.

1. Теплопроводность, теплообмен через непосредственный контакт частей ограждения друг с другом, перенос тепла через электромагнитные колебания от тела в воздух.

2. Теплопроводность, конвекция, излучение, тепломассоперенос.

3. Теплопередача, перенос тепла с помощью газообразной или жидкой среды, радиация.

4. Теплоусвоение, излучение, конвекция.

5. От каких свойств строительных материалов коэффициент теплопроводности находится в прямой зависимости?

1. Объемная масса, влажность, плотность.

2. Объемная масса, пористость, однородность структуры.

3. Влажность, пористость, теплопроводные включения.

4. Неоднородность структуры, гигроскопичность, наличие пустот.

6. Каким образом принимается расчетная температура наружного воздуха [image: image1]при определении требуемого значения термического сопротивления ограждения [image: image2]?

1. В зависимости от показателя тепловой инерции ограждения D.

2. Равной температуре наиболее холодных суток.

3. В зависимости от конструктивного решения ограждения.

4. Равной температуре наиболее холодной пятидневки.

7. От каких физических характеристик ограждения зависит его сопротивление теплопередаче?

1. От толщины ограждения и теплопроводности материалов.

2. От климатических условий и конструкции стены.

3. От перепада температур на его поверхностях и влажности материала.

4. От температур наружного и внутреннего воздуха, массивности ограждения.

8. Какой теплотехнический эффект создаёт наличие пустот в конструкции наружного ограждения?
1. Уменьшает вес ограждения.

2. Уменьшает толщину ограждения.

3. Увеличивает термическое сопротивление ограждения.

Повышает температуру на поверхности ограждения.

9. Что понимается под теплоустойчивостью ограждения?

1. Свойство ограждения обеспечить необходимое (требуемое) термическое сопротивление ограждения в расчётный период.

2. Свойство ограждения сохранять относительное постоянство температуры на внутренней его поверхности при периодических изменениях температуры наружного воздуха.

3. Физический показатель, характеризующийся количеством температурных волн в пределах ограждения в течение расчётных суток.

4. Физический показатель, характеризующийся отношением амплитуд температурных колебаний на поверхностях ограждения.

10. Какие факторы определяют значение сопротивления воздухопроницанию Rи для окон и фонарей производственных зданий?
1. Конструктивное решение оконных заполнений.

2. Санитарный и технологический режим производства.

3. Нормирование кратности воздухообмена.

4. Наличие вредных выделений на производстве.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-20

1. Какие отрицательные последствия вызывает повышенная влажность материала ограждения?

1. Гигроскопичность, изменение химического состава ограждения, снижение сопротивлений инфильтрации.

2. Снижение тепловой инерции ограждения, изменение температурного режима ограждения.

3. Снижение термического сопротивления ограждения, снижение долговечности ограждения, сырость в помещениях.

4. Снижение прочности ограждения, биостойкость, промерзание ограждения.

2. Где располагается плоскость возможной конденсации в однородных ограждающих конструкциях?

1. На расстоянии, равном 1/3 толщины от внутренней поверхности ограждения.

2. На расстоянии, равном 2/3 толщины конструкции от её внутренней поверхности.

3. Посредине ограждающей конструкции.

4. На наружной поверхности ограждения.

3.  Что понимается под точкой росы?

1. Максимальная упругость водяного пара, соответствующая температуре внутренней поверхности ограждения.

2. Температура на внутренней поверхности ограждения, при которой происходит выпадение на ней конденсата. 

3. Температура внутреннего воздуха, при которой на поверхности появляется конденсат.

4. Максимальная температура в плоскости возможной конденсации ограждения.

4.  Где располагается плоскость возможной конденсации в многослойной ограждающей конструкции с утеплителем?

1. На расстоянии 2/3 толщины ограждения от внутренней поверхности.

2. Совпадает наружной поверхностью утеплителя.

3. Совпадает с внутренней поверхностью утеплителя.

4. На расстоянии 1/3 толщины ограждения от внутренней поверхности.

5.  Как определяют основные размеры помещений зданий?

1. По требованиям заказчика.

2. В зависимости от принятой композиционной структуры здания (коридорная, зальная и т.д.).

3. По условиям ориентации здания по странам света.

4. В соответствии с размерами людей и оборудования.

6.  Что понимается под проектом здания?

1. Архитектурный замысел объёмно-планировочного решения здания.

2. Техническая документация, состоящая из чертежей, пояснительной записки и смет.

3. Реализованный в натуре с использованием технической документации замысел архитектора.

4. Техническая документация, которая разрабатывается проектировщиками и заказчиком, содержащая основные данные по зданию.

7. Для чего составляются сметы в проекте?

1. Для определения стоимости здания и отдельных видов работ.

2. Для финансирования строительства и планирования капитальных вложений. 

3. Для выполнения расчётов между подрядчиком и заказчиком.

4. Для определения трудозатрат и продолжительности строительства объекта.

8. Для чего необходимы локальные сметы?

1. Для определения стоимости надземной части здания.

2. Для определения стоимости здания в целом.

3. Для определения стоимости отдельных видов работ.

4. Для выполнения финансирования строительства.

9. Какие здания возводятся по типовым проектам?

1. Инженерные гидротехнические сооружения и их объекты.

2. Правительственные здания и промышленные предприятия.

3. Здания театров, дворцов культуры, выставочных комплексов.

4. Здания массового строительства (жилые дома, школы, кинотеатры, детские сады и т.д.).

10. Что понимается под “привязкой” типового проекта?

1. Проработка архитектуры фасадов типового проекта здания с учётом общего облика застройки.

2. Использование типовых унифицированных конструкций при проектировании.

3. Проработка проектного решения применительно к конкретному участку строительства.

4. Совершенствование проекта с учётом возросших требований, предъявляемых к данному типу зданий.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПСК-5.2

1. Как определяется номинальный размер конструкции?

1. Расстояние между гранями конструкции.

2. Расстояние между разбивочными осями с учётом допустимых отклонений по точности изготовления.

3. Расстояние между разбивочными осями конструкции.

4. Расстояние между гранями конструкции с учётом допусков на разбивку и изготовление. 

2. Какой из размеров длины плиты перекрытия является конструктивным?
·       1. 6000 мм.         

·       2. 5980 мм.

·      3. 6050 мм.

·     4. 6000+5 мм.

3. С помощью чего определяется пространственное положение элементов в зданиях в соответствии с правилами ЕМС? 

1. С помощью модульных разбивочных осей.

2. С помощью пространственной системы условных модульных плоскостей и линий их пересечения.

3. Путём привязки их к разбивочным осям.

4. Установлением размеров, кратных единому модулю.

4. Что называется “привязкой” элемента к разбивочным осям?

1. Назначение положения разбивочных осей относительно пространственной системы модульных плоскостей.

2. Определение его положения при помощи размеров, взятых от разбивочных осей до грани или оси данного элемента.

3. Установление целесообразного использования типовых индустриальных изделий в здании.

4. Использование размеров между осями кратных единому модулю.

5. При определении каких параметров здания учитываются размеры человека?

1. При определении площади помещения.

2. При определении размеров окон и дверей.

3. При определении размеров дверных проёмов, ширины коридоров, размеров помещений, мебели и т.д.

4. При определении соотношения площадей помещений.

6. Как определяются основные размеры помещений в зданиях?
1. В зависимости от габаритов людей, оборудования и величины проходов.

2. В зависимости от условий ориентации здания по странам света.

3. В зависимости от принятой композиции планировки (коридорная, секционная и т.д.).

4. По требованию заказчика и усмотрению архитектора. 

7. Дайте определение понятию строительная климатология.

1. Наука, изучающая условия формирования климата различных стран и регионов.

2. Наука, изучающая климатические факторы, учитываемые при проектировании зданий и населённых пунктов.

3. Наука об изменениях температуры, влажности и скорости движения воздушных масс.

4. Это многолетний режим погоды, свойственный той или иной местности на земле.

8. Дайте определение понятию климатология.
1. Наука, изучающая условия формирования климата различных стран и регионов.

2. Наука, изучающая климатические факторы, учитываемые при проектировании зданий и населённых пунктов.

3. Наука об изменениях температуры, влажности и скорости движения воздушных масс.

4. Это многолетний режим погоды, свойственный определенной местности.

9. На сколько климатических районов разделена вся территория России?
1. На 16 районов.

2. На 5 районов.

3. На 10 районов.

4. На 4 района.

10. Что понимается под мезоклиматом?
1. Это изменения в воздушной среде, вызванные потоком энергии от Солнца.

2. Это климат района строительства.

3. Это совокупность параметров, характеризующих окружающую нас внешнюю среду (температура и влажность воздуха, скорость и направление ветра и т.п.)

4. Это совокупность параметров, характеризующих искусственную среду, окружающую нас в помещениях. 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПСК-5.3

1. Организационные формы строительного производства.

2. Подрядный способ строительно-монтажных работ.

3. Функции субподрядных организаций.

4. Хозяйственный способ организации строительства и производства работ.

5. Сущность специализации производства.

6. Организация проектирования объектов строительства.
7. Двухстадийное проектирование.
8. Номенклатура и назначение рабочей документации.
9. Проект организации строительства.
10. СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».
4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы (проекта)) по дисциплине (модулю)
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-5

1.  Какие конструкции называются унифицированными?

1. Конструкции, которые применяются при многократном строительстве типовых зданий.

2. Конструкции, имеющие стандартные размеры.

3. Конструкции, приведенные к ограниченному числу типоразмеров и применяемые в зданиях различного назначения.

4. Индустриальные конструкции, изготавливаемые на строительных предприятиях.

2.  Что такое каталог индустриальных изделий?

1. Это сборник типовых зданий с указанием их основных характеристик.

2. Это перечень изделий, которые можно применять при строительстве типовых зданий.

3. Это сборник рабочих чертежей типовых деталей зданий.

4. Это сборник унифицированных по материалу элементов зданий с указанием их основных размеров и технических характеристик.

3.  Что называется основанием здания?

1. Толща грунтов, окружающих фундамент.

2. Толща грунтов, залегающих под подошвой фундамента.

3. Расширенная нижняя часть фундамента.

4. Часть фундамента, опирающаяся на грунт.

4.  Какие основания называются искусственными?

1. Это скальные, крупнообломочные грунты с добавлением искусственных заполнителей.

2. Грунты, расположенные под подошвой фундамента.

3. Грунты, полученные путём обработки различными методами с целью повышения их несущей способности.

4. Упрочнённые силикатизацией грунты, расположенные под подошвой фундамента.

5. Для чего предназначены фундаменты зданий?

1. Для обеспечения долговечности и прочности здания.

2. Для повышения несущей способности грунтов оснований.

3. Для устройства подвалов и цокольных этажей.

4. Для передачи нагрузки от несущего остова на основание.

6.  Что понимается под подошвой фундамента?

1. Горизонтальная плоскость сопряжения с основанием.

2. Элемент фундамента, обеспечивающий его устойчивость.

3. Плоскость сопряжения со стеной.

4. Толща грунта под фундаментом.

7.  Что называется глубиной заложения фундамента Н3 и как её определяют при проектировании здания?

1. Расстояние от обреза до подошвы фундамента [image: image3].

2. Расстояние от пола первого этажа до подошвы фундамента. 

3. Расстояние от уровня спланированной поверхности земли до подошвы,.

8.  Как определяется глубина заложения фундаментов под внутренними стенами в отапливаемых зданиях?
1. В зависимости от глубины промерзания грунта и прочностных свойств оснований.

2. Назначается по конструктивным соображениям не менее 0,5 м от спланированной поверхности земли.

3. Должна быть ниже глубины промерзания грунта.

9.  Какие фундаменты называют ленточными?

1. Из крупных бетонных блоков, уложенных на столбах.

2. Это подземные сплошные конструкции, на которых расположены стены здания.

3. Сплошные фундаментные балки, уложенные по верхним частям свай.

10.   В каком случае ленточные фундаменты в зданиях выполняют с уступами?

1. В случае устройства подвала в здании.

2. При строительстве зданий на слабых грунтах.

3. Для перехода с одной отметки подошвы фундамента к другой (на косогорах, от наружных стен к внутренним).

4. При строительстве зданий очередями и выполнении пристроек к зданиям.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6

1. Что называют инженерным сооружением?

1. Здания, в которых применяются инженерные конструкции (фермы, балки и т.д.).

2. Сооружения с искусственной средой, характеризующейся соответствующими параметрами (температурой, влажностью и т.д.).

3. Сооружения, выполняющие задачи по обеспечению потребностей промышленности и транспорта (мосты, дороги, трубопроводы, эстакады и т.д.).

4. Сооружения, к которым предъявляются только требования пользы и прочности.

2. Как классифицируются здания по назначению? 

1. Гражданские и общественные.

2. Жилые, общественные и производственные.

3. Гражданские, промышленные и военные.

4. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные.

3. К каким типам зданий (по назначению) относятся вокзалы?
1. Производственным.

2. Административным.

3. Общественным.

4. Вспомогательным.

4. К каким типам зданий следует отнести депо, гаражи, насосные станции?

1. Гражданским.

2. Общественным.

3. Вспомогательным.

4. Производственным.

5. При каком количестве этажей здания относят к многоэтажным?

1. 3-х и более этажей.

2. 4–9 этажей.

3. 10–20 этажей.

4. При количестве этажей более 20.

6. Что понимается под этажом в здании?

1. Помещения, примыкающие к одной лестничной клетке.

2. Помещения, расположенные выше спланированного уровня земли.

3. Часть здания с помещениями, расположенными в одном уровне.

4. Несколько помещений, имеющих непосредственную связь с коридором.

7. Что называют помещением в здании?

1. Часть площади этажа, на которой протекает главный технологический процесс.

2. Часть объёма здания, ограниченная ограждающими конструкциями.

3. Часть объёма здания, расположенная на одном уровне.

4. Объём здания, заключённый между перекрытиями смежных этажей.

8. Какие этажи называют подземными (подвальными)?

1. С отметкой пола не ниже уровня спланированной поверхности земли вокруг здания.

2. С отметкой пола ниже спланированной поверхности земли более чем на половину высоты расположенного в нём помещения.

3. С отметкой пола выше уровня спланированной поверхности земли более чем на половину высоты помещения.

4. Спланированная поверхность земли вокруг здания выше отметки пола помещения, но не ниже отметки подоконника.

9. Какой этаж называют мансардным?

1. Этаж, отметка пола которого выше уровня земли вокруг здания.

2. Этаж, расположенный в объёме чердачного пространства, при высоте помещения более 1,6 м.

3. Этаж, где располагается технологическое оборудование здания.

4. Этаж, для которого отметка пола помещения выше спланированной поверхности земли вокруг здания, но не ниже отметки подоконника.

10. Какие этажи учитываются при определении этажности здания?

1. Только подземные и надземные этажи.

2. Надземные этажи и мансарда.

3. Надземные, мансардные, цокольные этажи при низе перекрытия, находящегося выше спланированной поверхности земли более чем на два метра.

4. Все этажи, включая подвал, если спланированная поверхность земли не ниже подоконника. 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-7

1. Основные производственные здания и сооружения при добыче переработке и погрузке угля.

2. Деление на подгруппы основных производственных зданий и сооружений при добыче переработке и погрузке угля.

3. Основные подгруппы зданий и сооружений горных предприятий по архитектурно-строительным признака.

4. Принципы компоновки и основные параметры зданий и сооружений горных предприятий.

5. Главные факторы при определении параметров габаритов вспомогательных и подсобно-производственных зданий и сооружений горных предприятий.

6. Пространственное расположение основных производственных зданий и сооружений горных предприятий.

7. Пространственное расположение вспомогательных и подсобно-производственных зданий и сооружений горных предприятий.

8. Объемно-планировочные и конструктивные решения основных производственных зданий и сооружений.
9. Объемно-планировочные и конструктивные решения вспомогательных и подсобно-производственных зданий и сооружений.

10. База данных унифицированных и типовых проектных решение по зданиям и сооружениям предприятий угольной промышленности.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9

1. Исходные данные для разработки проектов нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения и подготовки горизонтов на действующих шахтах и рудниках, представляемые заказчиком.

2. Инженерно-геологические исходные данные.

3. Исходные данные по электроснабжению.

4. Исходные данные по внешнему транспорту.

5. Исходные данные по климатическим условиям.

6. Исходные данные по водоснабжению.

7. Исходные данные по водоснабжению и канализации.

8. Исходные данные по теплоснабжению и отоплению.

9. Исходные данные по вентиляции.

10. Основные положения на строительное проектирование.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-13
1. Для чего разрабатываются и согласовываются с местными администрациями технические условия?

1. Для определения градостроительных условий проектирования объекта.

2. Для определения и утверждения потребностей снабжения объекта энергией, водой, теплом и т.п.

3. Для оценки технических параметров, определяющих экономичность строительства.

4. Для определения исходных данных на проектирование объекта (назначение, вид, область использования и т.п.).

2.  Когда используется одностадийное проектирование?

1. При проектировании сложных зданий (заводов, фабрик, крупных жилых образований).

2. Для проектирования несложных объектов с использованием типовых проектов.

3. В случае ограниченных сроков проектирования.

4. При проектировании зданий используется только проектирование в две стадии.

3.  Когда используется проектирование в две стадии?

1. При проектировании зданий используется только одностадийное проектирование.

2. Для проектирования с использованием типовых проектов.

3. При проектировании сложных объектов (заводов, фабрик, крупных жилых образований и т.п.).

4. По согласованию между проектировщиком и заказчиком.

4. В каком году у нас в России были утверждены строительные нормы и правила?

1. 1955 г.

2. 1948 г.

3. 1938 г.

4. 1964 г.

5.  На сколько частей разделены строительные нормы и правила?

1. На 8 частей.

2. На 5 частей.

3. На 12 частей.

6. В какой из частей строительных норм и правил рассматриваются нормы проектирования?

1. В первой. 

2. В шестой.

3. Во второй.

4. В седьмой.

7. Что означает цифра 08 в обозначении СниП 2.08.05-86?

1. Номер части СниП.

2. Порядковый номер документа.

3. Место издания.

4. Номер группы.

8. Из каких основных видов конструкций состоит здание?

1. Из каменных, железобетонных, деревянных.

2. Из несущих и ограждающих.

3. Из сгораемых и несгораемых.

4. Из стен, перекрытий, столбов, балок.

9. Какие конструктивные системы используются в строительстве?

1. С продольными и поперечными стенами, каркасные.

2. С несущими стенами и рамами.

3. Связевые, рамные, рамно-связевые.

4. С несущими стенами, каркасом и неполным каркасом.

10. Каким требованиям должны отвечать конструкции зданий, возводимые индустриальными методами?

1. Конструкции должны быть из лёгких материалов, изготавливаться с минимальными затратами на строительной площадке.

2. Конструкции должны быть объеденены в крупные блоки, собираемые с помощью кранов.

3. Конструкции должны быть унифицированы, изготовлены на заводах с возможностью сборки их на строительной площадке.

4. Конструкции должны обеспечивать возможность применения поточных методов строительства.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-18

1. Технологические схемы обеспечения теплом строительства шахты.
2. Потребность в тепле на период наибольшего развития работ при строительстве шахт.

3. Специальные способы при проходке шахтных стволов.

4. Сущность тампонажа при проходке шахтных стволов.

5. Комплексный метод тампонажа обводненных пород.

6. Сущность расчета формирования изоляционной завесы.

7. Выбор технологической схемы тампонажа.

8. Определение состава тампонажного раствора для формирования водонепроницаемой завесы.

9. Особенности оценки стратиграфии и литологии при строительстве стволов.

10. Две основные технологические схемы по проведению выработок.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-19

1. Каким образом маркируются фундаментные подушки?

1. ПК 63-16.8 А т.

2. ФБС L-B-H.

3. ФЛ L-B.

4. ПБ 3.28-12.

2. Каково назначение стен промышленных зданий?

1. Воспринимать нагрузки, ограждать помещения от внешней среды, обеспечить пожарную безопасность и долговечность здания.

2. Ограждать помещение друг от друга и внешней среды, воспринимать нагрузки, формировать внешний облик здания.

3. Защищать от внешних воздействий (холода, тепла, ветра и т.д.).

4. Создавать несущий остов здания, защищать внутреннее пространство от внешних воздействий.

3. Как классифицируются стены по характеру статической работы?

1. Мелкоэлементные и крупноэлементные.

2. Однородные и неоднородные.

3. Несущие, самонесущие, ненесущие (навесные).

4. Наружные, внутренние.

4. Если здание имеет продольные несущие стены, то торцевые стены здания по характеру восприятия нагрузок являются какими?

1. Самонесущими.

2. Несущими.

3. Навесными.

4. Ненесущими.

5.  Каково назначение карнизного участка стены?

1. Для устройства ограждения крыши.

2. Для крепления сандриков.

3. Для опирания на него пилястр стен.

4. Для отвода воды с крыш.

6.  Какие стены называют однородными сплошными?

1. Стены кирпичные, из керамических блоков, облегченные, с утеплителями, бревенчатые, брусчатые.

2. Стены кирпичные, из керамических камней, бетонные, из естественных камней, бревен и брусьев.

3. Стены кирпичные, бетонные, панельные навесные, из бревен и брусьев, щитовые.

4. Стены сплошные из слоистых панелей, облегченных кладок с засыпками и воздушными прокладками, щитовые, каркасно-обшивные.

7. Для чего нужен цокольный участок стены?

1. Для отвода поверхностных вод в ливневую канализацию.

2. Для увеличения долговечности здания и защиты стен от механических повреждений и атмосферных осадков.

3. Для устройства дверных и оконных проёмов и перекрытий их перемычками.

4. Для укладки кордонного камня.

8. Какой из размеров толщины стены из кирпича с вертикальным швом назначен правильно?

1. 75 см. 

2. 90 см.

3. 51 см.

4. 68 см.

9. Какой из размеров высоты кирпичной стены соответствует модулю порядовки?

1. 75 см.

2. 95 см.

3. 51 см.

4. 64 см.

10. Почему стены из силикатного кирпича в зданиях делают толще, чем из красного кирпича?

1. Потому, что размеры силикатных кирпичей больше, чем красных (полуторные, двойные).

2. Потому, что у силикатного кирпича больше коэффициент теплопроводности.

3. Потому, что стены из силикатного кирпича не штукатурят.

4. Потому, что не обеспечивается устойчивость стены.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-20

1. Как образом маркируются перемычки?

1. ПК 63-15.8 А т.

2. ФБС L-B-H.

3. ФЛ L-B.

4. ПБ 3.28-12.

2.  Для каких целей в оконных проёмах кирпичных стен выполняют четверти?

1. Для повышения жёсткости стены.

2. Для повышения сопротивления воздухопроницанию и лучшего крепления оконных коробок.

3. Для придания архитектурной выразительности проёму.

4. Для исключения промерзания стен.

3. Какой величины делается вынос карниза из кирпича без армирования?

1. Не более толщины стены и не более 50 см.

2. Не более 3/4 толщины стены

3. Не более 1/3 кирпича.

4. Не более 1/2 толщины стены и не более 25[image: image4]30 см. 

4. Когда в стенах выполняют температурный шов?

1. При большой высоте стены.

2. При большой протяженности стен здания.

3. В местах перепада высот стен или разных грунтовых условий основания.

4. В стенах с колодцевидной кладкой.

5.  Что такое брандмауэры?

1. Стены жёсткости.

2. Элементы крепления кровли.

3. Устройства в деформационных швах.

4. Противопожарные стены.

6. Что называется эркером?

1. Это выступающая за фасадную плоскость часть этажа, не ограждённая стенами.

2. Это входящая внутрь здания часть комнаты, огражденная с боков стенами.

3. Это огражденная часть комнаты, выступающая за фасадную плоскость стены и освещаемая обычно несколькими окнами.

4. Это встроенная в габариты здания терраса, открытая в сторону фасада и огражденная с трёх сторон стенами.

7.  Что называется лоджией?

1. Выступающая за пределы наружной плоскости стены не огражденная часть площади этажа.

2. Выступающая за пределы наружной плоскости стены часть площади этажа, огражденная стенами.

3. Входящая внутрь здания (за наружную плоскость стен) часть площади этажа, огражденная с трёх сторон и открытая с фасада.

4. Выступающая за наружную плоскость стен конструкция над входами в здание.

8. Какое перекрытие называется нижним?

1. Перекрытие, отделяющее верхний этаж от чердачного пространства.

2. Перекрытие, отделяющее подвал от первого этажа.

3. Перекрытие, отделяющее техническое подполье от первого этажа.

4. Перекрытие, отделяющее помещения разных этажей.

9. Назовите составные части (элементы) перекрытий.

1. Потолок, пол, несущие элементы.

2. Ограждающие и несущие элементы.

3. Утеплитель, пол, потолок, звукоизоляция.

4. Изолирующие элементы, конструкция пола, несущие элементы, потолок и его отделка.

10. В чём заключается требование в отсутствии зыбкости перекрытия?

1. В предельной несущей способности от действия эксплуатационной нагрузки.

2. В предельном прогибе при действии нормативной нагрузки, не превышающем 1/200–1/150 пролёта.

3. Не вибрировать и не иметь прогиб от сосредоточенной нагрузки в 100 кг сверх нормативной более 0,7 мм.
4. В ограничении амплитуды колебаний величиной не более 1,2 мм.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПСК-5.2

1. В каких случаях применяются плитные фундаменты?

1. Могут применяться в любых случаях строительства зданий.

2. Для строительства зданий башенного типа, в сейсмических районах, на сильных грунтах, у зданий со связевой конструктивной системой.

3. Для строительства каркасных зданий.

4. При строительстве зданий на слабых основаниях, в сейсмических районах, для строительства зданий башенного типа.

2.  Каково назначение фундаментальных балок (рандбалок)?

1. Для передачи нагрузки от стен подвала на основание при ленточных фундаментах.

2. Для передачи нагрузки от стен на столбы фундамента.

3. Для передачи нагрузки от стен на головы свай.

4. Для равномерной передачи нагрузки.

3.  В каком случае фундамент оборудуется деформационным (осадочным) швом?

1. При большой длине здания.

2. При строительстве здания на слабых грунтах.

3. При разной высоте частей здания и неоднородных грунтах в пределах длины здания.

4. При устройстве свайных фундаментов.

4.  Какой назначается высота подвальных и цокольных помещений?

1. Отметка пола должна быть не ниже половины этажа от уровня спланированной поверхности пола.

2. Не менее 1,8 метра.

3. Не менее 2,5 метров.

4. Не менее 2,5 метра.

5.  Для каких целей устраивают приямки?

1. Для подачи грузов в подвальные помещения.

2. Для освещения подвальных помещений.

3. Для обеспечения устойчивости зданий.

4. Для предотвращения морозного пучения.

6. Как конструктивно устраивают приямки подвала и загрузочные люки?

1. На самостоятельном фундаменте.

2. На консольных балках или плитах, заделанных в стену подвала.

3. С устройством защитных стенок, устраиваемых на грунте без фундамента.

4. Стены приямка устраиваются с опиранием на плиту фундамента.

7. Какая вертикальная гидроизоляция делается для стен подвалов при отсутствии грунтовых вод?

1. Оклеечная с прижимной стенкой из кирпича или плит.

2. Обмазочная битумом за 2 раза, с устройством глиняного замка.

3. Цементная штукатурка.

4. Оклеечная без прижимной стенки.

8. Как обеспечивается гидроизоляция подвалов при устройстве дренажа?

1. За счет устройства оклеечной гидроизоляции с прижимной стенкой.

2. За счет понижения уровня грунтовых вод.

3. За счет обмазки наружных поверхностей стен подвала.

4. За счет устройства горизонтальной гидроизоляции в конструкции пола и оклеечной гидроизоляции стен.

9.  Для каких целей устраиваются отмостки вокруг здания?

1. Для предотвращения промерзания оснований зданий.

2. Для отвода грунтовых и атмосферных вод от стен здания.

3. Для отвода поверхностных вод от стен и фундаментов.

4. Для защиты стен фундамента от механического разрушения и грунта от уплотнения.

10. Каким образом маркируются фундаментные блоки?

1. ПК 63-16.8 А т.

2. ФБС L-B-H.

3. ФЛ L-B.

4. ПБ 3.28-12.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПСК-5.3

1. Календарный план строительства.
2. Строительные генеральные планы.
3. Организационно-технологические схемы.
4. Ведомость объемов основных видов работ.
5. Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании.
6. График потребности в основных строительных машинах и транспортных средствах.
7. Содержание и структура пояснительной записки проекта.
8. Сущность проекта производства работ.
9. Объектный строительный генеральный план.
10. Основные задачи процесса размещения (привязки) механизированных установок и монтажных кранов.
