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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Не предусмотрено основной профессиональной образовательной программой.
3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-5

I. Какие производственно-технические параметры определяют проектирование технологического комплекса на поверхности?

1. Число смен по добыче угля.

2. Допустимая Правилами безопасности скорость движения воздуха по лаве и по горным выработкам.

3. Продолжительность смены.

4. Число действующих очистных забоев в шахтном поле, блоке, горизонте, этаже, крыле, панели.

5. Площадь поперечного сечения горной выработки.

6. Число шахтных стволов.

7. Мощность шахты.

8. Расчетное время работы подъема.

II. Какие производственно-технические параметры определяют проектирование технологических узлов шахт?

1. Допустимая Правилами безопасности скорость движения воздуха по лаве и по горным выработкам.

2. Производительность погрузочной машины.

3. Продолжительность смены.

4. Мощность шахты.

5. Число шахтных стволов.

III. Какие производственно-технические параметры влияют на расчет вентиляции?

1. Допустимая Правилами безопасности скорость движения воздуха по лаве и по горным выработкам.

2. Допустимая Правилами безопасности депрессия шахты.

3. Коэффициент, учитывающий утечки воздуха в вентиляционной сети.

4. Подача вентилятора главного проветривания.

5. Напор (депрессия) вентилятора главного проветривания.

6. Мощность шахты.

7. Длина горной выработки.

8. Скорость подачи комбайна, струга.

9. Нагрузка на очистной забой.

10. Размер блока, панели, этажа, горизонта по простиранию и по падению.

11. Скорость подвигания очистного забоя.

12. Число действующих очистных забоев в шахтном поле, блоке, горизонте, этаже, крыле, панели.

13. Число блоков, панелей, крыльев, горизонтов в шахтном поле.

14. Число блоков, панелей, этажей, крыльев, горизонтов, находящихся в одновременной работе.

15. Площадь поперечного сечения горной выработки.

16. Число шахтных стволов.

IV. Какие производственно-технические параметры влияют на определение количества воздуха, подаваемого в лаву?

1. Допустимая Правилами безопасности концентрация метана в исходящей струе лавы.

2. Допустимая Правилами безопасности скорость движения воздуха по лаве.

3. Коэффициент аэрогазодинамического сопротивления лавы.

4. Коэффициент, учитывающий утечки воздуха в вентиляционной сети.

5. Ширина захвата (толщина строгания) рабочего органа выемочной машины.

6. Общешахтный коэффициент резерва воздуха.

7. Допустимая Правилами безопасности депрессия шахты.

8. Площадь поперечного сечения лавы.

9. Нагрузка на очистной забой.

V. Какие производственно-технические параметры влияют на выбор вентилятора?

1. Допустимая Правилами безопасности депрессия шахты.

2. Коэффициент аэрогазодинамического сопротивления лавы, горных выработок.

3. Допустимая Правилами безопасности скорость движения воздуха по лаве и по горным выработкам.

4. Допустимая Правилами безопасности концентрация метана в исходящей струе лавы.

5. Допустимая Правилами безопасности концентрация метана в исходящей струе шахты.

6. Подача вентилятора главного проветривания.

7. Напор (депрессия) вентилятора главного проветривания.

8. Число шахтных стволов. 

VI. На основании каких производственно-технических параметров определяется количество воздуха, подаваемого в шахту?

1. Допустимая Правилами безопасности концентрация метана в исходящей струе шахты.

2. Общешахтный коэффициент резерва воздуха.

3. Коэффициент, учитывающий утечки воздуха в вентиляционной сети.

4. Подача вентилятора главного проветривания.

5. Напор (депрессия) вентилятора главного проветривания.

6. Число действующих очистных забоев в шахтном поле, блоке, горизонте, этаже, крыле, панели.

7. Число блоков, панелей, этажей, крыльев, горизонтов, находящихся в одновременной работе.

8. Площадь поперечного сечения горной выработки.

9. Число шахтных стволов.

10. Число блоков, панелей, крыльев, горизонтов в шахтном поле.

11. Высота подъема, водоотлива.

VII. Какие производственно-технические параметры влияют на определение депрессии шахты?

1. Коэффициент аэрогазодинамического сопротивления лавы, горных выработок.

2. Нагрузка на очистной забой.

3. Длина лавы.

4. Число шахтных стволов.

VIII. Какие производственно-технические параметры влияют на определение объемов горных выработок?

1. Число блоков, панелей, крыльев, горизонтов в шахтном поле

2. Габаритные параметры горных машин.

3. Мощность шахты.

4. Длина горной выработки.

5. Площадь поперечного сечения горной выработки.

IX. Какие горно-геологические характеристики и параметры не влияют на выбор средств вентиляции?

1. Марка угля.

2. Газоносность угольных пластов.

3. Размеры шахтных полей по падению и простиранию.

4. Расстояние между угольными пластами.

X. Какие горно-геологические характеристики и параметры не влияют на выбор схемы и расчет водоотлива?

1. Угол падения пластов.

2. Зольность угля.

3. Устойчивость вмещающих пород.

5. Глубина расположения нижней границы шахтного поля.

6. Относительная водообильность.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6
I. Какие производственно-технические параметры влияют на выбор технологической схемы?

1. Нагрузка на очистной забой.

2. Размер блока, панели, этажа, горизонта по простиранию и по падению.

3. Мощность шахты.

4. Число блоков, панелей, крыльев, горизонтов в шахтном поле.

II. Какие производственно-технические параметры влияют на определение числа очистных забоев?

1. Скорость подачи комбайна, струга.

2. Число блоков, панелей, крыльев, горизонтов в шахтном поле.

3. Число блоков, панелей, этажей, крыльев, горизонтов, находящихся в одновременной работе.

4. Мощность шахты.

III. Какие производственно-технические параметры влияют на расчет параметров горных работ?

1. Нагрузка на очистной забой

2. Размер блока, панели, этажа, горизонта по простиранию и по падению.

3. Площадь поперечного сечения горной выработки

4. Число шахтных стволов

IV. Какие производственно-технические параметры влияют на определение запасов блока, панели, крыла?

1. Длина лавы.

2. Мощность шахты.

3. Размер блока, панели, этажа, горизонта по простиранию и по падению.

4. Число блоков, панелей, крыльев, горизонтов в шахтном поле.

V. Какие производственно-технические параметры влияют на определение длины горных выработок?

1. Число блоков, панелей, этажей, крыльев, горизонтов, находящихся в одновременной работе.

2. Размер блока, панели, этажа, горизонта по простиранию и по падению.

3. Число блоков, панелей, крыльев, горизонтов в шахтном поле.

4. Число действующих очистных забоев в шахтном поле, блоке, горизонте, этаже, крыле, панели.

VI. Укажите производственно-технические параметры, не влияющие на определение мощности шахты.

1. Число рабочих дней в году.

2. Расчетное время работы подъема.

3. Число действующих очистных забоев в шахтном поле, блоке, горизонте, этаже, крыле, панели.

4. Нагрузка на очистной забой.

5. Число блоков, панелей, этажей, крыльев, горизонтов, находящихся в одновременной работе.

6. Число смен по добыче угля.

7. Подача подъемной машины.

VII. Выберите производственно-технические параметры, на основании которых не рассчитывается годовое подвигание очистных забоев.

1. Число смен по добыче угля.

2. Мощность шахты.

3. Число рабочих дней в году.

4. Длина лавы.

VIII. Выберите производственно-технические параметры, которые не влияют на расчет нагрузки на очистные забои.

1. Число рабочих дней в году.

2. Число смен по добыче угля.

3. Продолжительность смены.

4. Допустимая Правилами безопасности скорость движения воздуха по лаве и по горным выработкам.

5. Допустимая Правилами безопасности концентрация метана в исходящей струе лавы.

6. Площадь поперечного сечения лавы.

7. Коэффициент, учитывающий утечки воздуха в вентиляционной сети.

8. Скорость подачи комбайна, струга.

IX. Укажите производственно-технические параметры, не влияющие на определение (расчет) скорости проведения горных выработок.

1. Допустимая Правилами безопасности скорость движения воздуха по лаве и по горным выработкам.

2. Габаритные параметры горных машин.

3. Число смен по добыче угля.

4. Продолжительность смены.

5. Площадь поперечного сечения горной выработки.

6. Допустимая Правилами безопасности концентрация метана в исходящей струе шахты.

X. На основании каких производственно-технических параметров не определяется длина лавы?

1. Допустимая Правилами безопасности концентрация метана в исходящей струе лавы.

2. Коэффициент аэрогазодинамического сопротивления лавы.

3. Коэффициент, учитывающий утечки воздуха в вентиляционной сети.

4. Время на подготовительно-заключительные операции в лаве за смену.

5. Время на концевые операции.

6. Скорость подачи комбайна, струга.

7. Ширина захвата (толщина строгания) рабочего органа выемочной машины.

8. Время на замену зубков (резцов).

9. Коэффициент готовности выемочного оборудования в лаве.

10.Коэффициент готовности лавы.

11. Площадь поперечного сечения лавы.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-7
1. Многовариантность решений при проектировании технологических схем шахт.

2. Сущность метода вариантов при проектировании шахт.

3. Входы, выходы, ограничения и связи отдельных подсистем в системе «Шахта».

4. Структура производственно-технологической и технической информации при проектировании шахт.

5. Функция цели системы «Шахта» и ее вывод.

6. Основные принципы прогрессивного конструирования технологической модели шахты на основе системного подхода.

7. Выбор оптимальных проектных решений.

8. Проектирование параметров сети горных выработок.

9. Технологическая взаимообусловленность параметров предприятий.

10. Исходные данные для оптимизации проектных решений.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9
I. Выберите определение балансовых запасов.

1. Это запасы, использование которых экономически нецелесообразно вследствие малого количества, малой мощности залежей, низкого содержания ценных компонентов, высокой зольности, особой сложности условий эксплуатации.

2. Это запасы, использование которых экономически целесообразно и которые должны удовлетворять требованиям – кондициям, устанавливаемым для подсчета запасов в недрах каждого месторождения.

3. Это общие запасы месторождения или его части, залегающие в недрах земли.

4. Это запасы, из которых исключены проектные общешахтные и эксплуатационные потери, а также запасы, нецелесообразные для отработки.

II. Выберите определение промышленных запасов.

1. Это запасы, использование которых экономически нецелесообразно вследствие малого количества, малой мощности залежей, низкого содержания ценных компонентов, высокой зольности, особой сложности условий эксплуатации.

2. Это запасы, использование которых экономически целесообразно и которые должны удовлетворять требованиям – кондициям, устанавливаемым для подсчета запасов в недрах каждого месторождения.

3. Это общие запасы месторождения или его части, залегающие в недрах земли.

4. Это запасы, из которых исключены проектные общешахтные и эксплуатационные потери, а также запасы, нецелесообразные для отработки.

III. Выберите определение забалансовых запасов.

1. Это запасы, использование которых экономически нецелесообразно вследствие малого количества, малой мощности залежей, низкого содержания ценных компонентов, высокой зольности, особой сложности условий эксплуатации.

2. Это запасы, использование которых экономически целесообразно и которые должны удовлетворять требованиям – кондициям, устанавливаемым для подсчета запасов в недрах каждого месторождения.

3. Это общие запасы месторождения или его части, залегающие в недрах земли.

4. Это запасы, из которых исключены проектные общешахтные и эксплуатационные потери, а также запасы, нецелесообразные для отработки.

IV. Выберите определение геологических запасов.

1. Это запасы, использование которых экономически нецелесообразно вследствие малого количества, малой мощности залежей, низкого содержания ценных компонентов, высокой зольности, особой сложности условий эксплуатации.

2. Это запасы, использование которых экономически целесообразно и которые должны удовлетворять требованиям – кондициям, устанавливаемым для подсчета запасов в недрах каждого месторождения.

3. Это общие запасы месторождения или его части, залегающие в недрах земли.

4. Это запасы, из которых исключены проектные общешахтные и эксплуатационные потери, а также запасы, нецелесообразные для отработки.

V. Укажите запасы, на основании которых рассчитывается срок службы шахты.

1. Балансовые.

2. Промышленные.

3. Забалансовые.

4. Геологические.

VI. На какие категории по степени изученности подразделяются запасы полезного ископаемого?

1. А, В, С1, С2, С3.

2. А1, А2, В1, В2, С1, С2.

3. А, В, В1, В2, С.

4. А, В, С1, С2.

5. А1, А2, В, С1, С2.

VII. Какие запасы относятся к категории А?

1. К данной категории относятся запасы, оцененные только по геологическим нарушениям.

2. К данной категории относятся запасы, разведанные и изученные в меньшей степени, оконтуренные разведочными выработками, позволяющие выяснить основные особенности залегания и качество полезного ископаемого без разделения на кондиционные и некондиционные запасы.

3. К данной категории относятся запасы, детально разведанные и изученные с помощью горных выработок; имеются полные данные о качестве полезного ископаемого.

4. К данной категории относятся запасы, установленные на основании данных отдельных разведочных выработок и по данным геологических и геофизических съемок; условия залегания и качество полезных ископаемых изучены в общих чертах.

VIII. Какие запасы относятся к категории В?

1. К данной категории относятся запасы, оцененные только по геологическим нарушениям.

2. К данной категории относятся запасы, разведанные и изученные в меньшей степени, оконтуренные разведочными выработками, позволяющими выяснить основные особенности залегания и качество полезного ископаемого без разделения на кондиционные и некондиционные запасы.

3. К данной категории относятся запасы, детально разведанные и изученные с помощью горных выработок; имеются полные данные о качестве полезного ископаемого.

4. К данной категории относятся запасы, установленные на основании данных отдельных разведочных выработок и по данным геологических и геофизических съемок; условия залегания и качество полезных ископаемых изучены в общих чертах.

IX. Какие запасы относятся к категории С1?

1. К данной категории относятся запасы, оцененные только по геологическим нарушениям.

2. К данной категории относятся запасы, разведанные и изученные в меньшей степени, оконтуренные разведочными выработками, позволяющие выяснить основные особенности залегания и качество полезного ископаемого без разделения на кондиционные и некондиционные запасы.

3. К данной категории относятся запасы, детально разведанные и изученные с помощью горных выработок; имеются полные данные о качестве полезного ископаемого.

4. К данной категории относятся запасы, установленные на основании данных отдельных разведочных выработок и по данным геологических и геофизических съемок; условия залегания и качество полезных ископаемых изучены в общих чертах.

X. Какие запасы относятся к категории С2?

1. К данной категории относятся запасы, оцененные только по геологическим нарушениям.

2. К данной категории относятся запасы, разведанные и изученные в меньшей степени, оконтуренные разведочными выработками, позволяющие выяснить основные особенности залегания и качество полезного ископаемого без разделения на кондиционные и некондиционные запасы.

3. К данной категории относятся запасы, детально разведанные и изученные с помощью горных выработок; имеются полные данные о качестве полезного ископаемого.

4. К данной категории относятся запасы, установленные на основании данных отдельных разведочных выработок и по данным геологических и геофизических съемок; условия залегания и качество полезных ископаемых изучены в общих чертах.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-13
I. Какие горно-геологические характеристики и параметры влияют на определение запасов шахтного поля?

1. Число рабочих пластов в шахтном поле.

2. Мощность пластов.

3. Средняя мощность пластов.

4. Плотность угля.

5. Угол падения пластов.

6. Зольность угля.

7. Размеры шахтного поля по падению и простиранию.

II. Какие горно-геологические характеристики и параметры влияют на определение производственной мощности шахты?

1. Число рабочих пластов в шахтном поле.

2. Плотность угля.

3. Газоносность угольных пластов.

4. Балансовые запасы угля в шахтном поле.

5. Угол падения пластов.

6. Промышленные запасы угля в шахтном поле.

III. Какие горно-геологические характеристики и параметры влияют на выбор способа и схемы вскрытия шахтного поля?

1. Число рабочих пластов в шахтном поле.

2. Средняя мощность пластов.

3. Угол падения пластов.

4. Устойчивость вмещающих пород.

5. Вертикальное расстояние от поверхности до нижней границы шахтного поля.

6. Глубина расположения нижней границы шахтного поля.

7. Расстояние между угольными пластами.

8. Размеры шахтного поля по падению и простиранию.

IV. Какие горно-геологические характеристики и параметры влияют на выбор схемы подготовки шахтного поля?

1. Число рабочих пластов в шахтном поле.

2. Угол падения пластов.

3. Размеры шахтного поля по падению и простиранию.

4. Газоносность угольных пластов.

5. Относительная водообильность.

6. Запасы угля в шахтном поле.

V. Какие горно-геологические характеристики и параметры влияют на выбор порядка отработки шахтных полей?

1. Угол падения пластов.

2. Газоносность угольных пластов.

3. Расстояние между угольными пластами.

4. Размеры шахтного поля по падению и простиранию.

5. Нарушенность запасов угля.

6. Промышленные запасы.

VI. Какие горно-геологические характеристики и параметры влияют на выбор схемы и расчет транспорта?

1. Число рабочих пластов в шахтном поле.

2. Мощность пластов.

3. Вертикальное расстояние от поверхности до верхней границы шахтного поля.

4. Плотность угля.

5. Размеры шахтного поля по падению и простиранию.

VII. Укажите горно-геологические характеристики и параметры, влияющие на выбор схемы и расчет вентиляции?

1. Число рабочих пластов в шахтном поле.

2. Мощность пластов.

3. Плотность угля.

4. Угол падения пластов.

5. Газоносность угольных пластов.

6. Теплотворная способность.

7. Вертикальное расстояние от поверхности до верхней границы шахтного поля.

8. Глубина расположения нижней границы шахтного поля.

9. Размеры шахтного поля по падению и простиранию.

VIII. Укажите горно-геологические характеристики и параметры, влияющие на выбор схемы и расчет энергоснабжения?

1. Число рабочих пластов в шахтном поле.

2. Сопротивляемость угля разрушению.

3. Крепость угля.

4. Угол падения пластов.

5. Мощность пластов.

IX. Укажите горно-геологические характеристики и параметры, влияющие на определение нагрузки на очистной забой?

1. Число рабочих пластов в шахтном поле.

2. Мощность пластов.

3. Плотность угля.

4. Угол падения пластов.

5. Газоносность угольных пластов.

6. Сопротивляемость угля резанию.

7. Нарушенность запасов угля.

8. Относительная водообильность.

X. Укажите горно-геологические характеристики и параметры, влияющие на выбор средств механизации очистных работ и способа выемки?

1. Мощность пластов.

2. Угол падения пластов.

3. Зольность угля.

4. Плотность угля.

5. Нарушенность запасов угля.

6. Сопротивляемость угля разрушению.

7. Коэффициент крепости угля.

8. Теплотворная способность.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-18

1. Краткая характеристика алгоритма сравнительной интегральной оценки технологичности горно-геологических условий проектов шахт.

2. Основная цель совершенствования технологии и организации шахтостроительного производства.

3. Первый этап календарного плана строительной организации или сооружения отдельной шахты.
4. Второй этап календарного плана строительной организации или сооружения отдельной шахты.
5. Третий этап календарного плана строительной организации или сооружения отдельной шахты.

6. Факторы, характеризующие уровень развития строительства при определении расчетной себестоимости строительно-монтажных работ.

7. Факторы, характеризующие систему планирования и организации строительства при определении расчетной себестоимости строительно-монтажных работ.

8. Факторы, характеризующие технологию и организацию работ при определении расчетной себестоимости строительно-монтажных работ.

9. Перспективный годовой план работ шахтостроительных организаций.

10. Предварительный годовой план работ шахтостроительных организаций.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-19

I. Выберите капитальные затраты, которые не учитываются при проведении капитальных горных выработок.

1. Затраты на проведение вертикальных стволов.

2. Затраты на проведение выработок околоствольного двора.

3. Затраты на проведение магистральных и выемочных штреков на длину, обеспечивающую монтаж оборудования в лавах первой очереди.

4. Затраты на поверхностный технологический комплекс.

II. Выберите расходы, которые не являются эксплуатационными и не учитываются при проведении подготовительных выработок.

1. Зарплата рабочих с начислениями.

2. Расходы на электроэнергию.

3. Средства на приобретение и монтаж транспортного оборудования.

4. Амортизационные отчисления.

5. Расходы на материалы.

III.  Выберите эксплуатационные расходы, которые не учитываются при поддержании выработок.

1. Зарплата рабочих с начислениями.

2. Расходы на материалы.

3. Расходы на электроэнергию.

4. Амортизационные отчисления.

IV. Какие расходы относятся к капитальным затратам на очистные работы?

1. Зарплата рабочих с начислениями.

2. Средства на приобретение оборудования.

3. Расходы на материалы.

4. Средства на монтаж оборудования.

V. Выберите расходы, которые не являются эксплуатационными и не учитываются при очистных работах.

1. Зарплата рабочих с начислениями.

2. Расходы на материалы.

3. Средства на приобретение и монтаж оборудования.

4. Расходы на электроэнергию.

5. Амортизационные отчисления.

VI. Какие расходы относятся к капитальным затратам на подземный транспорт?

1. Средства на приобретение и монтаж электровозного оборудования.

2. Средства на приобретение и монтаж очистного оборудования

3. Средства на приобретение и монтаж конвейерного оборудования.

4. Средства на шахтный подъем.

VII. От чего зависят капитальные затраты и эксплуатационные расходы на поверхностный технологический комплекс?

1. От количества транспортируемой породы в год.

2. От количества хозяйственных и бытовых зданий на поверхности.

3. От срока службы шахты.

4. От годовой производственной мощности шахты.

VIII. Выберите капитальные затраты, которые не учитываются при оценке  подъема по стволам.

1. Затраты на водоотлив.

2. Затраты на вентиляцию.

3. Затраты на сооружение околоствольных камер.

4. Затраты на сооружение загрузочных бункеров.

5. Затраты на приобретение подъемных машин, скипов, канатов и др.

IX. Выберите капитальные затраты на водоотлив и вентиляцию.

1. Затраты на горные и строительные работы.

2. Затраты на амортизацию.

3. Затраты на приобретение и монтаж оборудования.

4. Затраты на электроэнергию.

X. Какие горно-геологические характеристики и параметры определяют цену угля?

1. Плотность угля.

2. Промышленные запасы.

3. Марка угля.

4. Зольность угля.

5. Вертикальное расстояние от поверхности до верхней границы шахтного поля.

6. Размеры шахтного поля по падению и простиранию.

7. Теплотворная способность.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-20
1. Связь проектирования с прогнозированием, планированием, управлением.

2. В чем заключается сущность поэтапного перехода при проектировании.

3. Требования к технологическим решениям при проектировании.

4. Критерии оптимальности при проектировании шахт.

5. Особенности различных способов развития шахтного фонда.

6. Роль проектирования в развитии горнодобывающих отраслей.

7. Последовательность и стадии проектирования.

8. Основные принципы организации проектных работ в угольной промышленности.

9. Номенклатура и альтернативы оптимизируемых решений.

10. Оптимизация основных параметров проектов на строительство горнодобывающих предприятий.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПСК-5.2
1. Какие операции выполняют на погрузочных комплексах поверхности шахты?
2. Состав породного комплекса на поверхности шахты.

3. Совокупность сооружений и функциональное назначение складского комплекса на поверхности шахты?

4. Группы по способам хранения материальных ценностей при проектировании складских помещений на поверхности шахты.

5. Характеристика складских помещений 1-й группы.

6. Характеристика складских помещений 2-й группы.

7. Характеристика складских помещений 3-й группы.

8. Характеристика складских помещений 4-й группы.

9. Основные параметры, входящие в расчет требуемой площади складского комплекса на поверхности шахты при компоновке генплана.

10. Основные параметры, входящие в расчет суммарной резервуарной вместимости для жидких нефтепродуктов.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПСК-5.3

1. Основные факторы, определяющие соотношения очистных и подготовительных участков для обеспечения нормальной работы шахты.

2. Сущность и схема плана горных работ на момент сдачи шахты в эксплуатацию при погоризонтной подготовке.

3. Сущность и схема плана горных работ на момент сдачи шахты в эксплуатацию при панельной подготовке.

 4. Сущность и схема плана горных работ на момент сдачи шахты в эксплуатацию при этажной подготовке.

5. Определение объема горных выработок на момент сдачи шахты в эксплуатацию.

6. Календарный план разработки месторождения.

7. Основные требования к календарному плану разработки месторождения.

8. Основные задачи календарного плана разработки.

9. Проект организации строительства шахты.

10. Определение сроков строительства шахты.

11. Эффективность сокращения сроков строительства шахты.

4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы (проекта)) по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-5
1. Комплексный подход к обоснованию параметров шахт.

2. Структура горно-геологической информации при проектировании шахт.

3. Основные принципы выбора площадки для строительства шахты.

4. Изложите принципиальные подходы к методологии проектирования шахт.

5. Основы методологии разработки экономической части проектов.

6. Проектирование вентиляции шахт.

7. Шахтные стволы и подъемные установки.

8. Главный и участковый водоотлив.

9. Проведение, расположение и охрана горных выработок.

10. Категории запасов и их подсчет.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6

1. Основные принципы проектирования поверхности и систем энергоснабжения угольных шахт.

2. Основные принципы расчета пропускной способности угольного, породного и вспомогательного комплексов для скипового подъема по вертикальным стволам при магистральном локомотивном транспорте.

3. Основные принципы расчета пропускной способности угольного, породного и вспомогательного комплексов для клетьевого подъема по вертикальным стволам при магистральном локомотивном транспорте.

4. Основные принципы расчета пропускной способности угольного, породного и вспомогательного комплексов для конвейерного подъема по наклонным стволам при магистральном локомотивном транспорте.

5. Основные принципы расчета пропускной способности угольного, породного и вспомогательного комплексов для скипового подъема по вертикальным стволам при магистральном конвейерном транспорте.

6. Основные принципы расчета пропускной способности угольного, породного и вспомогательного комплексов для клетьевого подъема по вертикальным стволам при магистральном конвейерном транспорте.

7. Основные принципы расчета пропускной способности угольного, породного и вспомогательного комплексов для конвейерного подъема по наклонным стволам при магистральном конвейерном транспорте.

8. Основные принципы расчета пропускной способности угольного, породного и вспомогательного комплексов для монорельсового подъема по наклонным стволам при магистральном конвейерном транспорте.

9. Основные принципы расчета поперечного сечения стволов.

10. Основные принципы расчета продолжительности сооружения стволов.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-7

1. Подсистемы в системе «Шахта».

2. Принципиальная структура подсистемы «Очистные работы».

3. Порядок отработки пластов.

4. Схемы расположения стволов.

5. Типы околоствольных дворов и их выбор.

6. Сущность расчета длины лавы.

7. Выбор схемы подготовки.

8. Выбор системы разработки.

9. Технологический комплекс на поверхности.

10. Основные принципы выбора нетрадиционных систем разработки.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9
I. Выберите определение потерь.

1. Это часть балансовых запасов полезного ископаемого, не извлеченная из недр при разработке месторождения.

2. Это часть забалансовых запасов полезного ископаемого, не извлеченная из недр при разработке месторождения.

3. Это часть геологических запасов полезного ископаемого, не извлеченная из недр при разработке месторождения.

4. Это часть промышленных запасов полезного ископаемого, не извлеченная из недр при разработке месторождения.

II. Укажите определение проектных потерь.

1. Это потери в целиках и угольных пачках, связанные с системой разработки и технологией горных работ.

2. Это часть балансовых запасов угля, которая предусматривается к безвозвратному оставлению в недрах при отработке всех запасов шахты.

3. Это запасы в целиках под сохраняемыми объектами на поверхности, в барьерных целиках, в целиках служащих для охраны капитальных горных выработок.

III. Укажите определение общешахтных потерь.

1. Это потери в целиках и угольных пачках, связанные с системой разработки и технологией горных работ.

2. Это часть балансовых запасов угля, которая предусматривается к безвозвратному оставлению в недрах при отработке всех запасов шахты.

3. Это запасы в целиках под сохраняемыми объектами на поверхности, в барьерных целиках, в целиках служащих для охраны капитальных горных выработок.

IV. Укажите определение эксплуатационных потерь.

1. Это потери в целиках и угольных пачках, связанные с системой разработки и технологией горных работ.

2. Это часть балансовых запасов угля, которая предусматривается к безвозвратному оставлению в недрах при отработке всех запасов шахты.

3. Это запасы в целиках под сохраняемыми объектами на поверхности, в барьерных целиках, в целиках служащих для охраны капитальных горных выработок.

V. К каким запасам необходимо отнести вскрытые, подготовленные к добыче и готовые к выемке запасы?

1. К балансовым.

2. К геологическим.

3. К промышленным.

4. К забалансовым.

VI. Какие запасы называются вскрытыми?

1. Это запасы, для разработки которых проведены основные подготовительные выработки.

2. Это запасы, к которым обеспечен доступ с поверхности земли через капитальные выработки (вертикальные или наклонные стволы, штольни, этажные, погоризонтные или капитальные квершлаги и др.) и для разработки которых не требуется проведение дополнительных капитальных горных выработок.

3. Это запасы, для разработки которых пройдены все без исключения подготовительные и нарезные выработки и осуществлены необходимые работы, позволяющие приступить к очистной выемке угля.

VII. Какие запасы называются подготовленными к добыче?

1. Это запасы, для разработки которых проведены основные подготовительные выработки.

2. Это запасы, к которым обеспечен доступ с поверхности земли через капитальные выработки (вертикальные или наклонные стволы, штольни, этажные, погоризонтные или капитальные квершлаги и др.) и для разработки которых не требуется проведение дополнительных капитальных горных выработок.

3. Это запасы, для разработки которых пройдены все без исключения подготовительные и нарезные выработки и осуществлены необходимые работы, позволяющие приступить к очистной выемке угля.

VIII. Какие запасы называются готовыми к выемке?

1. Это запасы, для разработки которых проведены основные подготовительные выработки.

2. Это запасы, к которым обеспечен доступ с поверхности земли через капитальные выработки (вертикальные или наклонные стволы, штольни, этажные, погоризонтные или капитальные квершлаги и др.) и для разработки которых не требуется проведение дополнительных капитальных горных выработок.

3. Это запасы, для разработки которых пройдены все без исключения подготовительные и нарезные выработки и осуществлены необходимые работы, позволяющие приступить к очистной выемке угля.

IX. К каким потерям следует отнести нормативные потери?

1. К проектным потерям.

2. К эксплуатационным потерям.

3. К общешахтным потерям.

X. Укажите виды потерь, которые подлежат нормированию при подземном способе разработки.

1. Потери в целиках у подготовительных выработок.

2. Потери в целиках под зданиями и сооружениями.

3. Потери в целиках внутри выемочного участка.

4. Потери в барьерных целиках.

5. Потери под капитальными горными выработками.

6. Потери в целиках между выемочными участками.

7. Потери в целиках у геологических нарушений.

8. Потери в межслоевых пачках.

9. Потери в кровле и почве пласта.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-13
I. Какие горно-геологические характеристики и параметры влияют на выбор средств транспорта?

1. Число рабочих пластов в шахтном поле.

2. Угол падения пластов.

3. Сопротивляемость угля разрушению.

4. Теплотворная способность.

5. Расстояние между пластами.

6. Размеры шахтного поля по падению и простиранию.

II. Какие горно-геологические характеристики и параметры влияют на выбор и расчет подъема по шахтным стволам?

1. Мощность пластов.

2. Плотность угля.

3. Газоносность угольных пластов.

4. Вертикальное расстояние от поверхности до верхней границы шахтного поля.

5. Глубина расположения нижней границы шахтного поля.

6. Марка угля.

III. Какие горно-геологические характеристики и параметры влияют на выбор средств вентиляции?

1. Марка угля.

2. Газоносность угольных пластов.

3. Размеры шахтных полей по падению и простиранию.

4. Расстояние между угольными пластами.

IV. Какие горно-геологические характеристики и параметры влияют на расчет скорости подачи выемочной машины?

1. Мощность пласта.

2. Устойчивость вмещающих пород.

3. Угол падения пластов.

4. Сопротивляемость угля разрушению.

5. Коэффициент крепости угля

V. Какие горно-геологические характеристики и параметры влияют на выбор средств крепления и управления кровлей, способов охраны горных выработок?

1. Угол падения пластов.

2. Плотность угля.

3. Сопротивление угля разрушению.

4. Коэффициент крепости пород.

5. Устойчивость вмещающих пород

6. Расстояние между угольными пластами.

VI. Какие горно-геологические характеристики и параметры влияют на выбор системы разработки?

1. Мощность пластов.

2. Угол падения пластов.

3. Газоносность угольных пластов.

4. Устойчивость вмещающих пород.

5. Расстояние между угольными пластами.

5. Число рабочих пластов в шахтном поле.

5. Глубина расположения нижней границы шахтного поля.

6. Размеры шахтного поля по падению и простиранию.

7. Относительная водообильность.

VII. Какие горно-геологические характеристики и параметры влияют на выбор схемы и расчет водоотлива?

1. Угол падения пластов.

2. Зольность угля.

3. Устойчивость вмещающих пород.

5. Глубина расположения нижней границы шахтного поля.

6. Относительная водообильность.

VIII. Укажите производственно-технические параметры, не влияющие на расчет производительности и схему транспорта.

1. Число смен по добыче угля.

2. Продолжительность смены.

3. Мощность шахты.

4. Площадь поперечного сечения лавы.

5. Высота подъема, водоотлива.

6. Нагрузка на очистной забой.

7. Размер блока, панели, этажа, горизонта по простиранию и по падению.

8. Число действующих очистных забоев в шахтном поле, блоке, горизонте, этаже, крыле, панели.

9. Число блоков, панелей, крыльев, горизонтов в шахтном поле.

10. Число блоков, панелей, этажей, крыльев, горизонтов, находящихся в одновременной работе.

11. Площадь поперечного сечения горной выработки.

IX. Укажите производственно-технические параметры, определяющие расчет подъема по шахтным стволам. 

1. Подача подъемной машины.

2. Мощность шахты.

3. Число шахтных стволов.

4. Скорость подвигания очистного забоя.

5. Подача вентилятора главного проветривания.

6. Расчетное время работы подъема.

7. Площадь поперечного сечения горной выработки.

8. Число смен по добыче угля.

9. Высота подъема.

X. Какие производственно-технические параметры определяют проектные показатели производительности водоотливных установок и устройств?

1. Подача подъемной машины.

2. Число действующих очистных забоев в шахтном поле, блоке, горизонте, этаже, крыле, панели.

3. Расчетное время работы водоотлива.

4. Высота подъема, водоотлива.

5. Число шахтных стволов.

6. Подача насоса.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-18

1. Понятие интегральной оценки эффективности проектов шахт. Интегральная оценка.

2. Интегральный функционал при оценке эффективности проектных решений.

3. Назначение критерия оптимальности при проектировании шахт.

3. Задача сравнительной интегральной оценки технико-экономического качества проекта шахты.

4. Понятие условного эталон-проекта.

5. Сущность интегрального показателя технико-экономической эффективности проекта шахты.

6. Две стороны комплексного подхода в трактовке понятия «качество» продукции.

7. Понятие технико-экономического качества проекта шахты.

8. Основные факторы, оказывающие наибольшее влияние на результаты работы шахт и показатели проектов.

9. Комплекс производственно-технических показателей и параметров шахты.

10. Комплекс экономических показателей эффективности проекта.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-19

1. Общая структура проектно-сметной документации.

5. Структура стоимостных показателей при моделировании различных подсистем в системе «Шахта».

22. Общие понятия о структуре и основных элементах экономико-математической модели.
35. Основы методологии составления сметной документации.

39. Разработка проектно-сметной документации.

53. Затраты при проведении капитальных горных выработок.

55. Понятие о суммарных эксплуатационных затратах.

57. Понятие о суммарных капитальных затратах.

59. Затраты при очистных работах и на подземном транспорте.

65. Основные параметры удельных приведенных затрат.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-20
1. Обеспечение качества проектов и методы его оценки.

2. Критерий оптимальности при проектировании горнодобывающих предприятий.

3. Метод динамического программирования.

4. Поэтапный подход к проектированию на примере угольной шахты.

5. Проектирование организации строительства угольных шахт.

6. Экспертиза и утверждение проектов.

7. Исходные данные для проектирования.

8. Расчет показателей эффективности и качества проекта.

9. Важнейшие директивные и нормативные документы по проектированию.

10. Типовые и экспериментальные проекты.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПСК-5.2
1. Обоснование генерального плана шахтной поверхности

2. Выбор компоновочной схемы технологического комплекса.

3. Характерные черты работы технологических цепей поверхностных комплексов.

4. Факторы, определяющие схему угольной цепи аппаратов поверхности.

5. Технологическая схема приема угля и породы при выдаче скипами.
6. Характеристика приемных бункеров.

7. Сущность технологической схемы транспортирования угля от приемных бункеров к погрузочным комплексам внешнего транспорта при отгрузке угля непосредственно потребителям.

8. Сущность технологической схемы транспортирования угля от приемных бункеров к погрузочным комплексам внешнего транспорта при отгрузке угля на обогатительные фабрики

9. Чем обеспечиваются перегрузочные узлы для уменьшения пылеобразования и уменьшения угля, а также для повышения работы всего транспортного узла?

10 Требования к проектированию технологической комплекса поверхности для борьбы с пылеподавлением и исключением возможности загрязнения воздушной среды.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПСК-5.3

1. Выбор вида крепи горной выработки.
2. Определение оптимального сечения выработки.

3. Определение рациональных сечений выработок в сложных горно-геологических условиях.

4. Определение оптимальных сечений горных выработок для пропуска повышенного количества воздуха.

5. Определение оптимальных сечений сети выработок.

6. Проектирование элементов горных выработок.

7. Проектирование околоствольных дворов.

8. Проектирование камер околоствольных дворов.

9. Проектирование сопряжений стволов шахт с выработками.

10. Проектирование крепи устьев наклонных шахтных стволов.
