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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Не предусмотрено основной профессиональной образовательной программой
3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-9
1. От каких факторов зависит продолжительность подготовительного периода? 

1) от числа, диаметра глубины строящихся стволов.

2) от мощности горного предприятия, числа, диаметра. глубины и расположения строящихся стволов, горно-геологических условий, степени освоенности района строительства и др.

3) от мощности горного предприятия, числа строящихся стволов.

2. Назовите работы нулевого цикла?

1) в состав работ нулевого цикла включают рубку и корчевание леса.

2) рубку и корчевание леса, удаление растительного слоя, инженерную подготовку площадки с горизонтальной и вертикальной планировкой, разбивку осей зданий и сооружений, прокладку сетей энерго- и водоснабжения, канализации, устройство резервуара для хранения запаса воды и др.

3) строительство устья. 

3. От каких параметров зависит выбор схемы оснащения стволов?

1) от горного давления. 

2) от горного давления, притока подземных вод и от диаметра ствола.

3) от горно-геологических условий и технико-экономических показателей принятой технологической схемы проходки.

4. Чем обусловлена сложность и трудоемкость работ при погрузке породы в стволе?

1) загроможденностью ствола подвесным оборудованием, применением грейферного исполнительного органа погрузочной машины, большой высоты бадей. наличием воды, отсутствием естественного освещения и др.

2) применением грейферного исполнительного органа погрузочной машины, большой высотой бадей.

3) наличием притока воды и капежа, пересечением стволом напластований пород с различными физико-механическими свойствами.

5. От каких факторов зависит конструкция устья ствола?

1) от наличия грунтовых вод и способа ведения работ.

2) от назначения ствола, величины нагрузок на устье, условий залегания и физико-механических свойств пород, наличия грунтовых вод, материала крепи и способа ведения работ.

3) от назначения ствола, величины нагрузок на устье.

6. При каких технологических схемах проходки стволов требуется возведение временной крепи?

1) при параллельно-щитовой и совмещенных схемах. 

2) при последовательной и совмещенной.

3) при последовательной и параллельной. 

7. При каких технологических схемах проходки возведение постоянной монолитной бетонной крепи ведется снизу вверх?

1) при параллельно-щитовой и совмещенной.

2) при последовательной и параллельно-щитовой.

3) при последовательной и совмещенной.

8. Какие факторы учитывают при выборе ВВ?

1) выбор производится с учетом производительности погрузочных машин, диаметра ствола.

2) выбор производится с учетом геомеханических свойств пород, марки бурильных машин. 

3) выбор производится с учетом пылегазового режима шахты, степени обводненности выработок, геомеханических свойств пород.

9. Назовите основные показатели оценки эффективности БВР?

1) равномерное дробление пород, наибольший коэффициент использования шпура, наименьший коэффициент излишка сечения, наименьший разброс породы при взрыве.

2) наименьший коэффициент излишка сечения, равномерное дробление пород.

3) наименьший разброс породы при взрыве, небольшая стоимость ВВ.

10. Чем фиксируется положение отвесов для армировки, опущенных на всю глубину ствола?

1) подвешиванием на концах отвесов свободно перемещающихся грузов.

2) закреплением концов отвесов неподвижно на раме, заделанной в зумпфе ствола.

3) грузами, подвешенными на концах отвесов и опущенными в бочки с маслом.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-1
1. В каких породах применение параллельно-щитовой схемы не рекомендуется? 

1) только в скальных трещиноватых породах, где возможно вываливание больших кусков породы.
2) только в слабых неустойчивых породах.
3) в любых породах, где возможно вываливание больших кусков (глыб) породы.
2. Укажите условия при которых строительство стволов ведется специальными способами?

1) приток воды в забой не более 3 м3/ч.
2) в рыхлых и неустойчивых породах, а также в скадьных трещиноватых с притоком воды в забой более 8 м3/ч.
3) приток воды в забой не более 6 м3/ч.
3. В каких породах можно применять забивные крепи?

1) в скальных обломочных трещиноватых породах.
2) в любых породах.
3) в рыхлых и связанных породах с отсутствием валунных и твердых включений более 20 см в поперечнике.
4. В каких породах можно применять опускные крепи?

1) в любых горных породах.
2) в рыхлых и связанных породах с отсутствием валунных и твердых включений более см в поперечнике.
3) в скальных горных породах.
5. Укажите мощность неустойчивых грунтов при котором применяют опускные крепи?

1) до 10 м.
2) до 20 м. 

3) 1-5 м.
6. Какой из перечисленных факторов не оказывает существенного влияния на выбор места расположения подрывки пород?

1) крепость и устойчивость пород кровли.
2) углы падения пласта.
3) мощность угольного пласта.
4) назначение выработки.
7. При каких горно-геологических условиях откаточному штреку придают форму трапеции и крепят его металлическими анкерами?

1) если в кровле залегают мягкие породы.
2) при углах падения пласта до 12 градусов. 

3) при устойчивых и крепких породах кровли. 

4) если в кровле залегают породы средней крепости.
8. Укажите интервал изменения мощности высококачественного угольного пласта, при котором штреки проводят без разделения выемки угля и породы.

1) 0,2 - 0,5 м.
2) 0,9 - 1,2 м. 

3) свыше 1,2 м. 

4) 0,6 - 0,9 м.
9. Укажите, при каких условиях невозможно проведение бремсбергов широким забоем.

1) при наличии мощного пласта.
2) в условиях устойчивой кровли.
3) на пластах, обеспечивающих общую раскоску.
4) в шахтах, не опасных по газу и пыли.
10. Укажите, какие из перечисленных условий не влияют на проведение бремсберга и ходка широким забоем.

1) опасность по газу и пыли.
2) мощность пласта, обеспечивающая общую раскоску.
3) отсутствие притока воды.
4) устойчивость кровли.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6
1. Какой вид энергии используется в стволе?

1) только электрический.
2) пневматический и электрический.
3) пневматический и электрический. 

2. Для каких целей предназначен технологический отход?

1) для монтажа стволопроходческих комплексов и начала их эффективной эксплуатации.
2) для монтажа опалубки.
3) для проветривания устья ствола.
3. Какие комплексы оборудования применяют для проходки устьев и технологических отходов глубиной 40 м?

1) КС-2у/40.
2) ППН-1, КС-1МА.
3) ПК-1, КС-14, КПШ-3.
4. Какие комплексы оборудования применяют для проходки устьев и технологических отходов глубиной 70 м?

1) Донгипрооргшахтострой, ППУ-1, ПАШ-100.
2) КПШ-1, КПШ-2.
3) ОСК, КС-8, КС-9. 

5. Какие требования предъявляютя к стволовым погрузочным машинам?

1) быть легкой, иметь большую производительность легко управляемой.
2) легко обеспечивать обслуживание всей площади забоя, позволять хорошо просматривать забои ствола, обеспечивать простоту управления и возможность применения в стволах различного диаметра и др.
3) изготовленной во взрывобезопасном исполнении, обслуживаться минимальным количеством человек, иметь пневматический привод.
6. Какие из перечисленных требований предъявляются к крепи ствола? 

1) отклонение стенок крепи по радиусу от вертикальной оси ствола не должна превышать 50 мм.
2) обладать достаточной водонепроницаемостью.
3) все вышеперечисленные требования.
4) крепь ствола должна воспринимать нагрузку от горных пород без деформаций, разрывов, трещин.
7. Укажите при каких глубинах залегания водоносного пласта целесооьразно применять шпунтовые ограждения?

1) до 10 м. 

2) до 20 м. 

3) до 15 м. 

8. Какая мощность водоупора должна быть ниже неустойчивых грунтов при проходке ствола забивными крепями?

1) не менее 3 м. 

2) не менее 5 м. 

3) не менее 2 м. 

9. Укажите при каких глубинах залегания водоносного пласта целесообразно применять опускные крепи?

1) до 45 м.
2) до 30 м. 

3) до 15 м. 

10. Какая мощность водоупора должна быть ниже обводненных грунтов при проходке ствола опускными крепями?

1) не менее 5 м. 

2) не менее 4 м. 

3) не менее 3 м. 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-10

1. Какие работы относятся к внеплощадочным?

1) ЛЭП и линии связи.

2) В состав внеплощадочных работ входят строительство магистральных линий, протяженность которых превышает 3 км.(внешние подъездные железнодорожные пути, автомобильные дороги, ЛЭП, линии связи, водопроводные сооружения, канализационные коллекторы и др.).

3) подъездные железнодорожные пути, автомобильные дороги.

2. Какие требования предъявляются к проходческим полкам?

1) секции полка должны быть легкими, проходческий полок должен иметь бадейные проемы размерами не менее, чем 1880 мм, решетчатое ограждение высотой не менее1500 мм и др.

2) проходческий полок должен быть прочным, жестким, двухэтажным.

3) секции полка должны проходить через проемы нулевой рамы, верхний этаж служит для складирования гибких трубопроводов, проходческие полки должны иметь бадейные проемы размерами не менее, чем 1600 мм, по периферии этажей полка необходимо предусматривать решетчатое ограждение высотой не менее 1400 мм, минимальный зазор между бетонной крепью и ободом нижнего этажа 150 мм и др.

3. Какие требования предъявляются к стволовым бурильным установкам?

1) полностью обуривать забой ствола и легко транспортироваться на поверхности.

2) полностью обуривать забой ствола. проходить при подъеме и спуске в бадьевые проемы полков.

3) обслуживаться минимальным количеством человек, обуривать забой ствола по всей площади. 

4. Какие требования предъявляются к призабойным металлическим опалубкам?

1) простота конструкции и минимальная масса.

2) цилиндричность формы с гладкой наружной поверхностью.

3) цилиндрической формы, соответствие наружного диаметра внутреннему диаметру ствола, мобильность опалубки при ее перемещении на следующую заходку, простота конструкции и минимальная масса.

5. Назовите высоту опалубки для сооружения крепи ствола в породах крепостью 6-8?

1) 1-2 м.

2) не более 3 м.

3) 2-4 м.

6. Какая допустимая предельная длина участка ствола закрепленная временной крепью?

1) не более 40 м.

2) не более 50 м. 

3) не более 45 м. 

7. На каком расстоянии друг от друга устанавливаются кольца временной крепи в породах крепостью 1,5-2?

1) на расстоянии 1,-1,5 м.

2) на расстоянии 0,8-1,2 м. 

3) на расстоянии 0,8-1 м.

8. Какое допустимое предельное отставание временной крепи от забоя ствола в породах крепостью 1,5-2?

1) не более 2 м.

2) не более 1,5 м. 

3) не более 1 м.

9. Какое расстояние допускается между опорными венцами в породах крепостью 2-3?

1) 20-25 м.

2) 15-30 м. 

3) 15-20 м.  

10. Назовите распалубочную прочность бетона при сооружении крепи стволов? 

1) 0,8 МПа.

2) 0,4 МПа.

3) 0,6 МПа.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-15
1. Как необходимо устанавливать лестницу в лестничном отделении ствола? 

1) наклонно. Под углом 80 градусов, чтобы выступала над лазом полка не более 0,5 м, размер лаза 0,7 на 0,6 м.
2) наклонно, под углом не более 80 градусов, выступая над полком на 1 м. С размерами лаза 0,7на 0,6 м.

3) вертикально, не выступая над лазом полка.
2. Что представляют собой деревянные шпунты?

1) доски шириной 100-150 мм, толщиной 30-40 мм и длиной 1-4 м.
2) доски шириной 80-100 мм, толщиной 30-40 мм и длиной 3-6 м.
3) доски шириной 150-200 мм, толщиной 50-100 мм и длиной 2-6 м.

3. При каких видах забивной крепи приходится применять специальные угловые шпунтины трапециевидной формы?

1) в косых забивных крепях.
2) в металлических забивных крепях.

3) в прямых забивных крепях.
4. Какие забивные крепи забиваются сразу на всю глубину, при котором полность перекрывается весь водоносный пласт?

1) металлические забивные крепи.
2) все виды забивных крепей.
3) деревянные забивные крепи.
5. Укажите название схемы проходки стволов под сжатым воздухом?

1) с неповижной рабочей камерой.

2) с вращающейся рабочей камерой.  

3) с подвижной рабочей камерой или с неподвижной рабочей камерой.
4) с подвижной рабочей камерой.
6. С какой целью применяют тиксотропную рубашку?

1) для увеличения веса конструкции.

2) для снижения бокового трения и обеспечения устойчивости грунтовых стен.
3) для предотвращения коррозии режущего башмака.
7. Укажите предельно допустимую величину сжатого воздуха в рабочей камере кессона?

1) 0,1 МПа.
2) 0,2 МПа.  

3) 0,35 МПа. 

8. Укажите оборудование для проходки стволов под сжатым воздухом?

1) подземная камера, лечебный бокс, аммиачный компрессор.

2) компресорная станция, АБК, ламповая.

3) рабочая камера, шлюзовое оборудование, компрессорная станция, лечебный шлюз.
9. Какое вещество применяют в качестве хладагентов?

1) хлористый кальций, жидкое стекло.
2) хлористый натрий, хлористый кальций, хлористый магний.
3) аммиак, углекислота, фреон.

10. Какое вещество применяется в качестве хладоносителя?

1) хлористый кальций, керосин. 

2) углекислота, фосфорная кислота. 

3) аммиак, фреон.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-20
1. С точки зрения замораживания горных пород какая из перечисленных форм воды представляет интерес?

1) вода в твердом состоянии, кристализационная вода, химически связанная.

2) гигроскопическая, пленочная,капилярная, подвешенная, гравитационная.
3) вода в форме пара.
2. Как называется то количество тепла, необходимое для нагревания 1 кг вещества на 1 градус?

1) теплоемкостью.
2) температуропроводностью.
3) теплопроводностью.

3. Как называется то количество тепла, которое проходит в единицу времени через площадь, равную единице, при толщине слоя, равном единице, и при разности температур между плоскостями, участвующими в теплообмене в 1 градус?

1) теплоемкостью.

2) коэффициент температуропроводности.
3) коэффициент теплопроводности.
4. Как называется теплота, выделяемая водой при переходе из жидкого в твердое состояние при постоянной температуре?

1) теплосодержание.

2) скрытая теплота льдообразования.
3) обычная теплота.
5. В каких случаях рекомендуется применять естественное оттаивание ЛПО вокруг ствола?

1) при пересечении стволов пласта с большим гидростатическим напором.

2) при проходке неглубоких стволов.
3) при проходке глубоких стволов.
6. От чего зависит величина допускаемого СНиПом отклонение замораживающей скважины от проектного направдения?

1) от конструкции скважины.
2) от принятого способа бурения.
3) от глубины замораживающей скважины.

7. Какой способ разрушения пород предпочтителен при сооружении стволов способом замораживания пород?

1) БВР.
2) механический.

3) любой, в зависимости от наличия средств разрушения породы
8. Что указывает на то, что ЛПО замкнулось вокруг ствола?

1) уровень воды в гидронаблюдательных скважинах внутри ствола и за контуром различный.
2) температура породы в термических скважинах ниже нуля.
3) уровень воды в гидронаблюдательных скважинах внутри ствола и за контуром одинаковый.

9. От чего зависит величина давления опрессовки стыков замораживающих труб колонки?

1) от диаметра труб.
2) от конструкции стыков.
3) от глубины скважины.

10. При каком способе бурения отклонение замораживающих скважин минимальное? 

1) при турбинном бурении.

2) при ударно-канатном бурении.
3) при роторном бурении. 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-21
1. Укажите предельную величину отставания породного забоя от угольного, допускаемое Правилами безопасности.

1) 5,0 м.

2) не регламентируется.

3) 3,0 м.

4) 4,0 м. 

2. Как проветриваются камеры длиной свыше 10 м?

1) за счет диффузии.

2) с помощью ВМП. 

3) за счет общешахтной депрессии.

4) за счет естественной тяги.

3. Как защищаются от падения вагонеток работающие в забое уклона?

1) устройством двух барьеров (внизу и вверху).

2) устройством барьера в середине.

3) устройством барьера на верхней приемной площадке.

4) устройством барьера не выше 50 м от забоя.

4. Что не применяют для борьбы с поступлением воды в забой уклона?

1) устройством наклонно - поперечных канавок. 

2) откачкой воды насосом.

3) устройством дренажной канавки.

4) переводом дренажной канавки на противоположную сторону.

5. Укажите, с помощью каких мероприятий предохраняют рельсовый путь от сползания в очень крепких породах почвы.

1) укладывают шпалы в поперечные канавки.

2) укрепляют штырями, устанавливаемыми в пробуренные шпуры.

3) никаких мероприятий не предусматривают.

4) заводят концы двух длинных шпал за стойки крепи.

6. Укажите высоту разрезной печи.

1) равна мощности пласта.

2) 1,8 м.

3) 1,7 м. 

4) 1,9 м. 

7. В каком направлении проводятся бремсберги на шахтах III категории по газу? 

1) сверху вниз.

2) встречными забоями.

3) снизу вверх.

4) горизонтально.

8. Укажите, при каких углах наклона выработки шпалы укладываются в поперечные канавки.

1) при 9 - 10°.

2) при 0 - 5°.

3) свыше 10°. 

4) при 6 - 8°.

9. Какие из перечисленных транспортных средств не применяются при проходке бремсберга с углом наклона до 25°?

1) скребковые конвейеры.

2) ленточные конвейеры.

3) скреперы.

4) одноконцевая канатная откатка в вагонетках.

10 При каких углах наклона в выработках, по которым предусмотрено передвижение людей, устраивают сходни со ступенями и перилами?

1) 11 - 25°.

2) 31 - 45°. 

3) 7 - 10°.

4) 25 - 30°. 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПСК-5.2
1. Какие схемы строительства ствола способом замораживания применяются чаще? 

1) последовательная.

2) последовательная.

3) параллельная.

2. При каких технологических схемах проходки стволов способом замораживания пород требуется возведение временной крепи?

1) при совмещенной, последовательной.

2) при последовательной и параллельной.

3) при параллельно-щитовой.

3. В каких породах возможно эффективное применение предварительного тампонажа - цементации?

1) в любых обводненных породах без ограничений.

2) в обводненных скальных породах с шириной трещин более 0,2 мм.

3) в обводненных скальных породах с шириной трещин менее 0,2 мм. 

4. При каких велечинах удельного водопоглощения (q)целесообразно применение предварительной цементации?

1) при q менее 0,03.

2) при q более 0,01. 

3) при q более или равно 0,05.

5. Какие параметры изменяются а какие нет при цементации зажимным способом? 

1) давление нагнетания и расход раствора не меняется.

2) расход раствора не меняется, давление нагнетания растет.

3) изменяется давление нагнетания и расход раствора.

6. Какая схема тампонажа предпочтительна при тампонировании небольшой толщи породы расположенной на значительной глубине?

1) тампонирование из забоя ствола.

2) тампонирование с поверхности земли в направлении сверху вниз.

3) тампонирование с поверхности земли в направлении снизу вверх. 

7. Чем регламентируется время отверждения закрепляющих растворов на основе мочевиноформальдегидной смолы?

1) степенью разбавления воды.

2) величиной рН в смоле.

3) соотношением смолы и отвердителя.

8. В каких условиях при предварительной цементации рекомендуется применять циркуляционный метод нагнетания раствора?

1) при нагнетании раствора в породы с тонкими трещинами.

2) при нагнетании раствора в породы с широкими трещинами. 

3) при нагнетании раствора в карстовые полости.

9. Какие породы можно закреплять МФ смолами?

1) пески содержащие не более 0,06-0,08 глинистых частиц.

2) все виды рыхлых и связанных пород.

3) глины.

10. Чем можно регулировать прочность закрепленных пород?

1) применяемой концентрацией отвердителя.

2) степенью разбавления смолы в растворе.

3) величиной рН в смоле.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПСК-5.2
1. Особенности буровзрывных работ при углубке стволов.

2. Схема расположения наклонных торцевых шпуров (скважин) при расширении восстающего (гезенка).

3. Технология расширения передовой выработки глубокими скважинами.

4. Погрузка породы при углубке стволов.
5. Возведение постоянной крепи при углубке стволов.

6. Сооружение сопряжений ствола с околоствольным двором и строительство приствольных камер при углубке вертикальных стволов.

7. Армирование углубляемой части ствола.

8. Особенности проходки уклонов и наклонных стволов при углубке стволов.

9. Особенности строительства зданий и сооружений в период реконструкции шахты.

10. Сущность технико-экономической оценки углубки вертикальных стволов.

4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы (проекта)) по дисциплине (модулю)

Не предусмотрено основной профессиональной образовательной программой

