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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Не предусмотрено основной профессиональной образовательной программой.
3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-8

1. Автоматические выключатели применяют в электроустановках

-  до 1 кВ

-  до 6 кВ

-  до 10 кВ

2. Выключатели выбирают по

-  номинальным параметрам

-  термической и электродинамической стойкости

-  нагрузке вторичных цепей

-  коммутационной способности

-  характеристике токоограничения

-  потерям напряжения

3. Масляные выключатели бывают

-  баковые

-  синхронизированные

-  малообъемные

-  комбинированные

4. Взрыво- и пожароопастность является недостатком выключателей

-  всех типов

-  масляных

-  вакуумных

-  элегазовых

5. Выключатели нагрузок предназначены для

-  коммутации номинальных токов

-  отключения токов К3

-  коммутации токов во всех режимах

6. Разъединители предназначены для

-  создания видимого разрыва при ремонте электрооборудования

-  коммутации любых токов

-  автоматического отключения токов

-  перевода с одной параллельной ветви на другую

7. Разъединители выбирают по

-  номинальным параметрам

-  нагрузке вторичных цепей

-  электродинамической и термической стойкости

-  характеристике токоограничения

8. Измерительные трансформаторы тока предназначены для

-  измерения первичных токов

-  измерения вторичных токов

-  преобразования первичных токов в стандартные вторичные

9. Измерительные трансформаторы тока выбирают

-  по номинальным параметрам

-  по коммутационной способности

-  по термической и электродинамической стойкости

-  по характеристике токоограничения

-  по нагрузке вторичных цепей

10. Требования, предъявляемые к схемам электроснабжения

-  надежность

-  функциональность

-  экономичность

-  гибкость

-  рациональность

11. Выбор схем электроснабжения зависит от

-  категории потребителей

-  расчетной мощности

-  удаленности от источника питания

-  количества подстанций

-  дозы ветров

12. Принципы построения схем электроснабжения

-  отказ от холодного резерва

-  раздельная работа линий и трансформаторов

-  целесообразность

-  надежность

-  глубокое секционирование

13. Глубокое секционирование применяется для

-  уменьшения сопротивления

-  обеспечения и повышения надежности

-  уменьшения количества электрических аппаратов

14. Обеспечение надежности электроснабжения в зависимости от категории применение

-  двух источников питания

-  трехтрансформаторных подстанций

-  двухтрансформаторных подстанций

-  четырехтрансформаторных подстанций

15. К I категории по степени бесперебойности электроснабжения относятся электроприемники

-  перерыв в электроснабжении, которое влечет за собой обязательное отключение оборудование

-  опасность для жизни людей

-  короткие замыкания

16. Перерыв в электроснабжении для I категории допускается на время

-  включения резерва силами дежурного персонала

-  автоматического включения резерва

-  выполнения операций диспетчером

17. Виды нагрузок

-  активная

-  смешанная

-  емкостная

-  реактивная

18. Исходные данные для определения нагрузок

-  генеральный план

-  ведомость нагрузок

-  схема

-  установленная мощность

-  коэффициенты

19. Для определения нагрузок, используются справочные данные

-  коэффициент загрузки

-  коэффициент формы графика

-  коэффициент спроса

-  коэффициент использования активной мощности

20. Методы расчета нагрузок

-  интегральные

-  вероятностные

-  по установленной мощности и коэффициенту спроса КС
-  аналитические

21. Для расчетов нагрузок используется метод по установленной мощности и КС  для расчета нагрузок

-  по цеху

-  по РП-0,4 кВ

-  по заводу

-  по шинопроводу

22. Основные составляющие полной расчетной мощности

-  силовая нагрузка

-  индивидуальная нагрузка

-  потери мощности в приемниках электрической энергии

-  потери мощности в трансформаторах

-  осветительная нагрузка

23. При определении расчетной мощности потери в элементах схемы учитываются

-  в линиях

-  в коммутационных аппаратах

-  в трансформаторах

-  в электродвигателях

24. Компенсирующие устройства, мощность которых учитывается при определении полной расчетной мощности, применяется

-  для компенсации емкостных токов

-  для компенсации реактивной мощности

-  для компенсации потерь мощности

25. Активная составляющая нагрузки 
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26. Потери в трансформаторах активные приближенно определяются
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27. Реактивная составляющая нагрузки 
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28. Для приближенного определения нагрузки на освещение требуются исходные данные

-  количество светильников

-  площадь освещаемой поверхности

-  удельная нагрузка 
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-  норма освещенности

29. Полная расчетная мощность определяется

-  для выбора двигателей

-  для выбора шинопроводов

-  для выбора мощности трансформаторов ГПП

-  для выбора сечений питающих линий

-  для выбора типа трансформаторов

30. Число трансформаторов, устанавливаемых на ГПП, питающей потребителей первой и второй категории принимают равным

-  1, один

-  2, два

-  3, три

31. Сечения проводов и жил кабелей выбирают

-  по способу прокладки

-  по номинальному напряжению

-  по стоимости

-  по потерям напряжения

32. Напряжение сети с изолированной нейтралью

-  до 1 кВ

-  6-35 кВ

-  сети напряжением 110 кВ и выше

33. По потерям напряжения линии длиной менее 1 км систем электроснабжения

-  проверяются

-  не проверяются

-  проверяются частично

34. Схемы питания цеховых трансформаторных подстанций

-  радиальные

-  магистральные

-  осветительные

-  смешанные

-  троллейные

35. Сечения проводов и жил кабелей выбирают

-  по техническим условиям

-  по надежности

-  по экономическим условиям

-  капитальным затратам

36. Технические условия выбора сечений воздушных и кабельных линий

-  по нагреву расчетным током

-  условиям коронирования

-  механической прочности

-  капитальным затратам

-  нагреву от кратковременного выделения тепла током КЗ

-  способам прокладки

-  потерям напряжения в нормальном и послеаварийном режимах

37. Выбор экономически целесообразного сечения производят

-  по номинальному напряжению

-  по экономической плотности тока

-  приведенным затратам

-  по нагреву расчетным током

38. По режиму КЗ при напряжении выше 1 кВ не проверяются

-  проводники, защищенные плавкими предохранителями - по термической стойкости

-  проводники, защищенные плавкими предохранителями - по электродинамической стойкости

-  провода ВЛ, оборудованных устройствами быстродействующего автоматического повторного включения

39. В зависимости от назначения шинопроводы подразделяются

-  на магистральные

-  на распределительные

-  на аварийные

-  на троллейные

-  на осветительные

-  на смешанные

40. Напряжение 6 кВ применяют при наличии на предприятии

-  значительного количества электроприемников 6 кВ

-  потребителей 1 категории надежности

-  собственной электростанции с напряжением генераторов 6 кВ

-  главной понизительной подстанции

41. Схемы с двумя и более приемными пунктами электроэнергии применяются при

-  наличии на объекте двух или более относительно мощных и обособленных групп потребителей

-  отсутствии специальных требований к бесперебойности питания

-  относительно компактном расположении нагрузок

42. Схемы с двумя и более приемными пунктами электроэнергии применяются при 

-  развитии предприятия этапами в тех случаях, когда для питания нагрузок второй очереди целесообразно (по их территориальному размещению) сооружение дополнительного приемного пункта электроэнергии

-  отсутствии специальных требований к бесперебойности питания

-  разбросанных нагрузках и больших территориях

43. Дополните

Приемными пунктами электроэнергии на промышленных предприятиях являются…..

44. На главных понизительных подстанциях производится прием электроэнергии если

-  источником питания является заводская электростанция

-  источником питания является районная энергетическая система, расположенная недалеко от предприятия

-  мощность предприятия велика и источник питания значительно удален

45. На распределительные пункты (РП) производится прием электроэнергии если

-  источником питания является энергетическая система, напряжение которой совпадает с напряжением распределительной сети

-  источником питания является удаленная ТЭЦ энергосистемы

-  мощность предприятия велика и районная подстанция удалена

46. Связь на генераторном напряжении заводских электростанций с энергосистемой применяется

-  на небольших объектах с компактным размещением нагрузок и при небольшой мощности, получаемой от системы

-  при наличии повышенных требований к надежности питания

-  при достаточной располагаемой мощности внешних источников

47. Связь заводских электростанций с энергетическими системами осуществляется через отдельные приемные пункты (ГПП, ЦРП, РП) при

-  отсутствии специальных требований к бесперебойности питания и при небольшой мощности, получаемой от системы

-  небольших объектах с компактным размещением нагрузок

-  наличии повышенных требований к надежности питания и при достаточной располагаемой мощности внешних источников

48. Дополните

Связи с системой обычно осуществляется не менее, чем…..линиями

49. Определение числа и пропускной способности питающих линий, числа и мощности трансформаторов (ГПП) на приемных пунктах трансформаторных подстанций производится

-  с учетом перспектив развития предприятия

-  без учета очередности пуска отдельных объектов

-  без учета обеспечения питания основных нагрузок 2-ой категории

50. Питание электроэнергией предприятий с нагрузками 1-ой категории и 2-ой категории осуществляется

-  одной линией

-  двумя линиями

-  тремя и более линиями

51. Питание нагрузок 2-ой категории допускается производить воздушной линией электропередач U = 6 кВ и выше содержащих

-  одну линию

-  две линии

-  три линии

52. Питание потребителей предприятия по одной двухцепной ЛЭП допускается при

-  отсутствии на предприятии потребителей особой категории

-  наличии потребителей особой категории

-  отсутствии аварийного источника питания

53. Глубокий ввод применяется для электроснабжения

-  мелких небольших по мощности разбросанных по территории объектов

-  средних по мощности предприятий, при относительно компактном расположении нагрузок

-  крупных по мощности предприятий с концентрированными нагрузками

54. Схемы глубоких вводов выполняются

-  смешанными

-  кольцевыми

-  магистральными

55. Схемы глубоких вводов могут быть

-  смешанными

-  кольцевыми

-  радиальными

56. Магистральные воздушные глубокие вводы целесообразны при

-  нормальной окружающей среде

-  загрязненной окружающей среде

-  стесненной территории

57. Радиальные кабельные глубокие вводы целесообразны при

-  нормальной окружающей среде

-  загрязненной окружающей среде

-  возможности размещения на территории предприятия подстанций 110-220 кВ

58. Электроснабжение по схемам глубоких вводов используется для питания потребителей

-  только первой категории

-  только второй и третьей категорий

-  любых категорий

59. Магистральные глубокие вводы на U = 110-220 кВ выполняются

-  кабельными линиями

-  воздушными линиями

-  токопроводами

60. Подстанции 110-220 кВ присоединяются к магистральному глубокому вводу

-  по упрощенным схемам с применением короткозамыкателей и отделителей

-  по схемам блока "линия-трансформатор"

-  с помощью выключателей и разъединителей

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-17

1. Глубокие вводы при стесненной территории, большом количестве сооружений и зданий выполняются по схеме

-  радиальной, кабельными линиями

-  радиальной, воздушными линиями

-  магистральной

2. Подстанции 110-220 кВ присоединяются к радиальному глубокому вводу

-  по упрощенной схеме с применением короткозамыкателей и отделителей

-  по схеме блока "линия-трансформатор"

-  с помощью выключателей и разъединителей

3. Центральная распределительная подстанция (ЦРП) в схеме электроснабжения предприятия устанавливается при

-  совпадении напряжения сети внешнего электроснабжения с высшим напряжением системы внутреннего электроснабжения

-  глубоком вводе

-  напряжении источника питания 110-220 кВ

4. Главная понизительная подстанция (ГПП) в радиальной схеме электроснабжения предприятия устанавливается при

-  совпадении напряжения источника питания (системы) с напряжением системы внутреннего электроснабжения

-  глубоком вводе

-  напряжении источника питания (системы) 110-220 кВ

5. Радиальная внешняя схема электроснабжения предприятия, пунктом приема электроэнергии которой является главная распределительная подстанция (ГРП)
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6. Радиальная внешняя схема электроснабжения предприятия пунктом приема электроэнергии, которой является ГПП
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7. Требования, предъявляемые к схемам электроснабжения зависят от

-  наличия источника питания

-  удаленности предприятия и от системы

-  величины предприятия и от потребляемой им мощности

8. Схема магистрального глубокого ввода
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9. Собственный источник энергопитания предусматривается при

-  наличии потребителей 1-ой категории

-  электроснабжении крупного предприятия

-  значительной потребности в паре и горячей воде для производственных целей

10. Собственный источник питания предусматривается при

-  электроснабжении крупного предприятия

-  наличии специальных требований к бесперебойности питания, когда собственный источник питания необходим для резервирования

-  наличии потребителей 1-ой категории

11. Собственные электростанции предприятия предусматривается при

-  наличии потребителей 1- ой категории

-  электроснабжении средних предприятий

-  сооружении предприятий в районах, не имеющих связей с электросистемой

12. Пропускная способность линий и трансформаторов связи с энергосистемой при наличии собственной электростанции, покрывающей нагрузку предприятия, должна обеспечивать

-  всю нагрузку предприятия

-  50% нагрузки предприятия

-  недостающую мощность на электростанции при выходе из работы наиболее мощного генератора

13. Пропускная способность линий и трансформаторов связи с энергосистемой при наличии собственной электростанции, покрывающей нагрузку предприятия, должна обеспечивать

-  всю нагрузку предприятия

-  50% нагрузки предприятия

-  передачу избыточной мощности электростанции в энергосистему при всех возможных режимах

14. Узловые распределительные подстанции (УРП) напряжением 110-500 кВ применяются

-  на объектах большой и средней мощности

-  при напряжении питающей сети, отличном от напряжения распределительной сети

-  для распределения электроэнергии между подстанциями глубоких вводов (ПГВ)

15. Наименьшее допустимое сечение кабелей и проводов с медными жилами для групповой линии       мм2

-  1,5

-  2,5

-  4

16. При питании однофазных нагрузок сечение нулевых рабочих проводников 

-  равно сечению фазных проводников

-  выбирается на одну ступень ниже сечения фазных проводников

-  составляет 50% сечения фазных проводников

17. Компенсация реактивной мощности производится для 

-  ЛЛ

-  ДРЛ

-  ЛН

18. По надежности электроснабжения электроприемники делятся на

-  3 категории

-  2 категории

-  4 категории

19. Особая группа электроприемников по надежности электроснабжения выделяется из

-  1 категории

-  2 категории

-  3 категории

20. Электроустановки подразделяются согласно ПУЭ на электроустановки напряжением

-  выше 1 кВ и до 1 кВ

-  выше 220 В и ниже 220 В

-  выше 10 кВ и до 10 кВ

21. К газоразрядным лампам относятся лампы

-  ДРЛ

-  ДНат

-  ДРИ

-  ЛН

22. Световой поток измеряется в

-  лм

-  лк

23. Формулы координат центра электрических нагрузок предприятия
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24. Форма зоны рассеяния центра электрических нагрузок промышленного предприятия

-  круг

-  овал

-  эллипс

25. Исходные данные для определения местоположения ГПП

-  генеральный план предприятия

-  ведомость активных нагрузок по цехам

-  ведомость реактивных нагрузок по цехам

-  сведения о категории приемников по степени надежности электроснабжения

-  сведения об окружающей среде

26. Метод, рекомендуемый для определения ЦЭН промышленного предприятия

-  метод упорядоченных диаграмм

-  метод коэффициента спроса

-  точечный метод

-  метод построения картограммы нагрузок

27. Ступень схемы электроснабжения сети на 0,4 кВ от ТП до отдельных низковольтных приемников

-  1

-  2

-  3

28. Ступень схемы электроснабжения распределительной сети на 6-10 кВ от ГРП или ГПП к цеховым ТП или РП или же отдельным высоковольтным приемникам

-  1

-  2

-  3

29.Ступень схемы электроснабжения сети на напряжение 35-220 кВ, соединяющие источник питания с ГПП или ПГВ

-  1

-  2

-  3

30. По надежности электроснабжения электроприемники делятся на 

-  3 категории

-  2 категории

-  4 категории

31. Особая группа электроприемников по надежности электроснабжения выделяется из

-  1 категории

-  2 категории

-  3 категории

32. Формула приведённых затрат
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33. Выражением приведенных затрат 
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 можно пользоваться в случае, когда строительство объекта продолжается

-  не более 1 года, а величина И = пост

-  более 1 года, а величина И = var
-  не более 1 года, а величина И = var
34. Приведённые затраты проектируемого варианта складываются из

-  единовременных капитальных вложений

-  затрат на электроэнергию

-  затрат на амортизацию

-  затрат на возмещение потерь электроэнергии

-  затраты на эксплуатацию

-  затраты на строительство

35. Фактор надежности учитывается расчётом ущерба от

-  перерывов электроснабжения

-  некачественной электроэнергии

-  нерациональных потерь электроэнергии

36. Критерий экономичности варианта электроснабжения минимум

-  приведенных затрат

-  капитальных вложений

-  эксплуатационных расходов

37. Целесообразное сечение линии выбирают по

-  экономическим условиям

-  техническим условиям

-  надежности

38. За стандартное термически стойкое сечение линии принимается ближайшее

-  меньшее сечение

-  большее сечение

39. Нагрузочные потери электроэнергии в линии

-  
[image: image34.wmf]г

o

2

ср.нв

)

(

Т

l

R

I

З

W

n

×

×

×

=

D


-  
[image: image35.wmf]max

2

з

кз

г

xx

t

×

×

+

×

D

=

D

К

Р

T

P

W

n


-  
[image: image36.wmf]max

2

max

)

(

t

×

×

×

=

D

l

R

I

З

W

o

n


40. Потери электроэнергии в трансформаторах 
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41. Напряжение 10 кВ применяют на предприятиях

-  с мощными двигателями, допускающими непосредственное присоединение к сети 10 кВ

-  на предприятиях небольшой и средней мощности при отсутствии или незначительном числе двигателей на 6 кВ

-  главного распределительного пункта

-  на предприятиях имеющих собственную электростанцию с напряжением генераторов 10 кВ

-  имеющих потребителей II и III категории надежности

42. Выбор напряжения питающих и распределительных сетей зависит

-  от мощности, потребляемой предприятием

-  схемы электроснабжения предприятия

-  удаленности предприятия от источника питания

-  напряжения источника питания

-  категории потребителей

-  количества и единичной мощности электроприемников

43. Выбор способа заземления нейтрали определяется

-  безопасностью обслуживания сети

-  стоимостью электроэнергии

-  надежностью электроснабжения электроприемников

-  категориями потребителей

-  экономичностью

44. Режимы нейтрали сети до 1 кВ

-  глухо заземлена

-  изолирована от земли

-  соединена с землей через активное или реактивное сопротивление

45. Проверке по экономической плотности не подлежат

-  сети промышленных предприятий и сооружений до 1000 В, при числе часов использования максимума нагрузки 4000-5000 ч

-  сети промышленных предприятий и сооружений выше 1000 В

-  ответвления к отдельным электроприемникам напряжением до 1000 В, осветительные сети промышленных предприятий, жилых и общественных зданий

-  сети временных сооружений и устройства со сроком службы до 5 лет

46. Питание крупных и особо крупных предприятий выполняют напряжением

-  110 кВ

-  220 кВ

-  6 кВ

-  330 кВ

-  500 кВ

-  35 кВ

47. Общесистемные показатели качества электроэнергии

-  уровень частоты

-  симметрия трехфазного напряжения

-  уровень напряжения

-  синусоидальность напряжения

48. Схемы соединения двухобмоточных трансформаторов

-  звезда - звезда с выведенной нейтралью

-  звезда - звезда с выведенными нейтралями - треугольник

-  звезда - треугольник

-  звезда с выведенной нейтралью - треугольник

49. Выбор напряжений электрических сетей основывается на сравнении технико-экономических показателей вариантов

-  от источника питания можно получать энергию при двух напряжениях или более

-  источник питания значительно удален от предприятия

-  при необходимости увеличения мощности заводских электростанций

-  сети заводских электростанций связывать с сетями энергосистем

50. Увеличение величины относительного расстояния между рядами ((=L:h) приводит к

-  неравномерности освещения

-  удорожанию осветительной установки

51. В высоких (8 м и выше) производственных помещениях рекомендуют использовать светильники с лампами

-  ДРЛ

-  ЛЛ

-  ЛН

52. Световая отдача ((= Ф/Р) источника света характеризует

-  экономичность

-  работоспособность

-  светораспределение

53. Расчет нагрузок производится

-  после составления схем электроснабжения

-  на заключительной стадии проектирования

-  на начальной стадии проектирования

54. Количество источников питания промышленного предприятия зависит от

-  удаленности данного предприятия от энергосистемы

-  установленной мощности данного предприятия

-  категории потребителей и приемников

55. Количество источников питания потребителей второй и третьей категорий

-  только один и не более

-  не менее двух

-  один, два и более

56. Надежность электроснабжения потребителей обеспечивают две системы шин с одной рабочей несекционированной на источнике питания

-  1-ой категории

-  2-ой категории

-  3-ей категории

57. Напряжение питающих сетей предприятия зависит от

-  удаленности предприятия от источника питания

-  территории предприятия

-  установленной мощности предприятия

-  удаленности от источника питания предприятия и его мощности

58. Схемы питания с одним приемным пунктом (ГПП, ЦРП) электроэнергии применяются при

-  наличии специальных требований к бесперебойности питания (потребителей особой категории)

-  относительно компактном расположении нагрузок и отсутствии специальных требований к бесперебойности питания (потребителей особой категории)

-  наличии двух или более относительно мощных и обособленных групп потребителей

59. Схемы с двумя и более приемными пунктами электроэнергии применяются при

-  отсутствии специальных требований к бесперебойности питания

-  наличии специальных требований к бесперебойности питания

-  относительно компактном расположении нагрузок

60. Схемы с двумя и более приемными пунктами электроэнергии применяются при

-  преобладании нагрузок 1-ой категории

-  отсутствии специальных требований к бесперебойности питания

-  относительно компактном расположении нагрузок

61. Допустимый ток кабельной линии
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62. Термически стойкое к токам короткого замыкания сечение линии
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63. Приведенное время апериодической составляющей не учитывается при действительном времени
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64. Коэффициент загрузки кабельной линии в нормальном режиме
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65. Годовое время максимальных потерь
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66. Порядок выполнения расчетов технико-экономической эффективности вариантов схем электроснабжения

-  определяются капитальные вложения в сеть 

- определяются ежегодные издержки на амортизацию и обслуживание сети 

- вычисляются ежегодные затраты на возмещение потерь

- определяются приведенные затраты 

- осуществляется выбор варианта по минимуму приведенных затрат 

67. Выбор компенсирующих устройств зависит от

-  коэффициента активной мощности нагрузки

-  коэффициента реактивной мощности нагрузки

-  активной мощности

-  реактивной мощности

68.  Выбор сечения кабельной линии 6 (10) кВ зависит от

-  условий прокладки

-  характера нагрузки

-  величины нагрузки

-  характера окружающей среды

69. Коэффициент загрузки трансформаторов ГПП на предприятиях химической промышленности равен

-  0,7

-  0,6

-  0,5

70. Годовое число часов работы предприятия зависит от

-  мощности потребителей

-  категории надежности в электроснабжении

-  сменности предприятия

-  характера производства

-  технологического процесса

71. Применение компенсирующих устройств 6 (10) кВ

-  увеличивает 
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-  снижает  
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-  не влияет на 
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72. Полная расчетная мощность предприятия определяется

-  
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73. Обеспечение надежности электроснабжения в зависимости от категории применение

-  двух источников питания

-  трехтрансформаторных подстанций

-  двухтрансформаторных подстанций

-  четырехтрансформаторных подстанций

74. К I категории по степени бесперебойности электроснабжения относятся электроприемники

-  перерыв в электроснабжении, которое влечет за собой обязательное отключение оборудование

-  опасность для жизни людей

-  короткие замыкания

75. Перерыв в электроснабжении для I категории допускается на время

-  включения резерва силами дежурного персонала

-  автоматического включения резерва

-  выполнения операций диспетчером

76. Виды нагрузок

-  активная

-  смешанная

-  емкостная

-  реактивная

77. Основные составляющие полной расчетной мощности

-  силовая нагрузка

-  индивидуальная нагрузка

-  потери мощности в приемниках электрической энергии

-  потери мощности в трансформаторах

-  осветительная нагрузка

78. При определении расчетной мощности потери в элементах схемы учитываются

-  в линиях

-  в коммутационных аппаратах

-  в трансформаторах

-  в электродвигателях

4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы (проекта)) по дисциплине (модулю)
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