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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1
Расчет объемов образования отходов от механического цеха
1. Метод расчёта объёмов образования отходов при металлообработке
Металлическая стружка

Количество металлической стружки, образующейся при обработке металла, определяется по формуле:

M = Q * kстр/100, т/год

где: Q - количество металла, поступающего на обработку, т/год,

kстр - норматив образования металлической стружки, %,

(примерно 10 - 15 %, более точно определяется по данным инвентаризации).

Металлсодержащая пыль

Приведен расчёт количества пыли для станков, оборудованных вентиляцией и пылеулавливающей установкой.

1. При наличии, согласованного тома ПДВ количество металлсодержащей пыли, образующейся при работе металлообрабатывающих станков и собирающейся в бункере пылеулавливающего аппарата, определяется по формуле:

М = МПДВ * h/(1 - h), т/год

где: МПДВ - валовый выброс металлической пыли по данным проекта ПДВ, т/год,

h - степень очистки в пылеулавливающем аппарате (по данным проекта ПДВ), доли от 1.

2. При отсутствии согласованного тома ПДВ количество металлсодержащей пыли, образующейся при работе металлообрабатывающих станков и собирающейся в бункере пылеулавливающего аппарата, определяется по формуле:

M = S3,6 * Ki * Ti * h/(1 - h) * 10-3, т/год
где: Ki - удельное выделение металлической пыли при работе станка i-го вида, г/с,

Ti - количество часов работы в год станка i-го вида, час/год.

Суммирование производится по всем видам оборудования, от которого производится отведение воздуха в данный пылеулавливающий аппарат.

2. Исходные данные для расчетов
	Наименование технологической операции, вид обрабатываемого материала1
	Наименование станочного оборудования
	Мощность главного двигателя, кВт
	Удельное выделение металлической пыли, г/с, Кi

	1
	2
	3
	4

	обработка резаньем чугунных деталей без применения СОЖ
	Токарные станки, в том числе:
	
	

	
	токарные станки и автоматы малых и средних размеров
	0.65 - 5.5
	0.0063

	
	токарные одношпиндельные автоматы продольного точения
	0.65 - 5.5
	0.00181

	
	токарные многошпиндельные полуавтоматы
	14.0 - 28.0
	0.0097

	
	токарные многорезцовые автоматы
	1.0 - 20.0
	0.0097

	
	токарно-винторезные станки
	
	0.0056

	
	Фрезерные станки, в том числе
	2.8 - 14.0
	0.0139

	
	продольно-фрезерные
	
	0.0029

	
	вертикально-фрезерные
	
	0.0042

	
	карусельно-фрезерные
	
	0.0042

	обработка резаньем чугунных деталей без применения СОЖ
	горизонтально-фрезерные
	
	0.0167

	
	фрезерные специальные
	
	0.0057

	
	зубофрезерные
	2.0 - 20.0
	0.0011

	
	барабанно-фрезерные
	
	0.03

	
	сверлильные станки, в том числе
	1.0 - 10.0
	0.0011

	
	вертикально-сверлильные
	1.0 - 10.0
	0.0022

	
	специально-сверлильные (глубокого сверления)
	
	0.0083

	
	расточные станки, в том числе
	
	0.0021

	
	вертикально-расточные и наклонно-расточные
	
	0.0029

	
	специально-расточные
	
	0.0054

	
	зубодолбежные станки
	0.65 - 0.7
	0.0003

	комплексная обработка чугунных комплексных изделий
	станки типа «обрабатывающий центр» с ЧПУ, мод. 2204ВМФП и др.
	
	0.0131

	обработка резаньем бронзы и других цветных металлов
	токарные
	
	0.0025

	
	фрезерные
	
	0.0019

	
	сверлильные
	
	0.0004

	
	расточные
	
	0.0007

	
	отрезные
	
	0.014

	
	крацевальные
	
	0.008

	обработка резаньем бериллиевой бронзы
	токарные
	
	0.0001

	
	фрезерные
	
	0.000014

	
	сверлильные
	
	0.001

	
	расточные
	
	0.00003

	обработка резаньем свинцовых бронз
	токарные
	
	0.0008

	
	фрезерные
	
	0.0006

	
	сверлильные
	
	0.0012

	
	расточные
	
	0.0002

	обработка резаньем алюминиевых бронз
	токарные
	
	0.00005

	
	фрезерные
	
	0.000022

	
	сверлильные
	
	0.000047

	
	расточные
	
	0.000008


1 состав металлической пыли зависит от вида обрабатываемого материала

3. Метод расчёта объёмов образования отходов лом абразивных изделий
1. При наличии согласованного тома ПДВ количество абразивно-металлической пыли, образующейся при работе заточных и точильно-шлифовальных станков и собирающейся в бункере пылеулавливающего аппарата, определяется по формуле:

Ма-м = МПДВ * h (1 - h), т/год

где: МПДВ - валовый выброс абразивно-металлической пыли по данным проекта ПДВ, т/год,

h - степень очистки в пылеулавливающем аппарате (по данным проекта ПДВ), доли от 1.

Количество лома абразивных изделий (при наличии тома ПДВ) определяется по формуле:

Mлома = Ма-м/h * k2 * (1 - k1)/k1, т/год

где: Ма-м - абразивно-металлическая пыль, уловленная в циклоне, т/год,

k1 - коэффициент износа абразивных кругов до их замены, k1 = 0.70;

k2 - доля абразива в абразивно-металлической пыли,

· для корундовых абразивных кругов k2 = 0.35,

· для алмазных абразивных кругов k2 = 0.10.

2. При отсутствии согласованного тома ПДВ или при отсутствии выбросов абразивно-металлической пыли в атмосферу количество абразивно-металлической пыли, образующейся при работе заточных и точильно-шлифовальных станков и собирающейся в бункере пылеулавливающего аппарата, определяется по формуле:

Ма-м = Sni * mi * k1/k2 * h * 10-3, т/год
где: ni - количество абразивных кругов i-го вида, израсходованных за год, шт./год,

mi - масса нового абразивного круга i-го вида, кг.

Количество лома абразивных изделий определяется по формуле:

Млома = Sni * mi * (1 - ki) * 10-3, т/год

3. При отсутствии согласованного тома ПДВ количество абразивно-металлической пыли, образующейся при работе заточных и точильно-шлифовальных станков и собирающейся в бункере пылеулавливающего аппарата, определяется по формуле:

Ма.м = S3.6 * Сi * Тi * h/(1 - h) * 10-3, т/год

где: Ci - удельное выделение абразивно-металлической пыли при работе станка i-го вида, г/с;

Ti - количество часов работы в год станка i-го вида, час/год.

Суммирование производится по всем видам оборудования, от которого производится отведение воздуха в данный пылеулавливающий аппарат.

Количество лома абразивных изделий определяется по формуле:

Млома = S3.6 * Сi * Тi * si * (1 - k1)/k1 * h/(1 - h) * 10-3, т/год

где: si - доля абразива в абразивно-металлической пыли.

4. Исходные данные для расчетов
Механическая обработка металлов без охлаждения
	Наименование технологического процесса, вид оборудования
	Диаметр шлифовального круга
	Удельное выделение абразивно-металлической пыли, г/с, Сi
	Доля абразива в абразивно-металлической пыли, si

	1
	2
	3
	4

	обдирочно-шлифовальные станки
	
	
	

	а) рабочая скорость 30 м/с
	100
	1.58
	0.392

	
	125
	2.65
	0.4

	б) рабочая скорость 50 м/с
	100
	3.65
	

	
	125
	4.8
	

	круглошлифовальные станки
	100
	0.028
	0.357

	
	150
	0.033
	0.394

	
	300
	0.043
	0.395

	
	350
	0.047
	0.383

	
	400
	0.05
	0.4

	
	600
	0.065
	

	
	750
	0.075
	

	
	900
	0.086
	0.395

	плоскошлифовальные станки
	175
	0.036
	0.389

	
	250
	0.042
	0.381

	
	350
	0.05
	0.4

	
	400
	0.055
	

	
	450
	0.059
	0.39

	
	500
	0.063
	0.4

	бесцентрошлифовальные станки
	30, 100
	0.013
	0.384

	
	395, 500
	0.019
	0.316

	
	480, 600
	0.025
	0.36

	зубошлифовальные и резьбошлифовальные станки
	75 - 200
	0.013
	0.385

	
	200 - 400
	0.018
	0.389

	внутришлифовальные станки
	5 - 20
	0.008
	0.375

	
	20 - 50
	0.013
	0.385

	
	50 - 80
	0.016
	0.375

	
	80 - 150
	0.024
	0.417

	
	150 - 200
	0.03
	0.4

	заточные станки
	100
	0.01
	

	
	150
	0.014
	0.428

	
	200
	0.02
	0.4

	
	250
	0.027
	0.407

	
	300
	0.034
	0.382

	
	350
	0.04
	0.4

	
	400
	0.048
	0.396

	
	450
	0.054
	0.4

	
	500
	0.06
	

	
	550
	0.067
	0.403


Абразивная заточка режущего инструмента
	Наименование станочного оборудования
	Марка, модель, типоразмер станка
	Наименование технологической операции
	Диаметр абразивного круга, мм
	Удельное выделение абразивно-металлической пыли, г/с, Сi
	Доля абразива в абразивно-металлической пыли, si

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Универсальные и круглошлифовальные станки

	точильно-шлифовальные
	ЗБ634 (ЗК634)
	черновая заточка сверл, резцов и др. инструмента
	400
	0.1042
	0.28

	
	ЗМ634
	
	
	0.0594
	0.301

	
	ЗБ34
	то же
	
	0.0118
	0.305

	точильно-шлифовальные
	ЗБ34
	чистовая заточка сверл среднего и малого диаметра
	
	0.0069
	0.304

	универсально-заточные
	ЗБ642
	черновая заточка сверл и резцов
	200
	0.0208
	0.303

	
	ЗБ64, ЗА64
	
	125
	0.035
	0.3

	Специальные станки для заточки сверл

	для заточки сверл малого диаметра
	КПМ 3.105.014

АУБ-120.000
	заточка сверл малого диаметра
	-
	0.00034
	0.294

	плоскошлифовальный заточной
	ЗГ71М
	шлифование штампов (матриц) абразивным кругом
	250
	0.3256
	0.301

	алмазно-заточные для заточки резцов
	3622
	заточка резцов, сверл и др. инструмента алмазным резцом
	150
	0.0228
	0.202

	
	
	чистовая заточка резцов
	
	0.0153
	0.301

	алмазно-затыловочные
	1Б811
	затыловка червячных фрез
	
	0.0467
	0.3

	Специальные заточные станки

	полуавтомат для заточки торцевых фрез
	ЗБ667
	заточка торцевых фрез
	150
	0.0342
	0.301

	полуавтомат для заточки червячных фрез
	ЗА667
	заточка червячных фрез диаметром 100 - 150 мм
	250 - 300
	0.0664
	0.301

	
	З60М
	заточка круглых шлицевых протяжек абразивным кругом
	150 - 250
	0.0517
	

	
	
	то же протяжек из быстрорежущей стали
	
	0.0206
	

	оптико-шлифовальный
	З95М
	доводка инструмента
	
	0.0194
	0.293

	для заточки зубьев дисковых пил отрезных станков
	AЗ
	черновая заточка дисковых пил диаметром менее 500 мм
	180
	0.0458
	0.299

	
	ЗД692
	то же диаметром от 500 до 1000 мм
	200
	0.1056
	0.3

	
	
	чистовая заточка зубьев пил
	
	0.0219
	0.301
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2
Расчет объемов образования отходов от лакокрасочного цеха
1. Метод расчёта объёмов образования отходов
В результате проведения работ по окраске изделий образуются бочки из-под растворителя, жестяные банки из-под краски, ёмкости из-под лакокрасочных материалов, фильтры с лакокрасочными материалами, шлам гидрофильтров и т.д.

Тара

Количество образующихся отходов тары определяется по формуле:

Р = SQi/Мi * mi * 10-3, т/год

где: Qi - годовой расход сырья i-го вида, кг,

Mi - вес сырья i-го вида в упаковке, кг,

mi - вес пустой упаковки из-под сырья i-го вида, кг.

Шлам гидрофильтров

Количество шлама, извлекаемого из ванн гидрофильтров окрасочных камер, рассчитывается по формуле:

M = mк * dа * (1 - fа) * k/(1 - B), т/год

где: mк - расход краски, используемой для покрытия, т/год;

dа - доля краски, потерянной в виде аэрозоля, %/100;

fа - доля летучей части (растворителя) в лакокрасочных материалов, %/100;

kr - коэффициент очистки воздуха в гидрофильтре, %/100, берётся по паспорту на гидрофильтр (0.86 - 0.97);

В - влажность шлама, извлекаемого из ванны гидрофильтра, %/100, принимается В = 0.6 - 0.7.

Фильтры с лакокрасочными материалами

Количество фильтров с лакокрасочными материалами определяется по формуле:

М = Мф.м + (mк * dа * (1 - fа) * kф/(1 - B)

где: Мф.м - расход фильтрующего материала, т/год;

kф - коэффициент очистки воздуха фильтрующим элементом, берется по паспорту на очистное оборудование

2. Исходные данные для расчетов
Доля краски потерянной в виде аэрозоля
	Способ окраски
	Доля краски потерянной в виде аэрозоля, %/100, dа

	Пневматический
	0.3

	Безвоздушный
	0.025

	Гидроэлектростатический
	0.01

	Пневмоэлектростатический
	0.035

	Электростатический
	0.003

	Горячее распыление
	0.2


При окунании, струйном обливе, электроосаждении и покрытии лаком в лаконаливных машинах выделение аэрозоля не происходит.

Доля летучей части (растворителя) в лакокрасочных материалах
	Вид лакокрасочных материалов
	Марка лакокрасочных материалов
	Доля летучей части (растворителя) в лакокрасочных материалах, fa

	1
	2
	3

	ШПАТЛЕВКИ
	ПФ-002
	0.25

	
	НЦ-007
	0.35

	
	НЦ-008
	0.7

	
	НЦ-173
	0.969

	
	ЭП-0010
	0.1

	
	ХВ-005
	0.67

	
	МЧ-0054
	0.11

	ГРУНТОВКИ
	АК-070
	0.86

	
	ГФ-017
	0.51

	
	ГФ-021
	0.45

	
	ГФ-0119
	0.47

	
	ГФ-030
	0.2475

	
	ГФ-031
	0.46

	
	ГФ-032
	0.61

	
	ГФ-0163
	0.32

	
	ВЛ-02
	0.79

	
	ВЛ-023
	0.74

	
	НЦ-0135
	0.63

	
	НЦ-0140
	0.8

	
	НЦ-0205
	0.61

	
	ПФ-002
	0.25

	
	ПФ-020
	0.43

	
	ФЛ-03К
	0.3

	
	ФЛ-086
	0.46

	
	ФЛ-087
	0.47

	
	ХС-010
	0.67

	
	ХС-059
	0.64

	
	ХС-068
	0.69

	
	МЛ-029
	0.4

	
	МЧ-0054
	0.11

	ЭМАЛИ
	AC-182
	0.47

	
	АК-194
	0.72

	
	АК-1102
	0.805

	
	ГФ-92
	0.51

	
	ГФ-92ГМ
	0.45

	
	ГФ-92ГС
	0.43

	
	ГФ-92ХС
	0.44

	
	ГФ-820
	0.5

	
	МЛ-12
	0.495

	
	МЛ-152
	0.57

	
	МЛ-158
	0.158

	
	МЛ-165
	0.51

	
	МЛ-197
	0.49

	
	МЛ-242
	0.44

	
	МЛ-279
	0.5

	
	МЛ-283
	0.45

	
	МЛ-629
	0.44

	
	МЛ-1156
	0.49

	
	МС-17
	0.57

	
	МС-160
	0.57

	
	МС-226
	0.5

	
	МЧ-123
	0.55

	
	МЧ-240
	0.55

	
	НЦ-11
	0.745

	
	НЦ-132П
	0.8

	
	НЦ-257
	0.62

	
	НЦ-1125
	0.6

	
	ПФ-115
	0.45

	
	ПФ-133
	0.5

	
	ПФ-167
	0.4

	
	ПФ-188
	0.445

	
	ПФ-218ГС
	0.275

	
	ПФ-283
	0.5

	
	ПФ-837
	0.53

	
	ПФ-1105
	0.39

	
	ПФ-1189
	0.47

	
	ПФ-1126
	0.57

	
	ПЭ-220
	0.35

	
	ПЭ-232
	0.35

	
	ПЭ-250
	0.35

	
	ПЭ-250ПМ
	0.43

	
	ПЭ-250М
	0.43

	
	ПЭ-251Б
	0.25

	
	ПЭ-251
	0.25

	
	ПЭ-247
	0.4

	
	ПЭ-246
	0.08

	
	ПЭ-265
	0.08

	
	В-ПЭ-1179
	0.74

	
	ПЭ-276
	0.095

	
	ЭП-51
	0.765

	
	ЭП-140
	0.535

	
	ЭП-148
	0.35

	
	ЭП-255
	0.365

	
	ЭП-525
	0.29

	
	ЭП-773
	0.38

	
	ЭП-1236
	0.59

	
	ХВ-16
	0.785

	
	ХВ-110
	0.615

	
	ХВ-124
	0.27

	
	ХВ-518
	0.7

	
	ХВ-785
	0.73

	
	ХВ-1120
	0.75

	
	КО-83
	0.78

	
	КО-811
	0.645

	
	КО-822
	0.65

	
	КО-935
	0.3

	
	ХС-119
	0.685

	
	ХС-119Э
	0.685

	
	ХС-75У
	0.685

	
	ХС-759
	0.69

	
	ФЛ-5233
	0.875

	
	ВЛ-515
	0.72

	ЛАКИ
	АК-113
	0.93

	
	АК-113Ф
	0.91

	
	БТ-99
	0.56

	
	БТ-577
	0.63

	
	БТ-985
	0.6

	
	БТ-987
	0.6

	
	БТ-988
	0.6

	
	ГФ-92
	0.455

	
	ГФ-95
	0.51

	
	КФ-965
	0.65

	
	ЛБС-1
	0.45

	
	ЛБС-21
	0.32

	
	МЛ-92
	0.475

	
	МЛ-133
	0.55

	
	МЧ-52
	0.3876

	
	НЦ-211
	0.76

	
	НЦ-218
	0.7

	
	НЦ-221
	0.831

	
	НЦ-222
	0.78

	
	НЦ-223
	0.67

	
	НЦ-224
	0.75

	
	НЦ-243
	0.74

	
	НЦ-2101
	0.72

	
	НЦ-2105
	0.81

	
	НЦ-295
	0.67

	
	ПЭ-220
	0.35

	
	ПЭ-232
	0.089

	
	ПЭ-246
	0.08

	
	ПЭ-265
	0.08

	
	ПЭ-250М
	0.43

	
	ПЭ-251Б
	0.25

	
	УР-231
	0.7

	
	УР-249М
	0.71

	
	УР-277М
	0.65

	
	Бакелитовый лак 180
	0.57

	
	ПФ-170
	0.5

	
	ФЛ-559
	0.6

	
	ФЛ-582
	0.65

	
	ХВ-784
	0.84

	
	ЭП-730
	0.7

	
	Разравнивающая жидкость РМЕ
	0.94

	
	Распределительная жидкость НЦ-313
	0.969

	
	Нитрополитура НЦ-314
	0.86

	
	Полировочная жидкость № 18
	0.97

	
	Ускоритель 25
	0.9

	
	Ускоритель 30
	0.9

	
	Паста полировочная
	0.15


Для растворителей dа = 1.0
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3
Расчет объемов образования отходов от цеха деревообработки

1. Метод расчёта объёмов образования отходов
Кусковые отходы древесины

Количество кусковых отходов древесины, образующихся в процессе деревообработки, определяется по формуле:

Mк = Q*r*C/100, т/год

где: Q - количество обрабатываемой древесины, м3/год,

r - плотность древесины, зависимости от вида древесины, т/м3;

С - количество кусковых отходов древесины от расхода сырья, %, принимается в зависимости от вида продукции.

Объем образующихся кусковых отходов древесины определяется по формуле:

V = Mк/r/k, м3/год

где: Мк - количество образующихся кусковых отходов, т/год,

k - коэффициент полнодревесности кусковых отходов (отрезков пиломатериалов), k = 0,57.

Стружки, опилки древесные

Количество стружек и опилок древесных при отсутствии местных отсосов и пылеулавливающего оборудования определяется по формуле:

Mст,оп = Mст + Mоп = Q * r * Cст/100 + Q * r *Cоп/100, т/год

где: Мст - количество отходов стружки, т/год,

Моп - количество отходов опилок, т/год,

Q - количество обрабатываемой древесины, м3/год,

r - плотность древесины в зависимости от вида древесины, т/м3;

Сст - количество отходов стружек от расхода сырья в зависимости от вида продукции, %;

Соп - количество отходов опилок от расхода сырья в зависимости от вида продукции.

Объём образующихся опилок и стружек определяется по формуле:

V = Mст/r/kст + Mоп/r/koп, м3/год

где: kст - коэффициент полнодревесности стружек, k = 0,11;

koп - коэффициент полнодревесности опилок, k = 0,28.

Количество стружек и опилок древесных при наличии местных отсосов и пылеулавливающего оборудования определяется по формуле:

Мст,оп = [Q * r * (Сст + Соп) * 10-2] * [1 - 0.9 * Кп * 10-2 * (1 - h)], т/год

где: 0.9 - коэффициент эффективности местных отсосов;

Кп - коэффициент содержания пыли в отходах в зависимости от способа механической обработки древесины (пиление, строгание, шлифовка и т.п.), %;

h - коэффициент эффективности пылеулавливающего оборудования, в долях 1.

2. Исходные данные для расчётов
Показатели плотности древесины
	Вид древесины
	Плотность древесины, r, т/м3

	
	сухой
	трансп-й влажности
	полусухой
	сырой

	Фанера и ДСП
	0.8
	0.8
	-
	-

	Береза
	0.65
	0.67
	0.69
	0.88

	Бук
	0.65
	0.67
	0.69
	0.88

	Дуб
	0.72
	0.75
	0.78
	0.99

	Ель
	0.45
	0.47
	0.52
	0.71

	Кедр
	0.44
	0.46
	0.51
	0.70

	Лиственница
	0.67
	0.69
	0.77
	1.04

	Липа
	0.50
	0.52
	0.58
	0.75

	Ольха
	0.52
	0.54
	0.61
	0.78

	Осина
	0.50
	0.52
	0.58
	0.75

	Пихта европейская
	0.45
	0.47
	0.52
	0.71

	Пихта сибирская
	0.37
	0.38
	0.43
	0.59

	Сосна
	0.51
	0.53
	0.59
	0.81

	Ясень
	0.70
	0.73
	0.76
	0.96


При расчёте веса древесины среднегодовая влажность пиломатериалов принимается, %:

сухих материалов - 15

полусухих материалов

хвойных и мягколиственных пород - 40

твердолиственных пород - 30

сырых материалов

хвойных пород - 90

мягколиственных пород - 80

твердолиственных пород - 60

транспортная влажность всех пород - 22

Отходы деревообработки
	Вид производства
	Вид сырья
	Количество отходов, % от объёмов сырья

	
	
	кусковые, С
	стружки, обрезки шпона, Сст
	опилки, Соп

	1
	2
	3
	4
	5

	шпалопиление
	шпальный кряж
	12.5
	-
	9.8

	ящичные комплекты из круглых пиломатериалов
	тарный кряж
	26.5
	1.4
	18.0

	
	сырье для технологической переработки
	42.5
	1.0
	20.0

	ящичные комплекты из нестроганных пиломатериалов
	пиломатериалы хвойных пород
	16.0
	-
	10.0

	ящичные комплекты из строганных пиломатериалов
	
	16.0
	11.0
	10.0

	среднее по хвойным породам
	16.0
	2.0
	10.0

	ящичные комплекты из нестроганных пиломатериалов
	пиломатериалы лиственных пород (включая березу)
	20.0
	-
	12.0

	ящичные комплекты из строганных пиломатериалов
	
	20.0
	10.0
	12.0

	среднее по лиственным породам
	20.0
	2.0
	12.0

	среднее по пиломатериалам смешанных пород и видам ящичных комплектов
	18.0
	2.0
	11.0

	заготовки для клепки
	круглый лес
	21.5
	-
	18.0

	
	заготовка для клепки
	10.0
	20.0
	3.0

	спичечное
	круглый лес
	15.0
	41.0
	2.0

	лыжное
	
	36.5
	18.0
	11.0

	ДОМОСТРОЕНИЕ

	стандартные дома
	пиломатериалы
	13.0
	4.0
	4.0

	комплекты деталей для стандартных домов
	пиломатериалы
	13.0
	14.0
	4.0

	оконные и дверные блоки
	
	22.0
	10.0
	7.0

	доски пола
	
	5.0
	20.0
	2.0

	наличники
	
	5.0
	36.0
	3.0

	плинтусы
	
	5.0
	30.0
	3.0

	МАШИНОСТРОЕНИЕ (строганные заготовки для:)
	

	автостроение
	пиломатериалы
	23.0
	15.0
	2.0

	вагоностроение
	
	19.0
	19.0
	3.0

	а/х машиностроение
	
	35.0
	20.0
	3.0

	МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

	черновые мебельные заготовки (ЧМЗ)
	пиломатериалы, заготовки
	30.0
	17.0
	6.5

	
	пиломатериалы хвойных пород
	25.0
	-
	9.0

	
	пиломатериалы твердолиственных пород и березы
	41.0
	-
	7.0

	чистые мебельные заготовки
	ЧМЗ хвойных пород
	8.2
	22.0
	0.6

	
	ЧМЗ твердолиственных пород
	10.5
	28.8
	1.2

	
	пиломатериалы хвойных пород
	28.5
	15.0
	9.5

	
	пиломатериалы твердолиственных пород и березы
	46.5
	15.0
	7.5

	детали и заготовки
	древесные плиты, фанера
	15.0
	-
	1.5

	
	строганный шпон
	-
	43.0
	1.0

	
	лущеный шпон
	-
	48.0
	1.0

	
	круглый лес
	15.0
	32.0
	4.0

	паркетная фриза

паркет штучный

паркетные щиты
	пиломатериалы твердолиственных пород
	39.0
	-
	7.0

	
	пиломатериалы твердолиственных пород
	41.0
	13.0
	8.0

	
	паркетная фриза
	4.0
	24.0
	2.0

	
	пиломатериалы твердолиственных пород
	32.0
	29.0
	5.7

	
	
	
	
	
	



Коэффициент содержания пыли в отходах
	Наименование станков
	Коэффициент содержания пыли в отходах, %, Кп

	Круглопильные станки

	прирезной станок ПДК-4
	36

	делинно-реечный ПР-2
	36

	прирезной многопильный ПМР-1
	36

	торцовочный ПИВ-2
	36

	торцовочный ЦПА
	35

	концеровнитель двухпильный Ц2К12
	34

	Станки формативные четырехпильные с фрезерными головками ЦФ-2

	СР-6
	12.5

	СР-12
	12.5

	СР-18
	12.5

	Рейсмусовые двухсторонние станки

	С2Р8
	12.5

	С2Р12
	12.5

	С2Р16
	12.5

	Четырехсторонние строгальные станки

	СК-15
	12.5

	Ленточнопильные станки

	ленточнопильный делитель ЛД-140
	34.0

	ленточнопильный столярный ЛС-80
	34.0

	Строгальные станки

	фуговальные с ручной подачей СФ-3, СФ-4, СФ-6
	12.5

	фуговальные с механической подачей СФА-4, СФА-6
	12.5

	Рейсмусовые односторонние

	СР-3
	12.5

	Сверлильные и долбежные станки
	

	сверлильный вертикальный с автоподачей СВА
	18.0

	сверлильный горизонтальный СВПА
	18.0

	цепнодолбежный ДЦА-2
	18.0

	Шлифовальные станки

	со сводной лентой ШлСП
	90.0

	ленточный с неподвижным столом ШлНС
	90.0

	с диском и бобиной ШлДБ
	90.0

	с двумя дисками Шл2Д
	90.0

	трехцилиндровые Шл3Ц-3 и Шл3СВ-3
	90.0

	С16-4
	12.5

	С16-5
	12.5

	СП-30
	12.5

	С-26
	12.5

	Шлифовальные станки

	со сводной лентой ШлСП
	90.0

	ленточный с неподвижным столом ШлНС
	90.0

	с диском и бобиной ШлДБ
	90.0

	с двумя дисками Шл2Д
	90.0

	трехцилиндровые Шл3Ц-3 и Шл3СВ-3
	90.0

	С16-4
	12.5

	С16-5
	12.5

	СП-30
	12.5

	С-26
	12.5

	Фрезерные станки

	Ф-4
	12.0

	Ф-5
	12.0

	Ф-6
	12.0

	фрезерный с автоподачей ФА-4
	12.0

	карусельно-фрезерный Ф1К
	12.0

	Шипорезные станки

	рамный ШД-10:
	

	пила, шипорезные фрезы, проушечные фреза
	16.0

	односторонний рамный ШО-10:
	

	пила, шипорезные фрезы, проушечные фреза
	16.0

	шипорезный рамный ШД-10:
	

	пила, шипорезные фрезы, проушечные фреза
	16.0

	односторонний рамный ШО-6
	

	пила, шипорезные головки, проушечный диск
	16.0

	пила
	34

	фрезерные головки
	20

	Универсальные круглопильные станки

	С6
	30.0

	УП
	30.0
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4
Расчет объемов образования отходов от цеха хранения нефтепродуктов

1. Метод расчёта объёмов образования отходов
Расчёт количества нефтешлама, образующегося от зачистки резервуаров хранения топлива может проводиться по двум вариантам.

Вариант 1

Для резервуаров с дизельным топливом, относящимся к нефтепродуктам 2 группы, и для резервуаров с мазутом, относящимся к нефтепродуктам 3 группы, количество образующегося нефтешлама складывается из нефтепродуктов, налипших на стенках резервуара, и осадка.

Для резервуаров с бензином, относящимся к нефтепродуктам 1 группы, в расчёте допустимо пренебречь количеством нефтепродуктов, налипших на стенках резервуара.

Масса налипшего на внутренние стенки резервуара нефтепродукта рассчитывается по формуле:

М = Кн * S, т

где: Кн - коэффициент налипания нефтепродукта на вертикальную металлическую поверхность, кг/м2, для нефтепродуктов 2 - 3 группы

Кн = 1.3 - 5.3 кг/м2;

S - площадь поверхности налипания, м2.

Площадь поверхности налипания вертикальных цилиндрических резервуаров определяется по формуле:

S = 2*p*r*H, м2
где: r - внутренний радиус резервуара, м;

Н - высота цилиндрической части, м.

Площадь поверхности налипания горизонтальных цилиндрических резервуаров определяется по формуле:

для резервуаров с плоскими днищами:

S = 2*p*r*L + p*r2 = 2*p*r* (L + r), м2
где: r - радиус днища резервуара, м;

L - длина цилиндрической части резервуара, м.

для резервуаров с коническими днищами:

S = 2*p*r*L + 2*p*r*a = 2*p*r* (L + а), м2
где: r - радиус цилиндрической части резервуара, м;

L - длина цилиндрической части резервуара, м;

а - длина образующей конической части резервуара, м.

для резервуаров со сферическими днищами:

S = 2***r*L + 2*** (r2 + h2) - 2*p* (r*L + r2 + h2), м2
где: r - радиус цилиндрической части резервуара, м;

L - длина цилиндрической части резервуара, м;

h - высота сферического сегмента резервуара, м.

Масса осадка в вертикальном цилиндрическом резервуаре определяется по формуле:

Р = p*r2*h*r, т

где: r внутренний радиус резервуара, м;

h - высота осадка, м;

r - плотность осадка, равная 1 т/м3.

Масса осадка в цилиндрическом горизонтальном резервуаре определяется по формуле:

Р = 1/2*[b*r - а*(r - h) ]*r*L, т

где: b - длина дуги окружности, ограничивающей осадок снизу, м;

b = Oa2 + (16*h2/3)

r - внутренний радиус резервуара, м;

а - длина хорды, ограничивающей поверхность осадка сверху, м.

а = O2*2*h*r - h2
h - высота осадка, м, (принимается по данным инвентаризации);

r - плотность осадка, равная 1 т/м3;

L - длина резервуара, м.

Вариант 2

Расчёт количества нефтешлама, образующегося от зачистки резервуаров хранения топлива с учётом удельных нормативов образования производится по формуле:

M = V*k*10-3, т/год

где: V - годовой объём топлива, хранившегося в резервуаре, т/год;

k - удельный норматив образования нефтешлама на 1 т хранящегося топлива, кг/т,

· для резервуаров с бензином k = 0.04 кг на 1 т бензина,

· для резервуаров с дизельным топливом k = 0.9 кг на 1 т дизельного топлива,

· для резервуаров с мазутом k = 46 кг на 1 т мазута

2. Исходные данные для расчётов
Нефтепродукты I группы

*Бензины автомобильные

*Бензин автомобильный (экспортный)

*Бензин автомобильный АИ «Экстра»

*Бензин авиационный Б-70

*Бензины авиационные

*Бензин-растворитель (для лакокрасочной промышленности)

*Изооктан технический

*Изооктаны эталонные

*Ксилол нефтяной

*Нефрас - С 50/170

*Сольвент нефтяной

*Толуол нефтяной

*Этилбензол технический

Нефтепродукты II группы

*Топливо дизельное

*Топливо дизельное экспортное летнее

*Топливо дизельное экологически чистое «ДЛЭЧ-1»

*Топливо дизельное утяжелённого фракционного состава

*Топливо для реактивных двигателей

*Термостабильное топливо для реактивных двигателей

*Керосин осветительный

*Керосин для технических целей

*Масло МК-8

*Масло АМГ-10

*Масло для судовых газовых туРФин

*Топливо маловязкое судовое

*Пенообразователь

Нефтепродукты III группы

*Масла авиационные

*Масла автомобильные

*Масла автотракторные

*Масла моторные

*Масла моторные автомобильные для каРФюраторных двигателей

*Масла трансмиссионные

*Масла туРФинные

*Масло гидравлическое

*Масло компрессорное

*Масло консервационное

*Масла синтетические

*Масла цилиндрические тяжёлые

*Масла приборные

*Мазуты М-40, М-100

Нормы технологических потерь нефтепродуктов при зачистке горизонтальных резервуаров, кг

	Высота слоя осадка, мм
	Вместимость резервуаров, м

	
	от 5 до 25
	от 25 до 50
	от 50 до 75
	от 75 до 100

	30
	74
	152
	234
	309

	40
	114
	215
	326
	422

	50
	164
	301
	397
	501

	60
	191
	338
	484
	609

	70
	233
	477
	572
	704

	80
	287
	575
	682
	807

	100
	343
	675
	794
	915


Нормы технологических потерь нефтепродуктов при зачистке вертикальных резервуаров, кг

	Высота слоя осадка, мм
	Вместимость резервуаров, м

	
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	100

	100
	315
	444
	524
	635
	745
	841
	1103

	200
	523
	739
	936
	1212
	1413
	1592
	2111

	300
	684
	973
	1247
	1596
	1861
	2075
	2795

	400
	882
	1241
	1585
	2015
	2369
	2634
	3549

	700
	1339
	1864
	2362
	2992
	3556
	3952
	5292

	1000
	1865
	2608
	3319
	4196
	4973
	5239
	7444

	2000
	2791
	3902
	4974
	6289
	7459
	8205
	11273

	3000
	4478
	6166
	7482
	9927
	10815
	12954
	17767

	5000
	6483
	8939
	11375
	14395
	16974
	18787
	25712

	10000
	14892
	20377
	25946
	32812
	38529
	42641
	58373
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5
Расчет объемов образования отходов от автотранспортного цеха
1. Метод расчёта объёмов образования отходов аккумуляторов
Отработанные аккумуляторы и аккумуляторные батареи могут сдаваться на переработку в сборе или в разобранном состоянии. Если аккумуляторы разбираются, то образуются следующие виды отходов: лом цветных металлов (в зависимости от типа аккумулятора, пластмасса (пластмассовый корпус батареи)), осадок от нейтрализации электролита.

В настоящее время появились предприятия, принимающие на переработку отработанные аккумуляторные батареи с электролитом.

Количество отработанных аккумуляторов определяется по формуле:

N = Sni/Тi, шт./год

где: ni - количество используемых аккумуляторов или аккумуляторных батарей i-го типа;

Тi - эксплуатационный срок службы аккумуляторов i-ой марки, год.

Ti = ki * t

Здесь: ki - количество зарядно-разрядных циклов, на которые рассчитан аккумулятор;

t - среднее время эксплуатации между двумя зарядками, час, определяется по данным предприятия.

Для стартерных аккумуляторов Ti = 1.5 - 3 года в зависимости от марки машин.

Вес образующихся отработанных аккумуляторов с электролитом равен:

М = SNi * mi * 10-3, т/год

где: Ni - количество отработанных аккумуляторов i-ой марки, шт./год,

mi - вес одного аккумулятора i-ой марки с электролитом, кг.

Суммирование проводится по всем маркам аккумуляторов.

Вес отработанных аккумуляторных батарей без электролита рассчитывается по формуле:

М = SNi * m*i * 10-3, т/год

где: m*i - вес аккумуляторной батареи i-того типа без электролита, кг.

Количество отработанного электролита рассчитывается по формуле:

М = Smэi * Ni * 10-3, т/год

где: mэi - вес электролита в аккумуляторе i-ой марки, кг.

mэi = Vi * r, кг
mэi = mi - m*i, кг
Здесь: Vi - количество электролита в аккумуляторе i-ой марки, л;

r - плотность электролита, кг/л.

Суммирование проводится по всем маркам аккумуляторов.

Нейтрализация электролита кислотных аккумуляторов может производиться гашеной или негашеной известью.

Определение количества осадка, образующегося при нейтрализации электролита негашеной известью, производится по формуле:

Мос вл = М + Мпр + Мвода
где: М - количество образующегося осадка в соответствии с уравнением реакции;

Мпр - количество примесей извести, перешедшее в осадок;

Мвода - содержание воды в осадке.

Нейтрализация электролита негашеной известью проходит по следующему уравнению реакции:

H2SО4 + СаО + Н2О = CaSО4*2Н2О

Количество образующегося осадка CaSО4*2Н2О в соответствии с уравнением реакции равно:

М = 172 * Мэ * С/98,

где: Мэ - количество отработанного электролита, т;

С - массовая доля серной кислоты в электролите, С = 0,35;

172 - молекулярный вес кристаллогидрата сульфата кальция;

98 - молекулярный вес серной кислоты.

Количество извести (Миз), необходимое для нейтрализации электролита рассчитывается по формуле:

Миз = 56 * Мэ * С /98/ Р, т

где: 56 - молекулярный вес оксида кальция,

Р - массовая доля активной части в извести,

Р = 0,4 - 0,9 в зависимости от марки и сорта извести.

Количество примесей извести (Мпр), перешедшее в осадок, составляет:

Мпр = Миз * (1 - Р), т

Содержание воды в осадке рассчитывается по формуле:

Мвода = Мэ * (1 - С) - Мэ * С * 18/98 = Мэ * (1 - 1.18С), т

Количество образующегося влажного осадка с учетом примесей в извести равно:

Мос вл = М + Мпр + Мвода, т

Влажность осадка равна: Мвода/Мос вл * 100

Определение количества осадка, образующегося при нейтрализации электролита гашеной известью производится по формуле:

Мос вл = М + Мпр + Мвода
где: М - количество образующегося осадка в соответствии с уравнением реакции;

Мпр - количество примесей извести, перешедшее в осадок;

Мвода - содержание воды в осадке.

Нейтрализация электролита гашеной известью проходит по следующему уравнению реакции:

H2SО4 + Са(ОН)2 = CaSО4*2Н2О

Количество образующегося CaSО4*2Н2О в соответствии с уравнением реакции равно:

М = 172 * Мэ * С/98, т

где: Мэ- количество отработанного электролита, т,

С - массовая доля серной кислоты в электролите, С = 0.35,

172 - молекулярный вес кристаллогидрата сульфата кальция,

98 - молекулярный вес серной кислоты.

Количество извести (Миз), необходимое для нейтрализации электролита рассчитывается по формуле:

Миз = 74 * Мэ * С/98/Р, т

где: 74 - молекулярный вес гидроксида кальция,

Р - массовая доля активной части в извести,

Р = 0.4 - 0.9 в зависимости от марки и сорта извести.

Количество примесей извести (Мпр), перешедшее в осадок, составляет:

Мпр = Миз * (1 - Р), т

Содержание воды в осадке рассчитывается по формуле:

Мвода = Мэ * (1 - С), т

Количество образующегося влажного осадка с учетом примесей в извести равно:

Мос вл = М + Мпр + Мвода
Влажность осадка равна: Мвода/Мос вл * 100

2. Исходные данные для расчётов
	Тип аккумулятора
	Масса аккумулятора, кг
	Эксплуатационный срок службы, Ti
	Количество зарядно-разрядных циклов, ki

	
	без электролита, m*i
	с электролитом, mi
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Аккумуляторы и аккумуляторные батареи свинцовые

	Аккумуляторы и аккумуляторные батареи железнодорожные и тяговые

	32ТН-450-У2 (состоит из 4ТН-450*8)
	119.0
	159.0
	3 года
	170

	48ТН-450-У2 (состоит из 3ТН-450*16)
	90.4
	120.4
	3 года
	170

	48ТН-350 (состоит из ТН-350*16)
	68.0
	92.0
	3 года
	170

	48ТН-350-У2
	68.0
	92.0
	3 года
	170

	48ТН-410-У2
	46.0
	65.0
	3 года
	-

	Аккумуляторы и аккумуляторные батареи для мотоциклов и мотороллеров

	3МТ-8
	1.4
	1.8
	2 года
	120

	3МТР-10
	2.3
	2.9
	12 мес.
	100

	3МТ-12
	3.6
	4.0
	2 года
	-

	3МТ-14А
	2.0
	2.5
	1.5 года
	-

	3МТ-8А
	1.3
	1.6
	2 года
	-

	Аккумуляторы и аккумуляторные батареи стартерные

	3СТ-215ЭМ
	34.0
	43.0
	3 года
	-

	6СТК-150М
	61.0
	73.0
	2 года
	100

	12-АСА-150
	130.0
	160.0
	2.5 года
	-

	12-А-30
	24.3
	27.8
	2 года
	-

	12-А-50
	24.3
	27.8
	2 года
	-

	6СТ-182ЭМ
	56.0
	70.7
	2 года
	-

	26ВН-440-02
	889.2
	1157.0
	2 года
	-

	6СТ-55А
	11.2
	16.5
	18 мес.
	

	6СТ-90ЭМ
	28.3
	35.7
	-
	-

	6СТ-132ЭМ
	41.0
	51.0
	-
	-

	6СТ-155ЭМ
	23.1
	29.2
	-
	-

	3CT-215A
	26.0
	34.2
	1 год
	-

	6СТ-105ЭМ
	31.0
	39.2
	3 года
	-

	6CTК-135MC
	53.0
	68.0
	2 года
	125

	6CT-140P
	51.0
	62.0
	3 года
	120

	12CT-70M
	58.0
	67.5
	2 года
	80

	6СТ-55ЭМ
	17.5
	21.1
	3 года
	-

	6СТ-75ЭМ
	23.8
	30.5
	2 года
	-

	6CT-60
	19.5
	25.0
	1 год
	-

	6СТЭН-140М
	52.5
	62.0
	3 года
	-

	6CT-50A
	12.5
	16.7
	2 года
	-

	6CT-190A
	45.0
	60.0
	2 года
	-

	3СТ-60ЭМ
	12.0
	14.8
	-
	-

	3СТ-70ПМС
	15.0
	18.2
	-
	-

	3СТ-84ПМС
	17.2
	20.6
	-
	-

	3СТ-95
	17.5
	21.7
	-
	-

	3СТ-98ПМС
	19.4
	23.8
	-
	-

	3СТ-110
	19.5
	24.4
	-
	-

	3СТ-135ЭМ
	23.0
	29.0
	-
	-

	3СТ-150
	24.0
	20.1
	-
	-

	3СТ-150ЭМ
	21.1
	27.2
	-
	-

	3СТ-155ЭМ
	22.7
	28.8
	-
	-

	6СТ-42ЭМ
	15.5
	19.3
	-
	-

	6СТ-45
	16.0
	19.8
	-
	-

	6СТ-45ЭМ
	16.0
	19.8
	-
	-

	6СТ-50ЭМ
	15.9
	20.8
	-
	-

	6СТ-54ЭМ
	19.3
	24.1
	-
	-

	6СТ-55
	17.0
	21.8
	-
	-

	6СТ-60ЭМ
	19.2
	24.7
	-
	-

	6СТ-66А
	13.3
	19.0
	-
	-

	6СТ-68ЭМС
	24.5
	30.7
	-
	-

	6СТ-75
	25.0
	31.3
	-
	-

	6СТ-75ТМ
	21.7
	28.1
	-
	-

	6СТ-75А
	19.5
	25.4
	-
	-

	6СТ-77А
	15.2
	22.1
	-
	-

	6СТ-78
	28.0
	35.6
	-
	-

	6СТ-81ЭМС
	28.0
	35.6
	-
	-

	6СТ-90
	28.5
	36.1
	-
	-

	6СТ-95ЭМС
	33.0
	41.4
	-
	-

	6СТ-105
	31.0
	39.9
	-
	-

	6ТСТ-105ЭМС
	37.3
	46.2
	-
	-

	6СТ-110А
	23.3
	32.5
	-
	-

	6ТСТ-120ЭМС
	41.3
	51.5
	-
	-

	6СТ-128
	42.0
	58.0
	-
	-

	6СТ-132
	41.0
	51.2
	-
	-

	6ТСТ-165ЭМС
	56.5
	70.6
	-
	-

	6СТ-182
	60.0
	74.6
	-
	-

	6ТСТ-182
	55.5
	76.4
	-
	-

	6СТ-190
	58.0
	73.2
	-
	-

	6СТ-190ТМ
	56.1
	70.6
	-
	-

	Аккумуляторы и аккумуляторные батареи щелочные никель-кадмиевые и никель-железные

	Аккумуляторы и аккумуляторные батареи железнодорожные и тяговые

	ТНЖ-250-У
	14.8
	18.0
	6 мес.
	500

	28ТНЖ-250-У2
	339.0
	428.0
	6 мес.
	500

	ВНЖ-300-У2
	12.0
	16.0
	8 мес.
	750

	ТНЖ-400-У2
	19.5
	24.0
	1.5 года
	-

	ТНЖ-450-У2
	18.0
	24.0
	1.5 года
	-

	ТНЖ-500-У2
	15.6
	21.6
	1.5 года
	-

	ТНЖ-350-У2
	16.3
	22.6
	-
	1000

	ТНЖ-600-У2
	23.0
	30.0
	-
	1200

	40ТНЖ-350-У2
	504.0
	684.0
	-
	1000

	28ТНЖ-350-У2
	353.0
	478.0
	-
	1000

	50ТПНК-550-ТЗ
	1623.0
	2083.0
	-
	750

	ТПНЖ-550-У2
	35.0
	45.0
	-
	750

	46ТПНЖ-350-У2
	1625.0
	2100.0
	-
	750

	ТПНК-300М-Т2
	12.0
	15.5
	-
	500

	28ТНК-300М-Т2
	340.0
	440.0
	-
	500

	ТНЖШ-550-У5
	19.5
	25.0
	-
	1000

	112ТНЖШ-650-У5
	2115.0
	2289.0
	-
	1000

	ТНЖШ-500-У5
	18.6
	25.0
	-
	1000

	96ТНЖШ-500-У5
	1798.8
	2413.0
	-
	1000

	112ТНЖШ-350-У5
	2400.0
	3024.0
	-
	750

	ТНК-400-У5
	17.0
	20.0
	-
	750

	88ТНК-400-У5
	1506.0
	1776.6
	-
	750

	ТНЖ-500М-У2
	13.5
	14.6
	3.5 года
	-

	ТНК-350-Т5
	21.0
	27.0
	-
	750

	ТНК-550-Т3
	35.0
	45.0
	2 года
	-

	Аккумуляторы для приборов и аппаратуры различного назначения

	2НК-24
	2.45
	2.85
	-
	1150

	НК-80
	21.3
	26.1
	-
	1000

	3ШНК-10-05
	1.5
	1.55
	2 года
	575

	
	
	
	
	
	


3. Классификация автомобильных шин
Автомобильные шины делятся:

по назначению:
*шины легковых автомобилей применяются на легковых автомобилях, грузовых автомобилях малой грузоподъемности, микроавтобусах и прицепах к ним;

*шины грузовых автомобилей применяются на грузовых автомобилях, прицепах (полуприцепах), автобусах и троллейбусах.

по конструкции:
*диагональные;

*радиальные.

по принципу герметизации:
*камерные;

*бескамерные.

В зависимости от назначения имеют следующие типы рисунка протектора:

*дорожный рисунок (Д),

*универсальный рисунок (У);

*рисунок повышенной проходимости (ПП);

*зимний (снежный) рисунок (З);

*карьерный рисунок (Кар).

Шины имеют миллиметровое и дюймовое* обозначение, например:

*шина 260-508, где 260 и 508 - соответственно ширина профиля и посадочный диаметр обода в миллиметрах;

*шина 5.90-13 - соответственно ширина профиля и посадочный диаметр обода в дюймах.

* 1 дюйм = 2.54 см

Некоторые шины имеют смешанное обозначение, например 165-13, где 165 и 13 - обозначение ширины профиля в миллиметрах и посадочный диаметр обода в дюймах.

Шины радиальной конструкции имеют в обозначении индекс Р или R, например 260-508Р или 205/70R14, где 70 - индекс серии низкопрофильной шины

Шины, используемые на транспортных средствах

	Транспортное средство
	Типоразмеры

	ЗАЗ-968
	155-330 (6.15-13)

	ЗАЗ-1102
	155/70R13

	ЛуАЗ 969М
	150-330 (5.90-13)

	ВАЗ 1111
	135/80R12

	ВАЗ 2101
	150-330 (5.90-13)

	ВАЗ 21011
	150-330 (5.90-13)

	ВАЗ 2102
	165-330 (6.45-13)

	ВАЗ 2103
	165SR13

	ВАЗ 2104
	175/70R13

	ВАЗ 21043
	175/70R13

	ВАЗ 2105
	165SR13

	ВАЗ 21051
	165SR13

	ВАЗ 21053
	165SR13

	ВАЗ 2106
	165SR13

	ВАЗ 21061
	165SR13

	ВАЗ 21063
	165SR13

	ВАЗ 2107
	175/70R13

	ВАЗ 21072
	175/70R13

	ВАЗ 21074
	175/70R13

	ВАЗ 2108
	165/70R13

	ВАЗ 21081
	165/70R13

	ВАЗ 21083
	165/70R13

	ВАЗ 2109
	165/70R13

	ВАЗ 21092
	165/70R13

	ВАЗ 2121
	175-406 (6.95-16.0)

	Москвич-408
	155-330 (6.15-13)

	Москвич-433
	155-330 (6.15-13)

	Москвич 412ИЭ
	175-330 (6.95-13)

	Москвич 2136
	175-330 (6.95-13)

	Москвич 2137
	165-330 (6.45-13)

	Москвич 2138
	165-330 (6.45-13)

	Москвич 2140
	165-330 (6.45-13)

	АЗЛК 2141
	165/80R14

	АЗЛК 21412
	165/80R14

	ИЖ 2715
	175-330 (6.95-13)

	ИЖ 27151
	175-330 (6.95-13)

	ИЖ 21251
	175-330 (6.95-13)

	ГАЗ 24
	185-355 (7.35-14)

	ГАЗ 24-02
	185-355 (7.35-14)

	ГАЗ 24-10
	205/70R14

	ГАЗ 24-11
	205/70R14

	ГАЗ 24-12
	205/70R14

	ГАЗ 24-14
	205/70R14

	ГАЗ-31
	185-355 (7.35-14)

	ГАЗ 3102
	205/70R14

	ГАЗ 3704
	220-508

	ГАЗ 52-03
	220-508 (7.50-20)

	ГАЗ 52-04
	220-508 (7.50-20)

	ГАЗ 52-06
	220-508 (7.50-20)

	ГА3 53А
	240-508 (8.25-20)

	ГАЗ 66
	320-457

	ГАЗ 66-01
	12.00-18

	ГАЗ 66-02
	12.00-18

	ГАЗ-САЗ 3507
	240-508

	САЗ 3504
	220-508 (7.50-20)

	САЗ 3503
	220-508 (7.50-20)

	САЗ 3502
	240-508 (8.25-20)

	ГАЗ-САЗ-53Б
	240-508 (8.25-20)

	УАЗ 451
	8.40-15

	УАЗ 451 ДМ
	8.40-15

	УАЗ 452
	8.40-15

	УАЗ 452
	8.40-15

	УАЗ 452Д
	8.40-15

	УАЗ 469
	215-380 (8.4-15)

	УАЗ 469Б
	215-380 (8.4-15)

	УАЗ 3151-01
	215-380 (8.40-15.0)

	УАЗ 31512-01
	215-380 (8.40-15.0)

	УАЗ 3741
	215-380

	УАЗ 3152
	215-380

	УАЗ 3962
	215-380

	ЕрАЗ 762В
	7.0-15

	ЕрАЗ 3730
	185/80R15

	ЕрАЗ 37302
	185/80R15

	ЕрАЗ 37304
	185/80R15

	ЗИЛ 130-76
	260-508Р

	ЗИЛ 130В1-76
	260-508Р

	ЗИЛ 131
	12.00-20

	ЗИЛ 131 В
	12.00-20

	ЗИЛ 157
	12.0018

	ЗИЛ 133Г2
	260-508Р

	ЗИЛ 133ГЯ
	260-508Р

	ЗИЛ 431410
	260-508

	ЗИЛ-ММЗ-554М
	260-508Р

	ЗИЛ-ММЗ 555
	260-508Р

	ЗИЛ-ММЗ-4502
	260-508Р

	ЗИЛ-ММЗ-4502
	260-508Р

	ЗИЛ-ММЗ-554М
	260-508Р

	ЗИЛ-ММЗ-45022
	260-508ПР

	ЗИЛ-49710
	260-508Р

	ЗИЛ-ММЗ-45023
	260-508Р

	Урал 375 Д
	370-508

	Урал 375 Н
	1100*400-533

	Урал 375 С-К1
	370-508

	Урал 375 СН
	1100*400-533

	Урал 377Н
	1100*400-533

	Урал 377СН
	1100*400-533

	Урал 4320
	370-508

	Урал 5557
	1200*500-508

	КамАЗ 5320
	260-508Р


	КамАЗ 5410
	260-508Р

	КамАЗ 5511
	260-508Р

	КамАЗ 55102
	260-508Р

	КамАЗ 53212
	260-508Р

	КамАЗ 54112
	260-508Р

	КамАЗ 55102
	260-508Р

	КамАЗ 5511
	260-508Р

	МАЗ 5335
	300-508Р

	МАЗ 504 В
	300-508Р

	МАЗ 5429
	300-508Р

	МАЗ 5549
	300-508Р

	МАЗ 53352
	300-508Р

	МАЗ 5432
	300-508Р

	МАЗ 6422
	300-508Р

	МАЗ 5549
	300-508Р

	МАЗ 5551
	320-508Р

	МАЗ 7310
	1500*600*635

	РАФ 22031
	185/82R15

	РАФ 22035
	185/82R15

	РАФ 2203
	185/82R15

	РАФ 977
	210-380 (8.20-15)

	РАФ 978
	170-380 (6.70-15)

	КАВЗ 685
	8.25-20

	ПАЗ 672
	8.25-20

	ПАЗ 672М
	240-508Р

	ПАЗ 3201
	8.25-20

	Икарус 260
	11.00-20.0

	Икарус 256
	10.00-20.0

	Икарус 280
	11.00-20.0

	ЛАЗ 695М
	280-508

	ЛАЗ 697Р
	280-508

	ЛАЗ 699Р
	280-508

	ЛАЗ 4202
	280-508П

	ЛиАЗ 677
	280-508Р

	ЛиАЗ-158
	280-508Р

	КАЗ 4540
	254-508

	КрАЗ 260
	1300*630-533

	КрАЗ 260 В
	1300*630-533

	КрАЗ 255Б1
	1300*630-533

	КрАЗ 256Б1
	320-508Р

	КрАЗ 257Б1
	320-508Р

	КрАЗ 256Б1
	320-508Р

	БелАЗ 7522
	500-635

	БелАЗ 7523
	570-838

	БелАЗ 7526
	500-635

	БелАЗ 7527
	570-838

	БелАЗ 7548
	570-838

	БелАЗ 75401
	500-635

	БелАЗ 7509
	760-1245

	БелАЗ 7519
	910-1285

	БелАЗ 75191
	910-1285

	БелАЗ 75211
	40.00-57

	БелАЗ 540А
	18.00-25

	БелАЗ 548А
	21.00-33

	БелАЗ 549
	27.00-49

	БелАЗ 7519
	140.00-57

	ТРОЛЛЕЙБУСЫ
	

	ЗИУ-5
	320-508

	ЗИУ-9
	320-508

	АВТОПОГРУЗЧИКИ
	передние колеса/задние колеса

	Модель 40912-01
	18*7-8/4.00-8

	Модель 40271
	240-508/240-381

	Модель 40261
	240-508/240-381

	Модель 4081
	240-508/240-381

	Модель 4811
	178-508/127-381

	Модель 4085
	240-508/240-381

	Модель 4008М
	320-508/300-508

	Модель 4018
	300-508/300-508

	ТРАКТОРА
	

	Кировец 700А
	720-665Р

	Кировец 703А
	726-635Р

	Кировец 701М
	28.1R26

	Т-150К
	530-610

	Т-157
	610-660

	Т-158
	530-610Р

	Беларусь МТЗ 80
	200-508/400-965

	Беларусь МТЗ 80Л
	200-508/400-965

	Беларусь МТЗ 82
	210-508/400-965

	Беларусь МТЗ 82Л
	210-508/400-965

	Беларусь МТЗ 80Х
	310-406/465-762

	Беларусь МТЗ 82Н
	270-406/430-762

	Беларусь МТЗ 82ЛН
	270-406/430-762

	Беларусь МТЗ 50
	200-508/330-965

	Беларусь МТЗ 50Л
	200-508/330-965

	Беларусь МТЗ 52
	200-508/330-965

	Беларусь МТЗ 52Л
	200-508/330-965

	Беларусь ЮМЗ-6АМ
	200-508/400-965

	Беларусь ЮМЗ-6АЛ
	200-508/400-965

	Т40М
	180-406/330-965

	Т40АМ
	210-508/330-965

	Т40АНМ
	210-508/360-762

	Т28ХЧМ
	240-406/240-1057

	Т25А
	170-406/240-813

	Т-16МГ
	6.00-16/9.5-32


4. Метод расчёта объёмов образования отходов отработанных шин
Расчёт количества отработанных шин с металлокордом и тканевым кордом производится отдельно. Расчёт количества отработанных шин (т/год) от автотранспорта производится по формуле:

M = SNi*ni*mi*Li/Lнi*10-3 (т/год),

где: Ni - количество автомашин i-той марки, шт.,

ni - количество шин, установленных на автомашине i-ой марки, шт.;

mi - вес одной изношенной шины данного вида, кг*;

Li - средний годовой пробег автомобиля i-ой марки, тыс. км/год,

Lнi - норма пробега подвижного состава i-ой марки до замены шин, тыс. км.

* Механические потери резины в результате эксплуатации не превышают 14 %

5. Исходные данные для расчётов
Нормы пробега
	Тип шин
	Нормы пробега, тыс. км

	
	Lнi

	Легковые автомобили**

	диагональные
	33

	диагональные 155-13/6.15-13
	27

	диагональные 5.90-13
	25

	диагональные с универсальным рисунком протектора
	38

	радиальных с текстильным брекером
	40

	радиальных с металлокордным брекером
	44

	Грузовые автомобили, прицепы, полуприцепы, автобусы

	диагональные для грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов
	53

	диагональные для грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов со знаком качества
	57

	диагональные для городских автобусов
	65

	диагональные для городских автобусов со знаком качества
	72

	радиальные с металлокордным брекером для грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов и автобусов
	70

	радиальные с металлокордным брекером для грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов и автобусов со знаком качества
	77

	радиальные с текстильным брекером для грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов
	60

	радиальные с текстильным брекером для грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов со знаком качества
	66

	300-508/11.00-20 с НС-16 на автобусах «Икарус-180»
	30

	300-508/11.00-20 с НС-16 на автобусах «Икарус-180» со знаком качества
	35

	240-508-P/8.25R-20 с рисунком протектора повышенной проходимости
	65

	240-508-P/8.25R-20 с рисунком протектора повышенной проходимости со знаком качества
	70

	Шины с регулируемым давлением

	300-457/11.00-18
	10

	320-457/12.00-18
	35

	340-457/13.00-18
	20

	320-508 /12.00-20
	30

	370-508 /14.00-20
	30

	410-508/16.00-20
	15

	500-610/18.00-24
	5

	1200*500-508
	15

	1300*530-535
	20

	1500*600-635
	15

	1600*600-685
	18


** Для шин с зимним рисунком протектора норма пробега снижается на 10 %

Пробег шин:

* 240-381 (8.25-15), применяемых на автопогрузчиках - 18 месяцев, но не более 2 тыс. часов;

* 240-381 (8.25-15), применяемых на прицепах и полуприцепах-тяжеловозах грузоподъемностью 40 т. - 40 тыс. км;

* 2550*950-990 (37.5-39) - 18 мес, но не более 1 тыс. км;

* 570-711 (21.00-28), применяемых на скрепере МоАЗ-546П-Д375П - 20 месяцев, но не более 1.7 тыс. часов.

Для большегрузных автомобилей, строительных, дорожных и подъемно-транспортных машин норма гарантийного пробега шин следующая:

* автомобили большой грузоподъемности - 18 тыс. км.

(со знаком качества - 19 тыс. км);

* строительные, дорожные и подъемно-транспортные машины, прицепные и самоходные с мощностью двигателя не более 73.5 кВт (100 л.с.) - 24 месяца, но не более 2 тыс. часов (со знаком качества 27 месяцев, но не более 2.2 тыс. часов);

* то же, с мощностью двигателя 80.2 - 220.6 кВт (105 - 300 л.с.) - 18 месяцев, но не более 1.1 тыс. часов (со знаком качества 20 месяцев, но не более 1.2 тыс. часов);

* грузоподъемные краны - 18 месяцев, но не более 2.5 тыс. часов (со знаком качества 20 месяцев, но не более 3 тыс. часов);

* прицепы и полуприцепы-тяжеловозы - 20 тыс. км.

(со знаком качества 23 тыс. км).

Масса изношенных шин
	Транспортное средство
	Типоразмеры
	Масса изношенной шины, кг

	
	дюйм
	мм
	mi

	1
	2
	3
	4

	Легковые автомобили

	Москвич, ГАЗ, ИЖ, ...
	7.00-14
	
	12.7

	
	7.10-15
	
	12.7

	
	7.35-14
	185-355
	9.5

	
	6.00-13
	
	6.9

	
	6.15-13
	155-13
	5.7

	
	6.40-13
	
	7.0

	
	6.40-15
	
	8.9

	
	6.45-13
	165-13
	6.4

	
	6.50-16
	180-406
	15.2

	
	6.70-15
	170-380
	10

	
	6.95-13
	175-13
	6.8

	
	6.95-16
	175-16
	8.4

	
	5.00-16
	
	6.3

	
	5.60-15
	145-380
	7.6

	
	185/80R15
	
	8.9

	
	
	160-254
	10.7

	
	
	201-70R14
	12.1

	Запорожец, ВАЗ
	6.00-13
	
	6.9

	
	6.15-13
	155-13
	5.7

	
	6.40-13
	
	7.0

	
	6.45-13
	165-13
	6.4

	
	6.95-13
	175-13
	6.8

	
	5.20-13
	130-330
	6.1

	
	5.90-13
	
	7.0

	
	155/80R13
	
	6.5

	
	165/80R13
	
	6.5

	
	175/70R13
	
	6.6

	УАЗ
	9.35-15
	235-380
	31.8

	
	9.00-15
	235-380
	31.8

	
	8.40-15
	215-380
	17


	
	8.20-15
	210-380
	13.2

	
	8.25-15
	240-381
	26

	Грузовые автомобили, прицепы, полуприцепы, автобусы

	
	40.00-57
	
	2880

	
	37.5-39
	2550-95-990
	1168

	
	36.00-51
	
	720

	
	33.00-51
	
	1773

	
	27.00-51
	
	1712

	
	27.00-33
	760-838
	590

	
	27.00-49
	
	1090

	
	26-56А
	
	1211

	
	26.5-25
	1770-670-635
	355

	
	24.00-49
	
	882

	
	24-4.5
	
	23

	
	23.5-6а
	
	23

	
	25-8
	
	26

	
	23-5
	
	23

	
	22-4.5
	
	22

	
	21.00-28
	
	250

	
	21.00-33
	
	420

	
	21-4.5
	
	23

	
	20.5-28
	
	200

	
	18.00-25
	500-636
	252.6

	
	18.00-24
	500-610
	175.8

	
	18.00-32
	
	289.5

	
	18-7-8
	
	19

	
	16.00-20
	
	114

	
	16.00-24
	430-610
	118.4

	
	15.00-20
	
	115

	
	14.00-24
	370-610
	86.5

	
	14.00-20
	370-508
	85.1

	
	13.00-18
	340-457
	56.7

	
	12.00-18
	320-457
	51.6

	
	12.00-20
	320-508
	65

	
	11.00-18
	300-457
	47

	
	11.00-20
	300-508
	59.4

	
	10.00-18
	
	44.2

	
	10.00-20
	280-508
	49.6

	
	10.2-20
	290-508
	38

	
	9.00-20
	260-508
	42.1

	
	8.25-20
	240-508
	36

	
	7.00-12
	
	13

	
	7.50-20
	220-508
	27.2

	
	6.50-20
	180-508
	16.7

	
	6.00-13
	155-30
	7.8

	
	6.00-9
	
	6

	
	4.00-8
	
	4

	
	
	1140-700
	90

	
	
	1100-400-533
	80.6

	
	
	1300-750
	126

	
	
	1300*530-533
	107.3

	
	
	1200*500-508
	77.4

	
	
	1140-600
	65

	
	
	1600-600-685
	220

	
	
	1600*670-685
	220

	
	
	1220*400*533
	83

	
	
	1630*600*635
	209.5

	
	
	1500*600-635
	162.5

	
	
	
	
	
	


Шины легковых автомобилей*
	Типоразмер шин
	Тип рисунка протектора
	Масса шины, кг, камерной
	Масса шины, кг, бескамерной

	155-13/6.15-13
	Д
	7.7
	7.5

	
	У
	7.7
	-

	
	З
	8.1
	-

	365-1-3/6.45-13
	Д
	9.0
	8.6

	
	У
	9.0
	-

	
	З
	9.5
	-

	175-13/6.95-13
	Д
	9.8
	-

	
	З
	10.2
	-

	185-14/7.35-14
	Д
	13.2
	12.4

	
	З
	12.5
	12.0

	5.90-13
	ПП
	11.0
	-

	6.40-13
	Д
	12.0
	-

	
	
	24.0
	-

	8.40-15
	У
	26.0
	-

	6.50-16
	ПП
	22.0
	-

	175-16/6.95-16
	У
	12.0
	-

	175/70R13
	Д
	8,3
	8.0

	205/70R14
	Д
	13.0
	12.5

	155/80R13
	Д
	7.7
	7.3

	165/80R13
	Д
	8.5
	8.0

	155/82R13
	Д
	8.3
	7.7

	185/80R15
	Д
	17.0
	16.0


* Здесь и далее представлен вес новых шин

Шины грузовых автомобилей, прицепов, полуприцепов и автобусов
	Типоразмер шины
	Тип рисунка протектора
	Масса шины, кг, не более

	220-508Р (7.50R-20)
	У
	39

	220-508 (7.5-20)
	У
	39

	240-508P (8.25R20)
	У

ПП
	48

50

	240-508 (8.25-20)
	У

Д
	52

48

	260-508Р (9.00-R20)
	У
	60

	260-508 (9.00-20)
	У, Д
	60

	28O-508P (10.00-R20)
	Д
	75

	280-508 (10.00-20)
	Д
	67

	300-508Р (11.00R-20)
	У

Д
	83

80

	300-508 (11.00-20)
	Д
	75

	320-508P (12.00R20)
	У

Д
	90

85

	320-508 (12.00-20)
	У, Д
	90


Шины автомобилей большой грузоподъемности (27 т и выше), строительных и дорожных и подъемно-транспортных машин
	Обозначение шины
	Тип рисунка протектора
	Масса шины, кг, не более

	240-381 (8.25-15)
	д
	44

	240-508 (8.25-20)
	д
	58

	320-508 (12.00-20)
	ПП
	85

89

	370-508 (14.00-20)
	пп
	117

	430-610 (16.00-24)
	пп
	230

	500-610 (18.00-24)
	пп
	280

	500-635 (18.00-25)
	Кар
	365

	570-711 (21.00-28)
	ПП
	350

	570-838 (21.00-33)
	Кар
	540

	1770*670-635 (26.5-25)
	ПП
	460

	760-838 (27.00-33)
	ПП
	795

	2550*950-990 (37.5-39)
	ПП
	1410

1510


Шины с регулируемым давлением и рисунком протектора повышенной проходимости
	Типоразмер шины
	Масса шины, кг

	300-457 (11.00-18)
	62

	320-457 (12.00-18)
	72

	340-457(13.00-18)
	78

	320-508 (12.00-20)
	82

	370-508 (14.00-20)
	115

	410-508 (16.00-20)
	158

	500-610 (18.00-24)
	245

	1200*500-508
	100

	1300*530-533
	152

	1500*600-635
	220

	1500*600-635
	240

	1600*600-685
	285


6. Метод расчёта объёмов образования отходов отработанные масла
1. Метод расчета объемов образования отходов моторного и трансмиссионного масла от автомобилей

Расчет количества отработанного моторного и трансмиссионного масла может проводиться по двум вариантам.

1). Расчет количества отработанного моторного и трансмиссионного масла через расход топлива производится по формуле:

М = SNi*qi*Li*ni*Н*r* 0.0001 (т/год)

где: Ni - количество автомашин i-той марки, шт;

qi - норма расхода топлива на 100 км пробега, л/100 км;

Li - средний годовой пробег автомобиля i-ой марки, тыс. км/год;

ni - норма расхода масла на 100 л топлива, л/100 л;

- норма расхода моторного масла для каРФюраторного двигателя nмк = 2.4 л/100 л;

- норма расхода моторного масла для дизельного двигателя nмд = 3.2 л/100 л;

- норма расхода трансмиссионного масла для каРФюраторного двигателя nтк = 0.3 л/100 л;

- норма расхода трансмиссионного масла для дизельного двигателя nтд = 0.4 л/100 л;

Н - норма сбора отработанных нефтепродуктов, доли от 1; Н = 0.12 - 0.15;

r - плотность отработанного масла, кг/л, r = 0.9 кг/л.

2). Расчет количества отработанного моторного и трансмиссионного масла через объём систем смазки производится отдельно по виду масла по формуле:

М = SNi*Vi*Li*/LHi*k*r*0.001, т/год
где: Ni - количество автомашин i-ой марки, шт.;

Vi - объём масла, заливаемого в автомашину i-ой марки при ТО, л;

Li - средний годовой пробег автомобиля i-ой марки, тыс. км/год;

LHi - норма пробега подвижного состава i-ой марки до замены масла, тыс. км, берется в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля или по данным предприятия;

k - коэффициент полноты слива масла, k = 0.9;

r - плотность отработанного масла, кг/л, r = 0.9 кг/л.

2. Метод расчета объемов образования моторного и трансмиссионного масла от автопогрузчиков, строительной и дорожной техники

Расчет количества отработанного, моторного и трансмиссионного масла от автопогрузчиков, строительной и дорожной техники через объём систем смазки производится отдельно по виду масла по формуле:

М = SNi*Vi*Тi*/ТHi*k*r*0.001, т/год

где: Ni - количество автопогрузчиков, строительной и дорожной техники i-той марки, шт.;

Vi - объём масла, заливаемого в автопогрузчик, строительную и дорожную технику i-той марки при ТО, л;

Тi - средние годовое время работы автопогрузчиков, строительной и дорожной техники i-ой марки, час/год;

ТHi - норма времени работы автопогрузчиков, строительной и дорожной техники i-ой марки до замены масла, час, берется в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля или по данным предприятия;

k - коэффициент полноты слива масла, k = 0.9;

r - плотность отработанного масла, кг/л, r = 0.9 кг/л.

7. Исходные данные для расчетов
1. Линейные нормы расхода топлива на 100 км пробега для автомобильного транспорта

	Марка автомобиля
	Норма расхода топлива на 100 км пробега, qi, л/100 км

	1
	2

	Легковые автомобили

	ВАЗ-1111
	6,5

	BA3-2101, -21011, -21013, -21016
	8,5

	ВАЗ-2102, -21021, -21023
	8,5

	ВАЗ-2103
	9,0

	ВАЗ-21033, -21035
	8,5

	ВАЗ-2104, -21043
	8,5

	ВАЗ-2105, -21051, -21053
	8,5

	ВАЗ-2106, -21061, -21063
	9,0

	ВАЗ-2107, -21072, -21074
	8,5

	ВАЗ-2108, -2108 «Спутник», -21081, -21083
	8,0

	ВАЗ-2109
	8,0

	ВАЗ-21093, -21099
	7,5

	ВАЗ-2121, -21211
	12,0

	ВАЗ-21213
	11,5

	ВАЗ-21213Б
	12,1

	ВАЗ-21218
	11,9

	ВАЗ-212182
	12,3

	ВАЗ-2302 «Бизон»
	11,5

	ГАЗ-13
	20,0

	ГАЗ-14
	22,0

	ГАЗ-М20, М20В, -М20Г
	13,5

	ГАЗ-21, -21А, -21Б, -21В, -21Г, -21ГЮ, -21И, -21К, -21Л, -21М, -21НЮ, -21П, -21Р, -21С, -21СЮ, -21Т, -21ТС, -21УС,
	13,0

	ГАЗ-22, -22Б, -22В, -22Г, -22Д, -22Е, -22ЕЮ, -22Н, -22НЮ
	13,0

	ГАЗ-24
	13,0

	ГАЗ-24-01
	13,5

	ГАЗ-24-02
	14,0

	ГАЗ-24-03
	13,5

	ГАЗ-24-04
	14,0

	ГАЗ-24-10
	13,0

	ГАЗ-24-11
	13,5

	ГАЗ-24-12 (с двигателем ЗМЗ-402, -402.10)
	13,5

	ГАЗ-24-12 (с двигателем ЗМЗ-4021, -4021.10)
	14,0

	ГАЗ-24-13 (с двигателем ЗМЗ-402, -402.10)
	13,5

	ГАЗ-24-13 (с двигателем ЗМЗ-4021, -4021.10)
	14,0

	ГАЗ-24-14
	13,5

	ГАЗ-24-07
	16,5

	ГАЗ-24-17
	16,5

	ГАЗ-24-25
	16,5

	ГАЗ-24-60
	13,0

	ГАЗ-24Т
	13,5

	ГАЗ-3102 (с двигателем ЗМЗ-4022.10)
	13,0

	ГАЗ-3102, -3102-12 (с двигателем ЗМЗ-4062.10, 4-ступенчатой коробкой передач)
	12,5

	ГАЗ-3102, -3102-12 (с двигателем ЗМЗ-4062.10, 5-ступенчатой коробкой передач)
	12,0

	ГАЗ-31022, -31023 (с двигателем ЗМЗ-402, 4-ступенчатой коробкой передач)
	13,0

	ГАЗ-31029 (с двигателем ЗМЗ-402, -402.10)
	13,0

	ГАЗ-31029 (с двигателем ЗМЗ-4021, -4021.10)
	13,5

	ГАЗ-31029 (с двигателем Rover т16МРI)
	11,5

	ГАЗ-3105
	13,0

	ЗАЗ-965, -965А, -965Б, -965М, -965С
	7,0

	ЗАЗ-966, -966В, -966ВГ, 966ВБГ
	7,0

	ЗАЗ-968, -968А, -968АБ, -968АБ2, -968АБ4, -968Б, -968Б2
	7,0

	ЗАЗ-968М, -968МБ
	8,0

	ЗАЗ-968МГ
	7,0

	ЗАЗ-968МД, 968МР
	8,0

	ЗАЗ-968Р
	7,0

	ЗАЗ-969
	8,0

	ЗАЗ-970, -970В, -970Г
	8,0

	ЗАЗ-1102
	7,0

	ЗИЛ-114
	24,0

	ЗИЛ-117
	23,0

	ЗИЛ-4104
	26,0

	ЗИЛ-41047
	26,5

	ИЖ-2125, -21251
	10,0

	Москвич-403, -403Б, -403М, -403Т
	10,0

	Москвич-407, -407Б, -407М, -407Т
	10,0

	Москвич-408, -408Б, -408ИЭ, -408М, -408П, -408СЭ, -408Т, -408Э, -408Ю
	10,0

	Москвич-412, -412ИПЭ, -412ИЭ, -412М, -412П, -412ПЮ, -412Э, -412Ю
	10,0

	Москвич-423, -423Н, -423Т, -423Э
	10,0

	Москвич-424, -424СЭ, -424Т, -424Э, -424Ю
	10,0

	Москвич-426, -426ИЭ, -426Т
	10,0

	Москвич-427, -427ИЭ
	10,0

	Москвич-2136, -2137, -2138, -21381
	10,0

	Москвич-2140, -21401,-21403, -21406
	10,0

	Москвич-2141, -21412
	10,0

	Москвич-214122 (с двигателем УЗАМ-3317)
	9,3

	Москвич-214122 (с двигателем УЗАМ-3320)
	9,6

	ЛуАЗ-969А, -969М
	12,0

	ЛуАЗ-1302
	11,0

	УАЗ-469, 469А, -469Б
	16,0

	УАЗ-315100, -315101, -31512-01, -315201
	16,0

	УАЗ-31512
	15,5

	УАЗ-31514
	16,7

	УАЗ-31517 (с двигателем HR492 НТА фирмы «VM»)
	11,0

	Автобусы

	АКА-5225 «Россиянин»
	44,4

	АКА-6226 «Россиянин»
	57,4

	Ikarus-55
	28,0

	Ikarus-556
	38,0

	Ikarus-180
	41,0

	Ikarus-550
	31,0

	Ikarus-250.58, -250.59, -250.93, -250.95
	34,0

	Ikarus -255
	31,0

	Ikarus -256, -256.54, -256.59, -256.74, -256.75
	34,0

	Ikarus-260, -260.01, -260.18, -260.27, -260.37, -260.50, -260.51, -260.52
	40,0

	Ikarus-263
	40,0

	Ikarus-280, -280.01, -280.33, -280.48, -280.63, -280.64
	43,0

	Ikarus-283.00
	46,0

	Ikarus-350.00
	37,0

	Ikarus-356.10, -356.11
	34,0

	Ikarus-415.08
	39,0

	Ikarus-435.01
	46,0

	Ikarus-543.26
	27,0

	ЛАЗ-4202
	35,0

	ЛАЗ-42021
	33,0

	ЛАЗ-52073
	24,5

	ЛАЗ-52523 (с двигателем Renault)
	33,0

	ЛАЗ-6205 (с двигателем Renault)
	47,5

	ЛиАЗ-5256, 52564
	46,0

	ЛиАЗ-52567
	37,4

	ЛиАЗ-525610
	36,1

	ЛиАЗ-525616
	32,5

	ЛиАЗ-5256М
	22,5

	ЛиАЗ-5256НП
	35,0

	ЛиАЗ-5256-ЯАЗ
	35,5

	ЛиАЗ-525617
	30,5

	ЛиАЗ-52565-БК БАРЗ
	27,0

	ЛиАЗ-5267
	35,5

	ЛиАЗ-6240 СВАРЗ
	45,5

	Mercedes-Benz 030AKA-15 RHD «Витязь»
	28,3

	Mercedes-Benz 030AKA-15 RHS «Лидер»
	30,2

	Mercedes-Benz 030AKA-15 КНРА «Стайер»
	25,36

	Mercedes-Benz 0302CV-8
	32,0

	Nissan-Urvan E-24
	10,0

	ТАМ-260А 119Т
	30,0

	ЯАЗ-6211
	50,6

	ПАЗ-3205-70
	20,9

	ГАЗ-221400 «Газель» (с двигателем ЗМЗ-4026.10, 4-ступенчатой коробкой передач)
	17,0

	ГАЗ-221400 «Газель» (с двигателем ЗМЗ-4026.10, 5-ступенчатой коробкой передач)
	16,5

	ГАЗ-32213 «Газель» (с двигателем ЗМЗ-4026.10, 5 ступенчатой коробкой передач)
	16,9

	ЗИЛ-155
	41,0

	ЗИЛ-158, -158А, -158В, -158ВА
	41,0

	КАвЗ-651,-651А
	26,0

	КАвЗ-685, -685Б, -685Г, -685Ю
	30,0

	КАвЗ-3270, -327001, -3271
	30,0

	КАвЗ-3976
	30,0

	КАвЗ-39765
	32,5

	ЛАЗ-695, -695Б, -695Е, -695Ж, -695М, 695Н
	41,0

	ЛАЗ-695НГ
	43,0

	ЛАЗ-695П
	51,0

	ЛАЗ-695 (с двигателем ЗИЛ-375), -695Н (с двигателем ЗИЛ-375.01)
	44,0

	ЛАЗ-697 (с двигателем ЗИЛ-375)
	43,0

	ЛАЗ-697, -697Е, -697М, -697Н, -697Р
	40,0

	ЛАЗ-699, -699А, -699Н, -699Р
	43,0

	ЛиАЗ-158, -158В, -158ВА
	41,0

	ЛиАЗ-677, -677А, -677Б, -677В
	54,0

	ЛиАЗ-677Г
	67,0

	ЛиАЗ-677М, -677МБ, -677МС, -677П
	54,0

	Nissan-Urvan Transporter
	14,0

	Nusa-501M
	15,0

	Nusa-521M
	15,0

	Nusa-522M, -522-03
	15,0

	ПАЗ-651, -651А
	26,0

	ПАЗ-652, -652Б
	28,0

	ПАЗ-672, -672A, -672Г, - 672M, -672C, -672У, -672Ю
	34,0

	ПАЗ-3201, -3201С, -320101
	36,0

	ПАЗ-3205, -32051 (с двигателем ЗМЗ 672-11)
	34,0

	ПАЗ-3205 (с двигателем ЗМЗ 5112.10)
	31,1

	ПАЗ-3205 (с двигателем ЗМЗ 5234.10)
	32,0

	ПАЗ-32051 (с двигателем ЗМЗ 5112.10)
	31,4

	ПАЗ-32051 (с двигателем ЗМЗ 5234.10)
	32,3

	ПАЗ-3206 (с двигателем ЗМЗ 672-11)
	36,0

	ПАЗ-3206 (с двигателем ЗМЗ 5112.10)
	32,1

	ПАЗ-3206 (с двигателем ЗМЗ 5234.10)
	33,0

	Псковавто-221400 (с двигателем ЗМЗ-4026.10, 4-ступенчатой коробкой передач)
	17,0

	Псковавто-221400 (с двигателем ЗМЗ-4026.10, 5-ступенчатой коробкой передач)
	16,5

	РАФ-08, -10
	15,0

	РАФ-977, -977Д, -977ДМ, -977Е, -977ЕМ, -977Н, -977НМ, -977К
	15,0

	РАФ-2203, -220301
	15,0

	РАФ-220302
	18,0

	РАФ-22031, -22031-01
	15,0

	РАФ-22032
	15,0

	РАФ-22035-01
	15,0

	РАФ-22038-02
	14,5

	РАФ-22039
	14,5

	РАФ-2915-02
	14,5

	РАФ-2925
	14,5

	РАФ-2927
	15,0

	САРЗ-3976
	30,0

	УАЗ-452А, -452АС, -452В
	17,0

	УАЗ-220601
	17,0

	УАЗ-220602
	22,0

	УАЗ-3303-0001011 АПВ-04-01
	17,5

	УАЗ-3962
	17,5

	УАЗ-396201
	17,0

	Бортовые грузовые автомобили

	Avia A-20H
	11,0

	Avia A-21K, -21N
	11,0

	Avia A-30N
	13,0

	Avia A-31L, -31N, -31P
	13,0

	ГАЗ-3309
	17,0

	ЗИЛ-133ГЯ
	25,0

	ЗИЛ-4331
	25,0

	ЗИЛ-43317 (с двигателем КамАЗ-740)
	27,0

	ЗИЛ-5301
	14,8

	IFA W50L
	20,0

	КамАЗ-4310, 43105
	31,0

	КамАЗ-5320
	25,0

	КамАЗ-53202, -53212, -53213
	25,5

	КрАЗ-214, -214Б
	54,0

	КрАЗ-219, -219Б
	47,0

	КрАЗ-255Б, -255Б1
	42,0

	КрАЗ-257, -257Б1, -257БС, -257С
	38,0

	КрАЗ-260, -260Б1, -260М
	42,5

	МАЗ-200, -200Г, -200Д, -200П
	23,0

	МАЗ-500, -500А, -500АС, -500АТ, -500В
	23,0

	МАЗ-514
	25,0

	МАЗ-516, -516Б
	26,0

	МАЗ-5334, -5335, -533501
	23,0

	МАЗ-53352
	24,0

	МАЗ-53366
	31,7

	МАЗ-5337, -53371
	23,0

	МАЗ-543
	98,0

	МАЗ-7310, -7313
	98,0

	Magirus 232 D 19L
	24,0

	Magirus 290 D 26L
	34,0

	Tatra 111R
	33,0

	Урал-4320, -43202
	32,0

	ЯАЗ-210, -210А
	47,0

	ГАЗ-51, -51А, -51В
	21,5

	ГАЗ-51Ж
	33,0

	ГАЗ-51Н, -51Р, -51С, -51Т, -51У, -51Ю
	21,5

	ГАЗ-52, -52А, -52-01, 52-03, 52-04, 52-05
	22,0

	ГАЗ-52-07, -52-08, -52-09
	30,0

	ГАЗ-52-27, -52-28
	21,0

	ГАЗ-52-54, -52-74
	22,0

	ГАЗ-53, 53-А
	25,0

	ГАЗ-53-07
	37,0

	ГАЗ-53-12, -53-12-016, -53-12А
	25,0

	ГАЗ-53-19
	37,0

	ГАЗ-53-27
	25,5

	ГАЗ-53-50, -53-70
	25,0

	ГАЗ-53ф
	22,0

	ГАЗ-63, -63А
	26,0

	ГАЗ-66, -66А, -66АЭ, -66Э, -66-01, 66-02, 66-04, -66-05, -66-11
	28,0

	ГАЗ-3302, -33021 «Газель» (с двигателем ЗМЗ-4026.10, 4-ступенчатой коробкой передач)
	16,5

	ГАЗ-3302, -33021 «Газель» (с двигателем ЗМЗ-4026.10, 5-ступенчатой коробкой передач)
	16,0

	ГАЗ-3302, -33021 «Газель» (с двигателем ЗМЗ-4025.10)
	16,5

	ГАЗ-3307
	24,5

	ЗИЛ-130, -130А1, -130Г, -130ГУ, -130С, -130-76, -130Г-76, -130ГУ-76, -130С-76, -130-80, -130Г-80, -130ГУ-80
	31,0

	ЗИЛ-131, -131А
	41,0

	ЗИЛ-133Г, -133Г1, -133Г2, -133ГУ
	38,0

	ЗИЛ-138
	42,0

	ЗИЛ-138А, -138АГ
	32,0

	ЗИЛ-150
	31,0

	ЗИЛ-151, -151А
	39,0

	ЗИЛ-157, -157Г, -157К, -157КГ, -157КД, -157КЭ, -157КЮ, -157Э, -157Ю
	39,0

	ЗИЛ-164, -164А, -164АД, -164АР, -164Р
	31,0

	ЗИЛ-166А, -166В
	41,0

	ЗИЛ-431410, -431411, -431412, -431416, -431417, -431450, -431510, -431516
	31,0

	ЗИЛ-431610
	32,0

	ЗИЛ-431810
	42,0

	ЗИЛ-431917
	31,0

	КамАЗ-53208
	22,5

	КамАЗ-53217
	21,5

	КамАЗ-53218
	23,0

	КамАЗ-53219
	22,0

	Урал-355, -355М, -355МС
	30,0

	Урал-375, -375АМ, -375Д, -375ДМ, -375ДЮ, -375К, -375Н, -375Т, -375Ю
	50,0

	Урал-377, -377Н
	44,0

	УАЗ-450, -450Д
	16,0

	УАЗ-451, -451Д, -451ДМ, -451М
	14,0

	УАЗ-452, -452Д, -452ДМ
	16,0

	УАЗ-3303
	16,5

	УАЗ-330301
	16,0

	УАЗ-33032, -33032-01
	21,5

	УАЗ-374101
	16,0

	Тягачи
	

	КАЗ-120ТЗ
	31,0

	КАЗ-606, -606А
	31,0

	КАЗ-608, -608В, -608В2
	31,0

	КАЗ-608В1 (с двигателем ЗИЛ-375)
	45,0

	ГАЗ-51П
	21,0

	ГАЗ-52-06
	22,0

	ГАЗ-63Д, -63П
	26,0

	ЗИЛ-120Н
	31,0

	ЗИЛ-130АН, -130В, -130В1, -130В1-76, -130В1-80
	31,0


	ЗИЛ-131В, -131НВ
	41,0

	ИЛ-131НВ (с двигателем ЗИЛ-375)
	43,5

	ЗИЛ-137, -137ДТ
	42,0

	ЗИЛ-138В1
	41,0

	ЗИЛ-157В, -157КВ, -157КДВ
	38,5

	ЗИЛ-164АН, -164Н
	31,0

	ЗИЛ-441510, -441516
	31,0

	ЗИЛ-441510 (с двигателем ЗИЛ-375)
	42,0

	ЗИЛ-441610
	41,0

	ЗИЛ-ММЗ-4413
	31,0


	Урал-375С, -375СК, -375СК-1, -375СН
	49,0

	Урал-377С, -377СК, -377СН
	44,0

	ЛуАЗ-2403
	10,0

	КамАЗ-54118
	23,5

	Iveco-190.33
	25,0

	Iveco-190.36 Turbo Star
	16,0

	Iveco-190.42
	27,0

	КамАЗ-5410, -54101, -54112
	25,0

	КамАЗ-54112 (с двигателем ЯМЗ-238)
	26,0

	Avstro-Fiat CDN-130
	26,0

	БелАЗ-537Л
	100,0

	БелАЗ-6411
	95,0

	БелАЗ-7421
	100,0

	Volvo F123-42T
	27,0

	Volvo F-8932
	24,0

	Volvo-1033
	22,0

	КрАЗ-221, -221Б
	46,5

	KpA3-255B, -255B1
	40,0

	КрАЗ-255Л, -255Л1, -255ЛС
	41,5

	КрАЗ-258, -258Б1
	37,0

	КрАЗ-260В
	40,0

	КрАЗ-6443
	40,0

	КрАЗ-6444
	37,0

	КрАЗ-643701
	41,5

	KNVF-12T Camacu-Nissan
	45,0

	КЗКТ-537Л
	100,0

	КЗКТ-7427, -7428
	140,0

	LIAZ 110421
	27,0

	МАЗ-200В, -200М, -200Р
	27,5

	МАЗ-504, -504А, -504Б, -504Г
	23,0

	МАЗ-504В
	31,0

	МАЗ-509, -509А
	36,5

	МАЗ-537, -537Т
	100,0

	МАЗ-5429, -5430
	23,0

	МАЗ-5432
	26,0

	МАЗ-54321
	25,0

	МАЗ-54322, -543221
	27,0

	МАЗ-54323, -54324
	28,0

	МАЗ-54326
	25,0

	МАЗ-5433, -54331
	23,0

	МАЗ-6422
	35,0

	МАЗ-642201
	33,5

	МАЗ-64226, -64227, -642271, -64229
	35,0

	МАЗ-7310, 73101, -7313
	98,0

	МАЗ-7916
	138,0

	Mercedes-Benz-1635S, -1926, -1928, -1935
	23,0

	Mercedes-Benz-1735 LS
	18,7

	Mercedes-Benz-2232S
	27,0

	Mercedes-Benz-2235, -2236
	28,0

	Mercedes-Benz-2628
	42,0

	Mercedes-Benz-2632
	34,0

	Praga ST2-W
	23,0

	Tatra-815TP
	48,0

	Урал-4420, -44202
	31,0

	Faun H-36-40/45
	85,0

	Faun H-46-40/49
	90,0

	Chepel D-450
	22,0

	Chepel D-450.86
	25,0

	Scoda-LIAS-100.42, -100.45
	24,0

	Scoda-706PTTN
	25,0

	Самосвалы

	Avia A-30ks
	15,0

	БелАЗ-540, -540A
	135,0

	БелАЗ-548А
	160,0

	БелАЗ-549, -7509
	270,0

	БелАЗ-7510,-7522
	135,0

	БелАЗ-7523, -7525
	160,0

	БелАЗ-7526
	135,0

	БелАЗ-7527
	160,0

	БелАЗ-75401
	150,0

	БелАЗ-7548
	160,0

	БелАЗ-548ГД
	200,0

	ГАЗ-CAЗ-53B
	28,0

	ГАЗ-93, -93А, -93АЭ, -93Б, -93В
	23,0

	ГАЗ-CAЗ-2500, -3507, -3508
	28,0

	ГАЗ-САЗ-3509
	27,0

	ГАЗ-САЗ-35101
	28,0

	ЗИЛ-ММЗ-554, -55413, -554М
	37,0

	ЗИЛ-ММЗ-555, -555А, -555Г, -555ГА, -555К, -555Н, -555Э, -555-76, -555-80
	37,0

	ЗИЛ-ММЗ-585, -585Б, -585В, -585Д, -585Е, -585И, -585К, -585Л, -585М
	36,0

	ЗИЛ-ММЗ-4502, -45021, -45022
	37,0

	ЗИЛ-ММЗ-45023
	50,0

	ЗИЛ-ММЗ-4505
	37,0

	ЗИЛ-ММЗ-45054
	37,5

	ЗИЛ-ММЗ-138АБ
	37,5

	КАЗ-600, -600АВ, -600Б, -600В
	36,0

	САЗ-3502
	28,0

	САЗ-3503, -3504
	26,0

	КамАЗ-55118
	31,0

	IFA-W50/A
	19,0

	IFA-W50/K
	24,0

	КАЗ-4540
	28,0

	КамАЗ-55102
	32,0

	КамАЗ-55102 (с двигателем ЯМЗ-238)
	35,0

	КамАЗ-5511
	34,0

	КамАЗ-55111
	36,5

	КрАЗ-222, -222Б
	50,0

	КрАЗ-256, -256Б, -256Б1, -256Б1С
	48,0

	КрАЗ-6505
	50,0

	КрАЗ-6510
	48,0

	Magirus-232D19R
	30,0

	Magirus-290D26R
	44,0

	МАЗ-205
	33,0

	МАЗ-503, -503А, -503Б, -503В, -503Г
	28,0

	МАЗ-510, -510Б, -510В, -510Г
	28,0

	МАЗ-511, -512
	28,0

	МАЗ-513, -513А
	28,0

	МАЗ-5549, -5551
	28,0

	МоАЗ-75051
	85,0

	Tatra-138S1, -138S3
	36,0

	Tatra-148S1M, -148S3
	36,0

	Tatra-T815C1, -T815C1A, -T815C3
	42,0

	Урал-5557
	34,0

	Урал-55571 (с двигателем ЯМЗ-236)
	34,5

	Фургоны

	Avia A-20F
	11,0

	Avia A-30F, -30KSU, -31KSU
	13,0

	Avia-270500-44 «Газель» (с двигателем ЗМЗ-4026.10, 5-ступенчатой коробкой передач)
	16,0

	ГАЗ-2705 «Газель»
	15,0

	ГАЗ-330210-1214 «Газель»
	17,5

	ГАЗ-33022 «Газель»
	16,5

	ГАЗ-33022-0000310 «Газель» (с двигателем ЗМЗ-4026.10, 5-ступенчатой коробкой передач)
	16,0

	ГЗСА-731*3
	29,0

	ГЗСА-890А
	34,0

	ГЗСА-891
	23,0

	ГЗСА-891Б
	33,0

	ГЗСА-891В
	24,0

	ГЗСА-892
	23,0

	ГЗСА-893А
	23,0

	ГЗСА-893АБ
	34,0

	ГЗСА-893Б
	24,0

	ГЗСА-947
	29,0

	ГЗСА-949
	27,0

	ГЗСА-950
	27,0

	ГЗСА-950А
	39,0

	ГЗСА-3702
	23,0

	ГЗСА-37021
	34,0

	ГЗСА-37022
	24,0

	ГЗСА-3704
	23,0

	ГЗСА-37041
	34,0

	ГЗСА-37042
	24,0

	ГЗСА-(КМЗ)-3705*4
	27,0

	ГЗСА-3706
	27,0

	ГЗСА-(КМЗ)-3711
	27,0

	ГЗСА-(КМЗ)-37111, -37112, -37121
	27,0

	ГЗСА-(КМЗ)-3712
	23,0

	ГЗСА-(КМЗ)-37122
	24,0

	ГЗСА-3713, -3714
	29,0

	ГЗСА-(КМЗ)-3716
	28,0

	ГЗСА-(КозМЗ)-3718*5
	29,0

	ГЗСА-(КозМЗ)-3719
	29,0

	ГЗСА-(КМЗ)-3721
	27,0

	ГЗСА-(КМЗ)-37231
	27,0

	ГЗСА-(КМЗ)-3726
	27,0

	ГЗСА-3944
	27,0

	ГЗСА-3742, -37421
	29,0

	ГЗСА-376820
	27,0

	ЕрАЗ-762, -762А, -762Б, -762В
	14,0

	ЕрАЗ-37111
	28,0

	ЕрАЗ-37121
	24,0

	ЕрАЗ-3730, -37301, -37302, -37304, -37305
	15,0

	Guk A-03, A-06, A-07M
	14,0

	Guk A-11, A-13, A-13M
	14,0

	3СА-270710 «Газель»
	17,5

	ИЖ-2715, 27151, 271501, 27151-01
	11,0

	ИЖ-2715011
	15,0

	КАвЗ-664
	29,0

	КАвЗ-49471
	53,0

	Кубань-Г1А1
	28,0

	Кубань-Г1А2
	30,0

	Кубанец-У1А
	18,0

	ЛуМЗ-890, -890Б
	34,0

	ЛуМЗ-945
	10,0

	ЛуМЗ-946
	15,0

	ЛуМЗ-948
	10,0

	ЛуМЗ-949
	15,0

	Мод.(КМЗ)-35101
	27,0

	Мод.(КМЗ)-3716
	27,0

	Мод.(КозМЗ)-3718
	29,0

	Мод.(КМЗ)-37211
	27,0

	Мод.(КМЗ)-37231
	27,0

	Мод.(КМЗ)-3726
	27,0

	Мод.(ГЗСА)-3767
	28,0

	Мод.(КМЗ)-39011
	24,0

	Мод.(КозМЗ)-39021
	29,0

	Мод.(КозМЗ)-39031
	29,0

	Мод.(КозМЗ)-3944
	27,0

	Москвич-2733, -2734
	11,0

	НЗАС-3964*6
	29,0

	НЗАС-4947
	53,0

	Nusa C-502-1
	14,0

	Nusa C-521C
	14,0

	Nusa C-522С
	14,0

	ПАЗ-3742
	29,0

	ПАЗ-37421
	28,0

	РАФ-22031-01
	15,0

	РАФ-22035, -22035-01
	15,0

	ТА-1А4
	24,0

	ТА-943А, 943Н
	22,5

	ТА-949А
	24,0

	УАЗ-450А
	17,0

	УАЗ-451А
	17,0

	УАЗ-3741 «ДИСА-1912 Заслон»
	17,6

	УАЗ-374101
	17,0

	УАЗ-3962
	17,5

	УАЗ-396201
	17,0

	Урал-49472
	53,0

	IFA-Robur LD 3000KF/STKo
	17,0

	Mersedes-Benz LP 809/36
	17,0

	Мод.(КМЗ)-53423
	28,0

	Мод.(КозМЗ)-5703
	28,0

	НЗАС-4208
	35,0

	НЗАС-4951
	34,0

	Легковые автомобили и микроавтобусы зарубежного производства

	Mersedes-Benz 308D (5М)
	9,5

	Volkswagen Transporter 2.4 (5М)
	9,5

	Chevrolet Suburban 5.7 (4А)
	18,5

	Chevrolet Tahoe 5.7 V8 4WD (4A)
	18,0

	Chevrolet Tahoe 5.7 V8 4WD (5M)
	17,0

	Ford Club Wagon (4A)
	20,0

	Ford Mondeo GLX 1.8i (3А)
	9,0

	Ford Scorpio 2.0 (5M)
	8,5

	Mersedes-Benz E200 (5M)
	9,5

	Mersedes-Benz E230 (5M)
	9,5

	BMV 750 ILA(5A)*8
	13,0

	Mitsubishi Pajero 3500 V6/24V (4A)
	18,5

	Nissan Maxima QX 2.0 SLX (5M)
	12,0

	Nissan Primera 1.6 (5M)
	7,3

	Opel Tigra 1.6i (5M)
	7,5

	Peugeot 205 (5M)
	7,0

	SAAB 9000 CDE, CSE (5M)
	9,7

	Toyota Lexus LS400 (4A)
	12,8

	Volkswagen Golf Variant CL 1.8 (5M)
	9,0

	Volkswagen Polo 1.6 (5M)
	6,5

	Volkswagen Vento GL 1.8/90 (5M)
	9,0

	Volkswagen Transporter 2.0 (5M)
	11,0

	Volvo 850 GLT (5M)
	10,0

	Volvo 940 (4A)
	11,0

	Volvo 940 (5M)
	10,5

	Volvo 960 (4A)
	14,0

	Volvo 960 2.5 (5M)
	11,5

	Специальные автомобили

	Бурильные установки

	АВБ-2М
	31,0

	БКГМ-63АН
	31,0

	БКМА-1/3,5
	37,0

	БМ-202А, -202 (БКГМ-66-2)
	31,0

	БМ-302А, -302 (БКГМ-66-3)
	31,0

	БМ-802С
	54,5

	ЛБУ-50
	44,5

	МРК-1А
	46,0

	МРК-3А
	46,0

	МРКА-690А
	42,0

	ОБУДМ-150 343
	48,0

	ОБУЭ-150 Зив
	44,5

	УРФ-2А
	47,5

	УРФ-16
	45,5

	УРФ-50М
	32,0

	Вышки телескопические

	АГ-60
	26,5

	АГП-12
	28,5

	АГП-12
	30,5

	АГП-12А
	30,5

	АГП-12Б
	35,0

	АП-17
	32,0

	АПК-30
	66,0

	АТ-53Г
	27,5

	ВИ-23
	35,0

	ВС-18МС
	27,5

	ВС-22
	48,5

	ВС-22МС
	38,5

	ВС-26МС
	39,5

	ГВГ
	26,5

	МШТС-2А
	50,0

	МШТС-3А
	41,4

	СПО-15, -15М
	77,5

	TB-1
	26,5

	TB-1
	25,0

	TB-1
	30,5

	ТВ-2
	26,0

	ТВ-23
	46,0

	ТВГ-15
	27,0

	Дезинфекционные установки
	

	ДУК-1
	23,0

	ДУК-1
	27,0

	ДУК-2
	23,0

	ОТВ-1
	23,0

	Кабелеукладчики
	

	КМ-2М
	30,0

	П-3229
	37,0

	Кинопередвижки
	

	Автокинопередвижка АФВ-51-2
	24,0

	Автокинопередвижка АМ-2
	18,0

	Автоклуб Г1А1 «Кубань»
	28,0

	Автоклуб Г1А2 «Кубань»
	30,0

	Автоклуб ТСК-01
	27,0

	Автоклуб «Уралец»
	30,0

	«Кубанец 1А»
	18,0

	Передвижной театр и кино
	24,0

	Передвижной театр и кино
	28,0

	Компрессоры
	

	АПКС-6
	33,0

	ПКС-5
	33,0

	Краны автомобильные
	

	АК-5
	38,0

	АК-75, -75В
	40,0

	АК-75
	39,0

	ГКМ-5
	38,0

	КГМ-5
	39,0

	КГМ-6.5
	30,5

	К-2,5-12, -2,5-13
	26,5

	К-46
	38,0

	К-51
	34,0

	К-51М
	33,0

	К-64
	31,0

	К-67
	30,5

	К-68, -69, -69А
	34,0

	К-104
	55,0

	К-104
	62,0

	К-162 (КС-4571А)
	52,0

	К-162 (КС-4561), -162С
	59,0

	КС-1561, -1562, -1562А
	33,0

	КС-1571
	32,0

	КС-2561, -2561Д, -2561Е, -2561К, -2561К1, -2571
	40,0

	КС-2573
	38,0

	КС-3561
	33,0

	КС-3561А, -3562, -3562А
	33,0

	КС-35628
	33,0

	КС-3574
	45,0

	КС-3574
	46,0

	КС-3575
	33,0


	КС-4561А, -4561 АХЛ
	56,0

	КС-4571
	52,0

	КС-4572
	31,0

	КС-4576
	57,0

	КС-5573
	125,0

	ЛАЗ-690
	37,0

	МКА-10Г
	33,0

	МКА-10М
	38,0

	МКА-10М
	34,0

	МКА-16
	57,0

	МСК-87
	44,0

	СМК-7
	34,0

	СМК-10
	34,0

	Лаборатории на автомобилях
	

	АПВ-39231
	32,0

	КСП-2001
	32,0

	КСП-2002
	32,5

	ЛКДП-39521
	32,5

	Мод. 39121
	17,0

	Мод. 3914
	18,0

	ОМС-2
	25,5

	ППЗК-3924
	32,0

	ППЗК-3928
	39,0

	ЭТЛ-10
	25,5

	ЭТЛ-10
	30,0

	ЭТЛ-35-01
	25,0

	ЭТЛ-35-01
	29,0

	Мастерские на автомобилях
	

	AВM-1
	25,0

	АТ-63
	26,0

	АТУ-А
	25,0

	АТУ-А
	27,0

	ГОСНИТИ-1
	25,0

	ГОСНИТИ-2
	29,5

	ЛВ-8А (Т-142Б)
	52,0

	Мод. 39011
	25,0

	Мод. 39021
	30,0

	Мод. 39031
	31,0

	Погрузчики
	

	4000М
	27,5

	4001
	38,0

	4003, 4006
	40,0

	4008
	54,0

	4008М
	46,5

	4008М
	54,5

	4009
	54,0

	4013
	27,5

	4014
	40,0

	4016
	43,0

	4018
	33,0

	4020
	12,0

	4022-01
	18,0

	4028
	53,5

	4043, -4043М
	28,0

	4045, -4045М, -4046
	40,0

	4049
	45,0

	4055М
	31,0

	4063
	28,0

	4065
	29,0

	4070
	54,5

	4081
	29,5

	4091
	13,0

	40912
	18,0

	4092
	20,0

	4312-01
	33,0

	7806
	73,5

	7806
	110,0

	ВК-10
	30,0

	УП-66
	33,0

	Пожарные автомобили
	

	АКТ-0,5/0,5-207
	33,0

	АНР-40-127А
	39,0

	АР-2-133
	50,0

	АР-2-215
	36,0

	АЦ-30-106Б
	32,5

	АЦ-30-146, -30-184
	34,0

	АЦ-40-41А
	64,5

	АЦ-40-63А, -40-638
	41,0

	АЦ-40-137, -40-153
	51,5

	АЦ-40-181
	54,0

	АЦЛ-3-147-1
	33,0

	ПМ-30
	28,0

	ПМ-404-40
	47,0

	ПМ04-40
	41,0

	ПМГ-19
	31,0

	ПМГ-21
	25,5

	ПМЗ-27, -27А, -27С
	47,0

	ПНС-100
	47,0

	ПНС-110
	49,0

	Автомобили-битумовозы
	

	Д-642
	37,5

	ДС-10 (Д-351)
	51,0

	ДС-39А (Д-640А)
	34,5

	ДС-41А (Д-642)
	38,0

	ДС-53А (Д-722А)
	41,0

	ДС-96
	38,5

	МВ-16
	32,0

	Автомобили-гудронаторы
	

	Д-164А
	31,5

	Д-251А
	34,0

	Д-640А (ДВ-39А)
	34,5

	Д-642 (ДС-53А)
	40,5

	Автомобили-самопогрузчики
	

	А-130Ф, -853
	27,0

	НИИАТ П-404
	28,0

	У-77
	25,0

	У-77
	28,0

	ЦПКТБ-А130, -А130Ф
	28,0

	ЦПКТБ-А130В1
	37,5

	ЦПКТБ-А133
	27,0

	ЦПКТБ-А53213
	27,0

	4030П
	25,0

	4030П
	28,0

	4030П
	34,0

	Автомобили-топливозаправщики и маслозаправщики

	АВ3-50
	24,0

	АТ3-2.2-51А
	25,0

	АТ3-3-157K
	40,0

	АТ3-3,8-53А
	27,0

	АТ3-3,8-130
	33,0

	АТМЗ-4,5-375
	53,0

	АЦТММ-4-157К
	40,0

	ЛВ-7 (МА-4А)
	43,0

	МЗ-51М
	24,0

	МЗ-66, -66-01, 66А-01
	30,0

	МЗ-3904
	28,0

	Мод. 4611
	33,5

	Т-8-255Б
	44,0

	Т3-7,5-500А
	26,0

	Т3-500
	25,0

	3607
	23,0

	3608 (АТ3-2,4-52)
	23,5

	3609
	23,0

	Автомобили-цистерны
	

	АВВ-2М
	22,0

	АВВ-3,6
	25,5

	АВВ-3,6
	26,0

	АВВ-3,8
	26,0

	АВЦ-1,5-63
	27,0

	АВЦ-1,7
	29,0

	АЦ-1,9-51А, -2,0-51А
	22,0

	АЦ-2,4-52
	23,0

	АЦ-2,6-53Ф, 2,9-53Ф
	22,0

	АЦ-2,6-355М
	32,0

	АЦ-3,8-164А, -4-164А
	32,0

	AЦ-4,2-53A
	26,0

	АЦ-4,2-130
	32,0

	АЦ-4,3-130
	33,5

	АЦ-8-5334, -8-5435
	24,0

	АЦЛ-147
	29,0

	АЦМ-2,6-355M
	31,0

	АЦПТ-1,5
	23,0

	АЦПТ-1,7
	30,0

	АЦПТ-1,9
	22,5

	АЦПТ-2,1
	24,0

	АЦПТ-2,8
	26,0

	АЦПТ-2,8
	33,0

	АЦПТ-2,8-130
	33,0

	АЦПТ-3,3, -3,8
	26,0

	АЦПТ-5,6, -5,7
	25,5

	АЦПТ-6,2
	25,5

	Мод. 46101
	33,5

	Мод. 3613
	25,5

	ТВС-6
	32,0

	ТВС-7
	36,5

	Автомобили-цементовозы
	

	БН-80-20
	50,0

	РП-1
	36,0

	С-571
	36,5

	С-570А
	32,0

	С-571
	36,5

	С-571
	37,5

	С-942
	41,0

	С-956
	29,0

	С-1036Б
	27,0

	СБ-89
	35,0

	СБ-89Б1
	35,0

	СБ-92
	42,0

	СБ-92
	39,5

	СБ-113
	33,0

	ТЦ-2А (С-652А)
	50,0

	ТЦ-3 (С-853), -3А (С-853А)
	38,0

	ТЦ-4 (С-927)
	37,5

	ТЦ-6 (С-972)
	29,0

	ТЦ-10
	38,5

	ТЦ-11
	31,5

	У-5А
	39,0

	42184-ОЗПС
	55,5


2. Объёмы системы смазки автотранспортных двигателей

	Марка, модель автомобиля
	Вид используемого топлива (Д - дизельное топливо, Б - бензин)
	Объём системы смазки двигателя (моторное масло) Vi, л
	Суммарный объем картеров системы трансмиссии (трансмиссионные масла) Vi, л

	1
	2
	3
	4

	ЗАЗ-968
	Б
	3.75
	1.63

	ЗАЗ-1102
	Б
	3.45
	2.2

	ЛуАЗ 969М
	Б
	3.75
	4.3

	ВАЗ 1111
	Б
	2.5
	1.8

	ВАЗ 2101; 21011; 2102; 2103; 2104; 21043; 2105; 21051; 2106; 21061; 21063; 2107; 21072; 21074
	Б
	3.75
	2.865

	ВАЗ 2108; 21081; 21083; 2109; 21092
	Б
	3.5
	3.3

	ВАЗ 2121
	Б
	3.75
	4.515

	Москвич 412ИЭ; 2137; 2140
	Б
	5.2
	2.36

	Москвич 2136; 2138
	Б
	4.5
	2.56

	АЗЛК 2141; 21414
	Б
	4.2
	28.4

	ИЖ 2715; 27151; 21251
	Б
	5.2
	2.36

	ГАЗ 24; 24-02
	Б
	6.0
	2.75

	ГАЗ 24-10; 24-11; 24-12; 24-14; 3102
	Б
	6.0
	2.45

	ГАЗ 3704
	Б
	7.0
	3.0

	ГАЗ 52-03; 52-04; 25-06
	Б
	7.0
	6.5

	ГАЗ 53А
	Б
	8.0
	11.8

	САЗ 3502
	Б
	8.0
	11.8

	ГАЗ-САЗ-53Б
	Б
	8.0
	11.8

	УАЗ 451; 451ДМ; 452; 452Д
	Б
	5.8
	2.0

	УАЗ 469; 469 Б
	Б
	5.8
	5.25

	УАЗ 3151-01; 31512-01
	Б
	5.8
	3.25

	УАЗ 3741; 3152; 3962
	Б
	5.8
	1.0

	ЕрАЗ 762В
	Б
	6.2
	2.25

	ЕрАЗ 3730; 37302; 37304
	Б
	5.0
	1.0

	ЗИЛ 130-76; 130 В1-76; 133 Г2
	Б
	8.5
	9.6

	ЗИЛ 131; 131 В
	Б
	9.5
	21.65

	ЗИЛ 157
	Б
	10.5
	23.6

	ЗИЛ 431410
	Б
	8.5
	5.1

	ЗИЛ-ММЗ-554М; 555; 4502; 45022; 45023
	Б
	8.5
	9.6

	ЗИЛ-ММЗ-554М
	Б
	11.0
	9.6

	ЗИЛ-49710
	Б
	11.0
	9.6

	Урал 375 Д; 375 Н; 375 С-К1; 375 СН
	Б
	9.5
	49

	Урал 377 Н; 377 СН
	Б
	9.0
	13.48

	Урал 4320
	Д
	21.5
	21.48

	Урал 5557
	Д
	26.0
	27.2

	КамАЗ 5320; 5410; 5511; 55102; 53212; 54112
	Д
	30.5
	20.2

	КамАЗ 55102
	Д
	26.0
	27.2

	МАЗ 5335; 504 В; 5429; 5549; 53352
	Д
	24.0
	23.7

	МАЗ 5432
	Д
	31.0
	24.0

	МАЗ 6422
	Д
	31.0
	39.0

	МАЗ 5551
	Д
	24.0
	22.5

	РАФ 22031; 22035
	Б
	6.0
	2.15

	РАФ 2203
	Б
	6.0
	3.3

	КАВЗ 685
	Б
	8.0
	11.7

	ПАЗ 672; 3201
	Б
	8.0
	20.9

	Ныса 522м
	Б
	6.0
	2.3

	Икарус 260
	Д
	22.0
	30.0

	Икарус 256
	Д
	22.0
	22.0

	Икарус 280
	Д
	27.0
	35.0

	ЛАЗ 695 М; 697 Р; 699 Р
	Б
	8.0
	13.3

	ЛАЗ 4202
	Д
	21.0
	31.5

	ЛиАЗ 677
	Б
	9.0
	28.0

	КАЗ 4540
	Д
	19.5
	16.0

	КрАЗ 260; 260 В
	Д
	29.0
	49.25

	КрАЗ 255 Б1
	Д
	29.0
	47.05

	КрАЗ 257 Б1; 256 Б1
	Д
	29.0
	38.0

	ГАЗ 66-01; 66-02
	Б
	8.0
	14.7

	ГАЗ-САЗ 3507
	Б
	8.0
	11.7

	САЗ 3504; 3503
	Б
	7.0
	6.5

	БелАЗ 7522
	Д
	46.0
	40.6

	БелАЗ 7523; 7548
	Д
	54.0
	48.0

	БелАЗ 7526
	Д
	46.0
	36.0

	БелАЗ 7527
	Д
	54.0
	36.0

	БелАЗ 75401
	Д
	54.0
	38.8

	БелАЗ 7509
	Д
	185.0
	290.0

	БелАЗ 7519
	Д
	210.0
	320.0

	БелАЗ 75191
	Д
	200.0
	320.0

	БелАЗ 75211
	Д
	1040.0
	500.0

	Автопогрузчики
	
	
	

	Модель 40912-01
	Б
	20.0
	11.5

	Модель 40271; 40261
	Д
	125.0
	10.45

	Модель 4081; 4811
	Б
	125.0
	13.8

	Модель 4085
	Д
	125.0
	28.0

	Модель 4008М
	Б
	140.0
	24.6

	Модель 4018
	Д
	260.0
	38.85


Литература
1. Временные методические рекомендации по расчету нормативов образования отходов производства и потребления. - СПб.: 1998

2. Линейные нормы расхода автомобильного бензина, дизельного топлива и сжиженного газа на 100 км пробега для автомобильного транспорта. Приложение к постановлению Госплана СССР от 17.06.83 г. № 171

3. Краткий автомобильный справочник. - М.: «Транспорт», 1985

4. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта. ОНТП-01-91 Минавтотранс РСФСР. - М.: 1991.

5. Методические указания по нормированию сбора отработанных масел в автотранспортных предприятиях Министерства автомобильного транспорта РСФСР. МУ-200-РСФСР-12-0207-83. - М.: 1984

6. Отраслевой каталог. Автомобили, автобусы, троллейбусы, прицепной состав, автопогрузчики. Часть 2. Легковые автомобили - М.: ЦНИИАВТОПРОМ, 1989

7. Отраслевой каталог. Автомобили, автобусы, троллейбусы, прицепной состав, автопогрузчики. Часть 6. Автопогрузчики - М: ЦНИИАВТОПРОМ, 1989

8. Отраслевой каталог. Автомобили, автобусы, троллейбусы, прицепной состав, автопогрузчики. Часть 4. Специализированные автомобили - М.: ЦНИИАВТОПРОМ, 1989

9. Отраслевой каталог. Автомобили, автобусы, троллейбусы, прицепной состав, автопогрузчики. Часть 1. Автомобили грузовые. Выпуск 3. Автомобили-самосвалы. - М.: ЦНИИАВТОПРОМ, 1988

10. Ю.В. Буралев, О.А. Мартиров, Е.В. Кленников. Устройство, обслуживание и ремонт топливной аппаратуры автомобилей. - М.: «Высшая школа», 1987

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6
Расчет объемов о отходов при строительстве зданий и проведении ремонтных работ
1. Метод расчёта объёмов образования отходов
В соответствии с Общегосударственным классификатором видов экономической деятельности строительство включает в себя новое строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, реставрационно-восстановительные работы. При осуществлении этих видов экономической деятельности образуются отходы производства, которые называют строительными отходами (отходами строительства).

Понятие «строительные отходы» условное и употребляется, чтобы отличить специфические отходы, образующиеся при строительной деятельности, от других отходов производства.

Когда ведут речь о строительных отходах, то к ним не относят отходы (брак, бой и т.д.), образующиеся при производстве строительных материалов (кирпич, железо-бетонные плиты и т.д.). Как правило, такие отходы полностью направляются в производство в качестве возвратных отходов и в этом случае не регламентируются в порядке, установленном законодательством об отходах. Также не включают в строительные отходы другие отходы производства, образующиеся в организациях, осуществляющих строительство, но не образующихся непосредственно в процессе строительства: отходы упаковки, отходы от ремонта и обслуживания автотранспортных средств, промышленно-бытовой мусор и др.

Классификация

Номенклатура строительных отходов включает в себя десятки наименований отходов, которые характеризуются различными объемами образования, качественным составом и опасными свойствами по отношению к окружающей среде.. Основными из них являются следующие.

	Наименование отходов
	Пояснения

	Древесные отходы строительства
	Образуются при ремонте окон, дверей и других элементов деревянных конструкций зданий и сооружений

	Прочие древесные отходы потребления
	Этим кодом могут кодироваться отходы, которые образовались при строительстве, преимущественно состоят из древесины, но не представлены в других позициях группы 172 (в частности, деревянные окна, балки и т.п.)

	Рубероид
	Образуется при замене мягкой кровли зданий

	Прочие отходы бумаги и картона
	Этим кодом могут кодироваться отходы, которые образовались при строительстве, преимущественно состоят из бумаги и картона, но не представлены в других позициях группы 187 (в частности, обои)

	Отработанная шлифовальная шкурка на бумаге
	

	Бой бетонных изделий
	

	Бой железобетонных изделий
	

	Бой труб керамических
	

	Бой керамической плитки
	

	Бой кирпича
	

	Бой керамической черепицы
	

	Асфальтобетон от разборки асфальтовых покрытий
	

	Бой асбоцементных изделий (листов, труб)
	

	Бой шифера
	Образуется при ремонте (замена) шиферной кровли

	Бой кирпича силикатного
	

	Отходы от разборки зданий
	Образуются при разборке зданий по элементам конструкции здания

	Бетонные стеновые изделия, черепица бетонная, испорченные или загрязненные
	Образуются при осуществлении строительных работ, при сносе и ремонте зданий и сооружений

	Смешанные отходы строительства, сноса зданий и сооружений
	Образуются при сносе зданий и сооружений

	Прочие отходы лакокрасочных материалов
	Этим кодом могут кодироваться отходы, которые образовались при строительстве, преимущественно состоят из лакокрасочных материалов, но не представлены в других позициях группы 555

	Прочие отходы клеев, клеевых веществ, мастик, смол
	Этим кодом могут кодироваться отходы, которые образовались при строительстве, преимущественно состоят из клеев, клеящих веществ, мастик, смол, но не представлены в других позициях группы 559

	Отходы линолеума поливинилхлоридного
	

	Прочие отходы пластмасс
	Этим кодом могут кодироваться отходы, которые образовались при строительстве, преимущественно состоят из пластмасс, но не представлены в других позициях группы 571

	Строительный мусор
	Образуются при производстве строительно-ремонтных работ


Субъектам хозяйствования при классификации строительных отходов в соответствии с классификатором необходимо отличать следующие отходы: «смешанные отходы строительства, сноса зданий и сооружений», «отходы от разборки зданий» и «строительный мусор». 
Строительный мусор включен в группу 912 «Промышленные отходы, подобные бытовому мусору». На практике - это отходы, не являющиеся вторичными материальными ресурсами, - тара и другие упаковочные материалы для строительных материалов, части инструментов, рабочая одежда и т.д.

Исходя из сказанного, смесь мусора, образующаяся при сносе жилого дома с помощью бульдозера или другой подобной техники, т.е. когда конструкция дома не разбирается на части (кровля, окна, элементы внутреннего благоустройств, стены и т.д.), не может быть закодирована по позициям. Для данной ситуации в Классификаторе нет наименования и кода отхода. После сноса дома субъект хозяйствования, осуществивший такую работу, обязан разделить такой мусор по видам.

Право собственности на отходы строительства

Один из вопросов, возникающих при осуществлении строительства, является вопрос о праве собственности на образовавшиеся отходы строительства. То есть кто это право приобретает - заказчик (например, владелец здания, где планируется произвести ремонтные работы) или подрядчик (субъект хозяйствования, который произведет ремонтные работы)?

Согласно части первой ст.5 Закона РФ от 25.11.1993 № 2609-XII «Об отходах» (далее - Закон) производитель отходов приобретает право собственности на отходы с момента их образования, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь и (или) договором об использовании имущества, которое явилось источником образования этих отходов. Под «производителем отходов» в Законе понимается субъект хозяйствования, деятельность которого ведет к образованию отходов.

В нашем случае (ремонт здания) производитель строительных отходов - подрядчик, а источник образования отходов - здание и используемые при ремонте материалы. Таким образом, если в договоре на выполнение ремонтных работ не оговорено иное (законодательством Республики Беларусь особые положения на этот счет не установлены, в т.ч. и Законом РФ от 05.07.2004 № 300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь»), то в соответствии с Законом право собственности на строительные отходы приобретет подрядчик. Понятно, что требования Закона распространяются и на другие виды строительства: демонтаж, снос зданий и сооружений и т.д.

Владелец здания приобретет право собственности на строительные отходы, образовавшиеся в результате деятельности подрядчика, только в том случае, если это будет указано в договоре на выполнение работ по строительству. Тогда подрядчик как производитель отходов будет выполнять свои обязанности, установленные законодательством об отходах, а заказчик - свои.

Путаницу при определении права собственности на строительные отходы в ситуации с демонтажем зданий и сооружений вносит утверждение, что при разборе здания по конструктивным элементам (отдельно блоки, плиты перекрытия и т.п.) образуются не отходы, а «строительные материалы, бывшие в употреблении», и, следовательно, право собственности на них приобретает собственник (владелец) здания. Чтобы разобраться в этой ситуации, необходимо выяснить, какие требования предъявляет действующее законодательство к образовавшимся строительным материалам, бывшим в употреблении, и при каких условиях их можно повторно использовать, например, при возведении другого здания.

Согласно законодательству новые строительные материалы перед их применением подлежат обязательной проверке на предмет соответствия установленным к ним требованиям при техническом нормировании (примечание) (например, прочности, морозостойкости и другим показателям, установленным стандартами и техническими условиями). Такую проверку осуществляют производители строительных материалов, и именно они несут ответственность за соответствие строительных материалов установленным требованиям. Также такую проверку следует производить и в отношении «строительных материалов, бывших в употреблении».

В ходе проверки соответствия таких материалов техническим требованиям необходимо подтвердить, что, например, после демонтажа здания плита перекрытия, много лет используемая в этом здании, может повторно использоваться для нового строительства. При отсутствии документального подтверждения следует уже говорить о том, что в результате демонтажа здания образовались не «строительные материалы, бывшие в употреблении», а отходы, т.е. согласно ст.1 Закона - «вещества или предметы, образующиеся в процессе осуществления экономической деятельности и жизнедеятельности человека, но не имеющие определенного предназначения по месту их образования либо утратившие полностью или частично свои потребительские свойства вследствие физического или морального износа». 

Ситуацию со «строительными материалами, бывшими в употреблении» особенно необходимо понимать субъектам хозяйствования (гражданам), которые приобретают их для собственных нужд в целях использования при ремонте зданий или новом строительстве. Как правило, в большинстве своем они приобретают отходы, хотя в договорах купли-продажи указываются «строительные материалы б/у» без приложения документов, подтверждающих соответствие их установленным требованиям. Важность проблемы легко представить в случае разбирательства по факту разрушения здания, при строительстве которого в целях экономии средств использовались не новые строительные материалы, например, плиты перекрытия, а бывшие в употреблении.

Обязанности субъектов хозяйствования при обращении с отходами строительства

Отметим, что в соответствии с Законами «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» (ст.59), «Об охране окружающей среды» (глава 6) субъекты хозяйствования, осуществляющие строительство, обязаны выполнять требования в области охраны окружающей среды, в т.ч. требования в области обращения с отходами.

Закон разграничивает обязанности лиц, являющихся производителями отходов, лиц, имеющих право собственности на отходы, и лиц, экономическая деятельность которых связана с обращением с отходами производства.

В соответствии с частью второй ст.27 Закона производители отходов обязаны обеспечить разделение образующихся отходов по видам и их хранение в соответствии с требованиями законодательства об отходах, а в соответствии со ст.25 Закона - нести расходы по разделению отходов на виды в соответствии с законодательством Республики Беларусь и их хранению.

Под «видом отходов» понимают совокупность отходов, имеющих общие признаки в соответствии с системой классификации отходов. Учитывая, что использование отходов производства - это применение отходов для производства продукции или энергии, выполнения работ или оказания услуг, а вторичные материальные ресурсы - отходы, для которых в Республике Беларусь введены в эксплуатацию технологии по их использованию в качестве вторичного сырья, они рассматриваются как самостоятельные виды отходов.

Следовательно, если в результате строительства образовались отходы, которые классифицируются как вторичные материальные ресурсы, то их производители (подрядчики) обязаны после сбора направить их на использование. В этом случае в территориальные органы Минприроды один раз в квартал отправляется в виде отчета информация о количестве вторичных материальных ресурсов, собранных и переданных на использование по форме, установленной в приложении 1 Правил выдачи, приостановления, аннулирования разрешений на размещение отходов производства, утвержденных постановлением Минприроды РФ от 23.10.2001 № 21.

Оставшейся частью строительных отходов будут отходы, направляемые на обезвреживание, в основном на захоронение.

До вывоза строительных отходов на захоронение их собственник (иное лицо, им уполномоченное) обязан получить разрешение на размещение отходов производства в порядке, установленном Правилами выдачи, приостановления, аннулирования разрешений на размещение отходов производства. При наличии разрешения захоронение строительных отходов будет санкционированным.

Учитывая, что согласно ст.2 Закона РФ от 23.12.1991 № 1335-ХII «О налоге за использование природных ресурсов (экологический налог)» объектом обложения экологическим налогом являются объемы отходов производства, направленных на захоронение, при вывозе строительных отходов на захоронение их собственник обязан уплатить экологический налог. Этим же Законом устанавливается, что за захоронение отходов производства сверх установленных лимитов либо без установленных лимитов, если их установление предусмотрено законодательством, экологический налог взимается в 15-кратном размере установленной ставки налога. При этом суммы экологического налога в пределах установленных лимитов включаются в себестоимость работ, а сверх установленных лимитов - уплачиваются за счет средств, остающихся в распоряжении плательщика экологического налога. Таким образом, собственнику строительных отходов, вывозимых на захоронение, необходимо рассчитать и согласовать лимиты на захоронение строительных отходов, утверждаемые затем решением местных исполнительных и распорядительных органов в порядке, установленном постановлением Совета Министров РФ от 01.02.2005 № 119 «О лимитах используемых (изымаемых, добываемых) природных ресурсов, допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов сточных вод и размещения отходов производства». При расчете и согласовании лимитов на захоронение строительных отходов необходимо руководствоваться Инструкцией о порядке согласования территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь лимитов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов сточных вод и размещения отходов производства, утвержденной постановлением Минприроды РФ от 28.02.2005 № 11.

В расчете количества строительных отходов, направляемых на захоронение, для получения разрешения и установления лимитов на захоронение строительных отходов необходимо использовать нормативы образования отходов производства. По согласованию с территориальными органами Минприроды вместо нормативов можно использовать расчет количества отходов, вывозимых на захоронение, содержащийся в проектной документации на строительство, или иной документально оформленный расчет. Нормативы образования строительных отходов разрабатывают и утверждают по согласованию с территориальными органами Минприроды производители этих отходов, которые обязаны их соблюдать при строительстве (ст.35 Закона).

Согласно требованию части четвертой ст.30 Закона перевозка строительных отходов на обезвреживание, в т.ч. на захоронение, должна производиться при наличии сопроводительного паспорта перевозки отходов производства (далее - паспорт). Форма паспорта утверждена постановлением Минприроды РФ от 08.10.2001 № 17.

Помимо сказанного субъекты хозяйствования, осуществляющие обращение со строительными отходами, в соответствии со ст.22 Закона обязаны:

принять в письменной форме решение об организации обращения с отходами и назначить лицо, осуществляющее контроль за соблюдением требований законодательства об отходах (издать приказ по данному вопросу);

разработать, согласовать и утвердить инструкцию по обращению с отходами в порядке, установленном Правилами разработки, согласования и утверждения инструкции по обращению с отходами производства, утвержденными постановлением Минприроды РФ от 28.11.2001 № 28;

проводить учет отходов в порядке, установленном Правилами ведения учета отходов, утвержденными постановлением Минприроды РФ от 26.11.2001 № 27;

проводить по мере необходимости, но не реже одного раза в год инвентаризацию отходов;

представлять государственную статистическую отчетность по обращению с отходами в порядке, установленном постановлением Минстата РФ от 19.12.2001 № 103.

Особенности использования строительных отходов

На практике все отходы, которые образовались при строительстве, разделяются на два потока:

отходы, направляемые на использование, т.е. вторичные материальные ресурсы;

отходы, направляемые на обезвреживание, в основном на захоронение.

В республике получили развитие различные направления использования строительных отходов, которые определяются физическими и химическими свойствами образовавшихся отходов, техническими возможностями и другими факторами. Так, отходы, состоящие в основном из минеральных веществ, используются для получения новых строительных материалов или для получения гравия, который используется в качестве наполнителя, изолирующего слоя.

Однако важно помнить, что любое использование строительных отходов (т.е. применение отходов для получения продукции или энергии, выполнении работ), применение продукции, полученной из строительных отходов, подпадает под требования Закона РФ от 05.01.2004 № 262-З «О техническом нормировании и стандартизации». Изучение положений этого Закона позволяет сделать вывод, что получение продукции из отходов является объектом технического нормирования. Следовательно, субъекты хозяйствования, использующие строительные отходы, обязаны выполнять требования государственных стандартов (при их наличии и обязательности исполнения) или разработать и утвердить в порядке, установленном законодательством о техническом нормировании и стандартизации, технические условия. Справедливо и обратное, что если в государственном стандарте (в частности, по вопросам строительства) не указаны строительные отходы как заменители первичного сырья, то их использование при производстве продукции не допускается.

Именно в технических условиях (государственных стандартах) указываются требования к строительным отходам, выполнение которых обязаны обеспечить поставщики таких отходов. Соответствие образовавшихся строительных отходов требованиям, установленным в технических условиях, позволяет классифицировать такие отходы как вторичные материальные ресурсы. В противном случае эти отходы могут быть заявлены на захоронение.

Сведения о действующих в республике объектах использования строительных отходов собираются и обобщаются учреждением Минприроды «БелНИЦ «Экология» в государственном реестре технологий по использованию отходов. Информацию из этого реестра можно получить в порядке, установленном Положением о государственном реестре технологий по использованию отходов, утвержденных постановлением Минприроды РФ от 28.03.2002 № 4. Информацию же о введенных в действие государственных стандартах и зарегистрированных технических условиях на продукцию (услуги), в которых используются строительные отходы, можно получить в информационных банках 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7
Расчет объемов образования отходов от наружного и внутреннего освещения
1. Метод расчёта объёмов образования отходов
Расчёт количества отработанных люминесцентных ламп трубчатых и ртутных ламп для наружного освещения проводится по формуле:

N = Sni * ti/ki, шт./год
M = Sni * mi * ti * 10-6/ki, т/год
где: ni - количество установленных ламп i-той марки, шт.;

ti - фактическое количество часов работы ламп i-той марки, час/год;

ki - эксплуатационный срок службы ламп i-той марки, час;

mi - вес одной лампы, г.

Усредненный состав ртутьсодержащих ламп:

¦ стекло - 92 %;

¦ ртуть - 0.02 %

¦ другие металлы - 2 %

¦ прочее - 5.98 %

2. Исходные данные для расчётов
	Тип лампы
	Эксплуатационный срок службы ламп, час
	Вес лампы, г
	Примечание

	
	ki
	mi
	

	ЛБ 4
	6000
	25
	Лампы разрядные низкого давления люминесцентные

	ЛБ 4-2
	6000
	24
	

	ЛБ 6
	7500
	32
	

	ЛБ 6-2
	6000
	32
	

	ЛБ 8
	7500
	40
	

	ЛБ 8-5
	6000
	38
	

	ЛБ 13
	7500
	75
	

	ЛБ 13-2
	6000
	68
	

	ЛБ 15-1
	15000
	118
	

	ЛБ 15-Э
	15000
	118
	

	ЛБ 18-1
	12000
	110
	

	ЛБ 18-Э
	12000
	110
	

	ЛБ 20-1
	15000
	170
	

	ЛБ 20-2
	15000
	170
	

	ЛБ 20-Э
	15000
	170
	

	ЛБ30-1
	15000
	190
	

	ЛБ 30-Э
	15000
	190
	

	ЛБ 36
	12000
	210
	

	ЛБ 36-Э
	12000
	210
	Лампы разрядные низкого давления люминесцентные

	ЛБ 36-1Э
	12000
	210
	

	ЛБ 40
	12000
	210
	

	ЛБ 40-1
	15000
	320
	

	ЛБ 40-1Ж
	4000
	320
	

	ЛБ 40-Э
	15000
	320
	

	ЛБ 40-1Э
	15000
	320
	

	ЛБ 58
	12000
	290
	

	ЛБ 65
	12000
	290
	

	ЛБ 65-1
	15000
	450
	

	ЛБ 80
	12000
	450
	

	ЛБ 80-1
	12000
	450
	

	ЛБА 40-1
	13000
	320
	

	ЛБЕ 10
	6000
	70
	

	ЛБЕ 15
	6000
	100
	

	ЛБК 22
	7500
	205
	

	ЛБК 32
	7500
	300
	

	ЛБК 40
	7500
	405
	

	ЛБР 3
	1000
	20
	

	ЛБР 4
	1000
	25
	

	ЛБР 4-2
	1000
	25
	

	ЛБР 20
	7500
	175
	

	ЛБР 40
	11000
	330
	

	ЛБР 65
	11000
	390
	

	ЛБР 80
	11000
	390
	

	ЛВС 20
	12000
	175
	

	ЛБС 40
	12000
	340
	

	ЛБУФ 36
	10000
	240
	

	ЛБЦТ 36
	15000
	210
	

	ЛБЦТ 40
	13000
	320
	

	ЛБ U8Б3
	7500
	50
	

	ЛБ U30
	15000
	300
	

	ЛГ 20
	7500
	170
	

	ЛГ 40
	10000
	320
	

	ЛД 16
	15000
	118
	

	ЛД 20
	13000
	170
	

	ЛД 30
	15000
	190
	

	ЛД 40
	15000
	320
	

	ЛД 40-1
	15000
	320
	

	ЛД 65
	13000
	450
	

	ЛД 80
	12000
	450
	

	ЛД 80-1
	12000
	450
	

	ЛДС 20
	12000
	175
	

	ЛДС 40
	12000
	340
	

	ЛДЦ 15-1
	15000
	118
	

	ЛДЧ 15-Э
	15000
	118
	

	ЛДЦ 18
	12000
	110
	Лампы разрядные низкого давления люминесцентные

	ЛДЦ 18-Э
	12000
	110
	

	ЛДЦ 20
	13000
	170
	

	ЛДЦ 20-Э
	13000
	170
	

	ЛДЦ 30-1
	15000
	190
	

	ЛДЦ 30-Э
	15000
	190
	

	ЛДЦ 36
	15000
	210
	

	ЛДЦ 36-Э
	12000
	210
	

	ЛДЦ 30-1Э
	12000
	210
	

	ЛДЦ 40-1
	15000
	320
	

	ЛДЦ 40-Э
	15000
	323
	

	ЛДЦ 40-1Э
	15000
	320
	

	ЛДЦ 65
	13000
	450
	

	ЛДЦ 80
	12000
	450
	

	ЛДЦА 40-1
	13000
	320
	

	ЛДЦС 20
	12000
	175
	

	ЛДЦС 40
	12000
	340
	

	ЛДЦУФ 40
	13000
	400
	

	ЛЕЦ 8
	7500
	40
	

	ЛЕЦ 13
	7500
	70
	

	ЛЕЦ 16
	7500
	150
	

	ЛЕЦ 18
	12000
	110
	

	ЛЕЦ 18-Э
	12000
	110
	

	ЛЕЦ 20
	13000
	130
	

	ЛЕЦ 20-1
	13000
	170
	

	ЛЕЦ 36
	12000
	210
	

	ЛЕЦ 36-Э
	12000
	210
	

	ЛЕЦ 40-1
	13000
	320
	

	ЛЕЦ 40И
	7500
	170
	

	ЛЕЦ 58
	12000
	290
	

	ЛЕЦ 60И
	10000
	320
	

	ЛЕЦ 65
	13000
	450
	

	ЛЕЦ U22
	7500
	180
	

	ЛЕЦ U30
	15000
	300
	

	ЛЕЦК 22
	75000
	205
	

	ЛЖ 40
	10000
	320
	

	ЛЗ 40
	10000
	320
	

	ЛК 40
	10000
	320
	

	ЛР 40
	10000
	320
	

	ЛР 40-1
	15000
	320
	

	ЛС 15
	15000
	120
	

	ЛС 30
	15000
	200
	

	ЛТБ 15
	15000
	118
	

	ЛТБ 20
	13000
	170
	

	ЛТБ 30
	15000
	190
	

	ЛТБ 40-1
	15000
	320
	

	ЛТБ 65
	13000
	450
	

	ЛТБ 80
	12000
	450
	Лампы разрядные низкого давления люминесцентные

	ЛТБ 40Б3
	7000
	325
	

	ЛТБ 40Б3-1
	7000
	325
	

	ЛТБС 20
	12000
	175
	

	ЛТБС 40
	12000
	340
	

	ЛТБЦЦ 8
	7500
	40
	

	ЛТБЦЦ 13
	7500
	70
	

	ЛТБЦ 20
	13000
	130
	

	ЛТБЦЦ 20-1
	13000
	170
	

	ЛТБЦЦ 40
	13000
	320
	

	ЛТБЦЦ 40И
	7500
	170
	

	ЛТБЦЦ 60И
	10000
	320
	

	ЛТБЦЦК 22
	7500
	205
	

	ЛТБЦЦК 32
	7500
	300
	

	ЛТБЦЦК 40
	7500
	405
	

	ЛТБЦЦК 80
	8000
	405
	

	ЛУФК 22
	5000
	205
	

	ЛУФК 32
	5000
	300
	

	ЛХБ 15
	15000
	118
	

	ЛХБ 20
	13000
	170
	

	ЛХБ 30
	15000
	190
	

	ЛХБ 40-1
	15000
	320
	

	ЛХБ 86
	13000
	450
	

	ЛХБ 80-1
	13000
	450
	

	ЛХБС 20
	12000
	175
	

	ЛХЕ 40
	5200
	400
	

	КЛ7/ТБЦ
	5000
	40
	

	КЛ9/ТБЦ
	5000
	45
	

	КЛ11/ТБЦ
	5000
	55
	

	КЛС9/ТБЦ
	5000
	470
	

	КЛС13/ТБЦ
	5000
	470
	

	КЛС18/ТБЦ
	5000
	520
	

	КЛС25/ТБЦ
	5000
	600
	

	ДБ 15
	3000
	75
	

	ДБ 30-1
	5000
	150
	

	ДБ 24
	7500
	750
	

	ДБ 60
	3000
	150
	

	ДРФ 8
	5000
	65
	Лампы разрядные высокого давления

	ДРФ 8-1
	5000
	34
	

	ДРЛ 250(6)-4
	12000
	400
	

	ДРЛ 250(10)-4
	12000
	400
	

	ДРЛ 250(14)-4
	12000
	400
	

	ДРЛ 400(6)-4
	15000
	400
	

	ДРЛ 400(10)-4
	15000
	400
	

	ДРЛ 400(12)-4
	15000
	400
	

	ДРЛ 700(6)-3
	20000
	400
	

	ДРЛ 700(10)-3
	20000
	400
	

	ДРЛ 700(12)-3
	20000
	400
	

	ДРЛ 1000(6)-3
	18000
	400
	

	ДРЛ 1000(10)-3
	18000
	400
	

	ДРЛ 1000(12)-3
	18000
	400
	

	ЛУФ 15
	4000
	118
	

	ЛУФ 80
	4000
	37
	

	ЛУФ 80-1
	4000
	7
	

	ЛУФ 80-2
	7500
	7
	

	ЛЭ 15
	5000
	75
	Лампы разрядные низкого давления эритемные (ультрафиолетовое излучение)

	ЛЭ 30
	5000
	120
	

	ЛЭР 40
	3000
	300
	


Литература

1. Каталог «Лампы разрядные низкого давления люминесцентные», Информэлектро, 1986 г.

2. Каталог «Лампы разрядные высокого давления», Информэлектро, 1986 г.

3. Каталог «Лампы разрядные низкого давления люминесцентные типов ЛБ 40-1Э, ЛБЦ 40-1Э», Информэлектро, 1988 г.

4. Каталог «Лампы разрядные низкого давления эритемные», Информэлектро, 1986 г.

5. Каталог «Лампы разрядные низкого давления ультрафиолетового излучения», 1986 г.

6. Лампы разрядные низкого давления 09.50.01-90. М., Информэлектро, 1990.

7. В.В. Федоров. Люминесцентные лампы. М., Энергоатомиздат, 1992.

8. В.Ф. Ефимкина, Н.Н. Софронов. Светильники с газоразрядными лампами высокого давления. М. Энергоатомиздат, 1984.

9 Временные методические рекомендации по расчёту нормативов образования отходов производства и потребления. СПб., 1998.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9
Расчет объемов образования бытовых отходов и отходов от офисов и столовых
1. Введение
В настоящее время практически все организации используют офисную технику, в состав которой обычно входят:

* компьютеры;

* принтеры (матричные, струйные, лазерные);

* сканеры;

* копировальные аппараты.

Офисная техника по своей конструкции относится к классу высокотехнологичных изделий. Бывшие в употреблении изделия можно восстановить путём замены изношенных частей на новые. Ремонт и восстановление офисной техники производят специализированные фирмы.

При эксплуатации компьютера к расходным невосстанавливаемым материалам относятся:

* манипулятор «мышь»;

* клавиатура.

Клавиатура и манипулятор более чем 90 % состоят из пластика. Эксплуатационный срок службы, по данным производителей, составляет 1 год. Средний вес манипулятора равен 100 г. Вес клавиатуры равен 600 - 900 г.

При эксплуатации принтеров и копировальной техники образуются использованные картриджи, состоящие более чем 90 % из пластика. По данным производителей большинство моделей картриджей рассчитаны на одноразовое использование и дополнительной заправке не подлежат. По окончании их срока эксплуатации, использованные картриджи передаются на восстановление специализированным предприятиям2. Реальная ситуация показывает, что часть организаций производят дополнительную заправку картриджей (не более 2-х раз), после чего изделие поступает в отход. Заправкой занимаются сервисные организации, которые используют фирменные расходные материалы, поступающие в пластиковой упаковке.

2 по данным фирм производителей, возврат картриджей осуществляется для клиентов бесплатно

В результате эксплуатации офиса образуются бытовые отходы, в морфологический состав которых входит бумага, картон, стекло и т.д.

2. Метод расчёта объёма образования отходов
2.1. Использованные картриджи.

Количество образующихся использованных картриджей (масса) рассчитывается по формуле:

М = m * 0.000001 * k * n/r, т/год (1)

где: 0.000001 - переводной коэффициент из грамм в тонну;

k - количество листов в пачке бумаги (стандартное количество листов в пачке формата А4 - 500);

n - количество использованных пачек бумаги, шт.;

m - вес использованного картриджа, г;

r - ресурс картриджа, листов на одну заправку.

В паспортных данных на картриджи указывается ресурс, рассчитанный на 5 % заполнение (экономичный режим). При реальной эксплуатации ресурс следует уменьшать на 30 - 50 процентов (в зависимости от качества печати), соответственно вводить поправочный коэффициент.

2.2. Бытовые отходы

Количество бытовых отходов (объём), образующихся в результате жизнедеятельности работников учреждения, определяется по формуле:

M = N * m, м3/год (2)

где: N - количество работающих в учреждении, чел.;

m - удельная норма образования бытовых отходов на 1 работающего в год, 0.22 м3/год [1].

Количество (масса) бытовых отходов, образующихся в результате жизнедеятельности работников, определяется по формуле:

М* = М * r, т/год (3)

где: r - плотность бытовых отходов, 0.18 т/м3, [1].

2.3. Отработанные клавиатура и манипулятор «мышь»

Количество образующихся за год использованных манипуляторов «мышь» и клавиатур (масса) рассчитывается по формуле (при условии что эксплуатационный срок службы составляет 1 год):

М = Smi * ni * 0.000001, т/год (4)

где: 0.000001 - переводной коэффициент из грамм в тонну;

n - количество изделий i-го вида, шт.;

m - вес одного изделия i-го вида, г.
2.4. Отходы кухонь
Норматив образования бытовых отходов, рассчитан согласно методам, изложенным в следующих изданиях:

1. Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР. Москва. АКХ. 1982.

2. Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. АКХ. Москва. 1997.

3. Нормы накопления бытовых отходов. - Приложение 11 к СНиП 2.07.01-89.

Результаты расчётов представлены в таблице 4

Таблица 4

Норматив образования пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные

	Название объекта образования
	Количество блюд
	Удельные нормы образования
	Средняя плотность
	Норматив образования

	
	
	м3
	кг/м3
	м3
	т

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздаточный пункт
	8150
	0.00003
	300
	0.245
	0.074


гр.5 = гр.2 * гр.3;

гр.6 = гр.5 * гр.4;

Количество отходов составляет   0,245 м3 (0,074 т) в год.

3. Исходные данные для расчётов
Использованные картриджи
	Модель картриджа
	Совместимость (тип аппарата)
	Ресурс картриджа3, лист/1 заправка
	Вес пустого картриджа4, г

	КАРТРИДЖИ К КОПИРОВАЛЬНЫМ АППАРАТАМ

	Canon А-30
	Canon FC-1/2/3/4/5/6/11

HC-6/7/7RE/11RE
	3000
	975

	Canon Е-16
	Canon

FC-210/230/310/330/530/540

PC-740/750/770
	1600
	670

	Canon Е-30
	
	3000
	630

	Xerox 006R90170
	Xerox 5008/5009/5009RE/ 5240/5260/5280/5309/5310
	3000
	845

	Xerox 006R90168
	Xerox 5205/5210/5220/5222/XC 520/XC 560
	3000
	845

	Sharp Z-50/52
	Sharp Z-50/52/55/70
	3000
	910

	КАРТРИДЖИ К ЛАЗЕРНЫМ ПРИНТЕРАМ

	НР92295А

(Canon EP-S)
	HP II/III/II D/III D

Canon LBP-8II/III engine
	4000
	1115

	НР92275А

(Canon EP-L)
	HP IIP/IIP+/IIIP
Canon LBP-4 engine
	3500
	810

	НР92274А

(Canon EP-P)
	HP 4L/4P/4ML/4MP

Canon LBP-4U engine
	3300
	715

	HP92298A

(Canon EP-E)
	HP 4/4+/4M/4M+/5/5+/5M/5V+

Canon LBP-8IV engine
	6800
	1170

	HP92298X
	
	8800
	1040

	HPС 3900А
(Canon EP-B)
	HP 4V/4MV Canon EPB II
	8100
	1575

	HPC 3903A

(Canon EP-V)
	Hewlett Packard Laser Jet

HP 5P/5MP/6P/6MP
	4000
	715

	HP С 3906А
(Canon EP-A)
	Hewlett Packard Laser Jet 5L/6L

Canon LBP-460 engine
	2500
	725

	Canon EP-22)
	LBP-800
	2500
	570

	НР С4092А
	Hewlett Packard Laser Jet 1100/1100A
	2500
	570

	HP92291A (Canon EP-N)
	Hewlett Packard Laser Jet III SVPS/MAC/IV SI/MX
	10500
	1485

	HP C4127A
	Hewlett Packard Laser Jet 4000T/N/NT
	6000
	980

	НР C4127X
	
	1000
	980

	96G8258
	Lexmark Optra E/Ep/E+
	3000
	325

	Epson 8051011
	Epson EPL 5000/5100/5200/5600, Action Laser 1000/1500/1600
	6000
	745

	HP C4096A
	Hewlett Packard Laser Jet 2100/1100A
	2500
	920

	КАРТРИДЖИ К СТРУЙНЫМ ПРИНТЕРАМ

	HP 51625А
	Hewlett Packard Desk Jet 400/500/520/540/550/560
	
	36

	НР 51626А
	
	1000
	18

	НР 51629А
	Hewlett Packard Desk Jet 600/600C/660/660C
	720
	28

	HP 51649А
	
	310
	34

	НР 51633М
	Hewlett Packard Desk Jet 310/320/340/DW310/DW320
	600
	30

	HP 51645А
	Hewlett Packard Desk Jet 700C/800C/1000
	830
	95

	HPС 1823 D
	
	360
	

	ВС-02
	Canon BJ 200/300
	550
	40

	ВС-20
	Canon BJC 4000/4550/5500
	900
	45


3 экономичный режим, 5 % заполнение листа (паспортные данные)

4 вес получен в результате натурных измерений
Литература
1. Санитарная очистка и уборка населенных мест.Справочник. М., АКХ, 1997 г.

2. Временные методические рекомендации по расчёту нормативов образования отходов производства и потребления. Санкт-ПетеРФург, 1998 г.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9
Изучение принципов классификации твердых отходов и структура всероссийского классификатора
Федеральный классификационный каталог отходов (далее - ФККО) является составной частью государственного кадастра отходов и представляет собой перечень видов отходов, находящихся в обращении в Российской Федерации и систематизированных по совокупности классификационных признаков: происхождению, условиям образования (принадлежности к определенному производству, технологии), химическому и (или) компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме.

Порядок ведения государственного кадастра отходов определен приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30сентября 2011 г. N 792 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.11.2011 N 22313), в соответствии с которым признаны утратившими силу приказы Минприроды России, которым был утвержден действующий до 1 августа 2014 г. федеральный классификационный каталог  отходов (далее ФККО-2002):

- Приказ МПР России от 2 декабря 2002 г. N 786 "Об утверждении федерального классификационного каталога отходов", зарегистрированный в Минюсте России 9 января 2003 г., регистрационный N 4107 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2003, N 4);

- Приказ МПР России от 30 июля 2003 г. N 663 "О внесении дополнений в федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный Приказом МПР России от 02.12.2002 N 786 "Об утверждении федерального классификационного каталога отходов", зарегистрированный в Минюсте России 14 августа 2003 г., регистрационный N 4981 ("Российская газета", 2003, N 166).

Действующий с 1 августа 2014 г. федеральный классификационный каталог отходов (далее ФККО-2014) утвержден приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (далее Росприроднадзор) от 18 июля 2014 г. N 445.

Объектом классификации в ФККО-2014 является вид отходов, представляющий собой совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов. 

Классификация отходов в ФККО-2014 выполнена по следующим классификационным признакам: происхождению, условиям образования (принадлежности к определенному производству, технологии), химическому и (или) компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме.

Структура ФККО-2014 сформирована на основе утвержденных приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. N 14-ст Общероссийского классификатора видов экономической деятельности «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)» (Блоки 1-3, 5-9) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности «ОК 034-2014 (КПЕС 2008)» (Блок 4).

Федеральный классификационный каталог отходов включает следующие блоки:

1. ОТХОДЫ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, РЫБОВОДСТВА И РЫБОЛОВСТВА.
2. ОТХОДЫ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ.
3. ОТХОДЫ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

4. ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ; МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-9.
6. ОТХОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ.

7. ОТХОДЫ ПРИ ВОДОСНАБЖЕНИИ, ВОДООТВЕДЕНИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ И ОБРАБОТКЕ ОТХОДОВ.

8. ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА.

9. ОТХОДЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЧИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-8.
Структура каждого блока ФККО-2014,   представленная в таблице 1, в основном соответствует структуре соответствующего раздела классификаторов с учетом детализации включенных в них видов деятельности.  

Код каждого вида отходов имеет 11-значную структуру.
 Первые восемь знаков кода вида отходов используются для кодирования происхождения видов отходов и их состава. Девятый и десятый знаки кода используются для кодирования агрегатного состояния и физической формы отхода, а одиннадцатый знак кода - для кодирования класса опасности вида отходов в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду.

Кодификатор агрегатного состояния и физической формы, использованный для кодирования видов отходов, включенных  в ФККО-2014, приведен в таблице 2.

В 11-ом знаке кода цифра 0 используется для блоков, типов, подтипов, групп и подгрупп; для видов отходов значащая цифра обозначает: 1 - I-й класс опасности; 2 - II-й класс опасности; 3 - III-й класс опасности; 4 - IV-й класс опасности; 5 - V-й класс опасности.

Пример кодирования сведений о виде отходов «тара и упаковка алюминиевая, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов не более 15 %)», вошедшем в Блок 4:
	4 00 000 00 00 0
	ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ; МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-9

	4 60 000 00 00 0
	ЛОМ И ОТХОДЫ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

	4 68 000 00 00 0
	Лом и отходы, содержащие черные и цветные металлы, загрязненные

	4 68 200 00 00 0
	Лом и отходы цветных металлов загрязненные

	4 68 210 00 00 0
	Лом и отходы алюминия загрязненные

	4 68 211 00 00 0
	Тара алюминиевая загрязненная

	4 68 211 01 51 4
	тара и упаковка алюминиевая, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов не более 15 %) 


Внесение изменений и дополнений в ФККО-2014 обеспечивается Росприроднадзором в соответствии с Порядком ведения государственного кадастра отходов.

Данный конвертер разработан для обеспечения преемственности ФККО-2014 и позволяет идентифицировать в ФККО-2014 виды отходов, ранее включенные в ФККО - 2002. 

В таблице 3 представлены виды отходов ФККО-2002, не вошедшие в ФККО-2014 в связи с отсутствием достаточных данных для установления классификационных признаков.

В таблице 4 представлены виды отходов ФККО-2002, не вошедшие в ФККО-2014   по причине отнесения их к биологическим отходам, к которым, согласно "Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов" (утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 N 13-7-2/469) (ред. от 16.08.2007) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.01.1996 N 1005), отнесены:

- трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных;

- абортированные и мертворожденные плоды;

- ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-, рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. объектах;

- другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

Таблица 1 - Структура Федерального классификационного каталога отходов

	Код
	НАИМЕНОВАНИЕ БЛОКОВ И ТИПОВ

	1
	ОТХОДЫ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, РЫБОВОДСТВА И РЫБОЛОВСТВА

	1 10
	ОТХОДЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

	1 50 
	ОТХОДЫ ПРИ ЛЕСОВОДСТВЕ И ЛЕСОЗАГОТОВКАХ

	1 70
	ОТХОДЫ ПРИ РЫБОЛОВСТВЕ, РЫБОВОДСТВЕ

	2
	ОТХОДЫ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

	2 10 
	ОТХОДЫ ДОБЫЧИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

	2 20
	ОТХОДЫ ДОБЫЧИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД

	2 30
	ОТХОДЫ ДОБЫЧИ ПРОЧИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

	2 90
	ОТХОДЫ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

	3
	ОТХОДЫ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(включая отходы очистки сточных вод на локальных очистных сооружениях, исключая неспецифические отходы производственного потребления)

	3 01
	ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, НАПИТКОВ, ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

	3 02
	ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

	3 03
	ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ОДЕЖДЫ

	3 04
	ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА КОЖИ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ 

	3 05
	ОТХОДЫ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА

	3 06
	ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА БУМАГИ И БУМАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

	3 07
	ОТХОДЫ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОПИРОВАНИЯ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ

	3 08
	ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА КОКСА, НЕФТЕПРОДУКТОВ 

	3 10
	ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

	3 30
	ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

	3 40
	ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОЧЕЙ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

	3 50
	ОТХОДЫ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 

	3 60
	ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, КРОМЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

	3 70
	ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

	3 80
	ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ПРОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

	3 90
	ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВ ПРОЧЕЙ ПРОДУКЦИИ

	4
	ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ; МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-9

	4 01
	ОТХОДЫ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ, НАПИТКОВ, ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

	4 02
	ТЕКСТИЛЬ И ИЗДЕЛИЯ ТЕКСТИЛЬНЫЕ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА

	4 03
	ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА

	4 04
	ПРОДУКЦИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, УТРАТИВШАЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА

	4 05
	БУМАГА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУМАГИ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА

	4 06
	ОТХОДЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ

	4 10
	ПРОДУКТЫ ХИМИЧЕСКИЕ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА

	4 30
	РЕЗИНОВЫЕ И ПЛАСТМАССОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА

	4 40
	КАТАЛИЗАТОРЫ, СОРБЕНТЫ, ФИЛЬТРЫ, ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА

	4 50
	НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ПРОЧИЕ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА 

(кроме отходов строительных материалов, вошедших в Блок 8)

	4 60
	ЛОМ И ОТХОДЫ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

	4 70
	ОТХОДЫ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧЕЙ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОСОБОМУ КОНТРОЛЮ

	4 80
	ОТХОДЫ МАШИН И ПРОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

	4 90
	ПРОЧИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ

	6
	ОТХОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ

	6 10
	ОТХОДЫ ТЭС, ТЭЦ, КОТЕЛЬНЫХ

	6 20
	ОТХОДЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭНЕРГИИ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ, ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩИМИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ

	6 30
	ОТХОДЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭНЕРГИИ ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

	6 40
	ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА

	6 90
	ОТХОДЫ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ, ПАРОМ ПРОЧИЕ

	7
	ОТХОДЫ ПРИ ВОДОСНАБЖЕНИИ, ВОДООТВЕДЕНИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ И ОБРАБОТКЕ ОТХОДОВ 

	7 10
	ОТХОДЫ ПРИ ЗАБОРЕ, ОЧИСТКЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ ВОДЫ ДЛЯ БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ НУЖД

	7 20
	ОТХОДЫ ПРИ СБОРЕ И ОБРАБОТКЕ СТОЧНЫХ ВОД

	7 30
	ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ, ПОДОБНЫЕ КОММУНАЛЬНЫМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, ОТХОДЫ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

	7 40
	ОТХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАБОТКЕ ОТХОДОВ

	8
	ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

	8 10
	ОТХОДЫ ПОДГОТОВКИ СТРОИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАЗБОРКИ И СНОСА ЗДАНИЙ

	8 20
	ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ

	8 30
	ОТХОДЫ ПРИ ДЕМОНТАЖЕ, РЕМОНТЕ АВТОДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ

	8 40
	ОТХОДЫ ПРИ ДЕМОНТАЖЕ, РЕМОНТЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА

	8 90
	ПРОЧИЕ ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

	9
	ОТХОДЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЧИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-8 

	9 10
	ОТХОДЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

	9 20
	ОТХОДЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРОЧИЕ

	9 30
	ОТХОДЫ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

	9 40
	ОТХОДЫ ПРИ ТЕХНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЯХ, ИЗМЕРЕНИЯХ, ИССЛЕДОВАНИЯХ


ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10
Расчет класса опасности отходов
1. Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды (далее - Критерии) предназначены для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в процессе деятельности которых образуются опасные отходы для окружающей природной среды (далее - отходы), и которые обязаны подтвердить отнесение данных отходов к конкретному классу опасности для окружающей природной среды (далее - производители отходов).

2. Класс опасности отходов устанавливается по степени возможного вредного воздействия на окружающую природную среду (далее - ОПС) при непосредственном или опосредованном воздействии опасного отхода на нее в соответствии с Критериями, приведенными в таблицах 1, 3, 4.

Таблица 1

	N п/п
	СТЕПЕНЬ       
вредного воздействия
опасных отходов на 
ОПС         
	КРИТЕРИИ        
отнесения опасных отходов
к классу опасности для  
ОПС          
	КЛАСС   
ОПАСНОСТИ 
отхода для 
ОПС    

	1.
	ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ    
	Экологическая     система
необратимо      нарушена.
Период     восстановления
отсутствует              
	I КЛАСС  
ЧРЕЗВЫЧАЙНО
ОПАСНЫЕ  

	2.
	ВЫСОКАЯ       
	Экологическая     система
сильно нарушена.   Период
восстановления не   менее
30 лет   после    полного
устранения      источника
вредного воздействия     
	II КЛАСС   
ВЫСОКООПАС-
НЫЕ        

	3.
	СРЕДНЯЯ       
	Экологическая     система
нарушена.          Период
восстановления не   менее
10 лет   после   снижения
вредного воздействия   от
существующего источника  
	III КЛАСС 
УМЕРЕННО 
ОПАСНЫЕ  

	4.
	НИЗКАЯ        
	Экологическая     система
нарушена.          Период
самовосстановления     не
менее 3-х лет            
	IV КЛАСС  
МАЛООПАСНЫЕ

	5.
	ОЧЕНЬ НИЗКАЯ    
	Экологическая     система
практически не нарушена  
	V КЛАСС  
ПРАКТИЧЕСКИ
НЕОПАСНЫЕ 


3. Отнесение отходов к классу опасности для ОПС может осуществляться расчетным или экспериментальным методами.

4. В случае отнесения производителями отходов отхода расчетным методом к 5-му классу опасности, необходимо его подтверждение экспериментальным методом. При отсутствии подтверждения 5-го класса опасности экспериментальным методом отход может быть отнесен к 4-му классу опасности.

II. Отнесение опасных отходов к классу опасности

для окружающей природной среды расчетным методом

5. Отнесение отходов к классу опасности для ОПС расчетным методом осуществляется на основании показателя (К), характеризующего степень опасности отхода при его воздействии на ОПС, рассчитанного по сумме показателей опасности веществ, составляющих отход (далее компоненты отхода), для ОПС (Кi).

Перечень компонентов отхода и их количественное содержание устанавливаются по составу исходного сырья и технологическим процессам его переработки или по результатам количественного химического анализа.

6. Показатель степени опасности компонента отхода (Ki) рассчитывается как соотношение концентраций компонентов отхода (Ci) с коэффициентом его степени опасности для ОПС (Wi); коэффициентом степени опасности компонента отхода для ОПС является условный показатель, численно равный количеству компонента отхода, ниже значения которого он не оказывает негативного воздействий на ОПС. Размерность коэффициента степени опасности для ОПС условно принимается как мг/кг.

7. Для определения коэффициента степени опасности компонента отхода для ОПС по каждому компоненту отхода устанавливаются степени их опасности для ОПС для различных природных сред в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

	N п/п
	ПЕРВИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОПАСНОСТИ КОМПОНЕНТА
ОТХОДА       
	СТЕПЕНЬ ОПАСНОСТИ КОМПОНЕНТА ОТХОДА  
ДЛЯ ОПС ПО КАЖДОМУ КОМПОНЕНТУ ОТХОДА 

	
	
	1    
	2    
	3   
	4   

	1.
	ПДКп <*> (ОДК <**>),
мг/кг               
	< 1      
	1 - 10   
	10.1 -  
100     
	> 100   

	2.
	Класс опасности в   
почве               
	1        
	2        
	3       
	не      
установ.

	3.
	ПДКв (ОДУ, ОБУВ),   
мг/л                
	< 0,01   
	0,01 -   
0,1      
	0,11 -  
1       
	> 1     

	4.
	Класс опасности в   
воде хозяйственно - 
питьевого           
использования       
	1        
	2        
	3       
	4       

	5.
	ПДКр.х. (ОБУВ),     
мг/л                
	< 0,001  
	0,001 -  
0,1      
	0,011 - 
0,1     
	> 0,1   

	6.
	Класс опасности в   
воде                
рыбохозяйственного  
использования       
	1        
	2        
	3       
	4       

	7.
	ПДКс.с. (ПДКм.р.,   
ОБУВ), мг/м3        
	< 0,01   
	0,01 -   
0,1      
	0,11 -  
1       
	> 1     

	8.
	Класс опасности в   
атмосферном         
воздухе             
	1        
	2        
	3       
	4       

	9.
	ПДКпп (МДУ, МДС),   
мг/кг               
	< 0,01   
	0,01 -   
1        
	1,1 -   
10      
	> 10    

	10.
	Lg (S, мг/л /       
ПДКв, мг/л) <***>   
	> 5      
	5 - 2    
	1.9 -   
1       
	< 1     

	11.
	Lg (Снас, мг/м3 /   
ПДКр.з)             
	> 5      
	5 - 2    
	1.9 -   
1       
	< 1     

	12.
	Lg (Снас, мг/м3 /   
ПДКс.с. или         
ПДКм.р.)            
	> 7      
	7 - 3.9  
	3,8 -   
1,6     
	< 1,6   

	13.
	lg Kow (октанол /   
вода)               
	> 4      
	4 - 2    
	1,9 -   
0       
	< 0     

	14.
	LD50, мг/кг         
	< 15     
	15 - 150 
	151 -   
5000    
	> 5000  

	15.
	LC50, мг/м3         
	< 500    
	500 -    
5000     
	5001 -  
50000   
	> 50000 

	16.
	LC50 водн., мг/л /  
96 ч                
	< 1      
	1 - 5    
	5,1 -   
100     
	> 100   

	17.
	БД = БПК5 / ХПК     
100%                
	< 0,1    
	0,01 -   
1,0      
	1,0 -   
10      
	> 10    

	18.
	Персистентность     
(трансформация в    
окружающей          
природной среде)    
	Образова-
ние более
токсичных продуктов,  
в т.ч.
обладаю- 
щих отдаленными
эффектами
или новыми свойствами   
	Образова-
ние про- 
дуктов с 
более вы-
раженным 
влиянием 
других   
критериев
опасности
	Образование продук 
тов,  токсичность   
которых 
близка к
токсичности исходноuо веще-
ства    
	Образо- 
вание   
менее   
токсич- 
ных про-
дуктов  

	19.
	Биоаккумуляция      
(поведение в        
пищевой цепочке)    
	Выражен- 
ное на-  
копление 
во всех  
звеньях  
	Накопле- 
ние в    
несколь- 
ких      
звеньях  
	Накопле-
ние в   
одном из
звеньев 
	Нет     
накопле-
ния     

	
	БАЛЛ            
	1    
	2    
	3   
	4   


<*> Используемые сокращения приведены в Приложении 1.

<**> В случаях отсутствия ПДК токсичного компонента отхода допустимо использование другой нормативной величины, указанной в скобках.

<***> Если S = бесконечности, то lg (S / ПДК) = 1, если S = 0, то lg (S / ПДК) = 0.

8. В перечень показателей, используемых для расчета Wi, включается показатель информационного обеспечения для учета недостатка информации по первичным показателям степени опасности компонентов отхода для ОПС.

Показатель информационного обеспечения рассчитывается путем деления числа установленных показателей (n) на 12 (N - количество наиболее значимых первичных показателей опасности компонентов отхода для ОПС).

Баллы присваиваются следующим диапазонам изменения показателя информационного обеспечения:
┌──────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐

│ДИАПАЗОНЫ изменения показателя информационного│      БАЛЛ       │

│        обеспечения (n / N)                   │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│             < 0,5 (n < 6)                    │        1        │

│                                              │                 │

│          0,5 - 0,7 (n = 6 - 8)               │        2        │

│                                              │                 │

│         0,71 - 0,9 (n = 9 - 10)              │        3        │

│                                              │                 │

│             > 0,9 (n > 11)                   │        4        │

└──────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

9. По установленным степеням опасности компонентов отхода для ОПС в различных природных средах рассчитывается относительный параметр опасности компонента отхода для ОПС (Xi) делением суммы баллов по всем параметрам на число этих параметров.

10. Коэффициент Wi рассчитывается по одной из следующих формул:

                    ┌── 4 - 4 / Zi;            Для 1 < Zi < 2

    lg Wi =         │

                    ├── Zi;                    Для 2 < Zi < 4

                    │

                    └── 2 + 4 / (6 - Zi), где  Для 4 < Zi < 5

Zi = 4 Xi / 3 - 1 / 3.

Коэффициенты (Wi) для наиболее распространенных компонентов опасных отходов приведены в Приложении 2.

11. Показатель степени опасности компонента отхода для ОПС Ki рассчитывается по формуле:

Ki = Ci / Wi, где

Ci - концентрация i-го компонента в опасном отходе (мг/кг отхода);

Wi - коэффициент степени опасности i-го компонента опасного отхода для ОПС (мг/кг).

K = K1 + K2 + ... + Kn, где

K - показатель степени опасности отхода для ОПС;

K1, K2, ... Kn - показатели степени опасности отдельных компонентов отхода для ОПС.

13. Компоненты отходов, состоящие из таких химических элементов как кислород, азот, углерод, фосфор, сера, кремний, алюминий, железо, натрий, калий, кальций, магний, титан в концентрациях, не превышающих их содержание в основных типах почв, относятся к практически неопасным компонентам со средним баллом (Xi), равным 4, и, следовательно, коэффициентом степени опасности для ОПС (Wi), равным 1Е6.

Компоненты отходов природного органического происхождения, состоящие из таких соединений как углеводы (клетчатка, крахмал и иное), белки, азотсодержащие органические соединения (аминокислоты, амиды и иное), то есть веществ, встречающихся в живой природе, относятся к классу практически неопасных компонентов со средним баллом (Xi), равным 4, и, следовательно, коэффициентом степени опасности для ОПС (Wi),равным 1Е6.

Для остальных компонентов отходов показатель степени опасности для ОПС рассчитывается по вышеустановленному порядку (пункты 7 - 12).

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

14. Отнесение отходов к классу опасности расчетным методом по показателю степени опасности отхода для ОПС осуществляется в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

	КЛАСС ОПАСНОСТИ ОТХОДА
	СТЕПЕНЬ ОПАСНОСТИ ОТХОДА ДЛЯ ОПС (K)  

	I            
	1Е6 >= K > 1Е4                      

	II           
	1Е4 >= K > 1Е3                      

	III          
	1Е3 >= K > 1Е2                      

	IV           
	1Е2 >= K > 10                       

	V            
	K <= 10                             


III. Отнесение опасных отходов к классу опасности

для окружающей природной среды экспериментальным методом

15. Экспериментальный метод отнесения отходов к классу опасности для ОПС осуществляется в специализированных аккредитованных для этих целей лабораториях.

16. Экспериментальный метод используется в следующих случаях:

для подтверждения отнесения отходов к 5-му классу опасности, установленного расчетным методом;

при отнесении к классу опасности отходов, у которых невозможно определить их качественный и количественный состав;

при уточнении по желанию и за счет заинтересованной стороны класса опасности отходов, полученного в соответствии с расчетным методом.

17. Экспериментальный метод основан на биотестировании водной вытяжки отходов.

18. В случае присутствия в составе отхода органических или биогенных веществ, проводится тест на устойчивость к биодеградации для решения вопроса о возможности отнесения отхода к классу меньшей опасности. Устойчивостью отхода к биодеградации является способность отхода или отдельных его компонентов подвергаться разложению под воздействием микроорганизмов.

19. При определении класса опасности отхода для ОПС с помощью метода биотестирования водной вытяжки применяется не менее двух тест - объектов из разных систематических групп (дафнии и инфузории, цериодафнии и бактерии или водоросли и т.п.). За окончательный результат принимается класс опасности, выявленный на тест - объекте, проявившем более высокую чувствительность к анализируемому отходу.

20. Для подтверждения отнесения отходов к пятому классу опасности для ОПС, установленного расчетным методом, определяется воздействие только водной вытяжки отхода без ее разведения. Класс опасности устанавливается по кратности разведения водной вытяжки, при которой не выявлено воздействие на гидробионтов в соответствии со следующими диапазонами кратности разведения в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

	КЛАСС ОПАСНОСТИ
ОТХОДА     
	КРАТНОСТЬ РАЗВЕДЕНИЯ ВОДНОЙ ВЫТЯЖКИ ИЗ ОПАСНОГО 
ОТХОДА, ПРИ КОТОРОЙ ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГИД- 
РОБИОНТОВ ОТСУТСТВУЕТ                           

	I       
	> 10000                     

	II      
	От 10000 до 1001                

	III      
	От 1000 до 101                 

	IV      
	< 100                      

	V       
	1                        


Приложение 1
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	ПДКп (мг/кг)    
	предельно - допустимая концентрация вещества  в
почве                                          

	ОДК             
	ориентировочно - допустимая концентрация       

	ПДКв (мг/л)     
	предельно -  допустимая концентрация вещества в
воде водных объектов хозяйственно - питьевого и
культурно - бытового водопользования           

	ОДУ             
	ориентировочно - допустимый уровень            

	ОБУВ            
	ориентировочный безопасный уровень воздействия 

	ПДКр.х. (мг/л)  
	предельно -  допустимая концентрация вещества в
воде водных     объектов     рыбохозяйственного
назначения                                     

	ПДКс.с. (мг/м3) 
	предельно -  допустимая  концентрация  вещества
среднесуточная в атмосферном воздухе населенных
мест                                           

	
	

	ПДКм.р. (мг/м3) 
	предельно -  допустимая  концентрация  вещества
максимально разовая в воздухе населенных мест  

	ПДКр.з. (мг/м3) 
	предельно -  допустимая концентрация вещества в
воздухе рабочей зоны                           

	МДС             
	максимально допустимое содержание              

	МДУ             
	максимально допустимый уровень                 

	S (мг/л)        
	растворимость компонента  отхода  (вещества)  в
воде при 20 град. С                            

	Cнас (мг/м3)    
	насыщающая концентрация  вещества в воздухе при
20 град. С и нормальном давлении               

	Kow             
	коэффициент распределения в системе  октанол  /
вода при 20 град. С                            

	LD50 (мг/кг)    
	средняя смертельная     доза    компонента    в
миллиграммах действующего  вещества  на  1   кг
живого веса,  вызывающая гибель 50%  подопытных
животных при однократном пероральном введении в
унифицированных условиях                       

	LDкожи 50       
(мг/кг)         
	средняя смертельная     доза    компонента    в
миллиграммах действующего  вещества  на  1   кг
живого веса,  вызывающая гибель 50%  подопытных
животных при однократном нанесении  на  кожу  в
унифицированных условиях                       

	LC50 (мг/м3)    
	средняя смертельная    концентрация   вещества,
вызывающая гибель 50%  подопытных животных  при
ингаляционном поступлении   в   унифицированных
условиях                                       

	БД              
	биологическая диссимиляция                     


Приложение 2

КОЭФФИЦИЕНТЫ W

ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ

	НАИМЕНОВАНИЕ
КОМПОНЕНТА 
	Xi     
	Zi     
	lgWi     
	Wi     

	Альдрин     
	1,857  
	2,14    
	2,14    
	138      

	Бенз(а)-    
пирен       
	
1,6    
	
1,8     
	
1,778   
	
59,97   

	Бензол      
	2,125  
	2,5     
	2,5     
	316,2    

	Гексахлор-  
бензол      
	
2,166  
	
2,55    
	
2,55    
	
354      

	2-4Динитро- 
фенол       
	
1,5    
	
1,66    
	
1,66    
	
39,8    

	Ди(n)бутил- 
фталат      
	
2      
	
2,33    
	
2,33    
	
215,44   

	Диоксины    
	1,4    
	1,533   
	1,391   
	24,6    

	Дихлорпропен
	2,2    
	2,66    
	2,66    
	398      

	Диметилфта- 
тат         
	
2,166  
	
2,555   
	
2,555   
	
358,59   

	Дихлорфенол 
	1,5    
	1,66    
	1,66    
	39,8    

	Дихлордифе- 
нилтрихлор- 
этан        
	

2      
	

2,33    
	

2,33    
	

213,8    

	Кадмий      
	1,42   
	1,56    
	1,43    
	26,9    

	Линдан      
	2,25   
	2,66    
	2,66    
	463,4    

	Марганец    
	2,30   
	2,37    
	2,73    
	537,0    

	Медь        
	2,17   
	2,56    
	2,56    
	358,9    

	Мышьяк      
	1,58   
	1,77    
	1,74    
	55,0    

	Нафталин    
	2,285  
	2,714   
	2,714   
	517,9    

	Никель      
	1,83   
	2,11    
	2,11    
	128,8    

	N-нитрозо-  
дифениламин 
	
2,8    
	
3,4     
	
3,4     
	
2511,88   

	Пентахлор-  
бифенилы    
	
1,6    
	
1,8     
	
1,778   
	
59,98   

	Пентахлор-  
фенол       
	
1,66   
	
1,88    
	
1,88    
	
75,85   

	Ртуть       
	1,25   
	1,33    
	1,00    
	10,0    

	Стронций    
	2,86   
	3,47    
	3,47    
	2951      

	Серебро     
	2,14   
	2,52    
	2,52    
	331,1    

	Свинец      
	1,46   
	1,61    
	1,52    
	33,1    

	Тетрахлор-  
этан        
	
2,4    
	
2,866   
	
2,866   
	
735,6    

	Толуол      
	2,5    
	3       
	3       
	1000      

	Трихлор-    
бензол      
	
2,33   
	
2,77    
	
2,77    
	
598,4    

	Фенол       
	2      
	2,33    
	2,33    
	215,44   

	Фураны      
	2,166  
	2,55    
	2,55    
	359      

	Хлороформ   
	2      
	2,333   
	2,333   
	215,4    

	Хром        
	1,75   
	2,00    
	2,00    
	100,0    

	Цинк        
	2,25   
	2,67    
	2,67    
	463,4    

	Этилбензол  
	2,286  
	2,714   
	2,714   
	517,9    


Таблица 2 - Кодификатор агрегатного состояния и физической формы

	
	Агрегатное состояние, физическая форма
	Примечание

	00
	Не требует определения агрегатного состояния и физической формы
	

	10
	Жидкое
	Индивидуальные вещества, растворы

	
	
	

	20
	Твердое
	Используется, если твердый отход представлен смесью различных физических форм

	21
	Кусковая форма
	

	22
	Стружка
	

	23
	Волокно
	

	29
	Прочие формы твердых веществ
	

	
	
	

	30
	Дисперсные системы
	

	31
	Жидкое в жидком
	Эмульсия

	32
	Твердое в жидком
	Суспензия

	33
	Твердое в жидком
	Паста

	39
	Прочие дисперсные системы
	

	
	
	

	40
	Твердые сыпучие материалы
	

	41
	Порошок
	

	42
	Пыль
	

	43
	Опилки
	

	49
	Прочие сыпучие материалы
	

	
	
	

	50
	Изделия из твердых материалов, за исключением волокон
	

	51
	Изделие из одного материала
	

	52
	Изделия из нескольких материалов
	

	53
	Изделия, содержащие жидкость
	

	54
	Изделия, содержащие газ
	

	
	
	

	60
	Изделия из волокон
	

	61
	Изделие из одного волокна
	

	62
	Изделия из нескольких волокон
	

	
	
	

	70
	Смеси твердых материалов и изделий
	

	71
	Смесь твердых материалов (включая волокна) 
	

	72
	Смесь твердых материалов (включая волокна) и изделий
	


Таблица 3 – Виды отходов ФККО-2002 с неустановленными классификационными признаками 

	№ п/п
	Код по 

ФККО-2002
	Наименование отхода по ФККО-2002
	Примечание

	1 
	12300100 00 99 5
	Отходы растительных восков
	Не установлено происхождение (производство, процесс)

	2 
	1260010002004
	Отходы смазочных и гидравлических масел из растительного сырья
	Не установлено происхождение (производство, процесс)

	3 
	31403401 11 00 4
	пыль древесного угля
	Не установлено происхождение (производство, процесс)

	4 
	31403402 08 99 5
	отходы древесного угля в кусковой форме
	Не установлено происхождение (производство, процесс)

	5 
	3140360208995
	отходы бетонной смеси с содержанием пыли менее 30 %
	Не установлено происхождение (производство, процесс)

	6 
	31406001 11 00 4
	пыль глазури (эмали)
	Не установлено происхождение (производство, процесс)

	7 
	31604401 04 00 4      
	шлам асбестовый,  не загрязненный опасными веществами
	Не установлено происхождение (производство, процесс)

	8 
	51300600 00 01 1
	Отходы оксида хрома шестивалентного
	Не установлено происхождение (производство, процесс)

	9 
	54800200 00 00 2
	Отходы кислых смол, кислого дегтя
	Не установлено происхождение (производство, процесс)

	10 
	55302001 02 07 2
	остатки пиридина,  потерявшего потребительские свойства
	Не установлено происхождение (производство, процесс), отсутствует в отчетности

	11 
	55302101 02 15 3
	остатки сероуглерода,  потерявшего потребительские свойства
	Не установлено происхождение (производство, процесс), отсутствует в отчетности

	12 
	55305801 02 01 1
	остатки крезола,  потерявшего потребительские свойства
	Не установлено происхождение (производство, процесс), отсутствует в отчетности

	13 
	57100200 01 00 5
	Отходы твердых сложных полиэфиров
	Не установлено происхождение (производство, процесс)

	14 
	5750040101005
	резинометаллические отходы
	Не установлено происхождение (производство, процесс)

	15 
	57100500 13 00 5
	Шнуры синтетические, потерявшие потребительские свойства
	Неоднозначность состава

	16 
	5710070001005
	Отходы формовочных масс  (термореактивной  пластмассы) затвердевшие
	Не установлено происхождение (производство, процесс), компонентный состав

	17 
	57100903 01 00 5
	отходы клеенки на тканевой основе
	Не идентифицирована продукция по ОК 034-2014

	18 
	57100904 01 00 5
	отходы клеенки на бумажной основе
	Не идентифицирована продукция по ОК 034-2014

	19 
	57101100 01 00 5
	Отходы затвердевших полиамидов
	Не установлено происхождение (производство, процесс)

	20 
	5710120001005
	Отходы жесткого пенопласта  (исключая  поливинилхлоридный)
	Неоднозначность состава, является группой

	21 
	57101300 13 00 5
	Шланги пластмассовые,  потерявшие  потребительские свойства
	Неоднозначность состава

	22 
	57102000 01 00 5
	Отходы затвердевшего поливинилацетата
	Не установлено происхождение (производство, процесс)

	23 
	57102100 01 00 5
	Отходы затвердевшего поливинилового спирта
	Не установлено происхождение (производство, процесс)

	24 
	57102200 01 00 5
	Отходы затвердевшего поливинилацеталя
	Не установлено происхождение (производство, процесс)

	25 
	57102800 01 00 5
	Отходы затвердевших полиолефинов (кроме  полиэтилена и полипропилена)
	Не установлено происхождение (производство, процесс)

	26 
	57103300 01 00 5
	Отходы затвердевшего компаунда  
	Не установлено происхождение (производство, процесс)

	27 
	57109900 01 00 4
	Отходы смеси затвердевших разнородных пластмасс
	Не установлено происхождение (производство, процесс)

	28 
	5750010401005
	резиновая крошка, резиновый скрап
	Не установлено происхождение (производство, процесс)

	29 
	57500500 01 00 5
	Отходы пленки (накипи) латекса
	Не установлено происхождение (производство, процесс)

	30 
	57800100 01 00 4
	Отходы полимерных материалов  из  размалывающих  устройств (легкие фракции)
	Не установлено происхождение (производство, процесс)

	31 
	57800200 11 00 4
	Пыль полимерных  материалов  с  фильтров размалывающих устройств
	Не установлено происхождение (производство, процесс)

	32 
	5810040001995
	Отходы целлюлозного волокна
	Не установлено происхождение (производство, процесс)

	33 
	58100800 13 00 5
	Отходы веревок и канатов
	Не установлено происхождение (производство, процесс)

	34 
	59200500 04 01 1
	Шлам, содержащий тетраэтилсвинец (антидетонационные присадки)
	Не установлено происхождение (производство, процесс), отсутствует в отчетности

	35 
	9120050001005
	мусор от бытовых помещений организаций крупногабаритный
	Должен идентифицироваться по группам изделий.


Таблица 4 – Биологические отходы ФККО 2002, не включенные в ФККО 2014 

	№ пп
	Код вида отходов по ФККО-2002
	Наименование вида отходов по ФККО-2002

	1. 
	1230020000995
	Отходы животных восков

	2. 
	1230030000004
	Отходы растительных жиров

	3. 
	1230040000004
	Отходы животных жиров

	4. 
	1230050001004
	Отходы шквары

	5. 
	1250020000004
	Отходы из жироотделителей, содержащие животные жировые продукты

	6. 
	1250040106004
	     - масляные эмульсии от мойки оборудования производства животных жиров

	7. 
	1320010001005
	Отходы щетины

	8. 
	1320020101005
	     - отходы костей животных

	9. 
	1320020201005
	     - отходы костей птицы

	10. 
	1320030199005
	     - отходы внутренностей крупного рогатого скота

	11. 
	1320030299005
	     - отходы внутренностей мелкого рогатого скота

	12. 
	1320030399005
	     - отходы внутренностей птицы

	13. 
	1320040001005
	Отходы мяса, кожи, прочие части тушки несортированные от убоя домашней птицы

	14. 
	1320050001005
	Отходы мяса животных и птицы

	15. 
	1320060002005
	Отходы крови животных и птицы

	16. 
	1320070001004
	Отходы перьев и пуха

	17. 
	1320080099005
	Содержимое желудка и кишок (каныга)

	18. 
	1320090000005
	Отходы от убоя диких животных

	19. 
	1320100001005
	Отходы мяса, кожи, прочие части туши несортированные от убоя домашних животных

	20. 
	1320110001005
	Отходы конского волоса

	21. 
	1320120001005
	Отходы рогов и копыт

	22. 
	1330030000005
	Отходы кишок от переработки мяса животных

	23. 
	1330080000005
	Отходы от производства консервов из мяса животных

	24. 
	1330110000005
	Отходы желатина

	25. 
	1340000000000
	Отходы от переработки мяса птиц

	26. 
	1340080000005
	Отходы от производства консервов из мяса птиц

	27. 
	1350010001005
	Рыба мороженая, некондиционная

	28. 
	1350020001005
	Чешуя рыбная

	29. 
	1350030000005
	Отходы от переработки рыбы

	30. 
	1350200001005
	Отходы раковин и панцирей моллюсков, ракообразных, иглокожих

	31. 
	1410010000004
	Мездра

	32. 
	1410020001004
	Спилок сырой при обработке шкур

	33. 
	1410030001004
	Спилок желатиновый при обработке шкур

	34. 
	1410040001005
	Шкуры необработанные некондиционные, а также их остатки и обрезки


ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11
Расчет класса опасности отходов
1. Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды (далее - Критерии) предназначены для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в процессе деятельности которых образуются опасные отходы для окружающей природной среды (далее - отходы), и которые обязаны подтвердить отнесение данных отходов к конкретному классу опасности для окружающей природной среды (далее - производители отходов).

2. Класс опасности отходов устанавливается по степени возможного вредного воздействия на окружающую природную среду (далее - ОПС) при непосредственном или опосредованном воздействии опасного отхода на нее в соответствии с Критериями, приведенными в таблицах 1, 3, 4.

Таблица 1

	N п/п
	СТЕПЕНЬ       
вредного воздействия
опасных отходов на 
ОПС         
	КРИТЕРИИ        
отнесения опасных отходов
к классу опасности для  
ОПС          
	КЛАСС   
ОПАСНОСТИ 
отхода для 
ОПС    

	1.
	ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ    
	Экологическая     система
необратимо      нарушена.
Период     восстановления
отсутствует              
	I КЛАСС  
ЧРЕЗВЫЧАЙНО
ОПАСНЫЕ  

	2.
	ВЫСОКАЯ       
	Экологическая     система
сильно нарушена.   Период
восстановления не   менее
30 лет   после    полного
устранения      источника
вредного воздействия     
	II КЛАСС   
ВЫСОКООПАС-
НЫЕ        

	3.
	СРЕДНЯЯ       
	Экологическая     система
нарушена.          Период
восстановления не   менее
10 лет   после   снижения
вредного воздействия   от
существующего источника  
	III КЛАСС 
УМЕРЕННО 
ОПАСНЫЕ  

	4.
	НИЗКАЯ        
	Экологическая     система
нарушена.          Период
самовосстановления     не
менее 3-х лет            
	IV КЛАСС  
МАЛООПАСНЫЕ

	5.
	ОЧЕНЬ НИЗКАЯ    
	Экологическая     система
практически не нарушена  
	V КЛАСС  
ПРАКТИЧЕСКИ
НЕОПАСНЫЕ 


3. Отнесение отходов к классу опасности для ОПС может осуществляться расчетным или экспериментальным методами.

4. В случае отнесения производителями отходов отхода расчетным методом к 5-му классу опасности, необходимо его подтверждение экспериментальным методом. При отсутствии подтверждения 5-го класса опасности экспериментальным методом отход может быть отнесен к 4-му классу опасности.

II. Отнесение опасных отходов к классу опасности

для окружающей природной среды расчетным методом

5. Отнесение отходов к классу опасности для ОПС расчетным методом осуществляется на основании показателя (К), характеризующего степень опасности отхода при его воздействии на ОПС, рассчитанного по сумме показателей опасности веществ, составляющих отход (далее компоненты отхода), для ОПС (Кi).

Перечень компонентов отхода и их количественное содержание устанавливаются по составу исходного сырья и технологическим процессам его переработки или по результатам количественного химического анализа.

6. Показатель степени опасности компонента отхода (Ki) рассчитывается как соотношение концентраций компонентов отхода (Ci) с коэффициентом его степени опасности для ОПС (Wi); коэффициентом степени опасности компонента отхода для ОПС является условный показатель, численно равный количеству компонента отхода, ниже значения которого он не оказывает негативного воздействий на ОПС. Размерность коэффициента степени опасности для ОПС условно принимается как мг/кг.

7. Для определения коэффициента степени опасности компонента отхода для ОПС по каждому компоненту отхода устанавливаются степени их опасности для ОПС для различных природных сред в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

	N п/п
	ПЕРВИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОПАСНОСТИ КОМПОНЕНТА
ОТХОДА       
	СТЕПЕНЬ ОПАСНОСТИ КОМПОНЕНТА ОТХОДА  
ДЛЯ ОПС ПО КАЖДОМУ КОМПОНЕНТУ ОТХОДА 

	
	
	1    
	2    
	3   
	4   

	1.
	ПДКп <*> (ОДК <**>),
мг/кг               
	< 1      
	1 - 10   
	10.1 -  
100     
	> 100   

	2.
	Класс опасности в   
почве               
	1        
	2        
	3       
	не      
установ.

	3.
	ПДКв (ОДУ, ОБУВ),   
мг/л                
	< 0,01   
	0,01 -   
0,1      
	0,11 -  
1       
	> 1     

	4.
	Класс опасности в   
воде хозяйственно - 
питьевого           
использования       
	1        
	2        
	3       
	4       

	5.
	ПДКр.х. (ОБУВ),     
мг/л                
	< 0,001  
	0,001 -  
0,1      
	0,011 - 
0,1     
	> 0,1   

	6.
	Класс опасности в   
воде                
рыбохозяйственного  
использования       
	1        
	2        
	3       
	4       

	7.
	ПДКс.с. (ПДКм.р.,   
ОБУВ), мг/м3        
	< 0,01   
	0,01 -   
0,1      
	0,11 -  
1       
	> 1     

	8.
	Класс опасности в   
атмосферном         
воздухе             
	1        
	2        
	3       
	4       

	9.
	ПДКпп (МДУ, МДС),   
мг/кг               
	< 0,01   
	0,01 -   
1        
	1,1 -   
10      
	> 10    

	10.
	Lg (S, мг/л /       
ПДКв, мг/л) <***>   
	> 5      
	5 - 2    
	1.9 -   
1       
	< 1     

	11.
	Lg (Снас, мг/м3 /   
ПДКр.з)             
	> 5      
	5 - 2    
	1.9 -   
1       
	< 1     

	12.
	Lg (Снас, мг/м3 /   
ПДКс.с. или         
ПДКм.р.)            
	> 7      
	7 - 3.9  
	3,8 -   
1,6     
	< 1,6   

	13.
	lg Kow (октанол /   
вода)               
	> 4      
	4 - 2    
	1,9 -   
0       
	< 0     

	14.
	LD50, мг/кг         
	< 15     
	15 - 150 
	151 -   
5000    
	> 5000  

	15.
	LC50, мг/м3         
	< 500    
	500 -    
5000     
	5001 -  
50000   
	> 50000 

	16.
	LC50 водн., мг/л /  
96 ч                
	< 1      
	1 - 5    
	5,1 -   
100     
	> 100   

	17.
	БД = БПК5 / ХПК     
100%                
	< 0,1    
	0,01 -   
1,0      
	1,0 -   
10      
	> 10    

	18.
	Персистентность     
(трансформация в    
окружающей          
природной среде)    
	Образова-
ние более
токсичных продуктов,  
в т.ч.
обладаю- 
щих отдаленными
эффектами
или новыми свойствами   
	Образова-
ние про- 
дуктов с 
более вы-
раженным 
влиянием 
других   
критериев
опасности
	Образование продук 
тов,  токсичность   
которых 
близка к
токсичности исходноuо веще-
ства    
	Образо- 
вание   
менее   
токсич- 
ных про-
дуктов  

	19.
	Биоаккумуляция      
(поведение в        
пищевой цепочке)    
	Выражен- 
ное на-  
копление 
во всех  
звеньях  
	Накопле- 
ние в    
несколь- 
ких      
звеньях  
	Накопле-
ние в   
одном из
звеньев 
	Нет     
накопле-
ния     

	
	БАЛЛ            
	1    
	2    
	3   
	4   


<*> Используемые сокращения приведены в Приложении 1.

<**> В случаях отсутствия ПДК токсичного компонента отхода допустимо использование другой нормативной величины, указанной в скобках.

<***> Если S = бесконечности, то lg (S / ПДК) = 1, если S = 0, то lg (S / ПДК) = 0.

8. В перечень показателей, используемых для расчета Wi, включается показатель информационного обеспечения для учета недостатка информации по первичным показателям степени опасности компонентов отхода для ОПС.

Показатель информационного обеспечения рассчитывается путем деления числа установленных показателей (n) на 12 (N - количество наиболее значимых первичных показателей опасности компонентов отхода для ОПС).

Баллы присваиваются следующим диапазонам изменения показателя информационного обеспечения:
┌──────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐

│ДИАПАЗОНЫ изменения показателя информационного│      БАЛЛ       │

│        обеспечения (n / N)                   │                 │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│             < 0,5 (n < 6)                    │        1        │

│                                              │                 │

│          0,5 - 0,7 (n = 6 - 8)               │        2        │

│                                              │                 │

│         0,71 - 0,9 (n = 9 - 10)              │        3        │

│                                              │                 │

│             > 0,9 (n > 11)                   │        4        │

└──────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

9. По установленным степеням опасности компонентов отхода для ОПС в различных природных средах рассчитывается относительный параметр опасности компонента отхода для ОПС (Xi) делением суммы баллов по всем параметрам на число этих параметров.

10. Коэффициент Wi рассчитывается по одной из следующих формул:

                    ┌── 4 - 4 / Zi;            Для 1 < Zi < 2

    lg Wi =         │

                    ├── Zi;                    Для 2 < Zi < 4

                    │

                    └── 2 + 4 / (6 - Zi), где  Для 4 < Zi < 5

Zi = 4 Xi / 3 - 1 / 3.

Коэффициенты (Wi) для наиболее распространенных компонентов опасных отходов приведены в Приложении 2.

11. Показатель степени опасности компонента отхода для ОПС Ki рассчитывается по формуле:

Ki = Ci / Wi, где

Ci - концентрация i-го компонента в опасном отходе (мг/кг отхода);

Wi - коэффициент степени опасности i-го компонента опасного отхода для ОПС (мг/кг).

K = K1 + K2 + ... + Kn, где

K - показатель степени опасности отхода для ОПС;

K1, K2, ... Kn - показатели степени опасности отдельных компонентов отхода для ОПС.

13. Компоненты отходов, состоящие из таких химических элементов как кислород, азот, углерод, фосфор, сера, кремний, алюминий, железо, натрий, калий, кальций, магний, титан в концентрациях, не превышающих их содержание в основных типах почв, относятся к практически неопасным компонентам со средним баллом (Xi), равным 4, и, следовательно, коэффициентом степени опасности для ОПС (Wi), равным 1Е6.

Компоненты отходов природного органического происхождения, состоящие из таких соединений как углеводы (клетчатка, крахмал и иное), белки, азотсодержащие органические соединения (аминокислоты, амиды и иное), то есть веществ, встречающихся в живой природе, относятся к классу практически неопасных компонентов со средним баллом (Xi), равным 4, и, следовательно, коэффициентом степени опасности для ОПС (Wi),равным 1Е6.

Для остальных компонентов отходов показатель степени опасности для ОПС рассчитывается по вышеустановленному порядку (пункты 7 - 12).

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

14. Отнесение отходов к классу опасности расчетным методом по показателю степени опасности отхода для ОПС осуществляется в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

	КЛАСС ОПАСНОСТИ ОТХОДА
	СТЕПЕНЬ ОПАСНОСТИ ОТХОДА ДЛЯ ОПС (K)  

	I            
	1Е6 >= K > 1Е4                      

	II           
	1Е4 >= K > 1Е3                      

	III          
	1Е3 >= K > 1Е2                      

	IV           
	1Е2 >= K > 10                       

	V            
	K <= 10                             


III. Отнесение опасных отходов к классу опасности

для окружающей природной среды экспериментальным методом

15. Экспериментальный метод отнесения отходов к классу опасности для ОПС осуществляется в специализированных аккредитованных для этих целей лабораториях.

16. Экспериментальный метод используется в следующих случаях:

для подтверждения отнесения отходов к 5-му классу опасности, установленного расчетным методом;

при отнесении к классу опасности отходов, у которых невозможно определить их качественный и количественный состав;

при уточнении по желанию и за счет заинтересованной стороны класса опасности отходов, полученного в соответствии с расчетным методом.

17. Экспериментальный метод основан на биотестировании водной вытяжки отходов.

18. В случае присутствия в составе отхода органических или биогенных веществ, проводится тест на устойчивость к биодеградации для решения вопроса о возможности отнесения отхода к классу меньшей опасности. Устойчивостью отхода к биодеградации является способность отхода или отдельных его компонентов подвергаться разложению под воздействием микроорганизмов.

19. При определении класса опасности отхода для ОПС с помощью метода биотестирования водной вытяжки применяется не менее двух тест - объектов из разных систематических групп (дафнии и инфузории, цериодафнии и бактерии или водоросли и т.п.). За окончательный результат принимается класс опасности, выявленный на тест - объекте, проявившем более высокую чувствительность к анализируемому отходу.

20. Для подтверждения отнесения отходов к пятому классу опасности для ОПС, установленного расчетным методом, определяется воздействие только водной вытяжки отхода без ее разведения. Класс опасности устанавливается по кратности разведения водной вытяжки, при которой не выявлено воздействие на гидробионтов в соответствии со следующими диапазонами кратности разведения в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

	КЛАСС ОПАСНОСТИ
ОТХОДА     
	КРАТНОСТЬ РАЗВЕДЕНИЯ ВОДНОЙ ВЫТЯЖКИ ИЗ ОПАСНОГО 
ОТХОДА, ПРИ КОТОРОЙ ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГИД- 
РОБИОНТОВ ОТСУТСТВУЕТ                           

	I       
	> 10000                     

	II      
	От 10000 до 1001                

	III      
	От 1000 до 101                 

	IV      
	< 100                      

	V       
	1                        
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	ПДКп (мг/кг)    
	предельно - допустимая концентрация вещества  в
почве                                          

	ОДК             
	ориентировочно - допустимая концентрация       

	ПДКв (мг/л)     
	предельно -  допустимая концентрация вещества в
воде водных объектов хозяйственно - питьевого и
культурно - бытового водопользования           

	ОДУ             
	ориентировочно - допустимый уровень            

	ОБУВ            
	ориентировочный безопасный уровень воздействия 

	ПДКр.х. (мг/л)  
	предельно -  допустимая концентрация вещества в
воде водных     объектов     рыбохозяйственного
назначения                                     

	ПДКс.с. (мг/м3) 
	предельно -  допустимая  концентрация  вещества
среднесуточная в атмосферном воздухе населенных
мест                                           

	
	

	ПДКм.р. (мг/м3) 
	предельно -  допустимая  концентрация  вещества
максимально разовая в воздухе населенных мест  

	ПДКр.з. (мг/м3) 
	предельно -  допустимая концентрация вещества в
воздухе рабочей зоны                           

	МДС             
	максимально допустимое содержание              

	МДУ             
	максимально допустимый уровень                 

	S (мг/л)        
	растворимость компонента  отхода  (вещества)  в
воде при 20 град. С                            

	Cнас (мг/м3)    
	насыщающая концентрация  вещества в воздухе при
20 град. С и нормальном давлении               

	Kow             
	коэффициент распределения в системе  октанол  /
вода при 20 град. С                            

	LD50 (мг/кг)    
	средняя смертельная     доза    компонента    в
миллиграммах действующего  вещества  на  1   кг
живого веса,  вызывающая гибель 50%  подопытных
животных при однократном пероральном введении в
унифицированных условиях                       

	LDкожи 50       
(мг/кг)         
	средняя смертельная     доза    компонента    в
миллиграммах действующего  вещества  на  1   кг
живого веса,  вызывающая гибель 50%  подопытных
животных при однократном нанесении  на  кожу  в
унифицированных условиях                       

	LC50 (мг/м3)    
	средняя смертельная    концентрация   вещества,
вызывающая гибель 50%  подопытных животных  при
ингаляционном поступлении   в   унифицированных
условиях                                       

	БД              
	биологическая диссимиляция                     


Приложение 2

КОЭФФИЦИЕНТЫ W

ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ

	НАИМЕНОВАНИЕ
КОМПОНЕНТА 
	Xi     
	Zi     
	lgWi     
	Wi     

	Альдрин     
	1,857  
	2,14    
	2,14    
	138      

	Бенз(а)-    
пирен       
	
1,6    
	
1,8     
	
1,778   
	
59,97   

	Бензол      
	2,125  
	2,5     
	2,5     
	316,2    

	Гексахлор-  
бензол      
	
2,166  
	
2,55    
	
2,55    
	
354      

	2-4Динитро- 
фенол       
	
1,5    
	
1,66    
	
1,66    
	
39,8    

	Ди(n)бутил- 
фталат      
	
2      
	
2,33    
	
2,33    
	
215,44   

	Диоксины    
	1,4    
	1,533   
	1,391   
	24,6    

	Дихлорпропен
	2,2    
	2,66    
	2,66    
	398      

	Диметилфта- 
тат         
	
2,166  
	
2,555   
	
2,555   
	
358,59   

	Дихлорфенол 
	1,5    
	1,66    
	1,66    
	39,8    

	Дихлордифе- 
нилтрихлор- 
этан        
	

2      
	

2,33    
	

2,33    
	

213,8    

	Кадмий      
	1,42   
	1,56    
	1,43    
	26,9    

	Линдан      
	2,25   
	2,66    
	2,66    
	463,4    

	Марганец    
	2,30   
	2,37    
	2,73    
	537,0    

	Медь        
	2,17   
	2,56    
	2,56    
	358,9    

	Мышьяк      
	1,58   
	1,77    
	1,74    
	55,0    

	Нафталин    
	2,285  
	2,714   
	2,714   
	517,9    

	Никель      
	1,83   
	2,11    
	2,11    
	128,8    

	N-нитрозо-  
дифениламин 
	
2,8    
	
3,4     
	
3,4     
	
2511,88   

	Пентахлор-  
бифенилы    
	
1,6    
	
1,8     
	
1,778   
	
59,98   

	Пентахлор-  
фенол       
	
1,66   
	
1,88    
	
1,88    
	
75,85   

	Ртуть       
	1,25   
	1,33    
	1,00    
	10,0    

	Стронций    
	2,86   
	3,47    
	3,47    
	2951      

	Серебро     
	2,14   
	2,52    
	2,52    
	331,1    

	Свинец      
	1,46   
	1,61    
	1,52    
	33,1    

	Тетрахлор-  
этан        
	
2,4    
	
2,866   
	
2,866   
	
735,6    

	Толуол      
	2,5    
	3       
	3       
	1000      

	Трихлор-    
бензол      
	
2,33   
	
2,77    
	
2,77    
	
598,4    

	Фенол       
	2      
	2,33    
	2,33    
	215,44   

	Фураны      
	2,166  
	2,55    
	2,55    
	359      

	Хлороформ   
	2      
	2,333   
	2,333   
	215,4    

	Хром        
	1,75   
	2,00    
	2,00    
	100,0    

	Цинк        
	2,25   
	2,67    
	2,67    
	463,4    

	Этилбензол  
	2,286  
	2,714   
	2,714   
	517,9    


ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12
Оформление нормативов и установление лимитов на их размещение
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА НОРМАТИВОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ И ЛИМИТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ (проект ПНООЛР)
1. Краткая информация о производственной деятельности, штатах и структуре предприятия с описанием назначения и характеристик всех объектов (производственные и коммерческие подразделения, участки, цеха, бригады, офисы, отделы, здания, сооружения и др.). 

2. Реквизиты предприятия. 

3. План-схема предприятия с размерами территории и указанием мест хранения всех видов отходов. 

4. Договор аренды либо свидетельство собственности на землю, здания, помещения и сооружения. 

5. Справка о расходе сырья, материалов и топливно-энергетических ресурсов (фактически предыдущий или настоящий год, план на будущий год) 

6. Справка о транспортных средствах, находящихся на балансе предприятия с указанием марки, количества, планируемого пробега, мест их стоянки (хранения), технического обслуживания и ремонта. 

7. Сведения о применяемом технологическом оборудовании. 

8. Количество и марка люминесцентных ламп. 

9. Перечень всех видов образующихся отходов производства и потребления. 

10. Договора на сдачу всех видов отходов производства и потребления на текущий и следующий год, лицензии организаций принимающих отходы, отчетные документы (накладные, акты, счета-фактуры) по сдаче отходов. 

11. Квалификационный аттестат об экологическом образовании ответственного за экологию на предприятии. 

12. Предыдущий проект лимитов отходов (если есть).  

При разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещения (ПНООЛР) необходимо принимать во внимание: 

· Экологическую обстановку на рассматриваемой территории; 

· Количество, вид и класс опасности образующихся отходов; 

· Предельно-допустимые вредные воздействия отходов, предполагаемых к размещению, на окружающую среду; 

· Наличие имеющихся технологий переработки отхода данного вида, которые включены в банк данных о технологиях использования и обезвреживания отходов, являющийся составной частью государственного кадастра отходов. 

При разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) для объекта хранения отходов индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу необходимо учитывать:

· Площадь и вместимость объекта хранения отходов; 

· Сохранность у размещаемого отхода полноценных свойств вторичного сырья; 

· Экономическую целесообразность формирования транспортной партии для вывоза размещаемых отходов. 

При разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) для объекта захоронения отходов индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу необходимо учитывать:

· Количество предполагаемых к захоронению отходов (с разбивкой по годам) в соответствии с проектными данными объекта захоронения отходов; 

· Вместимость объекта захоронения отходов; 

· Расчетный срок эксплуатации объекта захоронения отходов; 

· Иные характеристики объекта захоронения отходов. 

В случае наличия у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц нескольких объектов размещения отходов, отдельно расположенных на территории одного субъекта Российской Федерации, проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) разрабатывается по каждому объекту отдельно. 

Класс опасности конкретного отхода, образующегося (хранящегося) на предприятии, может быть определен:

· По Классификатору отходов, если данный вид отходов включен в классификатор и для него определен класс опасности; 

· С применением расчетных или экспериментальных методов в соответствии с "Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды", утвержденными приказом МПР РФ от 15 июня 2001 г. N 511 (см. Приложение). 

В случае отнесения производителями отходов отхода расчетным методом к V классу опасности необходимо его подтверждение экспериментальным методом. При отсутствии подтверждения V класса опасности экспериментальным методом отход может быть отнесен к IV классу опасности.

С учетом технологических особенностей производства нормативы образования отходов определяются в единицах массы (объема) либо в процентах от количества используемого сырья, материалов или от количества производимой продукции. Нормативы образования отходов, оцениваемые в процентах, определяются по тем видам отходов, которые имеют те же физико-химические свойства, что и первичное сырье. Нормативы образования отходов с измененными по сравнению с первичным сырьем характеристиками предпочтительно представлять в следующих единицах измерения: кг/т, кг/м3, м3/тыс.м3 и т.д. Для ряда производственных и бытовых отходов, образующихся вне процессов преобразования исходного сырья в готовую продукцию, могут использоваться нормативы образования отходов на единицу используемого оборудования, производственной площади, территории, персонала, одно посадочное место и т.п.

Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (проект ПНООЛР) включает в себя следующие разделы: 

1. Аннотация. В "Аннотации" указываются: общие сведения о количестве (массе) отходов, образующихся у индивидуального предпринимателя или юридического лица, с указанием их класса опасности для окружающей среды, общее количество площадок (мест) временного накопления отходов и краткая информация о планируемых мероприятиях в области обращения с отходами. 

2. Введение. Во "Введении" представляется перечень основных документов, на основании которых проводилась разработка Проекта. 

3. Общие сведения об индивидуальном предпринимателе или юридическом лице. В этом разделе приводятся: 

· фамилия, инициалы и паспортные данные индивидуального предпринимателя или полное наименование юридического лица; юридический адрес и фактический адрес; ИНН, коды ОКПО, ОКОНХ; адрес электронной почты; номера телефонов, телефакса; 

· фамилии и инициалы руководителя юридического лица и ответственных исполнителей Проекта (с указанием должностей); 

· в случае привлечения для выполнения проекта ПНОЛРО сторонней организации в сведениях об исполнителях рекомендуется указывать наименование организации, проводившей разработку проекта; ИНН, коды ОКПО, ОКОНХ предприятия - разработчика проекта; юридический адрес предприятия - разработчика проекта; номера телефона, телефакса; фамилии и инициалы ответственных исполнителей, исполнителей и соисполнителей; 

· вид основной деятельности; количество промышленных площадок и места их расположения; численность сотрудников; 

· перечень структурных подразделений, основных и вспомогательных производств, цехов, участков; 

· основные производственные показатели работы, объем выпускаемой продукции в фактическом выражении; 

· наличие полигонов, хранилищ отходов, находящихся на балансе; 

· реквизиты земельных и учредительных документов; 

· размер площади землепользования: застройки, общей, озеленения, санитарно-защитной зоны (СЗЗ); 

· здания и сооружения, расположенные на промышленных площадках; 

· арендаторы, их названия, юридические адреса, род их деятельности, численность работающих; при наличии более пяти арендаторов сведения о них выделяются в отдельный раздел "Сведения об арендаторах". 

В состав раздела обычно входит карта-схема расположения предприятия с нанесенными координатами. На карту-схему наносятся расположение зданий и сооружений предприятия, места размещения отходов, дается экспликация зданий, сооружений и мест (площадок) размещения отходов, указываются координаты площадок размещения отходов. 

4. Характеристика производственных процессов как источников образования отходов. В разделе "Характеристика производственных процессов как источников образования отходов" приводится краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования, в процессе использования которых образуются отходы. Сведения представляются в текстовой форме или в виде блок-схем производственных процессов по каждому участку. В последнем случае, каждая блок-схема должна содержать в виде отдельных блоков: 

· производственные операции; 

· источники поступления сырья, материалов, заготовок и иное; 

· получаемую в результате продукцию (данного участка); 

· образующиеся отходы; 

· операции дальнейшего обращения с отходами (с указанием, куда именно они поступают). 

Индивидуальные предприниматели или юридические лица, не имеющие в своей деятельности технологических процессов, блок-схемы не составляют и все сведения приводят в текстовой форме. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, основной деятельностью которых является сбор, переработка, обезвреживание или захоронение отходов от сторонних организаций и граждан, в данном разделе представляют информацию об объеме и характеристиках принимаемых отходов и обо всех операциях по обращению с отходами. Форма записи перечня образующихся отходов приводится в виде следующей таблицы: Перечень образующихся отходов. В случае наличия у индивидуального предпринимателя или юридического лица очистных сооружений для хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод или очистных сооружений водоподготовки, а также пылегазоочистных установок и оборудования, следует представить их характеристики по следующим формам, соответственно: Характеристика очистных сооружений и осадка хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод и водоподготовки Характеристика пылегазоочистных устройств и оборудования для очистки воздуха 

5. Паспорт опасного отхода с указанием кода отхода согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО). В разделе "Паспорт опасного отхода" приводятся сведения, содержащиеся в паспорте опасного отхода, с указанием кода отхода согласно Федеральному классификационному каталогу отходов. При отсутствии паспорта опасного отхода в данном разделе дается обоснование отнесения опасного отхода к классу опасности для окружающей природной среды в соответствии с Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды, а также представляются сведения об опасных свойствах отходов. 

6. Перечень, состав и физико-химические характеристики отходов, образующихся в результате деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица. При наличии регистрации отходов в Федеральном классификационном каталоге отходов в этом разделе указывается соответствующий код. В случае отсутствия такой регистрации в этом разделе приводятся данные об источниках образования отходов, перечень, состав и физико-химические характеристики отходов в соответствии с ниже приведенной таблицей: Перечень физико-химическая характеристика и состав отходов за 20__ год 

7. Расчет и обоснование нормативов и количества образующихся отходов. В этом разделе представляются расчеты нормативов образования по каждому виду отходов. Расчет выполняется на основании: 

· материально-сырьевого баланса; 

· удельных отраслевых нормативов образования отходов; 

· расчетно-аналитического метода; 

· экспериментального метода; 

· сведений о фактическом образовании отходов для вспомогательных и ремонтных работ (среднестатистические данные за последние три года); 

· справочных таблиц удельных нормативов образования отходов. 

Результаты расчетов по каждому виду отхода представляются в табличном виде. В примечаниях приводят по каждому виду отхода ссылку на соответствующие источники сведений, а также на приложения, удостоверяющие те или иные количественные показатели. В том случае, когда расчет по тому или иному виду отхода осуществляется на основании данных о материально-сырьевом балансе, в проекте нормативов образования отходов и лимитов на их размещение включается раздел "Материально-сырьевой баланс" по форме ниже приведенной таблицы: Баланс массы отходов за отчетный период. Для индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, основной деятельностью которых является сбор и переработка отходов от сторонних организаций и граждан, в данном разделе в обязательном порядке представляется таблица материально-сырьевого баланса, отражающая объемы принимаемых отходов, процессы их переработки и выход продукции (получение вторичных отходов). 

8. Схема операционного движения отходов. В этом разделе приводятся данные по образованию, использованию отходов, по передаче отходов другим организациям с целью переработки, обезвреживания и/или захоронения, указываются адреса и реквизиты поставщиков и потребителей отходов по форме нижеприведенной таблицы: Схема операционного движения отходов 

9. Характеристика мест временного хранения (накопления) отходов у индивидуального предпринимателя или юридического лица, обоснование количества временного хранения (накопления) отходов у индивидуального предпринимателя или юридического лица и периодичности вывоза отходов. В этом разделе представляется информация о накоплении отходов в местах их организованного хранения по форме ниже приведенной таблицы: Характеристика мест хранения (накопления) отходов у индивидуального предпринимателя или юридического лица. Для определения оптимальной периодичности вывоза отходов в проекте нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (проект ПНООЛР) включаются следующие сведения: 

· перечень документов, на основании которых производится расчет предельного количества хранения (накопления) отходов у индивидуального предпринимателя или юридического лица и периодичности их вывоза на специализированные объекты для переработки, обезвреживания или захоронения; 

· наличие транспорта (собственного и арендуемого) для перевозки отходов. 

10. Характеристика установок и технологий по переработке, обезвреживанию отходов, имеющихся у индивидуального предпринимателя или юридического лица. В этом разделе для индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, имеющие или арендующие установки по переработке, обезвреживанию отходов, по каждой из таких установок, в том числе арендуемых, приводятся сведения по ниже приведенной форме: Сведения о применяемых технологиях, установках использования или обезвреживания. Кроме того в этом разделе приводятся: 

· проектные характеристики установки; 

· фактический объем переработки; 

· номенклатура перерабатываемых или обезвреживаемых отходов; 

· характеристики вторично образующихся отходов. 

11. Сведения об объектах размещения отходов. Этот раздел обязателен для индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, имеющих на своем балансе или осуществляющих эксплуатацию объектов захоронения или длительного хранения отходов (полигоны, шламохранилища, хвостохранилища, иловые карты, золоотвалы и т.д.). Характеристика объекта размещения отходов представляется по форме утвержденной Приказом МПР России от 11.09.03 №829 "О ведении государственного реестра размещения отходов". 

12. Сведения об организации наблюдения за состоянием окружающей природной среды на объектах размещения отходов, принадлежащих индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу. В этом разделе приводится информация о мероприятиях по наблюдению за состоянием окружающей среды на объектах (местах) хранения, захоронения отходов и о периодичности их осуществления по ниже приведенной форме: Мониторинг состояния окружающей среды в местах хранения (накопления) и (или) объектах захоронения отходов 

13. Сведения о противоаварийных мероприятиях. В этом разделе в текстовой форме приводится информация о возможности возникновения аварийной ситуации непосредственно на объектах размещения отходов, о ее возможных последствиях и способах локализации. Разработка данного раздела необходима при: 

· наличии на балансе либо осуществлении эксплуатации объектов захоронения или длительного хранения опасных отходов (полигоны, шламохранилища, хвостохранилища, иловые карты, золоотвалы и т.д.), а также установок сжигания отходов; 

· хранении отходов 1-го класса опасности для окружающей природной среды (за исключением мест хранения люминесцентных ламп); 

· хранении жидких или пастообразных отходов 2-го класса опасности для окружающей природной среды; 

· образовании и/или накоплении отходов, которые (независимо от класса опасности для окружающей природной среды) являются источником пожарной опасности или взрывоопасны. 

14. Сведения о мероприятиях, направленных на снижение влияния отходов, образующихся у индивидуального предпринимателя или юридического лица, на состояние окружающей среды. В этот раздел включаются материалы о проводимых (планируемых) мероприятиях: 

· по снижению количества образования отходов; 

· по внедрению технологий переработки, использования, обезвреживания отходов; 

· по организации и дооборудованию мест хранения отходов, отвечающих предъявляемым экологическим требованиям; 

· по вывозу (с целью переработки, обезвреживания, размещения и др.) ранее накопленных отходов; 

· по проведению мониторинга окружающей среды на объекте размещения отходов; 

· по иному снижению влияния образующихся отходов на состояние окружающей природной среды. 

Материалы о проводимых (планируемых) мероприятиях по снижению влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды представляют в таблице. 

15. Предложения по лимитам размещения отходов. В этом разделе указывается перечень и количество отходов, предполагаемых к размещению на 5-летний период (с разбивкой по годам). 

16. Приложения. В Приложении представляются следующие материалы: 

· документы, подтверждающие данные материально-сырьевого баланса и производственных показателей; 

· документы, подтверждающие намерение на размещение отходов на специализированных объектах, передачу (или получение) отходов с целью их использования в качестве вторичного сырья, сбор и транспортировку отходов (например, копии договоров); 

· копии отчетной документации о фактах приема и передачи отходов; 

· карта-схема промышленной площадки с указанием объектов размещения отходов. 

В проекте нормативов образования отходов и лимитов на их размещение приводятся следующие таблицы:
1. Материально-сырьевой баланс движение сырья, материалов. 

2. Материальный баланс технологических процессов (материальный баланс рассчитывается в том случае, если в технологическом процессе используются металлы). 

3. Расчет нормативов образования отходов, определяемых относительно единицы производимой продукции, расчетно-аналитическим методом. 

4. Расчет группового норматива образования отходов и суммарного объема образования отходов. 

5. Расчет нормативов образования отходов, определяемых относительно единицы используемого сырья, расчетно-аналитическим методом. 

6. Расчет нормативов образования отходов статистическим методом. 

7. Перечень образующихся отходов. 

8. Характеристика очистных сооружений и осадка хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод и водоподготовки. 

9. Характеристика пылегазоочистных устройств и оборудования для очистки воздуха. 

10. Перечень, физико-химическая характеристика и состав отходов за ____ год. 

11. Схема операционного движения отходов. 

12. Характеристика мест хранения (накопления) отходов у индивидуального предпринимателя или юридического лица. 

13. Обоснование нормативов предельного накопления отхода у индивидуального предпринимателя или юридического лица. 

14. Сведения о применяемых технологиях, установках использования или обезвреживания отходов. 

15. Характеристика объекта размещения отходов. 

16. Мониторинг за состоянием окружающей среды в местах хранения (накопления) отходов. 

17. Мониторинг за состоянием окружающей среды на объектах захоронения отходов. 

18. Мероприятия по снижению влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды. 

19. Перечень и количество размещаемых отходов. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 13
Расчет платы за загрязнение окружающей природной среды отходами
Порядок расчета платы за размещение отходов.

Плата за размещение отходов взимается с индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Плата за размещение отходов подразделяется на: 

· плату в пределах установленных лимитов размещения отходов; 

· плату за сверхлимитные объемы размещения отходов (то есть за неиспользуемые отходы, образующиеся сверх нормативов отходов, установленных нормами расхода сырья и материалов на производство продукции, объемы образования некондиционной продукции, не предусмотренные технологическими регламентами и нормативами, а также объемы размещения отходов без оформленного в установленном порядке разрешения). 

Нормативы платы за размещение отходов производства и потребления установлены Постановлением Правительства РФ от 12 июня 2003 года N 344 (приложение 5.6) и применяются с использованием коэффициента экологической ситуации региона (приложение 5.1).

Нормативы платы за сверхлимитное размещение отходов определяются путем умножения соответствующих нормативов платы за размещение 1 тонны отходов в пределах установленных лимитов размещения отходов на пятикратный повышающий коэффициент.

Класс токсичности отходов определяется в соответствии с Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды, утвержденными Приказом МПР России от 15.06.2001 N 511. 

Организации, осуществляющие сбор и транспортировку отходов потребления (ТБО), могут принимать на себя экономическую ответственность по перечислению платежей за размещение транспортируемых отходов за счет средств, получаемых от организаций (предприятий), на которых эти отходы образуются. При заключении договоров на сбор, транспортировку или размещение отходов необходимо четко оговаривать, какая из сторон является ответственной за внесение платежей за размещение отходов.

Арендуемая территория входит в понятие "территория, принадлежащая природопользователю" и при платежах за размещение отходов применяется коэффициент 0,3. Коэффициент 0,3 при размещении отходов на территориях, принадлежащих природопользователям, учитывает их затраты на создание необходимых условий размещения и хранения отходов. 

К полигонам ТБО (свалкам), в лице эксплуатирующих организаций, относится понятие "природопользователь" с позиции их воздействия на окружающую среду. С точки зрения внесения платежей за размещение отходов они не являются "природопользователем" и не облагаются указанной платой. 

Размер платы за размещение отходов в пределах установленных природопользователю лимитов определяется путем умножения соответствующих ставок платы с учетом класса опасности размещаемого отхода на его массу и суммирования полученных произведений.
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где: i - вид отхода (i = 1, 2, 3...n); 

Пл отх - плата за размещение i-го отхода в пределах установленных лимитов (руб.)(приложение 5.6); 

Слi отх – норматив платы за размещение 1 единицы измерения отходов в пределах установленных лимитов размещения отходов (руб) (см. приложение 5.6); 

Мi отх - фактическое размещение i-го отхода; 

Млi отх - годовой лимит на размещение i-го отхода; 

Кзотх - коэффициент учитывающий экологический фактор состояния почв в данном регионе (приложение 5.6). Для особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов, а также для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, Байкальской природной территории и зон экологического бедствия применяется дополнительный коэффициент равный 2. 

Кмр – коэффициент учитывающий место размещения отходов и равный: 

· 0,3 при размещении отходов на специализированных полигонах и промышленных площадках, оборудованных в соответствии с установленными требованиями и расположенных в пределах промышленной зоны источника негативного воздействия; 

· 0 при размещении в соответствии с установленными требованиями отходов, подлежащих временному накоплению и фактически использованных (утилизированных) в течение 1 года с момента размещения в собственном производстве в соответствии с технологическим регламентом или переданных для использования в течение отчетного периода либо 1 года с момента образования отходов. 

Кин – коэффициент индексации платы за негативное воздействие на окружающую среду. Устанавливается ежегодно законом о бюджете Российской Федерации. На 2004 год этот коэффициент равен 1,1 к нормативам платы, установленным П остановлением Правительства РФ от 12 июня 2003 года N 344. 

Например, по данным формы государственной статистической отчетности (ГТП-отходы) на предприятии, расположенном в Санкт-Петербурге, образовались отходы 2, 3 и 4 класса опасности в количестве, представленном в таблице 5.8:

Таблица 5.8
	 
	Наименование отхода 
	Класс опасности отхода 
	Слi отх,

руб. 
	Мi отх,
тонн, куб.м 
	Кз отх
	Кмр
	Пл отх,
руб.

	1.
	Остатки крезола, потерявшего потребительские свойства
	1
	1739,2
	0,25
	1,3
	1,0
	565

	2.
	Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом
	2
	745,4
	0,2
	1,3
	0*)
	0

	3.
	Масла трансмиссионные отработанные
	3
	497
	0,3
	1,3
	0*)
	0

	4.
	Мусор строительный от разборки зданий
	4
	248,4
	36,0
	1,3
	1,0
	11 625

	5.
	Покрышки с тканевым кордом отработанные 
	4
	248,4
	1,7
	1,3
	0,3
	10

	6.
	Опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел – менее 15%)
	4
	248,4
	1,7
	1,3
	0**)
	0

	7.
	Мусор от бытовых помещений

организаций несортированный

(исключая крупногабаритный)
	4
	248,4
	0,8
	1,3
	0,3
	78

	8.
	Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%)
	4
	248,4
	0,8
	1,3
	1,0
	258

	  
	ИТОГО: 
	12 536


*) Направлены на переработку в лицензированную организацию.

**) Использовано на предприятии в соответствии с регламентом.

Данное предприятие должно в 2004 году заплатить за размещение отходов в пределах установленных природопользователю лимитов, с учетом Кин равного в 2004 году 1,1, сумму, равную 13 790 рублей.

Размер платы за сверхлимитное размещение отходов определяется путем умножения соответствующих ставок платы за размещение отходов в пределах установленных лимитов на величину превышения фактической массы размещаемых отходов над установленными лимитами и умножения этих сумм на пятикратный повышающий коэффициент и суммирования полученных произведений по видам размещения отходов.
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где: i - вид отхода (i = 1, 2, 3...n); 

Пл отх - плата за размещение i-го отхода в пределах установленных лимитов (руб.); 

Слi отх – норматив платы за размещение 1 единицы измерения отходов в пределах установленных лимитов размещения отходов (руб) (приложение 5.6); 

Мi отх - фактическое размещение i-го отхода;

Млi отх - годовой лимит на размещение i-го отхода; 

Кзотх - коэффициент учитывающий экологический фактор состояния почв в данном регионе (приложение 5.1). Для особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов, а также для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, Байкальской природной территории и зон экологического бедствия применяется дополнительный коэффициент равный 2. 

Кин – коэффициент индексации платы за негативное воздействие на окружающую среду. Устанавливается ежегодно законом о бюджете Российской Федерации. На 2004 год этот коэффициент равен 1,1 к нормативам платы, установленным П остановлением Правительства РФ от 12 июня 2003 года N 344. 

Например, по данным формы государственной статистической отчетности на предприятии расположенном в Северо-Западном экономическом районе Российской Федерации образовались отходы 2, 3 и 4 класса опасности в объеме представленном в таблице 5.9:

Таблица 5.9
	  
	Наименование отхода 
	Класс опасности отхода 
	Слi отх,

руб.
	Мi отх,

тонн
	Млi отх,
тонн
	Мi отх - 

Млi отх,

тонн
	Кз отх
	Кмр
	Псл отх,

руб.

	1.
	Остатки крезола, потерявшего потребительские свойства
	1
	1739,2
	0,5
	0,25
	0,25
	1,3
	1,0
	565

	2.
	Аккумуляторы

свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом
	2
	745,4
	0,2
	0,3
	–
	1,3
	0*)
	0

	3.
	Масла трансмиссионные отработанные
	3
	497
	0,3
	0,3
	0
	1,3
	0*)
	0

	4.
	Мусор строительный от разборки зданий
	4
	248,4
	44,0
	36
	8,0
	1,3
	1,0
	2583

	5.
	Покрышки с тканевым кордом отработанные
	4
	248,4
	0,5
	0,1
	0,4
	1,3
	0,3
	39

	6.
	Опилки древесные,

загрязненные минеральными маслами

(содержание масел – менее 15%)
	4
	248,4
	1,0
	1,7
	-
	1,3
	0**)
	0

	7.
	Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
	4
	248,4
	2,5
	1,5
	1,0
	1,3
	1,0
	323

	8.
	Обтирочный материал, загрязненный маслами

(содержание масел менее 15%)
	4
	248,4
	0,8
	0,5
	0,3
	1,3
	1,0
	97

	 
	Всего:
	3607

	  
	ИТОГО С УЧЕТОМ ПЯТИКРАТНОГО ПОВЫШЕНИЯ ПЛАТЫ:
	18035


*) Направлены на переработку в лицензированную организацию.

**) Использовано на предприятии в соответствии с регламентом.

За сверхлимитное размещение отходов с учетом Кинравного в 2004 году 1,1, предприятие должно заплатить 19 839 рублей.

Под сверхлимитным размещением отходов понимают:

· размещение неиспользуемых отходов, образующихся сверх нормативов, установленных нормами расхода сырья и материалов на производство продукции, объемов образования некондиционной продукции, не предусмотренной технологическими регламентами и нормативами, а также объемов размещения отходов без оформленного в установленном порядке разрешения (лимита) на полигонах и санкционированных свалках, хранилищах, отвалах, шламохранилищах, мусороперерабатывающих заводах; 

· размещение отходов на неотведенной для этой цели территории (несанкционированные свалки); 

· нарушении правил хранения удобрений, ядохимикатов, перенасыщении ими полей. 

Размещение отходов производства и потребления осуществляется на: 

· полигонах для захоронения отходов потребления (твердых бытовых отходов), на которых в установленном порядке могут захораниваться некоторые виды твердых инертных промышленных отходов; 

· полигонах по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов; 

· полигонах для захоронения токсичных и нетоксичных промышленных отходов, принадлежащих отдельному юридическому лицу или группе предприятий; 

· отвалах, шламохранилищах для складирования (хранения) многотонажных неиспользуемых промышленных отходов; 

· свалках (санкционированных, несанкционированных). 

Полигон является природоохранным сооружением для централизованного сбора, обезвреживания, захоронения (хранения) токсичных и нетоксичных отходов, захоронения твердых отходов потребления, обеспечивающим защиту от загрязнения атмосферы, почв, поверхностных и грунтовых вод, препятствующий распространению болезнетворных микроорганизмов и др.

Санкционированные свалки вводятся в действие распоряжениями органов исполнительной власти на территориях, предназначенных для размещения промышленных отходов и отходов потребления, но не обустроены и являются временными, подлежащими закрытию или обустройству .

При размещении токсичных отходов на специализированных по их обезвреживанию, захоронению и хранению полигонах, плата с природополь зователей за размещение не взимается при осуществлении страхования размещаемых отходов в установленном порядке.

Размер платы за размещение отходов на неотведенной для этой цели территории (несанкционированная свалка) определяется путем умножения соответствующих ставок платы за размещение отходов в пределах установленных лимитов на количество размещаемых отходов и умножения этих сумм на пятикратный повышающий коэффициент.

Нарушение правил хранения удобрений, ядохимикатов, перенасыщение ими полей следует рассматривать, как размещение отходов с нарушением правил хранения и размер платы определяется, как размещение отходов на несанкционированных свалках. Объем размещаемых отходов в этих случаях определяется расчетно или инструментальным замером с момента возникновения нарушения до его ликвидации.

Общая плата за размещение отходов определяется по формуле: 
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