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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Текущий контроль успеваемости обучающегося по дисциплине (модулю) проводится в форме письменного ответа и решения задач и предусматривает возможность последующего собеседования.

6 семестр

Каждый вариант теста включает в себя 20 контрольных вопросов, из них: 

– 6 контрольных вопросов на проверку знаний;
–7 контрольных заданий на проверку умений;

– 7 контрольных заданий на проверку владений.
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8 семестр

Каждый вариант теста включает в себя 20 контрольных вопросов, из них: 

 – 6 контрольных вопросов на проверку знаний;

– 7 контрольных заданий на проверку умений;

– 7 контрольных заданий на проверку владений
Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.1)
6 семестр 

1: Железобетон – это искусственный строительный материал, 

А) представляющий собой рациональное соединение бетона и арматуры, работающих совместно.

В) представляющий комбинацию, половину из которой составляет литой металл, а другую половину – бетон.

С) представляющий собой каменную структуру, в которую включены отдельные феритовые зерна.

D) состоящий из шлака и стали, получаемый в результате переплавки руды в домнах или других печах.

E) представляющий комбинированную конструкцию, к которой на растяжение работает сталь, а на сжатие – бетон.

2: Преимуществом железобетона является …

A)Высокая огнестойкость.

B)Большая объемная масса.

C)Трудность усиления ЖБК.

D)Большая звуко- и теплопроводность.

E)Возможность образования трещин и отслоений

3: Недостатком железобетонная является

A)Высокая сопротивляемость атмосферным и химическим воздействиям, зависящая от качества бетона.

B)Высокая сопротивляемость динамическим и сейсмическим нагрузкам из-за высокой жесткости. 

C)Высокая долговечность. 

D)Быстрота возведения из сборных конструкций и малые эксплуатационные расходы.

E)Большая объемная масса.
4.  Поясните геометрический смысл начального модуля упругости бетона?

A)Начальный модуль упругости бетона определяется при напряжениях порядка 0,2 … 0,3 от предела прочности и геометрически представляет собой тангенс угла наклона касательной к диаграмме деформирования на начальном участке.

B)Тангенс угла наклона касательной к диаграмме деформирования в точке соответствующей заданному уровню напряжений 
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C)Тангенс угла наклона секущей на диаграмме деформирования в точке с заданным напряжением.

D)Это отношение полных деформаций к величине соответствующих напряжений.

E)Это отношение напряжений к полным деформациям.

5. Если обозначить начальный модуль упругости бетона как 
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, коэффициент поперечных деформаций –  
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, коэффициент продольного армирования –  
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, а параметр ползучести –  
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, то как связаны указанные модули?
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6. Какие группы предельных состояний приняты при проектировании ЖБК?

A)Первая – по несущей способности; вторая – по огнестойкости.

B)Первая – по несущей способности; вторая – по пригодности к нормальной эксплуатации.

C)Первая – по огнестойкости; вторая – по пригодности к нормальной эксплуатации.

D)Первая – по несущей способности; вторая – по сейсьмостойкости.

E)Первая – по несущей способности; вторая – по огнестойкости; третья – по сейсьмостойкости.

7. Какую цель преследуют при расчете по второй группе предельных состояний?

A)Чтобы не допустить: а) хрупкого, пластического или вязкого разрушения; б) потери устойчивости формы конструкции или ее положения; в) усталостного разрушения конструкций, находящихся под воздействием многократно повторяющейся нагрузки; г) разрушения от совместного действия силовых факторов и неблагоприятных влияний внешней среды, например агрессивной среды или замораживания и оттаивания.

B)Чтобы не допустить: а) хрупкого, пластического или вязкого разрушения; б) потери устойчивости формы конструкции или ее положения; в) усталостного разрушения конструкций, находящихся под воздействием многократно повторяющейся нагрузки; г) развития чрезмерных деформаций.

C)Чтобы не допустить: а) хрупкого, пластического или вязкого разрушения; б) потери устойчивости формы конструкции или ее положения; в) образования трещин в бетоне; г) развития чрезмерных деформаций.

D)Чтобы не допустить: а) хрупкого, пластического или вязкого разрушения; б) чрезмерного раскрытия трещин; в) образования трещин в бетоне; г) развития чрезмерных деформаций.

E)Чтобы не допустить: а) развития чрезмерных деформаций; б) образования трещин в бетоне; в) чрезмерного раскрытия трещин.
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1: Малым эксцентриситет 
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2: Большим эксцентриситет 
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3: Чтобы определить коэффициент, учитывающий влияние увеличения начального эксцентриситета приложения сжимающей продольной силы во внецентренно сжатых ЖБК 
[image: image32.wmf]h

 используется формула
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 условный критический момент, учитывающая возможность потери устойчивости конструкции, работающей с трещинами.
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 условная критическая продольная сила, учитывающая возможность потери устойчивости конструкции, работающей с трещинами.

C)
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 условная критическая поперечная сила, учитывающая возможность потери устойчивости конструкции, работающей с трещинами.
4. Как определить граничную относительную высоту сжатой зоны бетона для ненапрягаемых ЖБК?

A)
[image: image39.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

+

=

1

,

1

1

1

,

w

s

w

x

U

SC

s

R

R

, где 
[image: image40.wmf]b

R

008

,

0

*

-

=

a

w

. 

Или 
[image: image41.wmf]x

R

s

0,8

=

R

1+

700

.
B)
[image: image42.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

+

=

1

,

1

1

1

w

s

x

s

SR

b

R

R

R

, где 
[image: image43.wmf]b

R

008

,

0

*

-

=

a

w

.
Или 
[image: image44.wmf]x

b

R

s

R

=

R

1+

700

.
C)
[image: image45.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

-

=

1

,

1

1

1

,

w

s

w

x

U

SC

s

R

R

, где 
[image: image46.wmf]b

R

008

,

0

*

+

=

a

w

.
Или 
[image: image47.wmf]x

R

s

0,8

=

R

1+

400

.
D)
[image: image48.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

-

=

1

,

1

1

1

w

s

x

s

SR

b

R

R

R

, где 
[image: image49.wmf]b

R

008

,

0

*

-

=

a

w

 Или 
[image: image50.wmf]x

b

R

s

R

=

R

1+

700

.
E)
[image: image51.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

+

=

1

,

1

1

1

w

s

x

s

SR

s

R

R

R

, где 
[image: image52.wmf]b

R

008

,

0

*

+

=

a

w

 Или 
[image: image53.wmf]x

s

R

s

R

=

R

1+

700

.
8 семестр

1: Продолжите утверждение. Для несущих стен применяются виды каменной кладки:

A)Сплошная кладка из кирпича или камней правильной формы; кладка с облицовкой керамическими плитками, лицевым кирпичом или камнями; кладка из крупных блоков из легкого или ячеистого бетона.

B)Сплошная кладка из кирпича или камней правильной формы; кладка облегченная, состоящая из несущих кирпичных слоев и утеплителя, расположенного внутри кладки или с внутренней стороны; кладка из крупных блоков из легкого или ячеистого бетона.

C)Сплошная кладка из кирпича или камней правильной формы; кладка облегченная, состоящая из несущих кирпичных слоев и утеплителя, расположенного внутри кладки или с внутренней стороны; кладка с облицовкой керамическими плитками, лицевым кирпичом или камнями.

D)Кладка облегченная, состоящая из несущих кирпичных слоев и утеплителя, расположенного внутри кладки или с внутренней стороны; кладка с облицовкой керамическими плитками, лицевым кирпичом или камнями; кладка из крупных блоков из легкого или ячеистого бетона.

E)Сплошная кладка из кирпича или камней правильной формы; кладка облегченная, состоящая из несущих кирпичных слоев и утеплителя, расположенного внутри кладки или с внутренней стороны; кладка с облицовкой керамическими плитками, лицевым кирпичом или камнями; кладка из крупных блоков из легкого или ячеистого бетона.

2: Марка раствора - это...

A)Временное сопротивление сжатию в кгс/см2 образца кубика с размером сторон 10 см испытанного в возрасте 28 дней хранящегося при температуре t=15C при нормальном атмосферном давлении.

B)Временное сопротивление сжатию в кгс/см2 образца кубика с размером сторон 15 см испытанного в возрасте 28 дней хранящегося при температуре t=15C при нормальном атмосферном давлении.

C)Временное сопротивление сжатию в МПа образца кубика с размером сторон 7,07см испытанного в возрасте 28 дней хранящегося при температуре t=15C при нормальном атмосферном давлении.

D)Временное сопротивление сжатию в МПа образца кубика с размером сторон 15 см испытанного в возрасте 28 дней хранящегося при температуре t=15C при нормальном атмосферном давлении.

E)Временное сопротивление сжатию в кгс/см2 образца кубика с размером сторон 7,07см испытанного в возрасте 28 дней хранящегося при температуре t=15C при нормальном атмосферном давлении.

3: при расчете прочности центрально сжатых неармированных каменных элементов используется условие прочности
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4. Какие напряжения в сжатой кладке соответствуют четвертой стадии работы?
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10: Какие напряжения в сжатой кладке соответствуют третьей стадии работы?
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5: Как определяется упругая характеристика кладки, если 
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 модуль деформации кладки?
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Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.5)
6 семестр
1: Укажите классы арматуры, у которых отсутствует физический предел упругости

A)А-I; A-II; A-III; A-IV; A-V; A-VI (А240-А1000).

B)Ат-III; Ат-IV; Ат-V; Ат-VI (А400-А1000).

C)Вр-I, Вр-II (В500, Вр1200-Вр1500).

D)А-I; A-II; A-III; Вр-I (А240-А500, В500).

E)A-IV; A-V; A-VI; Ат-IV; Ат-V; Ат-VI; Вр-II (А600-А1000, Вр1200-Вр1500).

2: Укажите классы арматуры, у которых имеется физический предел упругости 

A) А-I; A-II; A-III; Вр-I (А240-А500, В500).

B)A-IV; A-V; A-VI; Ат-IV; Ат-V; Ат-VI; Вр-II (А600-А1000, Вр1200-Вр1500).

C)Вр-I, Вр-II (В500, Вр1200-Вр1500).

D)Ат-III; Ат-IV; Ат-V; Ат-VI (А400-А1000).

E)А-I; A-II; A-III; A-IV; A-V; A-VI (А240-А1000).

3: Что означают параметры, фигурирующие в марках сеток – 
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A)С – сетка; D – диаметр продольных стержней; V – шаг продольных стержней; d – диаметр поперечных стержней; U – шаг поперечных стержней; B – ширина сетки; L – длина сетки; C1, C2 – свободные концы продольных стержней; K – свободные концы поперечных стержней.

B)С – сетка; D – диаметр поперечных стержней; V – шаг поперечных стержней; d – диаметр продольных стержней; U – шаг продольных стержней; B – длина сетки; L – ширина сетки; C1, C2 – свободные концы продольных стержней; K – свободные концы поперечных стержней.

C)С – сетка; D – диаметр поперечных стержней; V – шаг поперечных стержней; d – диаметр продольных стержней; U – шаг продольных стержней; B – длина сетки; L – ширина сетки; C1, C2 – свободные концы поперечных стержней; K – свободные концы продольных стержней.

D)С – сетка; D – диаметр поперечных стержней; V – шаг продольных стержней; d – диаметр продольных стержней; U – шаг поперечных стержней; B – длина сетки; L – ширина сетки; C1, C2 – свободные концы поперечных стержней; K – свободные концы продольных стержней.

E)С – сетка; D – диаметр поперечных стержней; V – шаг поперечных стержней; d – диаметр продольных стержней; U – шаг продольных стержней; B – длина сетки; L – ширина сетки; C1, C2 – свободные концы продольных стержней; K – свободные концы поперечных стержней.

7 семестр
1: площадь сечения продольной арматуры растянутой зоны при несимметричном армировании во внецентренно сжатом ЖБ элементе определяется по формуле
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2: Для несущих стен применяются следующие виды каменной кладки

A)Сплошная кладка из кирпича или камней правильной формы; кладка с облицовкой керамическими плитками, лицевым кирпичом или камнями; кладка из крупных блоков из легкого или ячеистого бетона.

B)Сплошная кладка из кирпича или камней правильной формы; кладка облегченная, состоящая из несущих кирпичных слоев и утеплителя, расположенного внутри кладки или с внутренней стороны; кладка из крупных блоков из легкого или ячеистого бетона.

C)Сплошная кладка из кирпича или камней правильной формы; кладка облегченная, состоящая из несущих кирпичных слоев и утеплителя, расположенного внутри кладки или с внутренней стороны; кладка с облицовкой керамическими плитками, лицевым кирпичом или камнями.

D)Кладка облегченная, состоящая из несущих кирпичных слоев и утеплителя, расположенного внутри кладки или с внутренней стороны; кладка с облицовкой керамическими плитками, лицевым кирпичом или камнями; кладка из крупных блоков из легкого или ячеистого бетона.

E)Сплошная кладка из кирпича или камней правильной формы; кладка облегченная, состоящая из несущих кирпичных слоев и утеплителя, расположенного внутри кладки или с внутренней стороны; кладка с облицовкой керамическими плитками, лицевым кирпичом или камнями; кладка из крупных блоков из легкого или ячеистого бетона.

3: Для кладки стен применяются растворы:

A)Любые.           B)Цементные.             C)Известковые.      D)Цементные; известковые.

E)Цементные; известковые; смешенные (известково-цементные, цементно-глинистые).
4: Как определить усилие, воспринимаемое бетоном сжатой зоны, расположенной над наклонной трещиной в изгибаемых ЖБК при наличии поперечных стержней?
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 EMBED Equation.3  [image: image88.wmf]sw

bt

n

f

b

q

bh

R

/

)

1

(

2

0

2

j

j

j

+

+

.

D)
[image: image89.wmf]=

b

Q



 EMBED Equation.3  [image: image90.wmf]sw

b

n

f

b

q

bh

R

/

)

1

(

2

0

3

j

j

j

+

+

.

E)
[image: image91.wmf]=

b

Q
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5: Как определить горизонтальную проекцию наклонного сечения  изгибаемого ЖБ элемента с поперечной арматурой, загруженного равномерно распределенной погонной нагрузкой 
[image: image93.wmf]1

q

?

A)
[image: image94.wmf]1

/

q

M

c

b

=

 при 
[image: image95.wmf]1

q

>
[image: image96.wmf]sw

q

56

,

0

, где 
[image: image97.wmf]=

b

М
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 EMBED Equation.3  [image: image103.wmf]2

0

2

)

1

(

bh

R

bt

n

f

b

j

j

j

+

+

;

      
[image: image104.wmf]3

0

2

/

b

b

h

c

j

j

£

.

C)
[image: image105.wmf]1

/

q

M

c

b

=

 при 
[image: image106.wmf]1

q

<
[image: image107.wmf]sw

q

56

,

0

, где 
[image: image108.wmf]=

b

М
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8 семестр

1: Дифференциальное уравнение кручения ядро-диафрагмовой системы записывается следующим образом:

A)
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2: Угол поворота ядро-диафрагмовой системы в плане определяется по формуле:
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3: Крутящий момент, воспринимаемый ядром жесткости за счет его жесткости при чистом кручении равен
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Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.1)
6 семестр
1: Прочность бетонной полосы между наклонными трещинами проверяется из условия:

1) 
[image: image139.wmf]bomax
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>

,где Qmax - поперечная сила в опорном сечении.

2) 
[image: image140.wmf]bmax
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,где Qmax - поперечная сила в опорном сечении.

3) 
[image: image141.wmf]bfomax
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,где Qmax - поперечная сила в пролётном сечении.

2: размер стороны эквивалентной квадратной пустоты вместо круглой в пустотных плитах равен _________________ (где
[image: image142.wmf]1
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- размер стороны эквивалентного квадрата,  
[image: image143.wmf]d

-  диаметр круга)
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3: Укажите рисунок,на котором изображена ребристая плита без предварительного напряжения арматуры 

A) 
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8 семестр
1:В общем случае при расчете пространственной несущей системы многоэтажного гражданского здания  учитывается  ________________форм свободных колебаний

A)1      B)2        C)3         D)4               E)5

2: Эпюра ветровой нагрузки, вводимая в расчет  представляется

A)Прямоугольником.

B)Фигурой, ограниченной с одной стороны ломаной линией.

C)Трапецией.

D)Ромбом.

E)Сосредоточенными силами.

3: Величины ординат эквивалентной нормативной ветровой эпюры на уровне земли 
[image: image149.wmf]n
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 – площадь нормативной ветровой эпюры; 
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 – полная высота ветровой нагрузки в пределах здания.
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 – площадь нормативной ветровой эпюры; 
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 – полная высота ветровой нагрузки в пределах здания.
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 – площадь нормативной ветровой эпюры; 
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 – полная высота ветровой нагрузки в пределах здания; 
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момент от нормативной ветровой нагрузки в уровне земли.

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.2)
6 семестр
1: Заполните пробел. В промздании с ж/б каркасом надкрановая часть средней колонны, установленной с шагом 12м, изготавливается на ________мм ниже надкрановой части крайней колонны,установленной с шагом 6м.

2:Закладная деталь №6 в ж/б колонне служит для:

1)крепления вертикальных связей                 2)крепления подкрановых балок

3)крепления горизонтальных связей           4)крепления рабочей площадки

[image: image174.png]



3: Что такое класс бетона по прочности на сжатие?

A)Кубиковая прочность бетонных образцов с размером ребра 15 см.

B)Прочность бетонных призм на сжатие.

C)Временное сопротивление сжатию бетонных кубиков с размерами ребра 15 см, испытанных через 28 суток твердения при температуре 20
[image: image175.wmf]±

20С при нормальном давлении, влажности и с учетом статистической изменчивости прочности.

D)Гарантированная кубиковая прочность с обеспеченностью 95%.

E)Временное сопротивление сжатию бетонных кубиков с размерами ребра 15 см, испытанных через 28 суток твердения.

4: Какие три эталонных вида прочности бетона приняты при проектировании ЖБК?

A)Кубиковая прочность, прочность на срез, прочность на осевое растяжение.

B)Кубиковая прочность, призменная прочность, прочность на осевое растяжение.

C)Кубиковая прочность, прочность на срез, прочность на скалывание.

D)Кубиковая прочность, призменная прочность, прочность на скалывание.

E)Кубиковая прочность, прочность на осевое растяжение, прочность на скалывание.

5: Кубиковая прочность какого кубика бетона выше?

A)С размером ребра 15 см.

B)С размером ребра 20 см.

C)С размером ребра 10 см.

D)С размером ребра 25 см.

E)С размером ребра 30 см.

7 семестр
1: Ядровый момент от внешних нагрузок преднапряженного внецентренно растянутого ЖБ элемента определяют по формуле:
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2: Ширину раскрытия нормальных трещин для преднапряженных ЖБК определяют по формуле:
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 коэффициент, принимаемый 

для элементов изгибаемых и внецентренно сжатых равным 
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 коэффициент, принимаемый для стержневой арматуры периодического профиля 
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 коэффициент армирования принимаемый не более 0,02; d – диаметр стержней, принимаемый в миллиметрах.
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 коэффициент, принимаемый для элементов изгибаемых и внецентренно сжатых равным 
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 коэффициент, учитывающий длительность действия нагрузки, так при учете кратковременного действия нагрузки 
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, при многократно повторяющейся нагрузке, для элементов при естественной влажности 
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 коэффициент, принимаемый для стержневой арматуры периодического профиля 
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 напряжения в растянутой продольной арматуре: для центрально растянутых преднапряженных элементов 
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 плечо внутренней пары сил; 
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 коэффициент армирования принимаемый не более 0,02; d – диаметр стержней, принимаемый в миллиметрах.
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 коэффициент, зависящий от вида нагрузок и класса бетона, принимается при учете непродолжительного действия нагрузок равным 1, а при учете продолжительного действия и многократно повторяющихся нагрузок в пределах от 1,2 до 1,75; 
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 напряжения в хомутах, определяемое по формуле 
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наибольшая поперечная сила, воспринимаемая элементом без поперечной арматуры.
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 коэффициент, зависящий от вида нагрузок и класса бетона, принимается при учете непродолжительного действия нагрузок равным 1, а при учете продолжительного действия и многократно повторяющихся нагрузок в пределах от 1,2 до 1,75; 
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 напряжения в хомутах, определяемое по формуле 
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наибольшая поперечная сила, воспринимаемая элементом без поперечной арматуры.
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 коэффициент, зависящий от вида нагрузок и класса бетона, принимается при учете непродолжительного действия нагрузок равным 1, а при учете продолжительного действия и многократно повторяющихся нагрузок в пределах от 1,2 до 1,75; 
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наибольшая поперечная сила, воспринимаемая элементом без поперечной арматуры.

3: Балочная железобетонная плита перекрытия–это плита,...

A)собранная из отдельных балок и работающая на изгиб с кручением преимущественно в одном направлении.

B)опирающаяся на балки при соотношении оротогональных сторон опорного контура более 2 или менее 0,5.

C)опирающаяся на две противоположные стороны при соотношении оротогональных сторон опорного контура более 2,5 или менее 0,8

D)работающая на изгиб преимущественно в одном направлении при соотношении оротогональных сторон опорного контура более 2 или менее 0,5.

E)опирающаяся на любые две стороны и работающая на изгиб одинаково в обоих направлениях.

8 семестр

1: Способы обеспечения пространственной жесткости гражданских зданий отличаются...

А)Способом восприятия вертикальной нагрузки. 

B)Способом восприятия сейсмической нагрузки.

C)Способом восприятия ветровой нагрузки.

D)Способом восприятия горизонтальной нагрузки.

E)Способом устройства фундамента.

2: Несущие системы многоэтажных бескаркасных зданий работают по ______________схеме

A)рамной.    B)связевой.    C)каркасной.     D)рамно-связевой.      E)диафрагменной.

3: Каковы правила расстановки диафрагм жесткости в плане?

A)Обеспечить необходимую жесткость здания в обоих направлениях,не вызывать больших температурных усилий в перекрытиях..

B)Препятствовать кручению здания в плане, обеспечить необходимую жесткость здания в трёх направлениях.

C)Обеспечить необходимую жесткость здания в двух направлениях, препятствовать кручению здания в плане.

D)Обеспечить необходимую жесткость здания в обоих направлениях, препятствовать кручению здания в плане, не вызывать больших температурных усилий в перекрытиях.

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Испытание промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине проводится в форме письменного ответа на экзаменационный билет и предусматривает возможность последующего собеседования.

Каждый билет включает в себя 3 контрольных вопроса.
Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.1)
6 семестр
1. Сущность железобетона, преимущества и недостатки. 

2. Бетоны для ЖБК, классификация и требования, предъявляемые к ним.

3. Виды прочности бетона. Классы бетона, марки бетона.

7 семестр 

1. Величина предварительного напряжения арматуры. Уровень обжатия бетона.

2. Потери предварительного напряжения арматуры. 

3. Зависимость напряжений в арматуре предварительно напряженных элементов от высоты сжатой зоны бетона в стадии разрушения.
4. Основы теории расчета прочности нормальных сечений тавровой формы для изгибаемых ЖБК.

5. Типы задач при расчете изгибаемых ЖБК по прочности нормального сечения прямоугольной формы с одиночным армированием.

6. Типы задач при расчете изгибаемых ЖБК по прочности нормального сечения прямоугольной формы с двойным армированием.

8 семестр

1. Способы обеспечения пространственной жесткости многоэтажных гражданских зданий. Правила размещения диафрагм жесткости.

2. Вертикальные нагрузки на элементы пространственных систем многоэтажных зданий.

3. Ветровые нагрузки на элементы пространственных систем многоэтажных зданий.
4. Типы задач при расчете прочности нормальных сечений прямоугольной формы изгибаемых ЖБ элементов с одиночным смешенным армированием.

5. Расчет прочности нормальных сечений прямоугольной формы изгибаемых ЖБ элементов с двойным смешенным армированием.

6. Расчет прочности нормальных сечений тавровой формы изгибаемых ЖБ элементов со смешенным армированием.

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.5)
6 семестр

1. Начальный модуль упругости бетона.

2. Виды и классы арматуры, ее применение, арматурные изделия.

3. Соединение арматуры 

4. Анкеровка арматуры в бетоне

7 семестр 

1. Особенности работы внецентренно сжатых ЖБ элементов.

2. Учет влияния продольного изгиба на увеличение эксцентриситета внецентренно сжатых ЖБ элементов.

Особенности работы внецентренно растянутых элементов.

3. Особенности расчета по образованию и раскрытию нормальных трещин в преднапряженных центрально растянутых ЖБ элементах.

4. Особенности расчета по образованию нормальных трещин в преднапряженных изгибаемых и внецентренно загруженных ЖБ элементах.

8 семестр

1. Сейсмические нагрузки на элементы пространственных систем многоэтажных зданий.

2. Расчетные модели пространственных несущих систем многоэтажных зданий, типы связей, основные гипотезы при расчете.

3. Предварительный подбор количества и расстановка диафрагм жесткости.

4. Учет влияния податливости горизонтальных швов сборных диафрагм на деформирование несущей системы. Влияние податливостей связей сдвига.

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.1)
6 семестр

1. Защитный слой бетона

2. Коррозия ЖБК и меры защиты от нее

3. Сущность предварительного напряжения ЖБК.
4. Стадии напряженно-деформированного состояния ЖБК при растяжении.

5. Метод расчета ЖБК по допускаемым напряжениям 

6. Метод расчета ЖБК по разрушающим усилиям

7 семестр 

1. Особенности расчета по раскрытию нормальных трещин в преднапряженных изгибаемых и внецентренно загруженных ЖБ элементах.

2. Особенности проектирования сборных ленточных фундаментов под несущие стены.

3. Конструктивные схемы одноэтажных промышленных зданий
4. Конструирование сборных плит перекрытия

5. Особенности расчета и конструирование центрально загруженного фундамента стаканного типа под колонну. 
6. Особенности расчета и конструирования жестких стыков сборных колонн многоэтажных зданий.

8 семестр

1. Учет продольного изгиба несущей системы многоэтажного гражданского здания.

2. Учет влияния переменной жесткости диафрагм на деформации пространственной несущей системы.

3.Учет влияния податливости основания на деформирование несущей системы многоэтажного гражданского здания
4. Особенности расчета по образованию и раскрытию нормальных трещин в преднапряженных изгибаемых и внецентренно загруженных ЖБ элементах.

5. Определение кривизны преднапряженных ЖБ элементов, работающих без трещин в растянутой зоне.

6. Определение кривизны преднапряженных ЖБ элементов, работающих с трещинами в растянутой зоне.
Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.2)
6 семестр

1. Проанализируйте марку сетки 
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 и укажите шаг продольных стержней.

2. Найдите на схеме арматуру, обеспечивающую проектное положение рабочей арматуры в конструкции и более равномерно распределяющую усилия между отдельными стержнями. 
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3: Проанализируйте схемы и укажите, какой цифрой обозначена арматура класса А-II (А300), а какой Вр-I (В500).
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7 семестр 

1. Дайте оценку прочности плиты в стадии обжатия. Дано: ребристая плита покрытия длиной 12м с поперечным сечением ребра по рисунку; напрягаемая арматура из канатов класса К1400 Ø15;предварительное напряжение с учетом первых потерь при γsp =1,1 σsp(1) = 900МПа; передаточная прочность бетона Rbp = 20 МПа; масса плиты 7,4 т; монтажные петли расположены на расстоянии 1000 мм от торца плиты.
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2: Какому условию не удовлетворяет сечение?  Дано: железобетонная плита перекрытая с размерами поперечного сечения по рисунку; бетон класса В25; реброплиты армировано плоским каркасом с поперечными стержнями из арматуры класса В500 диаметром 5 мм с  шагом sw = 200 мм;усилие обжатия от продольной арматуры в ребре Р = 170 кН; расчетная нагрузка,приходящаяся на половину сечения плиты q = 23 кН/м; временная часть нагрузки qv = 19 кН/м; поперечная сила в опорном сечении ребра Qmax = 55 кН.
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а)прочности по бетонной полосе между наклонными сечениями 

б) прочности по наклонным сечениям на действие поперечных сил

3 Имеется железобетонная балка покрытия, нагруженная сосредоточенными силами, как показано на чертеже; бетон класса В30; хомуты из арматуры класса А400; усилие предварительного обжатия Р =640 кН. Определите диаметр и шаг хомутов у опоры, а также выясните на каком расстоянии от опоры и как может быть увеличен их шаг.
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8 семестр

1: Вычислите коэффициент снижения жесткости диафрагмы за счет податливости горизонтальных швов, если высота этажа равна 2,7 м; площадь  поперечного (горизонтального) сечения стенки диафрагмы и  площадь горизонтального сечения растворного шва равны; суммарная высота растворных швов в пределах одного этажа равна 0,2м;  модули упругости бетона стенки диафрагмы и шва равны 24500МПа и 19500 МПа соответственно.

2: Определите требуемую приведенную прочность бетона на смятие в жестком стыке ЖБ колонн с жестким стыком, усиленным сетками косвенного армирования,если продольное усилие в стыке колонн от монтажных усилий равно 582,5кН,сечение колонны 500х500мм,центрирующая прокладка 200х200мм.

3: Определите фактически ожидаемую приведенную прочность бетона на смятие в жестком стыке ЖБ колонн с жестким стыком, усиленным сетками косвенного армирования,если сечение колонны 500х500мм,центрирующая прокладка 200х200мм,подрезка 50х50мм,бетон класса В30, 
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4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы (проекта)) по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.1)
7 семестр
1. Сущность железобетона, преимущества и недостатки. 

2. Бетоны для ЖБК, классификация и требования, предъявляемые к ним.

3. Виды прочности бетона. Классы бетона, марки бетона.

4. Начальный модуль упругости бетона.

8 семестр

1. Виды и классы арматуры, ее применение, арматурные изделия.

2. Соединение арматуры 

3. Анкеровка арматуры в бетоне

4. Защитный слой бетона

5. Коррозия ЖБК и меры защиты от нее

6.  Сущность предварительного напряжения ЖБК
Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.5)
7 семестр

1. Величина предварительного напряжения арматуры. Уровень обжатия бетона.

2. Потери предварительного напряжения арматуры. 

3. Зависимость напряжений в арматуре предварительно напряженных элементов от высоты сжатой зоны бетона в стадии разрушения.

8 семестр

5. Расчетные модели пространственных несущих систем многоэтажных зданий, типы связей, основные гипотезы при расчете.

6. Предварительный подбор количества и расстановка диафрагм жесткости.

7. Учет влияния податливости горизонтальных швов сборных диафрагм на деформирование несущей системы. Влияние податливостей связей сдвига.

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.1)
7 семестр

1. Особенности расчета по образованию нормальных трещин в преднапряженных изгибаемых и внецентренно загруженных ЖБ элементах.

2. Особенности расчета по раскрытию нормальных трещин в преднапряженных изгибаемых и внецентренно загруженных ЖБ элементах.

3. Особенности проектирования сборных ленточных фундаментов под несущие стены.

4. Конструктивные схемы одноэтажных промышленных зданий

8 семестр

1. Способы обеспечения пространственной жесткости многоэтажных гражданских зданий. Правила размещения диафрагм жесткости.

2. Вертикальные нагрузки на элементы пространственных систем многоэтажных зданий.

3. Ветровые нагрузки на элементы пространственных систем многоэтажных зданий.

4. Сейсмические нагрузки на элементы пространственных систем многоэтажных зданий.

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.2)
7 семестр

1. Особенности работы внецентренно сжатых ЖБ элементов.

2. Учет влияния продольного изгиба на увеличение эксцентриситета внецентренно сжатых ЖБ элементов.

3. Особенности работы внецентренно растянутых элементов.

4. Особенности расчета по образованию и раскрытию нормальных трещин в преднапряженных центрально растянутых ЖБ элементах.

8 семестр

1. Учет продольного изгиба несущей системы многоэтажного гражданского здания.

2. Учет влияния переменной жесткости диафрагм на деформации пространственной несущей системы.

3. Учет влияния податливости основания на деформирование несущей системы многоэтажного гражданского здания
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