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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)

Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

[bookmark: _Hlk10987176]2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.2)

1. САПР, как система включает в себя:
a)	технические (аппаратные) средства;
b)	системное программное обеспечение;
c)	прикладное программное обеспечение;
d)	человека-проектировщика.
2. К оболочкам относят:
a)	элементы, у которых длина элемента значительно преобладает над размерами его поперечного сечения;
b)	элементы, один из размеров которых много меньше двух других размеров;
c)	элементы, которые имеют все три размера одного порядка.
3. К динамическим воздействиям относят:
a)	воздействия, которые не сообщают массам сооружения ускорений, поэтому возникающими при этом силами инерции, при определении НДС можно пренебречь;
b)	воздействия, которые сообщают массам сооружения ускорения и, следовательно, вызывают такие силы инерции, что влияние их на НДС сооружения должно быть учтено;
c)	воздействия, которые сообщают массам сооружения такие малые ускорения, что возникающими при этом силами инерции, при определении НДС можно пренебречь;
d)	воздействия, которые вызывают колебания сооружения, при которых изменяются во времени как перемещения точек сооружения, так и связанные с перемещениями деформации, усилия и напряжения.
4. Вес стационарного оборудования, а также вес жидкостей и твердых тел, заполняющих оборудование относится к:
a)	постоянным нагрузкам;
b)	временным нагрузкам;
c)	особым нагрузкам.
5. Расчетная схема балочного ростверка/плиты в вычислительном комплексе SCAD изображается в координатной плоскости:
a)	XOY
b)	XOZ
c)	YOZ
6. Опора, эквивалентная двум жестким связям сооружения с неподвижным основанием и имеющая одну степень свободы, является:
a)	шарнирно подвижной опорой;
b)	шарнирно неподвижной опорой;
c)	жесткой заделкой.
7. Вся расчетная схема при расчете относится к:
a)	местной системе координат;
b)	частной системе координат;
c)	общей системе координат.
8. Конструкции, которые допускают перемещение точек конструкций даже в том случае, когда её стержни являются жесткими относятся к:
a)	геометрически неизменяемым системам;
b)	геометрически изменяемым системам;
c)	статически определимым системам;
d)	статически неопределимым системам.
9. В вычислительном комплексе SCAD, конечный элемент типа 2 «стержень плоской рамы»:
a)	работает в условиях поперечных и продольных деформаций;
b)	работает только в условиях продольных деформаций;
c)	работает в условиях возникновения изгибных, поперечных и продольных деформаций.
10. Программа Запрос, входящая в вычислительный комплекс SCAD, предназначена:
a)	для проверок несущей способности конструктивных элементов каменных и армокаменных конструкций
b)	для выполнения расчетов и проверок элементов деревянных конструкций
c)	для выполнения расчетов и проверок элементов оснований и фундаментов
d)	для формирования произвольных составных сечений из стальных прокатных профилей и листов, а также расчета их геометрических характеристик, необходимых для выполнения расчета конструкций.

[bookmark: _Hlk11357519]Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.2)

1. В каких направлениях, при расчёте в программном комплексе SCAD, запрещаются перемещения для опоры B, в изображенной на схеме?
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a)	X, Y, UZ;
b)	X, UY;
c)	Y;
d)	Z.
2. Revit – это:
a)	программный комплекс, реализующий принцип информационного моделирования зданий, предоставляющий возможность 3D моделирования элементов здания;
b)	программный комплекс, предназначенный для численного исследования прочности и устойчивости конструкций и их автоматизированного проектирования;
c)	программа, входящая в вычислительный комплекс SCAD, и предназначенная для расчета элементов оснований и фундаментов;
d)	Программа, входящая в вычислительный комплекс SCAD, предназначена для проектирования железобетонных монолитных ребристых перекрытий, образованных системой плит и балок, опирающихся на колонны и/или стены.
3. Проверку элементов и соединений стальных конструкций в соответствии с требованиями Eurocode 3 позволяет выполнить приложение, входящее в вычислительный комплекс SCAD:
a)	КРОСС
b)	Кристалл
c)	СЕЗАМ
d)	АРБАТ
4. Комбинация загружений – это:
a)	сумма всех нагрузок, действующих на расчётную схему;
b)	некоторая группа различных вариантов, действующих на расчётную схему нагрузок;
c)	наиболее неблагоприятное сочетание нагрузок, вызывающее максимальные напряжения в расчётных сечениях конечного элемента сооружения;
d)	максимально возможное усилие, воспринимаемое рассчитываемым сечением.
5. Положительным считается:
a)	продольное усилие, когда оно сжимает стержень;
b)	продольное усилие, когда оно растягивает стержень;
c)	поперечная сила, когда её вектор в узле 1 совпадает по направлению с положительным направлением оси Z1 местной системы координат;
d)	поперечная сила, когда её вектор в узле 2 совпадает по направлению с положительным направлением оси Z1 местной системы координат.
6. Библиотека постпроцессор армирования сечений железобетонных элементов в вычислительном комплексе SCAD содержит модуль:
a)	модуль 1 (стержень 2D)
b)	модуль 2 (стержень 3D)
c)	модуль 11 (плита, оболочка)
d)	модуль 21 (балка-стенка)
7. При расчете прямоугольной, опертой по контуру пластины, изображенной на рисунке, в ПК SCAD, в каких направлениях устанавливаются связи для грани 1?[image: ][image: ]
a)	Во всех возможных;
b)	X, Y, Z, Uy;
c)	X, Y, Uz;
d)	Z, Uy;
e)	Y, Uz.
8. В каких единицах может измеряться распределенная нагрузка (давление)?
a)	кН/м;
b)	кПа;
c)	кг/см2;
d)	кН/м2.
9. Для плоской стержневой системы положение плоского жесткого узла i определяется:
a)	усилиями Mi, Qi, Ni, возникающими в сечениях конечных элементов, примыкающих к жесткому узлу;
b)	компонентами линейных перемещений Xi, Yi и углом поворота UZi;
c)	компонентами линейных перемещений Xi, Zi и углом поворота UYi.
10. Какова грузовая площадь для колонны Б/3? Шаг наружных колонн – 8 м, пролёт А-Б – 12 м, Б-В – 30 м.
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a)	480 м2;
b)	336 м2; 
c)	252 м2;
d)	168 м2.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.3)

1. Создание САПР в строительстве преследует следующие основные цели:
a)	уменьшение сроков;
b)	ускорение создания проекта;
c)	повышение качества проектов;
d)	снижение стоимости работ на этапе проектирования.
2. Задача определения НДС сооружения на практике решается:
a)	натурными исследованиями в возводимых или уже построенных сооружениях;
b)	экспериментальными исследованиями на моделях сооружений;
c)	расчетом сооружений по специально разработанным расчетным схемам;
d)	все перечисленные варианты.
3. К стержневым элементам относят:
a)	элементы, у которых длина элемента значительно преобладает над размерами его поперечного сечения;
b)	элементы, один из размеров которых много меньше двух других размеров;
c)	элементы, которые имеют все три размера одного порядка.
4. Физическая модель какого тела в общих случаях принимается в расчетных схемах?
a)	недеформируемого твёрдого тела;
b)	линейно-деформируемого тела;
c)	нелинейно-деформируемого тела.
5. К статическим воздействиям относят:
a)	воздействия, которые не сообщают массам сооружения ускорений, поэтому возникающими при этом силами инерции, при определении НДС можно пренебречь;
b)	воздействия, которые сообщают массам сооружения ускорения и, следовательно, вызывают такие силы инерции, что влияние их на НДС сооружения должно быть учтено;
c)	воздействия, которые сообщают массам сооружения такие малые ускорения, что возникающими при этом силами инерции, при определении НДС можно пренебречь;
d)	воздействия, которые вызывают колебания сооружения, при которых изменяются во времени как перемещения точек сооружения, так и связанные с перемещениями деформации, усилия и напряжения.
6. Нагрузки от людей, животных, оборудования на перекрытия жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий относятся к:
a)	постоянным нагрузкам;
b)	временным нагрузкам;
c)	особым нагрузкам.
7. Расчетная схема плоской стержневой системы в вычислительном комплексе SCAD изображается в координатной плоскости:
a)	XOY
b)	XOZ
c)	YOZ
8. В программном комплексе SCAD шарнир в узле стержневой системы устанавливается:
a)	освобождением связей в узле;
b)	запрещением перемещений в узле;
c)	освобождением связей в примыкающем к узлу стержне;
d)	запрещением перемещений в примыкающем к узлу стержне.
9. При определении НДС плоской стержневой системы неизвестными величинами в любом сечении стержня, находящегося в условиях продольной и изгибной деформации, являются:
a)	перемещения;
b)	усилия;
c)	деформации.
10. Опора, эквивалентная одной жесткой связи сооружения с неподвижным основанием и имеющая две степени свободы, является:
a)	шарнирно подвижной опорой;
b)	шарнирно неподвижной опорой;
c)	жесткой заделкой.

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.2)

1. Алгоритм расчёта плоской железобетонной фермы в SCAD.
2. Алгоритм расчёта плоской стальной фермы в SCAD.
3. Алгоритмы расчёта структурного покрытия в SCAD.
4. Нагрузки на каркас одноэтажного производственного здания и возможности по автоматизации их сбора.
5. Проектирование фундаментных плит с помощью САПР.
6. Модели грунтового основания, используемые при расчётах.
7. Применение «объединения перемещений» при создании расчётных схем.
8. Особенности задания и применения шарниров в SCAD.
9. Геометрически нелинейный расчёт зданий и сооружений в САПР.
10. Особенности применения специальных конечных элементов: абсолютно жёсткие тела и односторонние связи.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.2)

1. Особенности применения специальных конечных элементов: упругие связи, связи конечной жёсткости
2. Теория метода конечных элементов. Основные понятия.
3. Отличия в конструктивных расчётах стальных и железобетонных ферм при использовании SCAD 21.1 и более ранних версий.
4. Крановая нагрузка на одноэтажные промышленные здания. Особенности её сбора и приложения к расчётным схемам.
5. История развития САПР за рубежом.
6. История развития САПР в России.
7. САПР для архитектуры. Программные комплексы и их особенности.
8. САПР для конструкторов (строительные конструкции и расчёты). Программные комплексы и их особенности.
9. Классификация программных средств автоматизации проектирования.
10. Вспомогательные программы комплекса «SCAD Office»

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.3)

1. Возможности графического анализа результатов расчёта в SCAD.
2. Расчётные сочетания усилий в SCAD.
3. Краткая история развития BIM.
4. Особенности и преимущества применения BIM-технологий. 
5. Применение жёстких вставок при создании расчётных схем.
6. Типы расчётных схем в SCAD и их особенности, плюсы и минусы, ограничения по применению.
7. Возможности SCAD по заданию нагрузок на расчётные схемы.
8. Способы назначения жесткостей сечений стержневых элементов в SCAD. Особенности, сферы применения. Влияние жесткостей на деформации узлов и усилия в элементах.
9. Внедрение BIM и ФГИС ЦС в РФ на законодательном уровне. Основные этапы и положения. 
10. Алгоритмы расчёта фундаментных плиты в SCAD.
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