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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов) 
 
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные зада-

ния и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные 
контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся плани-
руемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей 
рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установ-
ленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образова-
тельной программы. 

 
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего 

контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ПК-7 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-7.1) 

 
1. Как определяется полное давление, развиваемое вентилятором? 
2.Как осуществляется регулирование расходов воздуха способом последовательного уравни-
вания отношений фактических и требуемых расходов воздуха? 
3. Какие допускаются расхождения значения потерь давлений воды в калорифере, получен-
ные в результате испытаний от значений по каталогу? 
4.При каких условиях проводятся тепловые испытания вентиляторов СКВ? 
5.Через какое время, после включения кондиционера в работу,  производится испытание сек-
ции первого подогрева? 
6. Как изменяется мощность вентилятора при изменении частоты вращения колеса вентиля-
тора, установленного в данной сети? 
7.Что определяют при испытании вентиляционных сетей? 
8. Какие допускаются расхождения между значениями массовых расходов воздуха, замерен-
ных до и после калориферной установки? 
9.На каком сезонном режиме работы производятся итоговые испытания системы кондицио-
нирования в целом и сдача ее в эксплуатацию? 
10. Сколько воздуха проходит через обводной канал секции с однорядными теплообменни-
ками?  
11. В каких пределах допускается отклонение величины полного давления от характеристик 
по каталогу? 
12.На сколько снижается производительность вентиляционной установки после регулировки 
способом постепенного приближения к заранее заданному отношению фактического и тре-
буемого расхода воздуха? 
13. Какие допускаются расхождения значения коэффициента теплопередачи калорифера, по-
лученные в результате испытаний от значений по каталогу? 
14.На каком сезонном режиме работы осуществляется испытание и наладка воздухораздаю-
щих и воздухоприемных устройств СКВ, обслуживающих помещения, в которых выделение 
тепла и влаги круглый год постоянны? 
15. Какая должна быть для секции первого подогрева кондиционеров допустимая конечная 
температура теплоносителя при отрицательной температуре воздуха на входе в теплообмен-
ники? 
16.В чем заключается наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха? 
17.Как определяют величину подсосов и утечек воздуха в сети воздуховодов? 
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18. Какие величины определяют при проведении испытаний калориферов по полной про-
грамме? 
19.С чего начинается тепловая и гидравлическая наладка СКВ? 
20. По каким схемам осуществляется обвязка теплообменников трубопроводами в кондици-
онерах? 
 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ПК-7 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-7.2) 

 
1.По какой формуле величину замеренного полного давления, развиваемого вентилятором, 
приводят к стандартным условиям воздуха? 
2. Сколько воздуха проходит через обводной канал секции с двухрядными теплообменника-
ми?  
3. Какие допускаются расхождения между значениями массовых расходов воздуха, замерен-
ных до и после калориферной установки? 
4.Как проверяется работа вновь смонтированного вентиляторного агрегата СКВ? 
5.При каких начальных параметрах строится процесс обработки воздуха на I-d-диаграмме, 
для выполнения расчета на замораживание секции подогрева прямоточного кондиционера? 
6.Что проверяют при техническом испытании систем вентиляции и кондиционирования воз-
духа? 
7.Когда применяют способ регулировки сети уравниванием отношений фактических и тре-
буемых расходов воздуха с использованием характеристик участков сети? 
8. Какие допускаются расхождения значения коэффициента теплопередачи калорифера, по-
лученные в результате испытаний от значений по каталогу? 
9.Какая может быть максимальная температура корпуса подшипников вентиляторного агре-
гата СКВ? 
10. В зависимости от чего выбирается схема обвязки теплообменников трубопроводами в 
кондиционерах? 
11.Как изменяют подачу вентилятора, если после регулировки вентиляционной установки 
она окажется недостаточной? 
12.Что определяют при испытании вентиляционных сетей? 
13. Какие допускаются расхождения значения потерь давлений воды в калорифере, получен-
ные в результате испытаний от значений по каталогу? 
14.На какой сезонный режим работы производится испытание и наладка отдельных элемен-
тов кондиционера? 
15. Сколько воздуха проходит через обводной канал секции с однорядными теплообменни-
ками?  
16. Для чего осуществляют испытания вентилятора? 
17.Какие параметры вентиляционной установки определяют после регулировки способом 
постепенного приближения к заранее заданному отношению фактического и требуемого 
расхода воздуха? 
18. При каких условиях калориферная установка, работающая на теплоносителе паре не тре-
бует наладки? 
19.На каком сезонном режиме работы производятся итоговые испытания системы кондицио-
нирования в целом и сдача ее в эксплуатацию? 
20.Сколько ходов теплоносителя имеет однометровый теплообменник секции подогрева 
кондиционера? 
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Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ПК-7 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-7.3) 

 
1. Каким вентилятором заменяется вентилятор, если режим работы его оказывается по диа-
грамме в каталоге в области низких значений КПД, влево от области экономического режима 
работы? 
2.Как определяют величину подсосов и утечек воздуха в сети воздуховодов? 
3. Какие допускаются расхождения между значениями массовых расходов воздуха, замерен-
ных до и после калориферной установки? 
4.На каком сезонном режиме работы производятся итоговые испытания системы кондицио-
нирования в целом и сдача ее в эксплуатацию? 
5. Какая должна быть для секции первого подогрева кондиционеров допустимая конечная 
температура теплоносителя при отрицательной температуре воздуха на входе в теплообмен-
ники? 
6. В каких пределах допускается отклонение величины полного давления от характеристик 
по каталогу? 
7.На сколько снижается производительность вентиляционной установки после регулировки 
способом постепенного приближения к заранее заданному отношению фактического и тре-
буемого расхода воздуха? 
8. Какие допускаются расхождения значения коэффициента теплопередачи калорифера, по-
лученные в результате испытаний от значений по каталогу? 
9.Как проверяется работа вновь смонтированного вентиляторного агрегата СКВ? 
10.При каких начальных параметрах строится процесс обработки воздуха на I-d-диаграмме, 
для выполнения расчета на замораживание секции подогрева прямоточного кондиционера? 
11. Какие допускаются расхождения значения коэффициента теплопередачи калорифера, по-
лученные в результате испытаний от значений по каталогу? 
12.Каким из способов может осуществляться регулировка сети? 
13. Какие величины определяют при проведении испытаний калориферов по полной про-
грамме? 
14.На каком сезонном режиме работы осуществляется испытание и наладка воздухораздаю-
щих и воздухоприемных устройств СКВ, обслуживающих помещения, в которых выделение 
тепла и влаги круглый год постоянны? 
15.Сколько ходов теплоносителя имеет полутораметровый теплообменник секции подогрева 
кондиционера? 
16. Сколько воздуха проходит через обводной канал секции с однорядными теплообменни-
ками?  
17. Как изменяют подачу вентилятора, если после регулировки вентиляционной установки 
она окажется больше необходимой? 
18.Как осуществляется регулирование расходов воздуха способом последовательного урав-
нивания отношений фактических и требуемых расходов воздуха? 
19. При каких условиях калориферная установка, работающая на теплоносителе паре не тре-
бует наладки? 
20.При каких условиях проводятся тепловые испытания вентиляторов СКВ? 
21. Методы проведения обследования, испытаний и наладки систем теплогазоснабжения и 
вентиляции. 
22. Методы расчетов на прочность такелажной и монтажной оснастки. 
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3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ПК-7 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-7.1) 

 
1. Как изменяют подачу вентилятора, если после регулировки вентиляционной установки она 
окажется больше необходимой? 
2.Как определяют величину подсосов и утечек воздуха в сети воздуховодов? 
3. Какие величины определяют при проведении испытаний калориферов по полной про-
грамме? 
4.На каком сезонном режиме работы осуществляется испытание и наладка воздухораздаю-
щих и воздухоприемных устройств СКВ, обслуживающих помещения, в которых выделение 
тепла и влаги круглый год постоянны? 
5.Какие параметры вентиляционной установки определяют после регулировки способом по-
степенного приближения к заранее заданному отношению фактического и требуемого расхо-
да воздуха? 
6. Как определяется полное давление, развиваемое вентилятором? 
7.На сколько снижается производительность вентиляционной установки после регулировки 
способом постепенного приближения к заранее заданному отношению фактического и тре-
буемого расхода воздуха? 
8. При каких условиях калориферная установка, работающая на теплоносителе паре не тре-
бует наладки? 
9.При каких условиях проводятся тепловые испытания вентиляторов СКВ? 
10.Сколько ходов теплоносителя имеет полутораметровый теплообменник секции подогрева 
кондиционера? 
11. Как изменяется расход воздуха при изменении частоты вращения колеса вентилятора, 
установленного в данной сети? 
12.Каким из способов может осуществляться регулировка сети? 
13. Какие допускаются расхождения между значениями массовых расходов воздуха, заме-
ренных до и после калориферной установки? 
14.С чего начинается тепловая и гидравлическая наладка СКВ? 
15.Сколько воздуха проходит через обводной канал секции с трехрядными теплообменника-
ми?  
16.Где измеряют расходы воздуха при испытании подачи вентилятора с двухсторонним вса-
сыванием? 
17.Как осуществляется регулирование расходов воздуха способом последовательного урав-
нивания отношений фактических и требуемых расходов воздуха? 
18. Какие допускаются расхождения значения потерь давлений воды в калорифере, получен-
ные в результате испытаний от значений по каталогу? 
19.Какая может быть максимальная температура корпуса подшипников вентиляторного агре-
гата СКВ? 
20.Через какое время, после включения кондиционера в работу,  производится испытание 
секции первого подогрева? 
 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ПК-11 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-7.2) 

 
1.В чем заключается наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха? 
2.Что определяют при испытании вентиляционных сетей? 
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3. Какие величины определяют при проведении испытаний калориферов по полной про-
грамме? 
4.На какой сезонный режим работы производится испытание и наладка отдельных элементов 
кондиционера? 
5. По каким схемам осуществляется обвязка теплообменников трубопроводами в кондицио-
нерах? 
6. Какие допускаются расхождения значения коэффициента теплопередачи калорифера, по-
лученные в результате испытаний от значений по каталогу? 
7.Какие параметры вентиляционной установки определяют после регулировки способом по-
степенного приближения к заранее заданному отношению фактического и требуемого расхо-
да воздуха? 
8. При каких условиях калориферная установка, работающая на теплоносителе паре не тре-
бует наладки? 
9.При каких условиях проводятся тепловые испытания вентиляторов СКВ? 
10. В течении какого времени проводятся испытания калориферов кондиционеров? 
11. В зависимости от чего выбирается схема обвязки теплообменников трубопроводами в 
кондиционерах? 
12.На каком сезонном режиме работы производятся итоговые испытания системы кондицио-
нирования в целом и сдача ее в эксплуатацию? 
13. Какие допускаются расхождения между значениями массовых расходов воздуха, заме-
ренных до и после калориферной установки? 
14.Как определяют величину подсосов и утечек воздуха в сети воздуховодов? 
15.Что проверяют при техническом испытании систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха? 
16. Каким вентилятором заменяется вентилятор, если режим работы его оказывается по диа-
грамме в каталоге в области низких значений КПД, влево от области экономического режима 
работы? 
17.Когда применяют способ регулировки сети последовательным уравниванием отношений 
фактических и требуемых расходов воздуха? 
18. Какие допускаются расхождения значения потерь давлений воды в калорифере, получен-
ные в результате испытаний от значений по каталогу? 
19.Как проверяется работа вновь смонтированного вентиляторного агрегата СКВ? 
20.При каких начальных параметрах строится процесс обработки воздуха на I-d-диаграмме, 
для выполнения расчета на замораживание секции подогрева прямоточного кондиционера? 

 
 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ПК-7 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-7.3) 

 
1. Для чего осуществляют испытания вентилятора? 
2.Каким из способов может осуществляться регулировка сети? 
3. Каким вентилятором заменяется вентилятор, если режим работы его оказывается по диа-
грамме в каталоге в области низких значений КПД, вправо от области экономического ре-
жима работы? 
4.На каком сезонном режиме работы осуществляется испытание и наладка воздухораздаю-
щих и воздухоприемных устройств СКВ, обслуживающих помещения, в которых выделение 
тепла и влаги круглый год постоянны? 
5.Когда применяют способ регулировки сети последовательным уравниванием отношений 
фактических и требуемых расходов воздуха? 
6. В каких пределах допускается отклонение величины полного давления от характеристик 
по каталогу? 
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7.Как осуществляется регулирование расходов воздуха способом последовательного уравни-
вания отношений фактических и требуемых расходов воздуха? 
8. При каких условиях калориферная установка, работающая на теплоносителе паре не тре-
бует наладки? 
9. При каких условиях калориферная установка, работающая на теплоносителе паре не тре-
бует наладки? 
10.Какая может быть максимальная температура корпуса подшипников вентиляторного агре-
гата СКВ? 
11. Что определяют для установления фактического режима работы вентилятора? 
12.Когда применяют способ регулировки сети уравниванием отношений фактических и тре-
буемых расходов воздуха с использованием характеристик участков сети? 
13. Какие допускаются расхождения значения потерь давлений воды в калорифере, получен-
ные в результате испытаний от значений по каталогу? 
14.С чего начинается тепловая и гидравлическая наладка СКВ? 
15.Сколько ходов теплоносителя имеет полутораметровый теплообменник секции подогрева 
кондиционера? 
16. Как изменяют подачу вентилятора, если после регулировки вентиляционной установки 
она окажется больше необходимой? 
17.На сколько снижается производительность вентиляционной установки после регулировки 
способом постепенного приближения к заранее заданному отношению фактического и тре-
буемого расхода воздуха? 
18. Какие величины определяют при проведении испытаний калориферов по полной про-
грамме? 
19.На какой сезонный режим работы производится испытание и наладка отдельных элемен-
тов кондиционера? 
20. Сколько воздуха проходит через обводной канал секции с двухрядными теплообменни-
ками?  
21. Методы проведения обследования, испытаний и наладки систем теплогазоснабжения и 
вентиляции. 
22. Методы расчетов на прочность такелажной и монтажной оснастки. 
 
 

 


