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  1. Цели и задачи самостоятельной работы студентов

         Целью работы явятся углубление и закрепление знаний, полученных при изучении курса «Основы конструирования оптических приборов», развитие навыков самостоятельной работы, умения решать конкретные инженерные задачи.

2. Методические указания по выполнению  самостоятельной 

внеаудиторной работы

Самостоятельная внеаудиторная работа выполняется студентом в соответствии с темами указанными в таблице 1. В этой таблице так же указывается источник, необходимый для освоения предложенного материала. По окончании изучения раздела студент предоставляет отчет в соответствии с заданием в виде конспекта и проходит собеседование с преподавателем.

                                                                                 Таблица 1
4.6 Курсовые (домашние) задания и самостоятельная работа студента

	№

п/п
	Наименование видов самостоятельной работы
	Трудоемкость

(час.)
	Методические материалы



	1
	Самостоятельное изучение темы: Светофильтры
	6
	 [1](см. п. 4.4)

	2
	Самостоятельное изучение темы: Защитные стекла
	9
	[1] (см. п. 4.1)

	3
	Самостоятельное изучение темы: Экраны
	8
	[1] (см. п. 4.1)

	4
	Самостоятельное изучение темы: Дифракционные решетки
	9
	[1] (см. п. 4.1)

	5
	Самостоятельное изучение темы: Волоконно-оптические элементы
	8
	[1] (см. п. 4.2)

	6
	Самостоятельное изучение темы: Оформление чертежей оптических деталей
	9
	[1] (см. п. 4.2)

	7
	Самостоятельное изучение темы: Конструирование осветительных узлов с конденсорами
	6
	[1] (см. п. 4.2)


3. Вопросы для самоконтроля 

1. Передний отрезок реальной оптической системы это


1. Расстояние от главной плоскости до предмета


2. Расстояние от первой поверхности до предмета


3. Расстояние от предмета до главной плоскости


4. Расстояние от предмета до первой поверхности


5. Ничего из вышеперечисленного

2. Апертурная диафрагма


1. Ограничивает пучок лучей выходящих из осевой точки предмета


2. Ограничивает пучок лучей выходящих из осевой точки предмета и располагается в плоскости изображения оптической системы


3. Ограничивает размер поля зрения оптической системы.


4. Ничего из вышеперечисленного

3. Входной люк 


1. Параксиальное изображение апертурной диафрагмы в пространстве изображений сформированное последующей частью оптической системы в прямом ходе лучей


2. Параксиальное изображение полевой диафрагмы в пространстве предметов сформированное предшествующей частью оптической системы в обратном ходе лучей


3. Параксиальное изображение апертурной диафрагмы в пространстве предметов сформированное предшествующей частью оптической системы в обратном ходе лучей


4. Параксиальное изображение полевой диафрагмы в пространстве изображений сформированное последующей частью оптической системы в прямом ходе лучей

4. В какой последовательности необходимо проводить расчет зрительной трубы.

1. построить ход основных лучей;

2. расчет сетки призмы и др.;

3. расчет и выбор окуляра;

4. Определение светового диаметра объектива и окуляра;

5. Вычертить принципиальную оптическую схему;

6. расчет и выбор объектива;

5. На каком расстоянии находится выходной зрачок от фокуса окуляра в телескопической системе с полем зрения в пространстве предметов 10 градусов и видимым увеличением 5. Если входной зрачок находиться на расстоянии 100мм от фокуса объектива.

6. ES


1. Верхнее предельное отклонение вала.

2. Нижнее предельное отклонение вала.

3. Верхнее предельное отклонение отверстия.

4. Нижнее предельное отклонение отверстия.

7. Допуск

1. Максимально допустимый размер определяющий характер соединения деталей

2. Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами

3. Наибольший размер для отверстия и наименьший размер для вала

4. Ничего из вышеперечисленного.

8. Зазор

1. Разность между размерами вала и отверстия до сборки, если размер отверстия больше размера вала

2. Разность между размерами вала и отверстия до сборки, если размер вала больше размера отверстия

3. Разность между размерами отверстия и вала до сборки, если размер отверстия больше размера вала

4. Разность между размерами отверстия и вала до сборки, если размер вала больше размера отверстия

9. Расшифруйте обозначение поля допуска g6

10. Расшифруйте обозначение посадки H7/g6

11. Что обозначают таким значком[image: image1.png]



12. Что обозначают таким значком [image: image2.png]



13. Какого способа крепления прямоугольных призм не существует

1. крепление пружиной;

2. крепление резьбовым кольцом;

3. крепление в оправе с регулировочным винтом;

4. крепление в барабане;

5. крепление призмы планками и угольниками;

14. Выберите лишнюю основную характеристику микроскопа по ГОСТ 7226-76

1.  Видимое увеличение.

2. Диаметр входного зрачка.

3. Линейное поле в пространстве предметов.

4. Угловое поле в пространстве изображений.

5. Числовая апертура в пространстве предметов.

6. Нет лишнего параметра.

15. Микроскопы не бывают

1. С тубусом 160мм

2. С тубусом 190 мм

3. С тубусом 130мм

4. С тубусом бесконечность

5. Все бывают

16. Требования к материалу оптической детали 

1. Средняя дисперсия.

2. Двойное лучепреломление.

3. Показатель преломления.

4. Число интерференционных колец выражающих дефект формы.

5. Все это требования к материалу оптической детали.

17. Сколько внутренних отражений претерпевает луч в призме  БкП 90

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

18. Укажите количество категорий показателя преломления и средней дисперсии по ГОСТ 23136-93

1. 4

2. 5

3. 6

4. 7.

19, Видимое увеличение микроскопа равно 200 определите минимальную апертуру объектива необходимого для микроскопа.

20. Что не относят к конструктивным параметрам линзы

1. диаметр линзы

2. радиус кривизны линзы

3. Размеры фасок

4. Расположение фасок

5. Все относиться

21. Передний отрезок идеальной оптической системы это


1. Расстояние от предмета до первой поверхности


2. Расстояние от главной плоскости до предмета


3. Расстояние от предмета до главной плоскости


4. Расстояние от первой поверхности до предмета


5. Ничего из вышеперечисленного

22. Входной зрачок


1. Параксиальное изображение апертурной диафрагмы в пространстве предметов сформированное предшествующей частью оптической системы в обратном ходе лучей


2. Параксиальное изображение апертурной диафрагмы в пространстве изображений сформированное последующей частью оптической системы в прямом ходе лучей


3. Параксиальное изображение полевой диафрагмы в пространстве изображений сформированное последующей частью оптической системы в прямом ходе лучей


4. Параксиальное изображение полевой диафрагмы в пространстве предметов сформированное предшествующей частью оптической системы в обратном ходе лучей

23. Полевая диафрагма


1. Ограничивает пучок лучей выходящих из осевой точки предмета и располагается перед объективом или непосредственно на объективе.


2. Ограничивает поле оптической системы и располагается перед объективом или непосредственно на объективе.


3. Ограничивает поле оптической системы и располагается в плоскости предмета или в одной из плоскостей с ней сопряженных.


4. Ничего из вышеперечисленного

24. В какой последовательности необходимо проводить расчет зрительной трубы.

1. построить ход основных лучей;

2. Определение светового диаметра объектива и окуляра;

3. Вычертить принципиальную оптическую схему;

4. расчет и выбор объектива;

5. расчет сетки призмы и др.;

6. расчет и выбор окуляра;

25Определите заднюю апертуру телескопической системы, если фокусное расстояние объектива равно 100мм, фокусное расстояние окуляра равно 20мм, диаметр входного зрачка равен 30 мм.

26. EI
1. Нижнее предельное отклонение отверстия.

2. Верхнее предельное отклонение отверстия.

3. Верхнее предельное отклонение вала.

4. Нижнее предельное отклонение вала.

27. Посадка 

1. Разность между предельными отклонениями вала и отверстия

2. Характер соединения двух деталей определямый разностью их размеров после сборки.

3. Разность между допусками вала и отверстия

4. Характер соединения двух деталей определямый разностью их размеров до сборки.

28. Натяг

1. Разность между размерами вала и отверстия до сборки, если размер отверстия больше размера вала

2. Разность между размерами вала и отверстия до сборки, если размер вала больше размера отверстия

3. Разность между размерами отверстия и вала до сборки, если размер вала больше размера отверстия

4. Разность между размерами отверстия и вала до сборки, если размер отверстия больше размера вала

29. Расшифруйте обозначение поля допуска h13

30. Расшифруйте обозначение посадки H7/k6

31. Что обозначают таким значком [image: image3.png]



32. Что обозначают таким значком [image: image4.png]



33. В каком месте должно устанавливаться проволочное кольцо

1. между линзой и корпусом;

2. между корпусом и резьбовым кольцом;

3. между линзой и резьбовым кольцом;

4. другой вариант.

34. Выберите лишнюю основную характеристику проекционной системы 

по ГОСТ 7226-76

1. Видимое увеличение.

2. Линейное поле в пространстве изображений.

3. Линейное поле в пространстве предметов.

4. Числовая апертура в пространстве предметов.

5. Числовая апертура в пространстве изображений.

6. Нет лишнего параметра.

35. Эпипроекция

1. Проекция прозрачных предметов в проходящем свете.

2. Проекция непрозрачных предметов в отраженном свете.

3. Проекция непрозрачных предметов в проходящем свете.

4. Проекция прозрачных предметов в отраженном свете.

36. Требования к изготовлению оптической детали

1. Допустимое отклонение стрелки кривизны поверхности детали.

2. Допуск на чистоту полирования.

3. Число интерференционных колец выражающих допуск формы.

4. Допуск на децентровку.

5. Все это требования к изготовлению оптической детали

37. Сколько внутренних отражений претерпевает луч в призме  ВкР 45

1. 1             2. 2              3. 3                  4. 4

38. Требования к материалу оптической детали 

1. Средняя дисперсия.

2. Двойное лучепреломление.

3. Показатель преломления.

4. Число интерференционных колец выражающих дефект формы.

5. Все это требования к материалу оптической детали.

39. Какого размера экран в проекционной системе если размер кадра равен 9x12 мм, фокусное расстояние объектива равно 50 мм, расстояние от кадра до передней главной точки объектива равно 55 мм.

40. Что не относиться к параметрам характеризующим оптическое действие линзы.

1. толщина по оси

2. вид просветления

3. световой диаметр

4. радиус кривизны

5. Все относиться
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4.4 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. Интернет ресурс http://de.ifmo.ru/bk_netra/select.php Электронный учебник по дисциплине: "Основы конструирования оптических приборов" Латыев С.М., Егоров Г.В., Митрофанов С.С., Каракулев Ю.А., Тимощук И.Н.Версия: 1, 2005г.

2. Программное обеспечение: MathSoft Mathcad.

3. www.aco.ifmo.ru – сайт кафедры прикладной и компьютерной оптики ЛИТМО

4. www.bmstu.ru – МГТУ им. Н.Э. Баумана
4.5 Методические указания к лабораторным занятиям
Методические указания к лабораторным занятиям по дисциплине «Основы конструирования оптических приборов» (ресурс кафедры).

4.6 Методические указания к практическим занятиям
Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Основы конструирования оптических приборов» (ресурс кафедры).

4.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной работы
Методические указания к курсовому проекту  по дисциплине «Основы конструирования оптических приборов» (ресурс кафедры).

Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Основы конструирования оптических приборов» (ресурс кафедры).
