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(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)
(подпись)
1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения [только для фондов оценочных средств (оценочных материалов) основных профессиональных образовательных программ на основе ФГОС 3++] представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

 3 семестр

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (код индикатора ПК – 4.1)
1. Какой физический смысл первого закона Кирхгофа?
Варианты ответов.

1) Определяет связь между основными электрическими величинами на участках цепи;

2) Сумма ЭДС источников питания в любом контуре равна сумме падений напряжения на элементах этого контура;

3) Закон баланса токов в узле: сумма токов, сходящихся в узле равна нулю;

4) Энергия, выделяемая на сопротивлении при протекании по нему тока, пропорциональна произведению квадрата силы тока и величины сопротивления;

5) Мощность, развиваемая источниками электроэнергии, должна быть равна мощности преобразования в цепи электроэнергии в другие виды энергии.

2. Что такое взаимное сопротивление?
Варианты ответов.

1) Сумма сопротивлений в каждом из смежных контуров;

2) Сумма сопротивлений в каждом независимом контуре;

3) Сумма ЭДС в каждом из смежных контуров;

4) Сумма ЭДС в каждом независимом контуре;

5) Сумма токов, которые протекают в каждом независимом контуре.

3. Назовите отличительные признаки простых цепей.
Варианты ответов.

1) Наличие только одного источника энергии;
2) Наличие нескольких замкнутых контуров;
3) Произвольное размещение источников питания;
4) Соединение  элементов цепи выполнено по правилам последовательного и параллельного соединений;
5) Возможность до расчетов указать истинные направления токов в ветвях.
4. Что такое переменный ток?
Варианты ответов.

1) Совокупность всех изменений переменной величины;
2) Значение переменной величины в произвольный момент времени;
3) Периодический ток, все значения которого повторяются через одинаковые промежутки времени;


4) Наибольшее из всех мгновенных значений изменяющейся величины за период;


5) Такой эквивалентный постоянный ток, который, проходя через сопротивление, выделяет в нем за период одинаковое количество тепла.
5. Дайте определение активного двухполюсника.

Варианты ответов.

1) Часть электрической цепи, имеющей два вывода, напряжение на которых при отключении ее от цепи не равно нулю;
2) Часть электрической цепи, содержащей источники электрической энергии и имеющей два вывода, напряжение на которых при отключении ее от цепи не равно нулю;
3) Часть электрической цепи, содержащей источники электрической энергии и имеющей два вывода.
6. Как найти параметры активного двухполюсника?

Варианты ответов.

1) Напряжение холостого хода равно ЭДС двухполюсника, внутреннее сопротивление равно эквивалентному относительно выводов двухполюсника;
2) Ток короткого замыкания равен току источника тока, внутреннее сопротивление равно эквивалентному относительно выводов двухполюсника;
3) Напряжение холостого хода равно ЭДС двухполюсника, внутреннее сопротивление равно сопротивлению нагрузки.

7. Перечислите этапы расчета методом эквивалентного генератора.

Варианты ответов.

1) По известным токам в ветвях определяется напряжение холостого хода на выделенном сопротивлении, определяется внутреннее сопротивление электрической цепи относительно выделенного сопротивления, определяется ток в выделенном сопротивлении как частное от деления напряжения холостого хода на сумму внутреннего и выделенного сопротивлений;
2) Из схемы электрической цепи исключается выделенное сопротивление, рассчитываются токи в новой схеме, по рассчитанным токам, ЭДС и сопротивлениям определяется напряжение холостого хода на выводах, к которым подключалось выделенное сопротивление, определяется внутреннее сопротивление относительно выводов, к которым подключалось выделенное сопротивление, определяется ток в выделенном сопротивлении как частное от деления напряжения холостого хода на величину выделенного сопротивления;
3) Из схемы электрической цепи исключается выделенное сопротивление, рассчитываются токи в новой схеме, по рассчитанным токам, ЭДС и сопротивлениям определяется напряжение холостого хода на выводах, к которым подключалось выделенное сопротивление, определяется внутреннее сопротивление относительно выводов, к которым подключалось выделенное сопротивление, определяется ток в выделенном сопротивлении как частное от деления напряжения холостого хода на сумму внутреннего и выделенного сопротивлений.

8. В чем заключается метод контурных токов?

Варианты ответов.

1) Метод применим для многоконтурных схем. Задают произвольно токи в ветвях, по ним рассчитывают величины ЭДС в контурах. Полученные величины делят на заданные в цепи. Частные от деления являются коэффициентами пропорциональности. Истинные токи в ветвях получают умножением коэффициентов пропорциональности на заданные произвольно;
2) Метод применим для цепных схем с одной ЭДС. Задают произвольно величину тока в последней ветви, по этому току рассчитывают токи и напряжения всей цепи. Истинные токи и напряжения получают умножением рассчитанных на отношение рассчитанной ЭДС к заданной;
3) Метод применим для цепных схем с несколькими ЭДС. Задают произвольно величину тока в последней ветви, по этому току рассчитывают токи и напряжения всей цепи. Истинные токи и напряжения получают умножением рассчитанных на отношение рассчитанной ЭДС к заданной.

9. Выберите из приведенных название явления возникновения ЭДС в контуре, вызванное изменением тока в этом же контуре.
Варианты ответов.

1) Взаимоиндукция;
2) Самоиндукция;
3) Магнитная индукция;
4) Индуктивность;
5) Напряженность.
10. В чем заключается сущность явления электромагнитной индукции?
Варианты ответов.

1) В возникновении магнитного поля под действием ЭДС;
2) В образовании магнитного поля вокруг проводника с током;
3) В возникновении ЭДС в проводнике под действием магнитного поля.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (код индикатора ПК – 4.2)
1. Определите количество ветвей в электрической цепи.
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2. Звезда резисторов Ra, Rb, Rc заменена эквивалентным треугольником резисторов Rab, Rbc, Rca. Определите  Rab, Rbc, Rca , если  Ra=Rb=Rc =6 Ом. 
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3. Определенить ток  в  ветви  по  закону Ома, если известны потенциалы на концах ветви и параметры ее элементов 
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4. Цепь  состоит из элементов    R1=20 Ом и R2=30 Ом, включенных последовательно   под   постоянное   напряжение   U=600 В.   Найти   напряжение на элементе  R2.

5. К  цепи   постоянного   тока    приложено    напряжение   U=120 В.    Цепь      состоит    из    элемента    R1=8 Ом,    включенного    последовательно с  параллельно соединенными сопротивлениями   R2   и   R3.   Определить ток элемента  R1 при  R2=20 Ом,   R3=30 Ом.

6. Чему равно мгновенное значение синусоидального напряжения u(t)?
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7. Активное и индуктивное сопротивления катушки равны. Чему равен угол между током и напряжением на катушке?

8. Активная мощность катушки равна 400 Вт, а её активное сопротивление – 100 Ом. Чему равна, активная составляющая напряжения на катушке?

9. Запишите уравнение по второму закону Кирхгофа для цепи.
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10. Изменится ли показание амперметра, если сопротивление R1 увеличится в два раза? Если изменится, то как?
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1. Как определить напряжение между двумя точками электрической цепи? 

Варианты ответов.

1) Алгебраически сложить напряжения на элементах цепи по любому пути между этими точками;
2) Сложить напряжения на элементах цепи по любому пути между этими точками;
3) Алгебраически сложить напряжения на элементах цепи по любому пути между этими точками, не включающих источников токов;
4) Алгебраически сложить напряжения на элементах цепи по любому пути между этими точками, не включающих источников токов и ЭДС.

2. Чему равно эквивалентное сопротивление цепи?


3. Чему равно полное сопротивление Z пассивного двухполюсника при действующем значении напряжения 
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4. В последовательной цепи  L, R, C.  UR= 4 B, UL= 10 B, UC=7 B. Чему равны напряжение U и угол φ?  Каков знак угла φ?
5. XL = 10 Ом, 
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. Напишите выражение для тока в цепи.
Варианты ответов.

1) 
[image: image9.wmf])
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6. Действующее значение тока в цепи равно 1 А. полное сопротивление цепи 10 Ом. Чему равна амплитуда напряжения, приложенного к цепи, и каков характер сопротивления, если вектор напряжения отстает на π/2 от вектора тока?

Варианты ответов.

1) 1 В, активный;
2) 1,41 В, индуктивный;
3) 14,1 В, емкостной;
4) 14,1 В, активно-индуктивный;
5) 1,41 В, активно-емкостной.
7. Ёмкость конденсатора равна 10 мкФ. К его зажимам приложено постоянное напряжение 5 В. Какой ток будет протекать через конденсатор?
8. Последовательная цепь R, C синусоидального тока находится под  напряжением   u(t)=141sin100t.  При  R=0,4 Ом,  С=2500 мкФ. Вычислить начальную фазу для мгновенного значения тока  i(t).

9. Определите, правильно ли рассчитана электрическая цепь постоянного тока, если известно: от источника Е=10В цепью потребляется ток I=1A, а резисторы цепи R1=R2=R3=10 Ом  соединены параллельно. Приведите правильный ответ, если цепь рассчитана неверно.
10. В симметричной   трехфазной    цепи    потребители с   комплексным   сопротивлением   Z= 80 – j60 Ом  соединены  в звезду. Найти активную мощность одной фазы потребителя при фазном напряжении  Uф = 600 В.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (код индикатора ПК –4.3)
1. Чему равна проводимость приемника при заданной вольт-амперной характеристике?
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2. Цепь постоянного  тока  состоит  из  элементов   R1=20 Ом   и   R2=30 Ом,      включенных параллельно под  напряжение  U=100 В. Найти  ток  в  цепи.

3. Проанализируйте, как изменится ЭДС самоиндукции, если скорость изменения тока, проходящего через катушку индуктивности, возросла в два раза.

4. Дано: E1=25 В,   E2=5 В,   R1=5 Ом,   R2=5 Ом,   R3=5 Ом,   R4=5 Ом,   R5=10 Ом. 
Определить ток  I1.
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5. Определите мощность, вызывающую нагрев резистора  R=10 Oм при токе I=100мА.
6. Баланс каких мощностей соблюдается в электрической цепи переменного тока в отличии от цепей постоянного тока?
7. Активное сопротивление катушки равно 8 Ом, а её коэффициент мощности равен 0.8. Чему равно индуктивное сопротивление катушки?
8. Ёмкость конденсатора равна 20 мкФ. Чему равно ёмкостное сопротивление при частоте питающего напряжения 50 Гц?

9. Запишите уравнение баланса мощностей для цепи:
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10. Каким будет напряжение в фазе «а» приемника, если при электроснабжении трехфазного симметричного приемника, соединенного «звездой», произошел обрыв нулевого провода? 

Варианты ответов.

1)  Тем же;  

2)  Меньше номинального на 50%;
3)  Равно половине линейного напряжения источника;
  

4)  Равным нулю.

1. Что называется электрической цепью?
Варианты ответов.

1) Совокупность устройств, предназначенных для получения электрического тока;
2) Разность напряжений в начале и в конце линии;
3) Участок цепи, расположенный между двумя узлами;
4) Точка электрической цепи, в которой соединяется три и более проводов;
5) Замкнутый путь, проходящий по нескольким ветвям.
2. Какой физический смысл второго закона Кирхгофа?
Варианты ответов.

1) Определяет связь между основными электрическими величинами на участках цепи;
2) Сумма ЭДС источников питания в любом контуре равна сумме падений напряжения на элементах этого контура;
3) Закон баланса токов в узле: сумма токов, сходящихся в узле равна нулю;
4) Энергия, выделяемая на сопротивлении при протекании по нему тока, пропорциональна произведению квадрата силы тока и величины сопротивления;
5) Мощность, развиваемая источниками электроэнергии, должна быть равна мощности преобразования в цепи электроэнергии в другие виды энергии.
3. С помощью какого прибора измеряют силу электрического тока?
Варианты ответов.

1) Омметра; 

2) Манометра;

3) Амперметра;

4) Вольтметра;

5) Ваттметра.

4. Как определяется количество уравнений, записываемых по 2 закону Кирхгофа?

Варианты ответов.

1) Числом источников питания в данной схеме;

2) числом ветвей в данной схеме;

3) числом контуров в данной схеме;

4) числом узлов в данной схеме;

5) числом независимых контуров в данной схеме.
5. Приведите определение понятия «узел» электрической цепи.
6. Что называют «ветвью» электрической цепи;
Варианты ответов.

1)  Совокупность устройств, предназначенных для получения электрического тока;

2)  Разность напряжений в начале и в конце линии;

3)  Ее участок, расположенный между двумя узлами;

4) Точка электрической цепи, в которой соединяется три и более проводов;

5) Замкнутый путь, проходящий по нескольким ветвям.

7. Перечислите идеальные элементы, применяемые для составления схем замещения электрической цепи.
8. Какой физический смысл закона Ома?
Варианты ответов.

1) Определяет связь между основными электрическими величинами на участке цепи;
2) Сумма ЭДС источников питания в любом контуре равна сумме падений напряжения на элементах этого контура;
3) Закон баланса токов в узле: сумма токов, сходящихся в узле равна нулю;
4) Энергия, выделяемая на сопротивлении при протекании по нему тока, пропорциональна произведению квадрата силы тока и величины сопротивления;
5) Мощность, развиваемая источниками электроэнергии, должна быть равна мощности преобразования в цепи электроэнергии в другие виды энергии.
9. Как определить напряжение между двумя точками электрической цепи? 

Варианты ответов.

1) Алгебраически сложить напряжения на элементах цепи по любому пути между этими точками;
2) Сложить напряжения на элементах цепи по любому пути между этими точками;
3) Алгебраически сложить напряжения на элементах цепи по любому пути между этими точками, не включающих источников токов;
4) Алгебраически сложить напряжения на элементах цепи по любому пути между этими точками, не включающих источников токов и ЭДС.
10. Что называют мгновенным значением переменной величины тока?
Варианты ответов.

1) Совокупность всех изменений переменной величины;
2) Значение переменной величины тока в даннный момент времени;
3) Периодический ток, все значения которого повторяются через одинаковые промежутки времени;
4) Наибольшее из всех мгновенных значений изменяющейся величины за период;
5) такой эквивалентный постоянный ток, который, проходя через сопротивление, выделяет в нем за период одинаковое количество тепла.
1. Трансформатор это :
    1) Электромагнитный аппарат  2) Электрическая машина. 3) Усилитель мощности

2. Коэффициент трансформации для трансформатора, у которого в паспорте указано 380В/220 В равен: 

1) 11/19.     2)  1,73     3) для ответа недостаточно данных

3. Для чего магнитопровод трансформатора выполняют из пластин электротехнической стали?

1) Для упрощения изготовления трансформатора.  2) Для уменьшения нагрева магнитопровода.  3) Для усиления магнитной связи между обмотками.  4) Для уменьшения веса
4. Какая часть машины постоянного тока является неподвижной?

1) Коллектор 2) Якорь 3) Магнитные полюса  4) Таких частей нет

5. Как изменится ток в якорной обмотке двигателя постоянного тока, если нагрузка на валу двигателя увеличится?

1) не изменится  2) увеличится  3) уменьшится  4) для ответа недостаточно данных
1. 6. Как конструктивно может быть выполнен магнитопровод в магнитной цепи с переменной м.д.с.?

а) шихтованым, б) нешихтованным, в) однородным, г) неоднородным, е) разветвленным, ж) неразветвленным.

Выбрать правильные ответы.
2.  У ферромагнитного материала относительна магнитная проницаемость (:

а) больше 1, б) значительно больше 1, в) равна 1, г) меньше 1, д) значительно меньше 1, ж) равна 0, з) имеет отрицательное значение, и) для ответа недостаточно данных.
8. В магнитной цепи с постоянной магнитодвижущей силой может магнитопровод может быть выполнен:  
а) шихтованым, б) нешихтованным, в) однородным, г) неоднородным, д) разветвленным, е) неразветвленным, ж) из ферромагнитного материала, и) из диамагнитного материала, к) из парамагнитного материала. 
Выберите наиболее неправильные ответы.
7. Изменится ли величина начального пускового тока нагруженного асинхронного  двигателя по сравнению с пуском в режиме холостого хода?

1) не изменится 2) увеличится 3) уменьшится 4) для ответа недостаточно данных

8. Перечислите источники магнитного поля в цепях с постоянной м.д.с.
9. Выберите правильную последовательность действий при решении прямой задачи для неразветвленной магнитной цепи с постоянной м.д.с., если задан Ф:
а) Ф-Н-В-Iw,    б) В-Ф-Н-Iw.   в) Ф-В-Н-Iw?   г) Н-В-Ф-Iw,  д) Iw-H-В-Ф,   е) Н-Ф-В-Iw; ж) для ответа недостаточно данных. 
10. Определите число витков катушки возбуждения постоянного магнитного поля, если величина тока в обмотках равна 10 А, а магнитодвижущая сила равна 50 А? 

1. Определить м.д.с.  катушки возбуждения постоянного поля с числом витков 1000 и опротивлением 10м, подключенной к источнику напряжения 50В. 

1. Изменится ли магнитодвижущая сила для создания заданного магнитного потока, если в  магнитопроводе появится воздушный зазор? Пояснить ответ.
3. Какое соотношение существует между потребляемой Р1 и электромагнитной мощностью Рэм в асинхронной машине? 

4. Почему ротор синхронной машины может быть изготовлен из куска стали, а сердечник статора обязательно набирают из штампованных тонких листов электротехнической стали?
5. Как изменится коэффициент пульсации напряжения схемы выпрямителя с емкостным сглаживающим фильтром, если увеличится сопротивление нагрузки?
6. Какой магнитопровод называется неоднородным? Приведите определение.

7. Для чего предназначен магнитопровод в магнитной цепи?

8.  Приведите определение магнитной цепи.

9. Как формулируется закон коммутации для емкости?

10. Почему не может скачкообразно изменяться напряжение на емкости при коммутации электрической цепи?

1. Как измениться (или не изменится) магнитное сопротивление магнитопровода, если заменить материал магнитопровода на материал с большей магнитной проницаемостью? Ответ пояснить.

2. Для описания какой характеристики магнитного используется понятие коэрцитивная сила? 

1. Какое влияние на работу машины переменного тока оказывает то обстоятельство, что её обмотки, как правило, выполняются распределёнными? 

2. Угол сдвига между соседними пазами U при анализе обмотки переменного тока измеряется в электрических градусах и может быть определен по одному из следующих соотношений. 

3. Приведите выражение для расчета ЭДС  обмотки с сердечником?

4. Какие потери определяют в опыте холостого хода трансформатора?

5.  Какие потери определяют в опыте короткого замыкания трансформатора?
3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

3 семестр

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (код индикатора ПК – 4.1) 

1. Как формулируется энергетический баланс в электрических цепях?

Варианты ответов.

1) Алгебраическая сумма напряжений на пассивных элементах контура равна алгебраической сумме напряжений источников электрической энергии этого контура;
2) Алгебраическая сумма токов на границах участка электрической цепи равна нулю;
3) Сумма мощностей, потребляемых электрической цепью, равна сумме генерируемых мощностей.
2. Какое соединение элементов в электрической цепи?


3.  Как записываются для выбранных пассивной и активной ветвей закон Ома?

4. Что называется контуром электрической цепи? Какие бывают контуры?
5. Могут ли токи в ветвях  и потенциалы точек иметь отрицательное значение?

6. В каких случаях целесообразно использование теоремы об активном двухполюснике?

7. Назовите способы определения входного сопротивления активного двухполюсника.

8. Записать в комплексной форме (показательной и алгебраической) заданный синусоидальный ток
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9. Эквивалентны ли эти две цепи? Объясните ответ.
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10. Как называется напряжение между линейными проводами в трехфазной сети?
Варианты ответов.

1) Фазным;
2) Линейным;
3) Среднеквадратичным;

4) Средним.

1. Цепь постоянного  тока  состоит  из  элементов   R1=20 Ом   и   R2=30 Ом, включенных последовательно под  напряжение U=100 В. Найти  ток  в цепи.

2. Напряжение  u(t)=10sin100t   приложено  к  последовательной  цепи  R, L. Найти амплитудное значение тока  при R=3 Ом, L=40 мГн.

3. К последовательной цепи R, L, C  приложено напряжение u(t)=20sin100t. Определить  величину  емкости С, соответствующей  режиму резонанса в данной цепи, если R=2 Ом,  L=0,04 Гн.

4.  Последовательная  цепь  R, C    синусоидального    тока    находится   под напряжением   u(t)=100sin1000t.  При    R=4 Ом,    С=333,33 мкФ. Найти амплитуду тока .

5. Записать в комплексной форме заданное синусоидальное напряжение
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6. Полная мощность и ток катушки равны соответственно 80 ВА и 2 А. Угол сдвига фаз между напряжением и током катушки равен 60°. Чему равно активное сопротивление катушки?

7. Активное сопротивление катушки в 2 раза меньше полного. Полная мощность катушки равна 1 кВА. Чему равна активная мощность катушки?

1. 8. Активное и индуктивное сопротивления катушки соответственно равны 3 Ом и 4 Ом. Её реактивная мощность равна 36 ВАр. Чему равно напряжение на зажимах катушки?

9. В симметричной   трехфазной   цепи   потребители   с    комплексным сопротивлением Z= 0,3 – j0,4 Ом соединены в треугольник. Найти ток одной фазы потребителя при линейном напряжении   Uл = 254 В.

10. Что произойдет с системой фазных напряжений, несимметричного приёмника при отключении нейтрального провода? Пояснить на векторной диаграмме?
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (код индикатора ПК – 4.2)
1. Цепь постоянного тока состоит из элементов   R1=200 Ом   и   R2=300 Ом,  включенных последовательно под напряжение   U=2000 В.  Определите ток в цепи.
2.  К  цепи постоянного тока  приложено  напряжение U=24 В.  Цепь составлена  из  элемента  R1=0,8 Ом,  включенного последовательно с   параллельно соединенными сопротивлениями   R2   и   R3. Определить ток  через элемент  R1   при   R2=2 Ом,  R3=3 Ом.

3. Напряжение  u(t)=160sin100t  приложено к последовательной  цепи  R1,  R2,  L. Найти амплитуду напряжения на  R1 при  R1=2 Ом, R2=1 Ом, L=40 мГн.

4.  Пассивный двухполюсник синусоидального тока  состоит из   последовательных  элементов  L, R, C. Найти полное сопротивление двухполюсника,  если  f=159,15 Гц;   L=6 мГн;  R=4 Ом;  С=333,33 мкФ.

5. Запишите уравнение, связывающие между собой параметры эквивалентного двухполюсника. Поясните смысл входящих в него величин.

6. Записать входное сопротивление двухполюсника, схема которого задана:

7. По катушке протекает ток 
[image: image20.wmf].
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 Записать выражение для мгновенного значения напряжения на катушке.

8. Записать  выражения  для  э.д.с.  трехфазной  системы, если  одна  из них задана
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9. Какому соединению соответствует приведенная топографическая диаграмма?
Варианты ответов.

1) симметричной нагрузки звездой без нейтрального провода;
2) несимметричной нагрузки звездой без нейтрального провода;
3) несимметричной нагрузки треугольником.
[image: image22.png]



10. В симметричной трехфазной цепи потребители с комплексным сопротивлением Z= 4 + j3 Ом   соединены  в звезду. Найти ток фазы  потребителя при фазном напряжении Uф = 100 В.
1. Что такое смешанное соединение элементов электрической цепи? Привести примеры схем.

2. Как определяется эквивалентное сопротивление цепи при смешанном соединении?

3. Почему в реальной цепи в режиме резонанса напряжений ULC ≠ 0?

4. Какими параметрами характеризуется индуктивная катушка?

5. Как зависят от частоты питающего тока индуктивное и ёмкостное сопротивления?
6. По какой формуле определяется резонансная частота 
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при последовательном соединении элементов R, L, C? 

Варианты ответов.

1) 
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7. Для каких целей предназначен нулевой (нейтральный.провод) в четырехпроводной трехфазной цепи с несимметричной нагрузкой, соединенной звездой. 

Варианты ответов.

1) Разгружает сеть от реактивных токов;
2) Оказывает выравнивающее действие на нагрузки фаз;
3) Устраняет взаимное влияние нагрузок фаз друг на друга;
4) Устраняет несимметрию фазных токов.

8. Какие методы можно применять при расчете трехфазных цепей. 

Варианты ответов.

1) Все методы расчета сложных электрических цепей;

2) Только метод узловых потенциалов; 

3) только методы  узловых потенциалов и контурных токов;

4) только метод контурных уравнений; 

5) мeтод измeрeния напряжeний. 

9. Как называется напряжение между началом и концом каждой фазы генератора или приемника в трехфазной цепи?
Варианты ответов.

1) Фазным;
2) Линейным;
3) Среднеквадратичным;

4) Средним.

10. Что называется напряжением смещения нейтрали и при каких условиях оно равно нулю?

1. Цепь   постоянного   тока  состоит  из  элементов   R1=2 Ом   и    R2=3 Ом,      включенных  последовательно  под  напряжение  U=200 В.  Найти  напряжение на резисторе  R2 .

2. Полная и активная мощности и активное сопротивление катушки равны соответственно 25 ВА, 20 Вт и 5 Ом. Чему равна реактивная составляющая напряжения катушки?

3. Какой резонанс и при каком условии может возникнуть в цепи?

[image: image28.png]



4. Если коэффициент мощности цепи равен 1, может ли  цепь в своем составе иметь реактивные элементы? Объяснить. 

5. Схемами замещения реального источника являются схемы, показанные на рисунках…
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6. Уравнение по первому закону Кирхгофа имеет вид…
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2. Провода одинакового диаметра и длины из разных материалов при одном и том же токе нагреваются до наибольшей температуры:

                Варианты ответов.
- медный,

- алюминиевый,

- стальной, 

- серебрянный.

9. При заданной вольт-амперной характеристике статическое сопротивление нелинейного элемента в точке А равно…
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10. Статическое сопротивление нелинейного элемента при напряжении 20 В равно…
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1. Как изменится коэффициент пульсации напряжения схемы выпрямления с емкостным 

2. Для создания кругового вращающегося магнитного поля в трехфазной машине переменного тока необходимо обеспечить определенный сдвиг между осями фазных обмоток. Какой?

3. По какому признаку различают магнитомягкие и магнитотвердые материалы?

4. Что вызывает появление вихревых токов в магнитопроводе?

5. Для присоединения трехфазного электродвигателя с номинальным линейным напряжением 380 В, током 100 А, CosФ=0,8 к сети 6,3 кВ используется понижающий трансформатор. Пренебрегая внутренними потерями, определить ток в первичной цепи трансформатора. Укажите правильный ответ.

6.  Для чего магнитопровод трансформатора выполняется из отдельных тонких листов, изолированных друг от друга и из электротехнической стали, а не из обычной? 

7.  Из каких соображений сердечник с обмоткой силовых трансформаторов помещается в бак, заполненный трансформаторным маслом? 
1. Чему равен коэффициент мощности (cos Ф ) трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором при работе на холостом ходу? 

2.  Как соединить обмотку статора трехфазного асинхронного двигателя для работы при номинальном напряжении, если линейное напряжение питающей сети U1=380В, а на паспорте двигателя указано номинальное напряжение 220/380 В? Обмотка статора имеет шесть выводов. 

3. К каким последствиям приведет включение асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором при несоответствии схемы соединения обмоток его статора напряжению сети? Например, двигатель с номинальным напряжением 220/380 В оказался по ошибке включенным в сеть с напряжением: а) 220 В при соединении его обмоток звездой; б) 380 В при соединении его обмоток треугольником.  

4. Трехфазный асинхронный четырехполюсной двигатель, работая при U1=380 В и f1=50 Гц, развивает на валу полезный момент M2= 67,3 Н*м , вращаясь с частотой n= 1420 об/мин потребляя из сети ток I1= 21,5 А при cosφ= 0,85. Определить полезную мощность P2, потребляемую мощность P1, КПД h, скольжение S.

5. Какой процент от мощности синхронной машины расходуется на ее возбуждение? 

6. Почему сердечник статора синхронной машины обязательно набирают из тонких изолированных листов электротехнической стали , а сердечник ротора может быть и массивным ,как например, в турбогенераторах? 

7. Основная классификация генераторов постоянного тока производится по следующему признаку…

8. Укажите правильный и наиболее полный перечень потерь мощности при ее преобразовании в генераторе постоянного тока с независимым возбуждением.

9. Перечислите причины, вызывающие изменение напряжения на обмотке якоря генератора независимого возбуждения при увеличении нагрузки. 

10. Составьте уравнение ЭДС якоря  генератора постоянного тока с параллельным возбуждением.

1. Чем  отличается идеальный трансформатор от реального?

2. Как рассчитать коэффициент приведения параметров приведенного трансформатора.

Что ограничивает величину магнитного потока Ф, проходящего по магнитопроводу из ферромагнитного материала с известной площадью сечения S?
8. Последовательная цепь (рис. а) состоит из двух нелинейных элементов, ВАХ которых приведены на рис.б. Ток в цепи равен 2 А. Чему равно напряжение на зажимах цепи?
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9. В магнитной цепи, представленной на рисунке, найти МДС катушки, обеспечивающую в магнитопроводе магнитный поток 
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Вб, при следующих размерах магнитопровода: а=160 мм, b= 220 мм, c= 55 мм,  
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10. В первом  и  третьем стержнях магнитопровода  потоки  соответственно равны: Ф1 = 3 Вб, Ф3 = 1 Вб. Определить поток Ф2.
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Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (код индикатора ПК – 4.3)
1. Какую опасность представляет резонанс напряжений для электрических устройств?
2. Индуктивность и емкость колебательного контура увеличились в четыре раза. Как изменилось волновое сопротивление контура?

3. Проанализируйте, как изменится ЭДС самоиндукции, если скорость изменения тока, проходящего через катушку индуктивности, возросла в два раза.

4. Какая из приведенных векторных диаграмм справедлива для заданной  электрической цепи,  если  R=0,  X1 =0?
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5. Напряжение    u(t)=120sin100t  приложено  к  последовательной   цепи R1, R2,  L.  Найти   амплитуду  напряжения на R2 при R1=2 Ом, L=40 мГн, R2=1 Ом.

6. Напряжение   u(t)=282,84sin1000t  приложено   к  последовательной  цепи     R, L.   Найти   действующее  значение  напряжения    на  элементе  R   при     R=40 Ом, L=30 мГн.

7. Последовательная   цепь  R, C   синусоидального   тока    находится    под   напряжением u(t)=282,84sin100t. При R=3 Ом,  С=2500 мкФ определите ток в цепи.
8. Пассивный двухполюсник синусоидального тока состоит из  последователь-но соединенных элементов L, R, C. Найти полное  сопротивление  двухполюсника,  если f=1591,5 Гц;   L=0,2 мГн;   R=8 Ом;  С=12,5 мкФ.

9. К последовательной цепи R, L, C приложено напряжение u(t)=50sin1000t.       Определить величину емкости  С, соответствующей  режиму  резонанса в       данной цепи,  если  R=5 Ом,  L=0,05 Гн.

10. В симметричной  трехфазной цепи   потребители  с комплексным   сопротивлением  Z= 0,4 + j0,3 Ом  соединены   в   треугольник. Найти  ток  одной фазы потребителя при линейном напряжении  Uл = 760 В.

1. Для какой цели на электростанциях в начале линии электропередачи устанавливают повышающие трансформаторы? 

2. Для чего листы сердечника силового трансформатора собирают внахлестку, то есть следующий слой перекрывает стыки предыдущего? 

3. С помощью какого элемента схемы замещения трансформатора можно оценить количество теплоты, выделяющееся в сердечнике?

4. На сколько процентов уменьшится пусковой ток ротора I2п, максимальный момент Mm и пусковой момент Mп, если напряжение, подводимое к обмотке статора асинхронного двигателя, уменьшится на 20 %? 

5. При каком напряжении проводится опыт короткого замыкания трансформатора? 

6. Перечислите основные части короткозамкнутого ротора асинхронного двигателя.

7. Какие характеристики описывают работу синхронных генераторов.

8. Для чего предназначается коллектор в электрических машинах постоянного тока? 

9. У генератора постоянного тока сопротивление цепи обмотки якоря 4 Ом. Определить электрическую мощность, отдаваемую генератором в сеть, если он работает при токе 20 А, а ЭДС обмотки якоря равна 250 В. 

10. Определить электромагнитную мощность двигателя постоянного тока при частоте вращения якоря n= 6000 об/мин, если его электромагнитный момент равен M= 5 Н*см. 

1. При замене реального трансформатора приведенным исходят из следующих предпосылок…

2. Режим холостого хода однофазного трансформатора характеризуется следующими показателями…

3. Представьте вид внешней характеристики трансформатора при активно-индуктивной нагрузке.

4. В трехобмоточных однофазных трансформаторах какие возможны схемы включения. Для чего это делается?   

1. Для трехфазного асинхронного двигателя, работающего от сети с частотой f1=50 Гц при частоте вращения ротора n= 2850 об/мин., необходимо определить следующие величины: число пар полюсов p; скольжение S; частоту тока в обмотке ротора f2; частоту вращения поля ротора относительно ротора n2. Укажите неправильный ответ.

2. Определите коэффициент мощности cosФн трехфазного асинхронного двигателя, имеющего следующие паспортные данные: Pн=40 кВт;Uн=220/380 В; Iн=135/78,2 А; hн= 0,89. 

3. Определите номинальный ток в фазе обмотки статора асинхронного  двигателя, имеющего следующие паспортные данные: Pн=20 кВт;Uн=220/380 В; hн= 0,86; cos Фн=0,84 А. 

4. Асинхронный двигатель с фазным ротором с включенными в цепь ротора добавочными сопротивлениями имеет частоту вращения ротора n= 750 об/мин и потребляет от сети мощность P1= 55 кВт. Определить электромагнитную мощность Pэм, полезную мощность P2, потери в цепи ротора Pэл2 ( обмотке и реостате ) и электромагнитный момент М, если потери в обмотке и сердечнике статора Pэл1+Pс1= 5 кВт. Потерями в сердечнике ротора, механическими и добавочными пренебрегаем. Частота вращения, магнитного потока n1=1500 об/мин. 

5. Представьте U-образную характеристику синхронной машины.

6. Назовите основные части синхронной машины.

7. В каком режиме работы электродвигатель постоянного тока с независимым возбуждением потребляет наименьшую величину тока по цепи якоря?

8. В каком режиме работы электродвигатель постоянного тока с параллельным возбуждением потребляет наибольшую величину тока по цепи якоря?

9. Каким образом осуществляется якорное регулирование частоты вращения электродвигателя постоянного тока?

10. Какие недостатки имеет якорное регулирование частоты вращения электродвигателя постоянного тока?

4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы (проекта)) по дисциплине (модулю)

Занятия указанного типа не предусмотрены основной профессиональной образовательной программой.
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