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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или)  ы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

3 семестр
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности:  компетенции - ПК -1, код индикатора – ПК – 1.1
1. В каких случаях обеспечивается наибольшая точность координатных размеров при обработке отверстий в корпусных деталях?


- при обработке на координатно-расточных станках.

- при обработке на универсально-расточных станках.

- при обработке на агрегатных станках.
2. При использовании принципа выделения "решающих" операций какие поверхности в корпусных деталях на них обрабатываются?


- поверхности основных баз.

- поверхности, параллельные основным базам.

- поверхности основных отверстий.
3. Какие поверхности в корпусе обрабатываются на первой операции?


- поверхности, параллельные основным базам.

- поверхности основных баз.

- торцовые поверхности.
4. Из каких соображений на первой операции обработки корпуса обрабатываются основные базовые поверхности?


- исходя из условий последующего закрепления детали.

- исходя из условий экономичности обработки.

- исходя из условия удобства обработки.
5. В каких случаях возможно одновременное растачивание отверстий в корпусных деталях при их обработке в кондукторах?


- при обработке на агрегатных станках.

- при обработке на сверлильных станках.

- при обработке на координатно-расточных станках.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности:  компетенции - ПК -1, код индикатора – ПК – 1.2
1. Как осуществляется контроль параллельности оси отверстия и основания корпусной детали?


- с помощью цилиндрической оправки и стойки с индикатором.

- с помощью цилиндрической оправки и линейки.

- с помощью цилиндрической оправки и штангенциркуля.
2. Что является целью операции старения станин?


- исключение коробления направляющих, возникающего из-за перераспределения внутренних напряжений.

- повышение долговечности и износостойкости рабочих поверхностей направляющих.

- улучшение обрабатываемости материала изготовления станины.
3. Какими способами осуществляется естественное старение станин?


- вылеживанием станин в специальных термоконстантных помещениях.

- вылеживанием станин на воздухе.

- вылеживанием станин в соляных ваннах.
4. Каковы основные недостатки естественного старения станин?


- длительность цикла и наличие специального транспортно-складского оборудования.

- длительность цикла и наличие больших производственных площадей.

- длительность цикла.
5. Какие виды искусственного старения применяются в технологических процессах изготовления станин?


- силовая перегрузка, виброупрочнение, низкотемпературный отжиг, высокотемпературный отжиг, термоудар, тепловое упрочнение.

- виброобработка, низкотемпературный отжиг, ускоренный отжиг, термоудар, тепловое упрочнение, силовая перегрузка.

- силовая перегрузка, виброобработка, низкотемпературный отжиг, высокотемпературный отжиг, ускоренный термоудар, пластическое упрочнение.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности: компетенции - ПК -1, код индикатора – ПК – 1.3
1. В каком производстве осуществляется выборочный контроль корпусных деталей?


- в массовом производстве.

- в мелкосерийном производстве.

- в единичном производстве.
2. Как осуществляется контроль соосности отверстий, расположенных в разных стенках корпусной детали?


- с помощью гладких цилиндрических оправок.

- с помощью замеров штангенциркулем.

- с помощью индикаторного нутромера.
3. Как осуществляется контроль соосности ступенчатых отверстий большого диаметра в корпусных деталях?


- с помощью гладких цилиндрических оправок с переходными ступенчатыми втулками.

- с помощью ступенчатых цилиндрических оправок.

- с помощью индикаторного нутромера.
4. Как определяется точность межосевого расстояния двух отверстий в корпусных деталях?


- с помощью двух цилиндрических оправок и индикаторного устройства.

- с помощью двух цилиндрических оправок и жестких проходных (непроходных) калибров.

- с помощью двух цилиндрических оправок и щупа.
5. Как осуществляется контроль перпендикулярности осей отверстий в корпусных деталях?


- с помощью двух цилиндрических оправок и насадки с индикатором.

- с помощью двух цилиндрических оправок и качающейся насадки.

- с помощью двух цилиндрических оправок и насадки со штангенциркулем.
3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся  по дисциплине (модулю)

3 семестр
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности:  компетенции - ПК -1, код индикатора – ПК – 1.1
1. Каким образом производится виброобработка станин?


- на специальных вибростендах.

- в вибробункерах.

- переносными вибраторами.
2. От каких факторов зависит выбор вида старения станин?


- от конструкции, материала, габаритов, виды направляющих, назначения, характера эксплуатации.

- от конструкции, размеров, класса точности, объема выпуска, производственных условий.

- от конструкции, материала, типа производства, материальных затрат, от вида обработки, произведенной до операции старения.
3. Какова цель чистовой обработки станин?


- а) обеспечение размерной точности, удаление максимально возможных припусков, удаление дефектов после термообработки и старения, обеспечение требуемых припусков для отделочной обработки.

- б) обеспечение размерной точности, удаление дефектов после термообработки и старения, обеспечение заданной шероховатости поверхностей, удаление минимально возможных припусков и обеспечение требуемых припусков для последующей отделочной обработки.

- в) обеспечение размерной точности и заданной шероховатости поверхностей, удаление дефектов после черновой обработки, обеспечение минимальных припусков для последующей отделочной обработки.
4. Почему нельзя в одной операции объединить черновую и чистовую стадии обработки станин?


- а) из-за того, что на них используется различный режущий инструмент.

- б) из-за того, что при закреплении деталей потребные силы зажима должны быть различны.

- в) из-за различной настройки оборудования для черновых и чистовых процессов обработки.
5. Чем отличается технологический маршрут чистовой обработки станин от технологического маршрута черновой обработки?


- а) тем, что сначала обрабатываются направляющие, а затем уже все остальные поверхности.

- б) тем, что на последних операциях маршрута обрабатываются крепежные отверстия и отверстия под смазку.

- в) абсолютно ничем.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности: компетенции - ПК -1, код индикатора – ПК – 1.2
1. Повышение качества поверхности …

а)- не связано с изменением ее шероховатости.

б)- не связано с изменением знака напряжений в поверхностном слое.

в)- не связано с изменением глубины наклепа.

г)- повышает износостойкость деталей машин.

д)- повышает уровень шума зубчатых передач.

2. Уровень вибраций при резании снижается …

а)- при увеличении неуравновешенности быстро вращающихся инструментов.

б)- при увеличении колебаний припуска.

в)- при увеличении колебаний твердости заготовок.

г)- при увеличении числа звеньев в технологической системе.

д)- при увеличении углов инструмента в плане.

3. Для сокращения основного времени  ...

а)- уменьшают скорость резания.

б)- уменьшают подачу.

в)- уменьшают длину рабочего хода.

г)- уменьшают глубину резания (увеличивают число рабочих ходов).

4. Штучное время операции возрастает …

а)- при замене проходных резцов фасонными.

б)- при замене шлифования по методу врезания шлифованием с продольной подачей круга.

в)- при последовательной обработке одним резцом нескольких колец, одетых на одну оправку.

г)- при последовательном сверлении отверстий в стопке пластин одним сверлом.

5. Вспомогательное время не сокращается при ...

а)- автоматизации загрузки и выгрузки заготовок.

б)- автоматизации управления станком.

в)- автоматизации контроля.

г)- применении приспособлений для автоматической правки круга.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности: компетенции - ПК -1, код индикатора – ПК – 1.3
1. Работа по промерам …

а)- не позволяет снизить требования к рассеянию твердости заготовки.

б)- требует присутствия на рабочем месте наладчика.

в)- широко применяется в единичном и мелкосерийном производствах.

д)- не позволяет компенсировать влияние тепловых деформаций системы при обработке небольших заготовок.

2. Совокупность свойств конструкции изделия, определяющих ее приспособленность к достижению оптимальных затрат при производстве, эксплуатации и ремонте для заданных показателей качества, объема выпуска и условий выполнения работ, называется ...

а)- технологичностью.

б)- экономичностью.

в)- экономической эффективностью.

г)- эргономичностью.

д)- конструктивной рациональностью.

3. Технологичность снижается ...

а)- при унификации деталей.

б)- при унификации элементов деталей.

в)- вследствие преемственности конструкций.

г)- при повышении коэффициента использования материала.

д)- при уменьшении удельного веса размерных цепей, решаемых методом взаимозаменяемости.

4. При концентрации переходов нескольких простых операций в одной операции ...

а)- упрощается отладка технологического процесса.

б)- ускоряется обучение кадров.

в)- уменьшается основное время по сравнению с основным временем любой простой операции.

г)- уменьшаются суммарные затраты оперативного времени.

5. По стандарту типовой технологическая операция называется …

а)- операция, характеризуемая единством содержания и последовательности технологических переходов для изготовления группы изделий с общими конструктивными и технологическими признаками.

б)- операция совместного изготовления изделий с разными конструктивными, но общими технологическими признаками.

в)- операция изготовления типового изделия.

г)- операция, выполняемая на универсальных станках.

д)- широко распространенная операция обработки резанием.

4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы (проекта)) по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности:  компетенции - ПК -1, код индикатора – ПК – 1.1

1. Рукоятка, полученная заливкой пластмассой стального стержня, представляет собой?
а)- деталь.

б)- сборочную единицу.

в)- комплект.

г)- сборочный комплект.

2. Стандартным является следующее определение базовой детали:

а)- Базовая деталь - деталь, лишающая изделие трех степеней свободы.

б)- Базовая деталь - корпусная деталь, к которой присоединяются другие детали или узлы.

в)- Базовая деталь - деталь, поверхности которой являются вспомогательными базами, определяющими положение других частей изделия.

г)- Базовая деталь - деталь, с которой начинают сборку изделия, присоединяя к ней другие детали или сборочные единицы.

3. Стандартным является следующее определение поточной сборки:

а)- Поточная сборка - сборка изделия или его составных частей с перемещением их по позициям.

б)- Поточная сборка - сборка, при которой изделие или его составные части перемещаются от одного рабочего к другому без задержек и пролеживания.

в)- Поточная сборка - сборка, при которой длительность всех операций равна или кратна такту выпуска.

г)- Поточная сборка - сборка, которая характеризуется размещением рабочих мест в последовательности, строго соответствующей технологическому процессу.

д)- Поточная сборка - сборка изделия или его составной части в условиях поточной организации производства.

4. Обычно наиболее производительна сборка …

а)- с полной взаимозаменяемостью.

б)- с групповой взаимозаменяемостью.

в)- с регулировкой.

г)- с пригонкой.

д)- с использованием компенсирующих материалов.

5. Обычно для достижения строгой одинаковости размеров двух деталей применяют? 
а)- метод неполной взаимозаменяемости.

б)- метод групповой взаимозаменяемости.

в)- регулировку.

д)- пригонку.

е)- совместную обработку.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности:  компетенции - ПК -1, код индикатора – ПК – 1.2

1. Чаще всего в единичном и мелкосерийном производстве применяют …

а)- стационарную непоточную сборку.

б)- поточную подвижную сборку.

в)- автоматизированную сборку.

г)- сборку с непрерывным перемещением изделия.

д)- сборку с групповой взаимозаменяемостью.

2. По стандарту припуском называется …

а)- слой материала, который необходимо удалить с поверхности заготовки в целях обеспечения заданных свойств обработанной поверхности.

б)- слой материала, удаляемый при выполнении одной технологической операции.

в)- расстояние между обрабатываемой и обработанной поверхностями заготовки, измеренное по перпендикуляру к последней.

г)- слой материала, который необходимо удалить с исходной заготовки для получения окончательно обработанной поверхности.

3. При аналитическом определении операционного припуска не учитывают …

а)- высоту неровностей обрабатываемой поверхности.

б)- глубину дефектного слоя обрабатываемой поверхности.

в)- допуск размера обрабатываемой поверхности.

г)- колебания в положении обрабатываемой поверхности при закреплении заготовки.

д)- высоту неровностей обработанной поверхности.

4. Интервал времени, равный отношению цикла технологической операции к числу одновременно изготовляемых или ремонтируемых изделий, называется ...

а)- нормой выработки.

б)- нормой времени.

в)- штучно-калькуляционным временем.

г)- штучным временем.

д)- технической нормой времени на операцию.

е)- подготовительно- заключительным временем.

5. Время технического обслуживания рабочего места не расходуется на ...

а)- смену затупившегося инструмента.

б)- подналадку станка в процессе работы.

в)- правку шлифовального круга.

г)- установку, закрепление, раскрепление и снятие заготовки.

д)- периодическую уборку стружки в процессе работы.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности:  компетенции - ПК -1, код индикатора – ПК – 1.3

1. От каких факторов зависит выбор вида старения станин?


- от конструкции, материала, габаритов, виды направляющих, назначения, характера эксплуатации.

- от конструкции, размеров, класса точности, объема выпуска, производственных условий.

- от конструкции, материала, типа производства, материальных затрат, от вида обработки, произведенной до операции старения.
2. Какова цель чистовой обработки станин?


- а) обеспечение размерной точности, удаление максимально возможных припусков, удаление дефектов после термообработки и старения, обеспечение требуемых припусков для отделочной обработки.
3. Каковы основные недостатки естественного старения станин?


- длительность цикла и наличие специального транспортно-складского оборудования.

- длительность цикла и наличие больших производственных площадей.

- длительность цикла.
4. Какие виды искусственного старения применяются в технологических процессах изготовления станин?


- силовая перегрузка, виброупрочнение, низкотемпературный отжиг, высокотемпературный отжиг, термоудар, тепловое упрочнение.

- виброобработка, низкотемпературный отжиг, ускоренный отжиг, термоудар, тепловое упрочнение, силовая перегрузка.

- силовая перегрузка, виброобработка, низкотемпературный отжиг, высокотемпературный отжиг, ускоренный термоудар, пластическое упрочнение.
5. Уровень вибраций при резании снижается …

а)- при увеличении неуравновешенности быстро вращающихся инструментов.

б)- при увеличении колебаний припуска.

в)- при увеличении колебаний твердости заготовок.

г)- при увеличении числа звеньев в технологической системе.

д)- при увеличении углов инструмента в плане.

