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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов) 
 

Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя 

контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены 

обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) 

вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей 

программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, 

установленных в соответствующей общей характеристике основной 

профессиональной образовательной программы. 

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения 

представлены в общей характеристике основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего 

контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень контрольных заданий для оценки сформированности 

компетенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения 

компетенции ОПК-4.1) 

 

1.  Какая аппроксимация локальных полей перемещений (скоростей) в сипплекс-

элементах: 1. Линейная 2. Билинейная 3. Трилинейная? 

2. Упорядоченная сетка конечных элементов, в отличии от произвольной, 

накладывает ограничения на: 1. Форму элементов. 2. Структуру их размещения. 3. 

Форму элементов и структуру их размещения? 

3.  Пусть в конечно-элементной модели имеется 520 узлов и 800 прямоугольных 

конечных элементов. Из них 50 узлов жестко закреплены, а в 100 узлах 

фиксированы перемещения вдоль одной оси. Какое количество неизвестных имеет 

эта конечно-элементная модель, если в каждом узле имеется по 3 степени 

свободы? 

4. Имеется трехмерный 4-узловой элемент с тремя степенями свободы в каждом 

узле. Каково максимальное число граничных условий можно задать для этого 

элемента? 

 

Перечень контрольных заданий для оценки сформированности 

компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения 

компетенции ПК-2.1) 

 

1. Однородное напряженное состояние в конечном элементе обеспечивают: 1. 

Линейные функции формы. 2. Квадратичные функции формы. 3. Кубичные 

функции формы? 

2. Основными неизвестными конечно-элементного решения являются: 1. Узловые 

силы. 2. Узловые перемещения. 3. Узловые силы и перемещения? 
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3. При выводе вариационного уравнения равновесия конечного элемента вариации 

подлежат: 1. Узловые силы. 2. Узловые перемещения. 3. Функции формы? 

4. В качестве граничных условий в конечно-элементном решении используются: 1. 

Узловые силы. 2. Узловые перемещения. 3. Узловые силы и перемещения. 4. 

Узловые напряжения и перемещения? 

 

Перечень контрольных заданий для оценки сформированности 

компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения 

компетенции ПК-4.1) 

 

1. Функции формы для поля перемещений зависят от: 1. Количества узлов 

элемента. 2. Формы элемента. 3. Вида анализа? 

2. Порядок аппроксимации функций формы влияет на: 1. Распределение поля 

перемещений. 2. Распределение поля перемещений и напряжений. 3. 

Распределение поля напряжений? 

3. В пределах конечного элемента функции формы могут быть: 1. Только одного 

порядка. 2. Различных порядков. 3. Различных порядков в зависимости от типа 

задачи? 

4. Уравнение равновесия конечного элемента получается из: 1. Дифференциальных 

условий равновесия. 2. Вариационного принципа Лагранжа. 3.  Равенства нулю 

главного вектора сил? 

 

Перечень контрольных заданий для оценки сформированности 

компетенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения 

компетенции ОПК-4.2) 

 

1. Распределение напряжений по толщине оболочечных элементов ограничено: 1. 

Постоянным законом распределения. 2. Линейным законом распределения. 3. 

Квадратичным законом распределения? 

2. Какое количество рабочих плоскостей можно задать одновременно в комплексе 

Ansys: 1. Одну. 2. Три 3. Зависит от аппаратного обеспечения компьютера? 

3. Количество предопределенных глобальных систем координат в комплексе 

Ansys: 1. Одна. 2. Три. 3. Неограниченно? 

4. При использовании булевых операций нагрузки твердотельной модели должны 

быть определены: 1. До выполнения булевых операций. 2. После выполнения 

булевых операций. 3. Не имеет значения? 

 

Перечень контрольных заданий для оценки сформированности 

компетенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения 

компетенции ОПК-4.3) 

 

1. Если твертотельная модель представляет собой два соприкасающихся 

примитива. То соответствующая конечно-элементная модель: 1. Не будет 

построена. 2. Будет согласованной. 3. Будет иметь разрыв? 
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2. Нужно ли очищать сетку конечных элементов, если требуется внести изменения 

в твердотельную модель: 1. Нет. 2. Не всегда. 3. Нужно? 

3. При создании осесимметричных моделей ось симметрии: 1. Должна совпадать с 

осью Y глобальной декартовой системы координат. 2. Должна совпадать с осью Х 

глобальной декартовой системы координат. 3.  Выбирается произвольно? 

4. При создании осесимметричных моделей: 1.  Допускаются отрицательные 

значения узлов по оси Х. 2.  Не допускаются отрицательные значения узлов по оси 

Х. 3. Не допускаются отрицательные значения узлов по оси  Z? 

 

Перечень контрольных заданий для оценки сформированности 

компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения 

компетенции ПК-2.2) 

 

1. При создании модели снизу вверх геометрическим объектом низшего уровня 

является: 1. Точка. 2. Линия. 3. Система координат? 

2. При создании модели сверху вниз процесс создания модели начинается с 

задания: 1. Точки. 2. Примитива. 3. Системы координат? 

3. При булевых операциях возможно использование объектов полученных: 1. 

Сверху вниз. 2. Снизу вверх. 3.  Как моделированием сверху вниз, так и снизу 

вверх? 

4. Могут ли нагрузки прикладываться непосредственно к геометрической модели, 

а не к конечноэлементной: 1. Да. 2. Нет. 3.  В зависимости от условий? 

 

Перечень контрольных заданий для оценки сформированности 

компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения 

компетенции ПК-4.2) 

 

1. Осесимметричная модель в комплексе ANSYS должна создаваться: 1. В 

плоскости X=0 2. В плоскости Y=0. 3. В любой плоскости? 

2. Если область ограничена более чем четырьмя линиями, то возможно ли 

построение упорядоченной сетки на данной области: 1. Нет. 2. Возможно при 

объединении или конкантенации некоторых линий. 3. Да? 

3. Количество таблиц атрибутов для элементов, используемых в комплексе Ansys: 

1. 2. 2. 4. 3. Определено пользователем? 

4. Нужно ли очищать сетку конечных элементов, если требуется внести изменения 

в твердотельную модель: 1. Нет. 2. Не всегда. 3. Нужно? 

 

Перечень контрольных заданий для оценки сформированности 

компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения 

компетенции ОПК-2.3) 

 

1. Если в целом сетка конечных элементов приемлема, возможно получить 

большее число элементов в отдельных ее областях вокруг заданных узлов, 

ключевых точек или линий: 1. Да. 2. Нет. 3. Зависит от конкретной модели? 
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2. Прямое генерирование представляет собой метод создания конечно-элементной 

модели, при которой: 1. Узлы и элементы модели задаются непосредственно. 2. 

Узлы и элементы модели генерируются из твердотельной модели. 3. Узлы и 

элементы импортируются из другой CAD системы? 

3. Для того чтобы задать конечный элемент модели необходимо: 1. Задать 

минимальное число узлов, которое требуется для этого элемента. 2. Задать 

соответствующие атрибуты элемента. 3. Задать минимальное число узлов, которое 

требуется для этого элемента и соответствующие атрибуты элемента? 

4. При удалении конечных элементов образуются “пробелы” в прежней 

нумерации. Возможно ли использовать эти свободные места: 1. Да. 2. Нет. 3. 

Зависит от типа элемента? 

 

Перечень контрольных заданий для оценки сформированности 

компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения 

компетенции ПК-4.3) 

 

1. Передача данных о элементах модели из одной программы в другую или из 

одного сеанса работы с программой ANSYS в другой возможен: 1. Посредством 

буфера обмена. 2. Текстового файла. 3.  Системного файла ANSYS? 

2. Возможно использовать неосесимметричную нагрузку в осесимметричных 

задачах: 1. Нет. 2. Да. 3. Со специальным типом элемента? 

3. На каком этапе построения конечно-элементной модели могут быть заданы 

нагрузки: 1. До построения сетки конечных элементов. 2. После построения сетки 

конечных элементов. 3. До и после построения сетки конечных элементов? 

4. В какой системе единиц отображаются полученные результаты: 1. СИ. 2. 

Определяется пользователем. 3. СГС? 

 
 

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень контрольных заданий для оценки сформированности 

компетенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения 

компетенции ОПК-4.1) 

 

1.  При удалении конечных элементов образуются “пробелы” в прежней 

нумерации. Возможно ли использовать эти свободные места? 

2. Для того чтобы задать конечный элемент модели необходимо: 1. Задать 

минимальное число узлов, которое требуется для этого элемента. 2. Задать 

соответствующие атрибуты элемента. 3. Задать минимальное число узлов, которое 

требуется для этого элемента и соответствующие атрибуты элемента? 

3.  Прямое генерирование представляет собой метод создания конечно-элементной 

модели, при которой: 1. Узлы и элементы модели задаются непосредственно. 2. 

Узлы и элементы модели генерируются из твердотельной модели. 3. Узлы и 

элементы импортируются из другой CAD системы? 
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4. Термин «Время» в комплексе ANSYS используется: 1. Как параметр 

приложения нагрузок. 2. Как реальное время. 3. Термин не используется? 

 

Перечень контрольных заданий для оценки сформированности 

компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения 

компетенции ПК-2.1) 

 

1. Распределенная внешняя нагрузка может изменяться: 1. Только постоянно. 2. 

Линейно.3. Квадратично? 

2. Нагрузки могут быть приложены: 1. К ключевым точкам. 2. К узлам элемента. 3. 

К ключевым точкам и узлам элемента? 

3. Какое количество локальных систем координат имеет ANSYS: 1. 5. 2. 10. 3. Не 

ограничено? 

4. Какое количество предварительно определенных систем координат имеет 

ANSYS: 1. 1. 2. 2. 3. 3? 

 

Перечень контрольных заданий для оценки сформированности 

компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения 

компетенции ПК-4.1) 

 

1. Возможно использовать неосесимметричную нагрузку в осесимметричных 

задачах: 1. Нет. 2. Да. 3. Со специальным типом элемента? 

2. В осесимметричных моделях твердо-тельные 2D элементы используются со 

значением признака: 1. KEYOPT (1)=1. 2. KEYOPT(2)=1. 3. KEYOPT(3)=1? 

3. Для осесимметричной модели: 1. Используются двухмерные твердотельные 

элементы. 2. Используются трехмерные твердотельные элементы. 3. Используются 

специальные твердотельные элементы? 

4. Если в целом сетка конечных элементов приемлема, возможно получить 

большее число элементов в отдельных ее областях вокруг заданных узлов, 

ключевых точек или линий: 1. Да. 2. Нет. 3. Зависит от конкретной модели? 

 

Перечень контрольных заданий для оценки сформированности 

компетенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения 

компетенции ОПК-4.2) 

 

1. Нужно ли очищать сетку конечных элементов, если требуется внести изменения 

в твердотельную модель: 1. Нет. 2. Не всегда. 3. Нужно? 

2. Количество таблиц атрибутов для элементов, используемых в комплексе Ansys: 

1. 2. 2. 4. 3. Определено пользователем? 

3. Если область ограничена более чем четырьмя линиями, то возможно ли 

построение упорядоченной сетки на данной области: 1. Нет. 2. Возможно при 

объединении или конкантенации некоторых линий. 3. Да? 

4. Осесимметричная модель в комплексе ANSYS должна создаваться: 1. В 

плоскости X=0. 2. В плоскости Y=0. 3. В любой плоскости? 
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Перечень контрольных заданий для оценки сформированности 

компетенции ОПК-4 (контролируемый индикатор достижения 

компетенции ОПК-4.3) 

 

1. Могут ли нагрузки прикладываться непосредственно к геометрической модели, 

а не к конечноэлементной: 1. Да. 2. Нет. 3.  В зависимости от условий? 

2. При булевых операциях возможно использование объектов полученных: 1. 

Сверху вниз. 2. Снизу вверх. 3.  Как моделированием сверху вниз, так и снизу? 

3. При создании модели сверху вниз процесс создания модели начинается с 

задания: 1. Точки. 2. Примитива. 3. Системы координат? 

4. При создании модели снизу вверх геометрическим объектом низшего уровня 

является: 1. Точка. 2. Линия. 3. Система координат? 

 

Перечень контрольных заданий для оценки сформированности 

компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения 

компетенции ПК-2.2) 

 

1. Для осесимметричной модели: 1.  Направление Y глобальной декартовой 

системы координат соответствовало бы окружному направлению. 2.  Направление 

X глобальной декартовой системы координат соответствовало бы окружному 

направлению. 3.  Направление Z глобальной декартовой системы координат 

соответствовало бы окружному направлению? 

2. При создании осесимметричных моделей: 1. Допускаются отрицательные 

значения узлов по оси Х. 2.  Не допускаются отрицательные значения узлов по оси 

Х. 3. Не допускаются отрицательные значения узлов по оси  Z? 

3. Если твердотельная модель представляет собой два соприкасающихся 

примитива. То соответствующая конечно-элементная модель: 1. Не будет 

построена. 2. Будет согласованной. 3. Будет иметь разрыв? 

4. При использовании булевых операций нагрузки твердотельной модели должны 

быть определены: 1. До выполнения булевых операций. 2. После выполнения 

булевых операций. 3. Не имеет значения? 

 

Перечень контрольных заданий для оценки сформированности 

компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения 

компетенции ПК-4.2) 

 

1. Количество предопределенных глобальных систем координат в комплексе 

Ansys: 1. Одна. 2. Три. 3. Неограничннно? 

2. Какое количество рабочих плоскостей можно задать одновременно в комплексе 

Ansys: 1. Одну. 2. Три. 3. Зависит от аппаратного обеспечения компьютера? 

3. Распределение напряжений по толщине оболочечных элементов ограничено: 1. 

Постоянным законом распределения. 2. Линейным законом распределения. 3. 

Квадратичным законом распределения? 

4. Для осесимметричной модели: 1.  Направление Y глобальной декартовой 

системы координат соответствовало бы радиальному направлению. 2.  
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Направление X  глобальной декартовой системы координат соответствовало бы 

радиальному направлению. 3.  Направление Z глобальной декартовой системы 

координат соответствовало бы радиальному направлению.? 

 

Перечень контрольных заданий для оценки сформированности 

компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения 

компетенции ОПК-2.3) 

 

1. В пределах конечного элемента функции формы могут быть: 1. Только одного 

порядка. 2. Различных порядков. 3. Различных порядков в зависимости от типа 

задачи? 

2. Порядок аппроксимации функций формы влияет на: 1. Распределение поля 

перемещений. 2. Распределение поля перемещений и напряжений. 3. 

Распределение поля напряжений? 

3. Функции формы для поля перемещений зависят от: 1. Количества узлов 

элемента. 2. Формы элемента. 3. Вида анализа? 

4. В качестве граничных условий в конечноэлементном решении используются: 1. 

Узловые силы. 2. Узловые перемещения. 3. Узловые силы и перемещения. 4. 

Узловые напряжения и перемещения? 

 

Перечень контрольных заданий для оценки сформированности 

компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения 

компетенции ПК-4.3) 

 

1. Если в целом сетка конечных элементов приемлема, возможно получить 

большее число элементов в отдельных ее областях вокруг заданных узлов, 

ключевых точек или линий: 1. Да. 2. Нет. 3. Зависит от конкретной модели? 

2. Упорядоченная сетка конечных элементов, в отличии от произвольной, 

накладывает ограничения на: 1. Форму элементов. 2. Структуру их размещения. 3. 

Форму элементов и структуру их размещения? 

3. Для того чтобы задать конечный элемент модели необходимо: 1. Задать 

минимальное число узлов, которое требуется для этого элемента. 2. Задать 

соответствующие атрибуты элемента. 3. Задать минимальное число узлов, которое 

требуется для этого элемента и соответствующие атрибуты элемента? 

4. Имеется трехмерный 4-узловой элемент с тремя степенями свободы в каждом 

узле. Каково максимальное число граничных условий можно задать для этого 

элемента: 1. 4. 2. 12. 3. 8? 

 

 


