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1. Объем самостоятельной работы

Учебным планом и рабочей программой по данной дисциплине на самостоятельную внеаудиторную работу выделено по очной форме 102 ч., по заочной, заочной (ускоренной) формам 134 ч.
2. Общие положения
Целью самостоятельной работы студентов по дисциплине "Промышленная безопасность при эксплуатации подъемных сооружений" является закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе лекционных занятий и выполнения практических работ. При этом студенты приобретают новые знания в области организации обеспечения безопасной эксплуатации подъемных сооружений на опасных производственных объектах. Студенты должны ознакомиться с учебной и специальной литературой, в которой содержатся сведения о состоянии и перспективах развития нормативно-правовой базы в области промышленной безопасности.

Добросовестное отношение к самостоятельной внеаудиторной работе обеспечивает студентам лучшее усвоение изучаемого курса и предопределяет успешную сдачу зачета по данной дисциплине.
3. Содержание самостоятельной работы

Самостоятельная работа в течение семестра содержит следующие компоненты:

1) по очной форме

4-й семестр  
· Подготовка к практическим занятиям (28 ч.).

· Подготовка к промежуточной аттестации (8 ч.).

· Освоение и проработка лекционного материала по конспекту лекций и учебной литературе, самостоятельное изучение следующих тем из представленного в рабочей программе содержания дисциплины: 1.2, 1.4, 2.5, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1, 4.7, 5.2, 6.2, 6.3, 7.2 (66 ч.).

2) по заочной, заочной (ускоренной) формам
4-й семестр  
· Подготовка к практическим занятиям (28 ч.).

· Подготовка к промежуточной аттестации (8 ч.).

· Освоение и проработка лекционного материала по конспекту лекций и учебной литературе, самостоятельное изучение следующих тем из представленного в рабочей программе содержания дисциплины: (98 ч.).

4. Отчетность и контроль результатов самостоятельной работы студентов

Отчетность по самостоятельной работе студентов осуществляется путем включения тестов по указанным темам в комплект тестов для текущей и промежуточной аттестаций, а также при тестировании и опросе студентов при зачете практических занятий. По усмотрению преподавателя для отчетности по указанным темам студенты могут также подготовить рефераты.

Образцы тестов для контроля результатов самостоятельной работы студентов:

1. На какие из перечисленных ниже ОПО распространяются требования ФНП ПС?

а) На ОПО, где эксплуатируются грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным рельсовым путям совместно с кабиной управления

б) На ОПО, где эксплуатируются ПС, установленные в шахтах

в) На ОПО, где эксплуатируются ПС, установленные на судах и иных плавучих средствах

г) На ОПО, где эксплуатируются эскалаторы

д) На ОПО, где эксплуатируются краны для подъема створов (затворов) плотин без осуществления зацепления их крюками

2. Какое расстояние установлено от нижней точки крана (не считая грузозахватного органа), передвигающегося по надземному рельсовому пути, до пола цеха или площадок, на которых во время работы крана могут находиться люди (за исключением площадок, предназначенных для ремонта крана)?

а) Не менее 1800 мм;

б) Не менее 2000 мм

в) Не менее 1600 мм 

г) Не менее 2500 мм

3. Какие из перечисленных ПС не подлежат учету в органах Ростехнадзора?

а) Автомобильные краны



б) Краны мостового типа

в) Краны на железнодорожном ходу  

г) Краны-трубоукладчики

4. Какая организация осуществляет периодическое комплексное обследование рельсовых путей ПС?

а) Эксплуатирующая организация


б) Экспертная организация

в) Специализированная организация 

г) Проектная организация

5. Куда записывается решение о вводе в эксплуатацию грузозахватных приспособлений, тары?

а) В паспорт грузозахватного приспособления, тары

б) В специальный журнал учета и осмотра

в) Оформляется распорядительным актом эксплуатирующей организации

г) Устанавливается положением о контроле качества технологических процессов, принимаемом эксплуатирующей организацией

д) Наносится непосредственно на бирку грузозахватного приспособления, тары

6. Что понимается под термином "эксплуатация"?

а) Стадия жизненного цикла ПС, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество. Эксплуатация ПС включает в себя изготовление ПС, использование по назначению (работу), транспортирование, монтаж, хранение, техническое обслуживание и ремонт

б) Стадия жизненного цикла ПС, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество. Эксплуатация ПС включает в себя использование по назначению (работу), транспортирование, монтаж, хранение, техническое обслуживание и ремонт

в) Стадия жизненного цикла ПС, на которой реализуется и поддерживается его качество

г) Стадия жизненного цикла ПС, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество. Эксплуатация ПС включает в себя использование по назначению (работу), транспортирование, монтаж, хранение, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию

7. Кто из специалистов и персонала до начала производства работ ПС в обязательном порядке должны быть ознакомлены под роспись с ППР?

а) Крановщики (операторы) и стропальщики

б) Специалисты, ответственные за безопасное производство работ с применением ПС, крановщики  (операторы) и стропальщики

в) Специалисты, ответственные за безопасное производство работ с применением ПС, крановщики (операторы)

г) Специалисты, ответственные за безопасное производство работ с применением ПС, стропальщики

8. По каким точкам грузовой характеристики должна проводиться проверка ограничителя грузового момента, если грузоподъемность ПС изменяется в зависимости от вылета, положения грузовой тележки или пространственного положения элемента ПС?

а) Не менее чем в двух точках его грузовой характеристики

б) Не менее чем в трех точках его грузовой характеристики

в) Не менее чем в четырех точках его грузовой характеристики

г) Только в двух точках его грузовой характеристики

9. В каких случаях разрешается разворот поднятого груза руками?

а) В случаях, когда масса груза не превышает половины грузоподъемности крана

б) В случаях, когда поднятый груз удален от стен здания и выступающих частей оборудования

в) В случаях, когда разворот груза выполняют в кузове автомобиля или полувагона

г) В случаях, когда груз поднят на высоту не более 1000 мм

10. В каких случаях разрешается подача грузов в проемы (люки) перекрытий?

а) Не разрешается

б) Если ниже перекрытия исключено наличие людей

в) Если у перекрытия установлен сигнальщик

г) Если это предусмотрено специально разработанным ППР

д) Если это выполняется под руководством специалиста, ответственного за безопасное выполнение работ с применением ПС

11. При каком удлинении звена цепи от первоначального размера цепной строп подлежит браковке?

а) 1,5 % от первоначального размера
б) 2,0 % от первоначального размера

в) 2,5 % от первоначального размера
г) Более 3,0 % от первоначального размера

12. При каком положении крана на надземном рельсовом пути следует проверять соответствие расстояния от выступающих частей торцов крана до колонн, стен здания и перил проходных галерей?

а) При положении крана, когда колеса одной из концевых балок максимально смещены в поперечном направлении относительно рельса

б) В положении крана, который соответствует наибольшему уширению колеи рельсового пути в зоне, обслуживаемой краном

в) При фактическом расположении колес крана относительно рельса во время проведения измерений

г) При симметричном расположении колес крана относительно рельса

13. В каких случаях при возведении зданий и сооружений в обязательном порядке машинисту крана (оператору) должны подаваться команды посредством двухсторонней радио- или телефонной связи?

а) При возведении зданий или сооружений высотой более 50 м

б) При возведении зданий или сооружений высотой более 26 м

в) При возведении зданий или сооружений высотой более 36 м

г) В случаях подачи груза в оконный проем

д) В любых случаях возведения зданий с использованием башенного крана

14. Насколько выше встречающихся на пути предметов и оборудования должны находиться стрелы кранов при их повороте или перемещении?

а) Не менее чем на 300 мм 


б) Не менее чем на 400 мм

в) Не менее чем на 500 мм


г) Не менее чем на 1000 мм

15. Какое расстояние установлено по вертикали от консоли противовеса башенного крана до площадок, на которых могут находиться люди?

а) Не менее 1000 мм


б) Не менее 1700 мм

в) Не менее 1500 мм


д) Не менее 2000 мм 
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