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Аннотация

Данное методическое пособие содержит выборку основных требований различных государственных стандартов, касающихся оформления архитектурно-строительных рабочих чертежей. Полный перечень ГОСТ, которые следует соблюдать при выполнении архитектурно-строительных чертежей приведен в табл. 1.

31.
Самые общие требования к рабочим чертежам (по гост 2.109-73)

2.
Основные требования к проектной и рабочей документации (по гост 21.101-97)
3
2.1. Общие требования к составу документации
3
2.2. Общие данные по рабочим чертежам
3
2.3. Общие правила выполнения документации
4
2.3.1. Координационные оси
6
2.3.2. Нанесение размеров, уклонов, отметок, надписей
6
2.3.3. Изображения (разрезы, сечения, виды, фрагменты)
11
2.3.4. Основные надписи и титульный лист
13
2.4. Правила выполнения спецификаций на чертежах
18
3.
Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей (по гост 21.501-93)
19
3.1. Общие требования
19
3.2. Основной комплект рабочих чертежей архитектурных решений
19
3.2.1. Общие данные по рабочим чертежам
19
3.2.2. Планы этажей
20
3.2.3. Разрезы и фасады
21
3.2.4. Планы полов и кровли (крыши)
27
3.3. Основной комплект рабочих чертежей строительных конструкций
28
3.3.1. Схемы расположения элементов конструкций
29
3.3.2. Спецификации к схемам   расположения элементов конструкций
29
4.
Условные графические изображения строительных конструкций и их элементов
31
4.1. Общие условные обозначения (по ГОСТ 21.501-93)
31
4.2. Условные изображения и обозначения. Отверстия, ниши, пазы, борозды.
34
4.3. Условные изображения подъемно-транспортного оборудования (по ГОСТ 21.112-87)
35
5.
Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах (по гост 2.306-68)
38
Приложение 1. ФОРМАТЫ (по ГОСТ 2.301-68)
44
Приложение 2. МАСШТАБЫ (по ГОСТ 2.302-68)
45
Приложение 3. ЛИНИИ (по ГОСТ 2.303-68)
45
Приложение 4. МАРКИ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ
46


1. САМЫЕ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ (по ГОСТ 2.109-73)

Эти требования предъявляются к выполнению чертежей, деталей, сборочных, габаритных и монтажных на стадии разработки рабочей документации для всех отраслей промышленности.

При разработке рабочих чертежей предусматривают:

а) оптимальное применение стандартных и покупных изделий, а также изделий, освоенных производством и соответствующих современному уровню техники;

б) рационально ограниченную номенклатуру конструктивных элементов, их размеров, покрытий и т. д.;

в) рационально ограниченную номенклатуру марок и сортаментов материалов, а также применение наиболее дешевых и наименее дефицитных материалов;

г) необходимую степень взаимозаменяемости, наивыгоднейшие способы изготовления и ремонта изделий, а также их максимальное удобство обслуживания в эксплуатации.

На чертежах применяют условные обозначения (знаки, линии, буквенные и буквенно-цифровые обозначения), установленные в государственных стандартах.

Условные обозначения применяют без разъяснения их на чертеже и без указания номера стандарта. Исключение составляют условные обозначения, в которых предусмотрено указывать номер стандарта.

Примечания:

1. Если в государственных стандартах нет соответствующих условных обозначений, то применяют условные обозначения, установленные в отраслевых стандартах с обязательными ссылками на них.

2. Допускается применять условные обозначения, не предусмотренные в государственных и отраслевых стандартах. В этих случаях условные обозначения разъясняют на поле чертежа. 
Размеры условных знаков, не установленные в стандартах, определяют с учетом наглядности и ясности чертежа и выдерживают одинаковыми при многократном повторении.

На каждом чертеже помещают основную надпись и дополнительные графы к ней в соответствии с требованиями ГОСТ.

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (по ГОСТ 21.101-97)

2.1. Общие требования к составу документации 

Состав и содержание проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений установлены действующими строительными  нормами и правилами.

В состав рабочей документации на строительство здания или сооружения в общем случае включают:

а) рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ;

б) рабочую документацию на строительные изделия по ГОСТ 21.501;

в) эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий по ГОСТ 21.114
;

г) спецификации оборудования, изделий и материалов по ГОСТ 2.110;

д) другую прилагаемую документацию, предусмотренную соответствующими стандартами Системы проектной документации для строительства (СПДС);

е) сметную документацию по установленным формам.

2.2. Общие данные по рабочим чертежам 

На первых листах каждого основного комплекта рабочих чертежей приводят общие данные по рабочим чертежам, включающие:

а) ведомость рабочих чертежей основного комплекта;

б) ведомость ссылочных и прилагаемых документов;

в) ведомость основных комплектов рабочих чертежей;

г) ведомость спецификаций (при наличии в основном комплекте нескольких схем расположения)
;
д) условные обозначения, не установленные государственными стандартами, и значения которых не указаны на других листах основного комплекта рабочих чертежей;

е) общие указания;

ж) другие данные, предусмотренные соответствующими стандартами СПДС.

В общих указаниях приводят:

а) основание для разработки рабочей документации (задание на проектирование, утвержденный проект);

б) отметку, принятую в рабочих чертежах здания или сооружения условно за нулевую (как правило, приводят на архитектурно-строительных чертежах);

в) запись о результатах проверки на патентоспособность и патентную чистоту впервые применяемых или разработанных в проекте технологических процессов, оборудования, приборов, конструкций, изделий и материалов, а также номера авторских свидетельств и заявок, по которым приняты решения о выдаче авторских свидетельств на используемые в рабочей документации изобретения;

г) запись о том, что рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами;

д) перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ;

е) сведения о том, кому принадлежит данная интеллектуальная собственность (при необходимости);

ж) другие необходимые указания.

В общих указаниях не следует повторять технические требования, помещенные на других листах основного комплекта рабочих чертежей, и давать описание принятых в рабочих чертежах технических решений.     

2.3. Общие правила выполнения документации 

При выполнении проектной, рабочей и другой технической документации, предназначенной для строительства предприятий, зданий и сооружений следует руководствоваться требованиями соответствующих стандартов СПДС, а также стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).

Перечень стандартов ЕСКД, подлежащих учету при выполнении графической и текстовой документации для строительства, приведен в табл. 1.
Таблица 1. Перечень стандартов ЕСКД, подлежащих учету при выполнении  графической и текстовой документации для строительства 

	Обозначение и наименование стандарта
	Условия применения стандарта

	ГОСТ 2.004-88. ЕСКД. Общие требования  к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ
	-

	ГОСТ 2.101-68. ЕСКД. Виды изделий
	-

	ГОСТ 2.102-68. ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов
	С учетом требований ГОСТ 21.501, относящихся к выполнению чертежей строительных изделий

	ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам
	С учетом требований разделов 4, 5 и 9 настоящего стандарта

	ГОСТ 2.108-68. ЕСКД. Спецификация
	С учетом требований раздела 6 настоящего стандарта и ГОСТ 21.501

	ГОСТ 2.109-73. ЕСКД. Основные требования к чертежам
	С учетом требований ГОСТ 21.501

Ссылки на ГОСТ 2.108, а также 1.1.11, 1.1.12, 1.3 ГОСТ 2.109 не учитывают

	ГОСТ 2.113-75. ЕСКД. Групповые и базовые конструкторские документы
	С учетом требований ГОСТ 21.501

	ГОСТ 2.114-95. ЕСКД. Технические условия
	С учетом требований 5.27, 5.28, 5.30-5.32 раздела 5 и раздела 9 ГОСТ 21.101. 3.7.1 и 3.8 ГОСТ 2.114 не учитывают

	ГОСТ 2.301-68. ЕСКД. Форматы
	С учетом требований соответствующих стандартов СПДС

	ГОСТ 2.302-68. ЕСКД. Масштабы
	То же

	ГОСТ 2.303-68. ЕСКД. Линии
	"

	ГОСТ 2.304-81. ЕСКД. Шрифты чертежные
	"

	ГОСТ 2.305-68. ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения
	С учетом требований 5.17-5.26 ГОСТ 21.101.

	ГОСТ 2.306-68. ЕСКД. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах
	С учетом требований ГОСТ 21.302, таблицы 4 и 5

	ГОСТ 2.307-68. ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений
	С учетом требований 5.11-5.13 ГОСТ 21.101.

	ГОСТ 2.308-79. ЕСКД. Указание на чертежах допусков формы и расположения поверхностей
	С учетом требований ГОСТ 21.113

	ГОСТ 2.309-73. ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей
	

	ГОСТ 2.310-68. ЕСКД. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и других видов обработки
	

	ГОСТ 2.311-68. ЕСКД. Изображение резьбы
	

	ГОСТ 2.312-72. ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений
	

	ГОСТ 2.313-82. ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъемных соединений
	

	ГОСТ 2.314-68. ЕСКД. Указания на чертежах о маркировке и клеймении изделий
	

	ГОСТ 2.315-68. ЕСКД. Изображения упрощенные и условные крепежных деталей
	

	ГОСТ 2.316-68. ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц
	С учетом требований 5.14-5.16 ГОСТ 21.101.

	ГОСТ 2.317-69. ЕСКД. Аксонометрические проекции
	

	ГОСТ 2.410-68. ЕСКД. Правила выполнения чертежей металлических конструкций
	

	ГОСТ 2.501-88. ЕСКД. Правила учета и хранения
	В части формы инвентарной книги, абонентской карточки и указаний по складыванию чертежей

	Примечание. Условия применения стандартов ЕСКД классификационной группы 7 определены соответствующими стандартами СПДС


Чертежи выполняют в оптимальных масштабах с учетом их сложности и насыщенности информацией. Масштабы на чертежах не указывают, за исключением чертежей изделий и других случаев, предусмотренных в соответствующих стандартах СПДС.

Перечень сокращений слов, допускаемых в основных надписях, технических требованиях, таблицах, чертежах и спецификациях, составлен в дополнение к ГОСТ 2.316 и приведен в табл. 2.
Таблица 2. Перечень допускаемых сокращений слов (дополнение к ГОСТ 2.316)
	Полное наименование
	Сокращение

	Автомобильная дорога
	а.д

	Альбом
	Альб. (ц)

	Антисейсмический шов
	а.с.ш. (и)

	Архитектор
	Арх. (*)

	Асфальтобетон
	асф. бет.

	Бетон, бетонный
	бет.

	Ведущий
	Вед. (*)

	Вентиляционная камера
	венткамера 

	Выпуск
	Вып. (ц)

	Главный инженер
	Гл. инж. (*)

	Главный инженер (архитектор) проекта
	ГИП (ГАП) (*)

	Главный специалист
	Гл. спец. (*)

	Группа
	гр. (т,*)

	Деформационный шов
	д.ш. (и)

	Диаметр
	диам.

	Директор
	Дир. (*)

	Документ
	док. (т, *)

	Допускаемый
	допуск.

	Единица измерения
	Ед. изм. (т)

	Емкость
	Емк. (ц, т)

	Железная дорога
	ж.д.

	Железобетон, железобетонный
	ж.б.

	Заведующий
	Зав. (*)

	Изоляция, изоляционный
	изол.

	Институт
	Ин-т (*)

	Конструкция
	констр.

	Коэффициент
	коэфф.

	Коэффициент полезного действия
	к.п.д.

	Лестница, лестничный
	лестн.

	Мастерская (в проектных организациях)
	Маст. (*)

	Масштаб
	М (ц)

	Материалы
	мат-лы (т)

	Монтажный
	монт.

	Нормативная нагрузка
	норм. нагр.

	Оборудование
	оборуд.

	Общий
	общ.

	Отметка
	отм. (ц)

	Проверил
	Пров. (*)

	Раздел
	разд. (ц)

	Размер
	разм. (ц)

	Расчетная нагрузка
	расч. нагр.

	Санитарно-технический
	сан. техн.

	Санитарный узел
	сан. узел.

	Сборный
	сб.

	Сектор
	сек. (ц)

	Скважина
	скв. (ц)

	Снеговой
	снег.

	Температурный шов
	т.ш. (и)

	Технологический
	технол.

	Техник
	Техн. (*)

	Типовой
	тип.

	Труба
	тр.

	Уровень головки рельса
	ур. г. р. (и)

	Уровень земли
	ур. з. (и)

	Уровень чистого пола
	ур. ч. п. (и)

	Участок
	уч. (и, ц)

	Фундаментный
	фунд.

	Цемент, цементный
	цем.

	Цементобетон
	цем. бет.

	Часть
	Ч. (ц)

	Шаг
	ш.(ц, т)

	Штука
	шт. (ц, т)

	Штукатурка
	штукат.

	Щебень, щебеночный
	щеб.

	Электрический
	эл.

	Элемент
	эл-т (и. т)

	Этаж
	эт. (ц)

	Примечание. Сокращения, отмеченные знаком (*), применяют только в основной надписи; (т) - в таблицах; (ц) - с цифрами или шифрами; (и) - на графических изображениях


2.3.1. Координационные оси 

На изображении каждого здания или сооружения указывают координационные оси и присваивают им самостоятельную систему обозначений.
Координационные оси наносят на изображения здания, сооружения тонкими штрих-пунктирными линиями с длинными штрихами, обозначают арабскими цифрами и прописными буквами русского алфавита (за исключением букв: Ё, З, Й, О, Х, Ц, Ч, Щ, Ъ, Ы, Ь) в кружках диаметром 6-12 мм. Пропуски в цифровых и буквенных (кроме указанных) обозначениях координационных осей не допускаются. Цифрами обозначают координационные оси по стороне здания и сооружения с большим количеством осей. Если для обозначения координационных осей не хватает букв алфавита, последующие оси обозначают двумя буквами (АА, ББ, ВВ). Последовательность цифровых и буквенных обозначений координационных осей принимают по плану слева направо и снизу вверх (рис. 1 а) или как показано на рис. 1 б, в.

Обозначение координационных осей, как правило, наносят по левой и нижней сторонам плана здания и сооружения. При несовпадении координационных осей противоположных сторон плана обозначения указанных осей в местах расхождения дополнительно наносят по верхней и/или правой сторонам.

Для отдельных элементов, расположенных между координационными осями основных несущих конструкций, наносят дополнительные оси и обозначают их в  виде дроби: над чертой указывают обозначение предшествующей координационной оси; под чертой - дополнительный порядковый номер в пределах участка между смежными координационными осями в соответствии с рис. 1 г. Допускается координационным осям фахверковых колонн присваивать цифровые и буквенные обозначения в продолжение обозначений осей основных колонн без дополнительного номера.
На изображении повторяющегося элемента, привязанного к нескольким координационным осям, координационные оси обозначают в соответствии с рис. 2:

"а" - при числе координационных осей не более 3;

"б" -   "      "                "                      "    более 3;

"в" - при всех буквенных и цифровых координационных осях.

При необходимости ориентацию координационной оси, к которой привязан элемент, по отношению к соседней оси указывают в соответствии с рис. 2 г.

Для обозначения координационных осей блок-секций жилых зданий применяют индекс "с" (1с, 2с, Ас, Бс).

На планах жилых зданий, скомпонованных из блок-секций, обозначения крайних координационных осей блок-секций указывают без индекса в соответствии с рис. 3.
2.3.2. Нанесение размеров, уклонов, отметок, надписей

Основанием для определения величины изображенного изделия и его элементов служат размерные числа, нанесенные на чертеже.
Общее количество размеров на чертеже должно быть минимальным, но достаточным для изготовления и контроля изделия.

Линейные размеры и их предельные отклонения на чертежах и в спецификациях называют в миллиметрах, без обозначения единицы измерения. Если на чертеже размеры необходимо указать не в миллиметрах, а в других единицах измерения (сантиметрах, метрах и т. д ) то соответствующие размерные числа записывают с обозначением единицы измерения (см, м) или указывают их в технических требованиях. На строительных чертежах единицы измерения в этих случаях допускается не указывать, если они оговорены в соответствующих документах, утвержденных в установленном порядке.

Угловые размеры и предельные отклонения угловых размеров указывают в градусах, минутах и секундах с обозначением единицы измерения, например- 4°; 4°30'; 12°45'30"; 0°30'40"; 0(18'; 0(5'25"; 0°0'30"; 30°(l°; 30°±10'.
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Рис. 1
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Рис. 2 
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Рис. 3

Для размерных чисел применять простые дроби не допускается, за исключением размеров в дюймах.

Размеры на чертежах указывают размерными числами и размерными линиями.

При нанесении размера прямолинейного отрезка размерную линию проводят параллельно этому отрезку, а выносные линии - перпендикулярно размерным.

При нанесении размера угла размерную линию проводят в виде дуги с центром в его вершине, а выносные линии - радиально.

Размерную линию на ее пересечении с выносными линиями, линиями контура или осевыми линиями ограничивают засечками в виде толстых основных линий длиной 2-4 мм, проводимых с наклоном вправо под углом 45° к размерной линии, при этом размерные линии должны выступать за крайние выносные линии на 1-3 мм.
При нанесении размера диаметра или радиуса внутри окружности, а также углового размера размерную линию ограничивают стрелками. Стрелки применяют также при нанесении размеров радиусов и внутренних скруглений.
Размерные линии предпочтительно наносить вне контура изображения.

Выносные линии должны выходить за концы размерной линии на 1 . . 5 мм.

Минимальные расстояния между параллельными размерными линиями должны быть 7 мм, а между размерной и линией контура - 10 мм и выбраны в зависимости от размеров изображения и насыщенности чертежа. 

Необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий.

Не допускается использовать линии контура, осевые, центровые и выносные линии в качестве размерных.

Выносные линии проводят от линий видимого контура, за исключением случаев, когда при нанесении размеров на невидимом контуре отпадает необходимость в вычерчивании дополнительного изображения.

Размерные линии допускается проводить с обрывом в следующих случаях:

а) при указании размера диаметра окружности независимо от того, изображена ли окружность полностью или частично, при этом обрыв размерной линии делают дальше центра окружности;

б) при нанесении размеров от базы, не изображенной на данном чертеже (рис. 4).
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Рис. 4
При изображении изделия с разрывом размерную линию не прерывают.

Размерные числа наносят над размерной линией возможно ближе к ее середине.

При нанесении размера диаметра внутри окружности размерные числа смещают относительно середины размерных линий.

Размерные числа линейных размеров при различных наклонах размерных линий располагают, как показано на рис. 5. Если необходимо нанести размер в заштрихованной зоне, соответствующее размерное число наносят на полке линии-выноски (рис. 6).
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Рис. 5







Рис. 6
Угловые размеры наносят так, как показано на рис. 7. В зоне, расположенной выше горизонтальной осевой линии, размерные числа помещают над размерными линиями со стороны их выпуклости; в зоне, расположенной ниже горизонтальной осевой линии - со стороны вогнутости размерных линий. В заштрихованной зоне наносить размерные числа не рекомендуется. В этом случае размерные числа указывают на горизонтально нанесенных полках.
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Рис. 7
Для углов малых размеров при недостатке места размерные числа помещают на полках линий-выносок в любой зоне. На строительных чертежах допускается линейные и угловые размерные числа и надписи наносить без полок линий выносок. Если для написания размерного числа недостаточно места над размерной линией, то размеры наносят, как показано на рис 8.
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Рис. 8
Способ нанесения размерного числа при различных положениях размерных линий (стрелок) на чертеже определяется наибольшим удобством чтения.

Размерные числа и предельные отклонения не допускается разделять или пересекать какими бы то ни было линиями чертежа. Не допускается разрывать линию контура для нанесения размерного числа и наносить размерные числа в местах пересечения размерных, осевых или центровых линий. В месте нанесения размерного числа осевые, центровые линии и линии штриховки прерывают.

При нанесении размера радиуса перед размерным числом помещают прописную букву R.

При указании размера диаметра (во всех случаях) перед размерным числом наносят знак «(».

Уклон поверхности следует указывать непосредственно у изображения поверхности уклона или на полке линии-выноски в виде соотношения (рис. 9а), в процентах (рис. 9б), в промиллях (рис. 9в), в виде десятичной дроби с точностью до третьего знака. Перед размерным числом, определяющим уклон, наносят знак «[image: image10.wmf]», острый угол которого должен быть направлен в сторону уклона.
На планах направление уклона плоскостей указывают стрелкой, над которой при необходимости проставляют величину уклона в процентах в соответствии с рис. 10 или в виде отношения высоты и длины (например, 1:7).
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Рис. 9
[image: image12.png]



Рис. 10 

Отметки уровней (высоты, глубины) элементов конструкций, оборудования, трубопроводов, воздуховодов и др. от уровня отсчета (условной "нулевой" отметки) обозначают условным знаком в соответствии с рис. 11, длина штрихов 2 - 4 мм под углом 45° к выносной линии или линии контура, и указывают в метрах с тремя десятичными знаками, отделенными от целого числа запятой, без обозначения единицы измерения.
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Рис. 11
На видах (фасадах), разрезах и сечениях отметки указывают на выносных линиях или линиях контура в соответствии с рис. 12, на планах - в прямоугольнике в соответствии с рис. 13, за исключением случаев, оговоренных в соответствующих стандартах СПДС.
"Нулевую" отметку, принимаемую, как правило, для поверхности какого-либо элемента конструкций здания или сооружения, расположенного вблизи планировочной поверхности земли, указывают без знака; отметки выше нулевой - со знаком "+", ниже нулевой - со знаком "-".
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Рис. 12 






Рис. 13
Выносные надписи к многослойным конструкциям следует выполнять в соответствии с рис. 14.
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Примечание. Цифрами условно обозначена последовательность расположения слоев конструкций и надписей на полках линий-выносок.
Рис. 14
Номера позиций (марки элементов) наносят на полках линий-выносок, проводимых от изображений составных частей предмета, рядом с изображением без линии-выноски или в пределах контуров изображенных частей предмета в соответствии с рис. 15.

[image: image17.png]



Рис. 15
При указании на контур, линия-выноска заканчивается стрелкой, а при указании на плоскость – точкой. При мелкомасштабном изображении линии-выноски заканчивают без стрелки и точки.

Размер шрифта для обозначения координационных осей и позиций (марок) должен быть на один - два номера больше, чем размер шрифта, принятого для размерных чисел на том же чертеже.
2.3.3. Изображения (разрезы, сечения, виды, фрагменты)

Разрезы здания или сооружения обозначают арабскими цифрами последовательно в пределах основного комплекта рабочих чертежей. Самостоятельная нумерация допускается только для разрезов отдельных участков здания, сооружения или установок, все чертежи которых размещены на одном листе или группе листов и если на этих чертежах отсутствуют ссылки на разрезы, расположенные на других листах основного комплекта рабочих чертежей. Допускается разрезы обозначать прописными буквами русского алфавита.

Направление взгляда для разреза по плану здания и сооружения принимают, как правило, снизу вверх и справа налево.

Если отдельные части вида (фасада), плана, разреза требуют более детального изображения, то дополнительно выполняют выносные элементы - узлы и фрагменты.

При изображении узла соответствующее место отмечают на виде (фасаде), плане или разрезе замкнутой сплошной тонкой линией (как правило, окружностью или овалом), с обозначением на полке линии-выноски порядкового номера узла арабской цифрой в соответствии с рис. 16.
Если узел помещен на другом листе, то номер листа указывают под полкой линии-выноски (рис. 16а) или на полке линии-выноски рядом, в скобках, в соответствии с рис. 16б.

При необходимости ссылки на узел, помещенный в другом основном комплекте рабочих чертежей, или на типовой узел указывают обозначение и номер листа соответствующего основного комплекта рабочих чертежей в соответствии с рисунком 16в или серию рабочих чертежей типовых узлов и номер выпуска в соответствии с рисунком 16г.
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Рис. 16
При необходимости ссылку на узел в сечении выполняют в соответствии с рис 17.

Над изображением узла указывают в кружке его порядковый номер в соответствии с рис. 18а или 18б.
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Рис. 17 







Рис. 18 

Узлу, являющемуся полным зеркальным отражением другого (основного) исполнения, присваивают тот же порядковый номер, что и основному исполнению, с добавлением индекса "н".

Фрагменты планов, разрезов, фасадов, как правило, отмечают фигурной скобкой в соответствии с рис. 19.

[image: image21.png]A





Рис. 19
Под фигурной скобкой, а также над соответствующим фрагментом наносят наименование и порядковый номер фрагмента. Если фрагмент помещен на другом листе, то дают ссылку на этот лист. Допускается ссылку на фрагмент помещать на полке линии-выноски.

Изображения до оси симметрии симметричных планов и фасадов зданий и сооружений, схем расположения элементов конструкций, планов расположения технологического, энергетического, санитарно-технического и другого оборудования не допускаются.

Если изображение (например, план) не помещается на листе принятого формата, то его делят на несколько участков, размещая их на отдельных листах. В этом случае на каждом листе, где показан участок изображения, приводят схему целого изображения с необходимыми координационными осями и условным обозначением (штриховкой) показанного на данном листе участка изображения в соответствии с рис. 20.
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#G1 Примечание. Если чертежи участков изображения помещены в разных основных комплектах рабочих чертежей, то над номером  листа  указывают  обозначение соответствующего основного комплекта.

Рис. 20
Если планы этажей многоэтажного здания имеют небольшие отличия друг от друга, то полностью выполняют план одного из этажей, для других этажей выполняют только те части плана, которые необходимы для показа отличия от плана, изображенного полностью. Под наименованием частично изображенного плана приводят запись: "Остальное см. план (наименование полностью изображенного плана)".

В названиях планов этажей здания или сооружения указывают отметку чистого пола или номера этажа, или обозначение соответствующей секущей плоскости (например: «План на отм. 0,000», или «План 2-9 этажей», или План 3-3).
При выполнении части плана в названии указывают оси, ограничивающие эту часть плана (например: «План на отм. 0,000 между осями 1 - 8 и А – Д»). Допускается в названии плана этажа указывать назначение помещений, расположенных на этаже.

В названиях разрезов здания (сооружения) указывают обозначение соответствующей секущей плоскости (например: «Разрез 1 – 1»).
В названиях фасадов здания и сооружения указывают крайние оси, между которыми расположен фасад. Первой указывается левая ось фасада (например: «Фасад 1 – 12»).
2.3.4. Основные надписи и титульный лист
Каждый лист графического и текстового документа должен иметь основную надпись и дополнительные графы к ней. 
В проектной и рабочей документации основную надпись оформляют:

а) на листах основных комплектов рабочих чертежей и основных чертежах проектной документации - по форме 1; 

б) на первом листе чертежей строительных изделий - по форме 2;

в) на первых листах текстовых документов и эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий - по форме 3;

г) на последующих листах чертежей строительных изделий, текстовых документов и эскизных чертежей общих видов - по форме 4.

Допускается на первом листе чертежа строительного изделия основную надпись выполнять по форме 3.

Основные надписи располагают в правом нижнем углу конструкторских документов. На листах формата А4 основные надписи располагаются вдоль короткой стороны листа.

Расположение основной надписи и дополнительных граф к ней, а также размерных рамок на листах приведены на рис. 21.

Основные надписи, дополнительные графы к ним и рамки выполняют сплошными толстыми основными и сплошными тонкими линиями по ГОСТ 2.303 в соответствии с формами 1-4.
Указания по заполнению основной надписи и дополнительных граф к ней 

В графах основной надписи и дополнительных графах к ней (номера граф указаны в скобках) приводят:

а) в графе 1 - обозначение документа, в том числе раздела проекта, основного комплекта рабочих чертежей, чертежа изделия, текстового документа и др. (при учебном проектировании обозначение документа формируется следующим образом: ОПД.Ф.01.01-888888-02.22-АС, где ОПД.Ф.01.01 – номер дисциплины по учебному плану, или ее сокращенное наименование, или ДП (ВКР), 888888 – номер зачетки, 02.22 – номер варианта задания на проектирование или, при отсутствии варианта – номер по журналу);
б) в графе 2 - наименование предприятия, жилищно-гражданского комплекса или другого объекта строительства, в состав которого входит здание (сооружение) или наименование микрорайона (населенного пункта);

в) в графе 3 - наименование здания (сооружения) и, при необходимости, вид строительства (реконструкция, расширение, техническое перевооружение, капитальный ремонт) по заданию на проектирование;

г) в графе 4 - наименование изображений, помещенных на данном листе, в точном соответствии с их наименованием на чертеже. Наименования спецификаций и других таблиц, а также текстовых указаний, относящихся к изображениям, в графе не указывают;

д) в графе 5 - наименование изделия и/или наименование документа;

е) в графе 6 - условное обозначение стадии проектирования: П - для проектной документации, в том числе утверждаемой части рабочего проекта; Р - для рабочей документации; У – для учебного проектирования;
ж) в графе 7 - порядковый номер листа текстового документа (или страницы - при двухсторонней печати). На документах, состоящих из одного листа, графу не заполняют;

и) в графе 8 - общее число листов документа (при двухсторонней печати - общее число страниц). Графу заполняют только на первом листе.

к) в графе 9 - наименование или различительный индекс организации, разработавшей документ;

л) в графе 10 - характер выполненной работы (разработал, проверил, нормоконтроль).

В зависимости от стадии проектирования, сложности и значимости документа допускается свободные строки заполнять по усмотрению руководства организации (указать должности лиц, ответственных за разработку документа (чертежа);

м) в графах 11-13 - фамилии и подписи лиц, указанных в графе 10, и дату подписания.

Подписи других должностных лиц и согласующие подписи размещают на поле для подшивки листа;

н) в графах 14-19 - графы таблицы изменений;

п) в графе 20 - инвентарный номер подлинника;

р) в графе 21 - подпись лица, принявшего подлинник на хранение, и дату приемки (число, месяц, год);

с) в графе 22 - инвентарный номер подлинника документа, взамен которого выпущен новый подлинник;

т) в графе 23 - обозначение материала детали (графу заполняют только на чертежах деталей);

у) в графе 24 - массу изделия, изображенного на чертеже, в килограммах без указания единицы измерения. Массу изделия в других единицах измерения приводят с указанием единицы измерения (например: 2,4 т);

ф) в графе 25 - масштаб (проставляют в соответствии с ГОСТ 2.302);

ш) в графе 26 - подпись лица, копировавшего чертеж (при необходимости).
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Форма 1 - для листов: основных комплектов рабочих чертежей; основных чертежей разделов проектной документации; графических документов по инженерным изысканиям
[image: image24.png]Konwposan (26)





Форма 2 - Для чертежей строительных изделий (первый лист)
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Форма 3 - Для всех видов текстовых документов (первые листы)
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Примечание. При двусторонней печати текстовых документов на нечетных листах основную надпись располагают справа, на четных – слева.

Форма 4 - Для чертежей строительных изделий и всех видов текстовых документов (последующие листы)

Расположение основной надписи, дополнительных граф к ней и размерных рамок на листах 
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#G1 Примечание. Размеры в скобках указаны для рамок типовой проектной документации.

Рис. 21
Графические и текстовые документы, брошюруемые в виде тома, альбома, выпуска или в другой издательской форме, оформляют с титульным листом.

Титульный лист выполняется в соответствии с формой 5. Пример оформления титульного листа для учебного проектирования приведен на рис. 22.
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Примечания. 
1. Наименование органа управления указывают для государственных организаций.

2. Поле для подписания документа заполняют в соответствии с указаниями раздела 9.

Форма 5 -Титульный лист

Пример оформления титульного листа для учебного проектирования
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Рис. 22
2.4. Правила выполнения спецификаций на чертежах 

К схеме расположения элементов сборной конструкции, монолитной железобетонной конструкции, к чертежам установок (блоков) технологического, санитарно-технического и другого оборудования составляют спецификацию по форме 6. При выполнении чертежей групповым методом составляют групповые спецификации по форме 7.

Спецификации строительных изделий составляют по ГОСТ 21.501.
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Форма 6 - Спецификация
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Форма 7 - Групповая спецификация

Указания по заполнению спецификации и групповой спецификации 

В спецификациях указывают:

а) в графе "Поз." - позиции (марки) элементов конструкций, установок;

б) в графе "Обозначение" - обозначение основных документов на записываемые в спецификацию элементы конструкций, оборудование и изделия или стандартов (технических условий) на них;

в) в графе "Наименование" - наименование элементов конструкций, оборудования, изделий и их марки. Допускается на группу одноименных элементов указывать наименование один раз и его подчеркивать;

г) в графе "Кол." формы 6 - количество элементов. В графе "Кол." формы 7 вместо многоточия записывают "по схеме", "на этаж" и т.п., а ниже - порядковые номера схем расположения или этажей;

д) в графе "Масса, ед., кг" - массу в килограммах. Допускается приводить массу в тоннах, но с указанием единицы измерения;

е) в графе "Примечание" - дополнительные сведения, например, единицу измерения массы.

3. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ (по ГОСТ 21.501-93)
3.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Архитектурно-строительные рабочие чертежи выполняют в соответствии с требова​ниями ГОСТ 21.101 и 21.501. При выполнении рабочих чертежей металлических конструкций следует руководствовать​ся соответствующими стандартами Системы проектной документации для  строительст​ва (СПДС).

Условные графические изображения строительных конструкций и их элементов приведены в разделе 4.

На архитектурно-строительных, рабочих чертежах (на   изображениях фундаментов, стен, перегородок, перекрытий) указывают проемы, борозды, ниши, гнезда и отверстия с необходимыми размерами и привязками.

3.2. ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ

В состав основного комплекта рабочих чертежей архитектурных решений включают:

1) общие данные по рабочим чертежам;

2) планы этажей, в т. ч. подвала, технического подполья, технического этажа и чердака;

3) разрезы;

4) фасады;

5) планы полов (при необходимости);

6) план кровли (крыши);

7) схемы расположения элементов сборных перегородок;

8) схемы расположения элементов заполнения оконных и других проемов
;

9) выносные элементы (узлы, фрагменты);

10) спецификации к схемам расположения в соответствии с ГОСТ 21.101. 
3.2.1. Общие данные по рабочим чертежам

В состав общих данных по рабочим чертежам, кроме  сведений, предусмотренных ГОСТ 21.101, включают ведомость отделки помещений по форме 8 (при отсутствии основного комплекта рабочих чертежей интерьеров).

Ведомость отделки помещений 

Площадь, м2
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Примечания:

1. Количество граф определяется наличием элементов интерьера, подлежащих отделке. 

2. Площади отделки помещений рассчитывают по соответствующим нормативным документам.

Форма 8
В общих указаниях в дополнение к сведениям, предусмотренным ГОСТ 21.101, указывают:

1) класс ответственности здания   (сооружения);

2) категорию здания (сооружения) по взрывопожарной и пожарной опасности;

3) степень огнестойкости здания  (сооружения);

4) характеристику стеновых и изоляционных материалов;

5) указания по устройству гидроизоляции и отмостки;

6) указания по наружной отделке здания (сооружения)
;

7) указания о мероприятиях при производстве работ в зимнее время. 

3.2.2. Планы этажей

При выполнении плана этажа положение мнимой горизонтальной секущей плоскости разреза принимают на уровне оконных проемов или на 1/3 высоты изображаемого этажа. 

В случаях, когда оконные проемы расположены выше секущей плоскости,  по периметру плана располагают сечения соответствующих стен на уровне оконных проемов.

На планы этажей наносят:

1) координационные оси здания (сооружения);

2) размеры, определяющие расстояния между координационными осями и проемами, тол​щину стен и перегородок, другие необходимые размеры, отметки участков, расположенных на разных уровнях;

3) линии разрезов. Линии разрезов проводят, как правило, с таким расчетом, чтобы в разрез попадали проемы окон, наружных ворот и дверей;

4) позиции (марки) элементов здания (сооружения), заполнения проемов ворот и дверей (кроме входящих в состав щитовых   перегородок), перемычек, лестниц и др.

Допускается позиционное обозначение проемов ворот и дверей указывать в кружках диа​метром 5 мм;

5) обозначения узлов и фрагментов планов;

6) наименования помещений (технологических участков), их площади, категории по взрывопожарной и пожарной опасности (кроме   жилых зданий).

Площади проставляют в нижнем правом углу помещения (технологического участка) и подчеркивают. Категории помещений   (технологических участков) проставляют под их наи​менованием в прямоугольнике размером 5х8 (h) мм.

Для жилых зданий, при необходимости, на планах указывают тип и площадь квартир. При этом площадь проставляют в виде дроби, в числителе которой указывают жилую площадь, в знаменателе — полезную.
Допускается наименования помещений (технологических участков), их площади и ка​тегории приводить в экспликации по форме 9. В этом случае на планах вместо наименований помещений (технологических участков) проставляют их номера. 

Для жилых зданий экспликацию помещений, как правило, не выполняют;

7) границы зон передвижения технологических кранов (при необходимости).

Экспликация помещений
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* Категория по взрывопожарной и пожарной безопасности.

Форма 9
Встроенные помещения и другие участки здания (сооружения), на которые выполня​ют отдельные чертежи, изображают схематично сплошной тонкой линией с показом несущих конструкций.

Площадки, антресоли, крановые пути и другие конструкции, расположенные выше секущей плоскос​ти, изображают схематично штрихпунктирной тонкой линией с двумя точками. 

Примеры выполнения планов этажей здания приведены на рис. 23, 24. 
К планам этажей выполняют: 
1) ведомость перемычек по форме 10. Пример заполнения ведомости перемычек приведен на рис. 25;

2) спецификации заполнения элементов оконных, дверных и др. проемов, щитовых пе​регородок, перемычек, замаркированных на планах, разрезах и фасадах — по форме 6 или 7. Пример выполнения спецификации элементов заполнения проемов приведен на рис. 27, спецификации перемычек – на рис. 26.

Ведомость перемычек
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Форма 10
3.2.3. Разрезы и фасады

Линии контуров элементов конструкций в разрезе изображают сплошной толстой ос​новной линией, видимые линии контуров, не попадающие в плоскость сечения, — сплошной тонкой линией. 

На разрезы и фасады наносят:

1) координационные оси здания (сооружения), проходящие в характерных местах разреза и фасада (крайние, у деформационных швов, несущих конструкций, в местах перепада высот и т. п.), с размерами, определяющими расстояния между ними (только на разрезах) и общее расстояние между крайними осями;

2) отметки, характеризующие расположение элементов несущих и ограждающих конструк​ций по высоте,

3) размеры и привязки по высоте проемов, отверстий, ниш и гнезд в стенах и перегород​ках, изображенных в разрезах;

4) позиция (марки) элементов здания (сооружения), не указанные на планах. 

На фасадах указывают также типы заполнения оконных проемов, материал отдельных участков стен, отличающихся от основных материалов. 

Допускается типы оконных проемов указывать на планах этажей; 

5) обозначения узлов и фрагментов разрезов и фасадов.

Примеры выполнения разрезов приведены на рис. 28-30, фасадов и их фрагментов — на рис. 31 – 33. 
Пример выполнения плана одноэтажного производственного здания


[image: image35]
Рис. 23
Пример выполнения плана этажа жилого дома


[image: image36]
Рис. 24
Пример заполнения ведомости перемычек
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Примечание. Схема сечения может быть дополнена отметками низа перемычек и ориентацией расположения перемычек по отношению к координа​ционным осям.

Рис. 25
Пример заполнения спецификации элементов перемычек

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. на этаж
	Масса ед., кг
	Примеч.

	
	
	
	1
	2
	3
	Всего
	
	

	1
	ГОСТ 948-84
	2ПБ19(3
	16
	8
	4
	28
	81
	

	2
	
	5ПБ18(27
	5
	2
	1
	8
	250
	

	3
	
	3ПБ18(8
	3
	2
	1
	6
	119
	


Рис. 26
Пример выполнения спецификации элементов заполнения проемов

	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол. по фасадам
	Масса ед., кг
	Примеч.*

	
	
	
	1-10
	10-1
	Л-А
	А-Л
	Всего
	
	

	
	
	Окна
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1.436.3(16
	ОГД 18.12(2
	10
	
	9
	
	19
	
	1200

	2
	
	ОТД 18.18(2
	10
	
	
	
	10
	
	1800

	3
	
	ОГД 18.18(2
	10
	13
	9
	13
	45
	
	

	4
	
	ОГД 24.18(2
	
	15
	9
	14
	38
	
	2400

	5
	
	ОГД 24.12(2
	3
	
	
	
	3
	
	

	
	
	Жалюзийные решетки
	
	
	
	
	
	
	

	6
	3453-1-КЖ.И5
	РШ1
	
	
	
	1
	1
	
	2400

	7
	
	РШ2
	
	1
	
	
	1
	
	5000

	
	
	Дверные блоки
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ГОСТ 14624-84
	ДВГ21(15
	4
	2
	
	
	6
	
	2070

	9
	
	ДВГ24(15
	1
	
	
	
	1
	
	

	10
	ГОСТ 6629-88
	ДУ24(10
	2
	1
	
	
	3
	
	2370

	11
	ГОСТ 24584-81
	ДАО24(10ВЛ
	8
	
	
	
	8
	
	

	12
	ТУ 36-1965-16
	Ворота 3,6Х3,6
	2
	
	
	
	2
	
	3600


* В графе приведена высота проема.
Рис. 27
Пример выполнения разреза одноэтажного производственного здания
Разрез 1-1
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Рис. 28
Пример выполнения разреза многоэтажного производственного здания
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[image: image39] 
Рис. 29
Пример выполнения разреза жилого дома 
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[image: image40]
Рис. 30
Пример выполнения фасада и фрагмента фасада производственного здания

Фасад 1-22
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Рис. 31

Фрагмент 3 фасада
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Рис. 32
Пример выполнения фасада жилого дома 

Фасад 10-5
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Рис. 33
3.2.4. Планы полов и кровли (крыши) 

На планы полов наносят:

1) координационные оси: крайние, у деформационных швов, по краям участков с различными конструктивными и другими особенностями и с размерными привязками таких участков;

2) обозначения уклонов полов;

3) тип полов. Обозначения типов полов проставляют в кружке диаметром 7 мм;

4) отметки в местах перепадов полов.

Стены здания (сооружения) и перегородки на планах полов изображают одной сплошной толстой основной линией. На планах полов указывают элементы здания (сооружения) и устройства, влияющие на конструкцию пола (проемы ворот и дверей, деформационные швы, каналы, трапы и др.), границы участков с различной конструкцией пола. Деформационные швы изображают двумя тонкими сплошными линиями, границы участ​ков пола — пунктирными линиями.

Планы полов допускается совмещать с планами этажей. 
К планам полов составляют экспликацию полов по форме 11.
Пример выполнения плана полов приведен на рис. 34.

Экспликация полов
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* Тип пола по рабочим чертежам. 

** При применении типовой конструкции пола приводят только дополнительные данные.

Форма 11
Пример выполнения плана полов
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Рис. 34
На план кровли (крыши) наносят:

1) координационные оси: крайние, у деформационных швов, по краям участков кровли (крыши) с различными конструктивными и другими особенностями с размерными привяз​ками таких участков;

2) обозначения уклонов кровли;

3) отметки или схематический поперечный профиль кровли;

4) позиции (марки) элементов и устройств кровли (крыши). 

На плане кровли (крыши) указывают деформационные швы двумя тонкими линиями, па​рапетные плиты и другие элементы ограждения кровли (крыши), воронки, дефлекторы, вентшахты, пожарные лестницы, прочие элементы и устройства, которые указывать и маркиро​вать на других чертежах нецелесообразно. 

Пример выполнения плана кровли приведен на рис. 35.
Пример выполнения плана кровли
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Рис. 35
3.3. ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

В состав основного комплекта рабочих чертежей строительных конструкций включают:

1) общие данные по рабочим чертежам;

2) схемы расположения элементов конструкций;

3) спецификации к схемам расположения элементов конструкций.
В состав рабочих чертежей монолитных железобетонных   конструкций дополнительно включают:

1) схемы армирования монолитных железобетонных конструкций;

2) ведомость расхода стали на монолитные конструкции. 

В ведомость не включают стандартные изделия — дюбели, болты, шайбы и т. п.

В состав общих данных по рабочим чертежам кроме сведений, предусмотренных ГОСТ 21.101, включают:

1) сведения о нагрузках и воздействиях, принятых для расчета конструкций здания или сооружения;

2) сведения о грунтах (основаниях), уровне и характере грунтовых вод, глубине промерзания;

3) указания о мероприятиях по устройству подготовки под фундаменты и об особых условиях производства работ
;

4) сведения о мероприятиях по антикоррозионной защите конструкций (при отсутствии основного комплекта рабочих чертежей марки А3);

5) указания о мероприятиях при производстве работ в зимнее время.

3.3.1. Схемы расположения элементов конструкций

На схеме расположения элементов конструкций (далее — схеме расположения) указывают в виде условных или упрощенных графических изображений элементы конструкций и связи между ними.

Схему расположения выполняют для каждой группы элементов конструкций, связанных условиями и последовательностью производства строительных работ (например: «Схема расположения элементов фундаментов и фундаментных балок», «Схема расположения блоков стен подвала (развертка блочных стен подвала)», «Схема расположения колонн, связей по колоннам, подкрановых балок», «Схема расположения ферм (балок)», «Схема расположения панелей стен и перегородок»).

Схему расположения выполняют в виде планов, фасадов или разрезов соответст​вующих конструкций, с упрощенным изображением элементов. 

На схему расположения наносят:

1) координационные оси здания (сооружения), размеры, определяющие расстояния между ними и между крайними осями, размерную привязку осей или поверхностей элементов конструкций к координационным осям здания (сооружения) или, в необходимых случаях, к другим элементам конструкций, другие необходимые размеры; 

2) отметки наиболее характерных уровней элементов конструкций; 

3) позиции (марки) элементов конструкций;

4) обозначения узлов и фрагментов;

5) данные о допустимых монтажных нагрузках.

Одинаковые позиции (марки) последовательно расположенных элементов конструкций на схеме расположения, допускается наносить только по концам ряда с указанием количества позиций.

Схему расположения панелей стен при многоярусном расположении панелей в пределах этажа выполняют в плоскости стен на виде, при однородном расположении — в плане.

В наименовании схем расположения, при необходимости, приводят сведения, определяющие положение конструкции в здании (сооружении). Допускается схемам расположения присваивать порядковые номера (например: «Схема расположения элементов перекрытия на отм. 7,200 между осями 1—15, В—Г (схема 1)»).

На схеме расположения наносят метки для установки в проектное положение элемен​тов конструкций, имеющих несимметричное расположение закладных изделий и другие отличительные признаки.

Примеры выполнения схем расположения элементов сборных конструкций приведены на рис. 36-38.

В технических требованиях к схеме расположения, при необходимости, приводят указания о порядке монтажа, замоноличивания швов, требования к монтажным соединениям.

3.3.2. Спецификации к схемам   расположения элементов конструкций

Спецификацию к схеме расположения элементов конструкций составляют по форме 6 или 7. 
Спецификацию к схеме расположения сборных конструкций заполняют по разделам:

1) элементы сборных конструкций;

2) монолитные участки;

3) стальные и другие изделия.
Примеры выполнения схем расположения элементов сборных конструкций

Схема расположения элементов фундаментов и фундаментных балок
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Рис. 36
Схема расположения плит покрытия
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Рис. 37
Схема расположения панелей стен
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Рис. 38
4. УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ
4.1. Общие условные обозначения (по ГОСТ 21.501-93)
Таблица 3

	Наименование
	Изображение

	
	В плане
	В разрезе

	1. Перегородка из стеклоблоков

Примечание. На чертежах в масштабе 1:200 и мельче допускается обозначение всех видов перегородок одной сплошной толстой основной линией
	[image: image50.png]



	[image: image51.png]




	2. Проемы 

2.1. Проем (проектируемый без заполнения)
	[image: image52.png]



	[image: image53.png]




	2.2. Проем, подлежащий пробивке в существующей стене, перегородке, покрытии, перекрытии
	[image: image54.png]



	[image: image55.png]




	2.3. Проем в существующей стене, перегородке, покрытии, перекрытии, подлежащий заделке 

Примечание. В поясняющей надписи вместо многоточия указывают материал закладки
	[image: image56.png]
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	2.4. Проемы:

а) без четверти
	[image: image58.png]



	[image: image59.png]




	б) с четвертью
	[image: image60.png]



	[image: image61.png]




	в) в масштабе 1:200 и мельче, а также для чертежей элементов конструкции заводского изготовления
	[image: image62.png]



	

	3. Пандус 

Примечание. Уклон пандуса указывают в плане в процентах (напри​мер 10,5 %) или в виде отношения вы​соты и длины (например 1:7). Стрелкой на плане указано направление спуска.
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	4. Лестницы 

4.1. Лестница металлическая: 

а) вертикальная
	[image: image65.png]
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	б) наклонная
	[image: image67.png]
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	4.2. Лестница:
	
	В масштабе 1:50 и крупнее

	а) нижний марш
	[image: image69.png]
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	б) промежуточные марши
	[image: image71.png]



	В масштабе 1:100 и мельче, а также для схем расположения элементов сборных конструкций

	в) верхний марш 

Примечание. Стрелкой указано направление подъема марша
	[image: image72.png]



	[image: image73.png]




	5. Элемент существующий, подлежащий разборке
	[image: image74.png]




	6. Отмостка
	[image: image75.png]
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	7. Колонна: 

а) железобетонная: 

    сплошного сечения 

    двухветвевая
	[image: image77.png]



	

	б) металлическая: 

    сплошностенчатая 

    двухветвевая 

Примечание. Изображение А — для колонн без консоли, Б и В — для колонн с консолью
	[image: image78.png]



	[image: image79.png]




	8. Ферма 

Примечание. Изображение А — для фермы железобетонной, Б — для фермы металлической
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	9. Плита, панель
	[image: image82.png]
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	10. Связь металлическая: 

а) одноплоскостная: 

    вертикальная
	[image: image84.png]
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	    Горизонтальная
	[image: image86.png]
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	б) двухплоскостная
	[image: image88.png]
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	в) тяжи
	[image: image90.png]
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Таблица 4
	Наименование
	Изображение

	11. Двери, ворота 

11.1. Дверь однопольная
	[image: image92.png]




	11.2. Дверь двупольная
	[image: image93.png]




	11.3. Дверь, двойная однопольная
	[image: image94.png]




	11.4. То же, двупольная
	[image: image95.png]




	11.5. Дверь однопольная с качающимся полотном (правая или левая)
	[image: image96.png]




	11.6. Дверь двупольная с качающимися полотнами
	[image: image97.png]




	11.7. Дверь (ворота) откатная однопольная
	[image: image98.png]




	11.8. Дверь {ворота) раздвижная двупольная
	[image: image99.png]




	11.9. Дверь (ворота) подъемная
	[image: image100.png]




	11.10. Дверь складчатая
	[image: image101.png]




	11.11. Дверь вращающаяся
	[image: image102.png]




	11.12. Ворота подъемно-поворотные
	[image: image103.png]




	12. Переплеты оконные 12.1. Переплет с боковым подвесом, открывающийся внутрь
	[image: image104.png]




	12.2. То же, открывающийся наружу
	[image: image105.png]




	12.3. Переплет с нижним подвесом, открывающийся внутрь
	[image: image106.png]




	12.4. То же, открывающийся наружу
	[image: image107.png]




	12.5. Переплет с верхний подвесом, открывающийся внутрь
	[image: image108.png]




	12.6. То же, открывающийся наружу
	[image: image109.png]




	12.7. Переплет со средним подвесом горизонтальным
	[image: image110.png]




	12.8. То же, вертикальным
	[image: image111.png]




	12.9. Переплет раздвижной
	[image: image112.png]




	12.10. Переплет с подъемом
	[image: image113.png]




	12.11. Переплет глухой
	[image: image114.png]




	12.12. Переплет с боковым подвесом или с нижним подвесом, открываю​щийся внутрь 

Примечание. Вершину знака (изображенного штрихами) направ​лять к обвязке, на которую не навешивают переплет
	[image: image115.png]





Таблица 5
	Наименование
	Изображение в масштабах

	
	1:50 и 1:100 (в масштабе 1:200 не изображают)

	15. Каналы дымовые и вентиляцион​ные 

15.1. Вентиляционные шахты и каналы (слева)

15.2. Дымовые трубы (твердое топливо) (справа)
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	15.3. Дымовые трубы (жидкое топливо) (слева)

15.4. Газоотводные трубы (справа)
	[image: image118.png]
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4.2. Условные изображения и обозначения. Отверстия, ниши, пазы, борозды. (по ст сэв 2826-80)
Стандарт устанавливает условные изображения отверстий, ниш, пазов и борозд в стенах и перекрытиях зданий и сооружений.

Изображения отверстий, ниш, пазов и борозд выполняют в соответствии с требованиями данного раздела, СТ СЭВ 1633-79 и других соответствующих стандартов ЕСКД СЭВ.

Отверстия в стенах (рис. 39) и перекрытиях (рис. 40), ниши и пазы в стенах (рис. 41) и перекрытиях (видимые - рис. 42а и невидимые - рис. 42б) в масштабе 1:200 изображают в плане. Борозды в масштабе 1:200 не изображают.
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	Рис. 39
	Рис. 40
	Рис. 41
	Рис. 42


Отверстия, ниши, пазы и борозды стен и перекрытий в масштабе 1:100 и 1:50 следует изображать в плане, в случае необходимости план дополняют размерами или видами.

Отверстия, ниши, пазы и борозды стен и перекрытий изображают сплошной толстой линией в плане и разрезе, сплошной тонкой линией в виде. Отверстия стен и перекрытий в виде дополнительно обозначают теневой кромкой по СТ СЭВ 363-76.

Мнимую плоскость разреза, как правило, проводят через отверстия, ниши, пазы и борозды.

Если мнимая плоскость разреза проходит вне изображения отверстий, ниш, пазов и борозд, то их контуры изображают штриховой тонкой линией в плане и разрезе.

Отверстия стен и перекрытий изображают в масштабе 1:100 и 1:50 в соответствии с табл. 4.

Таблица 6
	Наименование
	Изображение

	1. Отверстие в стене в плоскости разреза (слева).

2. Отверстие в стене вне плоскости разреза (справа).
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	3. Отверстия в перекрытии (слева).

4. Отверстия в перекрытии выше плоскости разреза (справа).
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Ниши и пазы изображают в масштабе 1:100 и 1:50 в соответствии с табл. 7.

Таблица 7
	Наименование
	Изображение

	1. Ниша в плоскости разреза (слева).
2. Ниша вне плоскости разреза (справа).
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	3. Паз в перекрытии в плоскости разреза (слева).

4. Паз в перекрытии выше плоскости разреза (справа).
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Борозды изображают в масштабе 1:100 и 1:50 в соответствии с табл. 8.

Таблица 8
	Наименование
	Изображение

	1. Борозды (слева).

2. Борозда вне плоскости разреза (справа).
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Отверстия, ниши, пазы и борозды в масштабе 1:25 и более изображают по СТ СЭВ 362-76 и СТ СЭВ 363-76.

Нанесение размеров отверстий, ниш, пазов и борозд выполняют по СТ СЭВ 1976-79 с учетом следующих дополнений:

1) размеры наносят на полке линии-выноски и разделяют знаком «

»;

2) для прямоугольного отверстия указывают размеры ширины и высоты (табл. 6, п. 3);

3) для круглого отверстия перед размерным числом указывают знак ( (табл. 6, п. 3);

4) для ниш и пазов прямоугольного сечения указывают размеры ширины, высоты и глубины (табл. 7, п. 1);

5) для ниш и пазов круглого сечения указывают размеры диаметра и глубины (табл. 7, п. 3);

6) для борозд указывают размеры ширины, глубины и длины (табл. 8, п. 1).

4.3. Условные изображения подъемно-транспортного оборудования (по ГОСТ 21.112-87)
Стандарт устанавливает условные графические изображения основного подъемно-транспортного оборудования, изображаемого на планах (вид сверху) и разрезах зданий и сооружений, а также на других технических чертежах всех видов.

Условные графические изображения подъемно-транспортного оборудования выполняют в масштабе чертежа.

Условные графические изображения, установленные стандартом, могут с учетом масштаба чертежа быть уточнены дополнительными деталями и данными или сокращены опущением несущественных деталей и данных.

Условные графические изображения основного подъемно-транспортного оборудования приведены в табл. 9.
Допускается условные графические изображения приведенные в таблице дополнят техническими данными подъемно-транспортного оборудования.

Подъемно-транспортное оборудование, условные графические обозначения которого в настоящем стандарте не приведены, необходимо изображать по аналогии с настоящим стандартом, учитывая конструктивные особенности конкретного оборудования.
Таблица 9

	Наименование
	Условное графическое изображение

	
	вид спереди
	вид сбоку
	вид сверху

	1. Лифт
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	2. Лифт пассажирский непрерывного действия
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	3. Эскалатор
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	4. Зона действия грузоподъемной машины
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	5. Рельс ходовой для монорельсовой дороги
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	6. Путь рельсовый
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	7. Путь подкрановый или рельсовый путь крана
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	8. Дорога монорельсовая
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	9. Кран подвесной
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	10. Кран однобалочный мостовой
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	11. Кран двухбалочный мостовой
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	12. Кран козловой
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	13. Кран полукозловый
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	14. Кран козловой поворотный
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	15. Кран полукозловый поворотный
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	16. Кран башенный стационарный
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	17. Кран башенный передвижной
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	18. Кран мачтовый
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	19. Кран консольный на колонне
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	20. Кран настенный консольный
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	21. Кран передвижной консольный
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	22. Кран-штабеллер стеллажный
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	23. Конвейер ленточный
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	24. Конвейер пластинчатый
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	25. Конвейер роликовый
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	26. Конвейер тележечный
	[image: image209.png]



	[image: image210.png]



	[image: image211.png]IO





	27. Конвейер волочильный
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	28. Конвейер подвесной
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	29. Конвейер шноковый
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	30. Конвейер вибрационный
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	31. Конвейер скребковый
	[image: image224.png]



	[image: image225.png]



	[image: image226.png]




	32. Конвейер ковшовый
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	33. Вагоноопро​кидыватель
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5. ОБОЗНАЧЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛОВ И ПРАВИЛА ИХ НАНЕСЕНИЯ НА ЧЕРТЕЖАХ (по ГОСТ 2.306-68)
Стандарт устанавливает графические обозначения материалов в сечениях и на фасадах, а также правила нанесения их на чертежи всех отраслей промышленности и строительства.

Общее графическое обозначение материалов в сечениях независимо от вида материалов должно соответствовать рис. 43.
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Рис. 43
Графические обозначения материалов в сечениях в зависимости от вида материалов должны соответствовать приведенным в табл. 10.

Допускается применять дополнительные обозначения материалов, не предусмотренных в настоящем стандарте, поясняя их на чертеже.
Таблица 10
	Материал
	Обозначение

	1. Металлы и твердые сплавы
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	2. Неметаллические материалы, в том числе волокнистые монолитные и плитные (прессованные), за исключением указанных ниже
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	3. Древесина
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	4. Камень естественный
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	5. Керамика и силикатные материалы для кладки
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	6. Бетон
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	7. Стекло и другие светопрозрачные материалы
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	8. Жидкости
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	9. Грунт естественный
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Примечания:

1. Композиционные материалы, содержащие металлы и неметаллические материалы, обозначают как металлы.

2. Графическое обозначение п. 3 следует применять, когда нет необходимости указывать направление волокон.

3. Графическое обозначение п. 5 следует применять для обозначения кирпичных изделий (обожженных и необожженных), огнеупоров, строительной керамики, электротехнического фарфора, шлакобетонных блоков и т.п.

Устанавливают следующие обозначения сетки и засыпки из любого материала (в сечении), указанные на рис. 44.
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а - сетка; 




б – засыпка

Рис. 44
При выделении материалов и изделий на виде (фасаде) графические обозначения их должны соответствовать указанным в табл. 11.

Таблица 11
	Материал
	Обозначение

	1. Металлы
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	2. Сталь рифленая
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	3. Сталь просечная
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	4. Кладка из кирпича строительного и специального, клинкера, керамики, терракоты, искусственного и естественного камней любой формы и т.п.
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	5. Стекло
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Примечания:

1. Для уточнения разновидности материала, в частности, материалов с однотипным обозначением, графическое обозначение следует сопровождать поясняющей надписью на поле чертежа.

2. В специальных строительных конструктивных чертежах для армирования железобетонных конструкций должны применяться обозначения по ГОСТ 21.501.

3. Обозначение материала на виде (фасаде) допускается наносить не полностью, а только небольшими участками по контуру или пятнами внутри контура.

Наклонные параллельные линии штриховки должны проводиться под углом 45( к линии контура изображения (рис. 45а) или к его оси (рис. 45б), или к линиям рамки чертежа (рис. 46).
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Рис. 45
Если линии штриховки, приведенные к линиям рамки чертежа под углом 45(, совпадают по направлению с линиями контура или осевыми линиями, то вместо угла 45( следует брать угол 30( или 60( (рис. 47 и рис. 48).
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Рис. 46
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Рис. 47







 Рис. 48
Линии штриховки должны наноситься с наклоном влево или вправо, но, как правило, в одну и ту же сторону на всех сечениях, относящихся к одной и той же детали, независимо от количества листов, на которых эти сечения расположены.

Расстояние между параллельными прямыми линиями штриховки (частота) должно быть, как правило, одинаковым для всех выполняемых в одном и том же масштабе сечений данной детали и выбирается в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений. Указанное расстояние должно быть от 1 до 10 мм в зависимости от площади штриховки и необходимости разнообразить штриховку смежных сечений.

Узкие и длинные площади сечений (например, штампованных, вальцованных и других подобных деталей), ширина которых на чертеже от 2 до 4 мм, рекомендуется штриховать полностью только на концах и у контуров отверстий, а остальную площадь сечения - небольшими участками в нескольких местах (рис. 49 и рис. 50). В этих случаях линии штриховки стекла (рис. 51) следует наносить с наклоном 15-20( к линии большей стороны контура сечения.
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Рис. 49







 Рис. 50
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Рис. 51
Штриховки всех обозначений в этом случае выполняют от руки.
Узкие площади сечений, ширина которых на чертеже менее 2 мм, допускается показывать зачерненными с оставлением просветов между смежными сечениями не менее 0,8 мм (рис. 52, 53).

В строительных чертежах допускается на сечениях незначительной площади любой материал обозначать как металл или вообще не применять обозначение, сделав поясняющую надпись на поле чертежа.

[image: image258.png]





[image: image259.png]



Рис. 52 






Рис. 53
Обозначение, указанное в п. 3 табл. 10, и обозначение засыпки в сечении выполняют от руки.

Для смежных сечений двух деталей следует брать наклон линий штриховки для одного сечения вправо, для другого - влево (встречная штриховка).

При штриховке «в клетку» для смежных сечений двух деталей расстояние между линиями штриховки в каждом сечении должно быть разным.

В смежных сечениях со штриховкой одинакового наклона и направления следует изменять расстояние между линиями штриховки (рис. 54) или сдвигать эти линии в одном сечении по отношению к другому, не изменяя угла их наклона (рис. 55).
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Рис. 54 






Рис. 55
При больших площадях сечений, а также при указании профиля грунта допускается наносить обозначение лишь у контура сечения узкой полоской равномерной ширины (рис. 56).
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Рис. 56
Условные обозначения материалов дорожной одежды (по ГОСТ Р 21.1207-97)
Условные графические обозначения материалов дорожной одежды и земляного полотна выполняют в соответствии с табл. 12. Условные графические обозначения материалов, приведенные в таблице, при необходимости рекомендуется применять и на других строительных чертежах.


        Таблица 12
	Наименование
	Обозначение

	1 Асфальтобетон
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	2 Асфальтобетон двухслойный
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	3 Асфальтобетон трехслойный
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	4 Бетон
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	5 Грунт естественный
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	6 Грунт насыпной
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	7 Железобетон
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	8 Железобетон предварительно напряженный
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	9 Материал гидроизоляционный
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	10 Материал теплоизоляционный
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	11 Песок, укрепленный цементом
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	12 Смесь песчано-гравийная
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	13 Смесь песчано-гравийная, укрепленная цементом
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	14 Смесь песчано-щебеночная
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	15 Смесь песчано-щебеночная, укрепленная цементом
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	16 Цементобетон
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	17 Щебень фракционированный, уложенный по способу заклинки
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	18 То же, обработанный вяжущим материалом по способу пропитки
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RV,






Приложение 1. ФОРМАТЫ (по ГОСТ 2.301-68)

Настоящий раздел устанавливает форматы листов чертежей и других документов, предусмотренных стандартами на конструкторскую документацию всех отраслей промышленности и строительства.

Форматы листов определяются размерами внешней рамки (выполненной тонкой линией) оригиналов, подлинников, дубликатов, копий (рис. П1).

[image: image281.png]Genobuar
nadnuce

Bnewnns parna





Рис. П1

Формат с размерами сторон 1189 ( 841 мм, площадь которого равна 1 м2, и другие форматы, полученные путем последовательного деления его на две равные части параллельно меньшей стороне соответствующего формата, принимаются за основные. 

Обозначения и размеры сторон основных форматов должны соответствовать указанным в табл. П1.

Таблица П1
	Обозначение формата
	Размеры сторон формата, мм

	А0
	841 ( 1189

	А1
	594 ( 841

	А2
	420 ( 594

	А3
	297 ( 420

	А4
	210 ( 297


При необходимости допускается применять формат А5 с размерами сторон 148 ( 210 мм.

Допускается применение дополнительных форматов, образуемых увеличением коротких сторон основных форматов на величину, кратную их размерам.

Размеры производных форматов, как правило, следует выбирать по табл. П2.

Обозначение производного формата составляется из обозначения основного формата и его кратности согласно табл. 4, например, А0 ( 2, А4 ( 8 и т.д.

Таблица П2
мм

	Кратность
	Формат

	
	А0
	А1
	А2
	А3
	А4

	2
	1189 ( 1682
	-
	-
	-
	-

	3
	1189 ( 2523
	841 ( 1783
	594 ( 1261
	420 ( 891
	297 ( 630

	4
	-
	841 ( 2378
	594 ( 1682
	420 ( 1189
	297 ( 841

	5
	-
	-
	594 ( 2102
	420 ( 1486
	297 ( 1051

	6
	-
	-
	-
	420 ( 1783
	297 ( 1261

	7
	-
	-
	-
	420 ( 2080
	291 ( 1471

	8
	-
	-
	-
	-
	297 ( 1682

	9
	-
	-
	-
	-
	297 ( 1892


Предельные отклонения сторон форматов - по табл. П3.

Таблица П3
мм

	Размеры сторон форматов
	Предельные отклонения

	до 150
	( 1,5

	св. 150 до 600
	( 2,0

	св. 600
	( 3,0


.
Приложение 2. МАСШТАБЫ (по ГОСТ 2.302-68)

Настоящий раздел устанавливает масштабы изображений и их обозначение на чертежах всех отраслей промышленности и строительства.

Стандарт не распространяется на чертежи, полученные фотографированием, а также на иллюстрации в печатных изданиях и т. п.

Масштабы изображений на чертежах должны выбираться из следующего ряда:

	Масштабы уменьшения
	1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000

	Натуральная величина
	1:1

	Масштабы увеличения
	2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1


При проектировании генеральных планов крупных объектов допускается применять масштабы 1:2000; 1:5000; 1:10000; 1:20000; 1:25000; 1:50000.

В необходимых случаях допускается применять масштабы увеличения (100n):1, где п - целое число.

Масштаб, указанный в предназначенной для этого графе основной надписи чертежа, должен обозначаться по типу 1:1; 1:2; 2:1 и т.д.

Приложение 3. ЛИНИИ (по ГОСТ 2.303-68)

Настоящий раздел устанавливает начертания и основные назначения линий на чертежах всех отраслей промышленности и строительства. Специальные назначения линий (изображение резьбы, шлицев, границы зон с различной шероховатостью и т.д.) определены в соответствующих стандартах Единой системы конструкторской документации.

Наименование, начертание, толщина линий по отношению к толщине основной линии и основные назначения линий должны соответствовать указанным в табл. П4.

Для сложных разрезов и сечений допускается концы разомкнутой линии соединить штрихпунктирной тонкой линией.

[image: image282.png]



В строительных чертежах в разрезах видимые линии контуров, не попадающие в плоскость сечения, допускается выполнять сплошной тонкой линией.

Толщина сплошной основной линии s должна быть в пределах от 0,5 до 1,4 мм в зависимости от величины и сложности изображения, а также от формата чертежа.

Толщина линий одного и того же типа должна быть одинакова для всех изображений на данном чертеже, вычерчиваемых в одинаковом масштабе.

Таблица П4
	Наименование
	Начертание
	Толщина линии по отношению к толщине основной линии
	Основное назначение

	1. Сплошная толстая основная
	[image: image283.png]



	s
	Линии видимого контура

Линии перехода видимые

Линии контура сечения (вынесенного и входящего в состав разреза)

	2. Сплошная тонкая
	
[image: image284.png]



	От 
[image: image285.wmf]3

s

 до 
[image: image286.wmf]2

s


	Линии контура наложенного сечения

Линии размерные и выносные

Линии штриховки

Линии-выноски

Полки линий-выносок и подчеркивание надписей

Линии для изображения пограничных деталей («обстановка»)

Линии ограничения выносных элементов на видах, разрезах и сечениях

Линии перехода воображаемые

Следы плоскостей, линии построения характерных точек при специальных построениях

	3. Сплошная волнистая
	[image: image287.png]



	
	Линии обрыва

Линии разграничения вида и разреза

	4. Штриховая
	[image: image288.png]



	
	Линии невидимого контура

Линии перехода невидимые

	5. Штрихпунктирная тонкая
	[image: image289.png]5..30





	От 
[image: image290.wmf]3

s

 до 
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s


	Линии осевые и центровые

Линии сечений, являющиеся осями симметрии для наложенных или вынесенных сечений

	6. Штрихпунктирная утолщенная
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	От 
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s

 до 
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	Линии, обозначающие поверхности, подлежащие термообработке или покрытию

Линии для изображения элементов, расположенных перед секущей плоскостью («наложенная проекция»)

	7. Разомкнутая
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	От s до 
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	Линии сечений

	8. Сплошная тонкая с изломами
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	От 
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	Длинные линии обрыва

	9. Штрихпунктирная с двумя точками тонкая
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	От 
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	Линии сгиба на развертках.

Линии для изображения частей изделий в крайних или промежуточных положениях

Линии для изображения развертки, совмещенной с видом


Наименьшая толщина линий и наименьшее расстояние между линиями в зависимости от формата чертежа должна соответствовать указанным в табл. П5.

Таблица П5
	Формат чертежа
	Наименьшая толщина линий в мм, выполненных
	Наименьшее расстояние между линиями в мм, выполненными

	
	в туши
	в карандаше
	в туши
	в карандаше

	С размером большей стороны 841 мм и более
	0,3
	0,8
	1,0

	С размером большей стороны менее 841 мм
	0,2
	0,3
	0,8


Длину штрихов в штриховых и штрихпунктирных линиях следует выбирать в зависимости от величины изображения. Штрихи в линии должны быть приблизительно одинаковой длины. Промежутки между штрихами в линии должны быть приблизительно одинаковой длины.

Штрихпунктирные линии должны пересекаться и заканчиваться штрихами. Штрихпунктирные линии, применяемые в качестве центровых, следует заменять сплошными тонкими линиями, если диаметр окружности или размеры других геометрических фигур в изображении менее 12 мм.

Приложение 4. МАРКИ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ
Таблица П6 

	Наименование основного комплекта рабочих чертежей
	Марка
	Примечание

	Технология производства
	ТХ 
	-

	Технологические коммуникации
	ТК 
	При объединении рабочих чертежей всех технологических коммуникаций

	Генеральный план и сооружения транспорта
	ГТ 
	При объединении рабочих чертежей генерального плана и сооружений транспорта

	Генеральный план 
	ГП 
	-

	Архитектурные решения
	АР 
	-

	Интерьеры 
	АИ 
	Рабочие чертежи могут быть объединены с основным комплектом марки АР или АС

	Конструкции железобетонные
	КЖ 
	-

	Конструкции деревянные
	КД 
	-

	Архитектурно-строительные решения 
	АС
	При объединении рабочих чертежей архитектурных решений и строительных конструкций

	Конструкции металлические деталировочные
	КМД
	-

	Водопровод и канализация
	ВК 
	-

	Отопление, вентиляция и кондиционирование 
	ОВ 
	-

	Тепломеханические решения котельных
	ТМ 
	-

	Воздухоснабжение
	ВС 
	-

	Пылеудаление
	ПУ
	-

	Холодоснабжение
	ХС
	-

	Газоснабжение (внутренние устройства)
	ГСВ
	-

	Силовое электрооборудование
	ЭМ
	-

	Электрическое освещение (внутреннее)
	ЭО
	-

	Системы связи
	СС
	-

	Радиосвязь, радиовещание и телевидение
	РТ
	-

	Пожаротушение
	ПТ
	-

	Пожарная сигнализация
	ПС
	-

	Охранная и охранно-пожарная сигнализация
	ОС
	-

	Гидротехнические решения
	ГР
	-

	Автоматизация +
	А +
	Многоточие заменяют наименованием и маркой соответствующего  основного комплекта рабочих чертежей

	Автоматизация комплексная
	АК
	При объединении рабочих чертежей различных технологических процессов и инженерных систем

	Антикоррозионная защита конструкций зданий, сооружений
	АЗ
	-

	Антикоррозионная защита технологических аппаратов, газоходов и трубопроводов
	АЗО
	-

	Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов
	ТИ
	-

	Автомобильные дороги
	АД
	-

	Железнодорожные пути
	ПЖ
	-

	Сооружения транспорта
	ТР
	При объединении рабочих чертежей автомобильных, железных и других дорог

	Наружные сети водоснабжения
	НВ
	-

	Наружные сети канализации
	НК
	-

	Наружные сети водоснабжения и канализации
	НВК
	При объединении рабочих чертежей наружных сетей водоснабжения и канализации

	Тепломеханические решения тепловых сетей 
	ТС
	-

	Наружные газопроводы
	ГСН
	-

	Наружное электроосвещение
	ЭН
	-

	Электроснабжение
	ЭС
	-

	Примечание. При необходимости могут быть назначены дополнительные марки основных комплектов рабочих чертежей. При этом для марок применяют прописные буквы (не более трех) русского алфавита, соответствующие, как правило, начальным буквам наименований основного комплекта рабочих чертежей
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� Выполняют при необходимости.


� При учебном проектировании п.п. а, б, в, г не выполняются.


� Схемы расположения металлических элементов сборных, перегородок и заполнения оконных проемов вы�полняют в составе рабочих чертежей металлических конструкций. Схемы расположения элементов сборных же�лезобетонных перегородок выполняют, как правило, в составе основного комплекта рабочих чертежей железо�бетонных конструкций.





� Данные по п.п. 4, 5, 6 приводят, если нет соответствующих указаний на чертежах.


� Данные по п.п. 2 и 3 приводят при отсутствии их в технических требованиях к схемам расположения элементов фундаментов.
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