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Разработчик(и):

_____ Судаков С.П., доц. каф. ПМДМ, к.т.н.______                 _______________


(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)
(подпись)

1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)

Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Не предусмотрено
3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

5 семестр

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности индикатора компетенции ПК 2
1. Как ведут расчет группового болтового соединения?
1) расчётом всех болтов соединения;  2) расчетом болтов, ближайших к нагрузке; 3)  геометрическим построением всех нагрузок и расчётом только наиболее нагруженных болтов.
2. Какой вид резьбы используют в ходовых винтах станков?
1) круглую;     2) трапециидальную;      3) упорную. 

3. Какой сварной нахлесточный шов косой?  
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4. Напряженные соединения создают шпонки?

1) призматические;    2) клиновые;    3) сегментные.

5. Прочность неподвижного шлицевого соединения проверяют по?

1) долговечности;        2) износостойкости;       3) статической грузоподъемности.

6. При замене резьбы с крупным шагом на резьбу с мелким шагом    прочность стержня  болта, нагруженного растяги​вающей силой?

1) увеличивается;      2) уменьшается;        3) не изменяется.

7. Какие вам известны нагрузки, действующие на детали машин, в зависимости от изменения во времени?

1) циклические и динамические; 2) статические и нестационарные; 3) статические и циклические.
8.  От чего зависит КПД фрикционной передачи:

1) от потерь на скольжение и потерь в опорах валов; 2) от потерь, вызванных нагревов передачи; 3) от потерь  в зацеплении передачи 

9. Какая ременная передача может работать с наибольшей скоростью?


1) плоскоременная; 2) клиноременная; 3) круглоременная.

10. Зачем при проектировании зубчатых передач выполняют проверочный расчет на изгибную выносливость?

1) для повышения долговечности передачи; 2) потому что изгиб зубьев является причиной быстрого выхода из строя подшипников; 3) т.к.поломка зубьев является одной из причин выхода из строя зубчатой передачи.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности индикатора компетенции ПК 5 

1. Определите величину крутящего момента, передаваемого зубчатыми колесам, если Р=10кВт; n=955 об/мин.

1) 95,5 Нм   2) 100Нм; 3) 105 Нм.

2. Найти момент T, действующий на лобовой сварной шов, если: [image: image2.wmf]МПа
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3. Две стальные полосы стянуты двумя болтами, установленными с зазором, и нагружены сдвигающей силой F=0.9кН. Материал болтов сталь 20,[σр]=80 МПа, коэффициент трения f=0.15, коэффициент запаса по сдвигу k=1.5. Определить внутренний диаметр резьбы болтов?
4. Крутящий момент Т=100 Н*м от вала к колесу передаётся призматической шпонкой. Определить допускаемую площадь боковой грани шпонки (мм2) из расчёта на смятие? Диаметр вала в опасном сечении под колесом определить при [τкр]=20 МПа, [σсм]=100 МПа.

5. Определите величину крутящего момента, передаваемого шпоночным соединением, если известны: сечение шпонки bxh=14х9; диаметр вала d = 50 мм; площадь поверхности смятия Fсм=120 мм2;[σсм]= 100Н/мм2.


1)150Нм;
2) 300Нм;
3) 450Нм.

6. Определите передаточное число тихоходной ступени (Uт) 2х ступенчатого цилиндрического редуктора, если известны общее передаточное число привода Uо = 60, передаточное отношение ременной передачи iрем = 3, передаточное число быстроходной ступени редуктора UБ = 5:

1) Uт = 7,5;       2) Uт = 4,0;        3) Uт = 3,0.

7. Определите величину радиальной силы, действующей в зацеплении цилиндрической прямозубой передачи, если Ft=1000Н.


1) 728 Н;
2) 364 Н;
3)182Н.
8. Ширина зубчатого венца 
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 прямозубого цилиндрического колеса составляет 

90 мм, число зубьев равно 60. Найдите делительный диаметр колеса?

9. Определите межосевое  расстояние червячной передачи, если u=40; m=10мм; коэф. диаметра червяка q=8.

1) 200 мм;  2) 240 мм;  3) 280 мм.
10. Определите число заходов червяка z1, если известно, что частота вращения червяка n1=1440 об/мин, червячное колесо имеет 48 зубьев и делает 60 об/мин)


1) z1=1;
2) z1=2;
3) z1=4.

6 семестр
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности индикатора компетенции ПК 2
1. Какой редуктор передает движение между пересекающимися осями валов?


1) червячный;
2) планетарный;
3) конический.
2. Какие из перечисленных механических передач относятся к передачам с гибкой  связью?

1)зубчатые и цепные;  2) цепные и ременные;  3) фрикционные и ременные

3. Основной недостаток цепных передач?

1) большое межосевое расстояние; 2) ограниченная скорость; 3) вытяжки цепи
4. Основное достоинство передачи винт-гайка.

1) большой выигрыш в силе; 2) большие передаточные числа; 3) передача движения между перекрещивающимися осями.

5. По какому показателю проверяют вал на усталостную прочность?

1) по пределу выносливости σ-1; 2) по запасу прочности S; 3) по изгибающему моменту М.

6. Как определить ориентировочную частоту вращения вала эл двигателя механического привода, включающего двухступенчатый редуктор (UБ, UТ), цепную передачу (Uцп) и известна частота вращения вала исполнительного механизма (nтм)?

1) nдвор = nтм ((UБ + UТ + Uцп); 2) nдвор = nтм ( UБ ( UТ ( Uцп; 3) nдвор = nтм ((UБ + UТ)( Uцп
7. На   гибком   валу,   вращающемся   с   угловой   скоростью   
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установлен диск массой m с эксцентриситетом е  Частота собственных колебаний изгиба 
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 Что произойдет с центром тяжести несбалансированной массы при 
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1) эксцентриситет е будет расти, несбалансированность системы увеличится; 2) эксцентриситет е будет уменьшаться, несбалансированность системы будет стремиться к нулю; 3) эксцентриситет 
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8. Назовите детали опоры с  подшипником скольжения разъемной конструкции?
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1)   рама- 1, вал-2, вкладыш-3, головка-4, болт стяжной –5; 2)   корпус-1, вкладыш-2, вал-3 крышка-4, болт стяжной-5; 3)   корпус-1, вкладыши-2,3 крышка-4, 

болт стяжной –5
9. Муфта свободного хода является:

1) предохранительной; 2) компенсирующей; 3) самоуправляемой 

10. Вкладыш опоры скольжения изготавливают из?

1) меди;     2) бронзы;    3)стали.

11. Центробежная муфта:

1) соединяет валы когда угловая скорость превысит некоторую величину; 2) передает крутящий момент только в одном направлении; 3) разъединяет валы при перегрузках 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности индикатора компетенции ПК 5
1. Найти диаметр вала в опасном сечении под колесом, если крутящий момент Тк на валу 650 Н*м, допускаемые напряжения кручения [τкр]=20 МПа. Полученное значение диаметра округлить до целого числа.
2. По какой формуле определяют ресурс подшипника, млн.об.?

            1)  Т = 9550
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3. Определите крутящий момент на промежуточном валу 2х ступенчатого редуктора, если известны Тдв = 30 Н(м; iрем = 2,0; (рем = 0,9; UБ = 5,0; UТ = 4,0; (зубч = 0,9:

1) 243 Н(м;     2) 190 Н(м;    3) 135 Н(м.
4. Определить допускаемое окружное усилие [P] для зубчатой цепи при t = 25,4 мм, b =55,5 мм, n1 = 1200 об/мин и z1 = 19. Коэффициент эксплуатации kэ принять равным единице.


1) 2480 Н; 2) 1980 Н; 3) 1480 Н.
5. Для передачи роликовой цепью с шагом 25,4 мм подобрать числа зубьев звездочек и определить оптимальное межосевое расстояние, если передаточное  число u=4?

1) a=700мм; z1=30; z2=100; 2) a=2000мм; z1=25; z2=80; 3) a=1000мм; z1=25; z2=100.

6.  По какой формуле следует проверять подшипник качения?

1) 
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7. Втулочная муфта установлена на валах диаметром d=40 мм. Соединение муфты с валами штифтовое (1 штифт). Определить диаметр штифта, если передаваемый крутящий момент T=80 Н*м, допускаемые напряжения среза [τ]=50 МПа.
8. Как определить общий КПД механического привода, включающего электрический   двигатель, муфту ((м), редуктор ((р), цепную передачу ((ц.п) и технологическую машину ((т.м)?

1) (о=(м+(р+(ц)п; 

2) (о=(м((р((ц)п;  

3) (о=((м+(р) / (ц)п;

9. Определите крутящий момент на выходном валу 2х ступенчатого редуктора, если   известны:       Тдв = 20 Н(м; (муфты = 0,98; UБ = 4,0; UТ = 3,0; (ред = 0,9:

1) 124 Н(м;    2)  212 Н(м;     3)  272 Н(м. 
10. Определить межосевое расстояние  цепной передачи, если z1 = 23, z2 = 75, t = 15,87 мм, а длина цепи, выраженная в шагах, или число звеньев цепи Lt  = 129.

1) 604,7 мм; 2) 750,1 мм; 3) 816,7 мм.
4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы (проекта)) по дисциплине (модулю)

6 семестр

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности индикатора компетенции ПК 2
1. Перечислите критерии работоспособности деталей машин. 

1) прочность, жесткость, износостойкость, теплостойкость, виброустойчивость;

2) прочность, надежность, экономичность, износостойкость, технологичность; 

3)  надежность, долговечность, виброустойчивость, экономичность, эстетичность.

2. При проектировании зубчатых колес величину модуля m выбирают по формуле

1) m=(0,01…0,02) aw                 2) m=bw/aw               3) m=(0,05…0,10) aw
3. Как изменится КПД ременной передачи при увеличении силы натяжения ремня от нулевого значения.

1) не изменится;    2)  увеличится;   3) уменьшится. 

4. Что такое упругое скольжение в фрикционных передачах?

1) вид скольжения, при котором ведомый каток останавливается, а ведущий скользит по нему; 2) вид скольжения, связанный с упругими деформациями в зоне контакта; 3)  вид скольжения, связанный с неравенством скоростей на площадке у ведущего и ведомого катков 

5. Назовите достоинство червячной передачи:

1) плавность зацепления и бесшумность работы; 2) высокий КПД ; 3) передача больших мощностей 

6. Основные виды разрушений рабочих поверхностей фрикционных передач:

1) усталостное изнашивание, износ и задир поверхности; 2) усталостное изнашивание и поломка зубьев; 3) износ и потеря жесткости катков 

7. Твердость стальных зубчатых   колес НВ < 350 достигается термообработкой?

1) цементацией;         2) закалкой ТВЧ;         3) улучшением;       4) нормализацией.

8. Основной недостаток цепных передач?

1) большое межосевое расстояние; 2) ограниченная скорость; 3) вытяжки цепи.

9. Как меняется крутящий момент в редукторе от быстроходного вала к тихоходному?


1) увеличивается;
2) уменьшается;
3) остается неизменным.
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10.   Укажите назначение ступеней А и В на входном валу 

1)  для установки подшипников;  2)   для установки колес;  3) свободные поверхности.
11. По какому циклу изменяются напряжения изгиба в различных точках поперечного сечения вала?

1) а;            2) б;           З) а и б.                      
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       а)
                                                 б)
12. Какой посадочный диаметр на вал имеет подшипник № 6432?

1) 32мм; 2) 160 мм; 3) 64 мм.
13. Для какой цели под гайки ставят плоские шайбы?

1) для увеличения опорной поверхности и предохранения поверхности детали от задиров; 2) для увеличения усилия затяжки;   3) для снижения усилия затяжки.

14. Как определить общий КПД механического привода, включающего электрический двигатель, ременную передачу, двухступенчатый редуктор, муфту и технологическую машину?

1) сложить значения КПД составляющих;  2) перемножить значения КПД составляющих; 3) определить как разницу между КПД технологической машины и КПД редуктора.
15. Как выбрать шпонку?

1) по напряжениям смятия;  2) по напряжениям среза; 3) по диаметру вала.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности индикатора компетенции ПК 5
1. Определите крутящий момент на промежуточном валу 2х ступенчатого редуктора,   если известны Тдв = 30 Н(м; iрем = 2,0; (рем = 0,9; UБ = 5,0; UТ = 4,0; (зубч = 0,9:

1) 243 Н(м;     2) 190 Н(м;    3) 135 Н(м
2. Определите передаточное число тихоходной ступени (Uт) 2х ступенчатого цилиндрического редуктора, если известны общее передаточное число привода Uо = 60, передаточное отношение ременной передачи iрем = 3, передаточное число быстроходной ступени редуктора UБ = 5:

1) Uт = 7,5;       2) Uт = 4,0;        3) Uт = 3,0.

3. Незатянутый болт нагружен осевой растягивающей силой F=3кН. Нагрузка статическая. Материал болта сталь 20 (σт=240 МПа). Допускаемый коэффициент запаса прочности [n]=3.5. Определить внутренний диаметр резьбы болта d1?

4. Определите величину крутящего момента, передаваемого шпоночным соединением, если известны: сечение шпонки bxh=14х9; диаметр вала d = 50 мм; площадь поверхности смятия Fсм=120 мм2;[σсм]= 100Н/мм2.


1)150Нм;
2) 300Нм;
3) 450Нм.

5. Определите величину радиальной силы, действующей в зацеплении цилиндрической прямозубой передачи, если Ft=1000Н.


1) 728 Н;
2) 364 Н;
3)182Н.
6. Ширина зубчатого венца 
[image: image19.wmf]w

в

 прямозубого цилиндрического колеса составляет 90 мм, число зубьев равно 60. Найдите делительный диаметр колеса?

7. Во сколько раз изменится диаметр вала червячного колеса по сравнению  с валом червяка, если материалы валов одинаковые и передаточное число редуктора u=64? 


1) 3;
2) 4;
3) 5.

8. Определите межосевое  расстояние червячной передачи, если u=40; m=10мм; коэф. диаметра червяка q=8.

1) 200 мм;  2) 240 мм;  3) 280 мм.
9. Определите число заходов червяка z1, если известно, что частота вращения червяка n1=1440 об/мин, червячное колесо имеет 48 зубьев и делает 60 об/мин)


1) z1=1;
2) z1=2;
3) z1=4.

10. Определить допускаемое окружное усилие [P] для зубчатой цепи при t = 25,4 мм, b =55,5 мм, n1 = 1200 об/мин и z1 = 19. Коэффициент эксплуатации kэ принять равным единице.


1) 2480 Н; 2) 1980 Н; 3) 1480 Н.
11. Определить межосевое расстояние  цепной передачи, если z1 = 23, z2 = 75, t = 15,87 мм, а длина цепи, выраженная в шагах, или число звеньев цепи Lt  = 129.

1) 604,7 мм; 2) 750,1 мм; 3) 816,7 мм.

12. Найти диаметр вала в опасном сечении под колесом, если крутящий момент Тк на валу 650 Н*м, допускаемые напряжения кручения [τкр]=20 МПа. Полученное значение диаметра округлить до целого числа.
13.  Какая, из приведенных, формула используется для расчета подшипников скольжения граничного трения на износ?

         1)  
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14. По какой формуле определяют ресурс подшипника, млн.об.?

            1)  Т = 9550
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;      3) F1 = F 2 eαf
15. Втулочная муфта установлена на валах диаметром d=40 мм. Соединение муфты с валами штифтовое (1 штифт). Определить диаметр штифта, если передаваемый крутящий момент T=80 Н*м, допускаемые напряжения среза [τ]=50 МПа.
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