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Цели и задачи дисциплины
Целями освоения дисциплины «Основы проектирования и технической эксплуатации предприятий туризма и гостеприимства» являются сформировать у студентов базовые теоретические и практические знания в области проектирования и эксплуатации зданий и сооружений предприятий туризма ип гостеприимства.
Задачами освоения дисциплины являются:
1. ознакомление студентов с основными понятиями в проектирование;
1. приобретение навыков  проектирования жилых и общественных  зданий;
1. знакомство с системами жизнеобеспечения на предприятиях туризма и гостеприимства.
Данная дисциплина является составной частью общих профессиональных дисциплин учебного плана, с помощью которых у будущих специалистов должен сформироваться комплекс знаний, необходимых для работы в туризме и гостиничном бизнесе, навыков проектирования и технической эксплуатации предприятий отрасли.
В процессе обучения студентов обеспечивается текущий контроль усвоения ими учебного материала, а также вырабатываются навыки самостоятельного принятия обоснованных решений в области проектирования.
Основные задачи курса: 
· сформировать кругозор будущих специалистов путем освоения ими возможно большего объема исторических и современных знаний о проектировании; 
· показать, основы проектирования и технической эксплуатации предприятий туризма;
· обеспечить доступ к современным источникам оперативной информации о состоянии и перспективах развития проектирования в туризме,;
· достичь понимания студентами процессов, характеризующих  основы технической эксплуатации предприятий.


Практическое занятие № 1. Историческое развитие формы гостиничного здания 

Вопросы выполнения курсовой работы. Распределение заданий для выполнения курсовой работы и тем докладов.  Обсуждение графика защит курсовой работы. Презентационные материалы примеров выполнения курсовой работы.
Практическое занятие № 2 . Характеристика современного здания гостиницы
Основные принципы, принимаемые во внимание при сооружении зданий гостиниц, таковы.
1. Здание (или комплекс зданий) должны органически вписываться в окружающую среду, сохраняя особенности городского или сельского ландшафта.
2. Следует учитывать природно-климатические факторы, температуру и влажность воздуха, количество осадков, инсоляцию, скорость и направление ветра и пр.
3. Архитектурное, конструктивное и планировочное решения здания не должны быть чрезмерно дорогими. Планировка здания должна обеспечивать экономичность его эксплуатации. Основные усилия проектантов направляются на рациональное сочетание текущих и единовременных затрат.
4. При проектировании здания определенную роль играют рекламные соображения: обеспечение оформления фасада, подчеркивающего престижность гостиницы; установление рекордов определенного направления (постройка самого высокого здания, самого экзотичного здания и т.д.); расположение витрин гостиничных торговых центров и пр.
5. Планировка здания должна обеспечивать рациональную организацию обслуживания и соответствующий комфорт проживающим, отвечать функциональным требованиям.
6. Здание должно соответствовать эстетическим, техническим, санитарно- гигиеническим, экологическим нормам и рекомендациям. Следует предусматривать возможность реконструкции здания.
7. Необходимо соблюдать условия экономичности процесса строительства здания.
Проектирование гостиниц осуществляется на основе документов нормативного и рекомендательного характера. Содержание этих документов различается по странам и по гостиничным цепям.
В проекте гостиницы регламентируются показатели объема здания, площади застройки, стоимости строительства, материалов, конструкции, инженерного оборудования, предприятий питания, дополнительных услуг проживающим указывается число мест и номеров, а также соотношение мест, размещаемых в номерах разной вместимости.
Практическое занятие № 2. Классификации гостиничных  предприятий
Гостиничные предприятия классифицируют по различным критериям. Наиболее употребляемые среди них:
· уровень комфорта, 
· вместимость номерного фонда, 
· функциональное назначение,
· месторасположение,
· продолжительность работы, 
· обеспечение питанием, 
· продолжительность пребывания,
· уровень цен, 
· форма собственности.
В настоящее время в мире насчитывается более 30 систем классификации гостиниц, причем в каждой стране приняты свои национальные стандарты. Введению единой мировой классификационной системы препятствуют факторы, связанные с культурными и национальными особенностями, историческим развитием различных государств и т.д.
Наиболее распространены следующие системы классификации по уровню комфорта:
• Система звезд - европейская система классификации, базирующаяся на французской национальной системе классификации , в основе которой лежит деление гостиниц на категории от одной о пяти звезд. Такая система применяется во Франции, Австрии, Венгрии, Египте, Китае, России, Бразилии (с некоторым завышением звездности в независимых отелях) и ряде других стан.
В Италии для наиболее качественных пятизвездочных отелей введена приставка  «luxury»(роскошный).
Более высокой звездности гостиницы соответствует более широкий набор услуг, который она может предложить своим клиентам. Так, гостям предлагаются услуги салонов красоты, массажного кабинета, автотранспортные услуги(доставка клиентов до аэропорта ил железнодорожного вокзала),услуги общественного питания;
•Система букв - система, используемая в Греции, согласно которой все гостиницы делятся на четыре категории, обозначаемые буквами A ,B ,C , D.Высшая Категория качества гостиниц обозначается de luxe .Примерное  соответствие категории качества пятизвездочной системе такое: de luxe соответствует пятизвездочному уровню, гостиница категории А - четырехзвездочному уровню, категории В - трехзвездочному, категории С - двухзвездочному, категории D-уровню гостиницы категории «одна звезда». В  настоящее время наряду с буквами и фасадами гостиницы можно увидеть и привычные звезды;
•Система корон или ключей распространена в Великобритании. Чтобы перейти к привычным звездам, нужно от общего числа корон отнять одну, т.е. в сравнении с общеевропейской звездой корона на одну единицу выше.
•Балловая  индийская система, в основе которой лежит оценка гостиницы экспертной комиссией.
  Таким образом, для каждой страны характерна своя классификация предприятий гостиничной индустрии. Поэтому гостиницы, относящиеся к одной категории, но расположенные в разных странах, могут иметь достаточно существенные различия.
Классификация гостиничных предприятий по размерам (вместимости)
Вместимость гостиниц определяется количеством номеров или мест. В статистических данных часто приводят оба эти параметра.
Вместимость определяется числом постоянных спальных мест:
1) малые (до 100 номеров)
2) средние (от 101 до 500 номеров);
3) крупные (свыше 500 номеров).
По количеству номеров:
до 150 номеров – малые;
от 150 до 299 – средние;
от 300 до 600 – крупные;
свыше 600 – мега-отели.
Классификация отелей по размерам позволяет сравнивать результаты производственной деятельности однотипных отелей. Кроме того, размер гостиницы свидетельствует, как правило, о полноте и качестве сервиса (объеме и качестве дополнительных услуг), а также косвенно характеризует другие параметры.
Классификация гостиничных предприятий по функциональному назначению.
 Здесь различают следующие гостиницы:
1)     целевые гостиницы, которые включают:
• гостиницы делового назначения-гостиницы для туристов, основной целью и мотивом путешествия которых является основной целью и мотивом путешествия которых является профессиональная деятельность (бизнес,комерция,встречи,совещания,симпозиумы,конференции,конгрессы,обмен опытом, обучение, профессиональные выставки, презентации продукции и т.п.).К этой категории относятся бизнес-отели (коммерческие отели), конгресс-отели, конгресс-центры, профессиональные клуб-отели и ведомственные отели.
•Гостиницы для отдыха- гостиницы для  туристов, основной целью и мотивом путешествия которых являются отдых и лечение. К этой категории относятся: курортные гостиницы, пансионаты и дома отдыха.
• Транзитные гостиницы,  осуществляющие обслуживание туристов в условиях кратковременной остановки. Таке гостиничные предприятия располагаются на автотрассах.
• Гостиницы для постоянного проживания.
Классификация гостиниц по месторасположению:
1)Гостиницы, расположенные в черте города (отели-люкс, гостиницы среднего класса, все гостиницы делового назначения;)
2)Гостиницы, расположенные  на морском побережье.. горах, в лесу и т.п 
[bookmark: _Toc323663701]Классификация гостиниц по продолжительности работы:
1) Работающие круглослосуточно
[bookmark: _Toc323663702]2)Работающие два сезона
[bookmark: _Toc323663703]3) Односезонье.
[bookmark: _Toc323663704]Классификация гостиниц по обеспечению питанием:
[bookmark: _Toc323663705]1) Гостиницы, обеспечивающие полный пансион (размещение + трех разовое питание)
[bookmark: _Toc323663706]2) Гостиницы, предлагающие размещение и только завтрак
[bookmark: _Toc323663707]Классификация гостиниц по продолжительности пребывания гостей:
[bookmark: _Toc323663708]1) Для длительного пребывания клиентов
[bookmark: _Toc323663709]2) Для кратковременного пребывания
[bookmark: _Toc323663710]Классификация гостиниц по уровню цен на номера:
[bookmark: _Toc323663711]1) Бюджетные
[bookmark: _Toc323663712]2) Экономичные
[bookmark: _Toc323663713]3) Средние
[bookmark: _Toc323663714]4) Первоклассные
[bookmark: _Toc323663715]5) Апартаментные
[bookmark: _Toc323663716]6) фешенебельные
[bookmark: _Toc323663717]Классификация гостиниц по форме собственности:
[bookmark: _Toc323663718]1) кондоминиумы - гостиничные комплексы, помещения и номерной фонд в которых продан индивидуальным владельцам, проживающим и сдающим в аренду эти помещения отдыхающим;
[bookmark: _Toc323663719]2) таймшерные. Отличие таймшерных отелей в том, что выкупается не намеренной фонд, а долгосрочное право на отдых в отеле или в цепи отелей.
[bookmark: _Toc323663720] В данной классификации российские гостиницы подразделяются на следующие:
[bookmark: _Toc323663721]1)     муниципальные
[bookmark: _Toc323663722]2)     частные
[bookmark: _Toc323663723]3)     ведомственные
[bookmark: _Toc323663724]4)     смешанной собственности
[bookmark: _Toc323663725]5)     общественных организаций
[bookmark: _Toc323663726]6)     с участием иностранного капитала.
 Наиболее общими типами гостиниц, выделяемыми на основе целевых рынков, являются: бизнес-отели, гостиницы при аэропортах (транзитные), сюит-отели (апарт-отели), резидентные гостиницы (постоянного проживания), курортные гостиницы, гостиниим "В&В", таймшер-отели, казино-отели, конгресс-центры, конгресс-отели (обслуживающие участников съездов, симпозиумов, совещаний и т.п.). существует также несколько альтернативных- структур размещения, конкурирующих с гостиницами.
Практическое занятие № 3. Основные понятия проектирования
Цель занятия: Ознакомится с основными понятиями проектирования, рассмотреть 9 стадий проектирования
Задание: Составить план проектных работ по 9 стадиям для предприятия отрасли.
Теоретические сведения
Первый этап проектирования – этап НИР составляют первые три стадии (иногда вместе с четвёртой) (для большинства объектов проектирования в сфере электромеханики и электромеханических систем НИР фундаментальные или прикладные). На этапе НИР проводятся исследования по поиску новых принципов работы и конструкций объектов проектирования, новой элементной базы и пр.
Второй этап проектирования – этап опытно-конструкторских работ (ОКР) – включает техническое проектирование (иногда вместе с эскизным проектированием). На этапе ОКР осуществляется детальная конструкторская проработка объекта проектирования.
Третий этап проектирования – этап технологической подготовки производства – совпадает с шестой стадией – рабочее проектирование.
Четвёртый этап проектирования – изготовление опытного образца – совпадает с седьмой стадией проектирования.
Пятый этап проектирования – отладка, испытание и ввод в эксплуатацию (в действие) – включает восьмую и девятую стадии проектирования.
Укрупнённо в логической схеме проектирования выделяются этапы:
✓ формирования ТЗ,
✓ предварительного,
✓ эскизного,
✓ и рабочего проектирования.
На этих этапах развивается описание объекта проектирования, фиксируемое в комплекте документации.

Пример выполнения задания
Выделяют 9 стадий проектирования (проектных работ):
 1) Предпроектные исследования.
2) ТЗ.
3) Техническое предложение.
4) Эскизное проектирование (эскизный проект).
5) Техническое проектирование (технический проект).
6) Рабочее проектирование (рабочий проект).
7) Изготовление опытного образца.
8) Отладка.
9) Испытание и ввод в эксплуатацию (в действие).


[bookmark: _Toc323663741]Практическое занятие № 4. Система застройки гостиничных предприятий (централизованная, блочная, павильонная, смешанная)

Цель занятия: Умение распознавать различные системы застройки гостиничных предприятий.

Задание: Начертить примеры зданий различных систем застройки. Привести примеры существующих зданий.
Теоретические сведения
При проектировании гостиничного предприятия  могут быть применены следующие системы застройки: централизованная, блочная, павильонная, смешанная.
Централизованная система застройки характеризуется тем, что общественная и жилая части находятся в объеме одного здания. Это позволяет более четко организовать свободную от застройки территорию, увеличить зону зеленых насаждений и отдыха, сохранить естественный ландшафт. Но при этом недостаточно изолированы функциональные группы помещений, возможны нежелательные пересечения людских потоков. При одинаковой вместимости гостиницы ее здание в этом варианте здание будет иметь максимальную этажность, что не всегда желательно.
При блочной системе застройки гостиничный  комплекс разделен на несколько корпусов, соединенных между собой. Блочная  система застройки требует большей площади участка, но при правильной планировке зданий позволяет изолировать функциональные группы помещений. Используется в условиях сложного рельефа и в условиях относительно сурового климата.
Павильонную систему застройки составляют отдельно стоящие здания. Связь между ними осуществляется по пешеходным дорожкам. Такую систему застройки целесообразно применять при строительстве гостиничных предприятий для отдыха в условиях сложного рельефа, а также учреждений, эксплуатируемых в определенный сезон (например, в летний период).
Смешанная система застройки является универсальной и учитывает недостатки и преимущества трех других систем. При решении генеральных планов гостиничных предприятий необходимо предусмотреть возможности перспективного развития проектируемого объекта и перехода на иной режим функционирования.
[bookmark: _Toc323663747]Практическое занятие № 5.
Строительные материалы, применяемые при строительстве предприятий туризма и гостеприимства
Строительные материалы, природные и искусственные материалы и изделия, используемые при строительстве и ремонте зданий и сооружений. По совокупности технологических и эксплуатационных признаков Строительные материалы принято подразделять на следующие основные группы.
Природные каменные материалы - горные породы, подвергнутые механической обработке (облицовочные плиты, стеновые камни, щебень, гравий, бутовый камень и др.). Внедрение прогрессивных методов добычи и обработки камня (например, алмазной распиловки, термообработки) существенно снижает трудоёмкость изготовления и стоимость каменных материалов и расширяет объём их применения в строительстве.
Лесные материалы и изделия - Строительные материалы, получаемые главным образом механической обработкой древесины (круглый лес, пиломатериалы и заготовки, паркет, фанера и др.). В современном строительстве в большом масштабе используются пиломатериалы и заготовки для различных столярных изделий, встроенного оборудования зданий, погонажных изделий (плинтусов, поручней, накладок и др.). Перспективны клеёные изделия из древесины (см. Клеёные конструкции).
Керамические материалы и изделия изготовляют из глиносодержащего сырья посредством его формования, сушки и обжига. Широкий ассортимент, высокая прочность и долговечность керамических Строительные материалы обусловливают разнообразные области их применения в строительстве: в качестве стеновых материалов (кирпич, керамические камни) и санитарно-технических изделий, для наружной и внутренней облицовки зданий (керамическая плитка) и др. К керамической Строительные материалы относится также пористый заполнитель лёгких бетонов - керамзит.
Неорганические вяжущие вещества - преимущественно порошкообразные материалы (цементы различных видов, гипс, известь и др.), образующие при смешении с водой пластичное тесто, приобретающее затем камневидное состояние. Один из важнейших неорганических вяжущих материалов - портландцемент и его разновидности.
Бетоны и растворы - искусственные каменные материалы с широким диапазоном физико-механических и химических свойств, получаемые из смеси вяжущего вещества, воды и заполнителей. Основной вид бетона - цементный бетон. Наряду с ним в современном строительстве применяют изделия из силикатного бетона. Весьма эффективны лёгкие бетоны, используемые для изготовления крупноразмерных сборных конструкций и изделий. Для увеличения прочности конструктивных элементов на изгиб и растяжение используют материал, представляющий собой сочетание бетона со стальной арматурой - железобетон. Бетоны и строительные растворы применяют непосредственно на строительных объектах (монолитный бетон), а также для изготовления строительных изделий в заводских условиях (сборный железобетон). К этой же группе Строительные материалы относятся асбестоцементные изделия и конструкции, получаемые из цементного теста, армированного асбестовым волокном.
Металлы. В строительстве применяют в основном стальной прокат. Сталь используют для изготовления арматуры в железобетоне, каркасов зданий, пролётных строений мостов, трубопроводов, отопительных приборов, как кровельный материал (кровельная сталь) и т.д. Получают распространение в качестве конструкционных и отделочных Строительные материалы алюминиевые сплавы.
Теплоизоляционные материалы - Строительные материалы, применяемые для теплоизоляции ограждающих конструкций зданий, сооружений, промышленного оборудования, трубопроводов. В эту группу входит большое количество разнообразных по составу и строению материалов: минеральная вата и изделия из неё, ячеистые бетоны, асбестовые материалы, пеностекло, вспученные перлит и вермикулит, древесноволокнистые плиты, камышит, фибролит и др. Использование теплоизоляционных Строительные материалы в ограждающих конструкциях позволяет значительно снизить массу последних, уменьшить общий расход материалов и сократить энергозатраты на поддержание необходимого теплового режима здания (сооружения). Некоторые теплоизоляционные материалы находят применение в качестве акустических материалов.
Стекло. Применяется главным образом для устройства светопрозрачных ограждений. Наряду с обычным листовым стеклом выпускаются стекло специального назначения (армированное, закалённое, теплозащитное и др.) и стеклянные изделия (стеклоблоки, стеклопрофилит, стеклянные облицовочные плитки и др.). Перспективно использование стекла для наружной отделки зданий (стемалит и др.). По технологическим признакам к стеклянным Строительные материалы относят также каменное литьё, ситаллы и шлакоситаллы.
Органические вяжущие вещества и гидроизоляционные материалы- битумы, дёгти и получаемые на их основе асфальтобетон, рубероид, толь и др. материалы; к этой группе Строительные материалы относятся также полимерные вяжущие, используемые для получения полимербетонов. Для нужд сборного домостроения выпускают герметизирующие материалы в виде мастик и эластичных прокладок (гернит, изол, пороизол и др.), а также гидроизоляционные полимерные плёнки.
Полимерные с троительные материалы - большая группа материалов, получаемых на основе синтетических полимеров. Они отличаются высокими механическими и декоративными свойствами, водо- и химической стойкостью, технологичностью. Основные области их применения: в качестве материалов для покрытия полов (линолеум, релин, поливинилхлоридные плитки и др.), конструкционных и отделочных материалов (бумажнослоистый пластик, стеклопластики, древесностружечные плиты, декоративные плёнки и др.), тепло- и звукоизоляционных материалов (пенопласты, сотопласты), погонажных строительных изделий.
Лаки и краски - отделочные Строительные материалы на органических и неорганических связующих, образующие на поверхности окрашиваемой конструкции декоративное и защитное покрытия. Широкое распространение получают синтетические лакокрасочные материалы и водоэмульсионные краски на полимерном связующем.
1. Металл и твердый сплав, композиционные материалы (железобетон)
2. Неметаллич.материалы,волокнистые,монолитные(утеплители)
3. Древесина
4. Камень естественный (известняк,песчаник,мрамор,гранит)
5. Керамика и силикатные материалы для кладки
6. Бетон-материал, полученный в результате смешивания вяжущего материала, цемента, извести, глины с инертными добавками (песка, гравия, щебня)
7. Стекло и светопрозрачные материалы
8. Жидкости
9. Грунт.основа
10. Засыпка(щебень,песок)
11. Стекло


Практическое занятие № 6.
[bookmark: _Toc323663752]Конструктивные элементы зданий

Цель занятия: Научиться распознавать конструктивные элементы здания.

Задание: На чертеже определить и подписать изученные конструктивные элементы здания.

Теоретические сведения
Конструктивные элементы здания:
· -фундамент
· -стены
· -колонны
· -перегородки
· -перекрытие
· -окна
· -двери
· -крыша (покрытия)
· -лестница
ФУНДАМЕНТ – конструктивный элемент здания, расположенный ниже уровня земли, выполняет несущую функцию. Передает и распределяет нагрузку от несущих элементов на основание.  
ОСНОВАНИЕ – грунт, на который опирается фундамент.
ЦОКОЛЬ – надземная часть фундамента, поднимается до уровня 1го этажа.
СТЕНЫ – ограждающие конструкции, отгораживающие пространство от внешнего мира и отделяющие помещения. Стены воспринимают свой вес и вес вышележащих элементов здания (крыша). 
Стены, опирающиеся на фундамент и воспринимающие нагрузку от веса, опирающихся на них других конструкций называются НЕСУЩИМИ.
КОЛОННА – отдельно-стоящий вертикальный конструктивный элемент, предназначенный для передачи нагрузки от перекрытий на фундамент.
КАРНИЗЫ – венчающая часть наружных стен.
ПЕРЕКРЫТИЕ – горизонтальные элементы зданий, делящих их по высоте на отдельные участки (этажи)( надподвальные, междуэтажные, чердачные, нижние) Конструкции, разделяющие пространство на этажи. 
ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА – люди, мебель.
ПОКРЫТИЕ – состоит из крыши и чердачного перекрытия
КРЫША – состоит из несущей конструкции и кровли – конструкция, защищающая здание сверху от атмосферных осадков, солнечных лучей и ветра, верхняя оболочка крыши – кровля.
ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА – помещение, которое включает лестницу,представл.собой несущую конструкцию,состоящую их наклонных элементов(маршей)и горизонтальных элементов(перила).
Заполнение оконных проемов состоит из оконной коробки и остекленных переплетов,из оконной доски и слива. Лестницы служат для сообщения между этажами.
ДВЕРИ – по назначению делятся на внутренние и наружные. По способу открывания:распашные,раздвижные,складчатые,вращающиеся и двери-шторы,;однопольная,двупольная. Ширина двери зависит от пропускной способности (0,6 м на каждую сотню человек). Лестницы служат для сообщения между смежными помещениями, наружными пространствами.
ОКНА – состоят из оконного проема и оконной пробки (деревянные, пластиковые). Предназначены для естественного освещения, вентиляции. 
ФОНАРИ – специальные остекленные конструкции, устраиваемые в покрытии для освещения и проветривания помещения. 
БАЛКОНЫ – выступающие за стену горизонтальные элементы.
ЛОДЖИИ – Углубленный в стену элемент.
ЭРКЕРЫ – это вынесенная из плоскости фасада часть жилой комнаты с оконными проемами или сплошным остеклением, должным образом закрепленным.
КАРНИЗ – горизонтальный выступ на стене,поддерживающий крышу здания и защищающий стену от стекающей воды.
КОНЕК – самый верхний элемент крыши.
СКАТ – плоскость крыши, которая находится под уклоном.
СВЕС – самая низкая часть крыши.
ОТМОСТКА – элемент, выполняемый на стыке.

Практическое занятие № 7, 8, 9
Линии чертежа и их обводка
Цель занятия: Научиться чертить основные линии чертежей, согласно государственному стандарту.

Задание: Создать чертеж использую основные линии чертежей, согласно государственному стандарту.

Теоретические сведения
Чтобы чертёж был более выразителен и понятен для чтения, его выполняют разными линиями, начертание и назначение которых для всех отраслей промышленности и строительства установлены государственным стандартом.
При выполнении чертежей применяют линии различной толщины и начертания. Каждая из них имеет своё назначение.

ГОСТ 2303-80 устанавливает начертания и основные назначения линий на чертежах всех отраслей промышленности.
1. Сплошная толстая - основная линия выполняется толщиной, обозначаемой буквой S, в пределах от 0,5 до 1,4 мм в зависимости от сложности и величины изображения на данном чертеже, а также от формата чертежа. Сплошная толстая линия применяется для изображения видимого контура предмета. Выбранная толщина S линии должна быть одинаковой на данном чертеже.
2. Сплошная тонкая линия применяется для изображения размерных и выносных линий, штриховки сечений, линии контура наложенного сечения, линии выноски. Толщина сплошных тонких линий берётся в 2-3 раза тоньше основных линий.
3. Штриховая линия применяется для изображения невидимого контура. Длина штрихов должна быть одинаковая, от 2 до 8 мм. Расстояние между штрихами берут от 1 до 2 мм. Толщина штриховой линии в 2-3 раза тоньше основной.
4. Штрихпунктирная тонкая линия применяется для изображения осевых и центровых линий, линий сечения, являющихся осями симметрии для наложенных или вынесенных сечений. Длина штрихов- должна быть одинаковая и выбирается в зависимости от размера изображения от 5 до 30 мм. Расстояние между штрихами от 2 до 3 мм. Толщина штрихпунктирной линии от S/3 до S/2, Осевые и центровые линии концами должны выступать за контур изображения на 2-5 мм и оканчиваться штрихом, а не точкой.
5. Штрихпунктирная с двумя точками тонкая линия применяется для изображения линии сгиба на развёртках. Длина штрихов от 5 до 30 мм, и расстояние между штрихами от 4 до 6 мм. Толщина этой линии такая же, как и у штрихпунктирной тонкой, то есть от S/3 до S/2 мм.
6. Разомкнутая линия применяется для обозначения линии сечения. Толщина её выбирается в пределах от S до 11/2S, а длина штрихов от 8 до 20 мм.
7. Сплошная волнистая линия применяется, в основном как линия обрыва в тех случаях, когда изображение дано на чертеже не полностью. Толщина такой линии от S/3 до S/2.

Исходная информация:
Основные линии представлены в табл. 1.


















Таблица 1 – Основные чертежные линии
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Практические занятия № 10 а14.
Выполнение чертежей планов

Цель занятия: Умение выполнять строительные чертежи зданий.

Задание: Двухэтажное здание находится на территории гостиничного комплекса и состоит из 8 апарт- номеров, 6 из которых имеют 2 спальни, холл и кухню (максимальное размещение 5 человек, 36 кв.м.), а два одну спальню, холл и кухню (максимальное размещение 3 человека, 28 кв.м.). Все помещения имеют окна и двери. На втором этаже все номера имеют балконы (и лоджии).

Теоретические сведения
Планом называется горизонтальное сечение здания, на уровне низа оконных проемов, проектируемое на горизонтальную плоскость проекции  Чертеж плана дает представление конфигурации здания о расположении всех помещений этажа, их связи между собой, их размерах и форме, о расположении лестничных клеток, оконных и дверных проемов и, их размерах. В плане отражается также и конструкция здания, система опор, пролеты перекрытий, толщина наружных и внутренних стен, столбов, колонн и их взаимная связь.
Планы располагаются на  листе таким  образом,  чтобы стена главного фасада была снизу плана. При изображении на одном листе планов этажей их следует располагать в определенном    порядке – снизу вверх или слева направо: первый, второй и т. д.
Чертежи планов здания рекомендуется вычерчивать в следующей последовательности сначала на лист чертежной бумаги (в том месте, где было намечено вычертить план здания)    наносят  модульную сетку осей, т. е. основные осевые размеры здания. Разбивочные оси необходимо располагать в соответствии с требованиями Единой модульной системы (ЕМС). После разметки на чертеже сетки осей вычерчивают наружные и внутренние несущие стены и столбы, в соответствии с правилами привязки этих конструктивных элементов  к разбивочным осям, а затем вычерчивают все остальные детали плана здания, согласно принятым условным графическим обозначениям. В стенах и перегородках  изображают оконные и дверные проемы. В дверных проемах показывают направление открывания  дверей  (отмах дверного полотна). На планы следует нанести также предусмотренные проектом санитарные приборы и оборудование, вентиляционные и дымоходные каналы и т. п.
На чертеже плана здания необходимо указать три линии (цепочки) размеров:
а) на первой размерной линии указывают размеры проемов и простенков;
б) на второй размерной линии проставляют размеры между модульными разбивочными осями несущих конструкций (наружных стен, внутренних капитальных стен или столбов);
в) на третьей размерной линии указывают общие (габаритные) размеры между осями наружных стен здания.
Первая размерная  линия располагается    на расстоянии 15—20 мм от внешнего контура здания. Если здание имеет выступающие части (эркер, крыльцо, ступени входа), то это расстояние принимают от наиболее выступающей части. Размерные линии следует располагать на расстоянии 7—10 мм друг от друга.
На расстоянии 12-15 мм от третьей размерной линии все разбивочные оси заканчивают кружками диаметром 7—10мм, в которых указывают маркировочные цифровые и буквенные обозначения.
По горизонтали для обозначения вертикальных осей в кружках проставляют сева направо арабские цифры, по вертикали для обозначения горизонтальных осей указывают снизу вверх в алфавитном порядке русские заглавные буквы. Буквы 3, О, X, Ы не применяют. Конец и начало одной оси обозначает одной и той же цифрой или буквой. Если план здания симметричен и имеет небольшие габариты, то простановка размеров и маркировка осей делается только слева и снизу плана.
Внутри плана здания проставляют ширину и глубину каждого помещения, толщину стен и перегородок, сечения столбов, размеры дверных проемов. На плане указывают названия помещений и их площади в м2 (цифры заключают в кружок или подчеркивают). Если на плане невозможно указать название помещений, то составляют экспликацию, в которой указывают наименования и площади помещений в м2.
Вне контура плана наносят линии сечения разрезов  со стрелками, показывающими направление взгляда, и обозначают их цифрами или буквами по ГОСТу 2.305-68.
На плане промышленного здания сплошными тонкими линиями показывают рельсовые пути и контуры основного технологического оборудования, влияющего на конструктивное решение. Штриховыми линиями, обозначают  контуры  посадочных площадок, подпольные каналы, перекрытые съемными плитами, подкрановые пути, монорельсы, кран-балки и т. п.  К этим элементам чертежа  должны быть даны соответствующие поясняющие надписи, например: моторельс 1,0 т; электрокабельный тоннель и т. п.

Исходная информация
Толщина наружных стен – 150 мм (кладка 2 кирпича), перегородка – 80 мм, а толщина номерных перегородок – 200 мм.
Пример выполнения задания
В качестве примера для выполнения задания представлен рисунок 1, на которой изображен 2 этаж гостиницы.
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Рисунок 1 – План второго этажа
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