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1. Установить стандартный пакет программы для черчения: 

 

программа выбирается студентом самостоятельно 

 

2. Из папки «Варианты заданий» выбрать свой вариант в соответствии с № по списку 

группы 

 

3. Начертить: 

 План 1-го этажа с простановкой всех основных размеров (между осями, размеры 

всех помещений, и проходов) 

 План подвала с простановкой всех основных размеров (план подвала совпадает с 

планом этажа, но без перегородок – только несущие стены) 

 Ситуационную схему 

 Текстовые данные поместить в таблицу 

 

При черчении использовать слои:  

 слой для несущих стен 

 слой для перегородок 

 слой для санприборов 

 слой для размеров 

 

Скомпоновать чертежи в двух вариантах: 

 под  формат А1 

 под формат А3 

 

 

 

 

 

Листы должны иметь стандартные штампы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной штамп 

Боковой штамп 



Основной штамп: 

 

 

      
КР по Современные IT-технологии 

      

      

Вариант №        

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

    

Жилое здание 

Стадия Лист Листов 

Разработал    
У   

Консультировал Белоусов Р.О.   

    Наименование изображений 

расположенных на листе с указаний 

масштабов, если масштабы не указаны, 

то они располагаются на листе 

ТулГУ, кафедра СТС, 

№ группы 
    

    

 

 

 
Боковой штамп: 

 

С
о
гл

ас
о
в
ан

о
: 

   

 

   

 

Б
ел

о
у

со
в
 Р

.О
. 

. 
Б

ел
о

у
со

в
 Р

.О
. 

К
о

в
ал

ев
 Р

.А
. 

. 

Н
о

р
м

о
к
о

н
тр

о
л

ь
 

Р
у
к
о
в
о
д
и

те
л
ь
  

К
Р

 

З
ав

. 
к
аф

ед
р

о
й

 

С
Т

С
 

 В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

 

 П
о
д

п
. 

и
 д

ат
а 

 

 И
н

в
.№

 п
о
д

л
. 

 

 

 

 

 

 

120 10 10 10 10 15 10 

15 70 15 20 

1
1


5
 

5 7 

5 5 5 5 

1
0
 

1
5
 

2
0
 

2
0
 

2
5
 

3
5
 

2
5
 



Курсовая работа сдается в электронном и распечатанном виде: 

 

1. в электронном виде 

 

Файлы должны хранится в папке с именем №группы_Фамилия И.О. (например: 

321021_Ушаков С.Г.) 

 

При сохранении файлов использовать формат .dwg 

 

2. В распечатанном виде под формат А4 или А3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Варианты заданий 

 
План 1-го этажа 

 

 

 

Ситуационная схема 

 

 

 

 

 

 

 

12 м  

Жилой дом 

К1 

В1 

14 м 
12 м 



 

 

Этажность застройки       6 

Высота подвала (техподполья)      2,1 м 

Высота этажа        3 м 

Толщина межэтажного перекрытия     0,2 м 

Тип кровли        плоская 

Абсолютная отметка пола подвала     95 м 

Абсолютная отметка земли у стен здания    96 м 

Уклон рельефа (по ситуационной схеме)    на юг, i = 0,05 

Глубина промерзания       1,5 м 

Наличие централизованного горячего водоснабжения  нет 

Уличная сеть В1: 

 Dу         150 мм 

 Глубина заложения низа трубы     2,3 м 

Уличная сеть К1: 

 Dу         300 мм 

 Глубина заложения лотка трубы     3 м 

Минимальный гарантированный свободный напор в сети В1 19 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План 1-го этажа 

 

 

 

Ситуационная схема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 м 

 

Жилой дом 

В1 

К1 

9 м 
7 м 

4 м 



 

Этажность застройки       4 

Высота подвала (техподполья)      1,9 м 

Высота этажа        2,9 м 

Толщина межэтажного перекрытия     0,3 м 

Тип кровли        скатная 

Абсолютная отметка пола подвала     95 м 

Абсолютная отметка земли у стен здания    96 м 

Уклон рельефа (по ситуационной схеме)    на восток, i = 0,1 

Глубина промерзания       1,4 м 

Наличие централизованного горячего водоснабжения  нет 

Уличная сеть В1: 

 Dу         200 мм 

 Глубина заложения низа трубы     1,95 м 

Уличная сеть К1: 

 Dу         300 мм 

 Глубина заложения лотка трубы     3,6 м 

Минимальный гарантированный свободный напор в сети В1 15 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План 1-го этажа 

 

 

 

Ситуационная схема 

 

 

 

 

 

 

 

7 м  

Жилой дом 

В1 

К1 

11 м 
6 м 



 

 

Этажность застройки       6 

Высота подвала (техподполья)      2 м 

Высота этажа        2,7 м 

Толщина межэтажного перекрытия     0,25 м 

Тип кровли        плоская 

Абсолютная отметка пола подвала     105 м 

Абсолютная отметка земли у стен здания    106 м 

Уклон рельефа (по ситуационной схеме)    на север, i = 0,06 

Глубина промерзания       1,1 м 

Наличие централизованного горячего водоснабжения  есть 

Уличная сеть В1: 

 Dу         250 мм 

 Глубина заложения низа трубы     1,7 м 

Уличная сеть К1: 

 Dу         400 мм 

 Глубина заложения лотка трубы     3 м 

Минимальный гарантированный свободный напор в сети В1 17 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План 1-го этажа 

 

 

 

Ситуационная схема 

 

 

 

 

 

 

 

14 м 

8 м  

Жилой дом 

В1 

К1 



 

 

Этажность застройки       5 

Высота подвала (техподполья)      1,3 м 

Высота этажа        2,85 м 

Толщина межэтажного перекрытия     0,25 м 

Тип кровли        скатная 

Абсолютная отметка пола подвала     80 м 

Абсолютная отметка земли у стен здания    82 м 

Уклон рельефа (по ситуационной схеме)    на север, i = 0,05 

Глубина промерзания       1,2 м 

Наличие централизованного горячего водоснабжения  нет 

Уличная сеть В1: 

 Dу         300 мм 

 Глубина заложения низа трубы     2 м 

Уличная сеть К1: 

 Dу         250 мм 

 Глубина заложения лотка трубы     2,9 м 

Минимальный гарантированный свободный напор в сети В1 20 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План 1-го этажа 

 

 

 

Ситуационная схема 

 

 

 

 

 

10 м 

7 м 

 

Жилой дом 

В1 

К1 



 

 

 

Этажность застройки       3 

Высота подвала (техподполья)      2,1 м 

Высота этажа        3,2 м 

Толщина межэтажного перекрытия     0,3 м 

Тип кровли        скатная 

Абсолютная отметка пола подвала     130 м 

Абсолютная отметка земли у стен здания    131 м 

Уклон рельефа (по ситуационной схеме)    на северо-запад, i = 0,11 

Глубина промерзания       1,5 м 

Наличие централизованного горячего водоснабжения  есть 

Уличная сеть В1: 

 Dу         150 мм 

 Глубина заложения низа трубы     2,3 м 

Уличная сеть К1: 

 Dу         400 мм 

 Глубина заложения лотка трубы     3,9 м 

Минимальный гарантированный свободный напор в сети В1 14 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 м 

 

 

 

План 1-го этажа 

 

 

 

Ситуационная схема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 м  

Жилой дом 

К1 11 м 

В1 



 

 

 

Этажность застройки       6 

Высота подвала (техподполья)      1,95 м 

Высота этажа        2,8 м 

Толщина межэтажного перекрытия     0,25 м 

Тип кровли        плоская 

Абсолютная отметка пола подвала     58 м 

Абсолютная отметка земли у стен здания    58,5 м 

Уклон рельефа (по ситуационной схеме)    на запад, i = 0,04 

Глубина промерзания       1,3 м 

Наличие централизованного горячего водоснабжения  да 

Уличная сеть В1: 

 Dу         400 мм 

 Глубина заложения низа трубы     1,85 м 

Уличная сеть К1: 

 Dу         500 мм 

 Глубина заложения лотка трубы     2,9 м 

Минимальный гарантированный свободный напор в сети В1 21 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 м 

6 м 

К1 

 

 

 

План 1-го этажа 

 

 

 

Ситуационная схема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жилой дом 

В1 



 

 

 

Этажность застройки       5 

Высота подвала (техподполья)      1,7 м 

Высота этажа        2,75 м 

Толщина межэтажного перекрытия     0,2 м 

Тип кровли        скатная 

Абсолютная отметка пола подвала     201 м 

Абсолютная отметка земли у стен здания    201,5 м 

Уклон рельефа (по ситуационной схеме)    на восток, i = 0,03 

Глубина промерзания       0,9 м 

Наличие централизованного горячего водоснабжения  нет 

Уличная сеть В1: 

 Dу         250 мм 

 Глубина заложения низа трубы     1,6 м 

Уличная сеть К1: 

 Dу         300 мм 

 Глубина заложения лотка трубы     2,4 м 

Минимальный гарантированный свободный напор в сети В1 24 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План 1-го этажа 

 

 

 

Ситуационная схема 

 

 

 

 

 

 

9 м  

Жилой дом 

К1 

В1 

13 м 
10 м 



 

 

 

Этажность застройки       5 

Высота подвала (техподполья)      1,95 м 

Высота этажа        3,1 м 

Толщина межэтажного перекрытия     0,3 м 

Тип кровли        скатная 

Абсолютная отметка пола подвала     40 м 

Абсолютная отметка земли у стен здания    41,5 м 

Уклон рельефа (по ситуационной схеме)    на запад, i = 0,03 

Глубина промерзания       1,35 м 

Наличие централизованного горячего водоснабжения  да 

Уличная сеть В1: 

 Dу         150 мм 

 Глубина заложения низа трубы     2,1 м 

Уличная сеть К1: 

 Dу         200 мм 

 Глубина заложения лотка трубы     2,3 м 

Минимальный гарантированный свободный напор в сети В1 25 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План 1-го этажа 

 

 

 

 

 

Ситуационная схема 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 м 

9 м  

Жилой дом 

В1 

К1 



 

 

 

 

Этажность застройки       4 

Высота подвала (техподполья)      2,3 м 

Высота этажа        2,9 м 

Толщина межэтажного перекрытия     0,25 м 

Тип кровли        плоская 

Абсолютная отметка пола подвала     110 м 

Абсолютная отметка земли у стен здания    110,4 м 

Уклон рельефа (по ситуационной схеме)    на юг, i = 0,06 

Глубина промерзания       1,7 м 

Наличие централизованного горячего водоснабжения  нет 

Уличная сеть В1: 

 Dу         250 мм 

 Глубина заложения низа трубы     2,5 м 

Уличная сеть К1: 

 Dу         500 мм 

 Глубина заложения лотка трубы     3,9 м 

Минимальный гарантированный свободный напор в сети В1 18 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План 1-го этажа 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуационная схема 

 

 

 

 

20 м 

15 м 

 

Жилой дом 

К1 

В1 



 

 

 

 

 

Этажность застройки       5 

Высота подвала (техподполья)      2 м 

Высота этажа        2,95 м 

Толщина межэтажного перекрытия     0,2 м 

Тип кровли        скатная 

Абсолютная отметка пола подвала     160 м 

Абсолютная отметка земли у стен здания    161 м 

Уклон рельефа (по ситуационной схеме)    на северо-запад, i = 0,03 

Глубина промерзания       1,5 м 

Наличие централизованного горячего водоснабжения  да 

Уличная сеть В1: 

 Dу         200 мм 

 Глубина заложения низа трубы     2,1 м 

Уличная сеть К1: 

 Dу         300 мм 

 Глубина заложения лотка трубы     3 м 

Минимальный гарантированный свободный напор в сети В1 14 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 м 

 

 

 

 

План 1-го этажа 

 

 

 

 

 

 

Ситуационная схема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 м  

Жилой дом 

К1 12 м 

В1 



 

 

 

 

 

Этажность застройки       5 

Высота подвала (техподполья)      2,4 м 

Высота этажа        3 м 

Толщина межэтажного перекрытия     0,25 м 

Тип кровли        скатная 

Абсолютная отметка пола подвала     55 м 

Абсолютная отметка земли у стен здания    56,5 м 

Уклон рельефа (по ситуационной схеме)    на запад, i = 0,07 

Глубина промерзания       1,2 м 

Наличие централизованного горячего водоснабжения  да 

Уличная сеть В1: 

 Dу         400 мм 

 Глубина заложения низа трубы     1,8 м 

Уличная сеть К1: 

 Dу         400 мм 

 Глубина заложения лотка трубы     3,3 м 

Минимальный гарантированный свободный напор в сети В1 25 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 м 

 

 

 

 

План 1-го этажа 

 

 

 

 

 

 

Ситуационная схема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 м  

Жилой дом 

В1 12 м 

К1 



 

 

 

 

 

Этажность застройки       4 

Высота подвала (техподполья)      2 м 

Высота этажа        2,9 м 

Толщина межэтажного перекрытия     0,3 м 

Тип кровли        скатная 

Абсолютная отметка пола подвала     100 м 

Абсолютная отметка земли у стен здания    100,4 м 

Уклон рельефа (по ситуационной схеме)    на юго-восток, i = 0,05 

Глубина промерзания       1,3 м 

Наличие централизованного горячего водоснабжения  нет 

Уличная сеть В1: 

 Dу         250 мм 

 Глубина заложения низа трубы     2 м 

Уличная сеть К1: 

 Dу         300 мм 

 Глубина заложения лотка трубы     2,7 м 

Минимальный гарантированный свободный напор в сети В1 16 м 

 


