
План цеха
М 1:100

Склад хранения бутылей
 с серной кислотой размеры склада 3х5м

Растворные баки серной кислоты
2 шт. D=1,6м H=1м

Дозировочные насосы
 раствора серной кислоты

Elatron P-AA 158/9

Дозировочные насосы
 раствора соли Elatron P-AA 158/9

Растворные баки соли
2 шт. D=1м H=0,5м

Расходные баки соли
2 шт. D=1,5м H=1м

Дозировочные насосы
 раствора известкового молока
Elatron P-AA 158/9

Расходные баки известкового молока
2 шт. D=4м H=3м

Склад соли
размерами 2,1х2м

Склад кусковой извести
размерами 6х8м

Растворные баки известкового молока
2 шт. D=3м H=2,5м

Барботажный усреднитель
размерами 6х9м Н=2,5м

Насосы химические
ХМ 30/50 К5-7,5/2

Смеситель
размерами 2х1м Н=1,5м

Электрокоагулятор
(см схему Лист 2)

Нейтрализатор
D=1,8м Н=1,5м

Подача сточных вод на очистку
2 х Ø200

Насосы химические
ХМ 30/50 К5-7,5/2

Насосы К 80-65-160

Вертикальные отстойники
Н=5,9м D=4м

Резервуары очищенной воды
D=3м Н=2м

Резервуар накопления осадка
 размеры резервуара 3х3м Н=2,,1м

Центрифуги
ОГШ-501к-11
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Воздуходувки
VARP Alpha 55x60 1F

Склад кека размерами 40х50м

Подача раствора
серной кислоты Подача раствора

соли

Подача раствора
известкового молока

Очищенная вода на
дальнейшее использование
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Лист

Проверил

ТулГУ гр. 34....

У 1 2

Расчет и проектирование технологии очистки
хромсодержащих сточных вод

Процессы и аппараты при очистке
сточных вод

План цеха М 1:50

Курсовая работа
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