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Разработка рабочего чертежа детали
Для выполнения самостоятельной работы необходимо получить у преподавателя прототип детали (индивидуально для каждого студента). Такими деталями могут быть: стрелка часового механизма, шкала измерителя давления, корпусная деталь прибора, зубчатое колесо приборного редуктора, поплавок ротаметра, крыльчатка расходомера, мембрана высотомера и т.д.
Далее с использованием альбомов рисунков, учебников, справочников и учебных пособий (см. список литературы к рабочей программе и конспекту лекций) необходимо найти прототип детали.

Далее с использованием методики, излагаемой на лекционных занятиях, выполнить все работы по разработке чертежа детали, а именно:

- выбрать основной материал и материал заменитель;
- сделать необходимые виды, разрезы, сечения, развертки и т.п.;

- определиться с технологией изготовления детали, назначить технологические и конструкторские базы;

- проставить номинальные размеры в соответствии с выбранным способом простановки размеров;

- проставить допуски на размеры в соответствии с требуемой точностью и технологией изготовления;

- при необходимости рассчитать размерные цепи;

- проставить допуски на формы и расположения поверхностей;

- проставить требования к шероховатости поверхностей;

- при необходимости указать сведения о покрытии и технологии её нанесения;

- при необходимости указать сведения о термической и/или химикотермической обработки.

Необходимо самостоятельно выбрать требуемый формат А4, А3 или А2.

На рабочем чертеже обязательно наличие заполненной основной надписи с подписью студента.

Рабочий чертеж детали необходимо защитить. Процедура защиты заключается в обосновании всех принятых при разработке решений. Например, обоснование величины и вида проставленных шероховатостей, выбранного покрытия, способа простановки размеров и т.п. Неверное обоснование или его отсутствие считается грубой ошибкой. Также грубой ошибкой является несоблюдение требований ГОСТ при выполнении чертежа.
Чертеж может быть выполнен как с привлечением САПР, так и «от руки».
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