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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.2)

1. В каких условиях должны твердеть контрольные образцы бетона, изготовленные на строительной площадке, для контроля и оценки прочности бетона партий монолитных конструкций?

а) в нормальных условиях при температуре (20 ± 3)°C и относительной влажности воздуха (95 ± 5)%;

б) в нормальных условиях или при режиме ТВО, что и конструкции;

в) в нормальных условиях при температуре (20 ± 3)°C и относительной влажности воздуха (75 ± 5)%;

г) в условиях, предусмотренных проектом производства работ или технологическим регламентом на производство.

2. Какое количество проб отбирают для определения прочности бетона сборных конструкций по контрольным образцам на предприятии-изготовителе?

а) не менее двух проб от каждой партии;

б) не менее одной пробы в смену;

в) не менее одной пробы в сутки;

г) не менее одной пробы в неделю.

3. Выберете требование(ния) по которому проводят оценку прочности бетона каждой партии БСГ на предприятии изготовителе при контроле прочности по схеме А?

а) 
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4. Какие виды нормируемой прочности подлежат контролю при производстве бетонных смесей готовых?

а) прочность в проектном возрасте;

б) отпускная прочность;

в) передаточная прочность;

г) прочность в промежуточном возрасте.

5. Метод определения прочности бетона по скорости прохождения ультразвука относится…

а) к разрушающим методам;

б) к прямым неразрушающим методам;

в) к косвенным неразрушающим методам;

г) к прямым разрушающим методам.

6. Как может использоваться отход промышленности в строительной индустрии, если при оценке токсичности выявлено, что отход содержит небольшое количество тяжелых металлов?

а) отход без специальных мер очистки не может использоваться при производстве строительных материалов;

б) должен быть направлен на захоронение;

в) можно использовать материал в обжиговых технологиях;

г) отход рекомендуется для следующих уровней оценок.

7. К какому классу опасности по характеру воздействия на человека относится кадмий?

а) I классу опасности;

б) II классу опасности;

в) III классу опасности;

г) IV классу опасности.

8. К какой категории по степени загрязненности относится сырье для строительных материалов, если сумма показателей загрязнения ZC составила 14?

а) к категории допустимая;

б) к категории умеренно опасная;

в) к категории высоко опасная;

г) к категории чрезвычайно опасная.

9. Дайте заключение о возможности использования сырья в строительных материалах, если сумма показателей загрязнения в нем ZC составила 140…

а) использование в строительных материалах исключено;

б) возможно ограниченное использование в строительных материалах, связанных с деятельностью человека;

в) возможно использование под строительные материалы при условии физико-химического контроля и качества продукции;

г) возможно использование под любые строительные материалы.

10. Продолжительность биологической активности загрязняющего материал химического вещества, характеризующая степень его устойчивости к процессу разложения – это …

а) транслакация;

б) персистентность;

в) миграция;

г) ЛД-50.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-5 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-5.1)
1. По какой схеме производится контроль прочности бетона, если возможно использование 40 единичных результатов прочности, полученных в анализируемом периоде разрушающими методами контроля прочности?

а) по схеме А;

б) по схеме Б;

в) по схеме В;

г) по схеме Г.

2. При соблюдении каких условий допускается объединение партий БСГ в одну (при контроле прочности бетона по схемам А, Б), если у них разный номинальный состав?

а) они должны быть одного класса;

б) максимальный из средних значений коэффициент вариации прочности бетонов объединенных составов за анализируемый период не превышает 13%;

в) разность между максимальными и минимальными значениями коэффициента вариации прочности бетонов объединяемых составов за анализируемый период не превышает 2%;

г) объединение партий не допускается.

3. Какое количество проб отбирают для определения прочности бетона монолитных конструкций по контрольным образцам, при условии невозможности определения сплошного контроля?

а) не менее 3 от каждой партии конструкций;

б) не менее 4 от каждой партии конструкций;

в) не менее 6 от каждой партии конструкций;

г) не менее 9 от каждой партии конструкций.

4. ЛР. В каком диапазоне классов бетона разрешается использовать ультразвуковой метод для определения прочности бетона?

а) В7,5 – В40;

б) В7,5 – В35;

в) В10 – В40;
г) В10 – В35.

5. Дайте заключение о возможности использования сырья в строительных материалах, если сумма показателей загрязнения в нем ZC составила 140…

а) использование в строительных материалах исключено;

б) возможно ограниченное использование в строительных материалах, связанных с деятельностью человека;

в) возможно использование под строительные материалы при условии физико-химического контроля и качества продукции;

г) возможно использование под любые строительные материалы.

6. Требуемая прочность – это…

а) минимально допустимое среднее значение прочности бетона в контролируемых партиях БСГ или конструкций, соответствующее фактической прочности бетона при ее фактической однородности;

б) максимально допустимое среднее значение прочности бетона в контролируемых партиях БСГ или конструкций, соответствующее фактической прочности бетона при ее фактической однородности;

в) минимально допустимое среднее значение прочности бетона в контролируемых партиях БСГ или конструкций, соответствующее нормируемой прочности бетона при ее фактической однородности;

г) максимально допустимое среднее значение прочности бетона в контролируемых партиях БСГ или конструкций, соответствующее нормируемой прочности бетона при ее фактической однородности.

7. Фактический класс бетона по прочности – это…

а) значение класса бетона по прочности сборных конструкций, рассчитанное по результатам определения нормируемой прочности бетона и ее однородности в контролируемой партии;

б) значение класса бетона по прочности монолитных конструкций, рассчитанное по результатам определения фактической прочности бетона и ее однородности в контролируемой партии;

в) значение класса бетона по прочности монолитных конструкций, рассчитанное по результатам определения нормируемой прочности бетона и ее однородности в контролируемой партии;

г) значение класса бетона по прочности сборных конструкций, рассчитанное по результатам определения фактической прочности бетона и ее однородности в контролируемой партии.

8. Текущий коэффициент вариации прочности бетона – это…

а) коэффициент вариации прочности бетона в контролируемой партии БСГ или конструкций;

б) среднее значение коэффициента вариации прочности бетона за анализируемый период при контроле по схемам А и В;

в) коэффициент вариации прочности бетона, рассчитываемый как средний для текущей партии и предыдущих проконтролированных партий БСГ или конструкций при контроле по схеме Б;

г) коэффициент вариации прочности бетона в контролируемой партии БСГ или конструкций при контроле по схеме Г.

9. Средний коэффициент вариации прочности бетона – это…

а) коэффициент вариации прочности бетона в контролируемой партии БСГ или конструкций;

б) среднее значение коэффициента вариации прочности бетона за анализируемый период при контроле по схемам А и В;

в) коэффициент вариации прочности бетона, рассчитываемый как средний для текущей партии и предыдущих проконтролированных партий БСГ или конструкций при контроле по схеме Б;

г) среднее значение коэффициента вариации прочности бетона за анализируемый период при контроле по схемам А, В и Г.

10. Метод определения прочности бетона по «отрыву со скалыванием» относится…

а) к разрушающим методам;

б) к прямым неразрушающим методам;

в) к косвенным неразрушающим методам;

г) к прямым разрушающим методам.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-8.2)

1. Какие виды нормируемой прочности подлежат контролю при производстве бетонных смесей готовых?

а) прочность в проектном возрасте;

б) отпускная прочность;

в) передаточная прочность;

г) прочность в промежуточном возрасте.

2. Какие виды нормируемой прочности подлежат контролю при производстве сборных конструкций?

а) прочность в проектном возрасте;

б) отпускная прочность;

в) передаточная прочность;

г) прочность в промежуточном возрасте.

3. В каком случае не производят контроль прочности для бетонных смесей готовых в проектном возрасте?

а) если отпускная или передаточная прочность бетона составила 90% и более значения проектного класса;

б) если прочность бетона в промежуточном возрасте составила 90% и более значения проектного класса;

в) если отпускная прочность бетона и прочность в промежуточном возрасте составила 90% и более значения проектного класса;

г) если передаточная прочность бетона и прочность в промежуточном возрасте составила 90% и более значения проектного класса.

4. По какой схеме производится контроль прочности бетона, если возможно использование 35 единичных результатов прочности, полученных в анализируемом периоде разрушающими методами контроля прочности?

а) по схеме А;

б) по схеме Б;

в) по схеме В;

г) по схеме Г.

5. Выберете требование(ния) по которому проводят оценку прочности бетона каждой партии БСГ на предприятии изготовителе при контроле прочности по схеме А?
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6. Выберете правильное утверждение: что увеличивает скорость карбонизации бетона?

а) уменьшение водоцементного отношения;

б) увеличение расхода цемента в бетоне;

в) введение пластифицирующих добавок;

г) твердение бетона в условиях ТВО.

7. Газы, вызывающие коррозионные процессы в бетоне подразделяются на группы. К какой группе относится сернистый ангидрид?

а) к газам I группы;

б) к газам II группы;

в) к газам III группы;

г) к газам IV группы.

8. Какая сульфатная коррозия развивается в бетоне (по Кинду В.В.) при содержании ионов SO4 в агрессивной среде 1120мг/л?

а) сульфоалюминатная коррозия;

б) сульфоалюминатногипсовая коррозия;

в) гипсовая коррозия.

9. Что из перечисленного относится к электронной нормативной базе технической докуменации?

а) https://files.stroyinf.ru;

б) https://elibrary.ru;

в) https://www.twirpx.com;

г) http://www.iprbookshop.ru.

10. На основе каких документов принимается режим твердения ЖБИ?

а) ОНТП;

б) ГОСТ;

в) СНиП;

г) по ТУ.

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.2)

1. Каким должно быть количество образцов для установления гардуировочной зависимости при определении прочности бетона методом упругого отскока?

а) не менее 15 серии образцов-кубов или не менее 30 отдельных образцов-кубов;

б) не менее 15 серии образцов-кубов;

в) не менее 30 отдельных образцов-кубов;
г) не менее 15 отдельных образцов-кубов.

2. Сколько допустимая погрешность результатов определения прочности бетона после построения градуировочной зависимости при определении прочности бетона методом упругого отскока, при условии использования серии образцов?

а) до 10%;

б) до 14%;

в) до 12%;
г) до 15%.

3. Как обеспечивается надежный акустический контакт УП с поверхностью бетона при определении прочности ультразвуковым методом?

а) за счет силы прижатия ультразвуковых преобразователей к поверхности;

б) за счет зачистки поверхности бетона абразивными материалами;

в) за счет использования вязких контактных материалов;
г) за счет смачивания водой поверхности бетона перед испытанием.

4. Какое количество образцов изготавливают для проведения испытаний на воздействие агрессивных сред на бетон?

а) испытывают по одному образцу;

б) не менее 3 образцов 4 × 4 × 16см (одна форма);

в) не менее 6 образцов 4 × 4 × 16см (две формы);
г) не менее 10 образцов.

5. Какое количество проб отбирают для определения прочности бетона монолитных конструкций по контрольным образцам, при условии невозможности определения сплошного контроля?

а) не менее 3 от каждой партии конструкций;

б) не менее 4 от каждой партии конструкций;

в) не менее 6 от каждой партии конструкций;

г) не менее 9 от каждой партии конструкций.

6. Источником какого (каких) вредных веществ может служить ДСП?

а) бензол;

б) никель;

в) фенол;

г) ацетон.

7. Какое первоначальное действие должно быть при выборе направления использования какого-либо промышленного отхода?

а) выбор из числа отходов готовых сырьевых смесей;

б) оценка по химико-минералогическому составу;

в) оценка по токсичности;

г) оценка по объему образования.

8. К какой категории по степени загрязненности относится сырье для строительных материалов, если сумма показателей загрязнения ZC составила 131?

а) к категории допустимая;

б) к категории умеренно опасная;

в) к категории высоко опасная;

г) к категории чрезвычайно опасная.

9. Дайте заключение о возможности использования сырья в строительных материалах, если сумма показателей загрязнения в нем ZC составила 75…

а) использование в строительных материалах исключено;

б) возможно ограниченное использование в строительных материалах, связанных с деятельностью человека;

в) возможно использование под строительные материалы при условии физико-химического контроля и качества продукции;

г) возможно использование под любые строительные материалы.

10. Вертикальное перемещение химического вещества, загрязняющего сырье, материалы и (или) из них в другие объекты окружающей среды и обратно – это …

а) транслакация;

б) персистентность;

в) миграция;

г) ЛД-50.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-5 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-5.1)

1. В косвенных неразрушающих методах определения прочности бетона градуировочные зависимости между прочностью бетона и косвенной характеристикой строятся…

а) после определения прочности бетона разрушающим методом, а также получения косвенных характеристик;

б) после определения прочности бетона разрушающим или прямым неразрушающим методом, а также получения косвенных характеристик;

в) после определения прочности бетона прямым неразрушающим методом, а также получения косвенных характеристик;

г) после определения косвенных характеристик.

2. Захватка – это …

а) объем бетона сборной конструкции или ее части, уложенный при непрерывном бетонировании одной или нескольких партий БСГ за смену;

б) объем бетона монолитной конструкции или ее части, уложенный при непрерывном бетонировании одной или нескольких партий БСГ за смену;

в) объем бетона монолитной конструкции или ее части, уложенный при непрерывном бетонировании одной или нескольких партий БСГ за определенное время;

г) объем бетона сборной конструкции или ее части, уложенный при непрерывном бетонировании одной или нескольких партий БСГ за определенное время.

3. Если определяется фактическая прочность для бетонных смесей готовых, то за единичное значение прочности принимают…

а) среднее значение прочности бетона участка конструкции;

б) значение прочности одной конструкции;

в) среднее значение прочности пробы;

г) среднее значение прочности партии проб.

4. Если определяется фактическая прочность для сборных конструкций, то за единичное значение прочности принимают…

а) среднее значение прочности бетона участка конструкции;

б) значение прочности одной конструкции;

в) среднее значение прочности пробы бетонной смеси;

г) среднее значение прочности партии проб.

5. Если определяется фактическая прочность для монолитных конструкций, то за единичное значение прочности принимают…

а) среднее значение прочности бетона участка конструкции;

б) значение прочности одной конструкции;

в) среднее значение прочности пробы бетонной смеси;

г) среднее значение прочности партии проб.

6. Метод определения прочности бетона по скорости прохождения ультразвука относится…

а) к разрушающим методам;

б) к прямым неразрушающим методам;

в) к косвенным неразрушающим методам;

г) к прямым разрушающим методам.

7. Какие виды нормируемой прочности подлежат контролю при производстве сборных конструкций?

а) прочность в проектном возрасте;

б) отпускная прочность;

в) передаточная прочность;

г) прочность в промежуточном возрасте.

8. По какой схеме производится контроль прочности бетона, если возможно использование 22 единичных результатов прочности, полученных в анализируемом периоде неразрушающими методами контроля прочности?

а) по схеме А;

б) по схеме Б;

в) по схеме В;

г) по схеме Г.

9. Выберете требование(ния) по которому проводят оценку прочности бетона сборных конструкций на предприятии изготовителе при контроле прочности по схеме Б?
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0. При соблюдении каких условий допускается объединение партий БСГ в одну (при контроле прочности бетона по схемам В, Г), если у них разный номинальный состав?

а) объединение партий не допускается;

б) максимальный из средних значений коэффициент вариации прочности бетонов объединенных составов за анализируемый период не превышает 13%;

в) разность между максимальными и минимальными значениями коэффициента вариации прочности бетонов объединяемых составов за анализируемый период не превышает 2%;

г) наибольшая крупность заполнителя в объединяемых составах отличается не более чем в два раза, а расход цемента в этих составах – не более чем на 10% среднего значения.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-8.2)

1. К какому классу опасности относится строительный материал при токсичности ЛД-50 = 100мг/кг?

а) к 1-му классу опасности;

б) ко 2-му классу опасности;

в) к 3-му классу опасности;

г) к 4-му классу опасности.

2. ЛР. Какое количество образцов изготавливают для проведения испытаний на воздействие агрессивных сред на бетон?

а) испытывают по одному образцу;

б) не менее 3 образцов 4 × 4 × 16см (одна форма);

в) не менее 6 образцов 4 × 4 × 16см (две формы);
г) не менее 10 образцов.

3. ЛР. Сколько допустимая погрешность результатов определения прочности бетона после построения градуировочной зависимости при определении прочности бетона методом упругого отскока, при условии использования отдельных образцов?

а) до 10%;

б) до 14%;

в) до 12%;
г) до 15%.

4. ЛР. В каком диапазоне классов бетона разрешается использовать ультразвуковой метод для определения прочности бетона?

а) В7,5 – В40;

б) В7,5 – В35;

в) В10 – В40;
г) В10 – В35.

5. ЛР. При каком прозвучивании, в случае определения прочность бетона ультразвуковым способом, преобразователи (щупы) устанавливают с противоположных сторон образца или конструкции?

а) при поверхностном прозвучивании;

б) при сквозном прозвучивании;

в) при поверхностном, сквозном или комбинированном прозвучивании;
г) при комбинированном прозвучивании.

6. Выберете правильное утверждение: что увеличивает скорость карбонизации бетона?

а) уменьшение водоцементного отношения;

б) увеличение расхода цемента в бетоне;

в) введение пластифицирующих добавок;

г) твердение бетона в условиях ТВО.

7. Газы, вызывающие коррозионные процессы в бетоне подразделяются на группы. К какой группе относится сернистый ангидрид?

а) к газам I группы;

б) к газам II группы;

в) к газам III группы;

г) к газам IV группы.

8. Какая сульфатная коррозия развивается в бетоне (по Кинду В.В.) при содержании ионов SO4 в агрессивной среде 1120мг/л?

а) сульфоалюминатная коррозия;

б) сульфоалюминатногипсовая коррозия;

в) гипсовая коррозия.

9. Что из перечисленного относится к электронной нормативной базе технической докуменации?

а) https://files.stroyinf.ru;

б) https://elibrary.ru;

в) https://www.twirpx.com;

г) http://www.iprbookshop.ru.

10. На основе каких документов принимается режим твердения ЖБИ?

а) ОНТП;

б) ГОСТ;

в) СНиП;

г) по ТУ.
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