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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине

Шестой семестр

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3)
1. Карьерные работы – это…

а) работы, связанные с удалением пустых пород, покрывающих слой полезного ископаемого.

б) операции, связанные с добычей и доставкой глины на производство.

в) операции по удалению вскрышного слоя, поверхностный слой вспахивают на максимально возможную глубину, на поверхность завозят утеплитель (опилки).

г) выработка части карьера и отделение от рабочей зоны утепленной перегородкой.

2. Мягкое утепление выполняется при добычи глины в зимнее время и заключается в…

а) утепление непосредственно на месте добычи глины, без устройства настилов.

б) утепление непосредственно на месте добычи глины, при разработке карьера закрытым способом.

в) утепление непосредственно на месте добычи глины, с устройством перегородок.

г) утепление глины в специально отведенных отстойниках, с прокладкой плит-утеплителей.

3. Складирование промежуточного запаса глины целесообразно, если толщина разрабатываемого пласта…

а) более 2,5м.

б) менее 2,5м.

в) более 2м.

г) менее 2м.

4. При вымораживании глины на стадии подготовки глиняной массы срок вылеживания принимается…

а) в зависимости от вида глины.

б) в зависимости от вида глины, но не более 6 месяцев.

в) год.

г) не более 3 месяцев.

5. Выделение каменистых включений целесообразней всего производить…

а) дезинтеграторными ребристыми вальцами.

б) винтовыми камневыделительными вальцами.

в) глиноочистителями.

г) зависит от характера каменистых включений.

6. При вымораживании глины происходит…

а) уменьшается удельная поверхность глины, более полно завершаются процессы набухания, возрастает количество связанной воды.

б) уменьшается удельная поверхность глины, более полно завершаются процессы набухания, уменьшается количество связанной воды.

в) возрастает удельная поверхность глины, более полно завершаются процессы набухания, возрастает количество связанной воды.

г) возрастает удельная поверхность глины, более полно завершаются процессы набухания, уменьшается количество связанной воды.

7. В результате вымораживания глины получают…

а) более высокую прочность глиняного теста, но ниже формовочные и сушильные свойства.

б) более высокую прочность глиняного теста, выше формовочные и сушильные свойства, но ниже обжиговые свойства.

в) более высокую прочность глиняного теста, но ниже формовочные, сушильные и обжиговые свойства.

г) более высокую прочность глиняного теста, выше формовочные и сушильные свойства.

8. Зумпфованию подвергается…

а) глина добытая в карьере.

б) глина находящаяся непосредственно в карьере.

в) глина добытая в карьере и массы, прошедшие предварительную механическую обработку.

г) глиняные массы, прошедшие предварительную механическую обработку.

9. Вылеживанию подвергается…

а) глина добытая в карьере.

б) глина находящаяся непосредственно в карьере.

в) глина добытая в карьере и массы, прошедшие предварительную механическую обработку.

г) глиняные массы, прошедшие предварительную механическую обработку.

10. Тонкое измельчение глины производится с целью…

а) удаления каменистых включений.

б) улучшения сушильных свойств, повышения трещиностойкости при сушке.

в) удаления вредных включений.

г) повышения атмосферостойкости, влагопроводности, снижения огневой усадки.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-7 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-7.1)
1. Керамические порошки – это…

а) высококонцентрированные (маловлажные) дисперсные глинистые системы, обладающие связностью.

б) мало концентрированные (маловлажные) дисперсные глинистые системы, обладающие связностью.

в) мало концентрированные (маловлажные) дисперсные глинистые системы, не обладающие связностью.

г) высококонцентрированные (маловлажные) дисперсные глинистые системы, не обладающие связностью.

2. В каких случаях готовят керамические порошки?

а) для прессования из них изделий.

б) для последующего приготовления глиняного теста.

в) для заготовки массы на длительное время.

г) для удобства хранения керамической массы.

3. Какие основные требования к керамическим порошкам?

а) заданный гранулометрический состав, однородность пофракционной влажности, большая плотность, требования к деформативным свойствам.

б) заданный гранулометрический состав, влажность, однородность пофракционной влажности, малая плотность, требования к деформативным свойствам.

в) заданный гранулометрический состав, влажность, однородность пофракционной влажности, большая плотность, требования к деформативным свойствам.

г) заданный гранулометрический состав, влажность, однородность пофракционной влажности, малая плотность.

4. Дисперсность керамического порошка характеризуется…

а) плотностью.

б) влажностью.

в) фракционным составом.

г) удельной поверхностью.

5. Шликер – это …

а) пластическая масса, состоящая из керамических материалов, т.е. с высокой концентрацией дисперсной фазы, частицы которой могут неограниченно перемещаться относительно друг друга.

б) суспензия, состоящая из керамических материалов, т.е. с высокой концентрацией дисперсной фазы, частицы которой могут неограниченно перемещаться относительно друг друга.

в) пластическая масса, состоящая из керамических материалов, т.е. с малой концентрацией дисперсной фазы, частицы которой могут неограниченно перемещаться относительно друг друга.

г) суспензия, состоящая из керамических материалов, т.е. с малой концентрацией дисперсной фазы, частицы которой могут неограниченно перемещаться относительно друг друга.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-7 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-7.3)

1.Какой способ ускоренной термовлажностной обработки рекомендуется для стеновых камней типа СКЦ.

а) Автоклавное запаривание по режиму 
[image: image1.wmf]C

174

t

0

=

, р = 0,8МПа, в течении 
[image: image2.wmf]2

8

2

+

+

 часа,

б) Пропаривание по режиму75 – 90 ℃ , давление паров окружающей среды в течение (1,5 – 2) × (6 – 8) × (1,5 – 2) часа,

в) Сушка при температуре 70 – 100 ℃ и давлении окружающей среды в течении 48-72 часов,

г) Автоклавное запаривание при температуре 195 ℃ , давлении паров 1,2 МПа и в течении 2+8+2 часа.

2.Какой способ ускоренной термовлажностной обработки рекомендуется для стеновых камней типа СКЦ.

а) Автоклавное запаривание по режиму 174 ℃ , р = 0,8МПа, в течении 2+8+2 часа,

б) Пропаривание по режиму 75 – 90 ℃ , давление паров окружающей среды в течении (1,5 – 2) × (6 – 8) × (1,5 – 2) часа,

в) Сушка при температуре 75 – 90 ℃ и давлении окружающей среды в течении 48-72 часов,

г) Автоклавное запаривание при температуре 195 ℃, давлении паров 1,2 МПа и в течении 2+8+2 часа.

3.В какой зоне стекловаренной печи поддерживают самую высокую температуру 1550 ℃ , начиная от загрузки шихты.

а) первой зоне,

б) второй зоне,

в) третьей зоне,

г) четвертой зоне.

4.С какой целью в состав стекольной шихты вводят оксид кальция CaO.

а) для регулирования вязкости стекломассы,

б) для придания стеклу блеска и регулирования вязкости стеклорасплава,

в) для повышения прочности, химстойкости и жаростойкости,


г) для понижения температуры расплавления шихты.

5.Какие стеклоплитки облицовочные по виду похожи на мраморные.

а) ситаллы и шлакоситаллы,

б) стемалитовые плитки,

в) марблитовые плитки,

г) коврово-мозаичные.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.1)
1. По классификации Рутковского к глинистой части относятся частицы с размером зерен…

а) менее 5 мк.

б) 5 – 50 мк.

в) более 50 мк.

г) более 2мм.

2. Включения в глинах относят к средним, если их зерна:

а) менее 5мм.

б) менее 2мм.

в) 2 – 5мм.

г) более 5мм.

3. Глины по содержанию включений с размером зерен более 0,5мм делят на:

а) с низким и средним содержанием.

б) с низким, средним и высоким содержанием.

в) с низким и высоким содержанием.

г) с низким, средним, высоким содержанием и глины без включений более 0,5мм.

4. Если число пластичности глины 5, то она относится к…

а) высокопластичным.

б) среднепластичным.

в) умереннопластичным.

г) малопластичным.

5. При коэффициенте чувствительности глины к сушке равном 1,2 данный вид глины относят (по классификации Носовой) к…

а) малочувствительным.

б) среднечувствительным.

в) высокочувсвительным.

г) нечувствительным.

6. При испытании глины на огнеупорность образец коснулся подставки при температуре 1600 °С, следовательно данную глину относят к… 

а) огнеупорным.

б) тугоплавким.

в) плавким.

г) легкоплавким.

7. При водопоглощении черепка 1,8% данную глину по спекаемости относят к…

а) сильноспекающимся.

б) среднеспекающимся.

в) очень сильно спекающимся.

г) неспекающимся.

8. Единицы измерения текучести шликера?

а) сек.

б) сек-1.

в) мм/сек.

г) мл/сек.

9. Какие существуют фракции шамота …

а) крупная – до 5мм, средняя – 2,5 – 5 мм, мелкая – до 0,14 мм.

б) крупная – 2 – 4мм, средняя – 0,5 – 2мм, мелкая – 0,5 – 0,15мм.

в) крупная – до 10 мм, средняя – 5 – 10 мм, мелкая – 0,14 – 5 мм.

г) крупная – 6 – 8 мм, средняя – 3 – 6 мм, мелкая – 0,15 – 3 мм.

10. Расположите превращения каолинита, которые происходят при обжиге керамики (в интервале температур до 850 °С) последовательно…

а) каолинит, метакаолинит, γ-глинозема и кремнезема.

б) каолинит, метакаолинит, α-глинозем.

в) каолинит, α-глинозем, γ-глинозема и кремнезема.

г) каолинит, метакаолинит, кристобалит.

Седьмой семестр

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3)
1. При тонком измельчении глины гладкими растирочными вальцами рекомендуется для обеспечения хорошей переработки влажность глины…

а) значительно больше формовочной.

б) значительно меньше формовочной.

в) близкая к формовочной.

г) влажность не имеет значения, важен зазор между валками.

2. До подачи на формование в пресс из глиняных масс образуют сплошную массу с влажностью …

а) значительно больше формовочной.

б) значительно меньше формовочной.

в) необходимую для формовочной.

г) влажность не имеет значения, важно хорошее перемешивание глины.

3. Зумпфованию подвергается…

а) глина добытая в карьере.

б) глина находящаяся непосредственно в карьере.

в) глина добытая в карьере и массы, прошедшие предварительную механическую обработку.

г) глиняные массы, прошедшие предварительную механическую обработку.

4. Вылеживанию подвергается…

а) глина добытая в карьере.

б) глина находящаяся непосредственно в карьере.

в) глина добытая в карьере и массы, прошедшие предварительную механическую обработку.

г) глиняные массы, прошедшие предварительную механическую обработку.

5. Выделение из глины каменистых включений, разрушение текстуры, гомогенизация массы, придание массе пластических свойств – все ли операции относятся к механической обработке глины?

а) все, кроме гомогенизации.

б) все, кроме разрушения текстуры.

в) все.

г) все, но не хватает зумпфования.

6. Выделение каменистых включений целесообразней всего производить…

а) дезинтеграторными ребристыми вальцами.

б) винтовыми камневыделительными вальцами.

в) глиноочистителями.

г) зависит от характера каменистых включений.

7. Жесткое утепление выполняется при добычи глины в зимнее время и заключается в…

а) утепление непосредственно на месте добычи глины, без устройства настилов.

б) утепление непосредственно на месте добычи глины, при разработке карьера закрытым способом.

в) утепление непосредственно на месте добычи глины, с устройством перегородок.

г) утепление глины в специально отведенных отстойниках, с прокладкой плит-утеплителей.

8. Утепление передвижными кровлями-щитками выполняется при добычи глины в зимнее время и заключается в…

а) утепление непосредственно на месте добычи глины, без устройства настилов.

б) утепление непосредственно на месте добычи глины, при разработке карьера закрытым способом.

в) утепление непосредственно на месте добычи глины, с устройством утепленных перегородок.

г) утепление глины в специально отведенных отстойниках, с прокладкой плит-утеплителей.

9. Недостаток мягкого утепления глины при добыче в зимнее время…

а) экономичность.

б) неэкономичность при применении плит-утеплителей.

в) большой расход лесоматериалов, трудоемкость.

г) намерзание глины на металлические части (ковши, лотки).

10. Недостаток жесткого утепления глины при добыче в зимнее время…

а) экономичность.

б) неэкономичность при применении плит-утеплителей.

в) большой расход лесоматериалов, трудоемкость.

г) намерзание глины на металлические части (ковши, лотки).

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-7 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-7.1)
1. Какой способ ускоренной тепловлажностной обработки рекомендуется для стеновых камней типа СКЦ.

а) автоклавное запаривание по режиму 174 °С, р = 0,8 МПа, в течении (2 + 8 + 2) часа;

б) пропаривание по режиму 75 – 90 °С, давление паров окружающей среды в течение (1,5 – 2)·(6 – 8)·(1,5 – 2) часа;

в) сушка при температуре 70 – 100 °С и давлении окружающей среды в течении 48-72 часов;

г) автоклавное запаривание при температуре 195 °С, давлении паров 1,2 МПа и в течении (2 + 8 + 2) часа.

3. Какой метод производства силикатного кирпича относят к более прогрессивному по способу гашения известково-кремнеземистой смеси?

а) Силосный,

б) Барабанный,

в) Силосно-барабанный,

г) Помольно-силосный.

4. При подготовке шамота мокрым способом влажность брикета …

а) 18 – 20%.

б) 24 – 25%.

в) 10 – 14%.

г) 8 – 10%.

5. При подготовке шамота сухим способом влажность брикета …

а) 18 – 20%.

б) 24 – 25%.

в) 10 – 14%.

г) 8 – 10%.

6. При какой температуре обжигают каменистые непластичные материалы перед введением в состав керамической массы?

а) 700 – 800 °С.

б) 300 – 400 °С.

в) 1000 – 1100 °С.

г) 1500 – 1580 °С.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-7 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-7.3)

1. Для какой цели в конструкции ванной стекловаренной печи предназначены регенераторы.

а) для подачи природного газа в печь,

б) для рационального использования тепла отходящих газов,

в) для подачи холодного воздуха в печь,

г) для регулирования температуры в печи.

2. Из каких огнеупорных брусьев монтируется под стекловаренной печи.

а) из шамотных,

б) из муллитовых,

в) из динасовых,

г) из магнезитовых

3. Какой из периодов сушки является наиболее опасным для образования трещин в производстве стеновой керамики.

а) период выдержки постоянной температуры,

б) период подогрева,

в) период охлаждения,

г) период выгрузки керамики из сушилки

4.С какой целью в состав стекольной шихты вводят оксид кальция CaO.

а) для регулирования вязкости стекломассы,

б) для придания стеклу блеска и регулирования вязкости стеклорасплава,

в) для повышения прочности, химстойкости и жаростойкости,


г) для понижения температуры расплавления шихты.

5.Какую из перечисленных облицовочных керамических плиток формуют на  пористых лещадках методом литья.

а) фасадную,

б) коврово-мозаичную,

в) глазурованную для внутренних стен,

г) терракотовую заслонную и прислонную.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.1)
1. Глины по содержанию включений с размером зерен более 0,5мм делят на:

а) с низким и средним содержанием.

б) с низким, средним и высоким содержанием.

в) с низким и высоким содержанием.

г) с низким, средним, высоким содержанием и глины без включений более 0,5мм.

2. По классификации Рутковского к глинистой части относятся частицы с размером зерен…

а) менее 5 мк.

б) 5 – 50 мк.

в) более 50 мк.

г) более 2мм.

3. Если число пластичности глины 5, то она относится к…

а) высокопластичным.

б) среднепластичным.

в) умереннопластичным.

г) малопластичным.

4. Включения в глинах относят к средним, если их зерна:

а) менее 5мм.

б) менее 2мм.

в) 2 – 5мм.

г) более 5мм.

5. При коэффициенте чувствительности глины к сушке равном 1,2 данный вид глины относят (по классификации Носовой) к…

а) малочувствительным.

б) среднечувствительным.

в) высокочувсвительным.

г) нечувствительным.

6. Расположите превращения каолинита, которые происходят при обжиге керамики (в интервале температур до 850 °С) последовательно…

а) каолинит, метакаолинит, γ-глинозема и кремнезема.

б) каолинит, метакаолинит, α-глинозем.

в) каолинит, α-глинозем, γ-глинозема и кремнезема.

г) каолинит, метакаолинит, кристобалит.

7. Легкоплавкие глазури изготавливаются для температур обжига …

а) до 900°С.

б) 900 – 1100 °С.

в) до 1350 °С.

г) более 1350 °С.

8. Единицы измерения текучести шликера?

а) сек.

б) сек-1.

в) мм/сек.

г) мл/сек.

9. При испытании глины на огнеупорность образец коснулся подставки при температуре 1600 °С, следовательно данную глину относят к… 

а) огнеупорным.

б) тугоплавким.

в) плавким.

г) легкоплавким.

10. Какие существуют фракции шамота …

а) крупная – до 5мм, средняя – 2,5 – 5 мм, мелкая – до 0,14 мм.

б) крупная – 2 – 4мм, средняя – 0,5 – 2мм, мелкая – 0,5 – 0,15мм.

в) крупная – до 10 мм, средняя – 5 – 10 мм, мелкая – 0,14 – 5 мм.

г) крупная – 6 – 8 мм, средняя – 3 – 6 мм, мелкая – 0,15 – 3 мм.

3. Оценочные средства (оценочные мате риалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Шестой семестр

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3)
1. Карьерные работы – это…

а) работы, связанные с удалением пустых пород, покрывающих слой полезного ископаемого.

б) операции, связанные с добычей и доставкой глины на производство.

в) операции по удалению вскрышного слоя, поверхностный слой вспахивают на максимально возможную глубину, на поверхность завозят утеплитель (опилки).

г) выработка части карьера и отделение от рабочей зоны утепленной перегородкой.

2. Мягкое утепление выполняется при добычи глины в зимнее время и заключается в…

а) утепление непосредственно на месте добычи глины, без устройства настилов.

б) утепление непосредственно на месте добычи глины, при разработке карьера закрытым способом.

в) утепление непосредственно на месте добычи глины, с устройством перегородок.

г) утепление глины в специально отведенных отстойниках, с прокладкой плит-утеплителей.

3. Складирование промежуточного запаса глины целесообразно, если толщина разрабатываемого пласта…

а) более 2,5м.

б) менее 2,5м.

в) более 2м.

г) менее 2м.

4. При вымораживании глины на стадии подготовки глиняной массы срок вылеживания принимается…

а) в зависимости от вида глины.

б) в зависимости от вида глины, но не более 6 месяцев.

в) год.

г) не более 3 месяцев.

5. Выделение каменистых включений целесообразней всего производить…

а) дезинтеграторными ребристыми вальцами.

б) винтовыми камневыделительными вальцами.

в) глиноочистителями.

г) зависит от характера каменистых включений.

6. При вымораживании глины происходит…

а) уменьшается удельная поверхность глины, более полно завершаются процессы набухания, возрастает количество связанной воды.

б) уменьшается удельная поверхность глины, более полно завершаются процессы набухания, уменьшается количество связанной воды.

в) возрастает удельная поверхность глины, более полно завершаются процессы набухания, возрастает количество связанной воды.

г) возрастает удельная поверхность глины, более полно завершаются процессы набухания, уменьшается количество связанной воды.

7. В результате вымораживания глины получают…

а) более высокую прочность глиняного теста, но ниже формовочные и сушильные свойства.

б) более высокую прочность глиняного теста, выше формовочные и сушильные свойства, но ниже обжиговые свойства.

в) более высокую прочность глиняного теста, но ниже формовочные, сушильные и обжиговые свойства.

г) более высокую прочность глиняного теста, выше формовочные и сушильные свойства.

8. Зумпфованию подвергается…

а) глина добытая в карьере.

б) глина находящаяся непосредственно в карьере.

в) глина добытая в карьере и массы, прошедшие предварительную механическую обработку.

г) глиняные массы, прошедшие предварительную механическую обработку.

9. Вылеживанию подвергается…

а) глина добытая в карьере.

б) глина находящаяся непосредственно в карьере.

в) глина добытая в карьере и массы, прошедшие предварительную механическую обработку.

г) глиняные массы, прошедшие предварительную механическую обработку.

10. Тонкое измельчение глины производится с целью…

а) удаления каменистых включений.

б) улучшения сушильных свойств, повышения трещиностойкости при сушке.

в) удаления вредных включений.

г) повышения атмосферостойкости, влагопроводности, снижения огневой усадки.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-7 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-7.1)
1. Керамические порошки – это…

а) высококонцентрированные (маловлажные) дисперсные глинистые системы, обладающие связностью.

б) мало концентрированные (маловлажные) дисперсные глинистые системы, обладающие связностью.

в) мало концентрированные (маловлажные) дисперсные глинистые системы, не обладающие связностью.

г) высококонцентрированные (маловлажные) дисперсные глинистые системы, не обладающие связностью.

2. В каких случаях готовят керамические порошки?

а) для прессования из них изделий.

б) для последующего приготовления глиняного теста.

в) для заготовки массы на длительное время.

г) для удобства хранения керамической массы.

3. Какие основные требования к керамическим порошкам?

а) заданный гранулометрический состав, однородность пофракционной влажности, большая плотность, требования к деформативным свойствам.

б) заданный гранулометрический состав, влажность, однородность пофракционной влажности, малая плотность, требования к деформативным свойствам.

в) заданный гранулометрический состав, влажность, однородность пофракционной влажности, большая плотность, требования к деформативным свойствам.

г) заданный гранулометрический состав, влажность, однородность пофракционной влажности, малая плотность.

4. Дисперсность керамического порошка характеризуется…

а) плотностью.

б) влажностью.

в) фракционным составом.

г) удельной поверхностью.

5. Шликер – это …

а) пластическая масса, состоящая из керамических материалов, т.е. с высокой концентрацией дисперсной фазы, частицы которой могут неограниченно перемещаться относительно друг друга.

б) суспензия, состоящая из керамических материалов, т.е. с высокой концентрацией дисперсной фазы, частицы которой могут неограниченно перемещаться относительно друг друга.

в) пластическая масса, состоящая из керамических материалов, т.е. с малой концентрацией дисперсной фазы, частицы которой могут неограниченно перемещаться относительно друг друга.

г) суспензия, состоящая из керамических материалов, т.е. с малой концентрацией дисперсной фазы, частицы которой могут неограниченно перемещаться относительно друг друга.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-7 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-7.3)

1.Какой способ ускоренной термовлажностной обработки рекомендуется для стеновых камней типа СКЦ.

а) Автоклавное запаривание по режиму 
[image: image3.wmf]C

174

t

0

=

, р = 0,8МПа, в течении 
[image: image4.wmf]2

8

2

+

+

 часа,

б) Пропаривание по режиму75 – 90 ℃ , давление паров окружающей среды в течение (1,5 – 2) × (6 – 8) × (1,5 – 2) часа,

в) Сушка при температуре 70 – 100 ℃ и давлении окружающей среды в течении 48-72 часов,

г) Автоклавное запаривание при температуре 195 ℃ , давлении паров 1,2 МПа и в течении 2+8+2 часа.

2.Какой способ ускоренной термовлажностной обработки рекомендуется для стеновых камней типа СКЦ.

а) Автоклавное запаривание по режиму 174 ℃ , р = 0,8МПа, в течении 2+8+2 часа,

б) Пропаривание по режиму 75 – 90 ℃ , давление паров окружающей среды в течении (1,5 – 2) × (6 – 8) × (1,5 – 2) часа,

в) Сушка при температуре 75 – 90 ℃ и давлении окружающей среды в течении 48-72 часов,

г) Автоклавное запаривание при температуре 195 ℃, давлении паров 1,2 МПа и в течении 2+8+2 часа.

3.В какой зоне стекловаренной печи поддерживают самую высокую температуру 1550 ℃ , начиная от загрузки шихты.

а) первой зоне,

б) второй зоне,

в) третьей зоне,

г) четвертой зоне.

4.С какой целью в состав стекольной шихты вводят оксид кальция CaO.

а) для регулирования вязкости стекломассы,

б) для придания стеклу блеска и регулирования вязкости стеклорасплава,

в) для повышения прочности, химстойкости и жаростойкости,


г) для понижения температуры расплавления шихты.

5.Какие стеклоплитки облицовочные по виду похожи на мраморные.

а) ситаллы и шлакоситаллы,

б) стемалитовые плитки,

в) марблитовые плитки,

г) коврово-мозаичные.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.1)
1. По классификации Рутковского к глинистой части относятся частицы с размером зерен…

а) менее 5 мк.

б) 5 – 50 мк.

в) более 50 мк.

г) более 2мм.

2. Включения в глинах относят к средним, если их зерна:

а) менее 5мм.

б) менее 2мм.

в) 2 – 5мм.

г) более 5мм.

3. Глины по содержанию включений с размером зерен более 0,5мм делят на:

а) с низким и средним содержанием.

б) с низким, средним и высоким содержанием.

в) с низким и высоким содержанием.

г) с низким, средним, высоким содержанием и глины без включений более 0,5мм.

4. Если число пластичности глины 5, то она относится к…

а) высокопластичным.

б) среднепластичным.

в) умереннопластичным.

г) малопластичным.

5. При коэффициенте чувствительности глины к сушке равном 1,2 данный вид глины относят (по классификации Носовой) к…

а) малочувствительным.

б) среднечувствительным.

в) высокочувсвительным.

г) нечувствительным.

6. При испытании глины на огнеупорность образец коснулся подставки при температуре 1600 °С, следовательно данную глину относят к… 

а) огнеупорным.

б) тугоплавким.

в) плавким.

г) легкоплавким.

7. При водопоглощении черепка 1,8% данную глину по спекаемости относят к…

а) сильноспекающимся.

б) среднеспекающимся.

в) очень сильно спекающимся.

г) неспекающимся.

8. Единицы измерения текучести шликера?

а) сек.

б) сек-1.

в) мм/сек.

г) мл/сек.

9. Какие существуют фракции шамота …

а) крупная – до 5мм, средняя – 2,5 – 5 мм, мелкая – до 0,14 мм.

б) крупная – 2 – 4мм, средняя – 0,5 – 2мм, мелкая – 0,5 – 0,15мм.

в) крупная – до 10 мм, средняя – 5 – 10 мм, мелкая – 0,14 – 5 мм.

г) крупная – 6 – 8 мм, средняя – 3 – 6 мм, мелкая – 0,15 – 3 мм.

10. Расположите превращения каолинита, которые происходят при обжиге керамики (в интервале температур до 850 °С) последовательно…

а) каолинит, метакаолинит, γ-глинозема и кремнезема.

б) каолинит, метакаолинит, α-глинозем.

в) каолинит, α-глинозем, γ-глинозема и кремнезема.

г) каолинит, метакаолинит, кристобалит.

Седьмой семестр

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3)
1. При тонком измельчении глины гладкими растирочными вальцами рекомендуется для обеспечения хорошей переработки влажность глины…

а) значительно больше формовочной.

б) значительно меньше формовочной.

в) близкая к формовочной.

г) влажность не имеет значения, важен зазор между валками.

2. До подачи на формование в пресс из глиняных масс образуют сплошную массу с влажностью …

а) значительно больше формовочной.

б) значительно меньше формовочной.

в) необходимую для формовочной.

г) влажность не имеет значения, важно хорошее перемешивание глины.

3. Зумпфованию подвергается…

а) глина добытая в карьере.

б) глина находящаяся непосредственно в карьере.

в) глина добытая в карьере и массы, прошедшие предварительную механическую обработку.

г) глиняные массы, прошедшие предварительную механическую обработку.

4. Вылеживанию подвергается…

а) глина добытая в карьере.

б) глина находящаяся непосредственно в карьере.

в) глина добытая в карьере и массы, прошедшие предварительную механическую обработку.

г) глиняные массы, прошедшие предварительную механическую обработку.

5. Выделение из глины каменистых включений, разрушение текстуры, гомогенизация массы, придание массе пластических свойств – все ли операции относятся к механической обработке глины?

а) все, кроме гомогенизации.

б) все, кроме разрушения текстуры.

в) все.

г) все, но не хватает зумпфования.

6. Выделение каменистых включений целесообразней всего производить…

а) дезинтеграторными ребристыми вальцами.

б) винтовыми камневыделительными вальцами.

в) глиноочистителями.

г) зависит от характера каменистых включений.

7. Жесткое утепление выполняется при добычи глины в зимнее время и заключается в…

а) утепление непосредственно на месте добычи глины, без устройства настилов.

б) утепление непосредственно на месте добычи глины, при разработке карьера закрытым способом.

в) утепление непосредственно на месте добычи глины, с устройством перегородок.

г) утепление глины в специально отведенных отстойниках, с прокладкой плит-утеплителей.

8. Утепление передвижными кровлями-щитками выполняется при добычи глины в зимнее время и заключается в…

а) утепление непосредственно на месте добычи глины, без устройства настилов.

б) утепление непосредственно на месте добычи глины, при разработке карьера закрытым способом.

в) утепление непосредственно на месте добычи глины, с устройством утепленных перегородок.

г) утепление глины в специально отведенных отстойниках, с прокладкой плит-утеплителей.

9. Недостаток мягкого утепления глины при добыче в зимнее время…

а) экономичность.

б) неэкономичность при применении плит-утеплителей.

в) большой расход лесоматериалов, трудоемкость.

г) намерзание глины на металлические части (ковши, лотки).

10. Недостаток жесткого утепления глины при добыче в зимнее время…

а) экономичность.

б) неэкономичность при применении плит-утеплителей.

в) большой расход лесоматериалов, трудоемкость.

г) намерзание глины на металлические части (ковши, лотки).

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-7 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-7.1)
1. Какой способ ускоренной тепловлажностной обработки рекомендуется для стеновых камней типа СКЦ.

а) автоклавное запаривание по режиму 174 °С, р = 0,8 МПа, в течении (2 + 8 + 2) часа;

б) пропаривание по режиму 75 – 90 °С, давление паров окружающей среды в течение (1,5 – 2)·(6 – 8)·(1,5 – 2) часа;

в) сушка при температуре 70 – 100 °С и давлении окружающей среды в течении 48-72 часов;

г) автоклавное запаривание при температуре 195 °С, давлении паров 1,2 МПа и в течении (2 + 8 + 2) часа.

3. Какой метод производства силикатного кирпича относят к более прогрессивному по способу гашения известково-кремнеземистой смеси?

а) Силосный,

б) Барабанный,

в) Силосно-барабанный,

г) Помольно-силосный.

4. При подготовке шамота мокрым способом влажность брикета …

а) 18 – 20%.

б) 24 – 25%.

в) 10 – 14%.

г) 8 – 10%.

5. При подготовке шамота сухим способом влажность брикета …

а) 18 – 20%.

б) 24 – 25%.

в) 10 – 14%.

г) 8 – 10%.

6. При какой температуре обжигают каменистые непластичные материалы перед введением в состав керамической массы?

а) 700 – 800 °С.

б) 300 – 400 °С.

в) 1000 – 1100 °С.

г) 1500 – 1580 °С.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-7 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-7.3)

1. Для какой цели в конструкции ванной стекловаренной печи предназначены регенераторы.

а) для подачи природного газа в печь,

б) для рационального использования тепла отходящих газов,

в) для подачи холодного воздуха в печь,

г) для регулирования температуры в печи.

2. Из каких огнеупорных брусьев монтируется под стекловаренной печи.

а) из шамотных,

б) из муллитовых,

в) из динасовых,

г) из магнезитовых

3. Какой из периодов сушки является наиболее опасным для образования трещин в производстве стеновой керамики.

а) период выдержки постоянной температуры,

б) период подогрева,

в) период охлаждения,

г) период выгрузки керамики из сушилки

4.С какой целью в состав стекольной шихты вводят оксид кальция CaO.

а) для регулирования вязкости стекломассы,

б) для придания стеклу блеска и регулирования вязкости стеклорасплава,

в) для повышения прочности, химстойкости и жаростойкости,


г) для понижения температуры расплавления шихты.

5.Какую из перечисленных облицовочных керамических плиток формуют на  пористых лещадках методом литья.

а) фасадную,

б) коврово-мозаичную,

в) глазурованную для внутренних стен,

г) терракотовую заслонную и прислонную.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.1)
1. Глины по содержанию включений с размером зерен более 0,5мм делят на:

а) с низким и средним содержанием.

б) с низким, средним и высоким содержанием.

в) с низким и высоким содержанием.

г) с низким, средним, высоким содержанием и глины без включений более 0,5мм.

2. По классификации Рутковского к глинистой части относятся частицы с размером зерен…

а) менее 5 мк.

б) 5 – 50 мк.

в) более 50 мк.

г) более 2мм.

3. Если число пластичности глины 5, то она относится к…

а) высокопластичным.

б) среднепластичным.

в) умереннопластичным.

г) малопластичным.

4. Включения в глинах относят к средним, если их зерна:

а) менее 5мм.

б) менее 2мм.

в) 2 – 5мм.

г) более 5мм.

5. При коэффициенте чувствительности глины к сушке равном 1,2 данный вид глины относят (по классификации Носовой) к…

а) малочувствительным.

б) среднечувствительным.

в) высокочувсвительным.

г) нечувствительным.

6. Расположите превращения каолинита, которые происходят при обжиге керамики (в интервале температур до 850 °С) последовательно…

а) каолинит, метакаолинит, γ-глинозема и кремнезема.

б) каолинит, метакаолинит, α-глинозем.

в) каолинит, α-глинозем, γ-глинозема и кремнезема.

г) каолинит, метакаолинит, кристобалит.

7. Легкоплавкие глазури изготавливаются для температур обжига …

а) до 900°С.

б) 900 – 1100 °С.

в) до 1350 °С.

г) более 1350 °С.

8. Единицы измерения текучести шликера?

а) сек.

б) сек-1.

в) мм/сек.

г) мл/сек.

9. При испытании глины на огнеупорность образец коснулся подставки при температуре 1600 °С, следовательно данную глину относят к… 

а) огнеупорным.

б) тугоплавким.

в) плавким.

г) легкоплавким.

10. Какие существуют фракции шамота …

а) крупная – до 5мм, средняя – 2,5 – 5 мм, мелкая – до 0,14 мм.

б) крупная – 2 – 4мм, средняя – 0,5 – 2мм, мелкая – 0,5 – 0,15мм.

в) крупная – до 10 мм, средняя – 5 – 10 мм, мелкая – 0,14 – 5 мм.

г) крупная – 6 – 8 мм, средняя – 3 – 6 мм, мелкая – 0,15 – 3 мм.

4. Оценочные средства (оценочные материалы) для защиты курсовой работы по дисциплине

Седьмой семестр

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3)
1. Перечислите основные потери, которые необходимо учитывать при расчете производственной программы завода по производству керамического кирпича пластическим способом.
2. Опишите переделы, где имеют место быть потери, необходимые к учету при расчете керамической массы.
3. Перечислите основное дробильно-сортировочное оборудование вашей линии производства керамики в КР.

4. Опишите все вспомогающие материалы (добавки) к глине, вводимые при приготовление керамической массы.

5. Опишите принцип работы печи обжига керамики вашей КР.

6. Дайте определение выгорающих добавок, опишите цель введения этой добавки, а также правила введения в состав керамической массы и ориентировочное количество необходимое для получения качественной керамической массы и керамического черепка.

7. Опишите основное оборудование по очистке воздуха цеха производства керамики вашей КР.

8. Дайте определение отощающих добавок, опишите цель введения этой добавки, а также правила введения в состав керамической массы и ориентировочное количество необходимое для получения качественной керамической массы и керамического черепка.

9. Как осуществляется гомогенизация керамической массы в вашей КР?
10. Дайте определение флюсующих добавок, опишите цель введения этой добавки, а также правила введения в состав керамической массы и ориентировочное количество необходимое для получения качественной керамической массы и керамического черепка.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-7 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-7.1)
1. Опишите, как осуществляется складирование промежуточного запаса глины при производстве керамики.
2. Как осуществляется запас глины в вашей курсовой работе?

3. Перечислите основные потери, которые необходимо учитывать при расчете производственной программы завода по производству керамического кирпича пластическим способом.
4. Как осуществлялось вами определение длительности и режима сушки при разрабатываемом керамическом производстве в вашей КР?

5. Как осуществлялся расчет вспомогательных площадей в вашей КР?

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-7 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-7.3)
1. Опишите процесс сушки глины при пластическом способе производства керамического кирпича.

2. Какое оборудование применяется при этом способе и чем отличается от способа выбранного Вами в КР?
3. Подготовка непластичных материалов и добавок при изготовлении керамических материалов (приготовление шамота, подготовка каменистых материалов) как осуществляется в вашей КР?
4. До какой тонкости помола осуществляется измельчение флюсующих добавок на оборудовании, приведенном вами в КР?

5. При какой влажности выходит керамические изделия из зоны сушки при принятом вами режиме в КР?

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-1 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-1.1)
1. Опишите методику определения марки кирпича в соответствии с действующими требованиями ГОСТ.
2. Опишите методику определения водопоглощения кирпича в соответствии с действующими требованиями ГОСТ.

3. Опишите методику определения соответствия керамического кирпича по визуальному осмотру требованиям ГОСТ.

4. Опишите методику определения морозостойкости керамического пустотелого кирпича в соответствии с действующими требованиями ГОСТ.

5. Опишите методику определения морозостойкости стеновых керамических камней в соответствии с действующими требованиями ГОСТ.

6. Опишите методику определения марки стеновых керамических камней в соответствии с действующими требованиями ГОСТ.

7. Опишите методику определения и отбраковки образцов керамической плитки по геометрическим размерам и внешнему виду в соответствии с действующими требованиями ГОСТ.

8. Опишите методику определения соответствия керамической плитки по состоянию лицевой поверхности на соответствии действующим требованиям ГОСТ.

9. Приведите методику определения водонасыщения керамических изделий в соответствием с действующими требованиями ГОСТ.

10. Приведите методику испытания на морозостойкость керамических материалов, при условии, что они относятся к пустотелым.
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