




1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов) 
 
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные зада-

ния и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные 
контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся плани-
руемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей 
рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установ-
ленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образова-
тельной программы. 

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в 
общей характеристике основной профессиональной образовательной программы. 

 
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего 

контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.1) 

 
1. Теория надежности рассматривает: 
1.1. вопросы достижения определенного уровня показателей качества приборов и систем  
1.2. процесс изменения показателей качества с течением времени 
1.3. вопросы улучшения технических характеристик приборов и систем  
2. Сохраняемость – это: 
2.1. свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение времени 
или некоторой наработки  
2.2. свойство объекта сохранять работоспособное состояние до наступления предельного со-
стояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта  
2.3. свойство объекта сохранять значения показателей безотказности, долговечности, ремон-
топригодности в течение и после хранения и транспортирования  

 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.2) 
 
1.Технический ресурс – это: 
1.1. продолжительность или объем работы объекта  
1.2. наработка объекта от начала его эксплуатации (или возобновления после ремонта) до пе-
рехода в предельное состояние  
1.3. календарная продолжительность от начала эксплуатации объекта (или возобновления 
после ремонта) до перехода в предельное состояние  
2. Отказ – это: 
2.1. признак или совокупность признаков предельного состояния объекта  
2.2. событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта  
2.3. свойство объекта сохранять свою работоспособность  
 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.3) 

 
 1. Статистическая формула для вычисления вероятности отказа имеет следующий вид: 
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2. Вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, 
вычисляется по формуле: 
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3. Вероятностная формула интенсивности восстановления имеет вид: 
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4. Для вероятности отказа справедливо выражение: 
4.1. )()( tTptQ ≥=     4.2. )()( tTptQ >=     4.3. )()( tTptQ ≤=  
5. Коэффициент вынужденного простоя определяется по формуле: 
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6. Распределение Вейбулла характеризуется следующей вероятностью безотказной работы: 
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3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.1) 

 
1. Наработка до отказа системы, состоящей из параллельно соединенных элементов: 
1.1. ТПАР >max(Ti), i=1,2…N      1.2. ТПАР =max(Ti), i=1,2…N      1.3. ТПАР <max(Ti), i=1,2…N       
2. Исправное состояние – это: 
2.1. состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и 
(или) конструкторской документации  
2.2. состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-
технической и конструкторской документации  
2.3. состояние объекта, при котором значения всех параметров, характеризующих способность вы-
полнять заданные функции, соответствует 
3. Срок службы – это: 
3.1. продолжительность или объем работы объекта  
3.2. работа объекта от начала его эксплуатации (или возобновления после ремонта) до перехода в 
предельное состояние  
3.3. календарная продолжительность от начала эксплуатации объекта (или возобновления после ре-
монта) до перехода в предельное состояние  

 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.2) 
 
1. При смешанном соединении: 
  1.1. рассчитывают в начале вероятности безотказной работы составных частей системы с парал-
лельным соединением элементов, а затем эти составные части подсоединяют в систему как последо-
вательные элементы  
  1.2. рассчитывают только вероятность безотказной работы составных частей системы с параллель-
ным соединением элементов  
  1.3. рассчитывают только вероятность безотказной работы составных частей системы с последова-
тельным соединением элементов  
 



Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.3) 

 
1. Вероятность отказа системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, вы-
числяют по формуле: 
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2. Вероятность безотказной работы системы, состоящей из четырех элементов, соединенных 
последовательно, при резервировании четвертого элемента, определяется по формуле: 
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3. Вероятностная формула интенсивности восстановления имеет вид: 
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4. Коэффициент отказов определяется по формуле: 
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65 Коэффициент профилактики определяется по формуле: 
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6. Метод функций алгебры логики применяется: 
6.1. для расчета показателей надежности, если порядок возникновения отказов отдельных 
элементов системы не влияет на её работоспособность  
6.2. при расчете безотказности по критерию наличия отказа если не возможно или затрудни-
тельно представить систему в виде параллельно-последовательного соединения её элементов  
6.3. для расчета показателей безотказности системы, в которой порядок возникновения отка-
зов отдельных элементов системы  влияет на её работоспособность  
 
 
 


