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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-8.1)
1. Каковы основные преимущества применения КШО перед другим технологическим оборудованием.

2. По каким признакам осуществляется классификация КШМ?

3. Что является главным параметром молотов?

4. Каковы направления развития КШО?
5. Рабочим звеном, преодолевающим полезное сопротивление, в кривошипных прессах является …
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-8.2)
1. Какой элемент не входит в конструкцию кривошипного пресса?

a) штамп

b) станина

c) ползун

2. Какой элемент входит в конструкцию кривошипного пресса?

a) шатун

b) матрица

c) пуансон

3. Какой элемент не входит в конструкцию кривошипного пресса?

a) пуансон

b) маховик

c) электродвигатель

4.  Какой элемент входит в конструкцию кривошипного пресса?

a) маховик

b) верхняя плита штампа

c) нижняя плита штампа

5. Какой элемент не входит в конструкцию кривошипного пресса?

a) верхняя плита штампа

b) муфта

c) тормоз
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-8.3)
1. В жестких муфтах связующим элементом является …

2. В жестких муфтах с поворотной шпонкой количество шпонок равно …

3. Какой элемент входит в конструкцию жестких муфт с поворотной шпонкой?

4. Для вращения шпонок в жестких муфтах с поворотной шпонкой используются …

5. В жестких муфтах с поворотной шпонкой рабочий момент передается …
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.1)
1. Прямозубые зубчатые передачи в приводе кривошипного пресса применяются при окружных скоростях меньших  [мс-1]…
2. Уравновешиватели в кривошипных прессах устанавливают, начиная с усилия  [МН]…
3. Самовосстанавливающиеся гидропневматические предохранители применяют на прессах с номинальным усилием больше [МН]…
4. Разрушающие предохранители по усилию надежно предохраняют  кривошипный пресс от поломки , от единичных перегрузок равных или превышающих номинальное усилие в 

5. Срезные чашечные предохранители устанавливают в …
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.2)
1. Стержневые срезные предохранители изготавливают из …
2. Чашечные срезные предохранители изготавливают из…
3. Для повышения жесткости открытых кривошипных прессов применяют…
4. Наибольшее значение силы на ползуне при постоянном моменте на кривошипном валу соответствует углу кривошипа равном [град]…
5. При расчете на прочность станины открытых прессов рассматривают как …
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.3)
1. При расчете на прочность цельную П-образную станину рассматривают как …
2. Если усилие осуществляет полную разгрузку стоек в разьемных станинах то оно называется  …
3. Угол выстоя наружного ползуна у прессов двойного действия отношению к углу поворота кривошипа внутреннего ползуна равен [град] …
4. Количество точек подвеса у 2-х кривошипных прессов равно …
5. Односторонний шестернеэксцентриковый привод имеют кривошипные прессы с номинальным усилием менее [МН]
3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-8.1)
1. Двусторонний шестернеэксцентриковый привод имеют кривошипные прессы с номинальным усилием менее [МН] …
2. Производительность какого однопозиционного автомата для холодной штамповки является самой низкой ? …
3. Что является основным критерием для выбора трущихся пар кривошипно-ползунного механизма ? …
4. До какой величины хода ползуна применяют эксцентриковые приводы с обычным бугелем ? [МН] 
5. При какой величине хода ползуна применяют в кривошипно- ползунном механизме шестерни , отлитые с мотылевой шейкой ? [МН]
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-8.2)
1. Какому виду напряжения подвергается шатун в чеканочных прессах [град]?
2. Какова длина хода ползуна в горячештамповочных кривошипных прессах ?
3. Какие ножницы являются двухкривошипными ?

4. Какое расположение привода получило наибольшее распространение в кривошипных машинах ?

5. Какой вид главного исполнительного механизма используется в чеканочных прессах ?
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-8.3)
1. В кривошипных прессах с нижним приводом шатуны работают на …
2. Шток уравновешивателя в  КГШП  укрепляют …
3. Величина штамповой высоты в  КГШП  регулируется …
4. По какой траектории движется ползун в прессе- автомате с плавающим ползуном ?

5.  По классификации А.И. Зимина все кузнечно-штамповочные машины разделены на  …
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.1)
1. По современной классификации все кузнечно-штамповочные машины разделены на …
2. В основу классификации кузнечно-штамповочных машин, предложенной А.И. Зиминым, положен:…
3. В основу современной классификации кузнечно-штамповочных машин положены…
4. В группу прессов в современной классификации кузнечно-штамповочных машин входят:…
5. Прессы относятся к кузнечно-штамповочным машинам, характеризующимся…
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.2)
1. Характер изменения скорости рабочего звена кривошипных прессов является…
2. Рабочим звеном, преодолевающим полезное сопротивление, в кривошипных прессах является…
3. В кривошипных прессах с нижним приводом шатуны работают на…

4. Для чего применяется муфта в кривошипных прессах?

5. Для чего применяется тормоз в кривошипных прессах?
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.3)
1. Наклоняемый пресс. Применение и принцип компоновки
2. Ненаклоняемый пресс. Применение и принцип компоновки
3. Предназначение прессов простого действия
4. Предназначение прессов двойного действия
5. Предназначение прессов тройного действия
4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы (проекта)) по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-8.1)
1. В КПМ должно быть обеспечено соответствие межштампового пространства пресса …(чему?)
2. В КПМ должно быть обеспечено соответствие размеров стола пресса …(чему?)
3. Для рационального использования КПМ при выполнении технологических операций горячей штамповки выбирают …
4. Для рационального использования КПМ при выполнении технологических операций свободной ковки выбирают …
5. Для рационального использования КПМ при выполнении чеканочных операций выбирают …
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-8.2)
1. При проверке точности геометрических форм опорных поверхностей (стола, ползуна) КПМ определяют …
2. При проверке точности движения исполнительных органов КПМ определяют …
3. При проверке точности взаимного расположения исполнительных органов КПМ определяют …
4. При проверке плоскостности поверхности стола КПМ не допускается …
5. В современном прессостроении из фрикционных  муфт в основном используются муфты …
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-8.3)
1. Какой элемент не входит в конструкцию кривошипного пресса?

a) матрица

b) ползун 

c) шатун

2. Какой элемент не входит в конструкцию кривошипного пресса?

a) нижняя плита штампа

b) станина

c) муфта

3. Какой элемент входит в конструкцию кривошипного пресса?

a) ползун

b) штамп

c) матрица

4. Какой элемент входит в конструкцию кривошипного пресса?

a) муфта

b) пуансон

c) матрица

5. Какой элемент входит в конструкцию кривошипного пресса?

a) тормоз

b) нижняя плита штампа

c) штамп
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.1)
1. Почему в КП устанавливается маховик?

2. Что понимается под номинальной силой КП?

3. Чем отличатся пресс простого действия от двойного действия?

4. Для  каких технологических операций используются КП открытого типа?

5. Каким образом регулируют межштамповое пространство двухкривошипного закрытого пресса?

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.2)
1. Как повышают жесткость КП,  предназначенных для разделительных операций?

2. Какие используются приводы наружного ползуна в прессах двойного действия?

3. При выполнении технологической операции шатун чеканочного пресса испытывает растяжение или сжатие?

4. Почему муфту в КГШП располагают на главном валу?

5. Каким образом выводят из заклинивания КГШП?
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.3)
1. Для чего нужны  гидрогайки?

2. Какова последовательность проектирования КП?

3. Отчего зависит общее  передаточное число кинематической схемы?

4. Как определить максимальное значение ускорений исполнительного органа пресса?

5.Каким образом определяется мощность электродвигателя?
