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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.1)
1. Проекции скорости перемещения точки на оси координат обозначаются переменными…

2. Линейные деформации в направлении осей координат обозначаются…

3. Скорости линейных деформаций в направлении осей координат обозначаются…

4. Угловые деформации в координатных плоскостях обозначаются…

5. Скорости угловых деформаций в координатных плоскостях обозначаются…
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.2)
1. При обозначении угловых деформаций индексы показывают:

a) координатную плоскость, на которую проектируется искаженный деформацией угол;

b) первый индекс -  направление нормали к площадке, второй - направление оси, вдоль которой происходит деформация;

c) первый индекс - направление оси, вдоль которой происходит деформация, второй ? направление нормали к площадке;

d) направление осей, вдоль которых действуют напряжения;

e) проекции перемещения точки;

f) направления осей, вдоль которых происходят удлинения.

2. Относительные сдвиги считаются положительными, если им соответствует:

a) уменьшение угла со сторонами, направленными в положительном направлении координатных осей;

b) увеличение угла со сторонами, направленными в положительном направлении координатных осей;

c) постоянство угла со сторонами, направленными в положительном направлении координатных осей;

d) постоянство угла со сторонами, направленными в отрицательном направлении координатных осей;

e) увеличение проекций перемещения точки;

f) постоянство направлений осей, вдоль которых происходят удлинения.

3. В результате деформации выделенный в теле элементарный параллелепипед с ребрами, параллельными координатным осям, изменяет:

a) все перечисленные варианты;

b) свое положение;

c) размеры;

d) форму.

4. В результате деформации выделенный в теле элементарный параллелепипед с ребрами, параллельными координатным осям, изменяет:

a) свое положение, размеры и форму;

b) свое положение;

c) размеры;

d) форму.

5. В результате деформации выделенный в теле элементарный параллелепипед с ребрами, параллельными координатным осям, изменяет:

a) свое положение, размеры и форму;

b) свое положение и форму;

c) размеры и форму;

d) свое положение и размеры.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.3)
1. Деформации по видам подразделяются на:

a) линейные и угловые;

b) линейные и отрицательные;

c) угловые и положительные;

d) линейные и положительные;

e) угловые и отрицательные;

f) положительные и отрицательные.

2. При малой деформации считают, что:

a) угловые деформации не влияют на линейные размеры;

b) угловые деформации влияют на линейные размеры;

c) линейные размеры не влияют на угловые деформации;

d) линейные размеры влияют на угловые деформации;

e) все перечисленные варианты.

3. Угловые деформации в соответствующих координатных плоскостях определяются по выражениям…

4. Компоненты деформаций:

a) не являются независимыми функциями координат

b) являются независимыми функциями координат

c) являются постоянными величинами

d) являются аргументами функции перемещения

e) правильный вариант отсутствует

5. Компоненты деформаций выражаются через…
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.1)
1. Компоненты линейных деформаций выражаются через…

2. Компоненты угловых деформаций выражаются через…

3. Условие совместности деформаций описывается:

a) шестью уравнениями, которые делятся на две группы

b) шестью уравнениями, которые делятся на три группы

c) тремя уравнениями

d) четырьмя уравнениями, которые делятся на две группы

e) правильный вариант отсутствует

4. Тензор деформаций определяется выражением…

5. В главных осях тензор деформаций имеет вид…
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.2)
1. При объемном деформированном состоянии тензор деформаций имеет вид…

2. При плоском деформированном состоянии тензор деформаций имеет вид…

3. При плоском напряженном состоянии тензор деформаций имеет вид…

4. Главными осями деформации называют три взаимно перпендикулярные оси, для которых:

a) компоненты угловых деформаций равны нулю, а угол между осями при деформации не изменяется

b) компоненты касательных напряжений равны нулю, а угол между осями при деформации не изменяется

c) компоненты угловых деформаций равны нулю, а угол между осями при деформации изменяется

d) компоненты касательных напряжений равны нулю, а угол между осями при деформации изменяется

5. Главными плоскостями деформации называют три взаимно перпендикулярные плоскости:

a) проходящие через главные оси деформаций

b) на которых действуют касательные напряжения

c) на которых действуют нормальные напряжения

d) на которых действуют максимальные касательные напряжения

e) на которых действуют максимальные нормальные напряжения
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3)
1. Наибольшая из трех главных линейных деформаций в данной точке является:

a) наибольшей из всех линейных деформаций, существующих в данной точке

b) наименьшей из всех линейных деформаций, существующих в данной точке

c) наибольшей из всех деформаций, существующих в теле

d) наибольшей только на данной главной площадке

2. Наименьшая из трех главных линейных деформаций в данной точке является:

a) наименьшей из всех линейных деформаций, существующих в данной точке

b) наибольшей из всех линейных деформаций, существующих в данной точке

c) наименьшей из всех деформаций, существующих в теле

d) наименьшей только на данной главной площадке

3. Главными угловыми деформациями называются:

a) наибольшие угловые деформации

b) наименьшие угловые деформации

c) равные угловые деформации

d) угловые деформации на площадках, на которых линейные деформации равны нулю

e) наибольшие из всех деформаций, существующих в теле

4. Наибольшие угловые деформации имеют место в направлениях:

a) лежащих в главных плоскостях и составляющих угол 450 с главными осями деформаций

b) нележащих в главных плоскостях и составляющих угол 450 с главными осями деформаций

c) лежащих в главных плоскостях и составляющих угол 900 с главными осями деформаций

d) составляющих угол 450 с главными осями напряжений

e) не лежащих в главных плоскостях деформаций

5. Тензор деформаций раскладывается на…
3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.1)
1. Шаровой тензор деформаций характеризует изменение…

2. Изменение объема тела без изменения формы характеризуется:

a) шаровым тензором деформаций

b) тензором-девиатором деформаций

c) вектором полного напряжения

d) интенсивностью деформаций

e) угловыми деформациями

3. Шаровой тензор деформаций имеет вид:

4. Тензор-девиатор деформаций характеризует изменение:

a) формы тела без изменения объема

b) объема тела без изменения формы

c) формы и объема тела

d) веса тела

e) массы тела

5. Изменение формы тела без изменения объема характеризуется:

a) тензором-девиатором деформаций

b) шаровым тензором

c) вектором полного напряжения

d) линейными деформациями

e) угловыми деформациями
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.2)
1. Тензор-девиатор деформаций имеет вид…

2. Тензор-девиатор в главных осях деформаций имеет вид…

3. Тензор-девиатор деформаций в случае плоского напряженного состояния имеет вид…

4. Тензор-девиатор деформаций в случае плоского напряженного состояния имеет вид…

5. Тензор-девиатор в случае плоской деформации имеет вид…
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.3)
1. Тензор-девиатор в случае плоской деформации в главных осях имеет вид…

2. При пластических деформациях компоненты тензора деформаций:

a) совпадают с компонентами девиатора деформаций

b) не совпадают с компонентами девиатора деформаций

c) зависят от компонент девиатора деформаций

d) зависят от компонент шарового тензора деформаций

e) постоянны

f) определяют изменение объема тела

3. При пластических деформациях принимают, что объем тела:

a) не изменяется

b) зависит от пластических деформаций

c) зависит от интенсивности нагружения

d) зависит от интенсивности упрочнения

e) является функцией координат и времени

f) определяет интенсивность упрочнения

4. При пластических деформациях принимают, что объем тела:

a) есть величина постоянная

b) зависит от пластических деформаций

c) зависит от интенсивности нагружения

d) зависит от интенсивности упрочнения

e) является функцией координат и времени

f) определяет интенсивность упрочнения

5. При пластических деформациях компоненты тензора деформаций совпадают с компонентами девиатора деформаций, так как пренебрегают изменением:

a) объема

b) пластических деформаций

c) компонент тензора деформаций

d) компонент тензора напряжений

e) размеров

f) углов
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.1)
1. Интенсивность деформаций является обобщенной характеристикой:

a) деформированного состояния

b) напряженного состояния

c) напряженного и деформированного состояния

d) упрочнения материала

2. Обобщенной характеристикой деформированного состояния является:

a) интенсивность деформаций

b) интенсивность напряжений

c) параметр Лоде-Надаи

d) компоненты напряжений

e) компоненты деформаций

3. Интенсивностью деформации сдвига называют величину, которая:

a) соответствует удвоенному корню квадратному из второго инварианта девиатора деформаций

b) соответствует удвоенному корню квадратному из второго инварианта тензора деформаций

c) при одноосном растяжении совпадает с нормальным растягивающим напряжением

d) при одноосном растяжении совпадает с касательным растягивающим напряжением

4. Интенсивностью линейных деформаций называют величину, которая:

a) отличается от интенсивности деформации сдвига только числовым множителем

b) соответствует удвоенному корню квадратному из второго инварианта девиатора деформаций

c) соответствует корню квадратному из второго инварианта тензора деформаций

d) при одноосном растяжении совпадает с нормальным растягивающим напряжением

e) при одноосном растяжении совпадает с касательным растягивающим напряжением

5. Интенсивность линейных деформаций определяется…
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.2)
1. Деформированное состояние в точке тела определяется:

a) девятью компонентами деформаций, из которых шесть угловых попарно равны

b) тензором напряжений

c) величиной и направлением

d) силой и величиной

e) силой и проекцией

f) все перечисленные варианты

2. Для определения деформированного состояния в точке тела необходимо знать:

a) три линейных и три угловых составляющих деформации

b) три линейных и шесть угловых составляющих деформации

c) три линейных составляющих деформации

d) три угловых составляющих деформации

e) шесть угловых составляющих деформации

f) все перечисленные варианты

3. Тензор деформаций представляет собой:

a) симметричный тензор второго ранга

b) несимметричный тензор второго ранга

c) симметричный тензор первого ранга

d) несимметричный тензор первого ранга

e) вектор деформаций, действующих в точке тела

4. Тензор деформаций является симметричным, так как:

a) составляющие угловых деформаций на двух взаимно перпендикулярных площадках, нормальные к линии пересечения этих плоскостей равны между собой

b) составляющие угловых деформаций на двух взаимно перпендикулярных площадках, нормальные к линии пересечения этих плоскостей имеют разные значения

c) отсутствуют угловые деформации

d) отсутствуют линейные деформации

e) угловые деформации равны между собой

f) линейные деформации равны между собой

5. Тензор деформаций является симметричным в силу закона:

a) парности угловых деформаций

b) непарности угловых деформаций

c) несжимаемости материала

d) отсутствуя линейных деформаций

e) отсутствуя угловых деформаций

f) синглетонативности деформаций
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3)
1. Деформированное состояние заготовки считается плоским, когда:

a) в одном из главных направлений отсутствует деформация

b) в одном из главных направлений отсутствует напряжение

c) напряжения действуют в двух главных направлениях

d) напряжения действуют в трех главных направлениях

e) напряжение действует вдоль оси образца

f) отсутствуют угловые деформации

2. Деформированное состояние заготовки считается плоским, когда:

a) деформации происходят в двух главных направлениях

b) в одном из главных направлений отсутствует напряжение

c) напряжения действуют в двух главных направлениях

d) деформации происходят в трех главных направлениях

e) деформация происходят вдоль оси образца

f) отсутствуют угловые деформации

3. Параметр Лоде-Надаи для деформированного состояния характеризует:

a) вид деформированного состояния

b) вид напряженного состояния

c) интенсивность линейных деформаций

d) интенсивность угловых деформаций

e) интенсивность деформаций

4. Параметр Лоде-Надаи для деформированного состояния определяется по выражению…

5. Параметр Лоде-Надаи для деформированного состояния характеризует вид деформированного состояния с точностью до равноосного:

a) растяжения или сжатия

b) сжатия

c) растяжения

d) растяжения и сжатия

e) все перечисленные варианты
4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы (проекта)) по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.1)
1. Параметр Лоде-Надаи для деформированного состояния характеризует вид деформированного состояния с точностью до:

a) равноосного растяжения или сжатия

b) неравноосного растяжения или сжатия

c) неравномерного растяжения или сжатия

d) равноосного растяжения и сжатия

e) все перечисленные варианты

2. Равноосное растяжение это такой процесс, при котором…

3. Равноосное сжатие это такой процесс, при котором…

4. Угловая деформация на октаэдрической площадке представляет собой изменение прямого угла между:

a) октаэдрической нормалью и некоторой прямой, лежащей в октаэдрической плоскости, направление которой таково, чтобы угловое изменение между этой прямой и нормалью было наибольшим

b) октаэдрической нормалью и некоторой прямой, лежащей в октаэдрической плоскости, направление которой таково, чтобы угловое изменение между этой прямой и нормалью было наименьшим

5. При обозначении скоростей угловых деформаций индексы показывают:

a) координатную плоскость, на которую проектируется искаженный деформацией угол

b) первый индекс - направление нормали к площадке, второй - направление оси, вдоль которой происходит деформация

c) первый индекс - направление оси, вдоль которой происходит деформация, второй - направление нормали к площадке

d) направление осей, вдоль которых действуют напряжения

e) проекции скоростей перемещения точки

f) направления осей, вдоль которых происходят удлинения
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.2)
1. Скорости деформации по видам подразделяются на:

a) линейные и угловые

b) линейные и отрицательные

c) угловые и положительные

d) линейные и положительные

e) угловые и отрицательные

f) положительные и отрицательные

2. Компоненты скоростей деформаций:

a) не являются независимыми функциями координат

b) являются независимыми функциями координат

c) являются постоянными величинами

d) являются аргументами функции скорости

e) правильный вариант отсутствует

3. Компоненты скоростей деформаций выражаются через:

a) частные производные от трех компонентов скоростей перемещения

b) частные производные от шести компонентов скоростей перемещения

c) проекции скоростей точки на оси координат

d) угол наклона касательной к кривой упрочнения

e) правильный вариант отсутствует

4. Тензор скоростей деформаций определяется выражением:

5. Главными осями скоростей деформации называют три взаимно перпендикулярные оси, для которых:

a) компоненты угловых скоростей деформаций равны нулю, а угол между осями при деформации не изменяется

b) компоненты касательных напряжений равны нулю, а угол между осями при деформации не изменяется

c) компоненты угловых скоростей деформаций равны нулю, а угол между осями при деформации изменяется

d) компоненты касательных напряжений равны нулю, а угол между осями при деформации изменяется
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.3)
1. В главных осях инварианты тензора скоростей деформаций имеют вид…

2. При определении величин главных скоростей деформаций используется правило…

3. Наибольшая из трех главных линейных скоростей деформаций в данной точке является:

a) наибольшей из всех линейных скоростей деформаций, существующих в данной точке;

b) наименьшей из всех линейных скоростей деформаций, существующих в данной точке;

c) наибольшей из всех скоростей деформаций, существующих в теле;

d) наибольшей только на данной главной площадке.

4. Наименьшая из трех главных скоростей линейных деформаций в данной точке является:

a) наименьшей из всех линейных скоростей деформаций, существующих в данной точке;

b) наибольшей из всех линейных скоростей деформаций, существующих в данной точке;

c) наименьшей из всех скоростей деформаций, существующих в теле;

d) наименьшей только на данной главной площадке.

5. Главными угловыми скоростями деформации называются:

a) наибольшие угловые скорости деформации;

b) наименьшие угловые скорости деформации;

c) равные угловые скорости деформации;

d) угловые скорости деформации на площадках, на которых линейные скорости деформации равны нулю;

e) наибольшие из всех скоростей деформаций, существующих в теле.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.1)
1. Наибольшие угловые скорости деформации имеют место в направлениях:

a) лежащих в главных плоскостях и составляющих угол 45° с главными осями скоростей деформаций;

b) нележащих в главных плоскостях и составляющих угол 45° с главными осями скоростей деформаций;

c) лежащих в главных плоскостях и составляющих угол 90° с главными осями скоростей деформаций;

d) составляющих угол 45° с главными осями напряжений;

e) нележащих в главных плоскостях скоростей деформаций.

2. Тензор скоростей деформаций раскладывается на:

a) шаровой тензор и тензор-девиатор скоростей деформаций;

b) шаровой тензор и тензор-девиатор напряжений;

c) нормальную и касательную составляющие;

d) линейные и угловые скорости деформации;

e) компоненты тензора скоростей деформаций.

3. Изменение объема тела без изменения формы характеризуется:

a) шаровым тензором скоростей деформаций;

b) тензором-девиатором скоростей деформаций;

c) вектором полного напряжения;

d) интенсивностью скоростей деформаций;

e) угловыми скоростями деформаций.

4. Шаровой тензор скоростей деформаций имеет вид:

5. Тензор-девиатор скоростей деформаций характеризует изменение:

a) формы тела без изменения объема;

b) объема тела без изменения формы;

c) формы и объема тела;

d) веса тела;

e) массы тела.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.2)
1. Изменение формы тела без изменения объема характеризуется:

a) тензором-девиатором скоростей деформаций;

b) шаровым тензором;

c) вектором полного напряжения;

d) линейными скоростями деформаций;

e) угловыми скоростями деформаций.

2. При пластических деформациях компоненты тензора скоростей деформаций 

совпадают с компонентами девиатора скоростей деформаций, так как пренебрегают изменением:

a) объема;

b) пластических деформаций;

c) компонент тензора скоростей деформаций;

d) компонент тензора деформаций;

e) размеров;

f) углов.

3. Интенсивность скоростей деформаций является обобщенной характеристикой:

a) деформированного состояния;

b) напряженного состояния;

c) напряженного и деформированного состояния;

d) упрочнения материала.

4. Обобщенной характеристикой деформированного состояния является:

a) интенсивность скоростей деформаций;

b) интенсивность напряжений;

c) параметр Лоде-Надаи;

d) компоненты напряжений;

e) компоненты деформаций.

5. Интенсивностью скоростей деформации сдвига называют величину, которая:

a) соответствует удвоенному корню квадратному из второго инварианта девиатора

 скоростей деформаций;

b) соответствует удвоенному корню квадратному из второго инварианта тензора 

скоростей деформаций;

c) при одноосном растяжении совпадает с нормальным растягивающим напряжением;

d) при одноосном растяжении совпадает с касательным растягивающим напряжением.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3)
1. Интенсивность напряжений является обобщенной характеристикой:

1. Скоростью деформации называется:

a) изменение деформации в единицу времени;

b) скорость, с которой инструмент воздействует на заготовку;

c) перемещение образца в единицу времени;

d) скорость перемещения образца.

2. Скоростью деформирования называется:

a) скорость, с которой инструмент воздействует на заготовку;

b) изменение деформации в единицу времени;

c) перемещение образца в единицу времени;

d) скорость перемещения образца;

e) скорость деформации образца.

3. Скорость деформирования измеряется:

a) м/сек;

b) 1/сек;

c) 1/мин;

d) м/мин.

4. Скорость деформации измеряется:

a) 1/сек;

b) 1/мин;

c) м/сек;

d) м/мин.

5. Скорость деформирования определяется как:

a) перемещение исполнительного органа машины, деформирующего образец в единицу времени;

b) среднее перемещение образца в единицу времени;

c) отношение средней скорости деформирования к средней высоте образца.
