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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
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(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)
(подпись)

1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.1)

1: Железобетон – это искусственный строительный материал, 

А) представляющий собой рациональное соединение бетона и арматуры, работающих совместно.

В) представляющий комбинацию, половину из которой составляет литой металл, а другую половину – бетон.

С) представляющий собой каменную структуру, в которую включены отдельные феритовые зерна.

D) состоящий из шлака и стали, получаемый в результате переплавки руды в домнах или других печах.

E) представляющий комбинированную конструкцию, к которой на растяжение работает сталь, а на сжатие – бетон.

2: Преимуществом железобетона является …

A)Высокая огнестойкость.

B)Большая объемная масса.

C)Трудность усиления ЖБК.

D)Большая звуко- и теплопроводность.

E)Возможность образования трещин и отслоений

3: Недостатком железобетонная является

A)Высокая сопротивляемость атмосферным и химическим воздействиям, зависящая от качества бетона.

B)Высокая сопротивляемость динамическим и сейсмическим нагрузкам из-за высокой жесткости. 

C)Высокая долговечность. 

D)Быстрота возведения из сборных конструкций и малые эксплуатационные расходы.

E)Большая объемная масса.

4: Бетон физически представляет собой

A)Монолитный литой материал.

B)Крупнозернистый литой материал.

C)Мелкозернистый литой материал.

D)Капиллярно-пористый материал, в котором нарушена сплошность и присутствуют в основном две фазы – твердая и газообразная.

E)Капиллярно-пористый материал, в котором нарушена сплошность.

5: При сжатии бетона возникает вторичное поле растягивающих напряжений за счет

A) трения между подушками пресса и гранями образца.

B) концентрации напряжений на более жестких зернах крупного заполнителя, имеющих больший модуль упругости.

C) концентрации напряжений около пор.

D) концентрации напряжений на более жестких зернах крупного заполнителя, имеющих больший модуль упругости и концентрации напряжений около пор.

E) эффекта обоймы.

6: Для эталона кубиковой прочности размер ребра кубика принят

A)25 см.

B)20 см.

C)7,07 см.

D)10 см.

E)15 см.

7: Если эталонную кубиковую прочность обозначить через 
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, то по какой эмпирической формуле можно определить прочность бетона на растяжение 
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8: Согласно СНиП2.03.01-84*, СНиП 52-01-2003, СП 63.1333.2012 приняты классы бетона по

A) прочности на сжатие, по прочности на срез, по прочности на скалывание.

B) морозостойкости, по прочности на сжатие, по прочности на скалывание.

C) прочности на сжатие, по морозостойкости, по водонепроницаемости.

D) прочности на сжатие, по прочности на растяжение.

E) прочности на растяжение, по прочности на сжатие, по морозостойкости, по водонепроницаемости, по плотности, по самонапряжению.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.5)

1: Укажите классы арматуры, у которых отсутствует физический предел упругости

A)А-I; A-II; A-III; A-IV; A-V; A-VI (А240-А1000).

B)Ат-III; Ат-IV; Ат-V; Ат-VI (А400-А1000).

C)Вр-I, Вр-II (В500, Вр1200-Вр1500).

D)А-I; A-II; A-III; Вр-I (А240-А500, В500).

E)A-IV; A-V; A-VI; Ат-IV; Ат-V; Ат-VI; Вр-II (А600-А1000, Вр1200-Вр1500).

2: Укажите классы арматуры, у которых имеется физический предел упругости 

A) А-I; A-II; A-III; Вр-I (А240-А500, В500).

B)A-IV; A-V; A-VI; Ат-IV; Ат-V; Ат-VI; Вр-II (А600-А1000, Вр1200-Вр1500).

C)Вр-I, Вр-II (В500, Вр1200-Вр1500).

D)Ат-III; Ат-IV; Ат-V; Ат-VI (А400-А1000).

E)А-I; A-II; A-III; A-IV; A-V; A-VI (А240-А1000).

3: Укажите классы арматуры, которые подвергаются предварительному напряжению

A)А-I; A-II; A-III; Ат-III; А-IV; Ат-IV; К-7; К-19 (А240-А600, К1400-К1700).

B)A-IV; A-V; A-VI; Ат-IV; Ат-V; Ат-VI; Вр-II; К-7; К-19 (А600-А1000, Вр1200-Вр1600, К1400-К1700).

C)Вр-I, Вр-II, (В500, Вр1200-Вр1500).

D)Ат-III; Ат-IV; Ат-V; Ат-VI (А400-А1000).

E)А-I; A-II; A-III; A-IV; A-V; A-VI (А240-А1000).

4: Что означают параметры, фигурирующие в марках сеток – 
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A)С – сетка; D – диаметр продольных стержней; V – шаг продольных стержней; d – диаметр поперечных стержней; U – шаг поперечных стержней; B – ширина сетки; L – длина сетки; C1, C2 – свободные концы продольных стержней; K – свободные концы поперечных стержней.

B)С – сетка; D – диаметр поперечных стержней; V – шаг поперечных стержней; d – диаметр продольных стержней; U – шаг продольных стержней; B – длина сетки; L – ширина сетки; C1, C2 – свободные концы продольных стержней; K – свободные концы поперечных стержней.

C)С – сетка; D – диаметр поперечных стержней; V – шаг поперечных стержней; d – диаметр продольных стержней; U – шаг продольных стержней; B – длина сетки; L – ширина сетки; C1, C2 – свободные концы поперечных стержней; K – свободные концы продольных стержней.

D)С – сетка; D – диаметр поперечных стержней; V – шаг продольных стержней; d – диаметр продольных стержней; U – шаг поперечных стержней; B – длина сетки; L – ширина сетки; C1, C2 – свободные концы поперечных стержней; K – свободные концы продольных стержней.

E)С – сетка; D – диаметр поперечных стержней; V – шаг поперечных стержней; d – диаметр продольных стержней; U – шаг продольных стержней; B – длина сетки; L – ширина сетки; C1, C2 – свободные концы продольных стержней; K – свободные концы поперечных стержней.

5: Совместная работа бетона и арматуры обусловлена равенством…

A) напряжений в этих материалах.

B) деформаций в этих материалах.

C) продольных усилий в этих материалах.

D) поперечных усилий в этих материалах.

E) прочности этих материалов.

6: Предварительное напряжение арматуры в центрально растянутых элементах повышает

A)Прочность нормального сечения.

B)Прочность наклонного сечения.

C)Трещиностойкость.

D)Сцепление арматуры с бетоном.

E)Плотность.

7: При изготовлении преднапряженных ЖБК используются следующие способы создания предварительного напряжения и натяжения арматуры:

A)Натяжение на бетон; натяжение на упоры; натяжение на стенде.

B)Натяжение на бетон; натяжение на упоры; самонапряжение.

C)Натяжение на бетон; натяжение на упоры; самонапряжение; механическое натяжение.

D)Натяжение на бетон; натяжение на упоры; самонапряжение; электротехническое натяжение.

E)Натяжение на бетон; натяжение на упоры; самонапряжение; электротехническое натяжение; механическое натяжение.

8: Изгибаемые ЖБК проходят стадии …

A) работы без трещин; стадия разрушения.

B) работы с трещинами; стадия разрушения.

C) работы без трещин; стадия работы с трещинами.

D) работы без трещин; стадия работы с трещинами; стадия усадки.

E) работы без трещин; стадия работы с трещинами; стадия разрушения.

9: Центрально растянутые ЖБК проходят стадии …

A)     работы без трещин; стадия разрушения; стадия проскальзывания арматуры.

B)     работы с трещинами; Стадия ползучести; стадия разрушения.

C) работы без трещин; стадия работы с трещинами.

D) работы без трещин; стадия работы с трещинами; стадия разрушения.

E) работы без трещин; стадия работы с трещинами; стадия усадки.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.1)

1: Прочность бетонной полосы между наклонными трещинами проверяется из условия:

1) 
[image: image9.wmf]bomax

0,3RbhQ

>

,где Qmax - поперечная сила в опорном сечении.

2) 
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,где Qmax - поперечная сила в опорном сечении.

3) 
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,где Qmax - поперечная сила в пролётном сечении.

2: размер стороны эквивалентной квадратной пустоты вместо круглой в пустотных плитах равен _________________ (где
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3: ориентировочная высота сечения сборной ребристой плиты с предварительным напряжением арматуры с учетом требований жесткости определяется по формуле:

A)
[image: image19.wmf]n

n

n

n

s

s

g

g

E

R

Cl

h

u

u

q

+

+

×

=

0

, где С – коэффициент, принимаемый в пределах от 18 до 22, 
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, где С – коэффициент, принимаемый в пределах от 30 до 36, 
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, где С – коэффициент, принимаемый в пределах от 18 до 36, 
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4: ориентировочная высота сечения сборной пустотной плиты с предварительным напряжением арматуры с учетом требований жесткости определяется по формуле:
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, где С – коэффициент, принимаемый в пределах от 18 до 22, 
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, где С – коэффициент, принимаемый в пределах от 30 до 36, 
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, где С – коэффициент, принимаемый в пределах от 18 до 36, 
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4:Если  толщина сжатой полки мала, выполняется условие 
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, а в поперечном сечении пустотной или ребристой плиты с полками вниз нет поперечных ребер и имеется 
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B)Не более 
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C)Не более 
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D)Не более 
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5: Укажите рисунок,на котором изображена ребристая плита без предварительного напряжения арматуры 

A) 
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6: Укажите  рисунок, на котором  изображена пустотная плита с предварительным напряжением арматуры
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[image: image132.emf]B) 
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7: По конструктивным признакам железобетонные фундаменты делятся на:

а) отдельные фундаменты – под каждой колонной; б) ленточные – под рядами колонн в одном или двух направлениях; в) ленточные фундаменты под несущими стенами; г) сплошные – под всем зданием или сооружением; д) фундаменты на естественных основаниях; е) фундаменты на сваях.

а) отдельные фундаменты – под каждой колонной; б) ленточные – под рядами колонн в одном или двух направлениях; в) ленточные фундаменты под несущими стенами; г) монолитные; д) сборные.

а) сплошные – под всем зданием или сооружением; б) фундаменты на естественных основаниях; в) фундаменты на сваях; г) монолитные; д) сборные.

8: по способу возведения железобетонные фундаменты классифицируются на:

а) отдельные; б) ленточные; в) сплошные; г) свайные.

а) монолитные; б) сборные; в) сборно-монолитные.

а) отдельные; б) ленточные; в) монолитные; г) сборные.

а) сплошные; б) свайные; в) ленточные; 

а) монолитные; б) сборные.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.2)

1: Ядровый момент от внешних нагрузок преднапряженного внецентренно растянутого ЖБ элемента определяют по формуле:
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2: Ширину раскрытия нормальных трещин для преднапряженных ЖБК определяют по формуле:
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[image: image62.wmf]-
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 коэффициент, принимаемый 

для элементов изгибаемых и внецентренно сжатых равным 
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 коэффициент, принимаемый для стержневой арматуры периодического профиля 
[image: image66.wmf]1

=

h

, для гладкой стержневой 
[image: image67.wmf]3

,

1

=

h

, проволочной периодического профиля 
[image: image68.wmf]2

,

1

=

h

 и гладкой проволочной 
[image: image69.wmf]4

,

1

=

h

; 
[image: image70.wmf]-

m

 коэффициент армирования принимаемый не более 0,02; d – диаметр стержней, принимаемый в миллиметрах.
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[image: image72.wmf]-
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 коэффициент, принимаемый для элементов изгибаемых и внецентренно сжатых равным 
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 коэффициент, учитывающий длительность действия нагрузки, так при учете кратковременного действия нагрузки 
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, при многократно повторяющейся нагрузке, для элементов при естественной влажности 
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 коэффициент, принимаемый для стержневой арматуры периодического профиля 
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 напряжения в растянутой продольной арматуре: для центрально растянутых преднапряженных элементов 
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, для изгибаемых преднапряженных ЖБК 
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 плечо внутренней пары сил; 
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 коэффициент армирования принимаемый не более 0,02; d – диаметр стержней, принимаемый в миллиметрах.
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 коэффициент, зависящий от вида нагрузок и класса бетона, принимается при учете непродолжительного действия нагрузок равным 1, а при учете продолжительного действия и многократно повторяющихся нагрузок в пределах от 1,2 до 1,75; 
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 напряжения в хомутах, определяемое по формуле 
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[image: image99.wmf]-
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наибольшая поперечная сила, воспринимаемая элементом без поперечной арматуры.
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[image: image101.wmf]-
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 коэффициент, зависящий от вида нагрузок и класса бетона, принимается при учете непродолжительного действия нагрузок равным 1, а при учете продолжительного действия и многократно повторяющихся нагрузок в пределах от 1,2 до 1,75; 
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 для арматуры класса А-I, 
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 напряжения в хомутах, определяемое по формуле 
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наибольшая поперечная сила, воспринимаемая элементом без поперечной арматуры.
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[image: image112.wmf]-
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 коэффициент, зависящий от вида нагрузок и класса бетона, принимается при учете непродолжительного действия нагрузок равным 1, а при учете продолжительного действия и многократно повторяющихся нагрузок в пределах от 1,2 до 1,75; 
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 для арматуры класса А-I, 
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 напряжения в хомутах, определяемое по формуле 
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наибольшая поперечная сила, воспринимаемая элементом без поперечной арматуры.

3: балочная железобетонная плита перекрытия–это плита,...

A)собранная из отдельных балок и работающая на изгиб с кручением преимущественно в одном направлении.

B)опирающаяся на балки при соотношении оротогональных сторон опорного контура более 2 или менее 0,5.

C)опирающаяся на две противоположные стороны при соотношении оротогональных сторон опорного контура более 2,5 или менее 0,8

D)работающая на изгиб преимущественно в одном направлении при соотношении оротогональных сторон опорного контура более 2 или менее 0,5.

E)опирающаяся на любые две стороны и работающая на изгиб одинаково в обоих направлениях.

4: железобетонная плита перекрытия, опертая по контуру–это плита,

A)опирающаяся на четыре стороны и работающая на изгиб в одном направлении при соотношении оротогональных сторон опорного контура менее 2, но более 0,5

B)опирающаяся на три стороны и работающая на изгиб в двух направлениях при соотношении оротогональных сторон опорного контура менее 2, но более 0,8

C)работающая на изгиб в двух оротогональных направлениях при соотношении оротогональных сторон опорного контура менее 2, но более 0,5.

D)опирающаяся на две смежные стороны и работающая на изгиб с кручением преимущественно в одном направлении.

E)работающая на изгиб преимущественно в одном направлении при соотношении оротогональных сторон опорного контура более 2 или менее 0,5.

5: Как ориентировочно определить высоту сечения сборной ребристой плиты без предварительного напряжения арматуры с учетом требований жесткости?
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4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы (проекта)) по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.1)

1. Сущность железобетона, преимущества и недостатки. 

2. Бетоны для ЖБК, классификация и требования, предъявляемые к ним.

3. Виды прочности бетона. Классы бетона, марки бетона.

4. Начальный модуль упругости бетона.

5. Виды и классы арматуры, ее применение, арматурные изделия.

6. Соединение арматуры 

7. Анкеровка арматуры в бетоне

8. Защитный слой бетона

9. Коррозия ЖБК и меры защиты от нее

10. Сущность предварительного напряжения ЖБК.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.5)

11. Две группы предельных состояний ЖБК. Виды нагрузок действующих на строительные конструкции.

12. Нормативные и расчетные сопротивления бетона и арматуры. 

13. Три категории требований по трещиностойкости, предъявляемые к ЖБК 

14. Зависимость напряжений в арматуре от высоты сжатой зоны бетона в стадии разрушения

15. Основные методики расчета поперечных стержней 

16. Конструктивные особенности сжатых элементов

17. Принципы проектирования ЖБК зданий и сооружений 

18. Классификация плоских перекрытий, их характерные особенности 

19. Особенности компоновки конструктивной схемы сборного балочного перекрытия. Выбор поперечного сечения плит перекрытия и расчетных пролетов

20. Особенности расчета прочности сборных плит перекрытия.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.1)

21. Конструирование монолитных плит перекрытия

22. Особенности расчета и конструирование центрально загруженного фундамента стаканного типа под колонну. 

23. Особенности статического расчета неразрезного ригеля перекрытия с учетом перераспределения усилий.

24. Особенности проектирования сборного ригеля перекрытия промышленного здания.

25. Расчет и проектирование стыков ригелей перекрытия с колоннами многоэтажных пром. зданий.

26. Расчет консоли колонны

Закладные детали колонн
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.2)

1. Величина предварительного напряжения арматуры. Уровень обжатия бетона.

2. Потери предварительного напряжения арматуры. 

3. Зависимость напряжений в арматуре предварительно напряженных элементов от высоты сжатой зоны бетона в стадии разрушения.

4. Особенности работы внецентренно сжатых ЖБ элементов.

5. Учет влияния продольного изгиба на увеличение эксцентриситета внецентренно сжатых ЖБ элементов.

Особенности работы внецентренно растянутых элементов.

6. Особенности расчета по образованию и раскрытию нормальных трещин в преднапряженных центрально растянутых ЖБ элементах.

7. Особенности расчета по образованию нормальных трещин в преднапряженных изгибаемых и внецентренно загруженных ЖБ элементах.

8. Особенности расчета по раскрытию нормальных трещин в преднапряженных изгибаемых и внецентренно загруженных ЖБ элементах.
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