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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)

Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

[bookmark: _Hlk10987176]2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

[bookmark: _Hlk12477825][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _Hlk11357519]Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.1)

1.Процесс обжига для вспучивания перлита следует вести так:
a) при медленном нагревании, чтобы вся вода испарилась до перехода материала в размягчённое состояние;
b) при таком нагревании, чтобы основная масса воды испарялась в момент размягчения породы;
c) при очень быстром нагревании, чтобы произошло растрескивание материала и образования рыхлой структуры без существенного увеличения объёма;
2.Сырьём для производства вспученных жидко - стекольных материалов служит:
a) натриевое жидкое стекло и специальные добавки;
b) натриевое жидкое стекло, тонкомолотые минеральные наполнители и специальные добавки;
c) тонкомолотые минеральные наполнители и специальные добавки.
3.Сущность  процесса  изготовления  большинства  вспученных  жидко-стекольных материалов заключается в получении:
a) гранулированного полуфабриката и последующего его высокотемпературного вспучивания;
b) гранулированного полуфабриката (бисерного стеклопора) и последующего низкотемпературного вспучивания;
c) гранулированного полуфабриката и последующей его варкой в ванных печах.
4.В качестве пенообразователя для получения пенобетона и пеносиликата используются:
a) алюминиевая пудра;
b) гидролизированная кровь;
c) алюминиевая пудра и гидролизированная кровь.
5.При производстве автоклавного ячеистого бетона давление и температура в автоклаве должны быть в пределах:
a) 0,4-0,8 мПа, 175 0С-190 0С;
b) 0,8-1,3 мПа, 175 0С-190 0С; 
c) более 1,3 мПа, менее 100 0С.
6.ДВП в зависимости от плотности подразделяются на:
a) мягкие, твёрдые;
b) мягкие, полутвёрдые, твердые, сверхтвёрдые;
c) мягкие и сверхтвёрдые.
7.Плиты ДВП изготовляются:
a) мокрым способом;
b) полусухим и сухим способами;
c) мокрым, полусухим, сухим способами.
8.Фибролитовые плиты формуют способами:
a) прессованием плит механических, гидравлических прессах;
b) прессование плит механических, гидравлических и пневматических прессах, а также конвейерным способом;
c) конвейерным и кассетным способом.
9.По свойствам торфяные плиты могут быть:
a) водостойкие трудно сгораемые;
b) водостойкие, трудно сгораемые, биостойкие и комплексные;
c) биоводостойкие.
10.Сырьём для изготовления цементного фибролита является:
a) портландцемент и мелкий заполнитель, преимущественно кварцевый песок, в качестве добавки используется только гипс;
b) древесная шерсть и портландцемент, а также добавки СаСl2, растворимое стекло, гипс, сернокислый глинозём и др.;
c) известь, древесная шерсть, в качестве добавки используется только СаСl2.

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.2)

1. Теплоизоляционно - конструкционные ячеистые бетоны имеют среднюю плотность и прочность при сжатии:
a) 900 - 1200 кг/м3 и 7,5 - 15 мПа;
b) 500 - 900 кг/м3 и 2,5 - 7,5 мПа;
c) <500 кг/м3  и  <2,5мПа;
2.Физико - механические свойства ячеистых бетонов зависят:
a) только от видов вяжущих веществ;
b) от способов образования пор, размеров пор, видов вяжущих веществ, условий твердения и др. технологических факторов;
c) от размеров пор.
3.Теплопроводность ячеистых бетонов зависит от:
a) видов исходного сырья и способов порообразования;
b) прочности, плотности, влажности, температуры;
c) плотности.
4.Ячеистые бетоны выпускаются в виде изделий:
a) блоков;
b) блоков, панелей, сегментов, скорлуп, камней;
c) труб, опор ЛЭП.
5.В качестве пенообразователя для получения пенобетона и пеносиликата используются:
d) алюминиевая пудра;
e) гидролизированная кровь;
алюминиевая пудра и гидролизированная кровь.
6.Водостойкость фибролита:
a) высокая и поэтому его рекомендуется использовать в ограждающих конструкциях;
b) недостаточная, в связи с этим, его использование допускается в защищенных от влаги местах;
c) очень высокая, и поэтому его рекомендуется использовать в прачечных, банях и т.д.
7.По свойствам торфяные плиты могут быть:
d) водостойкие трудно сгораемые;
e) водостойкие, трудно сгораемые, биостойкие и комплексные;
f) биоводостойкие.
8.Сырьём для изготовления цементного фибролита является:
d) портландцемент и мелкий заполнитель, преимущественно кварцевый песок, в качестве добавки используется только гипс;
e) древесная шерсть и портландцемент, а также добавки СаСl2, растворимое стекло, гипс, сернокислый глинозём и др.;
известь, древесная шерсть, в качестве добавки используется только СаСl2.
9.Абсолютные значения пористости торфяных плит составляют:
a) 74%-81%;
b) 84%-91%;
c) 91%- 100%.
10.Теплопроводность торфяных плит составляет:
a) 0,025- 0,035 Вт/мС;
b) 0,052 - 0,075 Вт/мС;
0,075 - 0,099 Вт/мС.

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.3)

1. Теплопроводность пенопластов, применяемых в качестве строительной теплоизоляции составляет:
a) 0,017-0,20 Вт/мС;
b) 0,023-0,045 Вт/мС;
c) 0,23-0,45 Вт/мС.
2.Что такое теплообмен?
a) движение горячих воздушных масс в окружающую среду;
b) передача внутренней энергии от теплой поверхности конструкций в пространство;
c) конвективное движение горячего воздуха;
d) циркуляция горячих газов в замкнутом пространстве.
3.Что называют плотностью теплового потока?
a) количество энергии, поглощаемое поверхностью изделия;
b) количество теплоты, проходящее в единицу времени через единицу площади изотермической поверхности;
c) минимальное количество теплоты, отнесенное к поверхности изделия;
d) отношение количества теплоты к массе изделия.
4.По какой формуле рассчитывается теплопроводность конструкций различной формы?
a) 
b) 
c) 
d) 
5.Что относится к функциональным свойствам ТИМ?
a) прочность, плотность;
b) теплопроводность, предельная температура применения;
c) водопоглощение, пористость;
d) деформативность, теплопроводность.
6.От каких параметров зависит теплопроводность материала?
a) плотность, прочность;
b) физического состояния и строения, химического состава, условий эксплуатации;
c) водопоглощения, морозостойкости, плотности;
d) массы, объема, прочности, плотности.
7.Что такое теплоемкость?
a) свойство материала поглощать тепло при понижении температуры;
b) свойство материала поглощать тепло при повышении температуры;
c) свойство материала удерживать тепло;
d) свойство материала сохранять тепло длительное время.
8.По какой формуле рассчитывается температуропроводность?
a) 
b) 
c) 
d) 
9.Что такое теплопроводность?
a) способность материала проводить тепло;
b) перенос теплоты в сплошной среде при непосредственном соприкосновении тел или частиц одного тела, имеющих различную температуру;
c) перенос теплоты путем перемещения вещества в пространстве;
d) передача внутренней энергии от горячей поверхности в пространство.
10.Что такое конвекция?
a) передача внутренней энергии от горячей поверхности в пространство;
b) процесс переноса теплоты путем перемещения вещества в пространстве;
c) способность материала проводить тепло;
d) свойство материала поглощать тепло при понижении температуры.


3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.1)

1.Процесс обжига для вспучивания перлита следует вести так:
a) при медленном нагревании, чтобы вся вода испарилась до перехода материала в размягчённое состояние;
b) при таком нагревании, чтобы основная масса воды испарялась в момент размягчения породы;
c) при очень быстром нагревании, чтобы произошло растрескивание материала и образования рыхлой структуры без существенного увеличения объёма;
2.Сырьём для производства вспученных жидко - стекольных материалов служит:
a) натриевое жидкое стекло и специальные добавки;
b) натриевое жидкое стекло, тонкомолотые минеральные наполнители и специальные добавки;
c) тонкомолотые минеральные наполнители и специальные добавки.
3.В качестве пенообразователя для получения пенобетона и пеносиликата используются:
a) алюминиевая пудра;
b) гидролизированная кровь;
c) алюминиевая пудра и гидролизированная кровь.
4.При производстве автоклавного ячеистого бетона давление и температура в автоклаве должны быть в пределах:
a) 0,4-0,8 мПа, 175 0С-190 0С;
b) 0,8-1,3 мПа, 175 0С-190 0С; 
c) более 1,3 мПа, менее 100 0С.
5.Фибролитовые плиты формуют способами:
a) прессованием плит механических, гидравлических прессах;
b) прессование плит механических, гидравлических и пневматических прессах, а также конвейерным способом;
c) конвейерным и кассетным способом.
6.Сырьём для изготовления цементного фибролита является:
a) портландцемент и мелкий заполнитель, преимущественно кварцевый песок, в качестве добавки используется только гипс;
b) древесная шерсть и портландцемент, а также добавки СаСl2, растворимое стекло, гипс, сернокислый глинозём и др.;
c) известь, древесная шерсть, в качестве добавки используется только СаСl2.
7.Сущность  процесса  изготовления  большинства  вспученных  жидко-стекольных материалов заключается в получении:
a) гранулированного полуфабриката и последующего его высокотемпературного вспучивания;
b) гранулированного полуфабриката (бисерного стеклопора) и последующего низкотемпературного вспучивания;
гранулированного полуфабриката и последующей его варкой в ванных печах.
8.Добавка асбестового волокна к основному компоненту теплоизоляционного материала способствует:
a) повышению объёмной массы и повышению прочности;
b) снижению объёмной массы и повышению прочности, а также предотвращает трещинообразование как в процессе сушки, так и при эксплуатации;
повышению прочности, но повышению вероятности трещинообразования как в процессе сушки, так и при эксплуатации.
9.Сырьём для производства вспученных жидко - стекольных материалов служит:
a) натриевое жидкое стекло и специальные добавки;
b) натриевое жидкое стекло, тонкомолотые минеральные наполнители и специальные добавки;
c) тонкомолотые минеральные наполнители и специальные добавки.
10.Что используется в качестве газообразователя при изготовлении ячеистого бетона?
a) серная кислота;
b) алюминиевая пудра;
c) поташ;
d) СаСl2.

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.2)

1.За счет чего достигается высокопористое строение ТИМ?
a) создание волокнистого каркаса;
b) воздухововлечение;
c) введение пористых заполнителей и выгорающих добавок;
d) все перечисленные способы.
2.Что используется в качестве газообразователя при изготовлении ячеистого бетона?
a) серная кислота;
b) алюминиевая пудра;
c) поташ;
d) СаСl2.
3. По какой формуле определяется модуль кислотности?
a) 
b) 
c) 
d) 
4.Каким параметром учитывается влияние влаги на строительные свойства ТИМ?
a) водопоглощение;
b) коэффициент размещения;
c) плотность;
d) влажность.
5.По какой формуле рассчитывают коэффициент размягчения?
a) 
b) 
c) 
d) 
6. Вспученный перлит - это:
a) пористый материал, получаемый путём сушки осадочных горных пород;
b) пористый материал, получаемый термической обработкой из дроблённых вулканических горных пород;
c) теплоизоляционный материал, получаемый из смеси минерального вяжущего   вещества и мелкого заполнителя;
7. Теплоизоляционно - конструкционные ячеистые бетоны имеют среднюю плотность и прочность при сжатии:
a) 900 - 1200 кг/м3 и 7,5 - 15 мПа;
b) 500 - 900 кг/м3 и 2,5 - 7,5 мПа;
c) <500 кг/м3  и  <2,5мПа;
8.Водостойкость фибролита:
a) высокая и поэтому его рекомендуется использовать в ограждающих конструкциях;
b) недостаточная, в связи с этим, его использование допускается в защищенных от влаги местах;
c) очень высокая, и поэтому его рекомендуется использовать в прачечных, банях и т.д.
9.По свойствам торфяные плиты могут быть:
a) водостойкие трудно сгораемые;
b) водостойкие, трудно сгораемые, биостойкие и комплексные;
c) биоводостойкие.
10.Абсолютные значения пористости торфяных плит составляют:
a) 74%-81%;
b) 84%-91%;
c) 91%- 100%.

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.3)

1.Что такое тепловое излучение?
a) процесс переноса теплоты путем перемещения вещества в пространстве;
b) процесс переноса теплоты в виде электромагнитных волн;
c) перенос теплоты путем перемещения вещества в пространстве;
d) свойство материала сохранять тепло длительное время.
2.Какие ТИМ относят к малотеплопроводным?
a) до 1 Вт/м∙к;
b) до 0,058 Вт/ м∙к;
c) до 0,18 Вт/ м∙к;
d) все перечисленные варианты.
3.Какой материал или вещество имеет наименьший коэффициент теплопроводности?
a) дерево;
b) воздух;
c) бетон;
d) вода.
4.Теплопроводность ячеистых бетонов зависит от:
a) видов исходного сырья и способов порообразования;
b) прочности, плотности, влажности, температуры;
c) плотности.
5. Теплопроводность пенопластов, применяемых в качестве строительной теплоизоляции составляет:
a) 0,017-0,20 Вт/мС;
b) 0,023-0,045 Вт/мС;
c) 0,23-0,45 Вт/мС.
6. Наиболее теплостойкие по температуре эксплуатации:
a) полиуретановые пенопласты;
b) мочевиноформальдегидные пенопласты;
c) пенополистерольные пенопласты.
7.Что такое теплообмен?
a) движение горячих воздушных масс в окружающую среду;
b) передача внутренней энергии от теплой поверхности конструкций в пространство;
c) конвективное движение горячего воздуха;
d) циркуляция горячих газов в замкнутом пространстве.
8.Что называют плотностью теплового потока?
a) количество энергии, поглощаемое поверхностью изделия;
b) количество теплоты, проходящее в единицу времени через единицу площади изотермической поверхности;
c) минимальное количество теплоты, отнесенное к поверхности изделия;
d) отношение количества теплоты к массе изделия.
9.По какой формуле рассчитывается теплопроводность конструкций различной формы?
a) 
b) 
c) 
d) 
10.От каких параметров зависит теплопроводность материала?
a) плотность, прочность;
b) физического состояния и строения, химического состава, условий эксплуатации;
c) водопоглощения, морозостойкости, плотности;
d) массы, объема, прочности, плотности.

4. Оценочные средства (оценочные материалы) для защиты курсовой работы по дисциплине

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.1)
1. Как изготавливают плиты ДВП?
2. В чем заключается сущность процесса изготовления большинства вспученных жидко-стекольных материалов?
3. Что используют в качестве пенообразователя для получения пенобетона и пеносиликата?
4. Как проходит процесс обжига для вспучивания перлита?
5. Какими способами формуют фибролитовые плиты?

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.2)
1. Назовите состав битумов.
2. Что такое вспученный перлит?
3. За счет чего достигается высокопористое строение ТИМ?
4. Назовите материалы наиболее теплостойкие по температуре эксплуатации.
5. Назовите область применения торфяных плит.

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.3)
1. Что такое конвекция? 
2. Что такое теплообмен?
3. От каких параметров зависит теплопроводность материала?
4. Что такое тепловое излучение?
5. По какой формуле рассчитывается теплопроводность конструкций различной формы?
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