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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК – 2.1)

1. Документ Фрагмент предназначен для:

а) прорисовки эскиза

б) вывода конструкторского документа на печать

в) окончательного оформления конструкторского документа и вывода на печать

г) создания технических требований чертежа

2. Что позволяет Менеджер вставок(см. рисунок)? Выберите все возможные варианты.
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1) преобразовать локальный фрагмент во внешнюю ссылку 
2) сменить способы вставки 
3) преобразовать локальный фрагмент во взятый в документ

4) разрушить вставки до набора простейших примитивов 

3. Что такое базовая точка библиотечного элемента?

1) точка, за которую удобнее всего позиционировать объект

2) точка, совпадающая с началом координат

3) точка, у нижней базовой линии объекта

4) любая точка объекта, указанная пользователем 

4. В контекстном меню системы КОМПАС-График возможен выбор:

1) местных привязок

2) и локальных, и глобальных привязок

3) локальных привязок 
4) глобальных привязок 

5. Данное диалоговое окно (см. рис.унок) появляется при:
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1) настройке стиля спецификации

2) добавления объекта спецификации

3) создании документа Спецификация 
4) редактировании объекта спецификации

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК – 2.2)

1. Чем Фоновый слой отличается от Активного?

1) на фоновом слое можно удалять элементы

2) на активном слое можно редактировать и удалять элементы

3) на фоновом слое можно редактировать объекты

4) на активном слое можно только привязываться к характерным точкам объектов

2. Какой формат файла чертежа в системе КОМПАС-График?

1) *.dwg

2) *.dxf

3) *.cdw

4) *.cdr

3. Для вставки таблицы в документ, используется кнопка (см. рисунок): 

[image: image4.png]



1) Рис. 2

2) Рис. 4

3) Рис. 3

4) Рис. 1

4. Какая команда выделения позволяет выделить отрезки чертежа?

1) выделить по стилю

2) выделить рамкой

3) выделить все

4) выделить по типу

5. Что нужно делать для полуавтоматического режима создания спецификации при построении или редактировании сборочного чертежа?

1) выделить объект чертежа с позиционной линией-выноской, выбрать Спецификация-Добавить объект, задать обозначение, наименование объекта 
2) выбрать Спецификация-Добавить объект, задать обозначение, наименование объекта

3) выделить объект чертежа и по правой кнопке мыши из контекстного меню выбрать Добавить объект спецификации

4) проставить номера позиций на каждый объект сборочного чертежа 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК – 2.3)

1. Для того, чтобы отобразить или скрыть отдельные панели инструментов, необходимо:

1) выбрать Сервис-Панели инструментов и нажать на названии панели

2) выбрать Вид-Панели инструментов и нажать на названии панели 
3) в меню Файл-Создать-Панель инструментов выбрать из предлагаемых шаблонов необходимую панель инструментов

4) выбрать Инструменты-Панели инструментов и нажать на названии панели

5) выбрать Вставка-Панели инструментов и нажать на названии панели 
2. Выберите рациональный способ построения гипотенузы прямоугольного треугольника с углом наклона в 30 градусов:

1) построить произвольный отрезок, с помощью команды Поворот вращать его до положения в 30 градусов к горизонту 

2) выбрать команду Многоугольник, задать количество вершин равное 3 и построить треугольник с нужными углами при вершинах

3) построить Вспомогательную прямую под углом 30 градусов, выбрать команду Параллельный отрезок, указать построенную прямую, задать начальную и конечную точки

4) выбрать команду Отрезок, на Панели свойств в поле Угол задать 30 градусов, указать начальную и конечную точки отрезка 

3. Чтобы нарисовать осевую линию изображения, представленного на рисунке, необходимо: 
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1) выбрать команду Автоосевая, активизировать переключатель По объектам, указать первый и второй горизонтальный отрезок

2) выбрать команду Автоосевая, активизировать переключатель С указанием границы, указать первый и второй горизонтальный отрезок, указать вертикальный отрезок и дугу 
3) выбрать команду Автоосевая, указать дугу и вертикальный отрезок

4) выбрать команду Автоосевая и указать на середину вертикального отрезка

4. Укажите, что можно сделать с изображением крепежа при вставке его из Конструкторской библиотеки:

1) Разрушить

2) Повернуть

3) Масштабировать

4) Изменить положение базовой точки изображения

5. Вам необходимо отредактировать фрагмент, вставленный Внешней ссылкой. Ваши действия?

1) этого сделать нельзя

2) разрушить изображение и редактируем, используя обычные команды редактирования

3) можно отредактировать только в документе оригинала

4) использовать обычные команды редактирования

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК – 2.1)

1. Для появления возможности вставки библиотечного элемента (например, плоская шайба), необходимо:

1) выбрать Окно-Библиотека-Конструкторская библиотека

2) выбрать Вид-Библиотека-Конструкторская библиотека

3) выбрать Сервис-Подключить библиотеку…-указать файл библиотеки-Конструкторская библиотека

4) выбрать Вставка-Библиотека-Конструкторская библиотека 

2. С помощью каких инструментов можно нарисовать окружность?
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1) Рис. 3 
2) Рис. 4 
3) Рис. 2

4) Рис. 1 

3. Данное диалоговое окно (см. рисунок) позволяет (выберите все возможные варианты): 
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1) добавить или заменить содержание записи в спецификации 
2) заменить содержание записи в спецификации 
3) заменить объекты чертежа указанного объекта спецификации на выделенные на чертеже 
4) добавить выделенные объекты чертежа в состав спецификации 

4. Какими способами можно в системе КОМПАС-График изменить стиль построенной линии?

1) В контекстном меню, вызываемому щелчком правой кнопки мыши на выделенном пользователем примитиве 
2) Двойным щелчком левой кнопки мыши на редактируемом примитиве 
3) В контекстном меню, вызываемому щелчком правой кнопки мыши на свободном поле листа

4) Выбрать команду "Сервис - Изменить стиль..." при выделенном примитиве

1) 5. Для изменения формата текущего чертежа, необходимо:

2) выбрать Сервис-Параметры-Текущий чертеж-Параметры первого листа-Формат

3) выбрать Вставка-Параметры первого листа-Формат

4) выбрать Вид-Настройка-Формат 
5) выбрать Сервис-Настройка интерфейса-Формат

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК – 2.2)

1. При нажатой левой кнопке мыши и перемещении мыши слева направо, будут выделены:

1) все объекты, полностью попавшие внутрь рамки 
2) только дуги, отрезки и окружности

3) только отрезки 
4) все объекты, полностью попавшие внутрь рамки и пересекающиеся сторонами рамки

2. Для редактирования библиотечного изображения, например, удаления штриховки, необходимо:

1) выбрать Инструменты-Штриховка

2) выбрать Редактор-Штриховка 
3) разрушить изображение элемента, выделить штриховку и удалить 
4) выделить штриховку и удалить 

3. Выберите все возможные способы изменения размеров ячейки таблицы:

1) поместить курсор в ячейку, в контекстном меню выбрать Формат ячейки

2) выбрать на Панели свойств-Формат ячейки и задать нужный размер 
3) задать нужный размер ширины и высоты 
4) подвести курсор к границе ячейки и перетащить ее до нужного размера 
5) выбрать Таблица-Границы

4. Фоновый слой используется:

1) в качестве «подложки» для размещения других объектов

2) для построения контура изображения изделия 
3) для нанесения обозначений чертежа

4) для простановки размеров 

5. Для настройки шага сетки, необходимо:

1) выбрать Вид-Сетка-Шаг сетки 
2) выбрать Вставка-Сетка-Шаг сетки 
3) выбрать Сервис-Параметры-Система-Графический редактор-Сетка

4) выбрать Редактор-Параметры-Сетка-Шаг сетки

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК – 2.3)

1. Для заполнения основной надписи в системе КОМПАС-График необходимо:

1) выбрать Сервис-Параметры…

2) дважды кликнуть на основной надписи 
3) выбрать Файл-Заполнить основную надпись

4) выбрать Редактор-Заполнить основную надпись 

2. Данное диалоговое окно (см. рисунок) появляется при: 
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1) вызове команды Инструментальной панели Обозначения–База 
2) вызове команды Инструментальной панели Обозначения–Допуск формы, щелчка на панели свойства в поле Таблица

3) вызове команды Инструментальной панели Обозначения–Допуск формы, щелчка на панели свойства в поле Ввод текста

4) вызове команды Инструментальной панели Обозначения–Допуск формы

3. Для копирования изображения в буфер обмена, необходимо:

1) выделить изображение, выбрать Копировать, и указать положение базовой точки

2) выбрать Редактор-Копировать, выделить изображение, указать положение базовой точки

3) выделить изображение, выбрать Копировать 
4) выделить изображение, выбрать Редактор-Копировать

4. Ввод технических требований чертежа изделия, производится:

1) в отдельном окне с возможностью вставки шаблонов надписей 
2) вставкой текстовой надписи, созданной в редакторе Блокнот

3) непосредственно на поле чертежа над основной надписью 
4) только выбором шаблона надписи из меню Вставка-Технические требования…

5. Какая команда (см. рисунок) позволяет обрезать часть примитива? 
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1) Рис. 2

2) Рис. 1 
3) Рис. 4 
4) Рис. 3 

4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы (проекта)) по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК – 2.1)

1. Базовый объект спецификации состоит из:

1) текстовой части, дополнительных параметров 
2) текстовой части, изображения (модели) компонента сборки, дополнительных параметров 
3) текстовой части

4) изображения (модели) компонента сборки, дополнительных параметров

2. Геометрический калькулятор не позволяет:

1) задать длину одного отрезка в 2 раз больше другого

2) при вводе значений линейных величин, выбрать команду Раствор дуги 
3) задать длину одного отрезка, равную длине другого

4) вводить вместо параметра простейшую арифметическую операцию 

3. Для создания выноски, нужно воспользоваться командой (см. рисунок): 
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1) Рис. 4

2) Рис. 2 
3) Рис. 1 
4) Рис. 3 

4. При построении данного изображения (см. рисунок) наиболее рациональным способом, какие команды Вы будете использовать? 
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1) Окружность, Отрезок, Дуга

2) Окружность, Вспомогательная прямая, Отрезок, Усечь кривую, Симметрия 
3) Окружность, Отрезок, Дуга, Усечь кривую

4) Отрезок, Дуга

5. Укажите, как нельзя изменить стиль линии построенного примитива:

1) выделить его и выбрать Сервис-Изменить стиль 
2) выделить его и выбрать Вид-Стиль

3) выделить его и по правой кнопке мыши, в контекстном меню, выбрать команду Изменить стиль

4) выделить его и выбрать Редактор-Свойства-Стиль 
5) дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на примитиве и на Панели свойств изменить стиль

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК – 2.2)

1. Показанная на рисунке ситуация, когда при выделении детали в спецификации выделяется объект на чертеже, возможна при: 
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1) вызове команды Сервис-Синхронизовать данные

2) вызове команды Сервис-Расставить позиции 
3) вызове команды Сервис-Показать состав объекта 
4) вызове команды Сервис-Управление сборкой

2. Для добавления в библиотеку фрагментов новых изображений, надо:

1) перетащить мышью нужный фрагмент в область Менеджера библиотек и подтвердить копирование

2) выбрать из контекстного меню Менеджера библиотек команду Добавить фрагмент в библиотеку 
3) выделить нужные изображения, из контекстного меню выбрать Добавить в библиотеку

4) сохранить фрагмент в формате библиотеки - *.lfr 

3. В системе КОМПАС-График невозможно построение фаски:

1) по величине гипотенузы

2) по двум углам 
3) по двум длинам 
4) по длине и углу 

4. Для печати чертежа (формата А4) на одном листе формата А4, необходимо:

1) выбрать Файл-Печать (при настройке принтера на печать формата А4) 
2) выбрать Файл-Предварительный просмотр, Сервис-Подогнать масштаб, Файл-Печать 
3) выбрать Файл-Предварительный просмотр, Файл-Печать

4) выбрать Файл-Предварительный просмотр, Масштаб 1, Печать

5. Примитив Точка применяется (выберите все возможные варианты):

1) для указания центра окружности

2) для деления отрезка на n-равных частей

3) как вспомогательный примитив

4) для указания начальной точки построения отрезка

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК – 2.3)

1. Для простановки радиального размера с изломом, необходимо воспользоваться командой (см. рисунок)
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1) Рис. 2 
2) Рис. 3 
3) Рис. 4

4) Рис. 1 

2. Для изменения на чертеже в системе КОМПАС-График знака неуказанной шероховатости необходимо:

1) выбрать Инструменты – Обозначения

2) два раза кликнуть на знаке

3) выбрать Сервис-Параметры… 
4) выбрать команду Редактирование технических требований 

3. Чтобы стандартное изделие автоматически появилось в спецификации (см. рисунок), необходимо (выберите все возможные варианты): 
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1) при вставке в чертеж стандартного изделия из библиотеки, включить опцию – Создать объект спецификации 
2) выделить объект чертежа с позиционной линией-выноской, выбрать Спецификация-Добавить объект, указать раздел Стандартные изделия

3) создать документ Спецификация, выбрать Вставка-Раздел_Стандартные изделия

4) вставить раздел Стандартные изделия, выбрать Добавить базовый объект, ввести данные объекта

4. Можно ли копировать слои между видами?

1) да, для этого выберите Вставка-Слой; в Менеджере документа выделите слои для копирования и перетащите мышью на пиктограмму нужного вида 
2) да, для этого выберите в списке слоев на панели Текущее состояние нужный слой и перетащите его на изображение нужного вида

3) нет, нельзя 
4) да, для этого выделите в Менеджере документа нужный слой, вызовите контекстное меню по правой кнопке и выберите Копировать

5. Объекты спецификации в компонентах сборки- это:

1) строка спецификации, относящаяся к одному изображению детали, (модели детали) с назначенными ему свойствами (наименование, материал, обозначение чертежа)

2) изображение детали с назначенными ему свойствами (наименование, материал, обозначение чертежа)

3) сведения, которые вносят в строку таблицы спецификации

4) любое изображение детали сборочной единицы 
