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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)

Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения [только для фондов оценочных средств (оценочных материалов) основных профессиональных образовательных программ на основе ФГОС 3++] представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-5, ПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-5.2, ПК-8.1) 
Проверка Знания-1
1. Автоматизация процесса тепловой обработки в кассетной установке позволяет снизить расход пара по сравнению с ручным управлением на:

a) 10…15%

b) 16…20%

c) 22…25%

d) 26…30%
2. Для пропарочных камер ямного типа как объекта регулирования наиболее предпочтительно использовать:

a) однопозиционное регулирование

b) двухпозиционное регулирование

c) трехпозиционное регулирование

d) четырехпозиционное регулирование
3. Покажите приемное устройство для измерения температуры:

[image: image1.emf]
a) [image: image34.png]
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4. Элементы структурной схемы изображают:

a) в виде квадратов

b) в виде окружностей

c) в виде ромбов

d) в виде прямоугольников

5. Ротационные счетчики применяют для измерения:

a) нефти

b) мазута

c) газа

d) воды

6. Автоматический компенсатор питается батареей напряжения:

a) ~ 6,3 в

b) = 1,3 в

c) ~ 1,5 в

d) = 1,5 в

7. Термометр типа ТСП «Гр 20» имеет сопротивление при 0
[image: image3.wmf]С

о

:

a) 10 Ом 

b) 46 Ом

c) 53 Ом

d) 100 Ом

8. Газовые манометрические термометры заполняются инертным газом:

a) аргономом

b) неоном 

c) азотом

d) криптоном

9. Применение дроссельных диафрагм (ДД) позволяет пропустить столько пара, чтобы:

a) поднять температуру бетона от начальной, до температуры изотермического прогрева

b) подавать необходимое количество пара в период изотермического прогрева

c) осуществить весь цикл ТВО

d) в тепловой установке поддерживалось заданное давление среды
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-5 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-5.1) 
Проверка Умения-1
1. Регулировать процесс тепловой обработки в кассетной установке по температуре бетона нецелесообразно:

a) так как теплоноситель плохо прогревает верх установки

b) из-за перепада температур по сечению

c) так как датчик измеряет температуру разделительной стенки

d) невозможности извлечения датчика после окончания цикла


2. На рисунке приведено условное изображение:

a) прибора для измерения размеров показывающий, установленный по месту

b) прибора по контролю расхода показывающего, установленный по месту

c) прибора для измерения меры, регистрирующий

d) первичный измерительный датчик расхода

3. В радиоактивных плотномерах используют:

a) бета-лучи

b) гамма-лучи

c) альфа-лучи

d) инфракрасное излучение

4. Для автоматического контроля геометрических параметров асбестоцементных листов используют метод:

a) механический

b) электронный

c) электромеханический

d) программный

a) 5. Стандартное обозначение регулируемого воздействия имеет вид:

b) 
[image: image4.wmf]m


c) 
[image: image5.wmf]j


d) 
[image: image6.wmf]h


e) 
[image: image7.wmf]e


6. Регуляторы, у которых перемещение органа происходит пропорционально отклонению регулируемого параметра от заданного значения, называют:

a) интегральными

b) пропорциональными

c) астатическими

d) стандартными
7. В динамике звенья «САР» описываются:

a) алгебраическим уравнением

b) дифференциальными уравнениями

c) аппаратом подобия

d) критериальными уравнениями

8. На рисунке представлено обозначение прибора, устанавливаемого:

a) по месту

b) на линии связи на пульте

c) на рабочем месте лаборанта цеха

d) на пульте
Проверка Умения-2
1. При выборе датчиков температуры предпочтение отдают:

a) термопарам

b) пирометрам 

c) тиристорам

d) термометрам сопротивления 

2. На схеме показана:

a) функциональная схема измерения радиации

b) функциональная схема измерения уровня

c) функциональная схема контроля влажности

d) функциональная схема измерения влажности

3. Система автоматического управления, реагирующая на изменения свойств объекта, называется:

a) адаптивной

b) контролирующей

c) самонастраивающейся

d) разгонной
4. Элементы структурной схемы изображают:

a) в виде квадратов

b) в виде окружностей

c) в виде ромбов

d) в виде прямоугольников

5. Ротационные счетчики применяют для измерения:

a) нефти

b) мазута

c) газа

d) воды

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-8.2) 
Проверка Навыка-1
1. Показать функциональную схему контроля влажности.
2. Показать функциональную схему измерения влажности.
3. Покажите приемное устройство для измерения температуры:

3.Распределить компоненты композита алкидных красок по структурным уровням и установить их фундаментальное значение. Составить схему.
4. Определить количество тепла (кДж), если напряжение на пластинчатых электродах составляет 110 вольт, при постоянном значении силы тока  и длительности ТО 6 часов.
5. Определить величину тока, если для ТВО при длительности 6 часов и  напряжении 
70 вольт расходуется Q=50 кВт.
6. Регуляторы, у которых перемещение органа происходит пропорционально отклонению регулируемого параметра от заданного значения, называют:

a) интегральными

b) пропорциональными

c) астатическими

d) стандартными
7. В динамике звенья «САР» описываются:

a) алгебраическим уравнением

b) дифференциальными уравнениями

c) аппаратом подобия

d) критериальными уравнениями

8. На рисунке представлено обозначение прибора, устанавливаемого:

e) по месту

f) на линии связи на пульте

g) на рабочем месте лаборанта цеха

h) на пульте
9. При выборе датчиков температуры предпочтение отдают:

a) термопарам

b) пирометрам 

c) тиристорам

d) термометрам сопротивления 

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-5, ПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-5.2, ПК-8.1)

Проверка Знания-1
1. Для пропарочных камер ямного типа как объекта регулирования наиболее предпочтительно использовать:

a) однопозиционное регулирование

b) двухпозиционное регулирование

c) трехпозиционное регулирование

d) четырехпозиционное регулирование
2. Автоматизация процесса тепловой обработки в кассетной установке позволяет снизить расход пара по сравнению с ручным управлением на:

a) 10…15%

b) 16…20%

c) 22…25%

d) 26…30%
3. Элементы структурной схемы изображают:

a) в виде квадратов

b) в виде окружностей

c) в виде ромбов

d) в виде прямоугольников

4. Ротационные счетчики применяют для измерения:

a) нефти

b) мазута

c) газа

d) воды

5. Автоматический компенсатор питается батареей напряжения:

a) ~ 6,3 в

b) = 1,3 в

c) ~ 1,5 в

d) = 1,5 в
6. Покажите приемное устройство для измерения температуры:


a) 




7. Термометр типа ТСП «Гр 20» имеет сопротивление при 0
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о

:

b) 10 Ом 

c) 46 Ом

d) 53 Ом

e) 100 Ом

8. Газовые манометрические термометры заполняются инертным газом:

a) аргономом

b) неоном 

c) азотом

d) криптоном

9. Применение дроссельных диафрагм (ДД) позволяет пропустить столько пара, чтобы:

a) поднять температуру бетона от начальной, до температуры изотермического прогрева

b) подавать необходимое количество пара в период изотермического прогрева

c) осуществить весь цикл ТВО

d) в тепловой установке поддерживалось заданное давление среды
10.  Острый пар – это:

a) пар, проходящий по регистрам

b) пар, проходящий по перфорированной трубе

c) пар, проходящий по воздушным завесам

d) пар, проходящий по обратке
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-5 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-5.1)

Проверка Умения-1
1. Регулировать процесс тепловой обработки в кассетной установке по температуре бетона нецелесообразно:

a) так как теплоноситель плохо прогревает верх установки

b) из-за перепада температур по сечению

c) так как датчик измеряет температуру разделительной стенки

d) невозможности извлечения датчика после окончания цикла


2. На рисунке приведено условное изображение:

a) прибора для измерения размеров показывающий, установленный по месту

b) прибора по контролю расхода показывающего, установленный по месту

c) прибора для измерения меры, регистрирующий

d) первичный измерительный датчик расхода
3. В радиоактивных плотномерах используют:

a) бета-лучи

b) гамма-лучи

c) альфа-лучи

d) инфракрасное излучение

4. Для автоматического контроля геометрических параметров асбестоцементных листов используют метод:

a) механический

b) электронный

c) электромеханический

d) программный

5. Стандартное обозначение регулируемого воздействия имеет вид:

a) 
[image: image9.wmf]m


b) 
[image: image10.wmf]j


c) 
[image: image11.wmf]h


d) 
[image: image12.wmf]e


6. Регуляторы, у которых перемещение органа происходит пропорционально отклонению регулируемого параметра от заданного значения, называют:

a) интегральными

b) пропорциональными

c) астатическими

d) стандартными
  7. В динамике звенья «САР» описываются:

a) алгебраическим уравнением

b) дифференциальными уравнениями

c) аппаратом подобия

d) критериальными уравнениями

8. На рисунке представлено обозначение прибора, устанавливаемого:

a) по месту

b) на линии связи на пульте

c) на рабочем месте лаборанта цеха

d) на пульте
9.
Разность коэффициентов температурного расширения свежеотформованного и зрелого бетона приводит:

a) к расширению бетона

b) к сжатию бетона

c) остаточным деформациям

d) миграции влаги и воздуха
10.
Предварительный подогрев бетонной смеси:

a) увеличивает остаточные деформации бетона
b) уменьшает остаточные деформации бетона

c) увеличивает прочность бетона после ТВО

d) уменьшает прочность бетона
Проверка Умения-2

1. При выборе датчиков температуры предпочтение отдают:

a) термопарам

b) пирометрам 

c) тиристорам

d) термометрам сопротивления 

2. На схеме показана:

a) функциональная схема измерения радиации

b) функциональная схема измерения уровня

c) функциональная схема контроля влажности

d) функциональная схема измерения влажности

3. Система автоматического управления, реагирующая на изменения свойств объекта, называется:

a) адаптивной

b) контролирующей

c) самонастраивающейся

d) разгонной
4. Элементы структурной схемы изображают:

a) в виде квадратов

b) в виде окружностей

c) в виде ромбов

d) в виде прямоугольников

5. Ротационные счетчики применяют для измерения:

a) нефти

b) мазута

c) газа

d) воды
6.
При конвективном переносе тепла, поток тепла при сушке материала определяется:

a) 
[image: image13.wmf](
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7. 
Относительную влагу материала определяют по формуле:

a) 
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8.
Абсолютную влажность материала определяют по формуле:

a) 
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9.
Удельная мощность аэрофонтанной сушилки определяется уравнением:
a) 
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10.
Количество воздуха для воздушной завесы определяют по формуле:

a)  
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Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-8.2)

Проверка Навыка-1
1. Показать функциональную схему контроля влажности.

2. Показать функциональную схему измерения влажности.
3. Покажите приемное устройство для измерения температуры:

3.Распределить компоненты композита алкидных красок по структурным уровням и установить их фундаментальное значение. Составить схему.
4. Определить количество тепла (кДж), если напряжение на пластинчатых электродах составляет 110 вольт, при постоянном значении силы тока  и длительности ТО 6 часов.
5. Определить величину тока, если для ТВО при длительности 6 часов и  напряжении 
70 вольт расходуется Q=50 кВт.
6. Регуляторы, у которых перемещение органа происходит пропорционально отклонению регулируемого параметра от заданного значения, называют:

a) интегральными

b) пропорциональными

c) астатическими

d) стандартными
7. В динамике звенья «САР» описываются:

a) алгебраическим уравнением

b) дифференциальными уравнениями

c) аппаратом подобия

d) критериальными уравнениями

8. На рисунке представлено обозначение прибора, устанавливаемого:

a) по месту

b) на линии связи на пульте

c) на рабочем месте лаборанта цеха

d) на пульте
9. При выборе датчиков температуры предпочтение отдают:

a) термопарам

b) пирометрам 

c) тиристорам

d) термометрам сопротивления 

10. Показать функциональную схему измерения радиации.

4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы (проекта)) по дисциплине (модулю)

(приводятся, если выполнение курсовой работы (проекта) по дисциплине (модулю) предусмотрено основной профессиональной образовательной программой)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-5, ПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-5.2, ПК-8.1)

Проверка Знания-1
1.  
Что для пропарочных камер ямного типа как объекта регулирования наиболее предпочтительно использовать?
2.  
Для чего применяют ротационные счетчики.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-5 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-5.1)

Проверка Умения-1
1.   Почему регулировать процесс тепловой обработки в кассетной установке по температуре бетона нецелесообразно?
2.   Как звенья «САР» описываются в динамике?
Проверка Умения-2
1.   Как называется система автоматического управления, реагирующая на изменения свойств объекта?

2.   Каким датчикам температуры отдают предпочтение и почему.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-8.2)

Проверка Навыка-1
1.   Показать функциональную схему контроля влажности используемую в Вашей работе.
2.  Опишите принцип работы приемное устройство для измерения температуры
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